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本 书 全 面 介 绍 了 面向 制造 和 装配 的 产品 设计 方法 ， 书 中 针对 面向 制造 和 
装配 的 产品 设计 、 材 料 和 工艺 的 选择 、 面 向 手工 装配 的 设计 、 电 气 连 接 和 线束 
总 成 、 面 向 高 速 自 动 装配 和 机 器 人 装配 的 设计 、 面 向 制造 和 装配 的 印 制 电路 板 
设计 、 面 向 制造 的 设计 、 面 向 注射 成 型 的 设计 、 面 向 饭 金 加 工 的 设计 、 压 铸模 
设计 、 面 向 粉末 治 金 加 工 的 设计 、 砂 型 铸造 设计 、 面 向 熔 模 铸造 的 设计 和 面向 
热 锻 的 设计 等 作 了 详细 的 介绍 ， 具 有 很 高 的 参考 应 用 价值 。 

本 书 可 供 机 械 工程 技术 人 员 参 考 ， 也 可 作为 大 专 院 校 相关 专业 师 生 的 
教材 或 参考 书 。 
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《面向 制造 及 装配 的 产品 设计 》 一 书 第 3 版 包括 原 书 所 有 章节 的 数据 更 新 。 除 此 
之 外 ， 每 一 章 里 都 添加 了 一 套 思考 题 和 作业 。 这 是 因为 本 书 在 过 去 已 经 被 许多 大 学 作为 
指定 教材 使 用 ， 这 些 加 入 的 思考 题 已 经 使 得 本 书 新 版 本 更 适合 于 作为 教科 书 使 用 。 我 们 
的 全 部 目标 不 仅仅 是 向 服务 于 制造 业 的 设计 师 和 制造 工程 师 提 供 一 本 参考 书 ， 而 且 还 可 
作为 产品 设计 和 面向 制造 的 设计 的 大 学 课程 基础 教材 。 本 书 还 提供 了 在 制造 业 广泛 应 用 
的 各 种 基本 工艺 中 ， 影 响 产 品 的 制造 和 装配 难 易 程 度 的 诸多 参数 的 详细 讨论 。 

在 绪论 部 分 ， 我 们 已 经 更 新 了 面向 制造 和 装配 的 产品 设计 技术 在 制造 业 中 应 用 的 最 
新 研究 实例 ， 同 时 也 说 明了 DFMA 对 美国 制造 业 的 总 体 影响 。 在 第 3 SETS SEE, TILA 
了 产品 特征 分 类 体系 的 有 关内 容 ， 这 部 分 内 容 对 手工 装配 、 高 速 目 动 化 装配 和 机 大 人 装 
配 的 搬移 和 插入 难 易 程 度 有 影响 。 还 将 实际 的 学 生 作 业 加 入 到 这 些 章节 中 。 有 关 印 制 电 
路 板 装 配 的 第 6 章 也 已 经 更 新 ， 能 够 反映 从 上 个 版 本 以 来 在 制造 业 所 发 生 的 变化 ， 特 别 
是 强调 了 表面 安装 盏 件 的 使 用 。 

余下 的 有 关 基 本 制造 工艺 的 章节 也 更 新 了 大 量 的 最 新 数据 ， 并 且 把 思考 题 和 作业 添 
加 到 了 每 一 章 。 随 着 粉末 注射 成 型 技术 越 来 越 广泛 地 在 工业 上 运用 ， 我 们 在 有 关 人 金属 粉 
末 加 工 的 第 11 草 中 ， 添 加 了 粉末 注射 成 型 技术 的 讨论 内 容 。 

每 章 都 包括 了 有 关 材 料 、 人 工 和 机 天 操 作 的 成 本 信息 ， 这 个 信息 是 书籍 出 版 时 的 有 
代表 性 的 典型 成 本 数据 ， 或 许 并 不 能 够 作为 目前 的 成 本 应 用 的 真实 数据 。 成 本 在 一 段 时 
期 内 会 明显 波动 。 这 些 数据 里 显示 的 相对 成 本 可 能 适合 于 产品 设计 和 生产 方法 之 间 的 合 
理 比 较 。 

和 先前 的 版 本 一 样 ， 我 们 感谢 所 有 支持 过 在 罗 德 岛 大 学 开展 DFMA 研究 工作 的 各 
家 公司 和 对 该 项 研究 有 过 帮助 的 研究 生 们 。 从 这 项 研究 中 开发 的 技术 已 经 被 广泛 地 运用 
到 工业 生产 中 ， 同 时 对 于 开发 更 多 的 有 竞争 力 的 产品 有 着 重大 的 影响 ， 这 些 产品 不 仅 绪 
构 更 加 简单 ， 同 时 更 容易 制造 并 且 总 体 成 本 减少 。 
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《面向 制造 及 装配 的 产品 设计 》 一 书 第 2 We = Pra, Ul allt T 
砂 型 铸造 、 炊 模 狼 造 和 热 儿 等 工艺 。 这 些 章 节 和 原 有 的 面向 制造 的 设计 、 塑 料 注 射 成 
型 、 饭 金 加 工 、 压 力 狼 造 和 粉末 冶金 等 章节 内 容 ， 涵 盖 了 工业 生产 中 使 用 的 大 部 分 基本 
WE LZ. 

此 外 ， 在 绪论 一 章 增 加 了 大 量 材 料 来 说 明 DFMA 对 整个 美国 制造 业 的 总 体 影响 。 
第 2 草 除 了 描述 制造 时 的 材料 和 工艺 的 选择 之 外 ， 现 在 还 包括 了 专门 描述 材料 选择 的 更 
多 内 容 ， 以 及 如 何 使 用 新 的 软件 工具 来 进行 工艺 方法 选择 的 经 济 排序 。 

第 3 章 包括 面向 手工 装配 的 产品 设计 ， 其 中 更 新 了 专门 的 一 节 来 介绍 有 关 设 计 对 产 
品质 量 的 影响 。 最 后 ， 在 第 15 市 新 增加 一 些 内 容 来 讨论 有 关 计 算 机 辅助 设计 实体 模型 
和 设计 分 析 工 具 之 间 的 联系 。 

和 先前 的 版 本 一 样 ， 我 们 感谢 那些 支持 在 罗 德 岛 大 学 人 研究 DFMA 的 各 个 公司 以 及 
对 人 研究 工作 有 过 帮助 的 研究 生 们 。 我 们 要 特别 感谢 Allyn Mackay 教授 的 帮助 ， 我 们 新 增 
的 有 关 熔 模 铸 造 一 章 的 内 容 很 多 出 自 于 他 的 研究 工作 。 

最 后 ， 我 们 还 要 感谢 Shirley Boothroyd 先生 为 增加 的 大 量 新 内 容 所 做 的 文字 输入 工 
VE, RUN Kenneth Fournier 先生 准备 的 一 些 精 美 插图 。 
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我 们 在 面向 产品 制造 和 装配 的 设计 领域 已 经 工作 了 20 多 年 ， 所 开发 的 这 些 方法 已 
经 在 工业 中 得 到 广泛 使 用 一 一 尤其 在 美国 的 工业 中 。 事 实 上 ， 可 以 说 是 这 些 方法 的 应 用 
在 产品 设计 领域 开创 了 一 场 昔 命 。 它 有 助 于 消除 设计 与 制造 之 间 的 障碍 ， 同 时 也 促进 了 
并 行 工 程 的 发 展 。 

本 书 不 仅 总 结 了 我 们 在 面 癌 产品 制造 和 闭 配 的 设计 人 研究 中 的 大 量 工 作 ， 同 时 也 为 工 
科学 生 和 实习 工程 师 们 提供 了 面向 产品 制造 和 装配 的 详细 设计 方法 。 

包括 分 析 工 具 在 内 的 很 多 方法 都 允许 设计 工程 师 和 制造 工程 师 在 详细 设计 之 前 就 能 
佑 算出 产品 的 制造 和 装配 成 本 。 不 同 于 相同 研究 的 其 他 书籍 ， 它 们 通常 只 作 一 般 性 描 
述 。 本 书 提供 的 基本 公式 和 数据 ， 可 以 用 于 制造 和 装配 成 本 的 估算。 于 是 ， 在 有 限 的 材 
料 和 工艺 条 件 下 ， 工 程 师 或 学 生 就 能 够 进行 实际 零件 和 组 件 的 成 本 估算 ， 进 而 熟悉 所 使 
用 的 方法 和 所 作 的 假设 的 细节 内 容 。 

对 于 实习 工程 师 和 设计 师 来 说 ， 本 书 不 能 替代 Boothroyd Dewhurst 公司 开发 的 DFMA 
软件 ， 该 软件 包含 了 更 详细 的 实验 数据 和 运算 法 则 。 但 是 它 可 以 作为 一 本 参考 书 ， 帮 助 
读者 对 使 用 方法 加 深 理 解 。 

对 于 工科 的 学 生来 说 ， 本 书 适 合作 为 面向 制造 和 装配 的 设计 的 读 程 教材 。 事 实 上 ， 
本 书 部 分 内 容 是 基于 作者 在 罗 德 岛 大 学 讲授 的 两 门 课 程 讲 义 编写 而 成 。 

面向 装配 的 设计 的 初始 工作 是 在 马萨诸塞 大 学 进行 ， 并 受到 国家 科学 基金 会 的 资 
助 。 在 这 个 阶段 研究 中 , SE AF ab OR KA ALB ZR di f A e HJ. K. G. Swift 教授 和 
A. H. Redford 博士 分 别 与 本 书 作 者 之 一 的 G. Boothroyd 教授 进行 了 合作 ， 同 时 也 得 到 了 
英国 科学 研究 理事 会 的 支持 。 

这 项 研究 过 去 一 直 在 罗 德 鸟 大 学 进行 ， 并 主要 得 到 美国 企业 界 的 支持 。 我 们 要 感谢 
如 下 的 公司 在 过 去 和 现在 对 我 们 工作 的 一 如 既往 的 支持 。 他 们 是 Alied 公司 、 安 普 公 
司 (AMP)、 数 据 设备 公司 (Digital Equipment) 、 杜 邦 公司 (Dupont)、 美 国电 子 资讯 系 
统 公司 (EDS) 、 福 特 汽车 公司 〈Ford) 、 通 用 电气 公司 (GE)、 通 用 汽车 公司 (GM)、 
吉 列 公司 、IMB 公司 、 美 国 英 斯 特 明 公司 (Instron) 和 施乐 公司 。 

我 们 要 感谢 所 有 的 研究 生 助 理 、 助 教 和 研究 学 者 们 这 些 年 来 对 研究 工作 所 做 的 工作 ， 他 
f] Æ: N. Abbatiello, A. Abbot, A. Anderson, J. Anderson, T. Andes, D. Archer, G. Bakker, 
T. Becker, C. Blum, T. Bassinger, K. P. Brindamour, R. C. Burlingame, T. Bushman, J.P. Caf- 
one, A. Carnevale, M. Caulfield, H. Connelly, T. J. Consunji, C. Donovan, J. R. Donovan, W. A. 
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Dvorak, C. Elko, B. Ellison, M. C. Fairfield, J. Farris, T. J. Feenstra, M. B. Fein, R.P. Field, 
T. Fujita, A. Fumo, A. Girard, T. S. Hammer, P. Hardro, Y. S. Ho, L Ho, L S. Hu, G. D. Jackson, 
J. John I[, B. Johnson, G. Johnson, K. Ketelsleger, G. Kobrak, D. Kuppurajan, A. Lee, C. C. Lenn- 
artz, H. C. Ma, D. Marlowe, S. Naviroj, N.S. Ong, C. A. Porter, P. Radovanovic, S. C. Ramamurthy , 
B. Rapoza, B. Raucent, M. Roe, L Rosario, M. Schladenhauffen, B.Seth, C.Shea, T. Shinohara, 
J. Singh, R. Stanton, M. Stanziano, G. Stevens, A. Subramani, B.Sulivan, J. H. Timmins, E. Trolio, 
R. Turner, S. C. Yang, Z. Yoosufani, J. Young, J. C. Woschenko, D. Zenger 和 Y. zhang, 

还 要 感谢 我 的 同事 们 ， 感 谢 已 故 的 C. Reynolds 教授 曾 在 加 工 零 件 的 早期 成 本 估算 
领域 方面 所 做 的 工作 ， 感 谢 G. A. Rusell 教授 在 印 制 电路 板 装 配方 面 所 做 的 工作 。 
最 后 ， 感 谢 Kenneth Fournier 先生 在 插图 方面 做 了 大 量 工 作 。 





Geoffrey Boothroyd 
Peter Dewhurst 
Winston A. Knight 
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周 长 内 包含 的 面积 ; 封闭 在 一 个 非 旋 
转 体 加 工 零 件 内 的 矩形 包 络 长 度 
修剪 模 制 造 的 基础 时 间 允 差 

型 腔 板 面 积 ; 模具 底座 的 投影 面积 ; 
未 变形 切 悄 的 模 截 面积 


型 腔 表面 面积 ， 插 人 的 平均 故障 率 
EHE DUO TL IT 
孔 的 横 蕉 面积 


TLEH, Aa = A,73 

已 加 工 表面 面积 

一 个 零件 或 一 块 模样 的 投影 面积 
修剪 冲模 块 面 积 

砂 型 铸造 模样 板 面积 

每 个 零件 上 所 使 用 的 金属 板 料 面积 ; 
注射 投影 面积 

粉末 金属 零件 一 层 所 有 区 域 所 封 财 的 
总 面积 

修剪 模块 面积 

模具 里 所 有 零件 或 模样 的 总 投影 
面积 

可 使 用 的 模具 板 面 积 

深 拉 深 前 的 零件 模 截 面积 

深 拉 深 后 的 零件 模 截 面积 
加 工 模 深度 

臣 铣 切削 深度 ; 立 铣 切 前 宽度 
车 削 、 立 铣 和 磨 削 的 切削 深度 ; 
PEE NES 

Wege LAF AE Te] BTRUS A SE 

被 切除 材料 的 总 深度 
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小 批量 规模 ; 包含 一 个 非 旋转 体 加 工 
零件 的 矩形 棱柱 宽度 








锻 模 的 基本 工作 人 台 标 准 值 
熔炉 的 放置 零件 长 度 

锻造 设备 的 有 效 击 打 速 率 
零件 的 批量 

还 原 指 数 ; 型 腔 钳 赋 标准 方程 指数 
被 加 工 表 面 的 宽度 

封闭 在 一 个 非 旋 转 体 加 工 零 件 内 的 拢 


形 棱柱 包 络 的 厚度 
一 对 型 腔 和 型 芯 插 和 信件 的 成 本 
10001b 动力 锤 的 每 次 运行 成 本 
对 于 一 层 零件 的 20t (196kN) 压力 
机 机 床 附件 成 本 
对 于 定制 工作 的 模 座 成 本 
标准 模具 零件 或 制 动 硕 的 成 本 
模样 装配 夹具 成 本 
每 个 零件 的 编程 成 本 ( 美 分 ) 
压力 机 容量 
模 座 成 本 ; hc my LAN 
每 个 模 组 的 拆 解 成 本 
砂 型 铸造 的 芯 盒 成 本 
应 用 备用 涂 层 成 本 
单位 体积 碳化 钨 成 本 ; 使 用 推荐 条 件 
的 麻 削 成 本 ;更 换 零件 成 本 
单 腔 模具 成 本 
每 个 模 组 切除 的 操作 人 工 成 本 
每 个 模 组 清洗 或 浸出 成 本 ; WD A 
造 清理 成 本 





M | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


C,, n 腔 模具 成 本 

Co 模 组 的 切除 成 本 
Cos 型 芯 加 工 成 本 

Ca 每 个 铸件 的 世 砂 成 本 
Ch 每 个 零件 的 银 模 成 本 
C 模具 成 本 

C, ， 脱脂 系数 

Con 总 锻 模 成 本 

Cy, 单 腔 模具 成 本 ; 每 板 钻 孔 成 本 
C 

Ü 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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Qa 
c 


模具 制造 成 本 
man 银 模 制造 成 本 
aua 锻 模 块 材料 成 本 
n 腔 模 具 的 成 本 
成 套 模 具 成 本 
熔化 金属 的 能 量 成 本 
a HP REENA 
BEANE PHY HT TAS 5 RANER E 
的 成 本 ; 给 料 单位 成 本 
C, f 
C, 单位 重量 金属 的 固定 炉 成 本 
Cm， 单位 时 间 炉 操作 成 本 
C, 塑料 模 座 固定 板 成 本 
C 
C 
C 


e 
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Q 
3 





g 
ün 
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。 截断 的 设置 成 本 

. 磨 前 操作 生产 成 本 

. 每 个 零件 的 自动 插入 成 本 ; 漫 渗 材 料 
的 单位 重量 成 本 

， 每 个 模样 或 型 芯 的 工艺 成 本 

， 插入 成 本 

L 单位 重量 金属 的 炉 劳动 力 成 本 

每 个 零件 的 高 分 子 材料 成 本 ; 材料 

成 本 ; 准备 浇注 的 金属 成 本 

C, 锻 模 制造 成 本 费 率 

Com 零件 材料 成 本 

C, 合金 熔炉 成 本 ; 加 工 后 砂 型 铸件 的 

金属 成 本 
C, 铁 炉 成 本 
Coy 最 低 生产 成 本 (C, 的 最 小 值 ) 


熔化 金属 的 人 工 成 本 

浇注 成 本 ; 砂 模 铸 造 的 工艺 成 本 
在 炉 喷 口内 的 金属 总 成 本 

n 对 相同 的 型 腔 和 型 蕊 插入 件 成 本 
气动 锤 的 每 个 模 组 操作 成 本 
气动 锤 的 设置 成 本 

浸渍 油 的 单位 体积 成 本 ; 树脂 或 聚 
合 物 

锻造 设备 的 每 次 操作 成 本 

单位 重量 的 粉末 成 本 ; 使 用 最 大 功率 
时 的 磨 前 成 本 ; 一 个 零件 的 加 工 成 
本 ; 电力 成 本 

fA ZEE ZB REGE BJ UA 

成 套 模 样 凹 模 成 本 

蜡 材 料 成 本 ; 模样 安装 板 成 本 

使 用 最 大 功率 时 的 生产 成 本 

每 个 机 加 工 零件 的 生产 成 本 ; 施加 
底 漆 到 模 组 上 的 成 本 ; 锯 造 时 每 个 
零件 的 生产 成 本 ; 每 个 零件 样式 的 
编程 成 本 

砂 型 铸造 模样 的 成 本 

饭 金 冲压 复杂 性 因素 

相对 送料 各 成 本 

原始 合金 成 本 ; 砂 型 铸造 的 原材料 
成 本 

零件 的 材料 成 本 

锻 模 的 修复 成 本 

相对 于 10001b 动力 锤 的 锻造 设备 每 
次 操作 成 本 

故障 元 件 再 使 用 的 总 成 本 
故障 元 件 的 返修 成 本 

每 种 零件 类 型 的 设置 成 本 

每 个 电路 板 的 加 工 成 本 

每 个 零件 的 锻造 设置 成 本 

一 组 相同 封装 样式 的 设置 成 本 
提供 新 的 或 新 轨 磨 刀具 成 本 ; 单位 重 
量 的 工具 钢 成 本 ; 每 个 零件 的 总 体 处 
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S. B&BS Dd 


理 和 插入 成 本 

组 装 成 模 组 的 成 本 

单 孔 径 修 前 工具 成 本 

多 孔径 修剪 工具 成 本 
模样 块 的 总 成 本 

模样 组 装 成 本 
修剪 工具 的 总 成 本 

飞 边 修整 工具 的 材料 成 本 

每 个 模 组 的 切除 刀具 磨损 成 本 
模 座 可 变 板 的 成 本 

磨 削 时 砂轮 磨损 和 换 砂 轮 成 本 

销 孔 之 间 无 量 纲 径 向 间 际 ; “个 体 ” 
降低 指数 

紧凑 态 的 剩余 黏 结 剂 平均 浓度 
模样 间 院 因素 

FLER 

Ah RE A AK RE 

孔径 ; 包围 一 个 旋转 体 零 件 的 圆柱 体 
直径 ; 零件 直径 ; 零件 深度 

有 缺陷 产品 的 概率 
锻件 的 等 效 棒 料 直径 

黏 结 剂 的 溶剂 扩散 系数 

人 硬 质 合金 刀片 直径 ; 型 腔 深度 
模 套 直径 

当量 零件 直径 

当量 孔径 

孔径 或 孔 的 外 接 圆 直 径 

每 个 操作 的 装配 缺陷 平均 概率 
Bi 层 外 接 圆 直 径 (=1，2，3…) 
整体 零件 的 外 接 圆 直径 

第 i 个 冲 头 毛坯 材料 直径 (i=1, 2, 
3.…) 

模样 材料 的 密度 

深 拉 深 坯料 直径 

1 次 拉 深 杯 口 直径 

销 钉 深度 直径 

刨 削 加 工 表 面 的 外 径 

















d,. 锻造 的 平均 型 腔 深 度 
d， 刨 削 加 工 表 面 的 内 径 
锻造 型 腔 深 度 

。 手柄 尺寸 

d, 已 加 工 表 面 直径 
dj 最 大 截面 直径 

d, 刀具 直径 

d, 工件 表面 直径 














E 零件 的 定向 效率 

E, 电力 成 本 

E, 所 需 的 锻造 设备 功率 容量 

E, 机 床 电动 机 和 驱动 系统 的 整体 效率 ; 


熔化 金属 所 需 的 最 小 能 量 
Ea 手工 装配 效率 
E, 设备 工厂 的 管理 费用 比例 
e 作用 在 销 子 上 力 的 偏心 距 ; 板 料 成 形 
的 应 变 
Fe 单位 体积 金属 的 固定 熔炉 成 本 ; 锯 
造 复杂 性 因素 
熔炉 效率 
锻 模 的 钳工 系数 
修剪 冲模 锁 系数 
计划 面积 修正 系数 
标准 给 料 机 的 最 大 进 给 速度 
pwp 印 制 电路 板 的 基本 成 本 因素 
m 修剪 压力 机 去 除 飞 边 所 要 求 的 负载 
所 需 的 输送 进 给 速率 
刀具 相对 于 工件 的 位 移 ; 工件 或 刀具 
每 行程 或 每 转 的 进 给 运动 方向 ; 分 模 
力 ; 输出 的 因子 增加 ; 压力 
fa 模板 厚度 的 校正 因子 
f, 分 型 面 调整 因子 
G, WA Ape BOE GE i A T 
H RERE; 比热容 
H, AEGRIS EAS 
H, KR; 原料 比热容 
Hy FIP ST IP ies BE 
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m 
max 
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粉末 材料 的 比热容 
比热容 
HER es RE 
传 热 系数 











壁 厚 或 量具 厚度 
最 小 间 际 
截面 厚度 
模板 厚度 ; 零件 或 模样 块 深 度 

粉末 填充 高 度 

顶 料 板 、 冒 口 和 脱 模板 厚度 

最 大 壁 厚 

型 芯 和 型 腔 板 的 组 合 厚 度 

模 座 的 高 度 或 厚度 

压 实 压力 校正 系数 ; 在 加 工时 间 内 刀 
具 切 前 为 的 选 定点 相对 于 工件 移动 的 
距离 ; 型 腔 铣削 标准 公式 系数 

体积 膨胀 系数 
导热 系数 

黏 结 剂 的 导热 系数 

原料 的 导热 系数 

磨 削 时 单位 金属 去 除 率 的 砂轮 磨损 和 
更 换 砂 轮 成 本 的 稼 数 ; 机 器 的 每 小 时 
加 工 费 率 系数 

粗 磨 时 间 乘 以 金属 去 除 率 的 常数 
粉末 材料 的 导热 系数 

粉末 压缩 比 
零件 或 特征 的 长 度 ; 在 孔 截面 上 的 销 
TKE; 插入 深度 ; 包围 一 个 旋转 体 
零件 的 圆柱 体 长 度 

锯 模 块 的 长 度 

Jr252x KE 

锻 模 总 寿命 

等 效 零件 长 度 

熔炉 总 长 度 

电 火 花 加 工 孔 的 长 度 

熔炉 烧结 区 长 度 
第 i 个 下 冲模 长 度 











(i=1, 2, 3.) 
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锻 模 的 板 盘 长 度 
XAR 

基本 修剪 工具 寿命 
修剪 工具 寿命 
寿命 

线 长 


进 给 方向 上 零件 的 总 长 度 


印 制 电路 板 长 度 

工具 寿命 

机 床 之 间 的 路 径 长 度 ; 粉末 冶金 加 工 
时 的 粉末 损失 ; 印 制 电路 板 的 面板 
长 度 

响应 请 求 又 车 移动 的 距离 

截面 长 度 

拉 刀 长 度 

已 加 工 表 面 长 度 

总 的 机 床 和 操作 人 工 费 率 ; 单位 时 间 
设备 运营 成 本 

生产 一 个 项 目的 时 间 

n 个 项 目的 每 个 平均 生产 时 间 
备份 涂 层 应 用 的 机 器 和 操作 人 工 
费 率 

模样 或 型 世 材 料 成 本 

钻床 运营 成 本 (美元 人 ) 
模具 的 等 效 制 造 时 间 

制造 点 分 数 或 项 杆 系统 时 间 
原材料 质量 

机 器 和 操作 人 工 费 率 

型 腔 内 原料 质量 

最 低 炊 化 能 量 

制造 个 项 目的 总 生产 时 间 

饭 金 模具 制造 点 ; 修剪 模 的 模块 面 
积 因子 

定制 冲模 的 制造 点 

弯曲 数量 和 长 度 的 制造 模具 点 
基本 饭 金 模具 制造 点 ; 零件 或 模样 
尺寸 的 制造 时 间 




















M,, 底 漆 应 用 时 的 机 大 和 操作 人 员 费 率 Ny 线束 接头 里 的 针 数 

M,, 标准 冲模 制造 点 N, 和 零件 类 型 的 数量 

M, 几何 复杂 性 制造 点 N, 同时 组 法 到 线束 夹具 的 电线 数量 

M, 在 流 道里 的 原料 物质 的 质量 n 零件 数量 ; 型 腔 数 量 ; 加 工时 的 泰勒 

M, 不 平分 型 面 的 加 工时 间 ; 锻 模 单位 刀具 寿命 指标 (或 指数 ); 装配 操作 
投影 面积 的 表面 补丁 数量 的 数量 

M, BAIA (美元 /h) ny ”所 备 穹 曲 模 指标 (1 或 0) 

M, 修剪 工具 制造 点 ry 所 需 预 锻 模 指标 〈1 或 0) 

M, 修剪 工具 的 基本 制造 点 n. 每 个 模样 块 的 型 芯 数量 

M, 模具 制造 的 总 生产 时 间 na 备份 涂 层 数 量 

M, 几何 复杂 性 的 生产 时 间 n, 要 求 的 间 际 数量 

m 多 型 腔 成 本 指数 ,通常 是 0.7 n, FTIR HY Be 

m, 机 各 每 小 时 费 率 系数 n。 感应 炉 的 效率 

m, 截止 速率 na, 所 需 修 边 模 指标 (1 或 0) 

N, 作用 在 点 1 的 法 向 力 na, 所 需 精 整 模 指标 (1 或 0) 

N, 作用 在 点 2 的 法 向 力 na ”所 需 第 一 个 压 槽 模 指标 (1 或 0) 

N， 在 一 个 模具 里 成 型 的 弯曲 数量 ; Hx ne 所 需 第 二 个 压 模 模 指标 (1 或 0) 
件 需 要 锯 打 的 或 行程 数量 n, ， 每 个 铸件 的 谱 道 数量 


N. 接头 的 触 点 数 ; 砂 型 铸造 的 凹 槽 或 n 引线 数量 
型 腔 数 量 ; 每 个 周期 所 生产 的 相同 np 每 块 面板 长 度 的 板 数 
锻件 数量 n, 印 制 电路 板 层 数 





= 
"a 


"a 


不 同 冲模 的 形状 或 太 才 数量 ; — 


封装 样式 的 不 同 组 件数 量 
可 能 用 于 锻 模 粘 接 的 合成 树脂 数量 
被 加 工 的 表面 补丁 数量 


每 块 面 板 的 板 数 


每 个 模样 块 的 侧 抽 芯 数量 
刀具 转速 
BE SOE BR TY TY PA ee EAE 


^n HY Be ELIRA BE 每 个 模样 的 块 数 
N. 顶 出 销 的 数量 每 个 模 组 的 零件 数量 
Na 锻件 的 压 柳 模 数量 每 个 模具 的 模样 UE) 数量 
No 熔炉 宽度 上 所 布置 的 零件 数量 型 蕊 和 型 腔 板 的 数量 
N, 回转 头 压力 机 的 点 击 次 数 切削 行程 频率 
Na 孔 或 凹陷 处 的 数量 ， BES HE Ta 
Nin, BAF EIRE RI Z E 。 锯 模 可 能 修复 的 次 数 
Na 零件 的 理论 最 小 数量 。 零件 或 模样 块 表面 补丁 的 数量 
Na 砂 型 铸造 生产 线 的 工人 数量 Prins REA Aah (1 或 0) 
N, 定制 冲模 的 数量 有 要求 的 半 精 加 工 模具 指标 (1 或 0) 
N 模样 板 上 相同 四 模 的 数量 加 工 的 印 制 电路 板 侧面 数量 
N, 替代 工具 项 目的 数量 每 个 模 组 补充 切削 的 数量 
N 
Ni 
N, 
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工作 台 上 工件 的 转速 

印 制 电路 板 面 宽度 的 板 数 

压 实 压力 ; 作用 在 销 杀 上 的 力 ; WE 
件 上 受到 剪 切 得 的 周边 长 度 





回收 期 
砂 型 铸造 的 型 世 生 产 率 
所 需 加 工 的 电能 


砂 型 铸造 工厂 效率 

推荐 注射 压力 ; 未 校正 的 压 实 压力 
注射 功率 

金属 损失 率 

加 工 所 需 功率 

砂 型 铸造 生产 率 

定制 冲 头 的 周 长 ; 保 压 压 力 
模块 安装 速度 

投影 面积 周 长 

流 道 体积 的 比例 

单位 时 间 去 除 的 单位 体积 材料 所 需 
功率 

生产 批量 

锻件 通 孔 周 长 
孔 加 工 因 子 

流动 速率 

锻件 的 寿命 产量 

IO ESN iit 

锯 模 基本 寿命 

锯 模 基本 寿命 

浸 活 剂 材 料 的 重量 比例 
浸渍 油 的 体积 比例 

分 层 式 烘 炉 的 加 热 速率 
分 层 式 烘 炉 的 冷却 速率 
表面 粗 烟 度 算术 平均 值 
清理 砂 型 铸件 的 人 工 费 率 
截断 的 操作 者 费 率 

模具 制造 费 率 

使 用 进 给 设备 的 成 本 

单 件 使 用 自动 工作 头 的 成 本 








Ra 砂 型 铸造 生产 线 的 工人 费 率 
Ra 缀 开 的 操作 者 费 率 
R, 生产 率 (单位 时 间 的 零件 个 数 ); E 
复 次 数 
R, 砂 型 铸造 的 工具 制造 速度 
r 内 弯曲 半径 ; 工具 轮廓 半径 
刀具 圆 角 半径 
轮廓 切削 速度 
金属 的 体积 收缩 
wo 锻件 工作 台 标 准 
锯 模 的 型 腔 标准 
。 模 组 组 装 的 安装 时 间 
。 截断 的 安装 时 间 


, 锻造 的 型 腔 间 距 

。 安装 模具 到 注射 机 上 的 时 间 
. 锯 造 的 型 腔 边缘 距离 
, 锯 模 的 锁 模 标准 

。 砂 型 铸件 的 废品 百分率 
。 砂 型 铸造 的 废品 率 

, RERO ELE 

, 每 天 工作 的 换班 制 数量 
on 气 锤 的 安装 时 间 

。 模样 装配 的 安装 时 间 

。 锻件 的 氧化 皮 损耗 (%) 

， 熔炉 容量 

, 印 制 电路 板 面板 上 线路 板 之 间 的 间隔 
印 制 电路 板 面板 上 板 边 间隔 

T 零件 厚度 ， 模 具 厚度 ， 温 度 

T, 第 一 个 单元 的 生产 时 间 

Ti ,ww 假设 的 基本 DFA tf 
7 
7 
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us 对 应 于 批量 B 的 调整 DFA 时 间 
1，xX 单 元 生产 的 平均 时 间 

s 烧 化 时 间 〈 燃 尽 时 间 ) 

Tu. 锻 模 块 厚度 

T,, 锻 模 块 准备 时 间 的 基准 时 间 
7,。 锯 模 的 钳工 加 工时 间 

Ta 锻 模 的 型 腔 加 工时 间 


C 





e 
c 


锯 模 的 型 腔 抛光 时 间 
e» 锻 模 块 准备 时 间 

脱 焊 或 去 除 时 间 
焊接 蔡 换 元 件 的 时 间 

烧结 时 间 

锻压 设备 的 安装 时 间 

每 个 电路 板 侧 面 的 处 理 时 间 (s) 
制造 一 个 飞 边 修剪 冲模 的 时 间 

飞 边 修 前 模 的 制造 时 间 

锯 件 加 强 筋 厚度 

注射 温度 ; 生产 第 x 个 单位 的 时 间 
Blame] BIN Tal; 零件 厚度 ;刀具 寿命 
( 刀 刻 重 磨 或 刀片 换 刀 之 间 的 加 工时 
间 ) ; 烙 接 剂 提取 时 间 
零件 的 基本 装配 时 间 

将 一 个 销 子 插入 到 一 操 零 件 中 所 需要 
的 基本 时 间 ; 线路 板 厚 度 

磨 削 的 非 生产 时 间 ， 包 括 砂轮 修正 时 
间 和 工件 的 朔 务 时 间 ;， 最 小 成 本 加 工 
时 的 刀具 寿命 ; 冷却 时 间 

施加 第 一 层 底 漆 所 需要 的 时 间 
安装 模 组 时 间 

施加 一 个 加 固 层 所 需要 时 间 

切 通 单个 内 浇 道 的 时 间 











va 
"S 


T, 砂 型 铸件 的 清理 时 间 iu 为 切除 而 妆 载 模 组 所 需要 时 间 
T, BR EY Fe Fe FE CETE] to 从 模 组 中 切除 所 有 零件 的 时 间 
Ta. 锻 模 的 磨 边 机 加 工时 间 i。 申请 应 用 每 个 后 续 底 漆 的 时 间 
T, RAI KITEE ta 换 刀 时 间 
Ta 加工 锻 模 的 飞 边 槽 时 间 ta FRW, 干燥 周期 
Ta 修剪 模 制 造 的 初始 时 间 余 量 ty. 洲 剂 脱脂 时 间 
T, 注射 温度 ; 单 件 插入 时 间 La 销 扎 的 进入 膜 层 厚 度 
Ta 锻 模 的 布置 时 间 La TAL) Ha AR BE 
T. 锁 模 的 修剪 模 制 造 的 附加 时 间 uo 充 模 时 间 ; 又 车 的 往返 运输 时 间 
To FEHR A AS SEY TB] im ”分 层 式 烘 炉 的 批 次 烧结 时 间 
T, 模具 温度 tL 单 件 的 炊 炉 通过 时 间 
Ts IBOR MI AI PE BEKI NY Te] t 推荐 条 件 下 的 磨 削 时 间 
T, 锻 模 的 模块 设计 时 间 ty 精 磨 时 间 

t 


使 用 最 大 功率 时 的 磨 曾 时 间 ; 从 一 个 
内 浇 道 到 为 一 个 内 浇 道 模 组 的 重新 定 
位 时 间 

砂轮 成 本 所 允许 的 c 1 IE TH 

粗 磨 时 间 


操作 一 个 “ 轻 质 ”零件 的 基本 时 间 


将 一 个 销 子 手 工 插入 到 孔 里 的 时 间 ; 
每 个 操作 的 平均 装配 时 间 ; 注射 时 间 
发 生 在 机 床上 每 次 工件 的 装 卡 和 弛 下 
或 者 装载 与 印 载 的 非 生产 时 间 

加 工时 间 ; 将 附着 在 连接 器 上 的 NN, 
根 线束 装配 到 线束 夹具 上 的 时 间 
产品 的 总 装配 时 间 

当 使 用 最 小 成 本 切削 速度 时 的 加 工 
时 间 

使 用 最 大 功率 时 的 加 工时 间 

同时 将 N,, 根 线束 安装 到 线束 夹具 上 的 
时 间 

气 锤 的 爆发 周期 

开 闭 时 间 








“将 一 个 销 子 插入 到 一 摆 零 件 中 的 时 间 


损失 ; 以 压 接 接触 将 线束 安装 到 连接 
从 中 的 时 间 ; 保 压 时 间 
模样 组 狐 时 间 
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iv， 由 于 重量 所 导致 的 附加 零件 处 理 时 间 


| WW 热流 动 速率 
1, 总 重 置 时 间 ; 对 应 于 切削 速度 vw 的 刀 fL 


W, 人 工 操作 者 费 率 


idus Wu. DUE 
O 无 火花 磨 削 时 间 ; 焊接 触 点 连接 器 的 p uod 
装配 时 间 


W, PURAJ Rida BF DENE 
Wrox P WRM TAT BA Ec HE 
W, VO 


浇 道 或 直 浇 道 的 补充 切割 时 间 
模 组 再 定位 的 补充 切割 时 间 





be. 

le, 

1, 缠绕 线束 的 时 间 

上 总 循环 时 间 Wa 模样 装配 操作 者 费 率 

to 单个 工件 的 运输 时 间 Wi 热 银 的 压 盘 宽度 

/最 小 脱脂 时 间 周 期 W, 注入 到 单个 模具 里 的 材料 重量 

U 极限 拉 伸 强度 W, ”相对 工作 头 成 本 

U 上 模 模 具 i 长 度 ,， i=1，2，3… Wa 党 模 的 十 重 

V 零件 体积 ,要 求 的 生产 量 w WARE 

V, 模 腔 体积 w, 销 子 上 倒 角 宽度 

Ve 铸件 成 品 的 金属 体积 w, 孔 上 倒 角 宽度 

V, 溢 料 线 上 的 单位 长 度 的 飞 边 体积 wy, 印 制 电路 板 宽度 

V. 切削 去 除 的 材料 体积 w, 印 制 电 路 板 的 面板 宽度 

V, 零件 体积 wy 炉 的 带宽 或 炉 的 送料 机 宽度 

V. 流 道里 的 材料 体积 w, Birra ss BE 

V, 注塑 量 w, 砂轮 宽度 

V. RIRH X 内 部 复杂 性 指标 值 

Vig 飞 边 修 建 模 的 材料 容积 X, 外 部 复杂 性 指标 值 

Vo 飞 边 修建 冲模 的 材料 容积 x 相同 的 单元 数 

» 切削 速度 (刀具 与 工件 之 间 的 相对 速 ”超过 10% 应 变 的 届 服 应 力 
度 ) Y, 铸件 实 收 率 

v, 平均 切削 速度 XX， 轮廓 复杂 性 指标 值 

v. 对 应 于 最 小 成 本 加 工 的 切削 速度 ; E Y. BERI GSP RUN 7J 
力 机 闭合 速度 Y, odd 

v, 铣削 进 给 速度 Z,。 当 使 用 最 大 功率 时 的 磨 削 金属 去 

ve 熔炉 的 带 速 或 进 给 速度 除 率 

os 最 大 切削 速度 Z, 金属 去 除 率 

v 压力 机 开启 速度 Z. 推荐 条 件 下 的 磨 削 金属 去 除 率 

v,。 最 大 功率 切削 速度 Zoom 最 大 金属 去 除 率 

v 对 应 于 刀具 寿命 i 的 切削 速度 o ” 热 扩散 性 ; 零件 的 阿尔 法 对 称 

vu 麻 削 移动 速度 o, 热 锻 的 材料 载荷 因子 








丈 “ 零 件 重 量 ; 零件 宽度 或 特征 宽度 a. BAT TR SU AT 








B. 零件 的 贝塔 对 称 ; 极限 拉 深 比 p, 粉末 表 观 密度 
B. 热 锻 的 形状 模具 寿命 因子 p, 给 料理 论 密 度 ; 铁 密 度 
0 作用 在 销 子 上 力 的 角度 ; REFE — p, 浸渍 油 的 密度 

曲 角度 p, FIFRE BIRAN) 
0, 烧 化 温度 p 工具 钢 密度 
0. 烧结 温度 p, 材料 的 当量 银 造 密度 
9， 销 子 上 的 半圆 锥 形 角 倒 角 d, 临界 给 料 固体 负 葵 
0, 和 孔 上 的 半圆 锥 形 角 倒 角 Pa 固体 质量 负 葵 

摩擦 因数 P, 粉末 装载 体积 


从 
p 零件 密度 Pa Tk Em HERB B 
p 


合金 密度 





1.1. 什么 是 面向 制造 和 效 配 的 设计 


ERE, 我们 所 讲 的 “制造 ”是 指 产品 或 部 件 的 某 个 零件 的 制造 ,，“ 装 配 ” 是 
指 把 零件 相互 连接 以 形成 完整 的 产品 。 因 此 ， 术 语 “ 面 向 制造 的 设计 ”(DFM) 指 
的 是 易于 制造 并 组 装 成 产品 的 所 有 零件 的 设计 ; “面向 装配 的 设计 ”(DFA) 指 的 
是 易于 装配 的 产品 设计 ; 而 面向 制造 和 装配 的 设计 (DFMA) 则 是 DFA 和 DFM 的 
结合 产物 。 

DFMA 主要 用 于 三 项 活动 : 

1) 作为 并 行 工 程 研 究 的 基础 ， 为 设计 团队 在 人 简化 产品 结构 ， 减 少 制造 和 装配 成 
本 ， 并 量化 改进 方面 提供 指导 。 

2) 作为 研究 竞争 对 手 产 品 的 基准 工具 ， 可 以 量化 制造 和 装配 的 难度 。 

3) 作为 成 本 工具 ， 控 制 成 本 ， 帮 助 协 商 达 成 供应 合同 。 











1.2 发 展 沿 


多 年 来 ,“ 易 于 制造 的 设计 ”或 者 说 “可 制造 性 ”“ 可 生产 性 ”一 直 被 认为 很 重 
有 要。 但 是 一 直到 20 世纪 70 年 代 ， 产 品 或 者 零件 的 可 生产 性 一 直 没 有 被 量化 测量 ， 设 计 
者 唯 有 等 待 供应 商 的 评 佑 。 

设计 者 应 该 更 多 考虑 到 可 能 的 加 工 难 度 的 话题 已 经 被 强调 了 很 多 年 。 一 个 有 能 力 的 
设计 者 应 该 熟悉 加 工 工艺 ， 以 避免 设计 的 时 候 增 加 不 必要 的 加 工 成 本 。 一 直 存 在 这 样 的 
呼声 : 工科 学 生 应 该 学 习 一 些 工 艺 读 程 以 熟悉 制造 过 程 。 不 笠 的 是 ,在 20 世纪 60 年 
代 ， 美 国 大 学 中 取消 了 工艺 读 ， 这 些 谋 不 被 计算 学 分 。 现 在 ， 那 些 刚 就 职 于 设计 部 门 的 
工科 毕业 生 通 党 对 制造 工艺 还 缺乏 了 解 。 
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DFMA 的 发 展 来 自 于 对 自动 化 装配 的 研究 。 在 20 世纪 70 年 代 早 期 ， 马 萨 诸 塞 大 学 
出 版 了 一 本 手册 ”， 把 小 零件 的 进 给 和 定向 技术 按 目 录 分 类 。 这 本 手册 是 集 一 系列 研究 
精华 之 大 成 ， 这 一 系列 研究 开始 于 1963 年 英国 索 尔 福 德 大 学 Geoffrey Boothroyd 和 他 的 
研究生 Alan Redford, JG3€ Geoffrey Boothroyd 在 马萨诸塞 大 学 和 他 的 同事 Crradi Poli 和 
Laurence Murch 做 了 进一步 研究 。 书 中 设计 了 一 种 基于 成 组 技术 的 零件 编码 系统 ， 对 进 
给 和 定向 的 各 种 技术 〈 图 1.1) 解决 方案 做 了 整理 归纳 ， 其 中 Boothroyd 的 学 生 C. Ho 做 
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图 1.1 小 回转 零件 目 劲 进 料 和 定向 编码 系统 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. Assembly Automation and Product Design, 2nd Ed, 
CRC Press, Boca Raton, FL, 2005. ) 


了 主要 的 工作 ”。 数 字 编 码 不 仅 显示 了 书 中 的 哪些 页 说 明了 自动 进 给 的 解决 方案 ， 还 显 
zm I WIESE CE REI, ， 哪 些 零件 进 给 和 定 回 相对 困难 以 及 哪些 零件 通常 不 能 完 
成 自动 进 给 和 定 问 。 

产品 设计 者 可 以 使 用 编码 系统 来 避免 那些 难以 进 给 和 定向 的 零件 形状 ,或 提供 更 有 
利于 进 给 和 定向 的 零件 特征 。 使 用 研究 中 所 开发 的 编码 系统 和 数据 ， 可 以 得 出 一 个 系统 
方案 ， 癌 设计 者 提供 一 种 技术 方法 ， 可 以 量化 易于 自动 装配 的 产品 设计 。 

于 是 ， 许 多 本 科 生 、 研 究 生 、 访 问 学 者 和 夏季 交换 生 为 此 做 了 大 量 的 工作 ， 建 立 和 
测试 了 140 个 进 给 和 定向 系统 ， 最 终 促进 了 自动 装配 方法 的 设计 发 展 。 

后 来 ，Boothroyd 和 他 在 马 院 诸 守 大 学 的 同事 Bill Wilson 认为 他 们 可 以 对 更 大 范围 内 
的 “面向 易于 制造 的 产品 设计 ”研究 做 出 更 多 贡献 。 为 此 ， 他 们 造访 了 美国 国家 科学 
基金 会 (National Science Foundation; NSF) ， 提 出 了 这 项 研究 计划 并 于 1978 年 获得 一 个 
三 年 项 目的 资金 支持 ， 用 于 面向 可 制造 性 的 设计 的 研究 ”。 

作为 他 的 研究 项 目 职 责 ，Boothroyd 继续 进行 基于 进 给 和 定向 研究 的 面向 装配 的 设 
计 (DFA) 工作 。 他 和 他 在 英国 的 同事 Alan Redford 和 Ken Swift 一 起 合作 研究 零件 的 目 
劲 插 入 ， 他 的 英国 同事 过 去 一 直 利用 资助 进行 面向 自动 装配 的 产品 设计 研究 。 作 为 在 英 
国 研 究 的 一 部 分 ， 他 们 对 家 用 气体 流量 计 的 各 种 设计 进行 了 比较 。 尽 管 这 些 仪 右 工作 原 
理 相 同 ， 并 且 有 共同 的 基本 元 件 ， 但 它们 的 可 制造 性 却 区 别 很 大 ， 可 制造 性 最 小 的 设计 
的 加 工 工 作 量 是 最 好 设计 的 六 倍 。 

图 1. 2 展示 了 气体 流量 计 研 究 中 出 现 的 相同 问题 的 五 种 不 同 解决 方案 。 从 图 中 可 以 
看 到 ， 左 边 的 设计 ， 固 定 外 党 的 最 简单 办 法 只 使 用 了 一 个 简单 的 搭 扣 配合 。 在 右边 的 例 
子 中 ,不 仅 装 配 的 时 间 变 长 ， 而 且 零 件 的 数量 和 成 本 也 增加 了 。 这 也 说 明了 面向 多 于 产 
品 闭 配 的 设计 的 两 个 基本 原则 : 通过 减少 零件 的 数量 来 减少 装配 操作 ， 并 让 装配 操作 吻 
Tuktfi. 
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图 1.2 影响 装配 的 设计 特征 实例 


为 了 让 制造 工程 师 有 理由 考 感 目 动 化 的 运用 ，Boothroyd AUTE 27 AE JT A Y H mF 
ARBOR A PU o 

Bill wilson 对 研究 项 目的 贡献 在 于 他 对 于 材料 的 初始 选择 和 零件 制造 工艺 的 研究 ， 
这 涉及 设计 者 在 产品 设计 初期 的 重要 决策 ”。 
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研究 的 第 三 个 领域 是 零件 的 面 加 制造 的 设计 (DFM)。 在 这 个 过 程 中 ， 牛 津 大 学 的 
Winston Knight 在 他 的 学 术 休 假期 间 来 马 棕 诸 塞 大 学 ， RIAM Poli 合作 此 项 研 
究 。 整 个 夏天 ，Knight 一 直 在 杞 陀 诸 窒 大 学 和 我 们 一 起 工作 ， 他 的 主要 工作 是 面向 锻造 
的 设计 。 

在 DFA 和 DFM 诞生 后 ,逐渐 环形 成 了 DFMA。 

整个 研究 项 目的 最 初 目的 是 得 到 能 够 指导 设计 者 工作 的 分 析 方法 。 总 的 想法 是 设计 
出 易于 装配 的 产品 和 设计 出 易于 制造 的 产品 的 零件 (通常 称 为 可 制造 性 )。 然 而 ,很 快 
发 现 这 些 目标 是 冲突 的 。 可 生产 性 规则 给 出 的 建议 是 ， 零 件 应 分 解 成 简单 的 形状 。 但 
是 ,正如 后 来 被 证 明 的 那样 ， 这 不 是 个 好 办 法 。 事 实 上 ， 减 少 单个 零 部 件数 量 不 仅 可 减 
少 装配 费用 ， 而 且 还 可 减少 所 有 零件 的 总 费用 。 

在 DFA 的 工作 中 ,开发 了 三 个 简单 准则 来 决定 一 个 零 部 件 是 不 是 应 该 被 去 除 。 这 
三 个 准则 的 应 用 关键 在 于 利用 产生 的 成 本 效益 来 简化 产品 结构 。 

手工 装配 和 目 动 装配 的 DEA. 方法 被 写成 一 本 活页 小 手册 在 马 院 诸 塞 大 学 出 版 ， 便 
于 企业 小 批量 订阅 。 在 不 到 四 年 的 时 间 内 ， 该 活页 小 手册 的 订阅 量 达到 2000 份 ， 并 被 
用 来 支持 DFA 的 研究 工作 。 

DFA 手册 出 厂 不 久 后 ， 施 乐 公司 旗 下 的 Diablo 打印 公司 开展 了 几 项 研究 。 这 些 天 
于 小 机 电 产 品 装 配 的 研究 催生 了 装配 的 重新 设计 ， 导 致 总 制造 费用 大 幅 下 降 ， 这 些 下 降 
大 多 来 源 于 单个 零件 数量 的 减少 。 

包括 施乐 、 通 用 电气 、 西 屋 电 气 、IBM 和 数字 设备 公司 在 内 的 大 多 数 公司 都 很 快 应 
用 DFA 以 简化 产品 设计 。 例 如 ， 据 施乐 公司 的 经 理 Sydney Liebson fF, Qk DFA 方 
法 被 元 全 应 用 ， 每 年 能 够 为 公司 节省 数 亿 美元 的 开 文 。Sydney Liebson 是 当初 美国 国家 
科学 基金 会 (NSF) 在 面向 制造 的 设计 方面 开设 项 目的 热情 支持 者 。 

自动 装配 和 DFA 领域 的 研究 成 果 在 作者 的 为 一 本 著作 《上 自动 装配 和 面向 装配 的 设 
计 》 中 作 了 详细 介绍 ”。 


1.3 面 问 交配 的 设计 的 执行 


DFMA 的 目的 是 向 产品 设计 者 提供 能 够 使 用 的 工具 。 这 些 工 具 可 以 指导 设计 者 或 设 
计 团 队 的 工作 ， 并 指出 计划 中 的 设计 哪里 可 能 有 问题 。 然 而 ， 开 发 设计 工具 是 一 回 事 ， 
让 设计 者 们 使 用 它们 就 是 另 一 回 事 了 。 

Peter Dewhurst 于 1980 年 加 入 了 Boothroyd 在 马 蔷 诸 塞 大 学 的 团队 。 他 们 很 快 合作 做 
出 DFA 手册 的 计算 机 版 本 。 他 们 使 用 了 当时 最 新 的 计算 机 一 一 Apple M Plus， 并 发 行 了 
“面向 目 动 和 手工 装配 的 设计 ”软件 包 。 看 上 去 ， 不 像 欧 洲 和 日 本 的 同行 ， 美 国 的 设计 
者 更 喜欢 用 计算 机 而 不 是 手 算 去 分 析 他 们 的 易于 装配 的 设计 。IBM 公司 和 数字 设备 公司 
都 进行 了 投资 ， 让 软件 包 能 够 在 他 们 自己 的 计算 机 上 运行 ， 比 如 IBM。 很 明显 ，DFA 分 
析 软 件 的 普及 极 大 地 促进 了 美国 工业 的 成 功 增长 。 

这 项 工作 促成 了 在 1981 年 Boothroyd Dewhurst 公司 的 成 立 。 这 家 公司 一 直 致 力 于 开 












































发 用 于 DFA 和 估计 各 种 工艺 过 程 的 制造 成 本 的 软件 。 

DFA 应 用 方面 的 一 个 重大 的 突破 发 生 在 1988 年 ， 那 一 年 福特 汽车 公司 报告 给 出 : 
DFA 软件 帮 他 们 在 了 型 车 的 生产 线 上 节省 了 数 十 亿美 元 。 后 来 通用 汽车 公司 将 位 于 坟 
萨 斯 州 的 费 尔 法 克 斯 的 装配 M 型 车 的 工厂 与 位 于 亚特兰大 附近 的 福特 装配 了 型 车 的 工 
厂 进行 了 比较 四。 通用 汽车 公司 发 现 一 个 很 大 的 生产 能 力 差距 并 做 出 结论 : 这 差距 中 
41% 都 可 以 归 因 于 两 种 设计 的 可 制造 性 能 力 。 举 例 来 说 ,福特 汽车 使 用 了 更 少 的 零件 
一 一 前 保险 杠 只 用 了 10 个 零件 ， 而 通用 汽车 用 了 100 个 ， 于 是 福特 汽车 的 各 零件 配合 
在 一 起 就 更 加 容易 。 








1.4 面向 制造 的 设计 


对 于 各 种 制造 工艺 过 程 成 本 估计 的 早期 研究 是 在 马 院 诸 窟 大 学 进行 的 。 之 后 从 
1985 年 到 1996 年 ， 杰 弗 里 ' 布 斯 罗 伊 德 、 彼 得 杜 赫 斯 特 和 温 斯 顿 * 奈 特 在 罗 德 岛 大 
学 继续 研究 。 奈 特 在 1986 年 继 布 斯 罗 伊 德 和 杜 赫 斯 特 之 后 也 加 入 了 罗 德 岛 大 学 的 团队 。 
这 本 书 内 容 大 部 分 出 自 他 们 的 研究 工作 。 

应 该 被 提 及 的 是 商业 软件 的 开发 那 是 基于 科学 研究。 对 于 这 项 研究 的 支持 大 多 来 日 
于 工业 界 的 捐赠 ， 而 这 些 钱 主要 用 来 资助 研究 生 ， 这 些 研 究 生 后 来 大 多 又 将 这 些 人 研究 成 
有 果 应 用 于 文 持 研究 的 那些 公司 。 这 些 研 究 成 果 以 马 院 诸 塞 大 学 22 篇 研究 报告 和 罗 德 岛 
大 学 超过 100 篇 研究 报告 的 形式 免费 提供 给 工业 界 。 











1.5 生产 能 力 准 则 


在 20 世纪 60 年 代 ， 开 展 了 很 多 关于 让 设计 产品 更 容易 被 加 工 的 讨论 。 于 是 提出 了 
通 芝 被 称 为 生产 能 力 的 建议 。 图 1.3 显示 了 一 个 出 版 于 1971 年 的 典型 的 设计 准则 ， 这 
份 准则 强调 单个 零件 的 简化 ” 。 这 个 准则 的 作者 错误 地 假设 : 若干 个 简单 形状 的 零件 
一 定 比 制造 一 个 复杂 形状 的 零件 要 便宜 ， 而 且 多 出 的 装配 成 本 会 被 在 零件 成 本 上 的 节省 
所 抵消 。 其 实 这 两 个 假设 都 错 了 。 正 如 表 1.1 所 指出 的 ， 即 使 忽略 装配 成 本 ,， “正确 ” 
设计 中 的 两 个 零件 的 花 销 也 远 远 大 于 “错误 ”设计 中 的 一 个 零件 一 一 即使 是 单 件 成 本 
(忽略 工具 成 本 ) 也 是 高 得 多 。 如 果 考 虑 装配 成 本 ， 忽 略 储存 、 管 理 、 质 量 控制 和 文书 
工作 成 本 ,“ 正 确 ”的 设计 也 要 比 “错误 ”的 设计 贯 50% ! 

f 20 世纪 70 年代， 分析 装配 难 易 程 度 的 方法 一 经 开发 出 来 ， 就 被 发 现 生 产能 力 和 
装配 之 间 存 在 冲突 。 人 们 发 现 ， 使 用 DFA 方法 ， 通 过 减少 单个 零件 的 数量 〈 平 均 50% 
左右 ) 来 简化 产品 ， 可 使 得 装配 成 本 大 幅 下 降 。 更 重要 的 是 ， 还 可 使 得 产品 成 本 也 大 
幅 减少 。 在 产品 设计 前 期 估计 装配 和 零件 制造 的 成 本 是 DFMA 的 精 骨 所 在 。 本 书 作 者 
在 过 去 20 年 对 DFMA 领域 作 了 很 多 的 研究 。 这 项 工作 的 主要 目标 是 依据 产品 设计 信息 ， 
而 且 需 要 最 低 限 度 的 制造 相关 知识 ， 开 发 出 一 个 制造 过 程 的 经 济 学 模型 ””。 

图 1.3 和 表 1.1 就 是 这 种 情况 的 简单 例子 。 如 果 对 “正确 ”设计 进行 DFA 分 析 ， 
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图 1.3 对 于 饭 金 件 设计 的 使 人 误解 的 生产 能 力 准 则 
(资料 来 源 : Pahl, G. and Beitz, W. Engineering Design , 
English Edition, The Design Council, London, 1984. ) 


会 发 现 如 果 作为 一 个 零件 来 制造 ， 可 以 减少 0. 2 美元 装配 成 本 。 进 一 步 的 分 析 可 以 知道 
除 此 之 外 还 会 节省 0. 17 美元 的 零件 成 本 。 

当然 ,“ 设 计 ” 这 个 词 有 很 多 不 同 的 意思 。 对 一 些 人 来 说 ， 它 意味 着 产品 的 美学 设 
计 ， 比 如 一 辆 汽车 的 外 部 形状 或 者 一 个 开 鲜 天 的 色彩 、 纹 理 和 形状 。 事 实 上， 在 一 些 大 
学 的 课程 表 里 ， 这 些 就 是 大 学 “产品 设计 ”的 谍 程 内 容 。 为 一 方面 ,设计 也 意味 着 建 
一 个 系统 的 基本 参数 。 举 例 来 说 ， 在 考虑 任何 细 方 之前， 电厂 的 设计 就 意味 着 建立 各 
种 单元 的 特征 ， 比 如 发 电机 、 录 、 锅 炉 和 连接 管 等 。 


表 1.1 图 1.3 中 的 两 个 例子 的 估计 成 本 (单位: 美元) 














项 H E: 对 
设置 0. 015 0. 023 
工艺 0. 535 0. 683 
材料 0. 036 0. 025 
零件 0. 586 0. 731 
TR 0. 092 0. 119 
总 制造 0. 678 0. 850 
装配 0. 000 0. 200 
总 计 0. 678 1. 050 


注 : 假设 制造 100000 个 零件 。 

然而 ,， “设计 ”的 为 一 个 解释 就 是 材料 的 细 厄 、 形 状 、 产 品 里 各 个 零件 的 公差 。 这 
是 本 书 主 要 考虑 的 产品 设计 的 方面 。 这 是 一 项 从 绘制 零件 和 部 件 草 图 开始 的 活动 ， 逐 渐 
发 展 到 计算 机 辅助 设计 (CAD) 工作 站 ， 在 这 个 工作 站 可 以 绘制 装配 图 和 详细 的 零件 
图 。 这 些 图 样 将 被 传递 到 制造 工程 师 和 装配 工程 师 手 中 ， 而 他 们 的 工作 就 是 优化 用 于 生 
产 出 最 终 产 品 的 工艺 。 通 常 在 这 个 阶段 会 出 现 制造 和 装配 问题 ， 这 就 要 求 对 设计 进行 变 
更 。 有 时 候 这 类 设计 变更 数量 很 多 ,将 会 导致 推迟 产品 上 市 的 时 间 。 此 外 ， 变 更 越 是 在 
产品 设计 和 开发 周期 中 的 后 期 ， 则 成 本 越 高 。 因 此 ， 在 产品 设计 阶段 就 把 制造 和 装配 纳 


人 考虑 范围 不 仅 重 要 ， 而 且 在 设计 周期 中 越 早 考虑 就 越 好 。 

在 图 1.4 中 这 种 情况 被 量化 地 表现 出 来 ， 在 设计 过 程 的 早期 所 花费 的 额外 时 间 都 会 
被 后 来 快速 原型 制造 (RP) 生产 所 节省 的 时 间 所 补偿 。 因 此 ， 除 了 减少 产品 成 本 之 外 ， 
DFMA 的 应 用 缩短 了 产品 上 市 时 间 。 据 英 格 索 尔 * 兰 德 公司 报道 ， 通 过 使 用 Boothroyd 
Dewhurst 公司 开发 的 DFMA 软件 ， 他 们 把 产品 开发 周期 从 两 年 缩短 到 一 年 ”。 此 外 ， 
并 行 工 程 团队 减少 了 便携 式 压缩 机 散热 器 和 油 冷 器 装配 所 需 零 件 的 数量 ， 从 80 件 减 少 
到 29 fF; 紧 固 件数 量 从 38 件 缩减 到 20 件 ; 装配 操作 数量 从 159 次 缩减 到 40 次 ; RERO 
时 间 从 18. Smin 减少 到 6. Smin。 于 1989 年 6 月 开发 的 这 项 新 设计 已 于 1990 年 2 月 全 面 
应 用 于 生产 之 中 。 

制造 和 装配 必须 在 设计 前 期 就 纳入 考虑 的 另 一 个 原因 在 于 超过 70 96 的 产品 成 本 是 
由 设计 所 决定 的 ， 如 图 1.5 所 示 。 











DFMA 设 计 过 程 





常规 设计 过 程 





设计 时 间 百 分 比 
E] ”概念 设计 国 初始 设计 
口 设计 变更 B 数据 传输 
图 1.4 DFMA 缩短 了 设计 过 程 
(资料 来 源 : Bauer, L. Team Design Cuts Time, Cost, Welding 


Design Fabrication, September, 1990, p.35.) 


从 传统 上 讲 ， 设 计 者 的 态度 是 “我 们 设计 ， 你 们 生产 ”， 现 在 这 种 方式 被 称 为 
“ 扔 过 墙 ” 式 的 设计 ， 像 图 1.6 那 样 ， 设 计 师 坐 在 墙 的 一 边 把 设计 图 扔 到 墙 另 一 边 
的 工艺 工程 师 那 里 ， 而 工艺 工程 师 必须 处 理 各 种 可 能 出 现 的 加 工 问题 ， 因 为 这 些 
问题 没有 被 纳入 设计 考虑 范围 。 一 个 解决 这 个 问题 的 办 法 就 是 在 设计 阶段 就 去 咨 
询 工 艺 工程 师 。 这 样 的 团队 合作 可 避免 很 多 问题 。 然 而 ， 这 些 团 队 ， 现 在 叫 同时 
工程 或 并 行 工程 团队 ， 需 要 分 析 工 具 帮 助 他 们 研究 提出 的 设计 ， 从 制造 难度 和 成 
本 的 角度 去 对 设计 进行 评估 。 

通过 图 表 我 们 可 以 看 出 惠普 公司 在 DFMA 方面 的 努力 始 于 20 世纪 80 年 代 中 期 ”， 
开始 是 现 有 产品 的 重新 设计 ， 后 来 应 用 到 新 产品 的 设计 当中 。 在 这 些 被 证 明成 功 的 研究 
中 ， 产 品 的 开发 会 涉及 1 ~3 名 制造 工程 师 和 研发 团队 成 员 密切 互动 。 最 终 ， 直 到 1992 
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谁 投下 了 最 大 的 阴影 








eem MOT xx 
^ emm 
成 AN 
图 1.5 谁 投下 了 最 大 的 阴影 
(资料 来 源 : Munro and Associates, Inc. ) 
年 惠普 公司 将 DFMA 融和 到 正式 的 并 行 工程 方法 中 。 他 们 产品 制造 和 装配 成 本 的 不 断 
改善 可 在 图 1.7 中 看 出 。 





图 1.6 “ 扔 过 墙 ” 式 设计 ， 历 来 做 生意 的 方式 
(资料 来 源 : Munro and Associates, Inc. ) 


nnn o_O LcáLLLL)LLLLLIULLULRLLILL LLL"'DILUULGSOVJOeorooh n» ncLVVvILLLLLL^óoLnIS( GUQGí2::,Oo 0:))i!1iÍ ) 


相对 成 本 指数 





没有 用 DFMA DFMA 用 DFMA 和 并 
DFMA 用 十 重 于 新 产品 行 工 程 同 时 
新 设计 设计 使 用 


图 1.7 惠普 公司 中 DFMA 和 并 行 工 程 对 产品 成 本 的 影响 
(资料 来 源 : Williams, R. A. Successful Implementation of Engineering 
Products and Processes. Van Nostrand, New York, 1994. ) 


1.6 DFMA 如 何 运作 





首先 让 我 们 看 一 个 来 自 于 概念 设计 阶段 的 例子 。 图 1. 8 显示 了 电动 机 驱动 装置 的 初 
始 设计 ， 这 种 装置 需要 能 够 感知 并 且 控 制 它 的 位 置 ， 保 持 其 在 双 导 轨 上 。 电 动机 出 于 类 
学 考虑 必须 完全 封闭 ， 并 且 要 有 一 个 可 拆 纯 的 盖 ， 为 以 后 调整 位 置 传 感 融 提供 通道 。 设 
计 的 主要 要 求 是 要 有 一 个 刚性 的 基 座 ， 可 以 沿 着 滑 轨 上 下 滑动 ， 起 到 支撑 电动 机 并 定位 
传 感 融 的 作用 。 电 动机 和 传 感 融 分 别 由 电线 、 电 源 和 控制 单元 连接 。 

机 座 附带 两 个 套 管 ， 可 以 提供 合适 的 摩擦 和 磨损 特性 。 电 动机 用 两 个 螺钉 固定 在 基 
座 上 ; 一 个 孔 用 来 插入 圆柱 形 的 传 感 融 ， 传 感 此 被 一 个 固定 螺 杀 固定。 电动 机 基 座 和 传 
感 带 是 设备 运行 所 必需 的 部 分 。 为 了 提供 要 求 的 遮盖 ， 一块 端面 板 被 拧 在 两 个 螺母 柱 
上 ， 而 这 两 个 压 饮 螺 柱 被 螺钉 固定 到 基 座 上 。 这 个 端面 板 和 弹性 套 简 适 配 ， 电 线 从 中 容 
过 。 最 后 ， 一 个 箱 状 外 元 从 基 座 拭 部 滑 过 整个 朔 配件 ， 并 用 四 个 螺钉 固定 就 位 ， 两 个 穿 
AE, FDA EA shit TAR 

这 里 有 两 个 组 件 : "PLUR dE. EMR wis UF. FERRI A, IBA S 
个 额外 的 主要 零件 和 9 MIRE, 一共 19 个 零件 进行 装配 。 

DFA 在 20 世纪 80 年 代 被 重视 并 在 随后 优势 被 认可 后 ， 减 少 单个 零件 数量 能 够 带 来 
最 大 的 产品 简化 已 成 为 不 委 的 事实 。 为 了 指导 设计 者 减少 零件 的 数量 ，DFA 方法 给 出 
了 三 个 准则 ， 每 个 将 被 添加 到 产品 上 的 零件 都 必须 接受 这 三 个 准则 的 检验 : 

CD 在 产品 操作 过 程 中 ， 零件 是 否 和 其 他 已 装配 零件 发 生 相 对 运动 。 只 考虑 总 体 运 
动 ， 那 种 可 以 被 整体 中 的 弹性 零件 所 缓冲 的 小 运动 不 予 考虑 。 
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n SR ET(4 4) 





电动 机 紧 固 螺钉 





端面 板 螺钉 


图 1.8 电动 机 驱动 装置 的 初始 设计 





(2) 该 零件 可 以 换 一 种 材料 吗 ? 可 以 和 其 他 已 装配 零件 隔离 开 吗 ?只 有 和 材料 性 能 
有 关 的 基本 原因 可 以 被 接受 。 

O 该 零件 可 以 与 其 他 已 装配 零件 分 开 ， 因 为 如 果 不 是 如 此 ， 其 他 零件 的 装配 和 拆 
纯 将 会 变 得 不 可 能 。 

初始 设计 中 这 些 准则 的 应 用 具体 按 以 下 方式 执行 : 

(D 基 座 : 因为 这 是 第 一 个 装配 的 零件 ， 没 有 其 他 零件 需要 和 它 组 合 ， 所 以 这 是 理 
论 上 需要 的 零件 。 

DEE (270): 它们 并 不 满足 准则 。 因 为 从 理论 上 来 说 ， 机 座 和 套 管 可 以 是 相同 
材料 。 

© 电动 机 : 电动 机 是 标准 部 件 ， 可 以 从 供应 商 那里 直接 购买 。 因 此 ， 准 则 不 适用 
于 它 ， 电 动机 是 一 个 需要 的 独立 的 元 件 。 

O 电动 机 螺钉 (2 个 ) : 单独 的 固定 件 向 来 不 满足 准则 ， 因 为 一 个 整体 的 固定 安排 
在 理论 上 总 是 可 行 的 。 

© 传感器 : 这 是 一 个 标准 部 件 ， 可 以 被 当做 一 个 必要 的 单独 元 件 。 

(6 固定 螺钉 : 理论 上 不 需要 。 

CD 螺母 柱 (2 个 ) : 这 些 不 符合 准则 ， 它 们 可 以 被 合并 入 机 座 。 

(8) 端面 板 : 因为 装配 的 缘故 ， 必 须 是 独立 的 。 

(9) 端面 板 螺钉 (270): 理论 上 不 需要 。 














(0 弹性 套 管 : 可 以 和 端面 板 采用 相同 材料 ， 因 此 可 以 合并 。 

QD 盖子 : 可 以 和 端面 板 合并 。 

(2 盖 用 螺钉 (4 T): 理论 上 不 需要 。 

由 这 个 分 析 我 们 可 以 看 出 ， 如 果 电 动机 和 传 感 需 部 件 被 螺钉 固定 于 机 座 上 ， 塑 料 盖 
子 被 设计 成 搭 扣 式 的 ， 那 么 就 上 只 需 要 4 个 单独 零件 而 不 是 19 个 零件 。 如 果 不 考 虑 实际 
限制 的 话 ， 这 四 个 零件 代表 了 理论 上 要 满足 产品 设计 所 需 的 最 小 数量 。 

设计 者 或 者 设计 团队 现在 需要 去 判断 这 些 零 件 的 存在 是 否 符 合 准则 。 判 断 可 能 来 目 
于 操作 或 者 技术 上 的 考虑 ， 也 可 能 来 自 于 经 济 上 的 考虑 。 在 这 个 例子 中 ， 也 可 以 认为 两 
个 螺钉 需要 用 来 回 定 电动 机 ， 一 个 固定 螺钉 要 用 来 固定 传 感 副 ， 因 为 任何 其 他 的 选择 对 
这 样 一 个 体积 小 的 产品 来 说 都 是 不 切实 际 的 。 然 而 ， 给 这 些 螺钉 加 上 肝 向 头 能 够 使 装配 
更 加 便利 。 

可 以 认为 两 个 粉末 金属 套 管 是 不 需要 的 ， 因 为 该 零件 可 以 由 其 他 材料 (比如 尼龙 ) 
加 工 而 成 ， 它 们 具有 所 需要 的 摩 探 性 能 。 最 后 ， 判 断 单 独 的 螺母 柱 、 端 面板 、 盖 子 、 弹 
性 套 管 和 六 个 螺钉 是 否 需 要 是 比较 困难 的 。 

现在 ， 在 考虑 其 他 设计 之 前 ， 需 要 先 估计 装配 时 间 和 成 本 。 在 考虑 设计 其 他 选择 时 
应 该 将 任何 可 能 的 节省 都 纳 和 考虑。 使 用 本 书 提 到 的 技术 可 以 让 我 们 能 佑 计 装 配 成 本 ， 
并 佑 计 后 续 的 零件 成 本 和 相关 的 工具 成 本 ， 而 不 必 先 完成 零件 的 详细 图 样 。 

表 1.2 给 出 了 对 电动 机 驱动 装置 的 初始 设计 的 装配 分 析 结 果 ， 从 结果 中 可 以 看 到 装 
配 指数 达到 了 7.5% 。 这 个 数字 是 通过 比较 佑 计 装 配 时 间 160s 和 理论 上 的 最 小 装配 时 间 
而 获得 的 。 而 这 个 最 小 装配 时 间 是 由 理论 上 的 最 小 装配 的 零件 数量 (4 个) 乘 以 最 小 装 
配 时 间 〈 每 个 零件 3s) 而 得 到 的 。 应 该 注意 的 是 ， 在 这 个 分 析 中 ， 标 准 子 部 件 应 算 做 
一 个 零件 。 
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装 E 数量 /个 理论 零件 数 /个 ” ”装配 时 间 /s “装配 成 本 /美元 了 
机 座 1 1 3.5 2.9 
套 管 2 0 12. 3 10.2 
电动 机 组 件 1 1 9.5 7.9 
电动 机 螺钉 2 0 21.0 17. 5 
传感器 组 件 1 1 8.5 7.1 
固定 螺钉 1 0 10. 6 8.8 
螺母 柱 2 0 16. 0 13.3 
端面 板 1 1 8.4 7.0 
端面 板 螺钉 2 0 16. 6 13. 8 
弹性 套 管 1 0 3.5 2.9 


导 程 — — 5.0 4.2 
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( 2%) 
装 E S g/ 理论 零件 数 / 个 ” ”装配 时 间 /s ”装配 成 本 /美元 ? 
再 定位 — — 4. 5 3.8 
mid 1 0 9.4 7.9 
盖 用 螺钉 4 0 31. 2 26.0 
总 计 19 4 160.0 133 
装配 指数 = 全 =7. 5% 





(D 人 工 费 率 按 每 小 时 30 美元 计 。 


先 考 虑 那些 在 理论 零件 数 栏 里 是 0 的 零件 ， 可 以 看 出 这 些 零件 都 不 满足 包括 在 总 闭 
配 时 间 (120.6s) 之 内 的 最 少 零件 数 。 这 个 数字 应 该 被 拿 来 与 所 有 的 19 个 零件 装配 时 
间 160s 进行 比较 。 由 表 1.2 也 可 以 看 到 : 涉及 螺钉 固定 的 零件 的 闭 配 时 间 最 长 。 我 们 
已 经 讨论 过 去 除 电 动 机 螺钉 和 固定 螺钉 可 能 是 不 实际 的 。 然 和 而， 去掉 剩 下 的 那些 不 符合 
准则 的 零件 将 会 导致 图 1.9 中 的 再 设计 概念 。 在 图 1.9 中 ， 套 管 和 底板 结合 在 一 起 ， 还 
有 螺母 柱 、 端 面板 、 盖 子 、 弹 性 套 管 和 六 个 螺钉 被 一 个 塑料 盖 单 元 所 取代 。 去 挥 的 部 分 
总 装配 时 间 为 97. 4s。 新 的 盖子 只 要 花费 4s 就 装配 完 并 可 避免 重新 定向 。 此 外 ， 使 用 币 
有 导 回 点 的 螺 杀 和 重新 设计 的 机 座 ， 可 以 让 电动 机 自动 对 准 。 








fj l 
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图 1.9 遵循 DFA 分 析 的 电动 机 驱动 装置 装配 的 再 设计 





表 1.3 给 出 了 新 设计 的 装配 分 析 结 有 末 ， 从 中 我 们 看 出 一 共 只 需要 46s 的 装配 时 间 ， 
还 不 及 原先 装配 时 间 的 三 分 之 一 。 装 配 指 数 现在 为 26% ， 在 相对 小 体积 的 机 电流 置 设 
计 中 ， 按 照 经 验 来 说 这 是 一 个 典型 的 成 功 设计 。 

表 1.4 比较 了 两 种 设计 中 各 零件 的 成 本 ， 其 中 零件 成 本 节省 了 15 美元 。 然 而 ， 新 
盖子 所 需 的 工装 费用 佑 计 为 6307 美元 ， 但 这 是 在 开始 就 要 进行 的 投资 。 这 里 描述 了 在 
使 用 这 项 技术 后 零件 和 工具 的 成 本 估计 。 

于 是 ， 这 项 研究 的 男 一 项 成 果 是 二 次 设计 概念 ， 它 给 出 零件 成 本 共 市 省 了 15. 95 X 








元 ， 其 中 只 有 95 RDE IRI BS to BEP, BOTE D 24 250% 。 
R13 电动 机 驱动 装置 再 设计 的 DFA 分 析 结果 




















= qd 数量 /个 理论 零件 数 /个 装配 时 间 /s 装配 成 本 /美元 了 
机 座 1 1 3.5 2.9 
电动 机 组 件 1 1 4.5 3.8 
电动 机 螺钉 2 0 12. 0 10. 0 
传感器 组 件 1 1 8.5 7.1 
固定 螺钉 1 0 8.5 7.1 
SEE — — 5.0 4.2 
XH us 1 1 4.0 3.3 
总 计 7 4 46.0 38.4 
装配 指数 = P= = 26% 
D 人工 费 率 为 每 小 时 30 美元 。 
表 1.4 电动 机 驱动 装置 装配 的 初始 设计 和 再 设计 比较 〈 不 包含 购买 的 电动 机 和 传 感 硕 组 件 ) 
= qd 成 本 /美元 零 件 成 本 /美元 

铝 机 座 12. 91 尼龙 基 座 13. 43 
密封 件 (2) 2. 40 电动 机 螺钉 (2) 0. 20 
Hi BLERET (2) 0. 200 定位 螺钉 0. 10 
定位 螺钉 0. 100 塑料 六 6.71 
平衡 物 (2) 3-19 (包括 工具 ) 

端面 板 5. 89 

端面 板 螺 钉 (2) 0. 20% 总 计 20. 44 
塑料 套 管 0. 10 

E 8. 05 塑料 盖 工 具 成 本 6307 美元 

盖 螺 钉 (4) 0. 40 

总 计 35. 44 

CD 购买 数量 。 





需要 指出 的 是 : 在 DFA 分 析 中 ,通过 应 用 最 小 零件 数 准 则 ， 在 考虑 了 于 配 成 本 和 
零件 成 本 之 后 比较 最 后 成 本 ， 提 出 了 再 设计 的 建议 。 

分 析 的 第 二 步 是 DFM。 这 要 佑 计 加 工 零件 的 成 本 ， 从 而 量化 由 于 初始 DEA 分 析 而 
带 来 的 任何 设计 改善 的 效果 。 在 这 个 例子 里 ， 机 座 的 DFM 分 析 指 出 了 用 于 提供 每 道 特 
征 加 工 的 成 本 。 有 趣 的 是 ， 去 除 机 座 侧 边 的 两 个 钻 孔 和 攻 螺 纹 以 及 为 螺 柱 提供 两 个 钻 孔 
和 攻 螺 纹 将 会 减少 1. 14 美元 的 加 工 费 用 。 因 此 ， 这 些 改变 所 广 省 的 费用 比 起 装配 成 本 
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节省 的 费用 (95 Rab) 要 多 。 这 告诉 我 们 不 仪 知道 一 个 项 目的 总 的 制造 估计 成 本 很 重 
有 要， 了 解 提 供 各 种 特征 的 加 工 费 用 更 为 重要 。 这 个 案例 研究 很 典型 ， 它 告诉 我 们 尽管 
DFA 是 面向 装配 的 设计 ,但 改善 效 配 性 的 同时 往往 会 使 等 件 制 造 费 用 大 幅 降 低 。 

图 1. 10 总 结 了 设计 过 程 中 使 用 DFMA 的 几 个 步骤。 最 初 进行 DFA 分 析 导 致 了 产品 
结构 的 简化 ， 然 后 再 使 用 DFM， 可 以 得 到 原始 设计 和 新 设计 的 前 期 成 本 估计 ， 这些 可 
以 用 来 帮助 作 决策 权衡 。 在 这 个 过 程 中 ， 应 该 考虑 适用 于 不 同 零件 的 最 合适 材料 和 加 工 

艺 。 在 这 个 例子 中 ， 在 新 设计 中 使 用 金属 片 材 外 元 是 否 会 更 好 ? 一 旦 最 终 的 材料 和 工 
艺 选 择 好 ， 就 可 以 通过 DFM 分 析 来 对 各 个 零件 的 详细 设计 进行 更 深入 的 研究 。 这 些 步 
又 将 在 后 面 的 章节 讨论 。 














设计 概念 













面向 装配 的 设计 (DFA) 
产品 结构 简化 的 建议 


材料 和 工艺 的 选择 ， 
早期 DFM 成 本 估计 


更 经 济 的 材料 和 工艺 的 建议 






坡 好 的 设计 概念 


面向 制造 的 设计 (DFM) 


图 1.10 用 DFMA 软件 进行 DFMA 分 析 的 典型 步骤 





最 小 制造 成 本 的 详细 设计 





1.7 不 使 用 DFMA 的 错误 理由 


1.7.1 没有 时 间 


在 进行 DFMA 演讲 和 举办 研讨 会 的 时 候 ， 笔 者 发 现 大 多 数 设计 者 们 经 稼 抱怨 他 们 
没有 足够 的 时 间 去 进行 这 项 工作 。 设 计 者 一 般 都 素 受 着 要 急切 缩短 新 产品 从 设计 到 制造 
时 间 的 压力 。 不 幸 的 是 ， 就 和 以 前 所 证 明 〈 图 1.4) 的 那样 ， 设 计 前 期 多 投入 的 时 间 会 
在 设计 后 期 显现 效果 ， 减 少 了 将 不 完善 设计 交 给 制造 部 门 后 需要 修改 设计 的 时 间 。 公 司 
的 管理 者 和 执行 者 必须 认识 到 ， 前 期 设计 的 重要 性 在 于 它 不 仅 决 定制 造成 本 ， 还 决定 了 
整个 设计 到 制造 的 周期 时 间 。 





1.7.2 并 非 此 处 发 明 


当 给 设计 者 们 提供 新 技术 时 总 会 遇 到 很 多 的 阻碍 。 理 想 的 情况 是 ， 应 用 DFMA 的 
提议 应 该 来 自 于 设计 师 上 自己 。 然 而 ， 篆 见 的 情况 是 公司 的 管理 者 听 说 了 DFMA 的 成 功 
而 希望 他 们 的 设计 师 去 应 用 这 个 方法 。 在 这 样 的 情况 下 ， 必 须 关 注 设计 师 在 是 否 愿 意 采 
用 这 些 新 技术 问题 上 的 决定 ， 只 有 如 此 ， 设 计 师 才 会 愿意 文 持 并 应 用 DFMA。 如 果 他 们 
不 文 持 DFMA， 这 项 技术 也 不 会 被 成 功 地 应 用 。 


1.7.3 丑陋 儿 童 综合 征 


当 一 个 外 部 的 设计 团队 或 者 公司 内 独立 的 设计 团队 进行 面向 易于 制造 和 装配 的 设计 
分 析 时 ， 会 出 现 更 大 的 困难 。 一 般 来 说 ， 当 这 种 分 析 对 某 项 设计 有 很 大 改进 ， 而 这 些 改 
进 将 人 们 的 目光 引 向 原 设计 的 设计 者 时 ， 束 会 出 现 很 大 的 阻力 。 要 告诉 一 个 设计 者 ， 他 
的 设计 可 以 被 改进 时 就 好 比 告诉 一 个 母亲 她 的 孩子 很 丑 ! 因此 ， 让 设计 者 参与 到 分 析 当 
中 ， 给 他 提供 更 好 设计 的 奖励 是 非常 重要 的 。 如 果 他 进行 了 分 析 ， 他 就 不 太 可 能 把 这 种 
明显 的 问题 当 作 对 他 的 批评 。 


1.7.4 低 猜 配 成 本 


对 DFMA 应 用 的 早期 描述 显示 第 一 步 是 对 产品 或 者 部 件 进行 DFA 分 析 。 经 第 有 这 
样 一 种 说 法 : 既然 对 于 特定 产品 而 言 ， 其 装配 成 本 只 占 其 总 制造 成 本 的 一 小 部 分 ， 那 进 
ÍT DFA PIDA SX. K 1. 11 显示 的 分 析 结 下 表明 : 装配 成 本 与 材料 成 本 和 制造 费 
用 相 比 少 很 多 。 然 而 ，DFA 分 析 能 够 提出 整个 装配 方案 的 蔡 换 建议 ， 比 如 ， 一 个 加 工 
的 铸件 至 少 可 以 减少 总 制造 成 本 的 50% 。 


1.7.5 小 批量 生产 


有 一 个 经 党 被 提 到 的 观点 ， 即 DFMA 只 有 在 大 批量 工业 生产 中 才能 体现 自己 的 价 
值 。 实 际 上 DFMA 的 作用 在 小 批量 生产 时 显得 尤为 重要 。 这 是 因为 ， 通 稼 的 情况 下 ,小 
批量 生产 不 会 涉及 对 产品 初始 设计 的 重新 考虑 。 图 1. 11 的 例子 表明 ， 在 单 件 生产 时 ， 
从 零件 设计 到 装配 的 过 程 中 原型 成 为 了 生产 模型 。 因 此 ， 当 小 批量 生产 时 ，DFMA 的 价 
值 就 体现 出 来 了 ， 正 所 谓 “ 一 次 设计 成 功 ”。 甚 实 ， 在 这 种 情况 下 ， 和 零件 合并 的 机 会 会 
更 大 ， 因 为 设计 时 的 零件 合并 的 情形 并 不 常见 。 


1.7.6 我 们 已 做 这 项 工作 多 年 


这 种 说 法 形成 之 初 ， 面 向 生产 能 力 的 设计 已 经 应 用 于 公司 的 实践 中 了 。 然 而 ， 面 辐 
生产 能 力 的 设计 通 稼 指 为 了 减 小 加 工 难度 的 具体 零件 的 细节 设计 。 有 一 点 很 早 的 时 候 就 
已 明确 : 具体 零件 的 细节 设计 是 整个 设计 周期 的 最 后 一 个 环 季 。 这 一 点 可 以 认为 是 生产 
过 程 中 的 “微调 ”。 影 响 制造 总 成 本 的 重要 决定 应 该 在 此 之 前 就 做 出 。 事 实 上 ， 这 种 设 
计 过 程 的 实施 中 存在 一 个 很 大 的 隐患 。 可 以 发 现在 具体 零件 的 设计 过 程 中 存在 类 似 于 饭 
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图 1.11 尽管 装配 成 本 很 小 , 但 是 DFA 分 析 仍 可 大 幅 降 低 总 成 本 


爹 零件 中 限制 弯 角 数量 的 问题 。 又 如 ， 经 验 表明 ， 在 一 个 零件 中 尽 可 能 多 地 合并 特征 ， 
这 一 点 很 重要 。 这 样 ， 各 种 制造 工艺 能 力 才能 完全 体现 。 


1.7.7 这 仅 是 价值 分 析 


有 一 点 是 确实 存在 的 ， 即 DFMA 的 目标 和 价值 分 析 是 一 致 的 。 我 们 应 该 意识 到 ， 
DFMA 应 用 于 设计 周期 的 早期 ， 而 价值 分 析 没 有 适当 地 注意 产品 的 结构 及 其 可 能 的 简 
化 。DFMA 有 一 个 优势 ， 即 DFMA 是 一 个 系统 的 、 一 步 接 一 步 的 流程 ， 可 以 应 用 于 设计 
的 每 一 个 阶段 ; 促使 设计 人 员 或 设计 团队 顾及 所 有 零件 的 存在 ， 毕 合 考虑 所 有 设计 的 可 
能 性 。 经 验 表 明 ， 即 使 是 在 价值 分 析 已 经 进行 以 后 ，DFMA 仍然 可 以 对 现 有 产品 进行 
改善 。 


1.7.8 DFMA 只 是 多 种 手段 之 一 


自从 DFMA 被 提出 后 ， 多 种 其 他 技术 也 相继 被 提出 。 比 如 ， 面 向 质量 的 设计 
(DFQ)、 面 向 苑 争 的 设计 (DFC) 以 及 面向 可 徘 性 的 设计 等 。 许 多 人 甚至 提出 ， 面 向 性 
能 设计 和 DFMA 一 样 至 关 重 要 ， 没 人 可 以 否认 这 一 点 。 不 过 ， 当 人 们 对 面向 性 能 的 设计 
和 面向 外 观 的 设计 给 予 了 足够 关注 时 ，DFMA 却 被 忽视 了 很 长 一 段 时 间 。 
在 适当 考虑 产品 的 制造 和 装配 时 ， 其 他 因素 ,诸如 质量 、 可 菲 性 等 将 会 随 之 而 来 。 
图 1. 12 表示 了 设计 质量 与 其 产生 的 产品 质量 之 间 的 关系 。 设 计 质 量 用 在 执行 DFA 期 间 
所 获得 的 装配 指数 来 进行 度量 ， 而 产品 质量 用 每 百 万 零件 装配 缺陷 个 数 来 衡量 。 图 中 每 
个 数据 点 代表 着 摩托 罗拉 公司 设计 和 制造 的 不 同 产 品 。 图 中 清楚 表明 : 如 果实 行 DFA, 
将 简化 设计 并 随 之 改善 质量 。 
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每 百 万 零件 装配 缺陷 个 数 





0 10 20 30 40 50 60 
手工 装配 效率 (%) 
(DFA 指 数 ) 
图 1.12 改善 的 装配 效率 可 实现 更 好 的 可 靠 性 
(资料 来 源 : Branan, W. Six- Sigma quality and DFA DFMA insight , 
Boothroyd Dewhurst Inc, 2 (1), winter 1991, 1-3. ) 





1.7.9 DFMA 市 来 更 加 难以 服务 的 产品 


这 绝对 不 是 事实 。 经 验 表 明 : 容易 装配 的 产品 通常 意味 着 容易 拆 印 和 可 以 重 装 。 实 
际 上 ， 需 要 连续 服务 的 产品 涉及 移 开 检查 盖 、 和 替换 零件 等 工作 ， 这 将 要 求 DFMA 在 设计 
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阶段 实施 得 更 为 严格 。 你 见 过 几 次 拧 掉 数 不 清 的 螺钉 ， 只 为 换 外 壳 后 面 两 个 零件 的 事 
情 吗 ? 


1.7.10 我 更 喜欢 设计 规则 


应 用 设计 规则 的 时 候 存在 一 定 危险 : 设计 规则 会 把 设计 人 员 引 向 错误 的 方向 。 通 稼 
情况 下 ， 设 计 规则 旨 在 使 得 设计 人 员 去 设计 形式 简单 、 易 于 加 工 的 零件 。 移 前 的 例子 指 
出 ， 这 会 导致 更 加 复杂 的 产品 结构 和 随 之 而 来 的 总 产品 成 本 增加 。 男 外 ,综合 考虑 新 宁 
性 和 功能 性 ， 设 计 人 员 需 要 知道 不 章 循 规则 所 人 带 来 的 不 利 后 果 。 基 于 这 个 原因 ，DFMA 
中 的 系统 程序 被 发 现 是 最 好 的 方法 ， 它 可 以 指导 设计 人 员 得 到 更 简化 的 产品 结构 ， 并 对 
任何 设计 变更 所 带 来 的 影响 提供 定量 的 数据 。 


1.7.11 我 拒绝 使 用 DFMA 


尽管 设计 人 员 不 会 这 样 说 , 但 如 采 无 人 具有 采用 DFMA 这 种 工具 的 动机 ， 那 么 无 
论 这 种 工具 多 么 有 用 ， 其 应 用 如 何人 简单 ， 人 们 都 不 会 认为 它 有 用 。 因 此 ， 在 设计 过 程 
中 ， 必 须 避 励 设 计 人 员 或 设计 团队 使 用 DFMA 综合 考虑 制造 和 装配 过 程 的 能 





























1.8 产品 设计 中 应 用 DFMA 的 优点 


DFMA 提供 了 一 个 从 装配 和 制造 的 角度 去 分 析 已 给 定 设 计 的 系统 方法 。 采 用 这 种 方 
法 可 以 使 得 产品 结构 更 简单 、 性 能 更 可 靠 、 装 配 和 制造 的 成 本 更 低 。 另 外 ， 装 配 过 程 中 
的 任何 零件 数量 的 减少 ， 将 产生 成 本 减少 的 “滚雪球 ”效应 ， 相 应 的 图 样 和 说 明 书 的 
减少 、 库 存 的 减少 对 “管理 费用 ”产生 了 重要 影响 。 在 许多 场合 ,“ 管 理 费 用 ” 占 到 产 
品 总 成 本 的 最 大 比例 。 

DFMA 工具 促进 了 设计 师 、 制 造 工 程 师 和 一 些 在 设计 早期 阶段 能 对 产品 最 终 成 本 起 
到 重要 影响 的 人 员 之 间 的 对 话 与 交流 。 这 可 以 促进 团队 协作 ， 从 并 行 工程 中 获 益 。 

一 个 近期 的 案例 来 自 于 国际 博弈 技术 公司 (GT), IGT 是 一 个 设计 、 制 造 、 运 
营 电子 游戏 设备 的 公司 ， 踏 身世 界 财富 500 强 。 在 经 济 危 机 影响 客户 和 世界 游戏 业 的 情 
况 下 ,他们 的 工程 师 接受 一 个 挑战 ， 就 是 如 何 减 小 成 本 ,寻求 设计 创新 和 发 展 的 新 
机 遇 。 

大 约 四 年 前 ， 一 名 叫 Sam Mikhail 有 DFMA 经 验 的 员工 肩负 起 IGT 公司 实行 DFMA 
缩减 成 本 的 职责 。DFMA 实施 过 程 中 遇 到 了 一 种 态度 : DFMA 在 公司 内 推行 没有 必要 ， 
而 且 在 公司 已 经 实施 的 主要 工艺 中 已 经 包含 了 任何 潜在 成 本 缩减 的 措施 。 典 型 回应 有 : 
“为 什么 ? 我 们 已 经 没 时 间 做 这 些 了 ”“ 我 们 不 需要 这 些 ”“ 我 们 已 经 这 么 做 了 ”。 

最 初 ， 工 程 师 们 都 认为 DFMA 耗费 时 间 ， 而 且 收 益 也 没有 保证 。 同 时 ， 以 公司 的 规 
模 来 看 ， 执 行 起 DFMA 来 肯定 会 遇 到 挑战 。 还 有 许多 工程 师 认 为 公司 已 经 或 正在 实行 
DFMA 原理 ， 所 以 没 必 要 在 公司 里 正式 地 引入 DFMA。 

结果 ，Sam Mikhail 成 功 地 在 试点 车 间 引 进 DFMA 。 当 被 挑选 出 来 的 参与 者 进入 DF- 
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MA 试点 车 间 时 ， 他 们 的 不 情愿 是 可 以 预料 的 。 这 些 都 反映 在 图 1.13. 的 问卷 调查 结 
ARE. 





你 对 实施 DFMA 的 风险 有 什么 看 法 ? 
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图 1.13 在 引进 DFMA zen, [5] IGT 工程 师 做 的 调查 问卷 结 
(资料 来 源 : Mikhail, S. Decision- making Process for Implementing DFMA at IGT, 
International Forum on DFMA, Providence, RI, June 2009. ) 


随 着 车 间 的 试验 开展 ， 当 DFMA 应 用 于 现 有 的 设计 时 ， 参 与 者 的 热情 明显 高 涨 ， 改 
进 设 计 的 挑战 受到 空前 欢迎 。DFMA 的 应 用 使 得 设计 超越 了 现 有 的 部 门 极限 ,涉及 生产 
制造 、 机 械 、 电 子 的 开放 性 的 交流 与 沟通 促进 了 产品 设计 的 革新 。 这 个 车 间 实 施 了 DF- 
MA 以 后 ， 又 做 了 一 个 调查 ， 结 果 如 图 1. 14 所 示 ， 说 明了 参与 者 的 态度 转变 

你 认为 执行 DFMA 的 优点 是 什么 ? 
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图 1.14 在 实施 了 DFMA 后 ， 对 试点 车 间 IGT 工程 师 做 的 调查 问卷 结果 
(资料 来 源 : Mikhail, S. Decision- making Process for Implementing DFMA at IGT, 
International Forum on DFMA, Providence, RI, June 2009. ) 
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随 着 车 间 实 施 DFMA 的 成 功 ，2008 年 6 月 ， 公 司 管理 层 批准 了 DFMA 发 展 计 划 ， 
并 继续 训练 工程 师 。 结 果 ， 到 2009 年 6 月 ， 公 司 就 节省 成 本 一 百 多 万 美元 ， 并 期 待 着 
更 多 的 节省 。 

男 一 个 近期 案例 来 自 Aztalan Engineering 公司 ， 这 是 一 家 为 美国 工业 提供 高 品质 零 
件 的 精密 仪器 公司 。 经 理 Jim Hale 指出 “所 有 的 精密 切削 和 铣削 都 要 仔细 计划 和 跟 
踪 ”。 在 一 天 的 课程 学 习 活动 中 ， 技 术 人 员 聚 集 在 一 起 “分 析 给 出 的 面向 制造 能 力 的 零 
件 设 计 ， 确 立 加工 零 件 的 工艺 控制 ， 与 顾客 和 供应 链 广 商 进 行 交 流 和 沟通 ”。 

2008 4E, Jim Hale 找到 一 位 有 价值 的 助手 来 帮助 他 更 高 效 地 完成 任务 ， 它 就 是 DF- 
MA 软件 。 据 Jim Hale 说 ， 公 司 以 许多 方式 使 用 了 这 套 软 件 。 

例如 ， 客 户 送 来 新 零件 的 CAD 模型 ， 我 们 将 CAD 中 的 几何 形状 转换 到 DFMA rp, 
根据 几何 形状 、 材 料 和 加 工 零 件 所 选择 的 初始 加 工 工 艺 ， 这 款 软 件 可 以 生成 加 工时 间 、 
零件 的 搬移 和 夹 紧 时 间 以 及 工具 成 本 和 辅助 工艺 成 本 的 相应 模块 。 

有 时 候 ， 并 不 是 加 工 工 艺 ， 而 是 零件 的 设计 影响 了 成 本 。 在 这 种 情况 下 ，Aztalan 
Engineering 公司 和 设计 师 分享 了 它 的 设计 分 析 。“ 我 们 经 党 处理 一 系列 来 自 于 分 析 结 果 
的 问题 ”Jim Hale 说 ,“ 零 件 复杂 吗 ? 它 能 被 做 得 更 简单 ， 或 对 机 床 友 好 吗 ?” 

“标注 的 公差 是 否 太 小 ? 有 没有 什么 方法 减少 辅助 加 工 的 次 数 ? 能 不 能 使 用 其 他 材 
料 来 制造 零件 ， 降 低 成 本 ?” 这 些 问 题 的 答案 有 助 于 工程 师 在 保证 零件 功能 的 情况 下 降 
设计 成 本 。 

一 旦 建立 了 基准 ，Aztalan Engineering 公司 就 能 探讨 零件 加 工 的 不 同方 法 ， 寻 找 是 
否 有 一 种 潜在 的 、 更 节约 的 方法 。 此 时 ，DFMA 工艺 库 显 得 尤其 有 用 。Hale 4916, “E 
然 我 们 是 专业 机 械 师 ， 但 也 不 可 能 熟悉 每 一 种 工艺 方法 ， 比 如 迷 模 铸造 或 锻造 。 在 这 
个 阶段 ，DFMA 软件 提供 了 有 价值 的 指导 一 一 先 探 讨 哪 一 种 工艺 可 以 加 工 当前 设计 的 零 
件 ， 然 后 提供 初步 的 时 间 和 成 本 (包括 任何 工具 成 本 ) 估算 。 “一 旦 决定 了 使 用 哪 一 种 
最 经 济 的 工艺 ， 我 们 将 向 专家 咨询 相关 工艺 的 更 多 信息 。”Hale 说 : "DFMA 软件 可 帮 
助 我 们 关注 我 们 的 探索 。” 

那些 实施 了 DFMA 的 公司 节约 的 成 本 之 大 令 人 震惊 。 正 如 早 前 提 到 的 ,福特 汽车 
公司 对 自己 初始 Ford Taurus 汽车 生产 线 实 施 DFMA 后 ， 从 中 节约 数 十 亿美 元 。 这 是 一 
个 典型 的 大 批量 生产 的 例子 。 在 另 一 方面 ， 生 产 批 量 小 的 Brown & Sharpe 公司 通过 DF- 
MA 开发 了 他 们 的 旋转 坐标 测量 仪 一 一 MicroVal， 比 竞争 对 手 节约 了 一 半 成 本 ， 赢 得 了 
数 百 万 美元 的 生意 。 

QSTAR 是 MDS Sciex 公司 生产 的 一 种 质谱 仪 。 该 产品 是 一 种 复杂 的 、 体 积 大 、 产 量 
小 的 设备 。 制 造 团 队 意识 到 装配 的 难 易 将 很 大 程度 地 影响 产品 的 成 本 、 加 工效 率 和 仪器 
性 能 。 在 最 初 建造 时 ， 原 型 机 装配 困难 ， 需 要 很 长 时 间 去 测试 和 调试 。QSTAR 工程 师 
应 用 DFA 软件 分 析 了 现 有 的 设计 ， 用 创新 的 方法 加 固 零 件 ， 消 除了 装配 困难 。 

DFA 软件 标记 了 连接 一 串 电阻 和 人 金属 环 的 紧 固件 数量 。 在 最 初 的 设想 中 ，32 个 电 
阻 中 的 每 一 个 都 由 4 颗 螺 钉 紧 固 ， 这 需要 8h 的 装配 时 间 。 作 为 替代 方案 ， 工 程 师 设 计 
了 一 种 连接 头 ， 人 允许 技工 把 电阻 直接 能 入 金属 基 座 里 。 


















































最 后 ，QSTAR 团队 设计 了 一 种 反射 镜子 部 件 ，45min 就 可 以 轻松 装配 ， 也 可 单独 拆 
钝 维护 ， 不 影响 设备 的 其 他 部 件 。 相 比 之 下 ， 原 型 机 反射 镜 包 含 289 个 零件 和 26 个 独 
特 元 件 ， 成 型 后 的 反射 镜 只 有 144 个 零件 和 21 个 独特 元 件 ， 只 需 3 个 螺栓 和 螺母 固定 
所 有 的 144 个 零件 。 

DFA 实践 在 其 他 方面 也 节省 了 大 量 金 钱 。 通 过 减少 零件 数量 ，QSTAR 工程 师 每 一 
单位 可 减少 材料 成 本 3500 美元 ， 并 降低 了 设计 和 制造 出 错 的 可 能 性 。 

最 重要 的 是 ，DFA 可 帮助 缩短 开发 周期 20% 。MDS Sciex 公司 管理 层 计 算 过 ，DFA 
的 实施 帮助 他 们 得 到 市 场 ，14 个 月 增加 收入 2000 万 美元 ， 并 使 得 QSTAR 产品 在 第 一 年 
的 销售 中 获得 了 全 球 市 场 的 五 分 之 一 份额 。 

接 下 来 的 案例 说 明了 DFMA 可 减少 服务 时 间 和 装配 时 间 。 

在 戴尔 公司 ，PC Optiframe" 机 箱 的 重新 设计 估计 节省 了 约 3250 万 美元 的 直接 人 工 
费用 ”。 通 过 增加 生产 能 力 ， 从 而 推迟 工厂 搬迁 ， 这 为 公司 节省 了 数 百 万 美元 。 在 
1998 年 ， 从 机 箱 集成 和 相关 的 供应 链 优化 程序 中 节省 的 材料 成 本 是 1160 万 美元 ，1999 
年 达到 了 3500 万 美元 。 

机 械 装配 时 间 平 均 降 低 了 32% 。 

购买 零件 数量 降低 了 5096, 

螺钉 类 型 数量 降低 了 67% 。 

最 小 /最 大 螺钉 数量 降低 了 5596; 

平均 服务 时 间 降 低 了 44% 。 

这 些 削减 导致 戴尔 公司 生产 率 的 大 幅 增长 。 工 厂 每 小 时 每 平方 英尺 (1ft = 
0.093m ) 的 生产 能 力 有 了 78% 的 改善 。 操 作 员 生产 率 从 每 个 操作 员 每 小 时 1. 67 个 单 
位 增加 到 每 小 时 3. 07 个 单位 ， 操 作 员 生产 率 提 升 了 84% 。 




















1.9 DFMA 对 美国 工业 的 总 体 影 响 


前 面 的 案例 研究 描述 了 一 些 应 用 DFMA 软件 的 成 功 范例 。 表 1.5 展示 了 来 自 不 同 公 
司 公 开发 表 的 应 用 案例 研究 结果 总 结 。 由 表 1.5 可 知 ， 零 件数 量 平均 减少 约 53% 。 这 
个 表 中 还 展示 了 案例 研究 提 到 的 DFMA 应 用 的 其 他 改进 ， 例如， 在 32 项 研究 报告 中 给 
出 了 产品 成 本 平均 减少 50% 。 


A15 在 123 个 发 表 的 案例 研究 中 应 用 DFMA 软件 的 改善 结果 





项 ë H 平均 减少 值 (96) 案例 数量 
人 工 成 本 42 8 
零件 数 53 103 
单独 紧 固 件 57 21 
重量 22 21 


装配 时 间 39 68 





22 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 








(5) 
项 H 平均 减少 值 (% ) 案例 数量 
装配 成 本 45 20 
装配 操作 54 25 
产品 开发 周期 45 2 
总 成 本 50 32 





根据 我 们 的 记录 ， 从 1990 年 以 来 ， 超 过 800 家 不 同 的 美国 公司 已 经 使 用 了 DFMA 
软件 。 当 然 ， 这 个 数字 并 不 意味 着 包含 个 人 用 户 的 数量 。 例 如 在 美国 通用 汽车 公司 ， 据 
报道 有 150 个 用 户 ， 而 在 另 一 些 公司 却 只 有 一 个 用 户 。 氨 今 为 止 ， 还 没有 其 他 类 似 的 设 
计 方 法 在 整体 上 对 美国 工业 产生 了 如 此 巨大 的 影响 。 在 20 世纪 80 年 代 早 期 ， 日立 装配 
评价 方法 (AEM) 曾 被 许可 给 儿 个 主要 的 制造 商 使 用 ， 而 现在 ， 这 些 制造 商都 在 使 用 
DFMA 软件 。 

当然 ， 并 不 是 所 有 DFMA 的 成 功 应 用 都 被 发 表 。 一 些 公司 通常 不 愿意 披露 他 们 的 
应 用 进展 一 一 肯定 不 是 在 有 问题 的 产品 出 现在 市 场 之 前 。 因 此 ， 公 布 的 研究 只 占 应 用 
DFMA 的 成 功 案例 的 一 小 部 分 。 

在 那些 年 收入 超过 30 亿美 元 的 《 财 宣 》500 强 公 司 中 ， 其 中 60% 的 制造 商 有 部 门 
或 自己 公司 已 获得 许可 使 用 DFMA 软件 。 这 表明 大 约 38% 的 制造 商 获 得 了 DFMA 的 许 
可 (图 1.15)。 
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图 1.15  DFMA 软件 用 户 年 收入 的 百分比 分 布 
激励 实施 DFMA 或 并 行 工 程 的 原因 是 企业 正面 临 降低 生产 成 本 、 缩 短 新 产品 上 市 
时 间 等 竞争 压力 ， 这 当然 是 20 年 前 类 国 计 算 机 设备 和 运输 行业 就 要 面 对 的 事情 。 最 近 ， 
美国 航空 航天 和 国防 工业 也 处 于 这 种 压力 下 而 变 得 更 有 竞争 力 。 冤 其 原因 ， 这 并 不 奇 











怪 ， 它 们 的 发 展 都 反映 在 使 用 DFMA 软件 的 行业 上 ， 如 图 1. 16 所 示 。 
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图 1.16 DFMA 软件 用 户 的 行业 分 布 


1.10 结论 


显然 ， 当 DFMA 软件 适当 地 应 用 在 并 行 工 程 环 境 中 时 ， 它 将 会 产生 极 大 的 影 
啊 。 采 用 了 DFMA 设计 的 工作 车 间 的 经 验 表明 : 改进 设计 的 大 量 想 法 一 定 会 在 短 
时 间 内 不 断 涌 出 。 不 乔 的 是 ， 小 公司 一 直 无 法 利用 DFM 的 巨大 潜力 。 它 们 缺乏 
人 力 或 资源 以 及 必要 的 经 验 。 即 使 是 大 公司 ， 如 果 没 有 管理 层 的 文 持 和 承诺 ， 一 
个 部 门 成 功 实 施 DFMA ， 并 不 一 定 能 延伸 到 公司 其 他 部 门 。 然 而 ， 我 们 不 断 收 到 美 
国 的 大 批量 产品 制造 商 和 小 批量 产品 制造 商 由 于 使 用 DFMA 软件 所 带 来 的 持续 的 
F^ dh CE RIVERA S AS E EG 

应 该 注意 的 是 ， 在 所 有 提 及 的 发 布 案例 中 ， 使 用 了 一 个 系统 的 、 递 进 的 DFMA 分 析 
和 量化 程序 。 然 而 ， 正 如 早 些 时 候 指 出 的 那样 ,仍然 有 人 声称 ,设计 规则 或 指南 (有 
时 称 为 生产 能 力 规则 ) 本 里 就 可 以 给 出 类 似 的 结果 。 事 实 上 ， 指 南 或 定性 程序 表 会 增 
加 产品 的 复杂 性 ， 因 为 它们 通 并 旨 在 简化 单独 的 零件 ， 导 致 设计 中 零件 数量 庞大 、 质 量 
下 降 和 更 多 的 管理 费用 ， 而 且 零 件数 量 多 会 增加 库存 ， 需 要 更 多 的 供应 商 和 更 多 的 记 
录 。 而 我 们 的 目标 是 : 为 了 保持 产品 结构 尽 可 能 地 简单 ， 将 每 个 生产 工艺 的 能 力 发 挥 到 
最 大 限度 。 

在 所 有 的 成 功 案例 里 ， 妨 碍 DFMA 实施 的 原因 仍然 是 人 类 的 惰性 。 人 们 抵制 新 的 
想法 和 不 熟悉 的 工具 ， 或 声称 他 们 一 直 在 设计 中 考虑 了 制造 问题 。DFMA 方法 挑 成 了 传 
统 的 产品 设计 层次 结构 ， 设 计 师 通常 在 巨大 压力 下 希望 尽 可 能 快 地 产生 结果 ， 从 而 导致 
DFMA Jj 775 — ^ Hy IB] EE o 

事实 上 ， 通 过 使 用 早期 制造 分 析 工 具 可 以 缩短 总 体 设 计 开 发 周期 ， 因 为 设计 师 可 以 
获得 他 们 在 概念 阶段 所 依赖 的 设计 决策 结果 的 快速 反馈 。 
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总 之 ， 为 了 在 将 来 保持 苑 争 力 ， 几 乎 所 有 制造 厂商 都 已 经 采纳 了 DFMA 的 哲理 ， 并 
在 产品 设计 的 早期 阶段 应 用 了 成 本 量化 工具 。 


习 æ 
L 对 于 图 1.17 所 示 的 每 个 例子 ， 确 定 其 理论 最 小 零件 数 ， 同 时 给 出 考虑 实际 情况 时 的 


零件 数 。 在 图 1.17b 中 ,假设 箱 和 盖 是 压铸 件 ; 在 图 1.17c P, 假定 目标 是 盖 住 基板 上 
的 洞 。 








图 1.17 习题 1 的 实例 


2. 估计 图 1. 18 所 示 的 门 锁 机 构 的 理论 最 小 零件 数 。 

3. 图 1.3 给 出 了 一 个 推荐 设计 ， 这 已 被 证 明 是 在 较 大 范围 条 件 下 的 误导 。 请 列 出 奉 干 推荐 设 
计 能 导致 较 低 的 总 制造 成 本 的 场合 。 

4. 做 一 个 文献 检索 ， 检 索 有 关 DFA 应 用 或 DFMA 类 型 研究 导致 产品 简化 或 制造 成 本 降低 的 
报道 ， 要 求 每 个 报告 给 出 参考 文献 和 简要 总 结 。 
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2.1 引言 





一 个 完整 零件 面向 制造 的 设计 驶 是 对 制造 的 零件 早期 材料 和 工艺 选择 的 组 合 ， 然 后 
可 以 根据 不 同 的 准则 对 这 些 零 件 进行 归 类 。 但 不 笠 的 是 ， 设 计 师 们 往往 倾 问 于 按照 他 们 
最 熟悉 的 工艺 和 材料 来 构想 和 设计 和 零件。 结果 ， 他 们 可 能 没有 考虑 那些 已 被 证 明 是 更 经 
济 的 工艺 以 及 工艺 和 材料 的 组 合 。 在 产品 设计 的 早期 阶段 ， 只 采用 有 限 的 制造 工艺 和 相 
关 材 料 的 选择 可 能 会 丢失 改善 制造 的 关键 机 会 。 在 英国 进行 的 一 份 调查 结果 很 好 地 说 明 
这 一 点 ”， 这 项 调查 主要 是 针对 设计 师 的 制造 工艺 和 材料 知识 来 进行 的 ， 内 容 涵 盖 了 各 
行业 的 广泛 的 设计 部 门 。 对 生产 工艺 〈 图 2 1) ， 超 过 半数 的 被 调查 者 声称 对 金属 挤 压 
的 知识 知之 甚 少 ， 三 分 之 二 的 人 知道 一 点 关于 玻璃 纤维 增强 成 型 知识 ， 超 过 四 分 之 三 的 
被 调查 者 对 塑料 挤 出 、 烧 结 、 使 用 热固性 聚合 物 纤维 增强 的 薄板 成 型 化 合 物 (SMC) 
和 预制 整体 塑料 (bulk- molding compound, BMC) 的 知识 贫乏 。 对 于 热 等 静 压 . ERE 
件 成 型 和 超 塑 性 成 型 等 不 太 常 见 的 工艺 ， 受 访 的 设计 者 声称 对 其 了 解 的 分 别 只 占 6% 、 
7% 和 8%。 类 似 的 结果 还 可 以 在 对 设计 师 材料 知识 的 调查 中 发 现 ， 图 2.2 给 出 了 设计 
师 对 各 种 高 分 子 材 料 了 解 的 调查 结 末 。 这 再 次 令 人 惊讶 地 显示 出 他 们 对 一 些 常 用 材料 尚 
不 熟悉 。 这 些 调 查 说 明 由 于 材料 和 工艺 的 组 合 可 能 是 从 那些 设计 师 最 击 悉 的 方案 中 间 选 
择 ， 从 而 可 能 错过 了 使 用 其 他 效益 更 高 的 工艺 可 能 性 。 























2.2 早期 材料 和 工艺 选择 的 一 般 要 求 


为 了 具有 真正 的 设计 价值 ， 早 期 材料 /工艺 组 合 及 其 排序 的 选择 信息 应 该 是 基于 新 
产品 在 早期 概念 设计 阶段 可 获得 的 信息 。 这 些 信息 可 能 包括 : 

e 产品 寿命 

e 许可 的 工具 文 出 水 平 

e 可能 堆 件 形状 类 别 和 复 共 性 水 平 
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e 服务 或 环境 要 求 

e 表面 因素 

e 精度 因素 

对 于 许多 工艺 来 说 ， 产 品 和 工艺 之 间 的 关系 是 如 此 密切 ， 以 至 于 产品 设计 必须 使 用 预 
先 考 虑 到 的 工艺 作为 一 个 起 点 ， 认 识 到 这 一 点 非常 重要 。 出 于 这 个 原因 ， 至 关 重 要 的 是 ， 
当 产 品 仍 处 于 概念 阶段 时 就 要 进行 莞 争 性 工艺 的 经 济 评价 。 当 产品 设计 进行 到 成 为 具体 过 
程 的 程度 之 前 ， 这 样 的 一 个 早期 评价 可 确保 每 一 个 经 济 上 可 行 的 工艺 被 不 断 审核 。 
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图 2.1 设计 师 的 制造 工艺 知识 调查 
(资料 来 源 : Bishop, R. Huge Gaps in Designers! Knowledge 
Revealed, Eureka, October 1985. ) 


随 着 设计 从 概念 阶段 发 展 到 生产 阶段 ， 可 以 采用 不 同 的 方法 来 进行 产品 成 本 建 模 。 
在 概念 阶段 ， 粗 略 比 较 相 似 信 寸 和 复杂 性 的 产品 成 本 也 许 就 是 够 了 。 但 这 种 方法 包含 一 
定 程 度 的 不 确定 性 ， 它 仪 需 要 概念 设计 信息 ， 对 于 早期 的 经 济 比较 是 有 用 的 。 随 着 设计 
的 进行 以 及 具体 的 材料 和 工艺 的 选择 ， 也 许 还 可 以 采用 更 先进 的 成 本 建 模 方法 。 它 们 可 
能 是 对 于 已 经 选 定 的 工艺 ， 建 立 设 计 特 征 和 制造 成 本 之 间 的 关系 特别 有 用 。 对 不 同 工 艺 
的 奋 干 成 本 估算 方法 的 基础 将 在 后 面 的 章节 阐述 。 

在 工艺 /材料 组 合 和 工艺 规划 的 初始 选择 之 间 存 在 有 明显 的 关系 。 在 工艺 设计 期 间 ， 
会 确定 加 工 操作 和 机 条 的 次 序 上 的 详细 内 容 。 正 是 在 这 个 阶段 完成 了 加 工 零 件 的 最 后 详 
细 的 成 本 估计 。 主 要 的 工作 已 经 在 计算 机 辅助 工艺 设计 系统 的 范围 内 实现 “ ， 虽 然 深 
入 研究 表明 这 项 工作 的 大 多 数 内 容 一 直 努 力 限 制 在 加 工 工艺 上 。 在 零件 的 详细 设计 之 




















[] 很 多 或 相当 多 [] 很 少 或 没有 


图 2.2 设计 师 的 高 分 子 涌 合 材料 知识 调查 
(资料 来 源 : Bishop, R. Huge Gaps in Designers! Knowledge 
Revealed, Eureka, October 1985. ) 


后 ， 使 用 这 些 系 统 。 制 造 工 艺 就 明显 了 。 材 料 和 工艺 组 合 的 初始 决定 是 最 重要 的 ， 因 为 
这 决定 了 大 多 数 随后 的 制造 成 本 。 在 零件 的 详细 设计 以 及 工艺 设计 尝试 进行 之 前 ， 系 统 
的 早期 材料 和 工艺 的 选择 目标 是 影响 这 一 初始 决定 ， 因 为 它 决定 了 使 用 何 种 材料 和 工艺 
组 合 。 





2.3 制造 工艺 的 选择 


对 于 特定 零件 制造 的 合适 工艺 选择 是 基于 零件 的 要 求 属性 与 各 种 工艺 能 力 的 匹配 。 
一 旦 零件 的 整体 功能 确定 下 来 以 后 ， 可 以 用 一 个 目录 列表 来 给 出 零件 的 基本 几何 特征 、 
材料 性 能 以 及 其 他 必需 的 属性 。 这 表示 为 一 个 “购物 单 ” ， 必 须 将 材料 性 能 及 工艺 能 
填 入 其 中 。“ 购 物 单 ”上 的 属性 与 零件 的 最 终 功能 相关 ， 并 由 其 几何 形状 和 服务 条 件 
确定 。 

大 多 数 零件 都 不 是 由 一 个 单一 的 工艺 加 工 完成 的 ， 而 是 需要 一 系列 不 同 的 工艺 来 获 
得 最 终 零 件 所 需 的 所 有 属性 。 当 初始 的 工艺 采用 成 型 工艺 或 成 型 加 工 ， 要 求 材料 去 除 和 
精 加 工 工 艺 来 产生 一 些 最 终 零 件 特征 时 尤为 如 此 。 即 使 使 用 可 以 产生 极其 复杂 几何 形状 
的 模具 成 型 或 铸造 工艺 ， 它 们 仍 有 可 能 有 一 些 特征 不 能 形成 而 需要 由 后 续 的 加 工 来 完 
成 。 在 其 他 情况 下 ， 一 些 特征 可 能 被 分 配 到 不 同 的 加 工 工序 中 ， 因 为 采用 冲压 和 注塑 模 
具 是 不 经 济 的 。 然 而 ，DFMA 分 析 的 目标 之 一 是 产品 结构 的 简化 和 合并 。 经 验 表 明 ， 充 
分 利用 初始 制造 工艺 的 能 力 通常 是 最 经 济 的 ， 它 们 能 提供 尽 可 能 多 的 零件 上 要 求 的 属 
性 。 正 如 在 引言 中 所 描述 的 那样 ， 能 确保 个 别 零件 尽 可 能 地 便于 典型 制造 的 下 列 指导 方 
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针 的 蔡 代 办 法 ， 通 稼 会 导致 不 必要 的 大 量 不 同 零件 ， 其 中 一 些 零件 对 产品 的 价值 毫 无 
页 献 。 

在 生产 实践 中 ， 有 数 以 百 计 的 工艺 和 数 以 千 计 的 不 同 材料 。 而 且 新 的 工艺 和 新 的 材 
料 仍 在 不 断 发 展 。 笠 和 运 的 是 ， 下 面 的 意见 有 助 于 简化 整体 选择 问题 : 

(D 许多 工艺 和 材料 的 组 合 是 不 可 能 的 ， 图 2.3 给 出 了 一 个 工艺 和 材料 的 类 型 选 定 
范围 的 兼容 性 矩阵 。 
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图 2.3 工艺 与 材料 之 间 的 兼容 性 
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D 许多 工艺 的 组 合 是 不 可 能 的 ， 因 此 ， 不 会 出 现在 任何 加 工序 列 中 。 

O 有 些 工 艺 仅 影 响 零 件 的 一 个 属性 ， 特 别 是 表面 处 理 及 热处理 工艺 。 

O 工艺 序列 有 一 个 形状 产生 的 自然 顺序 ， 紧 接着 是 随 着 材料 去 除 的 特征 添加 或 完 
善 。 从 而 提高 材料 性 能 和 改善 表面 质量 。 

工艺 可 分 为 : 

初级 工艺 ; 初级 /次 级 工艺 ; 三 级 工艺 。 

有 些 文献 将 初级 工艺 指 那 些 为 制造 生产 原材料 的 工艺 。 例 如 扁平 孔 型 轧 制 、 缩 口 和 
拔丝 。 在 本 文中 ,假设 材料 以 适当 的 毛坯 形式 (如 线材 、 管 材 、 板 材 等 形式 ) 购买 ， 
初级 工艺 一 词 的 意思 是 指 主 要 形状 的 产生 工艺 。 选 择 这 些 工 艺 是 为 了 尽 可 能 多 地 产生 许 
多 零件 要 求 的 属性 ， 通 篆 在 操作 序列 中 首先 出 现 。 铸 造 、 锻 造 和 注塑 成 型 都 是 初级 成 型 

艺 的 例子 。 

在 另 一 方面 ， 初 级 /次 级 工艺 可 以 产生 零件 的 主要 形状 ， 形 成 或 改善 零件 上 的 特征 。 
这 些 工艺 出 现在 一 系列 工艺 的 开始 或 稍 后 位 置 。 这 一 类 工艺 包括 材料 去 除 工艺 ， 如 机 加 
工 、 磨 削 和 拉 削 。 

三 级 工艺 不 影响 零件 的 几何 形状 ， 并 且 总 是 出 现在 初级 和 初级 /次 级 工艺 之 后 。 这 
一 类 包括 精 加 工 工艺 ,诸如 表面 处 理 和 热处理 等 工艺 。 三 级 工艺 的 选择 可 以 简化 ， 因 为 
许多 三 级 工艺 只 影响 零件 的 单个 属性 。 例 如 ， 研 磨 是 用 来 获得 很 好 的 表面 粗糙 度 的 ， 而 
电镀 往往 是 用 来 改善 外 观 和 耐 蚀 性 的 。 


















































2.4 工艺 能 








大 量 有 关 制 造 过 程 的 一 般 信息 可 以 在 各 种 教科 书 、 手 册 中 获得 。 每 种 工艺 都 能 进行 
分 析 ， 按 照 它 所 生产 的 零件 属性 来 确定 其 能 力 的 范围 。 在 这 些 能 力 中 包括 有 能 被 生产 的 
形状 特征 、 上 自然 公差 范围 和 表面 粗糙 度 的 能 力 等 。 这 些 能 力 确定 一 种 工艺 是 否 可 以 产生 
相应 的 零件 属性 。 表 2. 1 显示 了 一 些 常 用 工艺 的 一 般 能 力 范 围 ， 它 们 可 以 用 来 作为 选择 
的 指导 。 


2.4.1 一 般 形状 属性 


在 表 2. 1 中 描述 的 不 同方 法 的 加 工 能力 和 特点 在 表 2.2 中 列 出 。 表 2.2 的 不 同 项 目 
在 下 面 说 明 。 

ESL: 在 零件 表面 形成 止 槽 或 沟 槽 的 能 力 。 表 中 洼 坑 下 面 分 为 两 列 。 第 一 列 是 指 在 
一 个 单一 的 方向 形成 洼 坑 的 可 能 性 ; 第 二 列 是 指 在 多 于 一 个 方向 形成 洼 坑 的 可 能 性 ， 这 
两 列 指 在 工具 运动 方向 和 在 其 他 方向 上 的 洼 坑 。 

均匀 壁 : 均匀 壁 厚 。 由 工艺 的 目 然 倾 问 引起 的 任何 非 均 匀 性 〈 例 如 在 离心 过 程 由 
于 旋转 引起 的 材料 拉 伸 或 堆积 ) 可 以 忽略 不 计 ， 而 壁 仍 然 被 认为 是 均匀 的 。 

均匀 截面 : 垂直 于 零件 轴线 的 任何 截面 都 相同 的 零件 。 如 采 要 求 的 话 ， 不 包括 在 模 
具 开 局 的 轴 向 方向 上 的 脱 模 斜 度 〈 轻 微 锥 度 ) 。 
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旋转 轴 : 零件 形状 可 以 由 组 一 个 单 轴 旋 转 而 产生 : 一 个 回转 实体 。 

规则 截面 : 垂直 于 零件 轴线 的 截面 包含 了 规则 图 案 〈 例 如 ， 六 角形 或 花 键 轴 ) 。 维 
持 规则 图 和 案 的 形状 改变 是 允许 的 〈 例 如 ， 带 六 角 头 的 花 键 轴 ) 。 

捕获 型 腔 : ERRA NARHARE A, HMF) 

封闭 : 空心 并 完全 封闭 的 零件 。 

REH: 在 工具 运动 方向 上 产生 恒定 截面 的 能 力 。 当 标注 出 小 于 理想 的 拔 模 斜 度 余 
量 时 ， 许 多 工艺 可 以 达到 这 个 能 力 。 但 这 一 名 称 被 保留 给 这 些 工 艺 ， 在 那里 ， 这 种 能 
是 一 种 基本 特征 ， 没 有 成 本 补偿 束 不 能 得 到 拨 模 斜 度 。 

最 后 三 列 为 DFA 指导 原则 ， 将 其 定 为 1 ~5 级 ，5 指定 的 工艺 是 最 容易 纳入 相应 的 
指导 原则 中 。 











表 2.2 工艺 的 形状 生成 能 


均匀 均匀 轴 旋 规则 捕获 ， z Rik 零件 MF ae 





























=. aum 轴 moan" gg 合并 特征 
砂 型 铸造 Y Y Y Y Y Y Y N N 4 3 1 凝固 工艺 
炊 模 铸造 Y Y Y Y Y Y Y N N S 5 2 
压力 铸造 Y YO Y Y Y Y N N N 4 5 3 
注塑 成 型 Y YO Y Y Y Y N® N N 5 S 5 
结构 泡沫 成 型 Y YU Y Y Y Y N N N 4 4 3 
挤 出 吹 塑 Y Y M N Y Y M Y N 3 4 3 
注塑 吹 塑 Y Y? M N Y Y M N N 3 4 3 
旋转 铸 逆 Y YOM N Y Y N M N 2 2 | 
冲击 挤 出 压 Y N Y N Y X N N Y 3 3 1 批量 变形 工艺 
Veg Y N Y N Y Y N N Y 3 3 | 
封闭 模 银 Y YO Y Y Y Y N N N 3 2 | 
粉末 金属 零件 Y N Y Y Y Y N N Y 3 3 | 
热 挤 压 Yo N Y M Y Y N N Y 2 2 3 
旋 压 NS N N N M NS N N N 1 1 1| 
机 械 加 工 Y Y Y Y Y Y Y N Y 2 3 2 人 金属 去 除 工艺 
电化 学 加 工 Y Y9 Y Y Y Y N N N 3 4 1 
电 火 花 加 工 Y Y9 Y Y Y Y N N N 3 4 1 
电 火 花 线 切 制 加 工 YU N Y Y Y Y N N Y 2 2 3 RS BCI TTS: 
饭 金 冲压 /弯曲 Y Y M Y Y Y N N N 4 3 4 




















(2) 
集成 
-— 均匀 均匀 轴 旋 规则 捕获 n 拔 模 零件 对 齐 坚固 
TO BH 截面 轴 截面 型 腔 ”” 面 合并 特征 
热 成 型 Y YU M N Y Y N N N 3 3 3 饭 金 成 型 工艺 
金属 旋 压 N N M N M N Y N N 1 1 1 








ik: 了 一 能 够 加 工具 有 这 种 属性 的 零件 ; N 一 不 能 加 工具 有 这 种 属性 的 零件 ; M 一 用 这 种 工艺 生产 的 零件 
必须 具有 这 种 属性 ; 下 划 线 条 目 表 示 使 用 这 种 工艺 的 零件 更 容易 形成 这 种 属性 。 

CD 在 成 本 更 高 时 可 能 。 

(2) 没有 很 大 的 成 本 补偿 情况 下 ， 浅 的 底 切 是 可 能 的 。 

@ 采用 专门 设备 和 工具 时 是 可 能 的 。 

D 只 有 连续 的 、 开 放 端 是 可 能 的 。 








2.4.2 DFA 的 可 兼容 性 


制造 工艺 有 大 不 同 程 度 的 兼容 性 ， 这 种 兼容 性 缠 仿 看 简化 产品 结构 和 便于 泪 配 的 
DFA 基本 目标 ， 相 对 兼容 性 在 表 2. 2 中 所 列 相对 兼容 性 为 关键 领域 里 测量 所 得 。 

零件 合并 : 把 几 个 功能 要 求 合 并 成 为 一 个 零件 的 能 力 ， 可 以 取消 多 个 零件 的 装配 。 

对 齐 特征 : 易于 合并 到 零件 中 的 主动 对 齐 或 定位 特征 ， 定 位 特征 有 助 于 配合 零件 的 
装配 。 

集成 紧 固件 : 能 设计 到 零件 中 去 的 紧 固 元 件 的 成 本 效益 和 范围 。 对 合并 特征 的 能 
并 没有 像 捕 提 功能 那样 给 出 那么 多 的 考虑 ， 合 并 特征 ， 例 如 螺纹 ， 它 通 各 包 括 单独 的 紧 
固件 。 


2.5 材料 的 选择 


满足 所 需 性 能 的 特定 材料 的 系统 建设 应 当 给 予 相当 大 的 关注 。 许 多 教科 书 和 手册 已 
专门 讨论 这 一 主题 5”。 在 过 去 ， 已 经 开发 了 材料 选择 的 综合 性 的 程序 ， 例 如 ， 英 国 费 
尔 默 研究 院 的 详细 手册 系统 ”。 今 天 ， 我 们 还 可 使 用 在 线 的 材料 性 能 数据 库 ， 例 如 美国 
金属 协会 的 合金 中 心 数据 库 . MatWeb 系统 的 69000 个 数据 表 ”以 及 剑桥 大 学 的 材料 
选择 和 处 理 资 源 数据 库 ”。 此 外 ， 大 部 分 主要 聚合 物 制 造 商 都 有 材料 选择 和 详细 材料 
特性 的 在 线 资 源 。 特 别 应 提 及 的 是 由 格 兰 塔 设计 公司 提供 的 材料 选择 综合 商业 软件 ” ， 
它 是 由 阿 什 比 开 发 的 基于 强大 的 图 形 功 能 的 材料 选择 程序 ”。 所 有 这 些 程序 对 于 产品 设 
计 的 材料 系统 选择 是 极 具 价 值 的 。 然 而 ， 它 们 的 效用 在 产品 设计 初期 阶段 ， 当 对 材料 和 

艺 进行 初 选 时 受到 一 定 的 限制 ， 其 原因 包括 : 

1) 除 格 兰 塔 设计 系统 之 外 ， 这 些 程序 旨 在 基于 详细 的 材料 性 能 规范 来 选择 特定 材 
料 ， 但 这 些 信 息 在 设计 初期 还 无 法 得 到 ， 此 时 仅 可 能 确定 一 般 范 围 的 性 能 规范 。 

2) 材料 的 选择 是 独立 于 可 以 使 用 的 制造 工艺 的 ， 而 工艺 和 材料 之 间 的 兼容 性 却 是 
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非常 重要 的 。 在 下 面 音节 中 ， 我 们 将 探讨 采用 几 种 方法 来 合理 地 寻找 合适 的 材料 ， 并 将 
其 应 用 在 产品 设计 初期 。 


2.5.1 将 材料 按 工艺 兼容 的 类 别 分 组 


因为 一 些 工 艺 和 材料 之 间 不 羔 容 ， 还 因为 通常 工艺 和 材料 的 选择 必须 结合 起 来 考 
虑 ， 与 其 使 用 一 个 单一 的 综合 材料 数据 库 ， 还 不 如 根据 用 于 单个 零件 制造 的 主要 形状 生 
成 工艺 把 材料 数据 库 分 类 ， 这 是 必需 的 。 

因为 单个 零件 的 制造 材料 都 已 经 经 过 初级 加 工 ， 与 前 期 其 他 形状 生产 工艺 相关 的 内 
容 可 以 不 列 在 数据 库 中 。 不 过 ,应 该 包括 单独 的 材料 数据 库 ， 例 如 标准 的 金属 毛坯 形式 
(线材 、 棒 材 等 ) 、 型 砂 、 模 具 铸 造 合 金 、 压 铸 合 金 、 金 属 粉 末 、 热 塑性 颗粒 、 热 塑性 
薄片 和 挤 压 坏 状 物 等 。 

为 了 找到 精确 的 金属 合金 、 聚 合 物 和 粉末 混合 物 等 材料 ， 去 搜索 大 量 的 材料 数 
据 库 也 许 是 不 适当 的 。 这 将 导致 搜索 速度 缓慢 得 令 人 无 法 接受 ,实际 上 这 里 面包 
含 大 量 对 于 早期 工艺 /材料 决策 的 无 关 信 息 。 例 如 ， 在 早期 讨论 蔡 代 工艺 的 相对 优 
点 时 ， 列 举 适 应 特殊 需要 的 所 有 热塑性 树脂 。 它 们 需要 工装 投资 、 可 能 的 太 十 和 
形状 性 能 等 。 对 于 每 个 工艺 ,一 个 更 有 效率 的 流程 是 拥有 一 个 关联 的 超级 材料 规 
格 ， 它 包括 了 在 相应 目录 中 所 有 材料 可 获得 的 最 优 性 能 。 比 如 ， 如 琳 添 加 了 新 的 
合金 到 压力 铸造 材料 数据 库 ， 它 的 性 能 与 压力 铸造 超级 材料 规格 进行 比较 ， 如 采 
需要 的 话 必 须 更 新 数据 。 

选择 初级 工艺 的 途径 是 通过 超级 材料 规格 与 早期 设计 工作 的 决策 比较 。 一 个 典型 的 
情境 或 许 包括 可 能 的 形状 、 扩 才 、 一 个 或 多 个 生产 和 性 能 参数 的 规范 。 下 一 步 是 改变 输 
入 规格 或 者 添加 规范 表 ， 或 者 调查 进一步 的 工 乞 可 接受 的 相关 材料 。 


2.5.2. 采用 隶属 函数 选择 材料 


设计 一 个 系统 的 关键 是 在 设计 的 早期 阶段 对 不 明确 的 材料 限制 进行 建 模 。 举 例 来 
说 ,一 个 设计 师 也 许 想 要 使 用 届 服 强度 约 2000psi (=13.8MPa) 、 工 作 温度 在 90 世 左右 
的 材料 。 只 在 高 于 指定 性 能 的 材料 数据 库 搜索 将 会 排除 那些 性 能 接近 要 求 值 但 是 不 在 指 
定 范围 内 的 材料 。 

一 些 材 料 选 择 系 统 试图 通过 将 材料 性 能 值 分 散 到 一 定 范围 来 模拟 不 确定 的 设计 
者 的 要 求 。 然 而 ,一 种 可 选择 的 方案 是 使 用 模糊 逻辑 来 对 诸如 “大 约 ”“ 在 …… 左 
右 ” 等 模糊 的 限定 词 建 模 。 模 糊 逻 辑 依赖 于 隶属 函数 的 概念 去 确定 一 个 对 象 与 定义 
集 的 相 适 度 。 

由 设计 者 指定 的 材料 限制 的 模糊 化 可 以 通过 向 设计 者 提供 不 同等 级 的 精度 以 更 进 一 
步 地 接近 所 指定 的 材料 限制 。 这 些 等 级 将 对 应 于 比如 “大 约 ”“ 接 近 ”“ 或 多 或 少 ” 等 
限定 词 ， 这 些 精度 等 级 在 图 2.4 中 被 绘 出 。 这 种 对 每 种 约束 分 配 不 同 精度 的 能 力 是 模糊 
逻辑 的 一 个 优点 。 







































































一 个 简单 的 例子 也 许 有 助 于 说 明 这 接近 
种 方法 (图 2.5) 的 优点 和 灵活 性 。 例 
如 ， 如 果 压 制 和 烧结 被 选 为 候选 的 初级 
工艺 ,并 且 使 用 者 已 经 限定 材料 的 抗 拉 
强度 为 25 ~ 30kpsi， 然 后 ， 对 包含 102 
个 条 目的 小 数据 库 进行 常规 搜索 ， 将 输 
出 15 种 候选 材料 。 使 用 限制 词 “接近 ” 
的 模糊 搜索 将 输出 29 种 候选 材料 ， 其 抗 
拉 强 度 为 21 ~ 29kpsi。 限 制 词 “大 约 ” 


XU A 








输出 38 种 候选 材料 ， 其 抗 拉 强 度 为 19 ~ EE : 
36kpsi。 当 使 用 限制 词 “ 或 多 或 少 ”时 ， 人 


将 有 17 种 抗 拉 强 度 在 16 ~39kpsi 之 间 的 
材料 被 选择 。 当 其 他 材料 限制 排除 了 许多 可 以 考虑 的 材料 时 ， 修 改 素 属 函数 来 改变 选择 
修补 的 材料 也 束 变 得 越 来 越 重 要 。 


隶属 函数 
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压力 烧结 粉末 的 抗 拉 强 度 /kpsi 
图 2.5 采用 素 属 函数 修改 的 选择 烧结 粉末 材料 


2.5.3 采用 量 纲 一 排序 的 材料 选择 


选择 材料 的 一 个 较 困 难 的 问题 是 材料 数据 库 中 给 出 的 基本 材料 性 能 和 实际 设计 需要 
之 间 的 区 别 ， 而 实际 设计 需要 通常 是 基于 不 同性 能 值 的 组 合 。 目 前 来 说 ， 单 位 重量 的 材 
料 成 本 是 一 个 很 重要 的 因素 ， 因 此 ， 设 计 的 经 济 性 就 被 认 为 是 与 重量 、 强 度 以 及 其 他 条 
件 都 需要 考虑 。 不 过 对 于 航空 产品 的 结构 部 件 来 说 ， 设 计 师 也 许 对 材料 的 单位 重量 最 大 
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刚度 感 兴趣 ; 而 对 于 大 批量 消费 产品 ， 单 位 材料 成 本 的 最 大 刚度 或 许 更 要 着 重 考虑 。 

在 第 一 种 情况 ， 材 料 将 根据 弹性 模 量 方程 与 密度 进行 比较 。 在 第 二 种 情况 ， 比 较 时 
应 综合 考虑 弹性 模 量 、 密 度 和 单位 重量 成 本 的 组 合 情 况 。 参 考 文献 [8，15] 中 确立 了 
通常 用 于 机 械 设 计 中 的 衍生 参数 。 在 本 节 ， 我 们 关注 建立 一 种 简单 的 程序 用 来 比较 材 
料 ， 这 种 比较 或 是 基于 单个 基础 性 能 ， 或 是 基于 衍生 参数 的 一 般 形式 来 进行 。 

这 种 材料 的 比较 也 许 是 典型 地 要 求 在 总 体 性 能 、 单 位 重量 的 最 优 性 能 或 单位 成 本 的 
最 优 性 能 的 基础 上 进行 。 在 本 节 后 面 已 经 建立 了 一 个 程序 ， 可 以 在 无 量 纲 数 0 ~ 100 内 
进行 这 些 比 较 。 

在 着 手 建立 通用 材料 比较 系统 之 前 ， 考 虑 两 个 机 械 设 计 的 例子 也 许 会 有 帮助 。 第 一 个 
例子 是 最 简单 的 拉杆 设计 ， 它 可 以 被 考虑 用 于 说 明 对 于 性 能 、 重 量 和 材料 成 本 所 采取 的 步 
又 。 第 二 个 例子 考虑 溥 壁 零件 的 刚度 ， 它 对 于 这 种 零件 的 材料 和 工艺 的 选择 有 很 大 关系 。 

对 于 拉杆 来 说 ， 设 计 规范 包括 长 度 1 和 假设 的 最 大 力 有 。 设 计 要 求 应 以 最 小 的 可 能 零 
件 截 面积 来 满足 这 些 规格 ， 从 而 占据 最 小 的 体积 V 在 这 个 例子 中 ， 要 求 材 料 的 单位 体积 
的 最 大 可 能 性 能 。 如 果 拉 伸 屈 服 或 破坏 应 力 用 蕊 表示 ， 横 截面 积 为 4， 那 么 可 以 写成 

V - Al (2.1) 














和 
F - AY, (2.2) 
事实 上 ， 横 截面 积 随 着 不 同 材料 选择 而 改变 的 ， 在 概念 设计 阶段 ， 我 们 和 希望 避免 指 
定 它 的 值 。 因 此 ， 根据 式 (2.1) MI (2.2) 消去 4， 就 得 到 
V/F =x (2.3) 


这 个 方程 的 形式 是 重要 的 。 目 的 是 表现 出 设计 意图 ， 在 本 例 中 ， 即 满足 所 需 力 的 最 
小 体积 。 

作为 两 项 的 乘积 ， 第 一 项 仅 包 含 这 样 一 些 参 数 ， 它 们 是 与 设计 规范 固定 的 并 且 不 随 
着 不 同 的 材料 的 选择 而 变化 。 第 二 项 仅 包含 基本 的 材料 性 能 。 因 为 优化 设计 意图 就 涉及 
取 第 二 项 的 最 大 值 或 最 小 值 。 因 此 ， 从 式 (2.3) 中 看 出 ， 用 最 小 的 体积 去 文 撑 所 需要 
WA, 要 取 (1/Y) 的 最 小 值 或 (Y) 的 最 大 值 ， 这 是 显而易见 的 。 但 是 在 其 他 情况 
下 ， 在 这 个 过 程 中 出 现 的 准则 可 能 包括 一 些 材 料 的 性 能 ， 这 当然 是 不 言 而 喻 的 。 

如 果 用 表示 材料 密度 ， 设 计 要 求 是 用 最 小 的 重量 去 文 撑 所 给 的 力 ， 然 后 我 们 用 零 
件 重 量 的 表达 式 蔡 代 式 (2.1), 




















W = Alp (2.4) 
再 一 次 消去 4， 得 到 式 (2.5), 
W/F =x (2.5) 
材料 选择 的 标准 是 YWp 的 值 尽 可 能 最 大 。 
最 后 ， 如 果 这 是 一 个 大 的 零件 ， 它 的 材料 成 本 是 一 个 首要 关心 的 问题 ， 重 点 变化 是 
包括 单位 重量 的 材料 成 本 C,。 在 这 种 情况 下 ， 用 零件 材料 的 成 本 C 代替 零件 重量 NVW, 





可 得 到 式 (2.6)。 


消去 4， 可 得 到 式 (2.7) 
GR (2.7) 


现在 ， 材 料 的 选择 要 求 是 /pC, EKE. 

从 拉杆 这 种 简单 的 例子 中 ， 可 以 了 解 到 对 于 特定 设计 要 求 的 衍生 参数 确定 的 一 般 过 
程 。 第 一 步 是 去 寻找 或 建立 能 确定 设计 意图 的 方程 式 或 方程 组 。 下 一 步 是 决定 一 个 单一 
设计 参数 ， 其 数值 随 着 材料 瞧 换 而 改变 。 截 面 厚度 或 横 截面 积 是 最 典型 的 这 种 设计 参 
数 。 由 于 需要 一 个 在 决定 参数 值 之 前 可 以 使 用 的 衍生 参数 ， 所 以 这 个 设计 参数 必须 通过 
代 换 来 消除 。 这 个 参数 有 时 能 通过 两 个 描述 设计 意图 的 方程 消除 。 在 这 种 情况 下 ， 和 衍生 
参数 表示 了 绝对 的 性 能 。 然 而 ， 最 常见 的 情况 是 ， 必 须 引 入 一 个 零件 体积 的 额外 方程 ， 
并 用 零件 体积 公式 来 消除 材料 变量 的 设计 参数 ， 以 建立 最 优 可 能 性 能 的 衍生 参数 。 

如 人 要 求 单位 重量 最 优 性 能 或 单位 材料 成 本 最 优 性 能 ， 则 零件 重量 或 零件 材料 成 本 
的 表达 式 当 然 会 被 引入 到 参数 消除 过 程 中 。 

对 于 薄 壁 件 来 说 ， 主 要 的 设计 要 求 经 常 是 壁 的 刚度 。 这 可 能 是 在 产品 使 用 时 有 关 薄 
壁 再 曲 的 工程 要 求 ， 或 可 能 是 一 个 客户 的 感知 问题 ， 例 如 ， 一 个 塑料 成 型 产品 外 元 必须 
得 要 与 金属 外 壳 一 样 结实 耐用 。 观 察 板 、 壳 、 梁 的 挠 度 公式 可 以 发 现 ”: 对 于 给 出 的 一 
MEHN F, BEER A. SEVERUS E VIS BERSEZE PETI TE fuf Dx Sah T8 BE 8 取决 于 区 域 的 形状 
和 它 的 边界 。 然 而 ,表达 式 通常 能 够 简化 成 式 (2.8) 的 形式 。 

ô =C,F/(Eh* ) (2.8) 




















式 中 GE 
XX (2.8) 对 聚合 物 零 件 的 设计 有 很 大 的 影响 。 例 如 ， 如 果 A 和 B 两 种 材料 对 于 同 
一 薄 壁 零件 设计 提供 相同 的 刚度 ， 则 要 求 


Eh, SE, (2.9) 
另外 ， 如 果 需 要 用 材料 B 替换 材料 A， 则 对 于 等 效 刚 度 的 新 零件 壁 厚 是 : 
lh shi (EAE n” (2.10) 


这 个 简单 的 表达 式 说 明了 在 消费 类 产品 中 ,， 用 注塑 成 型 塑料 零件 蔡 换 饭 金 制造 的 零 
件 也 是 可 能 的 ， 即 使 这 两 类 材料 的 弹性 模 量 差异 极 大 。 例 如 ， 假 定 一 个 新 产品 的 设计 ， 
用 注射 成 型 的 扣 合 盖 蔡 换 一 个 Imm. 厚 的 铝 合 金 盖 。 铝 合金 的 弹性 模 量 是 70GPa， 而 替 
换 物 为 玻璃 纤维 增强 的 聚 碳酸 酯 ， 其 弹性 模 量 是 5.5CPa， 仅 为 铝 合 金 的 弹性 模 量 值 的 
8% 。 代 入 式 (2.10). 可 得 : 2. 5mm 的 壁 厚 可 以 提供 符合 要 求 的 等 效 刚 度 。 塑 料 模 塑 件 
可 以 添加 内 部 肋 来 增加 刚度 ， 其 至 允许 在 设计 中 使 用 更 注 的 主要 壁 厚 。 但 是 由 于 空间 上 
的 原因 或 者 是 由 于 收缩 会 产生 外 表 缺 陷 ， 在 许多 情况 下 它们 的 使 用 受到 限制 。 

返回 到 式 (2.8) 来 获得 材料 选择 所 需 的 衍生 参数 。 需 要 用 零件 体积 、 重 量 或 材料 
成 本 引入 一 个 表达 式 ， 然 后 用 代 换 去 挥 壁 厚 。 假 定 我 们 感 兴趣 生产 一 个 轻 质 刚性 构件 ， 
写 出 一 个 以 壁 厚 h 为 变量 的 重量 表达 式 如 下 : 
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W= Chp (2.11) 
从 式 (2.8) Eth, HIF: 
C (CFF) 
WW= 一 RE xd (2. 12) 





式 中 “和 C 一 一 对 于 给 定 的 零件 几何 形状 为 参数 。 

在 式 (2.12) 的 表达 式 中 ， 就 像 在 式 (2.7) 中 一 样 ， 被 分 解 成 为 设计 规格 固定 的 
参数 与 基本 材料 性 能 之 积 的 形式 。 既 然 希 望 重量 最 小 化 ， (五 “加 ) 的 最 大 值 即 是 衍生 
性 能 参数 。 

作者 在 他 们 的 计算 机 辅助 材料 和 工艺 选择 的 研究 中 ,已 经 观察 到 : 当 在 一 个 对 数 刻 
度 中 ,材料 性 能 大 人 致 趋 向 于 均匀 分 布 。 这 个 现象 能 够 在 参考 文献 [8] 中 将 材料 性 能 的 
参数 用 对 数 刻 度 绘制 出 来 的 工作 中 清晰 地 看 出 。 比 如 绘制 的 届 服 强度 制约 着 密度 ， 脱 胀 
系数 制约 看 导热 性 ……… 在 所 有 的 例子 中 ,材料 组 的 性 能 可 看 出 是 以 近似 均匀 的 方式 分 布 
在 对 数 坐 标 下 。 例 如 ， 图 2.6 表明 了 当 表 示 为 一 个 线性 刻度 时 ， 不 同类 型 的 材料 的 弹性 
模 量 的 分 布 。 从 中 可 以 看 到 : 在 刻度 开始 处 有 一 个 材料 拥挤 的 现象 ， 因 为 刻度 间 数 值 较 
大 ， 在 这 个 区 域 很 难 反映 出 材料 性 能 的 区 别 。 图 2.7 所 示 以 对 数 刻 度 表 示 相 同 的 数据 ， 
各 类 材料 的 性 能 值 在 对 数 刻 度 上 大 致 均匀 地 分 布 ， 适 用 于 衍生 参数 。 这 可 从 参考 文献 
[8] 中 党 着 斜 线 方向 材料 分 布 图 可 以 看 出 ， 它 表示 了 较 大 范围 的 各 种 衍生 参数 。 
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弹性 模 量 /GPa 


图 2.6 不 同类 型 材料 的 弹性 模 量 分 布 


橡胶 
泡沫 |) 
木材 ( 横 纹 ) —— 
木材 ( 纵 纹 ) EL 
木 制 品 Cc 
工程 塑料 ==] 
Z LP VE 
金属 -合成 材料 
合金 


LP E 
0.0001 0.001 0.01 0.1 1.0 10 100 


图 2.7 以 对 数值 标记 的 材料 性 能 


图 2. 6 所 示 的 特性 分 布 形状 能 通过 转换 式 (2. 13) 变 成 对 效 -线性 刻度 。 


P=al0” (2.13) 

令 人 感 兴趣 的 是 使 用 式 (2.13) 来 创建 一 些 查找 表格 或 电子 表格 ， 它 里 面 的 固定 
值 的 上 下 限 可 以 提供 材料 性 能 比较 的 基准 。 这 些 材料 性 能 的 固定 属性 值 被 置 于 材料 数据 
库 中 ， 设 定 0 为 最 低 值 ，100 为 最 高 值 。 如 果 一 种 新 材料 的 性 能 值 比 现 有 材料 的 性 能 
更 高 或 更 低 ， 将 自动 引入 到 数据 库 并 进行 更 新 。 然 而 ， 这 些 极端 材料 在 大 部 分 情况 下 是 
不 可 能 被 超越 的 。 

考虑 特性 P 并 令 POI Pi 为 数据 库 中 的 最 大 值 和 最 小 值 。 于 是 ， 由 式 (2.13), 
分 别 取 N=0 和 N=100 时 ， 可 以 得 到 下 列 关 系 : 

















a - P... (2. 14) 
B=lg(P Z] P, ) 7100 (2.15) 
将 式 (2.14) 和 式 (2.15) RAR (2.13) 可 得 
+ le Pee) 
N =100 le(P,_/P...) (2. 16) 








例如 ， 对 于 弹性 模 量 E， 数 据 库 中 的 最 大 值 可 能 是 金刚 石 的 ， 即 
E,,,. =1.03 x 10°MPa 
而 最 小 值 可 能 是 天 然 橡胶 的 ， 即 ， 
已 ，=4.39MPa 

从 以 上 得 到 的 EE, 和 i, 数值 中 ， 可 以 从 式 (2.16) 得 到 在 “100 刻度 ”范围 内 的 

弹性 模 量 值 w 为 
N =18. 681g(0. 21E) (2.17) 

式 中 ,的 单位 为 MPa。 

表 2.3 中 给 出 了 常用 的 小 范围 数据 库 的 数值 Y。 可 以 看 到 数值 与 工程 师 对 材料 刚度 
的 感觉 基本 相同 。 特 别 是 ， 大 于 50 的 值 适用 于 在 结构 应 用 中 发 现 的 材料 。 

在 表 2.4 中 给 出 了 主要 基本 材料 性 能 的 最 大 值 和 最 小 值 。 在 表 2.5 中 给 出 一 个 小 数 
据 库 ， 其 中 包括 了 诸如 金属 、 人 合金、 聚合 物 、 橡 胶 、 泡 沫 、 陶 次 等 代表 性 材料 ， 表 格 的 
最 后 一 栏 给 出 了 邻近 栏 的 衍生 性 能 的 “100 刻度 ”评估 值 。 它 们 将 在 下 面 进行 讨论 。 

在 表 2.6 中 给 出 了 一 些 机 械 设计 中 重要 的 衍生 参数 ， 它 们 可 以 用 如 下 的 一 般 形式 
表示 : 











D = PEPP (2.18) 
fni, WR P, =y,, P,=E, P, =p, m =2, m 2 -l, m =-1, W) D 是 如 图 2.6 所 示 
的 单位 重量 的 最 好 弹性 性 能 的 衍生 参数 。 
4 P|，P,，P,… 的 指数 关系 分 别 为 : 
P, =a10" 
P, =a,10°" (2.19) 
P. 05 
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表 2.3 “100 刻度 ”估计 的 弹性 模 量 


金刚 石 100 
碳化 钨 25 
钢 87 
E 75 
KURK (3396 玻璃 制品 ) 64 
松木 61 
刨花板 51 
高 密度 聚 乙烯 42 
聚氨酯 泡 沫 26 
软木 12 
天 然 橡胶 0 


表 2.4 最 大 和 最 少 材料 性 能 值 

















性 能 材料 名 称 最 大 fü 最 小 fü 单 位 
屈服 强 合金 MP 
E E a 
软木 一 一 1.0 
ae 4950 一 一 
抗 压 强度 dde MPa 
软木 一 一 1.0 
金刚 石 1.0 x10 一 一 
单 性 模 量 MPa 
弹性 模 量 Wek ie 
"m 碳化 钨 13300 -一 - 
il 软木 — 140 nee 
工业 金刚 石 725 — 
成 本 JU/ k 
混凝土 — 0. 13 As 














42.5 材料 数据 库 和 衍生 参数 排序 
成 本 抗 拉 强 度 ERE 。 抗 压强 度 密度 





ls /( 美 元 /kg) /MPa /MPa /MPa / (kg/m? ) MEM 
灰 铸 铁 2.86E -01 2.93E+02 1.34E+05 2.93E+02  7.01E «03  7.08E-03 41 
球墨 铸铁 3.52E-01 4.48E+02 1.65E+05 3.10E+02 7.13E+03  7.67E-03 43 
可 锻 和 铸铁 4.18E -01 3.45E+02 1.60E+05 3.45E +02 7.38E+03  7.33E-03 42 
低 碳 钢 GEK) 9.90E -01 2.62E+02 2.07E+05 2.62E +02  7.77E «03  7.58E-03 43 
合金 钢 (高 强度 ) 6.16E +00 1.38E+03 2.07E+05 1.38E+03 7.85E+03 7.50E -03 42 
不 锈 钢 2.75E +00 2.48E +02 1.93E+05 2.48E«02 8.04E+03  7.16E-03 41 
铝 合金 (高 强度 ) 5.28E+00 1.93E+02 7.10E+04 1.93E+02 2.75E«03 1.50E -02 62 
gts Ail 3.85E +01  1.10E«03  1.28E«05  1.10E«03  8.27E«03 6.07E-03 36 
硬 铀 2.86E+00 3.10E+02 1.17E+05 3.10E+02 8.96E+03  5.44E-03 33 
镁 7.70E+00 2.34E+02 4.48E+04 2.34E+02 1.80E+03 1.96E -02 70 








(5E) 
l E hee “弹性 模 量 HERE 密度 
通用 材料 , 衍生 参数 N 
/ ( 美元 /kg ) /MPa /MPa /MPa / (kg/m") 
EK 2.68E +01 9.45E +02  Á1.13E «05 9.45E +02 4.74E+03 1.02E -02 51 
at 2.86E +00 2.00E+01 1.52E+04 2.00E+01  1.14E «04  2.17E -03 7 


环 氧 树脂 (玻璃 5.28E 400 6.55E+01  3.10E«03  2.48E«02 1.91E+03  7.60E-03 43 
纤维 增强 ) 

HZ 〈 高 密度 ) 7.48E -01 2.48E +01 8.27E+02 2.48E+01 9.71E+02  9.65E-03 50 

聚 碳酸 酯 (玻璃 3.52E+00 1.59E+02 1.16E+04  L45E«02 1.53E+03 148E-02 62 
纤维 增强 ) 

橡胶 ( 聚 异 戊 二 3.48E+00 2.76E+01 4.59E+00 2.76E+01 9.71E+02 1.71E-03 0 
A) 





pe 

















聚氨酯 泡沫 1.76E +00 1.52E+01 1.08E+02  1.72E«01 4.99E+02 9.51E-03 49 
刨花板 CPEE) 3.52E-01 1.55E+01 2.93E+03 1.45E+01 6.10E+02 2.34E-02 75 
松木 2.05E +00 7.93E+01 8.27E+03  3.31E«01 3.61E+02  5.59E-02 100 
金刚 石 7.26E +02 2.69E+02 1.03E+06 4.00E +03 3.52E+03 2.86E-02 81 
WbnE (烧结 ) 6.60E +01 6.90E+01 3.31E+05 1.03E+03 2.97E+03 2.32E-02 75 
碳化 钨 2.64E +02 8.96E +02 5.39E +05  4.95E«03 1.33E+04 6.09E-03 36 
玻璃 ( 碱 石灰 ，3.30E -01 9.17E+01 7.31E+04  1.38E«03 2.47E+03 1.69E-02 66 
通用 ) 
陶 次 6.60E-01 3.31E+01 7.03E+04 5.00E+02 2.22E+03  1.85E-02 68 
混凝土 1.32E -01 1.65E +00 3.00E+04 2.48E+01 2.50E+03 1.24E-02 57 
软木 1.50E +00 1.00E+00 2.00E+01 1.00E+00 1.39E+02 1.96E -02 70 
索引 值 0. 000 0. 000 0. 333 0. 000 - 1. 000 
Xx 2.6 最 佳 性 能 衍生 参数 D 

为 了 获得 最 大 性 能 最 小 重量 最 低 成 本 
最 强 的 张力 构件 Y, Yi/p Y,/pC m 
最 强 的 受 压 构件 Y. Y./p Y./pC, 
最 强 的 梁 或 板 Y, Yr p Yr /pC 
刚度 最 好 的 结构 件 E E'?/p EV? /pC,, 
Toc EE ob e Yi/E Y? / (Ep) Y?/( EpC,,) 
最 好 的 膜 片 弹 得 YZE Yr? / (Ep) Yr? / (EpC m) 











注 : 忒 一 抗 拉 强度 ; 7, 一 抗 压强 度 ; 5 一 弹性 模 量 ; p 一 密度 ; C。 一 单位 重量 材料 成 本 。 
衍生 参数 的 一 般 形式 就 变 成 : 
D - (a "a^a... ) 109 en) (2. 20) 


BER D FRIN (2.21) 表示 为 : 
D = a10^" 0<N<100 (2.21) 
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于 是 ， 根 据 式 (2. 16) ， 衍 生 参 数 的 “100 刻度 ” 值 由 式 (2.22) 给 出 : 
lg( D/D nin) 

lg (D nax D min) 

式 (2.22) 可 以 通过 取消 以 对 数 表达 的 因子 (Cor oz...) 来 进一步 简化 ， 因 此 ， 我 们 
定义 参数 WW 为 : 


N=100 





(2:303 





W=m,B,N, * m,B,N,... (2:23) 
将 WW 代入 式 (2.22), 得: 
lg( 10" 7 "= ) Wess 
N 2100 x = 100 x 一 一 一 一 一 2. 24 
lg( 10» i V in ) W ER Win 


将 单个 参数 的 “100 刻度 ” 值 转变 为 任何 衍生 参数 的 “100 刻度 ” 值 可 通过 使 用 式 
(2.23) FIIN (2.24) 在 一 个 电子 表格 上 轻松 完成 。 表 2. 5 就 是 一 个 用 excel 写 出 的 电 
子 表 格 。 电 子 表格 的 下 面 一 行 包 含有 衍生 参数 索引 值 m， 最 后 两 列 中 分 别 包含 有 W E 
和 衍生 参数 的 “100 刻度 ”N 值 。 

注意 到 进入 到 最 后 一 行 的 索引 值 是 对 应 于 最 小 重量 的 粱 刚度 。 可 以 看 出 ， 对 于 这 个 
应 用 程序 (没有 任何 其 他 设计 约束 ) ， 松 木 是 最 好 的 选择 (N= 100) ， 橡 胶 是 最 坏 的 选 
Æ (N=0), A 100 分 表明 为 什么 对 于 小 特技 飞机 结构 直 纹 木材 仍然 是 一 个 不 错 的 材 
料 选择 。 注 意 ， 制 造 可 行 性 并 不 是 这 个 选择 过 程 的 一 部 分 。 因 此 ， 尽 管 金刚 石 的 得 分 
81 是 可 信 的 ,但 它 的 使 用 将 明显 地 被 限制 在 非常 小 的 范围 和 非常 昂贵 的 设备 上 。 如 果 
在 表 2.5 H, 我们 把 成 本 指标 从 0 改变 为 -1， 则 衍生 参数 改变 为 表示 最 小 成 本 的 梁 刚 
度 。 最 好 的 选择 改变 为 混凝土 。 刨 花 板 以 96 分 接近 排行 第 二 ， 而 金刚 石和 碳化 钨 因为 
其 高 成 本 和 高 密度 的 组 合 而 分 别 成 为 6 和 0。 

混凝土 和 刨花板 的 高 分 数 的 原因 是 它们 分 别 使 用 了 低 成 本 梁 和 底板 结构 。 "100 刻 
度 ” 法 的 主要 目的 是 对 于 材料 不 同 应 用 场合 相对 优势 很 容易 做 到 可 视 化 。 该 方法 可 以 
扩展 到 包括 两 个 或 两 个 以 上 衍生 参数 的 组 合 。 例 如 ， 汽 车 面板 上 的 主要 要 求 可 能 是 最 小 
成 本 的 弯曲 刚度 。 然 而 ， 膜 片 弹 得 质量 是 一 个 有 价值 的 附加 材料 属性 ， 因 为 这 使 得 材料 
抗 凹 陷 能 力 更 强 。“100 刻度 ”法 可 以 通过 使 用 两 个 衍生 参数 的 加 权 儿 何平 均值 来 扩展 ， 
以 便 适 用 这 种 情况 “ 。 

有 了 时， 材料 的 选择 是 基于 其 一 种 基本 特性 的 道 特 性 来 进行 的 。 这 种 例子 包括 用 比 体积 
来 表示 轻狂 而 不 是 用 密度 代表 沉重 ， 用 柔性 而 不 是 用 刚度 、 用 柔软 而 不 是 用 抗 压强 度 等 参 
数 来 表示 。 假 设 我 们 的 兴趣 在 于 某 种 逆 特 性 (1AP)， 这 里 PP 可 由 式 (2.13) 表示 ， 并 令 
































1 7 
rx (2:25) 
从 式 (2.14) 和 式 (2.15), ， 对 于 逆 特 性 ，a 和 BB 的 值 可 由 式 (2.27), 3X (2.28) 给 出 。 
1 
EL (2.26) 
B lel 7 Pain) ZAP nee) | lg Pu] Pus) (2:27) 


100 100 


所 以 ，M 的 值 成 为 如 下 [5X (2.16) |: 
lg[ (17P) 7 (17P,,.) | 
lg Cp Pru) 
CR - lg P/P nin) Mena 
Ig C Pe Pas 


M =100 


= 100 x 





-100-N 
个 结果 简单 地 源 目 于 “100 刻度 ” 表 中 从 最 小 值 到 最 大 值 的 量程 ， 而 当 考 虑 逆 回 
pu ma MER EU [ouk b eae 00" fü “0” 
UAE, 而 是 “站 eee My "5", BEAD) 10? stares 











2.6 初级 工艺 /材料 的 选择 


对 于 初级 工艺 /材料 组 合 的 选择 可 以 开 
发 出 系统 的 程序 。 

当 遇见 一 个 更 详细 的 要 求 零件 属性 的 规 
ee O 
来 进行 操作 。 这 样 的 选择 程序 的 元 素 可 以 考 
虑 作为 一 个 例子 来 说 明 ， 图 2.8 所 示 的 零件 
是 一 个 烤箱 支架 。 这 个 例子 以 前 在 参考 文献 
[17, 18] 中 已 经 被 使 用 ， 并 且 在 这 里 被 再 








20+0.1 


100 


一 次 用 来 作为 一 个 说 明 性 的 例子 。 按 照 表 NS 
2.2 中 列 出 的 形状 加 工 能 力 ， 该 零件 被 指定 
如 下 : (单位 : mm) MW 
D pss 是 图 2.8 烤箱 支架 
D YA) HE 是 
(3) 均匀 截面 是 
D 旋转 轴 fi 
(5) 规则 断面 省 
(6) 捕获 腔 省 
© 封闭 腔 省 
BO ORR SE 是 
材料 要 求 : 


CD 最 高 温度 : 500% 

D 对 于 弱酸 和 弱 碱 的 

形状 属性 是 “是 ” hoe diri FEN T Zi. 
形状 属性 是 “ 否 ” 的 ， 可 消除 那些 日 能 生产 这 些 特征 的 零件 的 工艺 。 逐 步 地 
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应 用 这 些 要 求 到 如 图 2.3 所 示 的 基本 工艺 /材料 兼容 性 和 矩 阵 里 ,将 产生 从 图 2.9 到 
图 2.11 所 示 的 结果 。 图 2.9 显示 了 上 面 列 出 的 前 四 个 形状 属性 所 消除 的 那些 


qz 








; 
3 | 注射 吹 塑 





| 批量 变形 工艺 
粉末 冶金 加 工 | | | | E 













MILITE Lm 
tnt | | | | | 
exme | | | ij 


金属 去 除 工 艺 





轮廓 加 工 工艺 


UU RR 


IR] RERO TZ 


| | 正常 实施 
[9] 较 少 使 用 


图 2.9 基于 图 2.8 中 的 零件 前 四 个 几何 属性 所 取消 的 工艺 
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冲击 挤 压 成 型 


粉末 冶金 加 工 


批量 变形 工艺 






A 
| 
金属 去 除 工艺 


电 火花 加 工 


轮廓 加 工 工艺 





8| _ 爹 属 板材 冲压 / 膏 曲 
8 BERME 
8 

| | 正常 实施 B Fa 


BEZZI 


图 2. 10 基于 图 2.8 中 的 零件 四 个 几何 属性 所 取消 的 工艺 





结合 这 些 结果 ， 在 四 个 选择 工艺 中 〈 图 2 11 ) : 粉末 金属 零件 、 热 挤 压 、 由 毛坯 进 
行 机 加 工 和 电 火 花 线 切割 加 工 (EDM)。 最 后 ， 将 材料 要 求 的 结果 加 入 到 图 2. 12 所 示 
的 工艺 和 材料 最 终 选择 中 。 这 些 选择 的 组 合 可 以 按照 其 他 准则 进行 排序 ， 比 如 制造 成 本 
的 佑 计 。 



















Rp o> SLE 
AP op RE 
BP op SE ye 
Rp Op 3 X S 
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注塑 成 型 
结构 泡沫 成 型 


凝固 工艺 


grim 
注射 吹 塑 
旋转 注塑 


电化 学 加 工 
电 火花 加 工 


texte W | | | | E E 轮廓 加 工 工 世 


金属 板材 冲压 /这 曲 
级 金成 型 工艺 
金属 旋 压 


| ] 正常 实施 B xn 
较 少 使 用 


图 2.11 基于 图 2.8 中 的 零件 几何 属性 所 选择 的 最 后 工艺 


在 这 个 例子 中 ， 电 火花 线 切割 加 工 显 然 不 是 一 个 经 济 的 选择 。 线 电极 电 火花 加 工 过 
程 包括 很 长 的 周期 ， 并 主要 用 于 在 表 2. 1 中 所 描述 的 工具 和 模具 制造 。 它 仅 用 于 从 坯料 
上 多 次 切割 的 萍 晶片 零件 的 小 批量 生产 ， 或 用 于 很 小 批量 的 复杂 的 等 截面 零件 的 加 工 。 
这 样 ， 只 剩 下 三 个 工艺 可 用 来 执行 初级 加 工 。 如 果 这 些 工 艺 被 认为 是 不 可 以 接受 的 选 
择 ， 那 么 可 以 考虑 改变 一 些 形状 属性 ， 或 分 配 一 个 或 多 个 属性 到 次 级 工艺 。 例 如 ， 如 果 
我 们 允许 烤箱 支架 的 20mm 冤 的 凹陷 处 具有 轻微 的 锥 形 上 下 表面 ， 我 们 就 可 以 把 砂 型 钴 
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2.7 工艺 和 材料 的 系统 选择 


根据 通用 零件 属性 ， 来 选择 工艺 /材料 的 计算 机 程序 开发 对 早期 产品 设计 决策 有 着 
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重大 作用 。 在 过 去 ， 已 经 使 用 了 一 些 对 这 个 问题 的 解决 方法 ， 但 始终 在 这 样 一 个 重要 的 
设计 领域 未 能 实现 事先 计算 机 辅助 工程 的 完全 文 持 。 


2.7.1 基于 计算 机 的 主要 流程 /材料 的 选择 


最 初 的 研究 项 目 是 在 材料 /工艺 的 组 合 选择 领域 里 开展 “”， 开 发 了 一 个 用 Fortran 
语言 编写 的 用 于 材料 和 工艺 选择 的 计算 机 程序 MAPS。 然 后 是 使 用 一 个 商业 关系 数据 库 
系统 ， 开 发 了 一 个 初级 材料 /工艺 选择 器 。 在 这 个 计算 机 辅助 材料 和 工艺 选择 器 
(CAMPS) ”中 ， 只 需要 输入 零件 的 形状 、 尺 寸 和 生产 参数 ， 就 可 以 搜索 一 个 完备 的 工 
艺 数据 库 并 确定 加 工 的 可 能 性 。 此 外 ， 所 需 的 性 能 参数 可 以 通过 在 一 般 类 别 下 的 力学 性 
能 、 热 学 性 能 、 电 学 性 能 和 物理 性 质 的 选择 来 指定 。 系 统 的 用 户 可 以 做 尽 可 能 多 的 选择 
要 求 ， 并 在 每 个 阶段 都 可 以 看 到 那些 候选 的 工艺 。 工 艺 可 以 由 于 形状 、 尺 寸 的 缘故 而 直 
接 被 消除 ， 或 当 性 能 选择 消除 了 所 有 的 与 特定 工艺 相关 联 的 材料 的 时 候 ， 直 接 消 除 工 
艺 。 它 们 以 类 似 方式 表示 在 从 图 2.9 到 图 2. 12 的 四 张 图 中 。 

CAMPS 系统 还 对 所 有 可 能 的 选择 通过 从 A 到 下 的 标签 进行 分 类 。 这 是 为 了 确保 在 
早期 设计 阶段 ， 当 许多 参数 的 精确 值 还 不 知道 时 的 系统 易 用 性 。 例 如 ， 对 于 一 个 结构 零 
件 ， 届 服 强 度 显然 是 一 个 重要 的 要 求 。 然 而 ， 最 低 容 许 届 服 应 力 值 取决 于 零件 壁 厚 ， 它 
反 过 来 又 取决 于 所 使 用 的 工艺 /材料 组 合 。 

这 种 早期 的 工艺 和 材料 选择 方法 已 经 纳入 到 一 个 用 于 产品 设计 早期 阶段 的 鲁 棒 性 成 
本 估算 软件 工具 中 。 这 个 程序 包含 了 可 定义 的 工艺 限制 ， 比 如 最 大 尺寸 、 最 小 壁 厚 
等 。 选 择 过 程 指出 了 不 合适 的 工艺 和 材料 组 合 ， 或 者 是 超出 了 正常 处 理 范 围 的 那些 零件 
几何 形状 。 图 2. 13 给 出 了 一 个 初始 零件 的 描述 ， 定 义 了 其 一 般 零 件 类 型 和 包括 壁 厚 在 
内 的 总 体 尺 寸 。 所 选择 的 一 个 工艺 必须 表示 在 图 2. 14 上 ， 接 着 系统 就 给 出 了 相应 的 兼 
容 材料 〈 红 色 表 示 不 兼容 的 ， 绿 色 表 示 兼 容 ， 黄 色 表 示 兼 容 但 超出 了 正 篆 处 理 的 限 
度 )。 图 2. 14 的 例子 中 ， 选 择 的 工艺 为 冷 室 压铸 ， 显 示 的 兼容 材料 为 铜 合金、 铝 合 金 、 


镁 合金 和 锌 合金 。 
2.7.2 专家 处 理 顺 序 选 择 器 


在 前 面 描述 的 方法 通 币 会 导致 材料 和 初级 工艺 的 适当 组 合 选择 ， 在 某 些 情况 
下 ， 仅 考虑 零件 属性 的 材料 和 初级 工艺 的 死 配 ， 而 不 考虑 切实 可 行 的 操作 顺序 ， 
可 能 会 导致 一 些 适 当 的 初级 工艺 和 材料 组 合 的 遗漏 。 本 书 一 个 作者 和 他 的 研究 助 
理 所 做 先期 工作 包括 了 一 个 专家 处 理 顺 序 发 生 需 来 加 强 这 方面 的 材料 和 工艺 的 
yu g 

使 用 这 个 程序 ， 用 户 对 零件 的 几何 形状 进行 了 分 类 ， 并 指定 了 对 于 零件 的 材料 限 
制 。 结 果 是 工艺 和 兼容 的 材料 的 一 个 切实 可 行 顺 序 表 。 这 个 过 程 可 以 分 为 四 个 步骤 : JL 
何 形状 输入 、 工 艺 选 择 、 材 料 选 择 和 系统 更 新 。 和 零件 的 几何 形状 首先 根据 其 信 寸 、 形 
状 、 截 面 和 特征 进行 分 类 ， 使 用 模式 匹配 规则 ， 然 后 选择 能 形成 零件 几何 形状 的 工艺 。 
材料 选择 使 用 如 前 所 述 的 模糊 集 理论 来 进行 。 
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图 2. 14 与 冷 室 压铸 工艺 兼容 的 材料 类 型 
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一 个 零件 的 几何 分 类 与 以 下 特点 有 关 : 

(D 总 体 尺寸 

(2) 基本 形状 

(3) 精度 和 表面 粗糙 度 

由 横 截 面 

© 功能 特性 一 一 凸 起 、 止 槽 等 

如 前 所 述 ， 工 艺 可 以 分 为 初级 工艺 、 初 级 /次 级 工艺 或 三 级 工艺 ， 以 利用 工艺 序列 
的 自然 顺序 。 通 过 工艺 和 材料 的 知识 来 制定 的 规则 可 用 于 选择 零件 制造 的 工艺 和 材料 的 
顺序 。 工 艺 的 选择 是 使 用 一 个 模式 匹配 专业 系统 和 形式 的 规则 。 

ees 

(condition 1) 








( condition 2 ) 

(condition 3 ) 

Then--- 

( action ) 

对 于 初级 工艺 选择 ， 各 种 条 件 (condition) 是 对 轮廓 太 寸 、 基 本 零件 形状 以 及 零件 
横断 面 的 描述 的 限制 。 而 行动 (action) 则 是 对 初级 工艺 的 选择 。 如 有 条 一 个 工艺 满足 限 
制 条 件 ， 那 么 该 工艺 就 可 作为 候选 工艺 。 根 据 其 他 相同 格式 的 规则 就 可 以 评估 哪些 零件 
的 特征 可 以 由 初级 工艺 来 加 工 。 这 些 规 则 的 条 件 (condition) 是 对 特征 描述 的 限制 ， 而 
行动 (action) 是 推断 出 可 以 形成 特征 的 初级 工艺 。 

按照 选择 规则 的 结论 ， 是 不 容易 定义 工艺 能 力 的 界限 的 。 将 包含 在 选择 规则 与 那些 
加 工 要 求 落 在 工艺 能 力 边界 中 间 的 零件 相 比 ， 加 工 要 求 接近 工艺 能 力 边界 附近 的 零件 要 
更 难 加 工 。 

因此 ， 工 艺 选择 规则 的 制定 最 好 是 采用 模糊 逻辑 隶属 轴 数 ， 来 对 从 “容易 ”到 
“困难 或 者 不 可 能 ”制造 的 逐步 变化 选择 过 程 进行 建 模 。 例 如 ， 图 2.15 thon T XT OE 
件 尺 寸 属性 ， 选 择 压铸 作为 初级 工艺 的 一 个 典型 隶属 函数 。 类 似 的 模糊 选择 规则 可 以 应 
用 于 其 他 零件 属性 。 这 个 过 程 也 能 使 得 一 个 初始 选择 可 以 基于 所 获得 的 隶属 孔 数 值 来 进 
行 排序 。 

接 下 来 ， 检 索 材 料 数据 库 查询 已 选 的 初级 工艺 ， 利 用 前 面 描述 的 模糊 逻辑 的 方法 选 
择 候选 材料 。 由 于 材料 的 性 能 与 材料 的 加 工 方法 有 关 ， 每 个 工艺 都 有 自己 的 材料 数据 
库 。 材 料 通 过 映射 用 户 输入 的 材料 特性 来 进行 选择 。 可 能 会 受到 三 级 制造 工艺 影响 的 材 
料 性 能 不 能 用 来 排除 所 考虑 的 材料 ， 在 这 个 阶段 可 以 通过 其 他 方法 来 解决 ， 例 如 ， 抗 腐 
刨 性 可 以 通过 涂 窗 其 他 材料 来 实现 。 

初级 /次 级 工艺 的 选择 可 以 按 类 似 的 方法 来 形成 不 能 用 初级 工艺 加 工 的 零件 特征 ， 
同样 ， 可 以 选择 三 级 工艺 ,来 满足 候选 材料 不 能 满足 的 要 求 。 当 用 户 指定 的 所 有 的 几何 
形状 和 材料 目标 都 满意 时 ， 就 可 确定 一 个 切实 可 行 的 顺序 。 图 2. 16 用 图 形 表示 了 这 个 
过 程 。 图 中 的 圆圈 代表 的 目标 和 工艺 。 满 意 的 目标 用 箭头 指向 打 有 剖面 线 的 圆圈 来 表 
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图 2.15 工艺 选择 规则 的 隶属 函数 例子 
示 ， 它 们 代表 满足 目标 的 材料 或 工艺 。 
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图 2. 16 加工 顺 序 选择 的 程序 


如 有 果 不 能 找到 一 种 合适 的 工艺 或 材料 来 形成 所 要 求 特征 或 满足 材料 的 要 求 ， 那 么 程 
序 束 原 路 返回 来 解决 僵局 。 例 如 ， 如 琳 无 法 找到 一 种 合适 的 材料 ， 则 程序 返回 来 选择 为 
一 种 初级 工艺 。 同 样 ， 如 果 不 能 找到 三 级 工艺 来 满足 材料 的 要 求 ， 那 么 ,程序 返回 来 选 
择 的 一 种 蔡 代 材料 。 

这 种 选择 材料 和 工艺 方法 的 一 个 特点 是 ， 随 着 被 满足 的 零件 属性 列表 的 增加 ， 可 能 
的 顺序 数目 也 可 能 增加 。 这 不 同 于 选择 初级 工艺 /材料 的 组 合 时 的 程序 ， 当 零件 说 明 越 
精确 时 ， 其 可 能 的 组 合 数 量 会 减少 。 例 如 ， 把 表面 粗糙 度 和 公差 添加 到 属性 列表 中 ， 将 
会 引入 次 级 工艺 到 顺序 中 ， 并 能 产生 这 个 要 求 。 出 于 这 个 原因 ， 重 要 的 是 ， 考 虑 给 出 所 
产生 的 加 工 顺序 的 经 济 排序 。 
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2.7.3 工艺 的 经 济 性 排序 


由 上 述 的 可 行 的 材料 /工艺 组 合 选择 程序 要 求 评估 哪个 是 最 合适 的 ? 通常 做 法 是 评 
佑 哪 种 组 合 是 最 经 济 的 。 这 要 求 所 获得 的 程序 能 够 真实 地 评估 制造 成 本 ， 并 且 还 可 运用 
于 设计 过 程 的 早期 阶段 。 在 后 面 的 几 个 章节 中 有 处 理 各 种 过 程 与 成 本 估算 的 程序 。 然 
而 ， 应 当 指出 ， 成 本 评估 的 方法 ， 即 使 在 非常 早期 的 设计 阶段 ， 可 以 用 于 替代 材料 “过 
程 组 合 的 地 位 。 

作为 对 于 一 个 特定 工艺 的 早期 成 本 估计 例子 ， 是 要 考虑 加 工 的 。 关 于 面向 加 工 
的 设计 的 进一步 成 本 估算 具体 内 容 包含 在 第 7 草 中 。 从 加 工 零 件 成 本 估算 的 详细 分 
析 中 可 以 得 出 结论 一 和 : 一 般 ， 粗 加 工时 ， 去 除 给 定 材料 体积 的 时 间 主 要 取决 于 
材料 的 比 切削 能 量 〈 或 单位 功率 ) 和 加 工时 可 获得 的 功率 ; 对 于 精 加 工 某 一 给 定 
的 表面 ， 将 使 用 最 小 加 工 成 本 的 推荐 速度 和 进 给 量 。 同 样 ， 对 于 换 刀 成 本 有 可 能 
给 出 适当 的 余 量 。 

进一步 的 研究 表明  : 可 以 采用 进行 了 大 量 机 械 加 工 的 零件 形状 和 尺寸 的 统计 数 
据 ; 同样 ， 也 可 采用 与 被 加 工 零 件 相 应 的 机 床 的 统计 数据 。 将 这 个 数据 与 收集 来 的 机 需 
成 本 和 可 用 功率 信息 结合 在 一 起 表明 : 加 工 零 件 成 本 的 估计 可 以 是 基于 最 小 设计 信息 来 
进行 的 ， 而 这 些 信 息 在 设计 过 程 的 早期 随时 都 能 得 到 “” 。 

要 求 的 信息 可 以 分 为 三 部 分 : 

(D 工件 和 生产 数据 ; 

影响 非 生 产 性 成 本 的 因素 ; 

影响 加 工时 间 和 成 本 的 因素 。 

在 工件 和 生产 数据 标题 下 的 第 一 项 描述 了 工件 的 形状 类 别 。 在 参考 文献 [28] 的 
人 研究 中 发 现 : 一 般 工 件 可 以 被 分 为 七 个 基本 类 别 ， 如 图 2. 17 所 示 。 其 他 项 的 第 一 标题 
包括 : 材料 、 材 料 形式 (标准 毛坯 或 近 净 形状 )、 工 件 尺 寸 、 单 位 重量 成 本 、 平 均 的 机 
器 和 操作 人 工 费 率 以 及 每 次 设置 的 批量 规模 。 工 件 和 生产 数据 的 知识 不 仅 允 许 对 工件 的 
成 本 进行 估计 ， 而 且 还 允许 对 余下 的 项 的 有 关内 容 (如 非 生产 性 成 本 和 加 工 成 本 ) 的 
可 能 量 级 进行 预测 。 

例如 ， 对 于 如 图 2. 18 所 示 的 工件 ， 加 工 零 件 的 总 成 本 估计 为 24. 32 美元 ， 这 个 数字 是 
根据 对 工件 材料 、 一 般 形 状 类 别 和 尺寸 、 单 位 体积 成 本 的 知识 来 获得 的 。 根 据 零 件 的 实际 
加 工 特征 并 使 用 参考 文献 [25] 中 给 出 的 近似 公式 ， 可 以 得 到 该 零件 的 估算 总 成 本 为 
22.83 美元 。 使 用 更 传统 的 成 本 估算 方法 还 可 以 给 出 详细 的 估算 总 成 本 为 22. 95 美元 

将 其 他 几 个 工件 也 用 这 三 个 估计 方法 进行 比较 ， 结 果 如 图 2. 19 所 示 。 可 以 看 到 使 
用 实际 数据 的 近似 方法 给 出 的 估计 与 准确 估计 的 数字 惊人 地 接近 。 此 外 ， 根 据 典型 工件 
的 最 初 粗 略 估 计 也 是 相当 准确 的 。 在 考虑 各 种 材料 和 工艺 的 组 合 时 ， 并 且 在 零件 已 经 被 
设计 之 前 ， 根 据 典 型 工件 的 最 初 粗略 估计 可 能 对 于 早期 成 本 估计 就 足够 了 。 然 而 ， 这 些 
考虑 应 通过 面向 装配 的 设计 分 析 ， 在 提出 的 产品 已 被 尽 可 能 地 简化 之 后 优选 出 来 。 这 将 
在 下 一 章 更 详细 地 讲述 。 
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这 个 加 工 例子 表明 : 根据 一 些 初步 的 设计 信息 有 可 能 获得 可 靠 的 成 本 估算 ， 而 这 样 的 成 
本 佑 算 又 可 以 提 炬 出 更 详细 的 设计 信息 。 在 后 面 的 章节 中 常见 的 普通 初级 形状 的 成 本 模 
型 已 经 组 合成 为 一 个 软件 工具 ”， 它 能 利用 不 同 的 制造 工艺 和 材料 ， 对 给 出 的 零件 进 
行 成 本 比较 。 

估计 的 流程 可 以 通过 这 样 一 种 方式 来 组 织 : 对 于 各 种 参数 使 用 合适 的 默认 值 ， 以 一 
般 形 状 、 尺 才 和 为 零件 选择 的 材料 来 确定 最 初 的 成 本 佑 算 。 通 过 这 些 初始 的 成 本 估计 提 
炼 出 更 详细 的 零件 几何 参数 ， 并 且 输 入 其 他 的 参数 。 和 零件 体积 、 周 长 和 投影 面积 等 几何 
特征 可 以 从 一 个 内 置 的 几何 计算 器 或 从 零件 的 CAD 模型 中 获得 。 

下 面 的 例子 可 以 作为 使 用 这 样 一 个 工具 来 比较 材料 和 工艺 选择 的 说 明 。 图 2. 20 给 
出 了 一 个 需要 加 工 的 小 连 杆 形状 。 这 是 一 个 具有 平 的 分 模 面 的 对 称 零件 ， 分 模 面 把 连 杆 
形状 分 成 两 个 对 称 图 像 ， 假 设 该 去 件 由 黄 铜 制 成 。 如 图 2. 13 和 图 2. 14 所 示 ， 前 面 描述 
过 了 的 工艺 类 型 选择 程序 表明 : 下 列 兼 容 的 工艺 适合 于 该 零件 的 制造 : 

(D 压力 铸造 ; 

(2) PUR ; 

CD KATR; 

O 自动 砂 型 铸造 ; 

30 高 温 合金 U 形 


b 电动 机 底座 
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[7] 详细 分 析 [估计 EN] 初始 估计 
图 2.19 机 加 工 成 本 的 估计 比较 (每 个 零件 后 面 所 给 出 的 成 本 为 零件 的 材料 成 本 ) 
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图 2.20 连 杆 


O 粉末 冶金 加 工 。 

如 图 所 示 的 一 些 特 征 ， 尤 其 是 水 平 孔 ， 需 要 一 些 工 艺 的 二 次 加 工 来 完成 。 

在 图 2. 21 中 比较 了 对 于 不 同 产量 的 选 定 工艺 的 成 本 估计 ， 这 些 估计 成 本 包括 了 工 
具 成 本 和 次 级 操作 的 成 本 。 这 些 曲线 表明 : 对 于 产量 大 于 20000 件 时 ， 粉末 冶金 将 是 最 
便宜 的 工艺 。 如 果 产 量 更 小 的 话 ， 热 锯 将 是 更 经 济 的 工艺 。 然 而 ， 应 该 意识 到 ， 对 于 非 
常 低 的 产量 而 言 ， 采 用 机 械 加 工 将 无 疑 是 最 经 济 的 工艺 ， 但 此 处 不 作 考 虑 。 



































图 2.21 不 同 工 艺 和 产量 的 连 杆 成 本 
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图 2. 22 显示 了 一 个 更 详细 的 产量 10 万 件 的 每 个 工艺 成 本 细 目 。 熔 模 铸 造 和 热 锻 的 
材料 成 本 要 高 于 其 他 工艺 的 成 本 。 在 燃 模 铸造 中 ， 图 案 成 本 和 陶瓷 成 型 成 本 是 添加 到 金 
属 成 本 中 了 ， 而 在 假定 每 个 周期 的 4 个 锻件 的 热 锻 中 ， 存 在 有 大 量 飞 边 形 式 的 废料 。 自 
动 砂 型 铸造 的 设置 成 本 可 以 预期 是 高 的 ， oUm iai 
同 。 因 为 一 旦 工装 制造 好 了 以 后 ， 这 是 一 个 高 效率 的 操作 。 然 而 ， 这 个 工艺 的 工 逆 成 本 
很 高 ， 在 柱状 图 中 显而易见 的 ， pu. HIE 2.23 
可 知 ， 粉 末 金 属 加 工 显 然 是 产量 10 万 件 的 优选 工艺 。 
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图 2.23 产量 为 10 万 件 的 成 本 比较 
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l. Fd 2.24 给 出 了 现代 高 尔 夫 球 杆 的 侧 视 图 ， 高尔夫 球 杆 头 部 的 首选 重量 为 200g， 体 积 ; 


460cm 。 其 中 460cm 体积 为 美国 高 尔 夫 球 协会 规定 
的 最 大 值 。 为 了 这 两 个 设计 规范 ， 现 代 高 尔 夫 球 杆 
头 部 做 成 中 空 元 形 ， 通常 头 部 表面 是 单独 制造 ， 见 
图 右边 的 截面 ， 要 么 是 焊接 或 粘 接 在 空心 充 体 上 。 
为 了 实现 击 球 后 球 离开 头 部 表面 具有 最 高 的 球速 ， 
现代 高 尔 夫 球 杆 头 部 被 设计 成 刚性 的 膜 片 ， 使 用 表 
2.5 中 的 材料 数据 和 表 2.6 中 的 膜 片 弹 千 最 大 性 能 

















参数 ， 确 定 头 部 表面 的 候选 金属 合金 材料 ， 它 们 还 
拥有 高 尔 夫 球 杆 击 球 所 需 的 高 强度 。 由 于 在 200g 
的 目标 重量 下 很 难 制造 现代 大 型 高 尔 夫 球 杆 头 部 ， 
使 用 单位 重量 的 最 佳 膜 片 弹 簧 性 能 的 衍生 参数 重复 
计算 ,你 的 选择 和 制造 商 选择 的 高 尔 夫 球 杆 头 部 的 
材料 一 致 吗 ? 

2. 图 2.25 给 出 了 一 个 精密 电子 仪器 的 支承 台 。 

这 个 支承 台 高 100mm， 平 台 的 底部 和 顶部 外 廓 尺寸 “图 2. 24 空心 金属 高 尔 夫 球 杆 头 部 结构 
为 75mm x75mm。 在 顶部 的 方 孔 尺寸 为 50mm x50mm。 这 个 平台 将 使 用 金属 来 制造 。 使 用 2. 3 节 
和 2.4 节 的 程序 ， 从 图 2. 3 的 列表 中 来 识别 所 有 候选 初级 工艺 ， 支 承 台 顶部 和 底部 表面 必须 平滑 
并 且 平 行 。 如 果 需 要 的 话 ， 对 于 特定 的 初级 工艺 选择 而 言 ， 零 件 上 其 他 表面 可 能 会 有 轻微 锥 度 或 
拔 模 斜 度 。 一 些 加 工 零 件 上 的 特征 可 能 会 分 配 到 次 级 工艺 ， 这 样 可 以 增加 候选 的 初级 工艺 数量 。 
在 这 些 情况 下 ， 添 加 一 个 所 需 的 次 级 工艺 有 序 
列表 到 初级 工艺 ， 来 创建 一 个 简单 的 生产 计划 。 
当 考虑 将 机 加 工作 为 一 个 可 能 的 选择 ， 也 可 以 
考虑 一 个 初级 工艺 是 否 可 以 被 用 来 消除 加 工 一 
些 要 求 的 主 特征 的 需要 。 

3. 图 2.25 的 支承 台 的 一 种 用 途 是 应 用 于 航空 
航天 领域 ， 要求 其 导电 性 应 该 尽 可 能 地 高 ， 同 时 
重量 最 小 。 假 设 所 有 的 截面 厚度 都 有 相同 值 。 因 
此 零件 体积 可 以 近似 地 表示 成 公式 了 = Coh 的 形 
式 ， 其 中 C, 是 一 个 常数 。 利 用 电阻 率 y (OQ -+ mm) 
和 密度 ， 把 单位 重量 所 通过 的 电流 作为 衍生 参数 。 
使 用 该 参数 来 比较 不 同 的 可 能 的 材料 。 参 考 手册 
来 使 用 电阻 率 和 密度 材料 数据 ， 或 者 使 用 web 材 
料 数 据 库 。 由 于 合金 元 素 对 电阻 率 有 显著 的 影响 ， 
在 本 练习 中 只 比较 纯 金属 来 作为 考察 候选 合金 材 
料 的 起 点 。 

(提示 : 假设 施加 的 电压 为 UV， 支架 宽 度 W 图 2.25 电气 仪表 支承 台 
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和 长 度 二 是 由 设计 所 固定 的 。 同 时 还 假设 支架 厚度 户 随 着 获得 所 需 电 导 率 的 材料 变化 而 变化 。 试 
依据 这 些 参数 和 可 变 的 厚度 hh， 写 出 电流 1 的 表达 式 。 以 一 个 合适 的 零件 重量 表达 要 求 的 结果 。) 

4. 图 2.26 给 出 的 转子 装配 件 外 壳 ， 要 求 产 
量 为 10 万 件 。 装 配件 被 设计 成 高 速 旋 转 ， 而 在 
此 期 间 转 子 装 配件 要 承受 很 高 的 拉 应 力 。 通 过 
初步 设计 计算 ， 建 议 外 壳 可 由 铝 合 金 制造 ， 依 
据 选择 的 合金 不 同 ， 管 壁 厚 度 范 围 在 2.0 ~ 
3. 0mm 之 间 。 对 于 其 他 候选 材料 ， 其 壁 厚 可 能 
是 不 同 的 。 但 应 避免 采用 那些 低 强 度 材 料 ， 因 
为 它们 要 求 很 大 的 厚 壁 。 要 求 的 表面 粗糙 度 大 
“PK 50 pin, 

零件 高 13cm， 最 大 直径 为 20cm， 在 高 度 中 
部 的 直径 减 小 到 17.5cm。 外 壳 底 部 是 开放 的 ， 
而 顶部 上 开 有 直径 为 12. Sem 的 大 孔 ， 其 四 周 均 
Sarti T 12 个 直径 为 1.5cm 的 小 孔 。 

使 用 2.3 节 和 2.4 节 的 方法 ,通过 图 2.3 来 图 2.26 转子 外 过 
确定 所 有 候选 的 外 壳 制 造 初级 工艺 。 

对 于 特定 的 初级 工艺 选择 ， 如 果 要 求 的 话 ， 外 壳 的 内 部 和 外 部 主要 表面 会 有 轻微 的 锥 度 或 拔 
模 斜 度 。 加 工 零 件 的 一 些 特征 可 能 会 分 配 到 次 级 工艺 。 在 这 些 情 况 下 ， 添 加 一 个 要 求 的 次 级 工艺 
有 序列 表 到 初级 工艺 中 ， 可 创建 一 个 简单 的 生产 计划 。 

(提示 : 首先 根据 表 2.2 中 的 基本 形状 属性 ， 去 掉 一 些 工 艺 ， 这 将 取消 相当 一 部 分 候选 工艺 。 
然后 再 重审 表 2. 1 中 的 候选 工艺 ， 检 查 零件 尺寸 、 表 面 粗糙 度 、 工 艺 限制 以 及 不 符合 设计 要 求 的 
材料 。) 

5. Saturn 汽车 公司 是 将 商业 钢材 车 身 面 板 改 为 注塑 成 型 件 的 为 数 不 多 的 汽车 制造 商 之 一 。 他 
们 选择 使 用 的 材料 是 玻璃 增强 聚 碳酸 酯 ， 其 中 混合 了 ABS 是 为 改善 流动 特性 。 这 种 混合 的 强化 
热塑性 塑料 的 弹性 模 量 E=5GPa， 届 服 应 力 Y=80GPa。 钢 车 身 面板 公称 厚度 为 Imm， 相 应 的 材 
料 性 能 指标 5=200GPa，Y=300GPa。 

使 用 一 个 适当 的 衍生 参数 来 调查 Saturn 汽车 公司 营销 声称 它 的 塑料 车 身 面板 具有 更 好 的 抗 冲 
击 性 。 试 确定 塑料 车 身 面 板 壁 厚 ， 该 公司 需要 使 塑料 车 身 面板 具有 和 薄 钢 板 车 身 相 同 的 刚度 。 

(提示 : 抗 冲 击 性 取决 于 车 喘 面板 的 膜 片 弹 得 质量 ， 因 此 ， 使 用 适当 的 衍生 参数 来 进行 比较 ， 
可 参考 2. 5. 3 节 来 完成 这 个 问题 的 最 后 部 分 。) 

6. 回顾 有 关 最 大 中 心 负 和 载 的 公式 ， 它 可 以 被 一 个 简 支 梁 支 撑 ， 简 支 梁 的 长 度 为 !， 宽 度 为 w， 
厚度 为 h， 届 服 强 度 为 Yj。 如 果 长 度 和 宽度 由 设计 固定 ,表示 A 和 B 两 粱 (或 等 效 于 两 块 板 ) A 
有 相同 的 承载 能 力 ， 如 果 




















hs Ya = h; Y, 
利用 这 种 关系 作为 一 种 近似 实验 ， 要 求 等 于 或 改进 习题 5 中 所 描述 的 Saturn 公司 车 身 面板 刚 
度 ， 请 将 其 与 薄 钢 板 车 身 面板 进行 比较 。 
7. 建议 类 项 目 : 表 2.1 涵盖 了 更 常见 的 消费 品 生产 制造 工艺 。 试 确定 一 个 不 包括 在 表 2.1 中 
的 产品 生产 工艺 ， 在 表 2. 1 和 表 2. 2 中 完成 工艺 输入 ， 并 对 工艺 信息 提供 参考 文献 。 
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8. 构建 一 个 如 表 2. 5 所 示 的 Excel 电子 表格 ， 对 于 表 2.6 中 给 出 的 每 个 18 准则 ， 逐 个 使 用 


Excel 电子 表格 来 探索 最 好 的 材料 选择 。 


23. 


24. 
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面 问 手工 装配 的 设计 





3.1 概述 


面向 装配 的 设计 (DFA) 应 该 在 设计 过 程 的 所 有 阶段 都 有 所 考虑 ， 尤 其 是 在 设计 
的 早期 阶段 。 在 设计 团队 考虑 多 种 方案 时 ， 需 要 认真 考虑 产品 或 部 件 的 装配 难 易 程度 。 
设计 团队 需要 一 个 DEA 工具 来 有 效 地 分 析 产 品 或 部 件 的 装配 难 易 程度 。 设 计 工 具 应 能 
快速 地 提供 结果 ， 且 简单 、 易 操作 。 它 应 能 确保 产品 可 装配 性 评估 的 连贯 性 和 完整 性 。 
它 还 应 该 可 以 消除 靶 配 设计 中 的 主观 判断 ， 人 允许 目 由 联想 ， 易 于 对 不 同 的 设计 进行 比 
较 ， 确 保 能 对 最 终 解 决 方案 进行 科学 评估 ， 确 定 装 配 问题 的 范围 ， 并 能 够 提供 简化 产品 
结构 的 多 种 将 代 方 法 ， 从 而 降低 制造 和 装配 的 成 本 。 

通过 DFA 的 应 用 ， 可 以 改善 制造 和 设计 之 间 的 交流 ， 而 且 在 产品 设计 过 程 中 产生 
的 想法 、 推 理 以 及 所 做 的 决策 都 能 成 为 良好 的 记录 ， 以 备 将 来 参考 。 

面向 装配 的 产品 设计 “是 从 大 学 的 研究 成 果 拓 展 而 来 。 最 近 又 开发 出 软件 的 产品 形 
式 ， 可 以 系统 地 提升 和 改进 产品 的 易 闭 配 性 。DFA 的 这 个 功能 是 通过 在 设计 过 程 的 概 
念 阶段 ， 以 合乎 逻辑 的 和 组 织 化 的 形式 提供 装配 信息 来 实现 的 。 这 种 方式 也 清晰 地 定义 
了 一 个 以 装配 的 难 易 程 度 来 评 佑 设计 的 程序 。 这 种 方法 的 使 用 能 够 提供 一 个 反馈 循环 ， 
帮助 设计 人 员 评 佑 由 于 特殊 设计 变更 而 得 到 的 改进 。 这 个 程序 也 可 作为 一 种 激励 设计 人 
员 的 工具 ， 让 他 们 通过 这 种 方法 来 评估 目 己 的 设计 ， 如 果 可 能 的 话 ， 还 可 以 改善 自己 的 
设计 。 在 这 两 种 情况 下 ， 在 概念 设计 阶段 研究 和 改善 设计 ， 在 产品 制造 和 装配 之 前 ， 设 
计 是 易于 变更 且 变 更 费用 低廉 。DFA 方法 通过 以 下 方式 来 尝试 达到 这 些 目 的 : 

D 为 那些 设计 者 或 者 团队 提供 一 个 工具 ， 要 确保 他 们 对 产品 复杂 性 和 装配 性 的 考 
虑 只 发 生 在 最 初 设计 阶段 。 这 能 够 避免 设计 者 在 设计 初期 阶段 只 专注 于 产品 的 功能 而 对 
产品 成 本 和 竞争 力 缺 乏 足 够 考虑 的 风险 。 

D 引导 设计 人 员 或 者 设计 团队 简化 产品 ， 从 而 实现 装配 成 本 和 零件 成 本 的 降低 。 

O 搜集 通常 由 有 经 验 的 设计 工程 师 所 拥有 的 经 验资 料 ， 并 整理 这 些 资料 ， 以 一 种 
便利 的 方式 提供 给 缺少 经 验 的 设计 工程 师 使 用 。 
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O 建立 一 个 数据 库 ， 这 个 数据 库 包含 各 种 设计 状态 和 生产 条 件 下 的 装配 时 间 和 成 
本 要 素 。 

对 于 易于 装配 的 产品 设计 进行 分 析 在 很 大 程度 上 取决 于 以 下 几 个 因素 : 产品 是 否 手 
TRAC? 是 否 是 专用 自动 化 装配 ? 是 否 是 通用 上 自动 化 装配 〈 机 需 人 )? 或 者 是 这 些 方面 
的 结合 。 例 如 ， 易 于 目 动 进 料 和 定向 的 简易 性 标准 要 比 那些 手工 处 理 零 件 的 标准 更 加 严 
格 。 因 为 我 们 总 是 利用 手工 装配 成 本 作为 一 个 比较 的 基准 。 本 章 将 介绍 面向 手工 装配 的 
设计 。 此 外 ， 即 使 重点 考虑 自动 化 装配 时 ， 仍 然 有 一 些 操 作 还 是 需要 手工 完成 ， 在 分 析 
过 程 中 必须 把 这 些 操作 成 本 考虑 进去 。 




















3.2 一 般 手工 效 配 设计 指南 


作为 应 用 DFA 的 经 验 结果 ， 有 可 能 形成 一 套 通用 设计 准则 ， 这 样 的 通用 设计 准则 
会 给 设计 人 员 加 强制 造 知识 ， 并 在 之 后 的 设计 中 以 基本 规则 的 形式 呈现 给 他 们 。 手 工装 
配 的 过 程 可 以 自然 地 划分 为 两 个 独立 的 范围 : 搬移 (获取 、 定 向 和 移动 零件 )、 插 入 和 
紧 固 〈 将 一 个 零件 与 妃 外 一 个 零件 或 部 件 相配 合 ) 。 下 面 的 面向 手工 装配 设计 准则 将 对 


每 一 个 范围 进行 论述 。 


3.2.1 面向 零件 搬移 的 设计 准则 














一 般 来 说 ， 为 了 方便 零件 的 搬移 , 设计 人 9 L | ( D 
员 应 该 做 到 以 下 几 点 : FATRS 对 称 
设计 中 心 对 称 或 轴 对 称 的 零件 。 如 果 
不 能 实现 这 样 的 对 称 设计 ， 应 尽量 使 零件 对 udi: ib 
称 ， 如 图 3. 1a 所 示 。 B 9 3 
O 将 不 能 设计 为 对 称 的 零件 设计 成 明显 轻微 不 对 称 明显 不 对 称 
地 不 对 称 ， 如 图 3. 1b 所 示 。 
@ 设计 一 些 结构 ， 避 免 易于 套 接 的 散 件 ? 
堆 破 在 一 起 而 导致 零件 阻塞 ， 如 图 3. 1c 所 示 。 
@ 避免 散 件 在 存储 时 易于 缠 结 的 特征 会 阻塞 不 会 阻塞 
(形状 ) ， 如 图 3. 1d 所 示 。 
O 避免 设计 这 样 一 类 零件 : 粘 在 一 起 的 9 
零件 ， 或 者 脆性 、 柔 软 、 非 常 小 或 非常 大 的 有 堆 O 
件 ， 或 者 对 于 操作 者 有 和 危险 的 零件 (如; 锐利 会 缠绕 不 会 缠 线 


的 零件 ， 易 脆 裂 的 零件 等 ) ， 如 图 3.2 所 示 。 
3.2.2 面向 插入 和 紧 固 的 设计 准则 
为 了 便于 搬入， 设计 人 员 应 该 努力 做 到 : 


图 3.1 影响 零件 搬移 的 几何 特征 
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CD 设计 时 要 保证 没有 插入 阻力 或 插入 阻力 很 小 ， 并 设计 倒 角 使 得 零件 装配 时 容易 
插入 。 要 给 出 大 一 点 的 间 际 ， 但 是 要 注意 避免 装配 时 导致 零件 卡 住 的 间 院 ， 如 图 3.3 ~ 
图 3. 6 BAN o 


ET 


很 小 光滑 
AU AK 零件 对 角 卡 住 零件 不 会 卡 住 
图 3.2 影响 零件 搬移 的 一 些 其 他 特征 图 3.3 不 正确 的 几何 形状 会 使 零件 


在 插入 过 程 中 卡 住 





插入 困难 ETFI IL 
图 3.4 在 不 通 孔 中 提供 通气 孔 可 以 改善 零件 的 插入 






YZ 
RSS 
———— 
“A en ht 4 





= 

ISSN: 
H | 

LILA sm 零件 挂 人 零件 入 位 


图 3.5 设计 便于 插 人 装配 的 长 孔 图 3.6 倒 角 保证 易于 插入 
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(2) 在 所 有 模型 及 所 有 生产 线 中 使 用 通用 件 、 通 用 
艺 和 通用 方法 来 实现 标准 化 ， 从 而 能 够 实现 降低 产 
品 成 本 的 大 批量 工艺 ， 如 图 3.7 所 示 。 





| 


O 使 用 金字 塔 式 装 配 ， 保 证 关于 一 个 参考 轴 的 逐 原 设计 
级 装配 。 一 般 来 说 ， 最 好 从 上 面 进 行 装配 ， 如 图 3.8 
BU o 


O 如 果 可 能 的 话 ， 在 部 件 操作 或 其 他 零件 的 放置 
过 程 中 ， 尽 可 能 避免 乱 握 持 零 件 来 保持 零件 方向 ， 如 








图 3. 9 所 示 。 如 果 必 要 的 话 ， 可 以 设计 让 零件 一 旦 和 — 
位 就 处 于 十 分 稳定 的 状态 。 图 3.7 标准 化 的 零件 


对 于 后 续 操作 
需要 手 担 对 章 


图 3.8 Hum rS RU 图 3.9 提供 自我 定位 功能 ， 以 避免 手 握 定位 


O 将 零件 设计 成 在 释放 前 就 定位 零件 。 因 为 涉及 约束 条 件 ， 如 果 零 件 在 释放 前 没 
有 进入 装配 的 固定 位 置 ， 就 会 产生 一 些 问题 。 在 这 种 条 件 下 ， 应 在 轨道 上 设计 导向 以 达 


到 定位 ， 如 图 3. 10 所 示 。 


零件 入 位 前 释放 零件 入 位 后 释放 
图 3.10 辅助 插入 设计 
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© 当 使 用 通用 机 械 紧 固件 时 ， 考 虑 图 3. 11 所 示 的 顺序 方式 。 这 种 顺序 方式 表明 不 
同 紧 固 方 法 的 相对 成 本 ， 它 是 按 手 工装 配 成 本 的 递增 顺序 排列 的 ， 搭 扣 一 塑性 过 曲 一 钾 
ET RET ALA. 











图 3.11 通用 紧 固 方 法 





CD 避免 零 部 件 在 夹具 中 重新 定位 ， 如 图 3. 12 所 示 。 

MA DFA 时 尽管 通用 准则 能 很 好 地 发 挥 作用 ， 
但 由 于 多 种 原因 ， 通 用 准则 自身 还 存在 许多 不 足 。 首 
先 ， 通 用 准则 没有 提供 数量 上 面向 易于 装配 的 评估 设 
计 方 法 。 其 次 ， 对 于 设计 者 使 用 的 所 有 准则 ， 没 有 一 
个 相对 的 排序 用 于 指出 哪 一 个 准则 能 够 达到 操作 和 装 
配 性 能 上 的 最 大 改善 ; 也 没有 方法 来 评估 通过 减少 一 
个 零件 或 重新 设计 一 个 零件 来 提高 操作 性 等 手段 能 达 
到 多 大 的 效果 。 因 此 ， 对 于 设计 者 来 说 ， 在 产品 设计 








过 程 中 无 法 知道 到 底 应 该 重点 使 用 哪个 准则 。 图 3. 12 ”从 相反 方向 插入 
最 后 ， 从 整体 来 看 ， 这 些 设计 准则 仅仅 是 一 套 规 需要 堆 部 件 重新 定位 





则 ， 它 所 能 够 做 的 是 为 设计 人 员 提 供 一 个 合适 的 背景 

信息 ， 利 用 这 些 背 景 信息 设计 的 产品 比 没有 利用 这 些 背 景 信息 设计 的 产品 将 更 容易 装 
配 。 这 就 需要 一 种 手段 ， 利 用 这 种 手段 可 以 为 设计 者 提供 一 个 组 织 方法 ,使 得 设计 的 产 
品 不 仅 能 够 容易 装配 ， 而 且 还 能 够 提供 一 种 评价 方法 一 一 评价 党 有 茶 些 特征 的 设计 比 带 
有 不 同 特征 的 其 他 设计 更 容易 装配 的 方法 。 下 面 对 DFA 分 析 方 法 中 使 用 的 度量 装配 难 
易 程 度 的 方法 进行 说 明 。 
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3.3 面向 效 配 方法 系统 设计 的 发 展 


从 1977 开始 ， 为 了 确定 产品 最 经 济 的 装配 工艺 和 分 析 手 工装 配 、 自 动 装 配 和 机 可 
人 装配 的 难 易 程 度 ， 我 们 研究 开发 了 系统 的 分 析 方 法 。 为 了 测定 零件 对 称 性 、 大 小 、 重 
量 、 厚 上 度 和 和 柔性 对 手工 搬移 时 间 的 影响 ,进行 了 试验 研究 “。 为 了 定量 分 析 零 件 厚度 
对 使 用 爪 钳 抓 取 和 操纵 零件 的 影响 ， 弹 簧 几何 形 状 对 螺旋 压缩 弹 竹 的 处 理 时 间 的 影 啊 以 
及 零件 重量 对 需要 双手 抓 取 和 操纵 零件 的 处 理 时 间 的 影响 ， 进 行 了 另外 的 试验 研究 。 

关于 易于 手工 插入 的 零件 设计 ， 我 们 对 这 几 个 方面 进行 了 试验 研究 和 理论 研究 “ ”: 
倒 角 设计 对 于 手工 插入 时 间 的 影响 、 闭 配 过 程 中 避免 卡 住 的 零件 设计 、 和 零件 几何 形状 对 插 
入 时 间 的 影响 以 及 装配 操作 时 入 口 有 阻碍 物 和 视线 有 限制 对 插入 时 间 的 有 影响。 

基于 这 些 人 研究 结 采 ， 参 考 文献 [12, 13] 以 一 个 时 间 标 准 系统 的 形式 给 出 了 对 手 
工 搬移 、 插 入 和 紧 固 工艺 的 分 类 和 编码 系统 ， 以 供 设 计 者 用 来 预算 手工 装配 时 间 。 为 了 
评价 DFA 方法 的 效果 ,分析 一 个 双 速 往复 电 句 和 一 个 机 动 扳手 的 装配 难 易 程度 ， 然 后 
重新 设计 产品 以 便 更 易于 装配 ” 。 电 锯 的 原 设 计 如 图 3. 13 所 示 ， 有 41 个 零件 ， 估 计 











J= 止 动 螺钉 


图 3.13 ms ( 原 设计 : 41 PEH, RAETH] 6. 37min) 
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需要 6. 37min 的 装配 时 间 ; 重新 设计 的 电 锯 如 图 3. 14 所 示 ， 有 29 个 零件 ， 比 原 设 计 的 
零件 数量 减少 了 29% ,估计 的 装配 时 间 为 2.58min， 比 原来 设计 的 装配 时 间 减 少 了 
59% 。 进 一 步 分 析 的 结果 是 节约 的 逆 配 时 间 超 过 50% ， 和 零件 的 数量 显著 减少 ,产品 性 


能 达到 了 预期 的 改善 。 





w~ d i Zs - 


图 3. 14 电 锯 (改进 设计 : 29 个 零件 ， 装 配 时 间 2. 58min) 


3.4 ”装配 效率 


DFA 方法 的 一 个 基本 组 成 是 使 用 一 个 推荐 设计 的 DFA 指数 或 “装配 效率 ”的 度量 
标准 。 一 般 来 说 ， 影 响 一 个 产品 或 部 件 的 装配 成 本 有 两 个 主要 因素 : 

e 一 个 产品 中 的 零件 总 数 ; 

e 堆 件 的 搬移 、 插 入 和 紧 固 的 难 易 程 度 。 

DFA 指数 用 来 表示 理论 最 短 装 配 时 间 除 以 实际 装配 时 间 后 所 得 到 的 值 ， 用 En K 
示 。 计 算 DFA 指数 五 ,. 的 方程 式 为 
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式 中 。”N, ,一 一 理论 最 少 零件 数 ; 
t, 一 一 一 个 零件 的 基本 装配 时 间 ; 
如 一 一 完成 产品 装配 的 估算 时 间 。 基 本 装配 时 间 是 指 在 搬移 、 插 入 和 紧 固 无 特 
殊 难 度 条 件 下 的 一 批零 件 的 平均 装配 时 间 。 

对 于 理论 最 少 零件 数 ， 此 数值 表示 独立 的 零件 结合 为 一 个 单 件 零 件 这 种 理想 条 件 ， 
除非 当 单 个 零件 增加 到 组 件 ， 满 足下 列 标准 中 的 一 个 : 

D 在 最 终 产品 模式 的 正常 运行 过 程 中 ， 该 零件 相对 于 所 有 其 他 已 经 装配 的 零件 移 
动 (由 弹性 贸 链 产生 的 微小 运动 将 不 适用 )。 

(2 与 所 有 其 他 已 经 装配 的 零件 相 比 ， 该 零件 必须 是 不 同 的 材料 ， 例如， 绝缘 体 、 
隔离 件 、 减 振 件 等 。 

O 零件 必须 与 所 有 已 经 装配 的 零件 分 离开 ， 否 则 ， 将 会 妨碍 上 述 准则 之 一 的 零件 
装配 。 

应 该 指出 的 是 ， 这 些 准 则 在 应 用 时 没有 考虑 通用 设计 要 求 。 例 如 ， 分 离 的 紧 固件 
一 般 不 符合 上 述 的 任何 准则 ， 并 且 应 当 总 是 被 删除 。 为 了 更 详细 而 精确 ， 设 计 者 在 
设计 汽车 发 动机 时 会 认为 将 气 氏 盖 固定 在 发 动机 箱 体 上 的 螺栓 应 该 是 分 离 件 。 然 而 ， 
这 个 螺栓 可 以 通过 合并 气 和 盖 和 发 动机 箱 体 而 取消 ， 这 一 方法 在 某 些 发 动机 上 已 经 
使 用 了 。 

如 果 运 用 得 当 ， 这 些 准 则 要 求 设计 者 考虑 一 些 方法 ， 通 过 这 些 方法 可 以 简化 产品 ， 
通常 还 能 极 大 地 改善 产品 的 可 装配 性 和 降低 制造 成 本 。 然 而 ， 按 照 装 配 时 间 和 闭 配 成 
本 ， 必 须 可 以 量化 设计 规划 的 变化 带 来 的 影响 。 为 此 ，DFA 方法 与 一 个 系统 结合 起 来 
进行 装配 成 本 的 估算 ， 这 个 系统 加 上 零件 成 本 的 估算 ， 就 能 给 设计 者 提供 合适 的 比较 评 
定 所 需要 的 信息 资料 。 





























3.5 分 类 系统 





装配 过 程 的 分 类 系统 是 关于 零件 特征 的 系统 排序 ， 它 同一 些 不 会 与 特定 零件 有 联系 
的 操作 (如 装配 翻转 ) 一 起 ， 影 响 零 件 的 获取 、 移 动 、 定 向、 插 人 和 紧 固 。 

完整 的 分 类 系统 ， 连 同 其 相关 定义 和 相应 的 时 间 标 准 见 表 3.1、 表 3.2。 可 以 看 到 
分 类 人 码 ( 数 ) 由 两 位 码 组 成 ， 第 一 位 码 代 表 行 ， 第 二 位 人 码 代表 列 。 

手工 插入 和 紧 固 过 程 的 分 类 系统 涉及 配合 件 在 装配 过 程 中 它们 之 间 的 相互 作用 。 
手工 插入 和 紧 固 是 由 有 限 的 、 不 同 的 基本 装配 任务 所 构成 的 ， 例 如 轴 孔 配合 、 螺 钉 
连接 、 焊 接 、 锦 接 和 压 人 配合 等 。 对 于 大 多 数 工业 制品 来 说 ， 这 些 基本 的 装配 任务 
是 通用 的 。 
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3.6 ”零件 对 称 性 对 搬移 时 间 的 影 唤 


影响 抓 取 和 定 癌 一 个 零件 所 需要 时 间 的 一 个 显著 的 几何 特征 是 零件 的 对 称 性 。 组 装 操作 
总 是 涉及 至 少 两 个 零 部 件 : 插入 的 零件 和 被 插入 的 零件 或 部 件 ”。 定 向 指 插 入 的 零件 与 被 插 
入 的 零 部 件 正确 地 对 齐 。 定 回 包 括 对 插入 到 对 应 搬 孔 中 的 零件 进行 适当 的 校准 ， 可 以 分 为 两 
个 不 同 的 操作 : GD 以 插入 的 轴线 为 基准 对 零件 进行 校准 ; C 委 件 相 对 于 该 轴线 旋转 。 

因此 ， 总 能 很 方便 地 将 零件 的 对 称 性 分 为 两 类 : 

(D a 对称: 由 零件 装配 时 绕 垂 直 于 插入 轴 的 某 个 旋转 角度 决定 。 

(2 BPR: 由 零件 交配 时 绕 持 入 轴 旋 转 的 角度 决定 。 

例如 ， 要 插入 方 孔 的 正四 棱柱 首先 将 必须 绕 与 插入 轴 牌 直 的 一 个 轴 旋 转 ， 当 以 这 种 
方式 旋转 时 ， 满 足 定 辐 校 柱 的 最 大 转动 角度 为 180"， 此 时 可 以 称 为 180"a 对 称 。 然 后 ， 
正四 校 柱 将 绕 插 入 轴 转 动 ， 因 为 楼 柱 的 方向 每 90 重复 一 次 ， 这 称 为 90°B 对 称 。 然 而 ， 
如 果 正 四 棱柱 插入 一 个 圆 孔 内 ， 此 时 为 180"a 对 称 和 0°B 对 称 。 图 3. 15 给 出 了 简单 形 
状 的 零件 的 对 称 性 实例 。 


oBggsc 
Besos 


a 0° 180° 180° 90° 360° 360° 
j 360° 




















图 3. 15 SERR a All B 旋转 对 称 
在 目前 工业 生产 中 ， 普 遍 利 用 多 种 预定 动作 时 间 标 准 系统 来 确定 装配 时 间 。 在 这 些 





系统 的 发 展 过 程 中 ， 为 了 确定 定 癌 零件 需要 旋转 的 角度 和 完成 旋转 所 需要 时 间 之 间 的 关 
系 ， 已 经 采用 了 多 种 不 同 的 方法 。 方 法 时 间 测 定 法 (MTM) 和 工作 因素 法 (WF) 是 两 
个 最 常用 的 方法 。 

在 MTM 系统 中 ,使 用 上 述 定 义 的 零件 6 旋转 对 称 的 一 半 的 “最 大 可 能 方向 ””。 在 
这 个 系统 中 ， 没 有 考虑 a 对 称 的 效果 。 从 实用 角度 考虑 ，MTM 系统 把 最 大 可 能 方向 分 成 
三 类 ， 即 中 对 称 ;@) 半 对 称 ; @@ 非 对 称 ”。 此 外 ， 这 些 术 语 仅 适 用 于 零件 的 B 对 称 。 

在 WF 系统 中 ,零件 的 对 称 性 可 以 按 插入 零件 的 方式 数 与 插入 前 抓 取 零件 的 方式 数 
的 比值 来 分 类 。 在 一 个 正四 棱柱 插入 一 个 方 孔 的 实例 中 ， 一 个 特殊 的 端面 能 以 4 种 
方式 插入 ， 而 相应 有 8 种 抓 取 方 法 。 因 此 ,平均 来 说 ， 抓 取 零 件 中 的 一 半 需 要 定向 。 这 
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定义 为 需要 50% 方 向 的 位 置 ”。 因 而 ， 在 这 个 系统 中 ， 方 向 的 数量 由 a 对 称 决定 。 遗 
憾 的 是 ， 这 种 分 类 方法 只 能 应 用 在 有 限 的 零件 形状 的 分 类 中 。 

希望 找到 这 样 一 个 单 参数 ， 它 能 给 出 零件 对 称 性 与 定向 零件 所 需 时 间 之 间 的 满意 关 
系 。 为 了 求 出 这 样 一 个 参数 ， 参 考 文献 I5] 作 了 许多 尝试 。 结 有 果 发 现 ， 最 简单 和 最 有 
用 的 参数 是 a 对 称 和 有 对 称 之 和 。 这 个 参数 被 称 为 总 对 称 角 ， 由 式 (3.2) 给 出 : 

总 对 称 角 = a + B (3.2) 

图 3. 16 给 出 了 总 对 称 角 对 操作 ( 抓 取 、 移 动 和 放置 ) 一 个 零件 所 需要 时 间 的 影 
响 。 此 外 ， 阴 影 区 域 表 示 不 会 存在 的 总 对 称 角 值 。 显 而 易 见 ， 根 据 这 些 结果， 零件 的 对 
称 性 可 以 方便 地 分 为 五 类 。 然 而 ,表示 球 体 的 第 一 类 通常 不 具有 使 用 价值 ， 因 此 建议 在 
针对 零件 操作 的 编码 系统 中 采用 四 类 ( 表 3.1)。 将 这 些 试验 结 采 与 MTM 和 WF E fo] 
数 进行 比较 可 知 ， 这 些 参 数 没 有 准确 计算 零件 的 对 称 性 ”。 
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图 3. 16 总 对 称 角 对 操作 一 个 零件 所 需 时 间 的 影响 


3.7 零件 厚度 和 尺寸 对 搬移 时 间 的 影响 


AA N E 











FEF Le BCL EA, iA m EE Ta] FX) BY > SE TA a PEE NOT. E WF 
系统 中 ， 以 一 个 简单 的 方法 对 零件 厚度 和 尺寸 进行 定义 ， 这 种 定义 已 被 DPA 方法 所 采 
用 。 对 于 “ 柱 体 ”零件 来 说 ， 其 厚度 就 是 其 外 接 圆 半径 ; 而 对 于 非 柱 体 零 件 来 说， 其 
厚度 被 定义 为 零件 从 某 个 平面 延伸 的 最 小 尺寸 ， 如 图 3. 17 Brzs o FESTE IE 8 AE TERS 
横 截 面 是 圆 的 、 正 五 边 形 或 大 于 五 边 的 正 多 边 形 零件 。 当 这 种 零件 的 直径 大 于 或 等 于 其 长 
度 时 ， 称 为 非 柱 体 零件 。 图 3. 17 中 的 实验 曲线 说 明了 在 定义 零件 厚度 时 分 为 柱 体 和 非 柱 
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体 的 原因 。 从 曲线 可 以 看 出 ， 厚 度 大 于 2mm 的 零件 不 存在 抓 取 和 操作 的 问题 。 然 而 ， 对 
于 长 柱 体 零 件 ， 如 果 把 零件 直径 作为 厚度 ， 在 4mm 的 值 上 将 会 出 现 这 个 临界 值 。 直 观 上 
说 ， 从 一 个 平台 上 抓 取 一 个 直径 4mm 的 长 柱 体 零件 等 同 于 抓 取 一 个 2mm FEBSAUEAET 
零件 的 太 才 定义 为 当 零 件 平 放 在 平面 上 时 零件 的 最 大 非 对 角 外 形 太 寸 。 这 个 太 才 通 
党 为 零件 长 度 。 零 件 太 十 对 搬移 时 间 的 影响 如 图 3. 18 所 示 。 由 图 可 见 ， 零 件 斥 才 可 以 





SS 厚度 = 直径 
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非 圆柱 





厚度 /mm 





图 3.17 零件 厚度 对 搬移 时 间 的 影响 
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图 3.18 零件 太 十 对 搬移 时 间 的 影 啊 
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分 为 4 类 。 大 型 零件 随 其 六 才 的 变化 在 搬移 时 间 上 变化 很 少 或 没有 变化 。 对 于 中 小 型 堆 
件 ， 搬 移 时 间 对 零件 斥 才 的 敏感 性 明显 增加 。 因 为 搬移 超 小 型 零件 的 时 间 损 失 非 党 大， 
故 搬移 时 间 对 零件 太 才 的 变化 非常 敏感 。 通 常 ， 当 零件 扩 才 小 于 2mm HT, he BEE 
子 来 操作 这 类 零件。 





3.8 重量 对 搬移 时 间 的 影响 


参考 文献 [18] 针对 零件 重量 对 零件 抓 取 、 控 制 和 移动 方面 的 影响 作 了 一 些 研究 。 
当 抓 取 和 控制 时 ， 零 件 重量 对 抓 取 和 控制 的 影响 是 基本 时 间 加 上 一 个 额外 时 间 ， 对 移动 
的 影响 是 移动 时 间 与 零件 重量 成 正比 。 在 使 用 单 手 操 作 时 ， 和 零件 重量 对 总 操作 时 间 t, 
的 影响 可 由 式 (3.3) 表示 ”: 





1, 0. 0125W +0. 011 Wt, (3.3) 
式 中 ”WW 一 一 零件 重量 (Ib); 
记 一 一 当 无 方 癌 性 需要 以 及 移动 短 距 离 时 操作 一 件 “ 轻 质 ” 和 零件 的 基本 时 
lA] (s)5 
的 平均 值 为 1.13s， 由 此 可 得 ， 由 于 重量 而 引起 的 总 时 间 损 失 近 似 为 0.025 丈 。 
如 果 假 设 用 单 手 操 作 一 件 零件 的 最 大 重量 为 10 ~20 lb， 则 因 重 量 引 起 的 最 大 
时 间 损 失 为 0.25 ~0.5s， 这 是 一 个 相当 小 的 修正 。 应 当 指 出 的 是 , SX (3.3) 没有 
考虑 较 大 的 零件 通常 移动 得 更 远 ， 由 此 导致 的 时 间 损 失 更 明显 ， 这 些 因素 将 在 后 
面 讨论 。 

















3.9 ”双手 操作 零件 








在 以 下 情况 下 ， 零 件 需要 双手 操作 : 

e ZKE; 

e 非常 精密 或 需要 仔细 操作 ; 

e C TKR ; 

e 零件 不 具有 握 持 特征 ， 因 而 单 手 抓 取 困 难 。 

在 这 些 情 况 下 ， 另 一 只 手 可 能 正 进 行 另 一 个 操作 ， 或 许 正 抓 取 另 一 个 零件 ， 因 而 会 
出 现时 间 损 失 。 经 验 表 明 ， 在 这 些 实例 中 ， 采 用 的 损失 系数 为 1.5。 

















3.10 综合 因素 的 影响 





前 面 已 经 讨论 了 影响 手工 搬移 时 间 的 不 同 因素 。 然 而 ， 必 须要 认识 到 ， 与 每 个 因素 
相关 的 时 间 损 失 并 不 是 必须 相 加 。 例 如 ， 如 宁 一 个 零件 要 求 增 加 时 间 ， 以 把 它 从 AG 
到 B， 然 而 ， 可 能 在 移动 的 过 程 中 同时 定向 零件 。 因 此 ， 把 零件 斥 才 增 加 的 额外 时 间 和 





3.11 FERREA HERA T MMR Ea SA 
的 影响 


出 现下 列 情 况 时 ， 和 零件 需要 使 用 角 子 来 抓 取 和 操作 〈 图 3. 19 ) : 

e 零件 厚度 很 小 ， 用 手指 抓 取 困 难 ; 

e 视线 被 遮挡 ， 并 且 零 件 小 难以 预定 位 ; 

e 和 雪 件 不 可 接触 ， 例 如 ， 和 零件 温度 很 高 ; 

e 手指 不 能 触及 所 需 的 位 置 。 

当 由 于 上 述 原 因 要 求 增加 1. 5s 或 更 多 的 额外 搬移 时 间 时 ， 零 件 被 认为 是 严重 套 接 
或 绰 结 。 一 般 要 求 用 双手 来 分 离 严 重 套 接 或 羯 结 的 零件 。 具 有 开放 端的 螺旋 弹 和 仁和 大 间 
距 线 卷 ( 大 间距 线圈 ) 就 属于 严重 套 接 或 线 结 的 零件 。 图 3. 20 显示 了 严重 套 接 或 缠 结 
并 要 求 用 钞 子 操作 的 零件 的 a 对 称 角 和 8B 对 称 角 对 定向 时 间 的 影响 。 

很 明显 ， 用 手 定 向 比 用 钞 子 定 癌 所 宕 时 间 更 短 。 因 此 ， 如 果 可 能 的 话 ， 应 尽量 采用 
不 必用 龟 子 的 那些 设计 。 








太 注 ， 手 指 难 以 抓 到 视线 受阻 ， 且 由 于 太 小 难以 预定 位 


手指 不 能 进入 
Si ny py t 





零件 不 可 接触 
图 3. 19 要求 使 用 角 子 操作 的 零件 实例 
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一 一 Wt gut 
一 -一 用 手 操作 


a=360 






定向 时 间 /s 


0 100 200 300 
BK) 


图 3.20 当 零 件 严 重 套 接 或 缠 结 时 ， 对 称 性 对 搬移 时 间 的 影响 


3.12 倒 角 设计 对 插入 操作 的 影响 


两 种 常见 的 装配 操作 是 : 山 一 个 销 子 〈 或 一 根 轴 ) 插入 到 一 个 孔 里 ; 凶 将 一 个 有 
孔 的 零件 放置 在 销 子 上 。 传 统 锥 形 倒 角 设 计 的 几何 形状 如 图 3.21 所 示 。 图 3. 21a 给 出 
了 销 子 倒 角 的 设计 。 其 中 ，d 为 销 子 直径 ，wi 为 倒 角 宽度 ，b 为 倒 角 角度 。 图 3. 21b 给 
出 了 孔 的 倒 角 设计 。 其 中 , D 为 也 的 直径 ，w, 为 倒 角 宽度 ， 为 倒 角 角度 。 量 纲 一 的 
销 孔 之 间 直 径 间 际 c HI (3.4) 给 出 : 








D (3.4) 


93 


w] 


d 





销 子 的 几何 图 形 孔 的 几何 图 形 
a) 


b) 
图 3.21 销 子 和 孔 的 几何 图 形 


图 3. 22 给 出 了 一 组 典型 的 倒 角 设计 结果 ”， 显 示 了 倒 角 设计 对 销 子 插入 到 孔 里 所 
需 时 间 的 影响 。 从 这 些 结果 可 以 得 出 下 列 结论 : 
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(对 于 给 定 的 间 际 ， 两 个 不 同 倒 角 设计 的 插入 时 间 差 异 始终 是 恒定 的 。 
D 和 孔 上 相同 的 倒 角 相 比 ， 销 子 上 的 倒 角 能 更 有 效 地 减少 插入 时 间 。 
© 能 有 效 地 减少 销 和 和 孔 插入 时 间 的 倒 角 最 大 宽度 大 约 是 0. 1D。 
由 对 于 锥 形 倒 角 ， 最 有 效 的 设计 所 提供 的 销 和 孔 倒 角 参数 为 : 

wi =w, =0.1D, } H. 0, 2 0, «45? 
© 手动 插入 时 间 对 于 倒 角 角度 0 在 10"” <9<50° 范 围 内 的 变化 不 敏感 。 
© 对 于 小 间 际 ， 圆 弧 形 倒 角 或 曲线 倒 角 要 比 锥 形 倒 角 更 有 优势 。 


D -12.75mm 


L=25mm 


孔 上 的 倒 角 
销 子 上 的 倒 角 
销 子 和 孔 上 的 倒 角 


Hi ALY tials 


Q3 I3 EAA ff 
A, 
0 
0.001 0.01 0.1 l 
it 4d — HER c 





图 3. 22 间 际 对 插入 时 间 的 影响 


从 销 子 插入 试验 得 知 ”: 具有 小 间 际 的 销 子 与 孔 的 手动 插入 时 间 比 较 长 ， 其 原因 可 
能 与 在 插入 的 初始 阶段 销 和 孔 之 间 发 生 的 路 合 类 型 有 关 。 图 3. 23 显示 了 两 种 可 能 引起 
插入 困难 的 情况 。 在 图 3.23a 中 ， 在 相同 圆规 面 的 两 个 接触 点 会 形成 加 上 的 力 ， 抵 抗 插 
入 ， 从 而 导致 插入 困难 。 在 图 3. 23p 中 ， 销 子 卡 在 了 孔 的 和 人口 处 。 有 人 曾 进行 了 分 析 ， 
找 出 能 避免 这 些 有 问题 的 几何 形状 。 它 显示 出 一 个 恒定 宽度 的 倒 角 是 一 种 符合 性 能 要 求 
的 设计 ， 如 图 3. 24 所 示 。 

当量 纲 一 间 际 < >0. OOL 时 ,这 种 倒 角 的 插入 时 间 与 量 纲 一 间 际 c 无 天 。 因 此 ， 曲 
线 倒 角 是 销 - 孔 插入 操作 的 最 优 设计 ， 如 图 3. 22 所 示 。 然 而 ， 由 于 曲线 倒 角 的 制造 成 本 
通 沼 会 比 锥 形 倒 角 高 ， 因 此 只 有 当 显 车 减 少 插入 时 间 可 以 弥补 更 高 的 成 本 时 ,修改 后 的 
倒 角 才 值 得 考虑 非常 小 的 间 际 值 。 曲 线 倒 角 的 一 个 有 趣 例子 是 子弹 的 几何 形状 。 它 的 设 
计 不 仅 具 有 空气 动力 学 的 优势 ， 同 时 也 具有 便于 搬入 的 理想 形状 。 
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或 许 存在 的 接触 点 








接触 点 引起 大 插入 力 


a) 


平行 于 孔 的 中 心 
antaas AKER 
FHAIR 


接触 点 引起 大 插入 力 
b) 


图 3.23 与 销 和 孔 接 触 的 点 


3.13 插入 时 间 估 计 





参考 文献 [9] 推 导 了 经 验方 程 来 估计 锥 形 倒 角 和 曲线 倒 角 的 手动 插入 时 间 s 在 
图 3.22 所 示 的 锥 形 倒 角 中 ，45° 倒 角 的 宽度 为 0.14， 普 通 圆 柱 销 的 手动 插入 时 间 t; 由 式 


(3.5) 确定 : 
t; = —70lne * figu, * 3. 7L +0. 75d 
或 者 
t, 1. 4L € 15 
-100 (无 倒 角 ) 
1-220 ( 孔 上 倒 角 ) 
faw =) _250 (HF E fa) 
-370 ( 销 和 孔 上 倒 角 ) 
对 于 图 3. 24 所 示 的 修改 曲线 倒 角 ， 插 入 时 间 由 式 (3.8) 给 出 : 


t, 21. 4L 41.5 
示例 : 
D 220mm, d=19. 5mm, 也 =75mm。 销 子 和 孔 上 都 有 倒 角 。 根 据 式 (3.4): 
c= 人 =0 025 


根据 式 (3.5): 
t, = -70ln 0. 025 -370 +3.7 x75 +0.75 x 19. 5 =181(ms) 


根据 式 (3.6): 


(3.5) 


(3.6) 


(3:4) 


(3. 8) 
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3.14 闭 配 过 程 中 避免 阻塞 





安装 到 销 子 上 的 有 和 孔 零件 ， 如 果 它 们 之 间 的 太 寸 有 出 和 的话 ， 篆 各 会 卡 住 ， 最 典型 
的 就 是 垫圈 装 到 螺栓 上 时 。 参 考 文献 [7] 分 析 了 一 个 安装 在 销 子 上 的 零件 ， 将 孔 的 直 
径 视 为 一 个 单位 ， 所 有 其 他 长 度 尺 寸 剖 相对 于 这 个 单位 表示 ， 并 且 是 量 纲 一 的 ， 如 图 
3.25 所 示 。 销 子 直 径 为 1 -c， 这 里 c 为 两 个 配合 零件 之 间 的 量 纲 一 的 直径 间 际 。 在 安 
法 过 程 中 施加 到 零件 上 的 合力 用 P 表示, P 的 作用 线 在 (e, 0) 点 与 式 轴 相 区 。 如 果 式 

(3.9) WE, WHA We aH BP : 
Pcos0 >u (N, +N,) (3.9) 











零件 安装 在 销 子 上 零件 卡 在 销 子 上 
a) b) 


图 3.25 零件 和 销 子 的 几何 形状 


水 平分 解 力 
Psing +N, - N, =0 (3.10) 
相对 于 (0, 0) AJE 
t1 +E -(1-0)]'7 *u(1-c) JN, - ePcos =0 (3.11) 
4 [142 -(1-e) ] *&(1-c) 24, WAR (3.9) ~ 式 (3.11)， 可 得 
(“Be - 1} coso + using <0 (3.12) 


Fiz, 4e=0, 并且 cosa >0 Bf, Aft: 
1 


RN (3. 13) 
可 确保 自由 滑动 ; 如 果 e=0， 并且 ecosg<0， 则 条 件 成 为 : 
1 


tang > 一 (3. 14) 
u 
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在 这 种 情况 下 ， 当 06=0”( 装 配 力 垂直 施加 ) 时 ， 由 式 (3.12) 可 以 得 出 : 


2ue <q (3. 15) 
或 
| (1 - c) 
e= a (3. 16) 
AB, m 为 一 个 正 数 ， 将 式 (3.16) 代 换 到 式 (3. 15)， 可 得 到 
1 -L»(1-c)'[g (m-1) +1] (3.17) 


XB, 4ma=lit, JHTPPHOY MAR i, BOT bp + 二 总 是 大 于 (4-0). E 
这 种 条 件 下 ， 和 零件 将 不 会 墙 塞 。 

即使 零件 堵 蹇 ， 所 施加 力 的 作用 线 的 变化 也 将 使 零件 松动 。 然 而 ， 还 需要 考虑 零件 
是 否 会 转动 和 卡 在 销 子 上 。 如 宁 接 触 点 上 的 反作用 力 的 净 力 矩 处 于 能 从 堵塞 位 置 转动 堆 
件 的 方 问 ， 那 么 零件 就 会 自己 松动 。 于 是 ， 当 释放 时 ， 为 了 零件 能 自己 松动 ， 需 要 满足 
下 列 条 件 : 





1 2L »(1-c)? (w +1) (3.18) 
比较 式 (3.17) 和 式 (3.18), ， 表 明 在 式 (3.17) "B, %5 m=2 HF, SENSE A 
能 释放 自己 的 条 件 出 现 。 


3.15 减少 圆 盘 装 配 问题 


当 闭 配 操作 要 求 将 圆 盘 状 零件 插入 一 个 孔 时 ， 最 种 见 的 问题 是 堵塞 或 隐 碍 。 特 丈 搬 
移 设 备 可 以 防止 堵 蹇 ， 但 一 个 更 简单 、 经 济 的 
解决 方案 是 在 生产 开始 前 仔细 分 析 所 有 零件 
本 

同样 ， 还 是 将 孔 的 直径 视 为 一 个 单位 ， 所 
有 其 他 尺寸 部 相对 于 该 尺寸 进行 度量 ， 并 且 是 
量 纲 一 的 ， 如 图 3.26 所 示 。 圆 盘 直 径 为 1 - c, 
c 是 配合 件 中 量 纲 一 的 直径 间 际 ,，P 是 装配 操 
作 时 的 合力 , u ERRAZ. -NRA f 
的 圆 盘 插入 到 孔 里 时 ， 可 以 由 自由 滑动 条 件 由 
式 (3.19) 确定 : 











图 3.26 圆 盘 和 和 孔 的 几何 尺寸 


L >p +2c-e (3. 19) 
如 果 非常 小 , 则 式 (3.19) 可 以 表达 为 : 
L>pt+— (3. 20) 
Hu 
如 果 圆 盘 非 常 薄 ， 也 就 是 说 ， 如 果 
| (3.21) 





通过 保持 圆 盘 的 圆 截面 与 孔 壁 平行 ， 可 以 将 其 插入 孔 中 ， 并 在 圆 盘 到 达 孔 的 底部 


时 ， 重 新 对 它 进行 定向 。 
3.16 ”阻塞 通道 和 视线 受阻 对 插入 螺纹 紧 固 件 的 各 种 设计 的 影响 


对 在 各 种 情况 下 插入 不 同类 型 紧 固件 所 需 的 时 间 已 经 进行 了 大 量 的 试验 。 首 先 考虑 
插入 一 个 机 器 螺钉 并 拧 合 螺钉 ， 图 3. 27a 显示 的 是 : 当 装 配 工 人 不 能 看 到 操作 以 及 存在 
不 同 程度 的 阻碍 时 ， 螺 钉 端 部 形状 和 和 孔 的 入口 形状 对 最 初 旋 入 的 影响 。 

当 障 碍 面 距离 孔 中 心 的 距离 大 于 16mm 时 ， 由 于 扳手 空间 足够 ， 该 表面 对 操作 没有 
影响 ， 视 线 受阻 成 为 唯一 的 因素 。 在 这 种 情况 下 ， 标 准 螺 钉 插入 凹 孔 需 要 的 时 间 最 短 。 
对 于 标准 螺钉 和 标准 孔 ， 需 要 一 个 额外 的 2. 5s 时 间 。 当 这 个 孔 是 靠近 相 邻 表面 时 ， 这 
会 妨碍 安装 操作 ， 从 而 增加 2 ~ 3s 的 时 间 。 

图 3. 27b 显示 了 在 类 似 的 条 件 下 ， 但 视线 不 受阻 碍 时 所 获得 的 结果 。 与 以 前 的 结 











仪 因 视线 受阻 的 影响 





E 
6 WC 


标准 螺钉 导 头 螺钉 2 d i 
标准 孔 标准 孔 - ^ 
mie 3 导 头 螺栓 
f Mu B 
MZ 2 叫 陷 筷 


HE PET brofEs T da es ds = i | ES aL =| 
标准 孔 [| £L 0 2 4 6 10 12 14 16 18 20 
间隙 /mm 
AK | 
ZZ 


导 头 螺栓 
sk |] fL 


最 初 旋 入 时 间 /s 








oc 





最 初 旋 入 时 间 /s 








2 4 6 8 l0 12 14 16 18 20 
la A/mm 
b) 


图 3.27 通道 阻塞 和 视线 受阻 对 螺钉 的 最 初 旋 和 人 的 影响 
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比较 表明 : 当 通 道 阻 塞 时 ， 视 线 受阻 的 影响 甚 徽 。 这 是 因为 靠近 障碍 表面 能 让 触 党 感应 
代替 视觉 。 然 而 ， 当 阻塞 消除 后 ， 视 线 受阻 会 多 出 1. 5s 的 时 间 。 

一 旦 螺纹 路 合 后 ， 闭 配 线 工 人 必须 使 用 必要 的 工具 进行 充分 旋转 来 拧紧 螺钉。 
图 3.28 展 示 了 各 种 螺钉 设计 以 及 应 用 手动 和 电动 工具 进行 这 些 操作 所 需 的 总 时 间 。 这 
些 情况 对 工具 操作 没有 任何 限制 。 图 3. 29 显示 了 使 用 各 种 工具 拧紧 一 个 螺母 所 需 的 时 
间 。 在 操作 过 程 中 ， 对 工具 存在 不 同 程度 的 阻碍 。 可 以 看 到 : 当 存 在 障碍 时 ， 套 简 扳 手 
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图 3. 28 ”螺钉 数量 对 拾 起 工具 、 拧 合 螺钉 、 紧 固 螺 钉 和 放 回 工具 的 影响 
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图 3.29 通道 阻塞 对 螺母 紧 固 时 间 的 影响 


的 操作 时 间 会 增加 4s。 人 然而 当 设 计 一 个 新 产品 时 ， 设 计 师 通常 不 会 考虑 使 用 工具 的 类 
型 ， 而 是 自然 地 选择 最 好 的 工具 来 完成 工作 。 在 目前 的 示例 中 ， 最 好 的 工具 可 能 是 螺母 
电动 扳手 或 者 是 套 简 环 轮 扳手 。 


3.17 阻塞 通 让 和 视线 受阻 对 空心 钾 接 操作 的 影 别 























图 3. 30 给 出 了 执行 空心 钢 接 操作 所 需要 时 间 的 试验 结果 。 在 试验 中 ， 拿 起 工 
具 、 选 择 饮 钉 、 把 工具 移动 到 正确 的 位 置 、 插 入 锦 钉 、 把 工具 返还 到 原始 位 置 等 这 些 操 
作 所 需 的 平均 时 间 为 7.3s。 图 3.30a 中 总 结 了 通道 阻塞 和 视线 受阻 的 共同 影响 ， 图 
3. 30b 给 出 了 通道 阻塞 的 影响 。 在 后 一 种 情况 下 ， 可 能 会 导致 时 间 增加 1s， 除 非 间 阶 相 


当 小 ， 时 间 损 失 可 以 忽略 不 计 。 当 视线 受阻 时 ， 将 增加 2 ~3s 的 时 间 损 失 。 
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图 3. 30. 3 3E BH 2E A LAR SZ EDGE d A AS 0 DET FT TE] EIS] RS 
(资料 来 源 : Fujta, T and Boothroyd G. Data Sheets and Case Study for Manual Assembly, Report No. 16, 
Department of Mechanical Engineering, University of Massachsetts, Amherst, MA, April 1982) 
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3.18 fe FFs Mg 


当 零 件 插 入 或 在 后 续 操 作 中 不 稳定 ， 就 必须 握 持 。 握 持 是 指 在 插入 或 后 续 操 作 之 
前 ， 保 持 零件 现 有 位 置 和 方向 的 过 程 。 将 一 个 销 子 垂直 插入 两 个 或 更 多 个 堆 登 零件 的 通 
所 所 需 的 时 间 包 括 基本 时 间 4 和 有 额外 增加 时 间 1,。 基 本 时 间 是 当 和 零件 预 对 准 和 上 自 定位 时 
插入 销 子 所 需 的 时 间 ， 如 图 3. 31a 所 示 ， 并 可 以 表示 如 下 : 

t, = —0.07Inc -0. 1 +3. 7L +0. 75d, (3.22) 
式 中 c 量 纲 一 间 际 , c-(D-d)/D, 0.1zcz0. 0001; 
/一 一 插入 深度 (m); 
d 一 一 握 持 尺寸 (m), 0. Imzd,z0. 01m, 
Sc fl 

D=20mm, d = 19.6mm, c = (D-d)/D = (20 -19.6)/20 20.02, L = 100mm = 

0.10m, d, =40mm =0. 04m, Jil 
t, = —0.07Inc -0. 1 +3. 7L +0. 75d, 
= ( -0.071n0. 02 - 0. 1 +3.7 x0. 10 +0. 75 x0. 04)s 
= (0.27 -0.1+0.37 +0. 03) s =0. 57s 

图 3. 31 和 图 3. 32. 允许 附加 时 间 由 三 个 条 件 决定 : 

(D 当 容 易 对 准 的 零件 对 准时 ， 要 求 握 持 (图 3.31b)。 

D 当 难 以 对 准 的 零件 对 准时 ， 要 求 握 持 (图 3.31c)。 

(3) 当 难 以 对 准 的 零件 要 求 对 准时 ， 握 持 (图 3. 32). 

在 上 面 给 出 的 例子 中 ， 当 4 =0.57s 时 ， 对 于 图 3.31b 的 条 件 ， 附 加 时 间 t, =0. 1s; 
对 于 图 3. 31c 的 条 件 ， 附 加 时 间 £, 20. 15s; 对 于 图 3. 32 的 条 件 下 ， 附 加 时 间 t, =3s。 
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图 3.31 握 持 对 插入 时 间 的 影响 
a) 目 定 位 和 预 对 准 的 零件 b) 容易 对 准 的 零件 
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图 3.31 握 持 对 插入 时 间 的 影响 (BE) 
c) 不 容易 对 准 的 零件 
(资料 来 源 : Yang, S. C. and Boothroyd, G. data Sheets and Case Study for Manual Assembly, Report 
Nà 15, "Department ol Meslantcal-Engireodug; University of Massachsette/- Araherst Mier Apul 1981) 


附加 时 间 ip/s 
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[3.32 握 持 和 对 准 对 难以 对 准 零 件 插入 时 间 的 影响 
(资料 来 源 : Yang, S. C. and Boothroyd, G. data Sheets and Case Study for Manual Assembly, Report 
No. 15, Department of Mechanical Engineering, University of Massachsetts, Amherst, MA, April 1981) 


3.19 手工 装配 数据 库 和 实际 数据 表 


前 面 的 章节 介绍 了 在 开发 DFA 方法 期 间 所 进行 的 一 些 分 析 和 实验 结果 选择 。 对 于 
更 早 之 前 介绍 的 开发 分 类 方案 和 时 间 标 准 ， 需 要 获得 一 个 平均 时 间 的 佑 计 〈 以 秒 为 单 
位 ) ， 以 完成 属于 不 同类 别 的 所 有 零件 的 操作 。 例 如 ， 在 表 3. 1 最 上 方 左 侧 的 框 〈 编 码 
(000) 给 出 了 抓 持 、 定 向 和 移动 零件 的 平均 时 间 为 1. 13。 

零件 情况 : 可 以 用 单 手 抓 住 和 操纵 ; 完全 对 称 角 小 于 360”( 例 如， 普通 圆柱 体 ); 
KF 15mm; 厚度 大 于 2mm; 没有 搬移 难度 ， 比 如 灵活 性 ,倾向 于 缠 结 或 贷 套 等 。 

WA, 大量 的 零件 属于 这 一 范畴 ， 它 们 的 处 置 时 间 有 所 不 同 。 所 给 出 的 数字 只 是 零 
件 范围 内 的 一 个 平均 时 间 。 
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为 了 说 明 问题 的 类 型 ， 该 问题 是 由 在 DFA 方法 采用 的 成 组 技术 编码 或 分 类 方案 所 
提出 来 的 。 我 们 可 以 考虑 1 个 厚度 为 1. 9mm 的 零件 装配 。 除 了 它 的 厚度 小 于 2mm, 3E 
件 会 被 归 类 为 代码 00， 如 表 3. 1 所 示 。 然 而 ， 由 于 零件 的 厚度 ， 适 当 的 代码 应 为 02。 
估计 搬移 时 间 是 1. 69s， 而 不 是 1. 13s， 相 差 一 个 附加 时 间 为 0. 56s。 

现在 我 们 来 看 表 3. 1 所 示 厚 度 影 响 的 实验 结果 。 可 以 看 到 ， 对 于 一 个 圆柱 体 零件 ， 
其 实际 附加 时 间 只 有 0.01 ~0.02s。 我 们 由 此 知道 我 们 的 结果 误差 约 有 50% 。 在 正常 情 
况 下 ， 经 验 表明 : 这 些 误差 容易 被 忽略 。 对 于 一 些 零件 ， 误 差 会 导致 估计 的 时 间 过 高 ， 
而 对 另 一 些 零件 ， 误 差 又 会 导致 估计 的 时 间 剩 余 。 然 而 ， 如 果 一 个 装配 件 中 包含 大 量 相 
同 的 零件 ， 必 须 注意 检查 零件 特征 是 否 接近 类 型 的 极限 。 如 果 是 这 样 的 话 ， 则 上 面 给 出 
的 详细 结果 可 以 参照。 























3.20 DFA 方法 的 应 用 


为 了 说 明 DEA 是 如 何在 实践 中 应 用 ， 我 们 将 考虑 如 图 3. 33 Pros Bude sede RO. VA 
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连接 器 


软 管 组件 一 55x40x12 


转 接 螺 坏 一 25x18 


印 制 电 路 板 组 件 -100x40x20 | 


Az HE -114x77x51 


夹板 一 50x20x16 





BRET -10x9 
WPL -155x51x51 
未 按 比 例 
旋钮 一 2Sx25 单位 : mm 


图 3.33 quld AC 
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产品 的 装配 ， 首 先 使 用 螺钉 将 一 串 部 件 紧 固 到 金属 框架 上 ， 以 不 同 的 方式 将 这 些 部 件 连 
接 在 一 起 。 然 后 再 次 用 螺钉 把 装配 有 部 件 的 金属 框 染 紧 固 到 塑料 盖 上 。 塑 料 盖 不 符合 要 
求 的 设计 特征 是 : 在 金属 框架 固定 在 塑料 盖 之 前 ， 那 些小 部 件 必 须 紧 固 到 金属 框架 上 。 

表 3.3 给 出 了 一 个 完整 的 工作 表 分 析 ， 该 工作 表 列 出 了 针对 控制 器 的 所 有 操作 和 相 
应 厂 配 时 间 以 及 成 本 。 每 个 装配 操作 都 可 分 解 为 搬移 和 插入 两 部 分 ， 每 一 个 过 程 相 应 的 
时 间 和 两 位 数 的 编码 也 列 入 表 中 。 装 配 从 调 压 紫 凸 杆 的 放置 和 螺母 紧 固 开 始 ， 然 后 把 已 
装配 的 部 件 在 夹具 里 翻转 ， 以 使 其 他 零件 装配 到 金属 框架 上 。 

接 下 来 ， 放 置 传 感 融 和 固 夹 板 ， 并 且 在 安装 螺钉 的 同时 握 住 传 感 带 和 固 夹 板 。 显 
然 ， 这 两 个 零件 以 及 螺钉 插入 的 难度 会 在 装配 过 程 中 增加 时 间 损 失 。 

将 传 感 带 的 螺纹 装配 到 位 后 ， 转 接 螺母 就 能 够 旋转 到 位 了 。 然 后 ， 软 管 组 件 的 一 站 
固定 到 调 压 帮 外 螺纹 上 ， 而 为 一 端 则 固定 在 转 接 螺母 上 。 显 然 ， 这 两 部 分 都 是 难以 装配 
并 且 耗 费时 间 。 

印 制 电路 板 组 件 现 在 可 以 定位 并 用 两 个 螺钉 安装 在 固定 位 置 。 完 成 此 操作 后 ， 把 印 
制 电路 板 部 件 的 连接 硕 锁 扣 到 传 感 希 上 ， 同 时 把 地 线 也 锁 扣 到 相应 位 置 。 

整个 组 件 必须 再 翻转 一 次 ， 以 保证 在 进行 螺钉 紧 固 操作 的 同时 定位 和 固定 旋转 组 
件 。 最后， 安装 完 塑料 盖 之 后 ， 整 个 组 件 需 要 进行 第 三 次 翻转 ， 以 便 插 入 三 个 螺钉 。 需 
要 注意 的 是 ， 这 三 个 螺钉 的 插入 通道 有 很 大 限制 。 

从 上 述 装 配 顺 序 的 描述 可 以 明显 地 看 出 : 此 设计 的 许多 方面 可 以 进行 改进 。 然 而 ， 
确定 和 量化 简化 产品 结构 和 降低 装配 难度 的 变更 之 前 ， 还 必须 按部就班 地 分 析 每 一 步 操 
作 。 首 先 ， 我 们 将 考虑 如 何 确定 搬移 和 插入 的 时 间 。 以 固 夹板 装配 到 金属 框架 上 为 例 。 
该 操作 在 工作 表 上 的 第 六 项 。 每 行 的 信息 如 下 : 

项 目 数量 (RP): 只 有 一 个 固 夹板 。 操 作 代 码 : 固 夹 板 的 插入 轴 是 水 平方 向 的 ， 如 
图 3. 33 所 示 。 固 夹板 的 唯一 插入 方式 是 沿 着 该 轴线 方向 插入 。 因 此，a 对 称 角 为 360°。 
如 果 固 夹板 绕 着 插入 轴 旋 转 ， 其 方向 性 每 180° 重 复 一 次 ， 所 以 为 B 对 称 角 。 于 是 ， 总 对 
称 角 为 540°。 参 照 操 作 时 间 数 据 库 ( 表 3.1)， 当 在 无 工具 辅助 的 条 件 下 ， 用 单 手 抓 持 
和 操作 固 夹 板 时 ， 因 此 w+B =540"。 操 作 代码 的 第 一 码 位 为 2， 国 夹板 没有 搬移 难度 
(很 容易 抓 取 并 从 散 状 态 下 分 离开 ) ， 它 的 厚度 大 于 2mm， 尺 寸 大 于 1Smm。 因 此 ， 第 二 
码 位 为 0， 得 到 搬移 人 码 位 为 20。 

每 件 搬移 时 间 (6): 搬移 码 20 对 应 的 搬移 时 间 为 1.8s〈 表 3.1)。 

手工 插入 编码 : 由 于 零件 插入 过 程 中 固 夹 板 没 有 固定 ， 所 以 不 存在 通道 限制 和 视觉 限 
制 。 插 入 编码 的 第 一 码 位 为 0 ( 表 3.2)。 当 进行 后 续 操 作 时 需要 固定 固 夹板 ， 因 为 没有 便 
于 与 螺钉 孔 对 齐 的 特征 ， 所 以 固 夹 板 不 容易 对 齐 。 因 此 ， 第 二 码 位 为 8， 得 到 插入 编码 为 08。 

每 件 插 入 时 间 (t): 插入 编码 08 对 应 的 插入 时 间 为 6.5s (363.2). 

总 操作 时 间 : 

总 操作 时 间 为 搬移 时 间 和 插 和 人 时 间 的 总 和 再 乘 上 零件 数 再 加 上 刀具 获得 时 间 志 《如 
果 需 要 的 话 ) 。 即 : t e RP (4, 1) 。 对 于 固 夹 板 ， 总 操作 时 间 为 8. 3s。 

最 少 零件 数 : 与 前 面 解释 的 一 样 ， 理 论 最 少 零件 数 的 建立 是 确定 产品 结构 上 可 能 的 
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的 情况 下 ， 可 以 应 用 分 离 零 件 的 3 个 准则 。 

CD 固 夹板 与 这 些 零 件 不 存在 相对 运动 ， 因 此， 从 理论 上 讲 ， 固 夹板 可 以 与 这 些 零 
件 中 的 任何 一 个 进行 合并。 

(2) 固 夹 板 有 必要 使 用 不 同 的 材料 。 事 实 上 ， 它 可 以 使 用 与 传感器 外 壳 相 同 的 材料 。 
因此 ， 采 用 带 有 两 个 突出 孔 的 接线 片 的 形式 。 在 分 析 这 一 点 时 ， 由 于 传 感 大 是 购 灭 的 固 
定 产品 ， 所 以 设计 者 一 般 不 对 其 设计 进行 修改 。 然 而 ， 在 这 个 阶段 忽略 这 些 经 济 上 的 考 
虑 ， 而 仅仅 考虑 理论 上 的 可 能 性 是 非常 重要 的 。 

CD 为 了 传感器 的 装配 ， 固 夹板 显然 没有 必要 一 定 与 传 感 避 分 开 。 因 此 ， 这 3 个 准 
则 中 没有 一 个 能 被 满足 ， 回 夹板 可 以 考虑 去 反 。 根 据 这 3 个 准则 ， 可 以 考虑 把 固 夹板 取 
消 ， 在 最 少 零件 的 一 栏 里 取 值 为 0。 

一 旦 完成 了 对 所 有 操作 的 分 析 ， 就 可 以 总 结 出 正确 的 值 了 。 于 是 ， 对 于 控制 器 ， 总 
体 的 零件 和 部 件数 为 19， 并 有 6 个 附加 操作 。 总 装配 时 间 为 206. 43s， 装 配 工 人 费 率 为 
每 小 时 30 美元 ， 相 应 的 装配 成 本 为 1. 72 美元 ， 理 论 的 最 少 零件 数 为 5。 

现在 可 以 使 用 式 (3.1) 来 求 DFA 指数 ， 在 这 个 公式 里 , t, 是 对 于 一 个 零件 的 基本 
装配 (包括 搬移 和 搬入) 时间， 其 平均 值 可 以 取 为 3。 于 是 ，DFA 指数 为 : 


3 
206. 43 


现在 应 该 辨识 出 高 成 本 的 装配 过 程 了 ， 特 别 是 那些 没有 标准 对 其 做 出 规定 的 独立 零 
件 的 装配 。 根 据 如 表 3. 3 所 示 的 工作 表 绪 有 果 ， 应 该 把 注意 力 集中 在 塑料 盖 与 金属 框架 的 
合并 上 。 这 可 以 省 去 盖子 的 装配 、 三 个 螺钉 的 装配 和 重新 定向 操作 ， 可 以 节省 的 总 时 间 
为 52.05s， 这 占 到 了 总 闭 配 时 间 的 25% 。 当 然 ， 设 计 者 还 必须 检查 塑料 盖 和 金属 架 的 
合并 成 本 低 于 这 两 个 分 离 零 件 的 总 成 本 。 
表 3.4 中 列 出 了 全 部 能 够 取消 或 合并 的 项 目 以 及 恰当 的 装配 所 节省 的 时 间 。 
表 3.4 设计 变更 及 其 所 带 来 的 相关 节省 























B =0. 07 a 7% 


























设计 变更 条 目 节省 的 时 间 /s 

1. 合并 塑料 盖 和 金属 框架 ， 取消 三 个 螺钉 和 1 个 重新 定向 19, 20, 21 52. 05 
2. 取消 固 夹 板 和 两 个 螺钉 (如果 需 要 的 话 ， 提 供 塑料 框架 内 的 E - 
固 夹 板 固定 传感器 ) 

3. 取消 固定 集成 电路 板 组 件 的 螺钉 (塑料 架 内 增加 搭 扣 ) 13 17.1 

4. 取消 2 个 重新 定 问 4, 16 9.0 

5. 取消 软 管 组 件 和 螺钉 紧 固 操作 〈 转 接 螺母 和 传感器 直接 用 螺 TT - 
ETR RIS Hs E.) 

6. 取消 地 线 〈 塑 料 架 不 需要 地 线 ) 15 8.7 

7. 取消 连接 器 〈 把 传感器 插入 集成 电路 板 上 ) 14 5.25 
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我 们 现在 已 经 确定 了 能 节省 133. 8s 装配 时 间 的 设计 变更 ， 节 省 的 时 间 占 到 总 装配 
时 间 的 65%。 男 外 ， 取 消 了 儿 个 部 件 ， 这 使 得 零件 成 本 降低 。 图 3. 34 给 出 了 控制 套装 
配 的 原理 性 再 设计 ， 这 个 设计 已 经 作 了 设计 变更 。 表 3. 5 给 出 了 相应 的 再 设计 后 的 工作 
表 ， 现 在 的 总 装配 时 间 为 77. 93s。 装 配 效率 (DFA 指数 ) 增加 到 19% ， 对 于 这 样 一 种 
装配 类 型 来 说 ， 这 是 一 个 相当 可 观 的 数字 。 当 然 ， 设 计 者 或 设计 团队 现在 必须 考虑 修改 





后 设计 的 技术 和 经 济 效果 了 。 
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末 按 比例 


单位 : mm 


图 3.34 ”控制 器 装配 的 原理 性 再 设计 


表 3.5 控制 器 装配 再 设计 的 完整 分 析 











手工 搬 | 每 件 搬移 | 手工 插入 | 每 件 插入 | 总 操作 | mo 
RUSSE a yon = rx ud p ed 
l. 调 压 各 1 30 1.95 00 1.50 3.45 1 放置 到 夹具 内 
2. Eb 1 30 1.95 06 5.50 7.45 1 WI, XZ 
3. 螺母 1 00 1.13 39 8. 00 9. 13 0 添加 ， 螺 纹 紧 固 
4. 旋钮 组 件 1 30 1.95 08 6. 50 8. 45 1 Wn, RACZ E 
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G3 




















(5E) 
FIH | 每 件 搬移 | 手工 插入 | 每 件 插入 | 总 操作 | RDS 
55 E jur Em. + 日 
EROR e 移 编码 | 时 间 /s 编码 时 间 /s | 时 间 /s 件数 H i 
5. 螺钉 紧 固 件 | 1 92 5.00 5.00 操作 
6. 重新 定 问 1 98 9. 00 9. 00 重新 定向 
7. 贴 束 带 1 99 12. 00 12. 00 操作 
8. 转 接 螺母 1 10 1.50 49 10. 50 12. 00 0 Wi, Wacky 
9. 传感器 1 30 1.95 39 8. 00 9. 90 1 添加 ， 螺 纹 紧 固 
10. 集成 电 
1 83 5.60 30 2. 00 7.60 1 添加 ， 锁 扣 
路 板 组 件 
合计 10 83. 98 5 





























首先 ， 存 在 着 对 零件 成 本 的 影响 。 经 验 表 明 ， 从 零件 成 本 降低 上 节约 的 费用 要 大 于 
装配 成 本 上 布 约 的 费用 ， 本 例 中 节约 的 成 本 为 1 07 美元 。 在 材料 、 制 造 和 装配 上 的 成 
本 节约 表现 为 直接 成 本 ,为 了 得 到 真实 的 成 本 ， 还 必须 加 上 一 般 管理 费用 ， 它 通常 为 
200% 或 者 更 多 。 此 外 ， 还 有 其 他 更 难以 量化 的 成 本 市 约 。 例 如 ， 当 取消 金属 框架 这 样 
一 个 零件 时 ， 所 有 相关 的 文件 ， 包 括 零件 图 也 都 取消 了 。 同 样 ， 零 件 不 能 误 装 配 或 在 使 
用 中 失效 ， 这些 因 素 提 高 了 产品 的 可 菲 性 、 可 维护 性 和 质量 。 因 此 ， 作 为 本 书 论述 的 
DFA 分 析 方 法 应 用 的 结果 ， 许 多 美国 公司 报告 的 每 年 节省 费用 以 百 万 美元 计 ， 这 一 点 
WAST e 











3.21 更 多 的 设计 准则 


前 面 列 出 了 部 分 适用 于 手工 搬移 和 插入 的 一 些 指 导 准 则 或 设计 和 准则。 然而， 有 可 能 
从 最 少 零件 准则 的 应 用 引申 出 更 多 的 通用 设计 准则 ， 这 些 准则 在 控制 硕 的 分 析 中 都 可 以 
找到 。 

(1) 避免 连接 ”如果 一 个 零件 或 装配 的 目的 是 把 A 和 B 连接 起 来 ,那么 就 设法 在 
同一 位 置 上 定位 A 和 B。 图 3.35 说 明了 这 个 准则 。 此 处 把 两 个 连接 性 组 件 重 新 设计 ， 
以 保证 提高 装配 和 制造 效率 。 同 样 ， 在 控制 硕 分 析 过 程 中 也 存在 两 个 这 样 的 实例 ， 即 整 
个 软 管 组 件 可 以 取消 ， 以 及 从 集成 电路 板 组 件 到 连接 硕 的 导线 也 是 不 必要 的 ， 如 图 
3. 33 所 示 。 

(2) 对 装配 操作 的 无 限制 通道 设计 对 于 一 个 小 型 组 件 ， 图 3. 36 给 出 了 两 种 设计 
构思 。 在 第 一 种 设计 构思 中 ， 因 为 方形 盒 基 础 件 内 通道 受 限 ， 螺 钉 的 安装 将 会 非常 困 
难 。 第 二 种 设计 构思 中 ， 因 为 部 件 装配 在 平 的 基础 件 上 ， 通道 相对 没有 受到 限制 。 当 安 
装 塑 料 善 内 固定 金属 框架 组 件 的 螺 和 时， 在 控制 右 分 析 中 出 现 过 这 种 类 型 的 例子 ， 详 见 
表 3.3， 序号 21。 
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效率 增加 
E 


图 3.35 重新 设计 连接 以 提高 装配 效率 和 降低 成 本 


螺钉 装配 受 限 





图 3. 36 ”装配 过 程 中 更 易于 装配 的 设计 构思 


(3) 避免 调整 图 3.37 给 出 了 用 两 个 螺钉 紧 固 不 同 材料 的 两 个 零件 ， 这 种 方式 需 
妥 调 整 组 件 的 总 长 度 。 如 果 组 件 整 体 采 用 不 锈 钢 制造 ， 操 作 难 度 和 成 本 将 会 降低 。 这 些 
节约 可 能 会 抵消 或 超过 材料 成 本 上 的 增加 。 

(4) 应 用 运动 学 设计 原理 ”运动 学 设计 原理 的 应 用 能 降低 制造 和 装配 成 本 ， 有 许 
多 方法 来 应 用 这 种 原理 。 当 定位 的 零件 受到 约束 过 多 时 ， 需 要 某 种 手段 调整 定位 的 零件 
或 者 使 用 更 精密 的 机 右 来 操作 。 图 3. 38 说 明了 在 一 个 纸张 平面 上 使 用 六 点 约束 来 定位 
方块 ， 每 个 约束 点 都 需要 调整 。 根 据 运 动 学 设计 原理 ， 加 上 闭合 力 ， 只 需要 三 点 约束 。 
很 明显 ， 图 3. 38 所 示 的 重新 设计 较为 简单 ， 需 要 较 少 的 零件 、 较 少 的 装配 操作 以 及 较 
少 的 调整 。 在 许多 情况 下 ， 过 定位 设计 是 由 于 有 元 余 零 件 而 引起 的 。 在 图 3.39 所 示 的 
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过 定位 设计 中 ， 其 中 一 个 销 子 是 多 余 的 。 然 而 ， 利 用 最 少 零件 准则 ， 带 有 单个 销 子 的 设 
计 可 以 把 销 子 与 某 一 主 零 件 合并 ， 垫 圈 可 以 和 螺母 合并 。 














不 锈 钢 爪 
<a 
AIC 
低 碳 钢 托 染 不 需 调 整 
需要 调整 合理 的 设计 
图 3. 37 ”装配 过 程 中 避免 调整 的 设计 图 3.38 产品 设计 过 程 中 过 定位 
导致 不 必要 的 复杂 性 








合理 设计 
图 3. 39 过 定位 导致 零件 宛 余 
3.22 ABU ACH 


在 最 初 的 DFA 方法 中 ， 装 配 时间 的 佑 计 是 基于 成 组 技术 方法 。 在 这 种 方法 中 ， 产 
品 和 零件 特征 被 分 成 很 多 类 别 ， 对 于 每 个 类 别 都 建立 了 平均 搬移 和 插 和 人 人 时间。 显然 ， 对 
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于 任何 特定 的 操作 ， 这 些 平均 时 间 可 能 会 大 大 高 于 或 低 于 实际 的 时 间 。 然 而 ， 对 于 包含 
了 大 量 零 件 的 装配 件 ， 差 异 将 倾向 于 取消 以 使 得 总 体 时 间 相当 地 准确 。 事 实 上 ，DFA 
方法 在 实践 中 的 应 用 已 经 表明 : 对 于 小 批量 生产 的 小 型 装配 件 ， 当 装配 工人 能 够 很 容易 
地 拿 到 所 有 的 装配 零件 时 ， 装 配 时 间 的 估计 是 相当 准确 的 。 

显然 ， 对 于 大 型 装配 件 ， 从 装配 区 的 储藏 位 置 获得 单个 零件 需要 很 长 的 额外 时 间 。 
同时 ， 在 大 量 生产 的 传送 线 的 情况 下 ， 小 批量 生产 中 的 数据 会 高 估 了 这 些 时 间 。 显 然 ， 
一 个 装配 时 间 数据 库 不 可 能 对 所 有 情况 都 准确 。 

让 我 们 举 一 个 例子 来 加 以 说 明 。 从 表 3. 1 和 表 3.2 中 的 DFA 数据 库 可 知 ， 获 得 和 
插入 一 个 不 易 对 准 的 标准 螺钉 所 需 时 间 为 8. 28。 这 个 时 间 包 括 抓 取 螺钉 、 手 工 将 其 放 
到 装配 件 上 、 获 得 电动 工具 、 操 作 工 具 、 然 后 替换 它 的 时 间 。 然 而 ， 在 大 量 生产 的 情况 
下 ， 螺 钉 通常 会 自动 送料 ， 所 以 时 间 缩短 至 每 个 螺钉 约 3. 6s。 对 于 设计 良好 的 螺钉 ， 每 
个 螺钉 的 装配 时 间 可 以 少 于 2s。 

DFA 方法 被 扩展 使 得 这 些 变 成 可 能 ， 并 可 获得 更 准确 的 装配 时 间 估计 。 然 而 ， 这 
可 能 减少 该 方法 的 有 效 性 。 在 前 面 的 例子 中 ， 螺 钉 插入 使 用 更 少时 间 的 分 析 表 明 ， 消 除 
则 钉 对 减少 装配 时 间 效 果 并 不 明显 。 然 而 ， 众 所 周知 ， 通 过 合并 零件 和 消除 单独 的 紧 固 
件 来 简化 产品 ， 从 而 降低 零件 的 成 本 而 非 降低 装配 成 本 的 方法 可 以 获得 最 大 的 效益 ; 但 
这 些 改 进 的 建议 只 是 来 自 产品 装配 的 分 析 。 因 此 ， 单 独 的 紧 固件 ， 即 使 它们 只 需要 很 少 
的 时 间 装 配 ， 仍 可 能 带 来 更 多 的 不 利 。 

事实 上 ， 在 上 面 的 例子 中 已 经 讨论 过 ， 在 螺钉 可 以 快速 插入 的 场合 ， 可 以 使 用 特殊 
设备 来 解决 由 于 糟糕 设计 所 带 来 的 问题 。 这 就 要 求 早期 DFA 分 析 应 该 在 假设 只 有 标准 
设备 是 可 用 的 情况 下 进行 。 以 后 ， 在 详细 设计 阶段 可 以 尝试 改善 装配 时 间 的 估计 。 显 
然 ， 除 非 有 可 用 的 制造 和 装配 程序 的 详细 描述 ， 否 则 不 可 能 准确 估计 时 间 。 当 通过 改善 
产品 设计 ， 节 省 成 本 的 可 能 性 最 大 的 这 种 情况 是 不 会 出 现在 早期 设计 阶段 的 。 另 一 方 
面 ， 对 于 以 几 英寸 计量 的 小 型 装配 件 的 装配 时 间 数 据 库 是 不 能 给 包含 有 几 英尺 大 小 的 大 
型 零件 装配 件 一 个 合适 的 预 估 的 。 因 此 ， 对 于 产品 尺寸 和 生产 条 件 差异 显著 时 ， 最 好 是 
使 用 适合 于 相应 条 件 的 不 同 数 据 库 。 需 要 再 次 强调 的 是 ， 在 概念 设计 阶段 ， 设 计 者 通常 
不 能 得 到 关于 装配 工作 范围 的 详细 信息 。 

考虑 到 上 述 几 点 ， 下 面 章节 描述 了 一 个 开发 数据 库 的 方法 ， 可 以 用 来 估计 抓 取 和 插 
入 装配 到 大 型 产品 中 的 零件 所 需 的 时 间 。 


















































3.23 ”手工 装配 方法 的 类 型 


零件 获取 时 间 是 与 装配 区 的 自然 布局 和 装配 方法 高 度 相关 的 。 对 于 放置 在 装配 工人 
容易 触及 地 方 的 小 型 零件 ， 如 果 采 用 如 图 3. 40 所 示 的 台式 装配 和 如 图 3. 41 所 示 的 多 工 
位 装配 ， 那 么 表 3. 1 所 给 出 的 搬移 时 间 是 充足 的 。 假 设 在 这 两 种 情况 下 ， 不 要 求 有 闭 配 
工人 的 主要 里 体 运动 。 

对 于 不 需 传 输 系统 的 生产 ， 并 且 如 果 闭 配 包含 几 个 重量 超过 Sb 或 者 是 尺寸 超过 
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12in 的 零件 时 ， 是 不 可 能 在 装配 工人 的 手臂 够 得 着 的 地 方 提供 充足 的 零件 供给 。 在 这 种 
情况 下 ， 假 设 最 大 零件 是 小 于 35in， 而 最 重 零件 小 于 30lb， 则 可 以 采用 模块 化 装配 中 
心 ， 见 图 3. 42。 这 是 一 种 工作 侣 和 仓储 贷 架 的 集成 安排 形式 ， 零 件 尽 可 能 放 在 装配 工 
人 能 触及 的 地 方 。 然 而 ， 由 于 抓 取 茶 些 零件 可 能 需要 操作 者 转 号 ， 这 腰 或 走动 ， 这 会 增 
加 搬移 时 间 。 可 以 很 方便 地 把 模块 工作 中 心 按照 零件 太 十 类别 分 为 三 种 ， 它 们 分 别 对 应 
于 装配 中 的 零件 最 大 矿 才 为 : 小 于 15in、15 ~25in 和 25 ~35in。 
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图 3. 40 ”台式 装配 图 3.41 多 工 位 装配 
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图 3.42 模块 化 装配 中 心 








对 于 具有 更 大 零件 的 产品 ， 可 以 使 用 订 制 的 闭 配 布局 。 在 这 里 ， 产 品 可 以 在 工作 人 台 
或 在 地 板 上 装配 ， 各 种 仓储 架 和 辅助 设备 排列 在 闭 配 区 外 围 ， 如 图 3. 43 所 示 。 整 个 工 
作 区 要 比 模块 化 装配 中 心 大 ， 其 大 小 取决 于 装配 体 中 最 大 零件 的 尺寸 类 别 。 订 制 装 配 布 
局 采用 了 三 个 子 类 别 : 装配 体 中 最 大 零件 尺寸 是 35 ~50in，50 ~ 65in 和 大 于 65in。 

对 于 大 型 产品 ， 也 可 以 使 用 更 灵活 的 安排 ,这 被 称 为 柔性 装配 布局 。 如 图 3. 44 所 
示 的 这 个 布局 在 大 小 上 与 订 制 装配 布局 相似 ， 根 据 最 大 零件 扩 寸 ,采用 了 相同 的 三 个 子 
类 。 然 而 ， 移 动 存 储 车 和 工具 手推车 的 使 用 闭 配 更 有 效率 。 

在 订 制 闭 配 布局 和 和 柔性 装配 布局 中 ， 需 要 吊车 或 手动 搬运 车 的 机 械 协 助 的 可 能 性 增 
加 。 在 这 些 情况 下 ， 为 了 容纳 额外 的 设备 ， 可 能 需要 增加 工作 区 域 。 
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[3.43 订 制 装配 布局 
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图 3.44 和 柔性 装配 布局 
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对 于 含有 大 型 零件 的 大 批量 装配 产品 〈 如 汽车 工业 ) ， 可 以 采用 通过 手工 装配 全 的 
移动 传送 市 (图 3.45)。 








存储 车 Q| | 
| 


图 3.45 大 型 产品 的 多 工 位 装配 


还 存在 两 种 其 他 手工 装配 情况 。 第 一 种 是 批量 很 小 的 小 型 产品 装配 一 一 或 许 需 
要 在 无 侍 车 间 进 行 。 这 包括 复 杀 和 敏感 毅 件 ， 如 飞机 燃料 控制 较 的 装配 。 在 这 种 
装配 中 经 验 不 足 的 工人 必须 阅读 每 一 步 指令 。 第 二 种 是 大 型 产品 ， 主 要 在 现场 进 
行 的 装配 。 这 种 类 型 的 装配 通常 称 为 安装 ,例如 ， 在 一 个 多 层 建筑 里 安装 一 部 乘 
客 电梯 。 

在 任何 装配 情况 中 ， 也 许 还 需要 特殊 设备 。 例 如 ， 有 时 需要 定位 装置 来 对 零件 进行 
定位 和 对 准 一 一 尤其 是 焊接 作业 之 前 。 在 这 些 情况 下 ， 设 备 必 须 从 装配 区 的 存储 地 运 
来 ， 在 零件 被 定位 〈 固 定 ) 后 再 运送 回去 。 因 此 ， 设 备 总 的 处 置 时 间 约 是 零件 处 置 时 
间 的 两 倍 ， 如 有 果 产 量 很 小 时 则 必须 考虑 。 

图 3. 46 总 结 了 上 述 手 工装 配 的 基本 类 型 。 可 以 看 到 ， 前 三 个 方法 都 假设 仅 装 配 小 
型 去 件 。 在 这 些 情 况 下 ， 可 以 假定 零件 均 放 置 在 手 易 接触 的 地 方 且 是 一 次 抓 取 一 个 零 
件 。 因 此 ， 如 果 要 插入 6 个 螺钉 ， 同 时 收集 6 个 螺钉 是 没有 优势 的 。 然 而 ， 对 于 含有 大 
型 零件 的 产品 装配 来 说 ， 诸 如 紧 固 件 之 内 的 小 型 零件 可 能 没有 放 在 装配 工人 吻 接 触 的 地 
方 ， 甚 至 可 能 需要 装配 工人 必须 走 到 不 同 的 地 方 去 拿 这 些小 零件 ， 这 时 同时 获取 多 个 零 
件 就 有 了 很 大 的 优势 。 
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小 型 零件 都 位 于 手 能 触及 的 地 
方 LA A21 


大 型 零件 一 一 获取 零件 要 求 主 
要 身体 运动 ， 或 许 还 需要 机 械 
帮助 


1. 非常 低 的 批量 在 无 4. 模块 化 装配 中 心 最 大 零件 小 
尘 室内 进行 或 工人 的 经 验 r35m. 
不 足 

5. 订 制 装配 布局 一 次 装配 一 个 产品 







8. 多 工 位 装配 


图 3.46 手工 装配 方法 


3.24 ” 泌 配 布局 对 抓 取 时 间 的 影响 


对 于 装配 方法 类 别 4、5 和 6， 表 3.6 给 出 了 包括 对 各 种 尺寸 典型 装配 布局 的 充分 研 
究 结果 的 总 结 。 对 于 上 述 九 个 子 类 的 每 一 个 都 使 用 了 标准 项 目 (如 工作 台 和 仓储 货架 ) 
来 设计 一 个 典型 布局 。 然 后 假设 各 种 尺寸 和 重量 的 零件 储存 在 最 合适 的 位 置 。 图 3. 47 
给 出 了 一 个 订 制 装配 布局 的 实例 。 使 用 MTM 时 间 标 准 '" ， 然 后 估计 了 各 种 尺寸 和 重量 
的 零件 取 回 时 间 ” 。 最 后 ， 表 3.6 给 出 了 研究 结果 的 平均 值 。 此 外 ， 由 于 发 现 订 制 装 
配 布 局 和 和 柔性 装配 布局 的 时 间 是 相似 的 ， 将 它们 合并 后 并 取 均 值 。 因 此 ， 对 于 中 等 尺寸 
的 订 制 装配 布局 或 中 等 尺寸 的 柔性 装配 布局 (最 大 的 零件 530 ~ 60in) 的 基本 零件 取 回 
或 获取 时 间 被 确定 为 11. 61s。 

对 于 零件 重量 的 影响 ， 可 以 应 用 在 前 面 章 节 中 所 描述 的 修正 因子 。 然 而 ,产生 的 校 
正 效 果 相 当 小 。 因 此 ， 把 零件 分 成 大 范围 重量 类 别 是 可 行 的 ， 即 把 重量 分 成 0 ~30lb 和 
KF 301b 两 类 。 对 于 重量 大 于 30b 的 类 别 又 进行 分 类 的 原因 是 这 些 零 件 通常 要 求 两 个 
人 或 起 吊 设备 来 搬移 。 对 于 第 一 类 重量 (0 ~ 30lb) 搬移 时 间 修 正 值 是 由 假设 平均 重量 
为 151b 所 得 到 的 。 

对 于 第 二 个 重量 类 别 ， 零件 需要 两 个 人 来 搬移 。 这 个 类 别 的 数据 是 通过 估计 两 个 人 
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图 3.47” 订 制 装配 布局 的 零件 假设 分 布 
口 低 翻转 OO mma 

抓 取 重 量 为 45lb 的 零件 ， 将 这 个 时 间 翻 倍 ， 并 将 得 到 的 结果 乘 以 影响 因子 1.5 所 得 到 

的 。 这 个 因子 给 出 这 样 一 个 事实 : 两 个 人 在 一 起 工作 ， 可 按 67% 的 时 间 来 管理 和 协调 

他 们 的 工作 。 

对 于 第 三 种 需要 起 重 设备 的 重量 类 别 ， 必 须 提供 工人 取得 起 重 设备 、 用 它 来 抓 取 
零件 、 运 送 零件 去 装配 、 放 下 零件 、 最 后 将 起 重 设备 返回 到 原来 位 置 所 花费 的 时 间 ，。 
表 3.6 给 出 了 这 些 操作 的 估计 时 间 。 假 设 为 了 容纳 起 吊 设 备 ， 不 增加 装配 区 域 的 尺 
寸 。 使 用 MOST 时 间 标 准 系统 可 获得 这 些 估计 2 。 它 们 包括 获取 设备 、 将 其 运 到 堆 
件 所 在 位 置 、 钩 住 零 件 并 将 其 送 去 装配 、 解 开 零 件 、 最 后 将 设备 返回 其 最 初 位 置 的 
时 间 。 

对 于 小 型 零件 ， 其 中 一 些 要 求 能 用 单 手 抓 住 。 它 们 便于 一 次 前 往 存储 位 置 就 可 获取 
全 部 需要 的 零件 ， 图 3. 48 表示 了 一 个 实验 结果 。 图 中 ， 研 究 了 移动 距离 对 装配 工人 获 
取 和 搬移 每 个 零件 所 需要 的 时 间 的 影响 。 我 们 可 以 看 到 ， 当 零件 存储 在 工人 不 易 触及 的 
位 置 时 ， 最 好 是 一 次 去 零件 存储 位 置 取得 所 有 需要 的 零件 。 根 据 这 些 结果 ， 可 以 估计 存 
储 在 远离 装配 夹具 的 多 次 零件 获取 或 需要 的 获取 时 间 ， 表 3. 6 表示 了 对 应 于 各 种 产品 尺 
寸 类 别 的 时 间 。 

表 3.6 的 数据 结论 来 自 于 参考 文献 [20] 的 研究 。 产 品 中 最 大 零件 尺寸 被 假设 来 确 
定 装配 面积 布局 的 尺寸 和 性 质 。 然 而 ， 为 了 提供 辨识 布局 尺寸 的 替代 方法 ， 必 须 确定 每 
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种 布局 从 装配 到 主要 零件 存储 位 置 的 平均 距离 ， 这 些 平均 值 在 表 3.6 的 第 二 列 给 出 。 并 
提供 了 合适 布局 的 替代 方法 。 
表 3.6 对 于 存储 在 装配 工人 不 容易 达到 地 方 的 零件 获取 时 间 
































小 型 零件 一 一 混乱 
单个 工件 (小 或 大 ) 或 者 多 个 小 工件 纠缠 在 一 起 ， 可 同 
到 零件 所 | 装配 中 最 时 抓 取 多 个 
在 地 的 平 | 大 零件 尺 am 
I ZA * 
均 距离 /ft| w/in 重量 <30lb 重量 <30lb 
x = 额外 时 间 
易于 抓 取 | 难以 抓 取 了 | 两 个 人 | 手动 吊车 | 易于 抓 取 | 难以 抓 取 了 
0 1 2 3 4 5 
«4 <15 0 2.54 4. 54 8. 82 18. 42 0. 84 1. 11 
NE 
Ly ® 4~7 15 ~25 1 4. 25 6. 25 14. 34 27.10 0. 84 1. 11 
配 的 大 
FU P= mO 7~10 25 ~35 2 5. 54 7.54 18. 54 31.22 0. 84 1.11 
10 ~13 35 ~50 3 9.93 11. 93 32. 76 39. 50 0. 84 1. 11 
13 «16 50 ~65 4 11.61 13. 61 36. 75 44. 93 0. 84 1. 11 
»16 >65 5 12.41 14. 41 40. 80 50. 07 0. 84 1. 11 
































D 对 于 大 型 零件 ， 没 有 特征 允许 抓紧 (如: 无 手指 握 持 ) 。 对 于 小 型 零件 ,那些 光 滑 、 易 舱 套 ， 易 纠缠 
或 卡 在 一 起 ， 因 而 要 求 小 心 处 置 的 零件 ， 难 以 抓 取 。 
(2) 时 间 仅 只 是 对 于 抓 取 。 如 果 替 换 时 间 包 括 在 内 则 需 乘 以 2 (如 : 夹具 ) 。 


















^r 使 用 单 手 ， 一 次 收集 
和 插入 一 个 的 零件 
4L 
$, 
E 
党 
3 
~ 
m 使 用 双手 ， 同 时 收集 5 个 零件 并 每 
| 次 插入 一 个 零件 
a 40 60 80 100in 
| | 
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与 存储 位 置 距离 


图 3.48 移动 距离 对 小 零件 的 获取 和 装配 时 间 的 影 啊 


3.25 ”装配 质量 


摩托 罗拉 公司 自从 20 世纪 80 年 代 早 期 以 来 就 开始 应 用 本 章 所 描述 的 DFA 方法 。 
在 1991 4E, 该 公司 报道 了 他 们 产品 系列 中 的 双向 专业 手持 电台 的 汽车 转 接 胡 再 设 
Th 。 他 们 竞争 对 手 的 电子 产品 手工 装配 效率 (DFA 指数 ) 已 经 达到 一 流水 准 ， 由 
X (3.1) 计 算 的 结果 为 50% 。 他 们 评估 了 不 同 的 构思 来 达到 那个 目标 ， 最 后 的 设计 比 
以 前 的 汽车 转换 种 的 零件 少 了 78%, 并且 装 配 时 间 减 少 了 87% 。 他 们 还 检查 了 在 生产 
时 新 设计 的 装配 缺陷 率 并 与 原 设 计 的 缺陷 率 进 行 了 比较 。 绪 果 是 单 件 产 品 缺 陷 率 降低 了 
95. 6% 。 受 到 这 个 结果 的 鼓励 ， 摩 托 罗 拉 公 司 的 工程 师 抽 查 了 大 量 已 经 采用 DFA 分 析 
过 的 产品 ， 并 得 到 了 单位 零件 装配 缺陷 个 数 与 DFA 装配 效率 值 之 间 的 关系 。 这 种 关系 
在 第 1 章 中 已 经 讨论 过 ， 并 表示 在 图 1.12 中 。 图 中 给 出 了 产品 装配 质量 与 装配 效率 之 
间 的 强 关联 关系 。 

摩托 罗拉 公司 的 这 些 数 据 随后 被 其 他 人 研究 者 独立 地 分 析 ， 得 出 了 适用 于 早期 设 
计 评 佑 的 更 强 关 联 的 关系 。 他 们 假定 ， 由 于 DFA 装配 时 间 值 与 装配 操作 难度 相关 ， 
装配 误差 的 概率 或 许 是 预测 的 装配 操作 时 间 的 印 数 。 在 研究 中 报道 了 他 们 还 对 缺 
陷 率 与 装配 性 质 有 意义 的 相关 关系 的 50 种 组 合 进 行 了 试验 。 其 中 ， 每 次 操作 的 平 
均 装 配 缺 陷 率 是 随 着 每 次 操作 的 平均 DEA 时 间 估 计 而 变化 的 ， 表 现 为 线性 相关 性 
最 强 。 相 关系 数 r=0.94。 实 际 数据 如 图 3.49 所 示 。 回 归 分 析 直 线 方程 由 式 
(3.23) Ay H: 

















D, 20. 0001 (t, - 3.3) (3.23) 
每 次 操作 的 装配 缺陷 率 ; 
每 次 操作 的 平均 装配 时 间 。 


式 中 D, 
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每 次 操作 的 平均 缺陷 率 D 
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每 次 操作 的 平均 装配 时 间 mws 


图 3. 49 ”装配 缺陷 率 与 平均 DFA 时 间 之 间 的 关系 
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正如 早期 讨论 的 那样 ， 对 于 那些 没有 装配 难度 的 零件 ， 由 DFA 时 间 标 准 数 
据 库 所 预测 的 平均 装配 时 间 大 约 为 3s。 由 式 (3.23) 可 以 得 到 预测 的 装配 缺陷 
KH 0.0001, 或 者 是 与 装配 难度 有 关 的 每 秒 附加 时 间 出 现 1/10000 次 缺陷 。 事 
实 上 ， 如 果 图 3. 49 中 的 回归 直线 限制 通过 1,=3， 那 么 ， 相 关系 数 仍然 是 0. 94， 
到 小 数 点 后 两 位 。 由 于 这 个 原因 ， 我们 在 下 面 的 表达 式 和 计算 中 将 使 用 3.0 而 
DES Se 

对 于 一 个 要 求 寺 次 装配 操作 的 产品 ， 包 含 一 个 或 多 个 装配 误差 的 有 和 缺陷 产品 的 概率 
近似 为 











D =1 - [1 -0.0001 (t, -3.0)]" (3:24) 
另外 ， 这 些 产品 的 装配 误差 的 预计 个 数 为 
N, 20. 0001 (t, -3.0)n (3.25) 





这 些 关 系 能 被 非常 容易 地 应 用 于 早期 设计 阶段 ， 对 于 大 批 装配 的 小 型 产品 在 不 同 设 
计 构 思 下 可 能 的 装配 误差 率 进 行 比较 。 它 还 能 对 产品 质量 改进 提供 强大 的 方向 性 指导 ， 
由 于 人 们 已 经 广泛 地 认识 到 : 错误 的 装配 步骤 比 有 缺陷 的 产品 更 容易 造成 产品 质量 
问题 ”。 

对 于 前 面 讨 论 的 控制 锅 装 配 的 例子 ， 现 有 设计 对 于 最 终 装 配 的 完成 要 求 25 次 操作 。 
根据 DFA 分 析 可 得 到 总 的 装配 时 间 为 227.43s ( 见 表 3.3)。 每 次 操作 的 平均 时 间 等 于 
227. 43/25 = 9. 10s。 应 用 到 式 (3.24) 中 然后 给 出 

D, =1 - [1 -0.0001 x (9. 10 -3.0) ]” =0. 0151 (3.26) 

于 是 ， 有 缺陷 装配 的 概率 为 0.0151 BK 1.5196 , 

对 于 控制 器 装配 的 再 设计 ， 最 终 装 配 操 作 的 次 数 已 经 减少 到 10， 佑 计 的 装配 时 间 
为 83.98s ( 见 表 3.5) 。 每 次 操作 的 平均 时 间 为 8.4s。 有 缺陷 装配 的 可 能 个 数 为 

D, =1-[1-0.0001x(8.4-3.0)]”=0.0054 (3.27) 

于 是 ， 预 测 的 装配 缺陷 率 约 为 原 设计 的 1/3 ， 这 个 缺陷 率 还 可 以 进一步 减 小 。 通 过 
详细 的 设计 改进 ， 可 进一步 地 将 平均 操作 时 间 缩 短 为 8. 4s。 

式 (3.25) 中 的 表达 式 (t; -3.0)n 可 以 解释 为 与 产品 装配 相关 的 总 时 间 损 失 。 例 
如 ， 对 于 控制 右 装 配 的 原 设 计 ， 如 有 果 没 有 装配 难度 的 话 ，25 次 装配 操作 仅 需 要 花费 
75. 0s 时 间 。 总 装配 时 间 损 失 为 (8.25 -3.0)25 =131.4s。 由 式 (3.25) 可 以 预知 单位 
装配 缺陷 率 是 与 总 装配 时 间 损 失 成 正比 的 。 这 个 解释 可 以 被 图 3.50 中 的 男 一 组 工业 质 
量 数据 所 支持 。 这 些 数据 来 源 于 一 个 磁盘 驱动 器 制造 商 ”， 应 该 注意 的 是 ， 图 3. 50 中 
的 近似 为 65% 的 单位 装配 缺陷 率 的 一 个 异常 值 已 经 从 图 上 被 略 去 。 同 时 还 应 该 注意 到 
图 3. 50 中 的 回归 直线 斜率 近似 为 0.0004。 这 意味 着 装配 工人 的 装配 出 错 概 率 是 摩托 罗 
拉 产 品 的 四 倍 。 这 或 许 是 磁盘 驱动 器 装配 体 的 精巧 特性 和 需要 在 这 些 需 件 中 保持 非常 小 
间 际 的 结果 。 
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图 3.50 DFA 总 装配 时 间 损 失 与 单位 装配 缺陷 率 的 关系 


3.26 ”将 学 习 曲 线 应 用 到 DFA 中 


应 用 于 工业 生产 的 学 习 曲 线 理论 最 早 由 美国 早期 的 航空 工业 提出 。 美 国 康 耐 尔 大 学 
的 莱特 ( Wright) 博士 在 一 篇 著名 论文 ”中 总 结 1920 一 1930 年 代 美国 飞机 制造 经 验 而 
得 出 了 学 习 曲 线 规律 。 作 者 注意 到 当 执 行 重复 性 任务 时 ， 改 进 以 一 个 递减 的 速度 出 现 。 
特别 是 ， 他 注意 到 许多 重复 两 次 被 要 求 达到 每 个 连续 恒定 的 增 量 改进 ， 这 种 加 倍 的 恒定 
改进 可 近似 拟 合 为 一 个 简单 的 窜 函 数 曲线 ， 以 Wright 模型 作为 参考 ， 它 能 被 表示 为 
(3. 28) 
AP 了 Ti 一 一 第 x 个 单位 的 平均 生产 时 间 ; 
7 一 一 第 一 个 单位 的 生产 时 间 ; 

















x 一 一 相同 的 单位 数量 ; 
/一 一 减少 指数 (也 称 学 习 系 数 ) ， 减 少 指数 反 过 来 可 取 一 般 形式 
Inr 
[pe Inf (3. 29) 
式 中 :一 一 工厂 增加 输出 的 平均 时 间 除 以 表示 为 百分比 的 第 一 次 输出 的 时 间 ; 





太一 输出 的 增加 因子 (f=2)。 
通常 ， 输 出 的 增加 因子 f=2 是 学 习 曲 线 分 析 的 基础 。 改 进 被 作为 7 的 百分比 ， 在 这 
BREED, X (.29) 成 为 


p — (7/100) (3.30) 
In2 


GUN, ARRI HRS 90% 学 习 曲 线 表 示 ， 生 产 2x 单位 的 平均 时 间 是 用 来 生产 这 些 
单位 第 一 个 x 的 平均 时 间 的 90% 。 由 式 (3.30) 可 求 得 : 


ln0. 9 
b= bore - 0. 152 


注意 到 如 果 “ 已 知 ， 那 么 学 习 曲 线 的 百分比 值 可 由 式 (3.30) 的 逆 求 得 : 
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r 22! x100 (3.31) 

自从 Wright 的 研究 工作 开展 以 来 ， 学 习 曲 线 的 其 他 形式 已 经 被 提出 和 使 用 。 详 见 
参考 文献 [27，28] 。 尤 其 是 主要 兴趣 在 生产 连续 的 分 散 单位 时 间 的 情况 下 ， 一 个 更 合 
适 的 模型 可 以 表示 为 

T =T x° (3. 32) 
式 中 7 一 一 生产 第 x 个 单位 的 时 间 ; 
相同 单位 数量 ; 
个 别 减少 指数 。 

参考 文献 [29 ] 给 出 了 一 个 替代 模型 ， 作 者 的 工作 是 在 美国 洛克 和 硕 德 飞机 公司 进行 
的 ， 对 于 台式 装配 工作 ，Wright 模型 是 更 合适 的 ， 将 被 用 于 下 面 的 计算 学 习 曲 线 调整 以 
预测 装配 时 间 。 

递减 的 指数 表示 了 工人 通过 重复 相同 的 任务 、 学 习 有 将 的 操作 从 而 技能 得 到 的 改 
善 。 然 而 ， 式 (3.28) 还 能 在 一 个 更 广泛 意义 上 被 视 为 进步 函数 ， 模 型 的 进步 是 通过 
改善 工艺 技术 、 工 具 、 训 练 方法 以 及 与 相同 任务 的 重复 有 关 的 学 习 来 完成 ”。 在 这 种 
情况 下 ， 学 习 速 率 为 85% 的 学 习 曲 线 要 比 学 习 速 率 为 90% 的 学 习 曲 线 更 为 合适 ， 后 者 
是 典型 的 仅 用 于 改善 操作 者 技能 的 模型 ” 。 

以 上 描述 的 学 习 曲 线 方 程 可 用 于 调整 仪 完成 少量 装配 的 DEA 时 间 。 为 了 进行 这 种 
调整 ,任务 重复 数量 必须 首先 被 建立 ， 由 于 用 于 获得 DFA 时 间 的 搬移 和 插入 实验 主要 
是 基于 100 次 任务 的 重复 ， 这 个 数字 将 作为 下 面 例子 计算 的 基础 。 换 言 之 ， 我 们 将 假定 
在 合适 的 学 习 曲 线 上 ，DFA 时 间 等 于 T jw 时 间 。 于 是 能 够 使 用 Wright 模型 ， 做 出 学 习 
曲线 转换 如 下 





X 





C 




















Pino 00 (3:33) 
或 
i - iuum (3.34) 
100 
于 是 ， 对 于 小 批量 的 产品 ， 平 均 时 间 由 Wright 模型 给 出 如 下 ， 
T, ,-T,B' (3.35) 
最 后 ， 由 式 (3.34) fU T, 到 式 (3.35) 后 ,得 出 
T, ,= EA (3.36) 
式 中 “一 一 减少 指数 ; 





28 一 一 要 妆 配 的 总 批量 ; 
Ti gs 一 一 对 于 批量 B 的 大 小 调整 的 DFA 时 间 ; 
Tee 的 基本 DFA 时 间 值 。 


sx pl 
要 生产 5 套 测 量 设备 ，DFA 分 析 表 明 估计 的 装配 时 间 由 T, 给 出 ,使 用 一 个 学 习 束 
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率 为 90% 的 学 习 曲 线 ， 可 以 提供 建立 头 两 个 单位 的 平均 时 间 估 计 值 。 使 用 这 个 值 来 确 
定 装 配 下 面 三 个 单位 的 平均 时 间 。 假 设 DEA 时 间 估 计 能 很 好 地 应 用 于 100 个 单位 的 平 
均 装 配 时 间 。 

D ÆR (3.36) FH T, 代 换 了 im， 对 于 90% 的 学 习 曲 线 , SRA b = -0.152， 可 
得 到 


Tous 27100) TL (3.37) 
D 对 5 个 单位 的 预测 装配 时 间 为 
5x71 ,55(5/100) "T. 27.88T. (3.38) 
类 似 地 ， 头 两 个 单位 的 总 数 为 
2x7,,22(9/100) ^ "T, 23.62 T, (3. 39) 


于 是 ， 单 位 3、4 和 5 的 平均 时 间 为 
_(7.88 -3.62)7, 


LE : =1.42T, (3. 40) 





习 m 

1. 请 估计 图 3. 51 所 示 的 活塞 装配 件 的 手工 装配 时 间 和 设计 效率 。 建 议 重新 设计 这 个 装配 件 ， 
以 减少 零件 数量 和 提高 装配 效率 。 估 计 这 个 装配 件 的 再 设计 的 手工 装配 时 间 和 设计 效率 。 活 塞 装 
配件 的 装配 顺序 如 下 : 

CD 底座 放 到 夹具 里 ; 

D 活塞 插入 底座 。 由 于 在 它 松 开 之 前 ,活塞 杆 不 能 进入 底座 下 面 的 孔 ， 所 以 活塞 必须 仔细 
地 对 准 ; 

© 活塞 止 口 插 进 气缸 里 ; 

O 弹 筑 插入 气 季 里 ， 与 其 他 散装 件 缠 结 严重 ; 

盖 被 放置 到 底座 上 ， 固 定 在 适当 位 置 ， 以 保持 对 准 ; 

© 插入 2 个 螺钉 并 拧紧 ， 固 定 羡 。 

2. 请 估计 图 3. 52 所 示 的 轴 装 配件 的 手工 装配 时 间 和 设计 效率 。 装 配 程序 如 下 : 
固定 衬 套 放 在 工作 夹具 里 ; 
将 轴 插 和 人 到 衬 套 里 ; 
将 紧 固 螺钉 插入 到 衬 套 里 ， 对 准 和 和 定位 较 困 难 ; 
弹簧 严重 纠缠 ， 分 离 一 个 后 放置 到 轴 上 ; 
将 垫圈 插入 到 轴 上 ， 然 后 保持 它 在 适当 位 置 ， 同 时 使 用 标准 抓 持 工具 将 揪 钮 定位 。 

3. 分 析 图 3.53 所 示 的 采用 手工 装配 的 接线 端子 ， 给 出 估计 的 装配 时 间 和 设计 效率 。 

4. 图 3.54 给 出 了 一 个 气体 流量 计 的 膜 片 装配 分 解 视图 ， 请 确定 这 个 产品 的 合适 的 装配 顺序 ， 
并 对 手工 装配 进行 分 析 ， 并 估计 其 装配 时 间 和 设计 效率 。 请 对 其 进行 再 设计 ， 能 减少 零件 数量 和 
装配 时 间 。 估 计 再 设计 装配 的 手工 装配 时 间 和 设计 效率 。 

5. 分 析 图 3.55 中 齿轮 箱 手 工装 配 。 假 设 没有 零件 易于 对 准 和 定位 ， 试 求 估 计 的 装配 时 间 。 另 
外 ,假设 弹 先 和 地 线 的 材料 必须 与 其 余 零 件 的 材料 不 同 ， 求 理论 上 的 最 少 零 件数 。 建 议 对 齿轮 箱 进 
行 再 设计 ， 假 设 仅 需 两 个 螺钉 来 固定 上 盖 ， 请 估计 再 设计 的 装配 成 本 。 假 设 人 工 费 率 为 36 美元 /h。 
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图 3.51 活塞 装配 (单位 : mm) 


垫圈 直径 20, 长 度 1.5， 
必须 能 在 轴 上 顶 着 软 
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[3.52 轴 的 装配 (单位: mm) 
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图 3.53 ”接线 端子 (单位: mm) 
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图 3.54 气体 流量 计 膜 片 装配 


6. 如 图 3. 56a 所 示 的 设计 概念 是 由 一 个 插入 圆 阶梯 底座 、 一 个 膜 盘 和 一 个 夹 紧 圈 所 构成 。 为 
了 易于 装配 和 减少 制造 成 本 ， 请 你 提出 一 个 方案 ， 将 膜 盘 和 夹 紧 圈 合 并 成 一 个 铝 合 金 压 铸件 ， 如 
图 3. 56b 所 示 。 对 于 压铸 膜 盘 设计 ， 设 在 装配 时 腊 盘 和 尼龙 底座 之 间 的 摩擦 因数 为 0 15, 

CD 你 认为 在 装配 期 间 具 有 这 样 的 摩擦 因数 和 在 给 定 直径 以 及 整体 膜 盘 厚度 为 13mm 的 条 件 
下 堵塞 问题 会 如 何 ? 

D 如 果 你 确定 堵塞 会 发 生 ， 你 会 将 整体 膜 盘 厚度 由 初始 的 15mm 增加 到 多 少 来 制止 堵塞 发 
^E? 或 者 ， 如 果 你 确定 堵塞 不 会 发 生 ， 你 能 使 整体 膜 盘 厚度 小 到 什么 程度 还 仍然 在 装配 期 间 不 臻 
堵塞 ? 

7. 一 种 新 型 高 性 能 飞机 发 动机 涡轮 增 压 器 的 最 后 装配 包括 182 道 装配 操作 。 使 用 DFA 标准 
数据 时 间 ， 已 经 估计 到 装配 时 间 为 1700s。 

CD 使 用 这 个 信息 ， 确 定 任何 一 个 完成 了 的 涡轮 增 压 器 存在 装配 错误 的 概率 。 质 量 是 航空 制 
造 的 中 心 问题 ， 假 设 装配 工人 执行 2 倍 的 摩托 罗拉 工人 质量 水 平 基 准 。 也 就 是 说 ， 装 配 出 错 率 仅 
为 其 一 半 。 

D 如 果 你 有 一 份 来 自 于 派 珀 飞机 公司 的 新 型 涡轮 增 压 器 订单 ， 立 即 供 货 一 批 24 台 ， 然 后 ， 
第 二 批 24 台 在 3 个 月 后 交 货 ， 设 这 两 批 生产 都 由 相同 的 装配 工人 进行 ， 请 估计 第 一 批 装配 的 总 
时 间 ， 然 后 是 第 二 批 装配 的 总 时 间 。 使 用 85 和 学 习 曲 线 作为 你 的 计算 基础 。 
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图 3.55 齿轮 箱 装配 











8. 你 更 是 已 经 刚刚 设计 了 一 种 新 型 油泵 ， 它 比 早期 型 号 具有 更 高 的 产量 。 你 觉得 早期 型 号 
和 新 型 号 非常 相似 ， 以 至 于 可 以 使 用 以 前 的 装配 时 间 来 进行 估计 。 你 需要 生产 一 份 报价 单 给 波音 
公司 要 求 提供 最 初 24 台 泵 的 测试 组 。 作 为 指标 的 一 部 分 ， 你 需要 估计 最 初 24 台 的 平均 装配 时 
间 。 一 组 技术 人 员 ， 不 是 生产 工人 装配 这 批 24 台 样 机 。 

CD 假设 你 已 经 从 记录 中 发 现 早 期 型 号 的 头 6 台 的 装配 时 间 为 122h。 使 用 这 个 数据 计算 在 
85% 学习 曲线 条 件 下 你 的 估计 。 

© 假设 早期 型 号 的 首 个 装配 件 的 时 间 没 有 记录 。 然 而 ， 你 知道 目前 ， 在 安装 了 早期 型 号 280 
台 后 ， 每 台 的 生产 装配 时 间 为 6.5h。 使 用 这 个 信息 来 代 蔡 中 中 给 出 的 信息 ， 求 出 具有 85% 学 习 
曲线 的 装配 时 间 。 

O 假设 有 中 和 人 @ 两 套数 据 ， 使 用 这 两 套数 据 来 估计 学 习 曲 线 的 指数 b 和 最 拟 合 数 据 的 学 习 
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曲线 百分率 (r 铬 )。 使 用 你 的 计算 值 和 ~， 来 确定 改进 的 装配 时 间 佑 计 
xxt 
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4.1 概述 


在 第 uu c d c e 然而 ， 当 
产品 含有 大 量 的 电气 连接 ， 其 电气 元 件 的 装配 工作 量 ， 通 各 会 远 远 超 过 其 机 械 零 件 及 相 
关 紧 固件 的 装配 工作 量 。 

例如 ， 图 4. 1 所 示 为 通过 重新 设计 一 个 控制 单元 后 的 潜在 减少 装配 时 间 ”。 可 以 看 
出 ,在 原始 设计 的 总 流 配 时 间 260min (4.3h) 内 ， 大 约 有 一 半 时 间 用 于 导线 的 手工 焊 
HE. A 3196 的 时 间 用 于 导线 的 机 械 紧 团 。 在 重新 设计 方案 中 取消 了 手工 焊接 ， 并 消 
除了 许多 连接 ， 从 而 将 总 装配 时 间 降 低 到 仅仅 33min (0. 55h ) 。 

进一步 的 例子 是 一 个 卫星 电视 接收 解码 右 。 该 产品 大 小 约 等 同 于 一 个 了 录像机， 包含 
T10 个 印 制 电路 板 ， 在 表 4. 1 中 可 以 看 到 ， 其 中 包括 51 根 连 接 导 线 或 电缆 ，31 根 电 路 
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0 手工 焊接 机 械 导线 连接 ” ”机 械 紧 固件 机 械 操作 
图 4.1 商用 控制 单元 的 再 设计 导致 的 可 能 节省 的 装配 时 间 
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板 跳 线 ， 它 们 总 计 有 164 个 连接 。 表 4. 1 中 显示 出 光 这 些 项 目 就 需要 7236s (2.01h) 的 
装配 时 间 ， 它 们 占 到 产品 总 装配 时 间 10613s (2.95h) 的 68%。 表 4.2 给 出 了 通过 再 设 
计 所 融 来 的 可 能 市 省 汇总 。 比 如 ， 如 果 10 个 线路 板 能 够 被 合并 为 一 个 ， 则 可 以 省 略 它 
们 之 间 的 互相 连接 ; 如 果 可 以 避免 跳 线 ， 则 可 以 减少 61% 的 装配 成 本 。 

表 4.1 解码 器 的 装配 工作 内 容 




















x ë H mo ë H 装配 时 间 /s 
51 导线 或 电缆 连接 5768 
3l 电路 板 跳 线 1468 
138 机 械 紧 固件 1143 
80 电子 元 器 件 手 动 插 入 796 
112 机 械 操作 753 
20 元 器 件 的 手工 焊接 403 
33 可 以 被 省 略 的 其 他 零件 282 

全 部 10613 





表 4.2 通过 解码 器 的 重新 设计 可 能 带 来 的 节约 

















设计 更 改 节约 /美元 百分比 (%) 
省 略 布线 48. 06 40 
合并 板 15. 00 11 
省 略 跳 线 12. 23 10 

省 略 机 械 紧 固件 9. 53 8 
全 部 84. 82 69 








图 4.2 给 出 了 一 条 IBM PS2 电脑 的 广告 内 容 的 一 部 分 ， 惊人 的 易于 装配 性 能 主要 是 
由 于 消除 了 内 部 布线 所 致 。 

注意 到 将 第 3 草 描 述 的 最 少 零件 准则 应 用 到 任意 种 类 连接 是 有 趣 的 ， 而 这 些 连 接 
在 理论 上 是 不 合理 的 。 事 实 上 ， 如 采 一 个 项 目的 目的 是 连接 A 到 B 的话 ， 那么 通过 
安排 A 和 B 彼此 相 邻 ,就 可 以 省 略 该 事项 ， 正 如 图 3.36 所 示 的 那样 。 然 而 各 种 约束 
条 件 使 得 A 和 B 必须 放置 在 不 同 的 位 置 ， 然 而 连接 是 必需 的 。 这 意味 着 在 DFMA 分 
析 里 ， 能 够 佑 计 由 于 约束 条 件 所 导致 的 损失 是 可 取 的 。 换 句 话 说 ， 我 们 必须 量化 互 
相连 接 的 成 本 。 














PS2 型 个 人 计算 机 系统 是 第 一 种 内 置 组 装 游戏 的 计算 机 ， 这 种 游戏 的 目标 是 不 使 用 螺 
钉 旋 具 而 尽 可 能 迅速 地 拆 印 和 重 装机 器 。 听 起 来 不 可 能 ? 动手 吧 ， 你 就 可 以 测定 时 间 ， 肯 
定 不 用 一 分 钟 ! 











图 4.2 1987465 月 26 A PC Zea AY AP AY IBM PS2 广告 
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当 一 些 电 气 互 联 是 必需 的 时 候 ， 电 缆 和 导线 能 够 被 分 别 地 安装 在 产品 里 面 ， 然 后 捆 
扎 在 一 起 ， 适 当 的 时 候 ， 还 可 以 进行 固定 。 或 者 ， 它 们 也 能 在 产品 安装 之 前 就 进行 装配 
和 捆扎 。 这 种 后 来 装配 导线 或 电缆 的 形式 称 为 导线 或 线束 组 装 。 


4.2 导线 或 线束 组 淡 


完整 的 线束 组 装 通常 是 由 一 个 主干 线 和 分 文 导 线 和 更 小 的 导线 束 组 成 。 主 干线 
abs AA REA 一 起 构成 。 分 文 导 线 或 更 小 的 导线 束 与 主干 线 相 连 的 各 种 点 称 
为 分 文 点 。 图 4.3 给 出 了 线束 组 装 的 可 能 的 布置 和 术语 ， 而 图 4.4 则 表示 了 所 涉及 的 主 
要 操作 一 一 从 导线 的 制备 到 线束 组 六 ,最 后 是 产品 的 安装 。 线 束 通常 是 利用 手工 方式 将 
单个 的 导线 或 电 绕 铺 设 到 板 上 ， 该 板 表 面 上 有 一 个 完整 全 尺寸 的 示意 图 以 指导 装配 工人 
来 安 朔 线束。 同时 ， 文 柱 或 钉子 是 用 来 定位 导线 ， 使 其 限制 在 所 要 求 的 路 径 里 。 在 施工 
时 ， 导 线 的 端 部 必须 固定 在 适当 的 位 置 。 如 果 导 线 在 一 个 连接 硕 上 终止 ， 那 么 连接 需 则 
必须 事先 就 插入 一 个 处 于 正确 位 置 的 安 闭 插座 上 上， 终端 线 的 端 部 插入 到 连接 需 的 后 面 。 
有 时 ， 如 有 果 导 线 很 便 ， 它 们 就 可 简单 地 插入 到 不 需要 在 板 上 正确 位 置 的 连接 天 上 。 在 产 
品 安装 期 间 ， 被 连接 的 导线 端 部 暂时 地 保留 在 电路 板 上 。 这 通常 是 通过 安装 在 电路 板 上 
的 螺旋 弹簧 来 实现 ， 其 水 平 的 轴线 垂直 于 导线 方向 。 组 装 工 人 仅仅 需要 按 下 两 个 弹簧 着 
之 间 的 导线 问 部 即 可 。 
ETA ED AREE, A BARE) , BRE 带 把 它们 捆绑 在 一 
起 ,或 者 拆 分 导管 ， 或 者 用 电工 胶 沉 来 束缚 它们 。 通 常 ， 一 个 装配 工人 能 完成 铺设 阶段 
的 所 有 操作 。 然 而 ， 导 线 制备 通常 需要 特殊 的 工具 ， 而 且 要 在 比较 早 的 时 候 实施 。 在 汽 
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图 4.3 线束 构成 
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车 行业 等 批量 大 的 场合 下 ， 线 束 装配 可 以 采用 装配 线 的 方式 进行 。 其 工作 时 ,线路 板 从 
一 个 安装 台 传 送 到 男 一 个 安装 台 ， 利 用 一 个 或 两 个 装配 工人 在 每 个 装配 台 完 成 一 些 组 装 
操作 。 

当 组 装 复杂 的 线束 时 ， 连 接 此 插座 被 连接 到 计算 机 上 ， 以 便于 不 断 测试 是 否 已 正确 
地 插入 导线 ， 例 如 在 汽车 和 国防 工业 中 通常 用 这 样 的 方式 进行 在 线 测试 。 

通常 ， 导 线 的 每 个 端 部 必须 最 终 补 连 接 。 这 经 常 是 通过 使 用 一 个 中 间 媒 介 物 ， 例 如 
连接 甫 或 者 导线 终端 来 实现 的 ， 导 线 直接 与 其 连接 。 而 连接 禹 或 终端 的 最 后 连接 是 在 产 
品 安装 期 间 完 成 的 。 刀 外， 导线 可 以 直接 连接 到 有 茶 个 端子 上 ， 例 如 印 制 线路 板 、 开 关 或 
者 接线 端子 。 


安装 接头 ， 连 接 器 等 


图 4.4 主要 操作 
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在 不 同 制造 的 阶段 ， 每 个 导线 或 电 统 必须 截取 长 度 、 封 端 、 安 装 并 最 终 连接 。 这 些 
操作 进行 的 阶段 通 第 是 由 布线 安装 和 线束 组 装 的 复杂 性 所 确定 的 。 图 4.5 给 出 了 对 于 低 
复杂 性 、 中 等 复杂 性 和 高 复杂 性 的 操作 顺序 。 对 于 低 复杂 性 ， 仅 需要 少数 导线 ， 这 些 导 
线 或 电线 将 首先 被 裁剪 到 合适 的 长 度 并 封 闫 。 在 最 后 组 装 期 间 ， 它 们 被 分 别 安 厂 到 产品 
里 并 连接 。 
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3. 高 复杂 性 










安装 线束 导入 
截取 长 度 
终止 和 插入 
捆扎 






在 产品 中 安装 


图 4.5 电气 连接 的 分 类 


对 于 中 等 复杂 性 ， 它 们 通常 出 现在 汽车 、 电 视 和 计算 机 行业 ， 导 线 首 先 被 裁 甬 到 合 
适 的 长 度 并 封 喘 ， 然 后 铺设 在 一 个 电路 板 上 ， 并 交织 捆绑 在 一 起 。 在 输送 到 产品 装配 侣 
以 后 ， 将 其 规定 路 径 ， 然 后 连接 ， 最 后 固定 。 

高 复杂 性 的 线束 类 型 主要 应 用 于 航空 航天 和 国防 工业 。 在 这 里 ， 导 线 安排 在 适当 的 
位 置 ， 然 后 裁剪 到 合适 的 长 度 并 在 骨 入 式 板 上 封 端 。 
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在 线束 组 装 中 的 上 自动 化 程度 取决 于 线束 的 复杂 性 和 所 生产 的 数量 。 然 而 ， 目 动 化 通 
常 受 限 于 导线 或 电缆 的 制备 。 全 自动 机 帮 可 用 于 把 导线 切 成 一 定 长 度 ， 然 后 卷 成 带 ， 在 
两 端 封 端 。 这 样 的 机 融通 稼 适用 于 汽车 行业 ， 但 也 可 以 应 用 在 较 小 批量 生产 的 场合 。 
种 见 的 是 应 用 在 半自动 过 程 中 ,在 那里 ， 装 配 工人 将 导线 传送 到 一 系列 特殊 的 机 天 里 ， 
进行 诸如 切割 、 剥 离 和 /或 卷曲 等 单个 操作 。 所 有 导线 的 处 置 都 是 手工 进行 的 。 尽 管 一 
些 机 融 人 单元 已 经 被 开发 用 于 线束 组 装 ， 但 这 种 操作 通 笛 是 手动 进行 的 ， 即 使 在 大 批量 
的 场合 (例如 汽车 行业 ) 也 是 如 此 。 最 后 ， 安 装 也 是 手工 进行 的 。 














4.3 电气 连接 的 类 型 


单个 导体 和 电缆 通 稼 是 连接 到 终端 或 连接 大 上 。 连 接 的 类 型 可 以 大 致 分 为 三 类 ， 如 
图 4.6 所 示 。 


电气 连接 
By 低压 i He 
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械 固定 | 械 固定 螺钉 
局 部 机 同 轴 的 快速 标准 螺钉 、 

械 固 定 HI 螺母 、 垫 圈 
插头 PCB 


插座 。 连接 器 


图 4.6 电气 连接 的 类 型 


4.3.1 锡 焊 连接 


虽然 成 本 相对 昂贵 ,但 锡 焊 是 将 导线 连接 到 插脚 和 终端 上 的 一 种 最 广泛 的 和 可 靠 的 
方法 。 锡 焊 导线 连接 的 主要 功能 是 提供 机 械 接头 和 导电 路 径 。 根 据 连接 的 重要 性 ， 导 线 
可 以 在 锡 焊 之 前 机 械 地 固定 在 终端 上 。 

由 于 装配 工人 需要 获得 手动 工具 、 将 工具 移动 到 导线 处 、 将 导线 固定 在 终端 、 为 后 
续 的 锡 焊 操作 摆 放 工具 ， 所 以 ， 机 械 固定 焊接 导线 将 包括 额外 的 组 装 时 间 。 长 尖 嘴 钳 经 
常用 于 暂时 地 固定 在 电子 布线 时 卷曲 成 180° 的 导线 ， 对 于 全 机 械 固定 ， 可 以 使 用 360° 
的 卷曲 。 

当 机 械 强度 要 求 不 高 时 ， 导 线 可 以 无 须 事先 固 定 ， 用 焊接 接头 进行 锡 焊 。 对 于 这 种 
类 型 的 连接 ， 导 线 的 直径 应 略 小 于 接线 片 的 孔径 。 
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4.3.2 低压 连接 


低压 连接 可 以 无 须 借 助 工 具 就 可 以 分 离 ， 电 气 和 电子 连接 器 属于 这 一 类 别 。 除 了 提 
供 一 个 好 的 可 靠 连接 之 外 ， 当 要 求 频 繁 地 断 开 和 重新 连接 时 ， 这 种 连接 需 是 特别 地 方 
便 。 因 为 当 断 开 连 接 时 ， 导 线 仍然 保持 着 正确 的 序列 ， 因 此 它们 也 趋向 于 在 服务 时 误差 
最 小 。 低 压 连接 的 要 求 一 般 期 望 如 下 ”。 

D 具有 保持 良好 传导 的 足够 接触 力 ; 

(2) 组 装 期 间 具 有 良好 的 清洗 作用 ; 

(3) 零件 插 拔 时 阻力 要 低 ; 

D 零件 之 间 的 磨损 要 低 ; 

© 寿命 长 ; 

© AFA o 

一 些 低压 连接 难于 满足 以 上 叙述 的 所 有 准则 。 对 可 靠 性 来 说 ， 接 触 力 越 高 ， 连 接 就 
越 好 。 男 一 方面 ， 更 高 的 接触 力 会 使 得 一 个 多 触 点 连接 器 更 难 连接 与 断 开 。 因 此 ， 在 前 
面 的 准则 之 间 必 须 相互 妥协 。 

低压 连接 可 以 按照 其 构造 (UE ABI HE BE AE) 来 分 组 。 例 如 插座 和 PCB 连接 
器 这 样 的 一 片 式 卡 边 连 接龙 和 两 片 式 插头 和 插座 连接 器 被 归 类 为 矩形 连接 需 。 当 使 用 一 
个 一 片 式 卡 边 连接 器 时 ，PCB 的 金属 稍 扩 展 到 电路 板 的 边缘 ， 该 电路 板 是 插入 到 连接 器 
中 的 。 两 片 式 连接 器 由 凸 形 和 四 形 两 部 分 构成 。 凸 形 的 一 半 (接触 点 ) 由 销 子 构成 ， 
叫 形 部 分 (接触 点 ) 由 插座 构成 。 同 轴 电 缆 、 屏 蔽 DIN 和 其 他 圆 形 插头 和 插座 连接 器 
都 可 以 归 类 为 圆 形 连接 器 。 

和 矩形 和 圆 形 连接 器 有 各 种 各 样 的 触 点 样式 ， 揪 拔 频 率 不 同 ， 则 所 使 用 的 触 点 类 型 也 
有 所 不 同 ， 触 点 可 以 通过 冲压 或 其 他 机 械 加 工 方法 生产 ,它们 有 多 种 形状 和 尺寸 。 
图 4.7 显 示 了 销 和 插座 的 触 点 ， 因 为 它 的 
低 成 本 和 实用 性 ， 所 以 通常 组 合 使 用 。 这 
些 类 型 触 点 的 缺点 是 插入 力 大 和 对 损伤 敏 
感 。 其 他 类 型 的 触 点 包括 叶片 、 叉 形 触 点 
和 波纹 触 点 ”。 一些 高 价 系 统 可 以 提供 多 
达 100000 次 高 柔软 度 的 无 故障 触 点 ”。 它 
们 通常 用 于 两 片 式 连 接 需 中 。 选 择 一 个 连 
接 器 需要 考虑 的 要 点 是 要 被 端 接 导体 的 类 
型 、 被 连接 的 组 件 、 要 求 触 点 的 数量 、 最 
终 产品 功能 和 成 本 。 

有 三 种 方法 用 来 将 导线 连接 到 连接 需 
触 点 上 。 在 第 一 个 方法 里 ， 销 或 插座 可 以 
被 卷曲 到 导线 里 ， 然 后 用 一 个 圆柱 形状 的 
手动 工具 戳 进 连接 需 里 面 ， 使 其 连接 。 第 图 4.7 销 和 插座 
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二 种 方法 包括 将 导线 针 烛 到 触 点 上 。 针 焊 通 党 需要 有 技能 的 工人 ， 且 劳动 力 成 本 很 高 。 
第 三 种 方法 是 绝缘 去 除 技术 ， 此 时 ， 导 线 的 绝缘 被 划 破 ， 并 且 从 导体 分 离 。 然 后 导体 被 
强制 进入 U 形 触 点 ， 可 以 大 大 缩短 将 导线 连接 到 触 点 的 时 间 。 在 我 们 考虑 被 绝缘 去 除 
问 接 的 多 线 己 平 电 绑 时 ， 再 对 这 个 方法 进行 解释 。 

用 于 高 频 信号 的 电缆 连接 器 可 以 被 绝对 和 牢固 地 耦合 。 对 于 止 形 和 凸 形 连 接 器 的 硬 
合 逆 置 被 设计 成 用 于 没有 足够 的 进入 空间 来 转动 连接 螺母 的 场合 〈 见 图 4.8)。 其 他 的 
考虑 包括 连接 逢 在 冲击 与 振动 的 条 件 下 ， 保 持 耦 合 的 能 力 和 在 各 种 环境 下 防止 性 能 下 降 
的 能 力 。 和 耦合 圆 形 连接 船 的 第 用 方法 有 螺纹 、 推 基 或 摩 探 类 型 和 卡 口 式 装 置 。 用 于 矩形 
连接 天 的 耦合 装置 是 锁 搭 或 敌人 式 夹子 ， 锁 夹 、 弹 千 卡 或 螺钉 〈 见 图 4.8)。 

















kf 锁 搭 


图 4.8 HF BUE RIAUE Xe Ped BITS I CE 





4.3.3 高 压 连接 


高 压 连接 需要 使 用 工具 在 压力 和 /或 塑性 变形 条 件 下 来 创造 金属 与 金属 之 间 的 接触 。 
这 种 类 型 的 最 稼 用 方法 是 绕 接 、 卷 明和 螺纹 连接 。 其 他 方法 是 超声 波 焊 接 、 锦 接 等 
d AS 
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终端 柱 上。 人 金属 与 金属 接触 的 合成 高 压 可 以 产生 一 个 气 密 连接 ， 具 有 很 大 接触 面积 和 较 
低 的 接触 电阻 。 随 着 时 间 的 推移 ， 导 柱 和 导线 的 分 子 在 接头 处 开始 扩散 ， 接 头 的 业 接 强 
度 增加 到 接近 焊接 的 程度 。 标 准 导线 不 适合 这 种 连接 方法 。 绕 线 工作 可 以 借助 气动 或 电 
动 旋转 工具 手工 进行 。 另外， 也 可 以 使 用 半自动 或 全 自动 方法 。 半 自动 绕 线 每 小 时 可 以 
连接 导线 超过 300 圈 ， 且 误差 率 仅 为 手工 绕 线 起 ~ 二，。 对 于 自动 化 绕 线 ， 可 以 实现 每 
小 时 1000 图 导线 的 缠绕 率 ， 废 曲率 为 0.05% 。 图 4.9 显示 了 标准 的 绕 线 庙 接 - 

压 接 端 子 是 一 种 永久 的 连接 ， 主 要 用 于 将 单独 的 导线 用 赐 钉 连接 到 终端 块 ， 或 者 所 
入 到 连接 志 里 面 。 导 线 的 卷 昌 可 以 用 手工 工具 或 机 器 来 进行 。 在 卷曲 期 间 ， 施 加 的 压力 
将 端子 压 向 导线 到 临界 深度 。 对 每 个 端子 尺 十 和 导线 规格 来 说 ， 这 个 深度 都 是 不 同 的 。 
丙种 卷 晶 端子 的 常规 配置 是 环形 接线 片 和 又 形 〈 见 图 4 10) 。 又 形 接头 可 以 快速 连接 和 
断 开 ， 适 用 于 机 械 轿 定 不 是 主要 要 求 的 场合 。 

巢 纹 连接 可 能 是 最 十 老 的 机 械 连 接 类 型 ， 包 含 了 向 下 拧紧 金属 螺钉 或 则 和 母 ， 将 导线 
压 在 螺钉 头 或 螺母 下 面 。 导 线 通 常 以 顺 时 对方 向 绕 着 螺钉 或 螺 往 扫 一 圈 ( 见 图 4 10) 
这 种 方法 在 需要 现场 快速 安装 和 简 使 连接 的 场合 特别 有 用 。 然 而 ,螺纹 连接 在 有 腐蚀 或 
严重 振动 的 条 件 下 会 变 差 ， 它 们 还 受到 电压 和 电流 频率 的 限制 



































图 4.9 ££ DE 图 4.10 导线 义 形 接头 和 环形 接线 片 的 附件 


接线 端子 被 用 于 连接 离散 的 导线 ， 它 采用 螺钉 连接 到 每 个 连接 点 ， 并 用 绝缘 隔离 物 
隔 开 。 导 线 可 以 直接 用 裸露 的 导线 端 部 连接 到 接线 端子 上 ， 或 者 给 这 些 导 线 提供 一 些 接 
线 片 。 接 线 片 的 类 型 会 影响 组 闭 的 时 间 。 例 如 ， 环 形 接线 片 要 求 操作 人 员 完 全 松 开 连 接 
点 ， 而 又 形 接线 片 则 没有 这 个 要 求 。 





4.4 电线 和 电缆 的 类 型 


电导 体 的 作用 是 连接 电气 电子 系统 ， 用 于 传输 电流 或 信号 。 要 依据 其 载 流 能 力 、 机 
械 强 度 、 绝 缘 类 型 和 成 本 来 进行 选择 。 电 缆 一 般 是 由 两 根 或 两 根 的 导线 ， 外 面包 右 绝 缘 
材料 所 构成 ， 可 以 被 一 个 或 多 个 连接 人 卓 所 端 接 。 连 接 胡 和 电 绕 的 合适 匹配 对 确保 可 徘 的 
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现场 性 能 非常 重要 。 普 遍 使 用 的 电导 体 包 括 单 实心 线 或 绞 合 线 ， 双 绞 线 和 三 绞 线 ， 多 导 
体 电 绕 ， 同 轴 电 绕 ， 市 状 电 绕 ， 和 柔性 忆 平 电 统 。 较 软 的 退火 铜 由 于 其 导电 率 高 ， 延 展 性 
和 可 焊 性 都 很 好 而 通常 用 做 导线 材料 。 

实心 线 不 具有 和 柔性 的 特点 和 标准 导线 的 抗 疲 劳 寿 命 ， 即 使 在 轻 度 醋 曲 的 情况 下 也 会 
折断 。 实 心 线 可 用 于 印 制 电路 板 跳 线 这 样 的 应 用 场合 ， 在 那里 导线 被 固定 牢固 且 不 受 振 
动 。 实 心 线 具有 在 高 频 时 高 刚性 和 高 效率 的 优点 。 实 心 线 和 绞 合 线 通 常 是 根据 关 国 线 统 
规格 (AWG) 数 、 导 线 直 径 (单位 : 密 耳 ，1mil =0. 001in) 或 模 截 面 圆 形 密 尔 (表示 
成 密 尔 的 直径 平方 ) 来 指定 的 。 

双 绞 线 由 两 绝 绿 导线 缠绕 在 一 起 所 组 成 。 每 瑞 寸 所 缠绕 的 数量 遵循 信号 应 用 的 工程 
规范 。 绞 曲 可 以 降低 类 似 于 收 许 机 的 喻 喻 声 。 一 个 绞 曲 的 三 绞 线 与 双 绞 线 是 基本 相同 
的 ， 而 它 是 由 三 个 导体 组 成 。 

多 导体 电缆 由 两 个 或 更 多 的 彩色 编码 橡胶 或 PVC. 绝缘 导体 材料 所 组 成 。 麻 绳 也 许 
可 以 用 做 填充 物 来 增加 强度 。 外 绝缘 皮 是 由 氯 丁 橡胶 或 PVC 组 成 。 这 种 类 型 的 电缆 被 
用 于 单位 或 系统 内 ， 从 电源 到 所 需 的 区 域 输送 电能 。 

同 轴 电 缆 运 用 于 分 布 电容 必须 在 整个 电缆 长 度 内 是 恒定 的 射频 电路 。 同 轴 电 线 中 心 
轴线 是 一 条 铀 导线 ， 外 加 一 层 绝缘 材料 ， 在 这 层 绝缘 材料 外 边 是 由 一 根 空 心 的 圆柱 网 状 
导体 包 吉 ， 最 外 一 层 是 绝缘 层 。 

审 状 电缆 ， 有 时 候 称 为 届 平 电缆 ， 是 由 众多 相同 口径 的 导体 用 柔性 的 绝缘 条 ， 彼 此 
平行 排列 铺设 。 对 人 带 状 电缆 逐渐 增长 的 需求 导致 了 更 快速 的 绝缘 剥离 和 成 本 低 得 多 的 终 
端口 。 多 端口 是 同时 将 多 个 导体 连接 到 相同 数量 的 0U 形 触 点 的 过 程 。 在 端 接 期 间 ， 使 
用 手动 或 自动 设备 ，U 形 触 点 取代 绝缘 ， 然 后 每 个 导体 被 强制 橡 人 在 1U 形 触 点 上 。 结 
是 形成 一 种 高 压 、 气 密 和 无 焊接 的 连接 。 它 能 放 在 较 罕 的 矩形 开口 ， 用 在 一 个 平面 上 需 
要 很 大 柔性 的 场合 。 当 需要 点 对 点 接线 时 ， 接 线 错 误 被 消除 ， 线 束 组 装 被 简化 。 而 且 ， 
市 状 电线 在 传输 高 速 数据 信号 等 方面 有 极 好 的 性 能 。 在 导体 之 间 具 有 更 精确 和 固定 的 电 
容 ”。 由 于 电缆 导体 的 分 割 保持 不 变 的 缘故 ， 所 以 这 些 性 能 在 服务 时 也 被 保持 。 

包含 着 软 性 电缆 的 柔性 电路 ， 根 据 所 用 的 材料 不 同 可 以 弯曲 、 卷 曲 或 折 县 许多 次 。 
柔性 电路 正 广泛 地 应 用 于 减少 重量 和 尺寸 、 控 制 阻 抗 、 减 少 旁 动力 而 且 易 于 组 装 的 连接 
场合 ”。 它 们 可 以 被 用 来 作为 一 对 一 的 连接 器 或 复杂 的 线束 ， 人 允许 分 线 点 和 特殊 路 
由 ”。 用 柔性 电路 代替 离散 布线 可 以 减少 相当 多 的 组 装 时 间 。 其 他 优点 是 线路 可 靠 性 和 
可 维修 性 好 。 许 多 公司 已 从 使 用 传统 的 背 板 、 主 板 和 线束 转换 到 使 用 杀 性 和 刚性 /柔性 
电路 。 















































4.5 ”制备 和 组 装 时 间 


在 一 项 制备 和 装配 时 间 研 究 中 ”， 各 种 工业 标准 时 间 和 公布 的 数据 与 现场 工业 研究 
和 实验 室 研究 进行 了 比较 。 公 布 的 数据 取 自 参考 文献 [7-10]. 信息 来 自 于 两 个 公司 ， 
在 正文 中 称 为 公司 1 和 公司 2， 在 图 标 中 称 为 Co. 1 和 Co. 2。 
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4.5.1 制备 


图 4. 11 的 数据 给 出 了 手工 和 半自动 剥离 导线 端 部 的 时 间 。 手 动 操作 要 将 导线 插 
入 到 正确 的 剥离 长 度 以 及 剥离 工具 的 适当 位 置 中 ， 然 后 关闭 工具 ， 切 断 了 的 绝缘 层 
被 刀具 除去 。 和 剥离 导 线 的 一 端 获 得 7. Os 的 平均 实验 时 间 与 公布 的 时 间 数 据 “"” 和 在 
公司 2 所 观察 的 时 间 数 据 CLA 4.11) 非常 接近 。 机 器 剥离 导线 包括 抓 担 导线 和 把 
其 端 部 插入 剥离 机 。 机 器 剥 掉 绝缘 层 到 正确 的 长 度 。 根 据 公布 的 数据 “剥离 时 间 可 
以 大 致 设 定 为 3s。 
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图 4.11 一 个 线 端 剥 离 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire 


harnesses, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991.) 


图 4. 12 的 数据 给 出 了 一 个 导线 裸 端 镀 锡 需要 的 时 间 。 在 一 个 实验 里 ， 导 线 用 夹具 
固定 起 来 ， 使 用 一 个 手 拿 烙铁 ， 锡 焊 导 线 裸 端 ， 另 一 手 拿 痢 焊料 。 试 验 时 间 为 9s， 这 
与 参考 文献 [8] 所 给 出 的 时 间 以 及 公司 2 所 观察 获得 的 时 间 相 似 。 如 果 锡 焊 导 线 裸 端 时 
使 用 焊 钠 ， 建 议 使 用 由 参考 文献 IS) 所 获得 的 以 及 从 公司 2 观察 得 到 的 平均 时 
间 7. 2s。 

图 4 13 展示 了 压 接 一 个 终端 到 导线 裸露 端 部 所 需要 的 时 间 ， 对 于 手动 压 接 来 说 ， 
终端 被 插入 到 一 个 压 接 工具 的 彩色 编码 槽 口 ， 导 线 的 裸露 端 部 被 放 入 终端 的 空心 圆 管 
里 。 然 后 关闭 工具 ， 压 缩 空心 圆 管 ， 以 使 得 它 紧 紧 地 压 接 在 导线 上 。 手 动 操作 实验 时 间 
为 13.9s。 这 一 次 实验 结果 与 参考 文献 (7, 10] 以 及 公司 的 结果 比较 接近 ， 而 与 参考 
文献 [8, 9] 的 结果 出 入 较 大 。 压 接 端 子 具有 各 种 不 同 的 形状 和 尺寸 ， 这 可 能 解释 在 
时 间 上 广泛 变化 的 原因 。 平 均 实验 时 间 13. 9s 似乎 是 一 个 合理 的 数字 。 

在 半自动 压 接 端 子 的 过 程 中 ， 操 作 会 涉及 将 导线 的 裸 端 放置 到 模具 中 。 这 个 动作 会 
触发 压 接 机 。 压 接 完 成 后 ， 一 个 新 的 终端 自动 进入 到 模具 中 以 进行 下 一 个 压 接 操作 。 可 
以 看 到 的 是 ， 除 了 在 公司 2 所 获得 的 时 间 数 据 以 外 ， 从 各 种 来 源 获 得 的 半自动 压 接 操作 
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图 4. 12 ”一 个 接线 端 镀 锡 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire 
harnesses, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 
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图 4.13 卷曲 终端 到 一 个 线 端的 结果 


(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 


International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


数值 都 非常 一 致 ，3s 是 这 种 操作 的 建议 时 间 。 

半自动 机 融 可 以 在 一 个 未 剥离 导线 插入 机 种 后 ， 和 剥离 导线 和 压 接 闪 子 。 导 线 的 插入 
是 手工 进行 的 ， 从 单独 进行 这 些 操作 的 机 需 来 看 ， 组 合 操作 的 总 时 间 建 议 为 3.6s。 也 
有 机 融 能 够 在 一 次 操作 中 目 动 完成 切割 、 和 剥离 和 压 接 端子 到 导线 等 操作 。 卷 曲 电线 在 一 
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个 操作 终端 ， 生 产 率 各 不 相同 ， 取 决 于 所 使 用 机 顺 的 型 号 和 生产 。 这 种 自动 操作 时 间 可 
以 达到 对 于 每 个 长 度 为 10f (3m) 的 导线 端 部 1.8s” 。 

对 于 多 导体 电缆 ， 剥 离 电 缆 内 所 有 导体 的 外 绝缘 层 和 内 绝缘 层 的 实验 时 间 如 图 
4.14 所 示 。 可 以 看 到 ， 剥 离 时 间 与 导体 数目 呈 线 性 变化 关系 。 要 求 剥 离 具 有 两 根 导线 
的 多 导体 电缆 的 时 间 为 30s， 每 增加 一 根 导 线 ， 就 会 增加 Os 的 对 应 时 间 。 此 外 ， 结 果 表 
明 ， 人 工 和 剥离 外 绝缘 层 需要 18s 时 间 。 
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口 实验 数据 点 
图 4. 14 和 剥离 一 个 多 忆 电 缆 的 实验 结果 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wireharnesses , 





International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


图 4. 15 显示 了 对 于 焊接 圆 形 或 矩形 连接 器 的 触 点 的 手工 组 装 时 间 。 这 个 操作 需要 把 
连接 器 放 和 人 夹具 里 ， 并 填充 所 有 的 焊料 杯 。 用 一 只 手 拿 着 少数 的 导线 ， 另 一 只 手 拿 着 焊 
铁 。 焊 料 杯 重新 加 热 ， 并 同时 插入 裸 线 。 导 线 被 放 在 适当 位 置 ， 直 到 焊料 凝固 。 可 以 看 
出 ， 用 于 填充 焊料 杯 和 焊接 导线 到 触 点 的 时 间 是 与 所 焊接 的 触 点 数量 呈 线 性 变化 ， 用 于 组 
污 的 一 个 矩形 或 圆 形 连接 各 的 总 试验 时 间 i 是 用 于 填充 焊料 标的 时 间 (6.8 +3.1N.) 
和 焊接 导线 的 时 间 (0.2 +8.3N.) 的 总 和 ， 总 试验 时 间 t 由 式 (4.1) 表示 如 下 : 

1,27 & 11.AN, (4.1) 
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注意 到 连接 各 的 设计 会 因为 不 同 供应 商 而 变化 。 在 第 3 SEP PTO ITA i Y 7) 
型 机 械 零 件 的 组 闭 内 容 。 

表 4. 1 给 出 的 总 的 实验 时 间 非 常 接近 于 参考 文献 [9，10」 给 出 的 时 间 和 在 公司 2 
所 观测 的 时 间 。 

图 4. 16 给 出 了 压 接 圆 形 或 矩形 连接 胡 触 点 的 手工 组 滩 时 间 ， 触 点 首先 被 插入 压 接 
工具 中 ， 人 然后 导线 的 裸 端 放 和 人 触 点 里 。 工 具 挤 压 ， 以 使 得 触 点 的 空心 圆 管 能 卡 住 导 线 裸 
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图 4.15 连接 规 与 焊接 接触 手工 装配 时 间 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


端 以 及 导线 上 的 绝缘 层 。 对 于 每 个 触 点 重复 该 操作 。 随 着 连接 器 在 夹具 中 的 压 接 ， 导 线 
触 点 使 用 插入 工具 逐一 插入 。 压 接触 点 到 导线 的 时 间 (1.5 +12.4N,) 和 插入 导线 触 点 
的 时 间 (1.1+4.9N.) 与 触 点 数目 呈 线 性 变化 。 装 配 导线 到 圆 形 或 矩形 连接 器 的 总 斌 
验 时 间 4 可 由 式 (4.2) 给 出 ; 





700 
600 
1.=7+11.4N. 
^" 公司 2 数据 
Z 400 
pg 
= 实验 数据 (总 体 ) 
2$ 300 
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图 4. 16 压 接 连接 融 的 手工 装配 时 间 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 
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t, =2. 6 +17. 3N, (4.2) 
式 中 人 N 一 一 触 点 数目 。 

求 出 的 这 个 时 间 不 包括 切断 电线 和 连接 连接 需 的 时 间 。 

由 于 半自动 压 接触 点 到 导线 (每 个 触 点 3s) 和 手动 插入 压 接 触 点 到 连接 器 (1.1 + 
4.9N.)， 建 议 一 个 触 点 的 时 间 为 9s。 对 于 一 个 以 上 的 触 点 安装 ， 应 该 在 原来 时 间 的 基 
础 上 ， 每 个 触 点 增加 7.9s 的 额外 时 间 。 

图 4. 17 给 出 了 一 个 同 轴 连 接 器 终端 的 手工 组 装 时 间 。 同 轴 电 缆 裁 前 长 度 ， 外 绝缘 
层 被 剥离 ， 聚 乙烯 电介质 和 屏蔽 编织 层 被 前 减 到 正确 的 尺寸 。 然 后 ， 屏 菩 编 织 层 被 光滑 
地 折 回 ， 塑 料 扣 眼 组 装 到 电缆 上 。 组 装 后 ， 触 点 被 压 接 到 导体 上 ， 反 复 冲 洗 (除去 ) 
电介质 。 然 后 ， 组 装 连 接 器 机 体 ， 编 织 层 被 夹 紧 压 接 ， 推 动 扣 眼 紧 靠 机 体 。 组 装 同 轴 连 
接 器 的 实验 时 间 是 152s。 这 个 时 间 比 参考 文献 [9] (包括 中 心 导 体 的 镀 锡 时 间 ) 给 出 
的 290s 要 小 很 多 , 但 又 比 参 考 文献 [10] (不 包括 测量 和 切割 电缆 的 时 间 ) 给 出 的 
115s 长 一 些 。 组 装 时 间 的 较 大 差异 可 能 是 由 于 连接 兹 结构 的 不 同 所 致 。 
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图 4.17 同 轴 连 接 需 手工 装配 时 间 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


图 4. 18 给 出 了 扁平 电缆 多 终端 的 手工 装配 时 间 。 这 个 操作 的 第 一 步 是 把 连接 器 
机 体 放 到 一 个 压力 机 的 定位 板 上 ， 扁 平 电 缆 被 定 在 连接 器 机 体 上 。 配 合 的 连接 器 盖 
放置 在 装配 体 上 。 然 后 通过 压力 机 把 连接 器 的 U 形 端 点 压 入 到 扁平 电缆 导体 中 。 最 
后 ,电缆 连 接 器 从 定位 板 上 被 移出 。 扁 平 电缆 连接 器 终端 的 实验 时 间 是 30s。 在 公司 
1 得 到 的 观测 时 间 与 实验 时 间 相当 接近 。 然 而 ， 从 参考 文献 [7，10] 获得 的 时 间 数 
据 分 别 比 实验 时 间 要 低 很 多 和 高 很 多 。 对 于 使 用 压力 机 的 扁平 电缆 连接 器 终端 ， 建 
议 时 间 为 2s。 
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图 4.18 届 平 电 统 多 终 闻 的 手工 装配 时 间 





绝缘 去 除 连接 方法 包括 将 一 个 连接 帮 放 置 到 半自动 化 的 机 带 里 ， 将 导线 挫 开 ,一 次 
同时 插入 一 对 导线 到 连接 器 的 触 点 里 ”， 机 器 被 触发 ， 该 对 导线 刺 穿 和 切割 。 参 考 文献 
L7] 给 出 了 每 对 导线 的 操作 时 间 为 7. 3s。 

4.5.2 组装 与 安装 


图 4. 19 表示 了 在 一 个 底板 里 的 点 对 点 布线 (直接 布线 ) 的 时 间 。 当 导线 的 一 端 连 


导线 长 度 ,(L,,)/m 
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图 4. 19 点 对 点 (直接 ) 布线 的 实验 结 


(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses , 


International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 
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接 后 ， 在 必 一 端 用 线 连接 之 前 ， 将 其 整齐 包扎 ， 紧 挨 着 设备 诬 板 的 轮廓 。 包 扎 时 间 不 包 
括 切 割 、 剥 离线 端 、 添 加 到 终端 或 连接 终端 导线 的 时 间 。 实 验 时 间 低 于 在 公司 2 所 观察 
到 的 时 间 。 差 异 可 能 是 由 于 包扎 导线 时 遇 到 的 阻碍 程度 所 致 。 包 扎 导 线 的 实验 时 间 ta 
由 下 式 给 出 

t, 23.4 * 1. 2L, 
AP LATANIE (f). 
或 ta =3.4 +3. 94L, (4.3) 
注意 : 这 里 导线 的 长 度 工 单位 为 m。 

因此 ， 对 于 直接 布线 ， 第 一 英尺 长 度 的 时 间 要 求 为 4.6s， 对 于 布线 长 度 大 于 Itt 
(0.3m) Hf, ÆR (0.3m) 要 增加 1. 2s 的 额外 时 间 。 

图 4. 20 表示 可 在 一 个 U 形 通道 包扎 导线 的 时 间 。 当 导线 在 一 端 被 连接 ， 而 在 为 一 
端 被 连接 之 前 ， 将 其 插入 的 U 形 通道 。 插 和 时间 不 包括 切割 和 剥离 导线 端 部 、 添 加 终 
端 或 附加 封 端 导线 的 时 间 。 对 于 长 度 3 ~4f 的 导线 ， 其 实验 时 间 与 参考 文献 [9] 中 给 
出 的 时 间 相 近 。 对 于 1] 在 长 的 导线 ， 推 荐 的 插入 时 间 为 4.4s， 而 对 于 更 长 的 导线 ， 每 英 
尺 要 增加 1.7s 的 额外 时 间 。 
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图 4.20 把 导线 包扎 到 一 个 U 形 通道 的 实验 结 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 
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中 所 观察 的 时 间 。 铺 设 1ft (0.3m) 长 扁平 电缆 的 时 间 建 议 为 7.7s， 对 于 更 长 的 电 
缆 ， 每 增加 1 ft 长 电缆 则 需要 增加 1. 6s 的 额外 时 间 。 铺 设 扁 平 电缆 的 时 间 不 包括 弯 
曲 和 挤 压 电缆 的 时 间 ， 因 此 ， 电 缆 在 铺设 期 间 保 持 弯曲 状态 。 此 弯曲 电缆 操作 通 
常 是 在 铺设 扁平 电缆 之 前 进行 ， 并 且 在 铺设 扁平 电缆 的 时 候 应 该 加 上 一 个 15. 1s 的 
弯曲 时 间 。 
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图 4.21 布置 扁平 电缆 的 结 宁 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 





图 4. 22 和 图 4. 23 表示 了 把 扁平 电缆 铺设 到 一 个 线束 夹具 的 时 间 。 导 线 首 先 被 握 
FE, ， 一 端 连 接 到 夹 持 装置 上 ， 而 另 一 端 连接 到 另 一 个 夹 持 装置 上 ， 然 后 导线 按照 布线 层 
铺设 在 板 上 ， 直 至 完成 。 如 果 电 线 的 开始 和 结束 在 同一 个 分 线 点 ， 可 以 同时 放置 多 根 导 
线 。 图 4. 22 显示 了 同时 铺设 一 条 或 六 条 导线 到 线束 夹具 上 的 实验 时 间 与 发 表 结 果 的 
比较 。 

图 4.23 显示 了 对 于 同时 铺设 1 根 到 6 根 导线 到 线束 夹具 上 的 进一步 实验 结果 。 从 
这 些 结果 ， 可 以 得 到 同时 组 装 N, 导 线 的 一 般 时 间 方 程式 : 

t, 26.4 3. 8N, + (0.5 +0.4N, )L, (4. 4) 

图 4. 24 和 图 4. 25 显示 了 将 已 经 连接 到 连接 器 上 的 导线 铺设 到 线束 夹具 上 的 时 间 。 
该 操作 包括 电缆 连接 器 安装 到 线束 夹具 上 的 导线 选择 、 根 据 布线 层 铺设 导线 、 将 导线 端 
部 连接 到 夹 持 装置 上 。 所 求 得 的 时 间 不 包括 将 电缆 连接 需 连 接 到 线束 夹具 上 的 配合 零件 
上 的 时 间 。 图 4.24 显示 了 实验 获得 的 时 间 与 参考 文献 [8] 给 出 的 时 间 的 比较 。 结 
发 现 ， 实 验 时 间 更 长 一 些 。 进 一 步 的 实验 结果 如 图 4.25 所 示 ， 从 一 个 连接 副 同 时 组 装 
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N, 条 导线 的 时 间 t, 一 般 公式 : 


t =6.9 +2N, * (0.5 20. 3N.)L. 
导线 KE, (Ly)/m 
0 0.5 1.0 1.5 2.0 


1479.5«12L, 


l - 2 AN ul2 

根 导线 (公司 2) - A A c 
— 1 根 导线 [7] 
A $ 


操作 时 间 /s 


ES 


1 根 导 线 [8 
1 根 导线 (实验 数据 ) 0 ALS] 





FRKE, (Ly)/t 
图 4.22 同时 铺设 1 根 或 6 根 导 线 到 线束 夹具 上 的 结 


导线 长 度 , (Lw)/m 


操作 时 间 /s 





导线 长 度 , (Ly, yn 


图 4.23 同时 铺设 多 根 导 线 到 线束 夹具 上 的 实验 时 间 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991.) 
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连接 器 长 度 , (Ly)/m 
0 0.5 1.0 1.5 


16=19.2+2.25 


操作 时 间 /s 


1 根 导线 [8] 
0 l 2 3 4 5 6 


图 4.24 同时 铺设 多 条 导线 到 一 个 线束 夹具 上 的 结果 


(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 





International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


连接 器 长 度 , (Ly)/m 
0 0.5 L0 L5 


铺设 6 根 导线 
铺设 5 根 导 线 


操作 时 间 /s 





0 | 2 3 4 5 6 
Medeae KIE, (Lw)/ ft 


图 4.25 同时 铺设 多 条 导线 到 一 个 线束 夹具 上 的 实验 时 间 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire 
harnesses, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


4.5.3 固定 
图 4. 26 25 Hh TARAS Li. BREED CHA Sez. BT RERAN TL AY ET] 
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————ÁÁ———— —————————— M 一 


这 个 16. 6s 的 实验 时 间 与 从 其 他 来 源 获 得 数据 具有 可 比 性 。 





操作 时 间 /s 





BLU TAE RIS] V] 
BH: Bs 口 9 Mikii 国 公 司 2 数据 





图 4 26 ”现场 铺设 电缆 并 捆绑 到 一 个 线束 主干 /分 支 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N. S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire 
harnesses, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991.) 


图 4. 27 显示 了 用 电线 绑 线 或 绑 融 拥 扎 导线 的 时 间 。 操 作 涉及 获得 电缆 绑 线 、 在 线 
束 上 缠绕 捆 融 ， 并 通过 捆 带 的 细 头 从 其 为 一 端的 孔 眼 插入 。 捆 市 拉 紧 ， 用 工具 将 多 余 的 
捆 带 切除 。14. 4s 的 实验 时 间 与 除了 参考 文献 [7」 之 外 所 有 其 他 来 源 的 时 间 数 据 非常 
接近 。 





操作 时 间 /s 





电缆 拥 绑 和 切割 


BH; Bs Bio []9 国 实验 数据 国 公 司 ! 数 据 国 公 司 2 数据 





图 4.27 铺设 电缆 并 捆绑 到 一 个 线束 主干 [分支 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N. S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire 
harnesses, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 
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图 4. 28 显示 了 捆 系 一 个 导线 线束 的 时 间 。 操 作 涉 及 获取 系 绳 、 在 主干 的 一 端 做 出 
MMA (SEZ RUE) 。 为 了 帮助 拥 系 绳 带 ， 可 以 使 用 捆 系 绳 人 带 线 轴 (工具 )。 环 缝 
线 迹 是 由 包 右 系 绳 的 一 端 插入 双环 形成 的 。 绳 的 自由 端 和 线 轴 通 过 这 个 环 。 张 力 施 加 到 
绳 的 目 由 端 以 牢固 地 捆扎 环 缝 线 迹 。 额 外 的 线 迹 形成 均匀 间 隅 〈 约 等 于 直径 ， 但 不 小 
于 0.5in) ， 当 强 的 一 端 被 固 定 和 修剪 ， 捆 系 工作 完成 。 实 验 时 间 t. 

t, =11.5 +7.6N, 
式 中 ”N, 一 一 在 线束 上 形成 的 线 迹 数量 。 





操作 时 间 /s 








B 系 带 时 间 ( 第 1 英尺 ) E] 额外 时 间 ( 超 出 1 英尺 ) 


图 4.28 捆 系 线束 主干 分支 的 结果 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire 
harnesses, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


对 实验 结果 与 那些 从 其 他 来 源 获得 的 数据 进行 比较 ， 捆 系 时 间 的 变化 在 第 一 个 线 迹 
出 现 ， 第 一 个 线 迹 耗 时 69. 6s”。 这 个 较 长 的 时 间 可 能 包括 削减 足够 长 度 的 绳索 ， 并 在 
捆 系 之 前 将 它 缠绕 在 线 轴 上 。 

图 4. 29 给 出 了 绑扎 成 拥 导线 的 时 间 。 这 一 操作 包括 获取 带 辊 、 将 其 绑扎 和 包 囊 到 
一 个 特定 的 位 置 ， 并 将 胶带 切断 。 对 于 lin 宽度 的 胶带 ，lin 长 的 胶带 在 第 一 次 包 右 时 
的 实验 时 间 为 13. 8s。 这 个 结果 与 从 所 有 其 他 来 源 所 获得 的 数据 相当 接近 。 由 于 包 右 过 
程 的 交 堆 性质， 在 绑扎 第 二 个 英寸 长 度 层 的 胶带 时 会 比 绕 第 一 层 胶带 要 多 一 些 。 在 这 项 
实验 中 ， 胶 带 包 右 三 屋 ， 其 长 度 约 为 1 英寸 (25 SOR), ， 每 一 个 额外 英寸 (25 sm) 
增加 7s 时 间 被 认为 是 可 接受 的 。 

图 4. 30 表示 了 在 成 捆 的 绝缘 导线 上 插入 预 切 管 或 套 管 的 时 间 。 该 操作 涉及 获取 和 
安排 成 捆 的 导线 、 将 成 捆 的 导线 插入 到 用 男 一 只 手 抓 住 的 管 或 套 管 里 等 动作 。 实 验 时 间 
与 其 他 来 源 所 给 出 的 数据 相差 非常 大 。 导 线 插入 管 里 的 难 易 程 度 在 很 大 程度 上 取决 于 管 
的 内 壁 与 成 拥 绝 缘 导 线 之 间 的 间 隐 大小， 这 或 许 就 是 插入 时 间 的 巨大 差异 的 原因 。 回 管 
里 插入 Lin 长 度 导 线 的 实验 时 间 建 议 为 7.4s， 而 对 于 超过 lin KWE, SEXES IEEE SS E 
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a — TS 


操作 时 间 /s 





0 7 9 10 实验 数据 。 公司 2 数据 


B 拥 绑 第 1 in 长 度 时 因 捆绑 1 in 以 上 长 度 时 


图 4.29 捆绑 成 捆 导 线 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N. S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire 


harnesses, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


操作 时 间 /s 





7 9 10 实验 数据 公司 2 数据 





B] iG AB lin 长度 导 线 到 管子 时 因 插入 lin 以 上 长 度 导 线 到 管子 时 


图 4.30 ”插入 一 个 预 切 管 或 套 管 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N. S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire 
harnesses, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


增加 2. 4s 的 额外 时 间 。 

图 4. 31 显示 了 固定 操作 的 两 个 结果 。 第 一 个 操作 使 用 了 热风 枪 ， 会 导致 管 的 热 收 
Ho PERT (25mm) 长 度 的 5.3s 实验 时 间 位 于 那些 从 参考 文献 [9] 获得 的 数据 与 从 
公司 2 所 观测 的 数据 之 间 。 热 收缩 时 间 变 化 较 大 的 原因 可 以 归 因 于 被 收缩 的 管子 直径 。 
同样 ， 管 子 的 内 径 与 绝缘 导线 之 间 的 更 大 间 隐 将 延长 收缩 时 间 。 每 瑞 寸 (25mm) 5.3s 
的 实验 时 间 显 得 合理 。 
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如 图 4.31 所 示 的 第 二 个 操作 包括 获取 粘 接 电线 夹 钳 ， 和 剥离 保护 层 ， 按 下 夹 钳 到 设 
备 机 元 上 等 动作 。9. 4s 的 实验 时 间 与 从 公司 2 观察 的 数据 十 分 一 致 。 对 必须 拧 到 设备 机 
壳 上 的 电线 夹 钳 ， 回 下 拧紧 到 螺纹 孔 的 操作 是 必要 的 。 在 公司 2， 这 个 操作 耗 时 27s。 








操作 时 间 /s 
c 





0 É bs 


(每 英寸 管 收缩 (ii) LA Xe ETOH ER) 


L1» E1365 国 公 司 ! 数 据 国 公司 2 数据 


图 4.31 播 入 管 收缩 ， 安 闭 粘 接 电缆 夹 钳 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses , 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


图 4. 32. 显示 了 给 导线 贴标签 的 时 间 。 这 一 操作 包括 剥离 标签 和 将 标签 同 到 导线 上 等 
动作 。 除 了 与 参考 文献 [7] 的 数据 不 一 致 以 外 ，11.4s 的 实验 时 间 与 从 各 种 来 源 所 获得 
数据 十 分 接近 。 从 参考 文献 [7] 所 获得 的 14. 4s 时 间 还 包括 该 导线 贴 上 标记 物 的 时 间 。 


操作 时 间 /s 





标签 
| E s 加 实验 数据 图 公司 1 数据 图 公司 2 数据 





图 4.32 给 导线 贴标签 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 


International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 
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4.5.4 连接 


图 4. 33 给 出 了 裸 线 与 其 配合 零件 的 连接 时 间 。 因 为 导线 长 而 且 软 ， 首 移 用 双手 握 
住 导 线 ， 然 后 移动 、 定 位 、 用 角 子 将 其 弯 纸 在 它 的 配合 零件 四 周 。 配 合 零件 可 以 安装 在 
终端 块 上 ， 也 可 以 绕 在 插入 到 螺纹 孔 中 的 螺钉 等 单独 紧 固件 上 ,或 者 是 靠 螺母 固定 的 螺 
钉 上 ， 然 后 固定 导线 。 各 种 配合 零件 的 连接 时 间 在 图 4.33 上 已 经 给 出 。 除 了 连接 裸 线 
到 终端 块 所 获得 的 时 间 以 外 ， 实 验 时 间 与 第 3 章 面 向 手工 装配 的 设计 中 的 数据 十 分 接 
近 。17. 1s 的 组 闻 时 间 可 以 假定 是 把 裸 线 连接 到 终端 块 的 时 间 ，23. 3s FY Ape NY TR] FY VA 
假定 是 裸 线 / 螺 钉 的 连接 时 间 ，30. 6s 的 组 闭 时 间 可 以 假定 是 裸 线 / 螺 多 和 螺母 的 连接 
时 间 。 














操作 时 间 /s 





禄 线 /终端 块 PRR SR ET PRIR BRET AR 1) 


L1» Ej) 3:35::H8 回 公 司 2 数据 E] DFA 的 数据 





图 4.33 裸 线 连接 到 配合 零件 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


图 4. 34 256. ORG RA ee BE ee PP ERES TB], PRR AC BORE. eSI. TER 
GAA SHE i. Pa RE Pe. TERR ZA, SRA PSST. TER 
况 下 ， 必 须 包 含 榴 折 时 间 。 根 据 初步 观察 ， 可 以 推论 ， 焊 接 时 间 在 很 大 程度 上 取决 于 导 
线 是 否 需要 榴 折 以 及 焊接 面积 的 大 小 。 当 导线 在 焊接 前 不 弯 折 时 ， 实 验 时 间 与 第 3 E 
DFA 的 数据 十 分 接近 。 当 导线 在 焊接 前 弯 折 时 ， 实 验 时 间 与 公司 2 观察 的 数据 十 分 接 
近 。 焊 接 裸 线 ， 没 有 弯 折 时 的 连接 时 间 可 以 假定 为 21. 18， 如 果 导 线 首先 要 这 折 时 ， 可 
以 假设 连接 时 间 为 26. 6s。 

图 4. 35 表示 了 将 绝缘 实心 线 的 裸 庙 接 在 终端 柱 的 时 间 。 这 一 操作 包括 获取 预先 剥 
离 的 导线 、 把 它 插入 到 捆扎 导线 工具 的 尖端 ， 该 工具 随后 被 放置 在 终端 之 上 ， 撞 压 触发 
名 ,工具 尖端 使 得 导线 绕 着 终 问 旋转 ， 从 而 形成 所 宕 的 连接 。 绕 接 导线 到 一 个 终端 的 平 
均 时 间 为 13s。 























操作 时 间 /s 





导线 不 弯 折 导线 弯 折 
[E] 实验 数据 BA 123 E] DFA 的 数据 


图 4.34 焊接 裸 线 至 它 的 配合 零件 上 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


操作 时 间 /s 





导线 捆扎 


Di Clo 国 公 司 2 数据 


图 4.35 ” 绕 接 导线 到 终端 柱 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses , 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


图 4. 36 和 图 4.37 Ah Fe ee A A RUBUS EE Eris SERES FRR I EE 
抓 住 、 移 动 ， 然 后 把 它 定 位 到 其 配合 零件 上 。 它 可 以 用 一 个 快速 断 开 终端 推 压 或 者 用 又 
形 或 环形 终端 来 固定 到 终端 块 上 。 导 线 终端 〈 又 形 或 环形 ) 也 可 以 使 用 螺钉 或 者 螺钉 / 
螺母 组 合 来 进行 固定 。 从 图 中 我 们 可 以 看 到 ， 除 了 将 一 个 又 形 终 端 连接 到 终端 块 的 实验 
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时 间 和 DFA 时 间 有 所 不 同 之 外 ， 从 各 种 资源 取得 的 时 间 都 十 分 接近 。 基 于 这 些 实验 值 ， 
可 以 假定 : 


操作 时 间 A 





快速 断 开 义 形 端子 环形 端子 


田 实 验 数 据 图 公司 1 数据 国 公 司 2 数据 E] DFA 数 据 


图 4.36 将 导线 终端 与 其 配合 零件 连接 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N. S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


操作 时 间 /s 





端子 /螺钉 Ii TRES FREE 


Oi Oo E13:35$ Z8 Ba ede E 123 E] DFA 数 据 


图 4.37 连接 导线 终端 与 配合 零件 的 结 
(资料 来 源 : Ong, N.S. and Boothroyd, G. Assembly times for electrical connections and wire harnesses, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 6, 155-179, 1991) 


XE Be— ^| BUS Ir JT 2 9i — —5. 4s 

分 别 将 一 个 又 形 和 环形 终端 连接 一 个 终端 块 上 一 一 12. 5s 和 22. 8s 

连接 一 条 终端 导线 ， 并 用 螺钉 固定 一 一 17. 1s 

连接 一 条 终端 导线 ， 并 用 螺钉 和 螺母 固定 一 一 24. 7s 

各 种 实验 也 在 各 种 类 型 连接 融 的 耦合 设备 上 进行 。 该 操作 涉及 握 住 一 个 凸 形 电 线 连 
接 船 〈 圆 形 或 矩形 ) ， 将 它 插 入 止 形 连 接 吉 中 等 动作 。 根 据 所 使 用 连接 融 的 类 型 不 同 ， 
可 能 需要 额外 的 操作 来 确保 连接 需 能 坚固 地 耦合 。 由 于 没有 其 他 来 源 可 获得 信息 ， 因 此 
没有 进行 比较 。 连 接 各 种 类 型 的 连接 需 所 需 的 平均 实验 时 间 见 表 4. 3。 




















表 4.3 连接 各 种 类 型 的 连接 器 所 需 的 平均 实验 时 间 (单位 : s) 
圆 形 连接 器 和 矩形 连接 器 
只 安装 5. 只 安装 6.5 
卡 口 型 5.2 P] yi^ n] RED 8.1 
摩擦 型 6.7 BA Se Ie 9.8 
螺纹 型 11.3 螺旋 型 (2) 24.0 











4.6 分 析 方 法 


已 经 开发 了 一 个 方法 ， 可 用 于 估计 在 电气 互联 和 线束 组 装 中 所 需要 的 人 力 。 对 于 一 
个 正常 复杂 程度 的 线束 组 装 ， 通常 有 三 个 不 同 的 步 又 : 

CD 导线 和 电缆 的 制备 : 这 个 步骤 包括 将 导线 或 电缆 切 成 要 求 的 长 度 并 连接 它们 。 
在 这 个 阶段 ， 连 接 磊 有 时 被 连接 到 多 根 导线 上 。 同 时 ， 还 要 进行 一 些 额 外 的 操作 ， 例 如 
标记 、 封 口 、 成 型 、 套 管 或 在 导线 或 连接 血 上 贴标签 。 

D 电路 板 或 夹具 上 的 线束 组 装 : 这 包括 手工 铺设 导线 和 电缆 ， 如 果 必 要 的 话 将 导 











线 端 部 插入 到 连接 豆 中 、 捆 扎 、 绕 带 、 系 紧 线束 或 导线 、 给 线束 装 套 管 。 在 这 个 阶段 ， 
测试 通 稼 完成 ， 一 些 贴 标 志 工作 也 会 被 执行 。 





(3) 互联 装配 或 电缆 线束 装配 到 机 壳 或 产品 中 : 这 是 最 后 一 步 ， 包 括 按 规定 路 径 给 
导线 或 电线 走 线 ， 连 接 仑 插入 到 它们 的 配合 零件 上 ， 排 列 和 连接 导线 端 到 合适 的 终端 。 
还 包括 把 导线 和 电缆 固定 到 机 元 上 。 

有 时 ， 必 须 精 确 地 知道 一 个 特殊 线束 的 制备 、 组 装 和 安装 涉及 哪些 步 又， 包括 导线 
和 电 绕 的 制备 是 否 手动 进行 ,还 是 借助 于 半自动 设备 或 自动 进行 。 对 于 和 希望 在 最 早 设计 
阶段 获得 装配 成 本 估计 的 设计 师 来 说 ， 有 些 细节 是 未 知 的 。 为 了 满足 这 种 需求 ， 可 以 假 
Be, 例如 ， 半 自动 设备 将 总 是 被 用 于 导线 电 绕 的 制备 ， 这 会 使 需要 用 于 估计 组 装 时 间 的 
数据 库 很 大 程度 地 简化 。 

最 终 ， 需 要 两 个 不 同 的 步 又 : 

CD 这 里 介绍 的 步骤 可 用 于 设计 师 在 产品 设计 的 早期 阶段 需要 近似 估计 制备 、 组 装 
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FE 8 BAK e 

D 详细 的 步骤 可 用 于 设计 师 研 究 线束 总 成 的 制备 和 组 装 等 各 种 方法 。 

在 第 3 章 的 手工 组 装 DFA 方法 中 ， 一 个 工作 表 即 可 满足 在 一 个 子 部 件 中 ， 对 于 每 
一 项 目 处 理 和 插入 的 记录 。 正 如 我 们 所 看 到 的 ， 对 于 电气 连接 和 电缆 线束 组 装 需要 三 个 
不 同 的 步 又 。 此 外 ， 为 了 分 析 一 些 操作 ， 如 导线 或 电缆 末端 的 制备 ， 可 以 方便 地 使 每 组 
相 的 导线 端 部 结合 。 对 于 其 他 的 操作 ， 例 如 在 电路 板 或 夹具 铺设 导线 ， 可 以 很 方便 地 分 
别处 理 导 线 或 电缆 的 长 度 。 还 有 一 些 操 作 ， 例 如 应 用 电缆 拥 绑 ， 可 以 方便 地 在 后 期 分 析 
中 说 明 它 们 作为 一 组 的 原因 。 这 意味 着 整个 分 析 步 又 要 比 机 械 零 件 手工 组 闭 的 DFA 方 


法 复杂 得 多 。 
4.6.1 步骤 


使 用 在 相应 的 表格 中 所 提供 的 数据 来 完成 工作 表 是 一 种 方法 。 数 据 主 要 来 自 于 参考 
文献 【6] 。 许 多 被 记录 在 这 些 工作 表 上 的 活动 可 以 在 不 同 的 线 东 组 装 阶段 进行 ， 这 取 
决 于 特殊 的 应 用 和 设计 的 复杂 性 。 例 如 ， 在 制备 、 线 束 组 装 ， 或 者 即使 在 最 后 的 导线 线 
束 安装 期 间 ， 都 可 以 进行 插入 接线 片 导 线 端 部 到 链接 器 中 的 操作 。 

因此 ， 为 了 简化 分 析 步 又 ， 已 经 开发 了 10 个 独立 的 数据 表 和 11 个 相关 工作 表 "”。 
这 个 分 析 系 统 已 在 非常 广泛 的 范围 应 用 ， 事 实证 明 是 最 通用 和 有 效 的 方法 。 以 前 ， 设 计 
者 必须 考虑 个 人 行为 对 步骤 的 干扰 ， 现 在 他 们 不 用 再 考虑 这 个 问题 。 此 外 ， 通 过 跳 过 不 
相干 的 工作 表 ， 可 以 将 那些 不 能 应 用 到 特定 应 用 程序 的 特别 行为 从 分 析 中 省 略 。 

图 4. 38 为 一 个 线束 组 装 的 例子 ， 表 4. 4 为 与 它 相 关 的 运行 表 。 表 4.5 ~ 表 4.25 列 
出 了 线束 例子 工作 表 中 对 应 的 条 目 里 的 数据 和 工作 表 。 


























表 4.4 导线 /电缆 运行 表 
起 始 (M) 终止 (到) 
导线 / 导线 / 导线 / 
i ne eee ae 终端 连接 器 | 终端 终端 
缆 标 识 | 缆 描 述 “| 线 长 度 /ft| * E B ; 
标识 标识 类 型 标识 标识 类 型 
区 线 和 
Wi 单独 5 A 1 接线 D 7 " IUE 
BA 
在 板 上 接 
W2 单独 2 A 2 接线 B 3 
RFRA 











在 板 上 接 
W3 2 A 2 zzv B 4 
单独 接线 ERRA 
在 板 上 接 
WA 4 B 5 H 19 Ay SLAB 
"ih EAA dj 
环形 接线 环形 接线 
WS | fig rer 5 C 6 F 16 
eee HAEE FARE 
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( 续 ) 
起 始 (从 ) 终止 (到) 
导线 / 导线 / 导线 / 
pc E c eame 终端 连接 器 | 终端 终端 
缆 标识 缆 描述 “| 缆 长 度 /人 £ s 5 
标识 标识 类 型 标识 标识 类 型 
A 
W6 单独 8 D 8 " rsen G 17 镀 锡 
A 
m 
W7 单独 8 D uH emu C 18 Bri 
A 
FH x Aa 
luin 9r M 
Ws 6 个 连接 器 6 E m H 20 ~ 25 分 叉 接 片 
硬 质 T 
9 98 . 
3 个 压 接 接线 头 的 
pa 
g 9 (DFA 时 间 82.Ss) 
6 个 争 锡 和 焊接 导线 
的 已 组 装 连 接 器 


(DFAIMN 482.55) 





E 
&" 














压 接 接 线头 

MEE 

€ 硬 接 线 pes — Lee) 

Os © $ — i 

e // 无 屏蔽 电缆 ( 硬 质 的 ) 

e Leg C(15) 人 六 段 导 体 e 

~y t 
d "T © 压 接 接 线头 


alt} 
Leg B(1) J 1) >< 


i us SS 
\ 4 “a Leg A(1) 
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拼合 管 (2) 


16 和 套 管 


Sa 














3 个 压 接 接 | OM 


AXWook OF 
KAGE t I A / : 
接 器 | LR TT 
M 个 双 线 LU E A 
roe N ii 7 个 压 接 接线 头 
的 压 接 接线 头 1 个 单线 过 ier 器 DAI 


1 个 额外 连接 器 i 


图 4.38 ”线束 组 装 
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表 4.6 导线 /电线 制备 和 部 分 完成 工作 表 
不 同 终端 ”| 制备 的 导体 | ”每 组 设置 | 每 个 相同 终端 总 制备 
Bi 样式 数目 端 部 数目 时 间 /s 的 设置 时 间 /s 时 间 /s 
1 2 3 4 5 6 (3x5 +4x6) 
A, B, D, H 01 3 10 2.2 3.9 45. 6 
C, F 
E 
G 
H 



































表 4.7 导线 /电缆 处 置 
She Kk 导线 /电缆 的 基本 处 理 时 间 /s | 每 英尺 的 额外 处 理 时 间 /s 
铺设 容易 ( 如 柔性 单 导线 ) 0 2.7 0.8 
铺设 困难 1 4.7 1.2 
带 状 电缆 2 4.7 1.6 


注 : 1. 这 个 研究 用 来 解决 在 电路 板 或 夹具 上 线束 组 装 期 间 ， 导 线 和 电缆 的 处 置 〈 或 铺设 ) 问题 。 








导线 和 电线 按照 一 般 处 置 代码 来 进行 分 组 归 类 。 
2. 使 用 对 应 于 所 给 导线 /电缆 处 置 代码 的 所 有 导线 或 电线 的 总 长 度 。 如 果 同 时 铺设 具有 相同 路 径 的 一 
些 导 线 ， 则 在 确定 所 有 导线 /电缆 路 径 的 总 长 度 时 ， 该 路 径 应 该 只 被 占用 一 次 。 








个 别 的 


























表 4.8 导线 /电缆 处 置 工 作 表 
导线 或 电 导线 或 电缆 | 导线 或 电缆 | 所 有 电缆 路 径 j 基本 处 理 | 每 英尺 额外 总 处 理 
缆 标 识 的 处 理 代 码 | 铺设 数目 总 长 度 /ft 时 间 /s 处 理 时 间 /s 时 间 /s 
1 2 3 4 5 (3 x5) 4 (4 x6) 
W1, W2, W3, 
0 6 27 2.7 0. 8 37.8 
W4, Wo, W7 
W5, W8 1 2 11 4.7 1.2 22.6 
合计 00. 4 
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表 4.9 组 装 和 插入 
无 定向 需求 有 定向 需求 
组 装 和 插入 代码 有 对 准 特征 ， 无 插入 阻力 | 无 对 准 特征 ， 有 插入 阻力 或 盲 插 
0 1 2 
在 一 行 上 单个 或 多 个 插入 0 1.9 2.2 2.5 
在 两 行 上 多 个 插入 (要求 双 手 操作 )| 1 $5 8.8 4.1 
在 多 于 两 排 上 多 个 介入 2 3.9 4.2 4.5 
TE: 1. 这 个 研究 解决 在 线束 组 装 期 间 ， 导 线 或 电线 端 部 插入 到 连接 部 ,或 插入 到 临时 夹 持 装 置 的 时 间 


问题 。 


2. 对 于 要 求 的 工具 插入 操作 ， 需 要 





兽 加 2.7s 的 插入 时 间 。 





3. 如 果 一 个 连接 需 端 部 已 经 插入 之 后 ， 该 连接 需要 求 组 装 的 话 ， 应 该 增加 一 个 DFA 的 时 间 估 计 。 其 


典型 时 间 应 该 为 82. 5s。 


4. 例如 ， 插 入 一 个 连接 片 到 和 矩形 磐 入 式 单 元 连接 絮 中 ， 或 者 插入 一 个 预先 组 装 好 的 电缆 连接 絮 到 组 















































装 板 上 的 测试 夹具 上 。 
表 4.10 组 装 和 插入 部 分 完成 工作 表 
SIRE 连接 器 硬 人 
管 脚 标识 | ”插入 代码 | 被 插入 项 目 号 码 M uud 总 插入 时 间 /s 
1 2 4 5 (3 x4) +5 
A 0 2.5 — 5.0 
表 4.11 导线 捆扎 ?+ 
每 条 导线 的 时 间 
工作 条 件 代码 无 限制 受 限制 接 入 > 
0 1 
1 条 线 0 2.3 6.3 
245 条 线 1 2.3 6.3 
SEEN 6 ~26 条 线 2 8.5 12. 5 
>26 条 线 3 10. 5 14. 5 
1 条 线 4 4.7 8.7 
2 ~5 条 线 5 9.5 13.5 
m 6 ~26 条 线 0 17.5 21.0 
>26 条 线 7 21.0 25.0 


CD 这 一 分 析 解 决 导线 端 部 定位 和 选择 的 时 间 ， 以 及 导线 或 电缆 端 部 的 捆扎 问题 。 











应 包括 必须 单独 定位 和 


捆扎 的 每 个 项 目 。 为 了 确定 适当 的 代码 ,应当 对 管 脚 的 导线 或 电缆 的 总 数 进行 计数 。 对 于 端 接 到 连接 

















顺 中 的 电缆 或 导线 组 ， 不 要 求 捆扎 。 只 有 在 线束 组 装 或 最 后 安装 时 才 要 求 捆扎 。 
(2) 限制 接 和 人 的 意思 是 指 可 以 获得 对 导线 定位 和 捆扎 的 限制 空间 引起 时 间 的 显著 增加 。 
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表 4.12 导线 捆扎 工作 表 
管 脚 代号 导线 捆扎 代码 被 捆扎 项 目 数 每 根 导线 结束 的 时 间 /s 总 捆扎 所 需 时 间 /s 
2 3 4 (3 x4) 
A, G 10 4 2:3 9.2 
50 2 9. 5 19.0 
H 21 7 12.5 87.5 
合计 115.7 
表 4.13 连接 器 固定 
每 个 连接 器 的 时 间 /s 
连接 方式 代码 无 限制 受 限制 接 入 
0 1 
FH gu 0 5.2 9.4 
N ) 
摩擦 29 1 6.7 10. 7 
É 
连 
接 
fm y 
螺纹 yd 2 11.3 15.3 
Wr 区 二 
oed 0000 VY 3 8.1 12.1 
能 入 单元 D Y 
AB 
É 
à 
us 弹簧 卡 1S 4 9.8 13. 8 
双 螺 钉 拓也 5 24.4 28.4 
TE: 1. 这 种 分 析 解 决 将 连接 器 安装 到 机 这 最 终 位 置 的 时 间 问 题 ， 导 线 线束 的 个 别管 脚 按 照 通常 连接 带 固 








定 代 码 分 组 。 





2. 限制 接 入 的 意思 是 指 可 以 获得 对 导线 定位 和 捆扎 的 限制 空间 引起 时 间 的 显著 
3. 包括 工具 的 处 理 时 间 。 








兽 加 。 
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表 4.14 连接 器 固定 工作 表 
管 脚 代 连接 器 紧 固 代 码 “| ”被 连接 的 项 目 数 “| 每 个 连接 器 的 时 间 /s| 连接 器 紧 固 的 总 时 间 /s 
1 2 3 4 (3 x4) 
B 30 1 8.1 8.1 
D, E 40 2 9.8 19. 6 
合计 27.7 
#415 SEE 
不 受 限 制 限制 接 入 2 
一 根 导线 | 相同 位 置 附 | ”一 根 导线 | 相同 位 置 附 
导线 紧 固 方式 代码 
pa 5 连接 加 导线 连接 连接 加 导线 连接 
0 1 2 3 
绝缘 处 理 ， 2» 
5.0 一 9. 0 = 
ERA? Q) 
La OO AD 13.9 9.0 17.9 13.0 
机 械 ee 
螺钉 紧 固 2 20. 2 16. 5 28.2 24. 5 
连接 e. 
Pont Ge 
28.3 16.5 40. 3 28.5 
母 紧 固 @ Ze. 
捆扎 E: 12.7 12.7 16.7 16.7 
焊接 焊接 @ SS 13.5 16.5 21.5 24. 5 


























(E) 
不 受 限 制 限制 接 入 2 
一 根 导线 | 相同 位 置 附 | ”一 根 导线 | 相同 位 置 附 
导线 紧 固 方式 代码 
iis j 连接 加 导线 连接 连接 加 导线 连接 
0 1 2 3 








焊接 固定 和 焊接 19. 5 16. 5 27. 5 24. 5 


焊接 和 套 管 2 A 27.8 16.5 35.8 24. 5 





Ô 


sii 31.5 16. 5 39. 5 24. 5 


国定， 焊接 
MERO 























D 这 种 分 析 解 决 单独 导线 端 部 的 连接 和 固定 的 时 间 问 题 。 它 不 包括 导线 定位 的 时 间 ， 这 个 时 间 在 表 4. 11 
中 列 出 。 
(2) 限制 接 和 人 的 意思 是 指 可 以 获得 对 导线 定位 和 固定 的 限制 空间 引起 时 间 的 显著 增加 。 
@) 包括 手工 或 半自动 切割 的 时 间 。 
(4) 这 些 时 间 是 与 使 用 手动 螺钉 旋 具 一 致 的 ， 如 果 使 用 电动 工具 ， 每 个 导线 结束 时 间 减 去 2s。 
O 包括 导线 端 部 插入 之 前 ， 部 分 拧 松 螺母 时 间 。 
© 在 导线 固定 之 前 ， 抓 住 螺 钉 或 螺母 并 使 其 路 合 ， 对 于 每 个 垫圈 需要 增加 额外 的 7s 时 间 。 
CD 仅 对 于 实心 线 。 
(8) 包括 4.2s 的 工具 处 理 。 
(9) 包括 8. 2s 的 工具 处 理 。 
D 包括 4.0s 的 工具 处 理 。 




















表 4. 16 导线 紧 固 工作 表 





管 脚 代号 导线 紧 固 代码 被 紧 固 项 目 数 每 个 导线 完成 的 上 时间/s | 总 的 紧 固 时 间 /s 
1 2 3 4 (3 x4) 
G 50 2 13.5 27.0 
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表 4.17 KEAMER” 


























不 受 限制 限制 接 入 2 
连接 片 相同 位 置 附 加 相同 位 置 附加 
安装 接头 代 而 车 接 片 连接 
cli 连接 | 连接 片 的 连接 | 连接 d 
0 1 2 3 
连接 4 0 2.0 = 6.0 = 
快速 PL 
连接 Ó 
连接 和 焊接 @ VA 1 14.0 一 18.0 = 
fe. 
MIE HO 2 10. 4 11.0 14.4 15.0 
; 
或 C? M 
i | 环形 连接 m 
B 3 19.8 18.0 27.8 26.0 
&o| 片 /螺钉 ep 
期 
插 
环形 连接 © li 
JE XE 
A : 4 14. 6 5.0 22.6 13.0 
片 /螺母 @ (à) 
Cep 
l 螺母 紧 固 ” Z 5 13.0 5.0 21.0 13.0 
" «B 
ET 
i 
I H^ 
先 | 螺钉 紧 国 e 6 17.2 18.0 25:2 26.0 
期 S 
f 
CD 
入 ”| BTA 一 
2 25.3 18.0 37 8 30.0 
母 紧 固 ” S `n 























CD 这 种 分 析 解 决 吊 耳 式 导 线 端 部 的 连接 片 固定 的 时 间 问 题 。 它 不 包括 时 间 导 线 定 位 的 时 间 ， 这 个 时 间 在 


表 4. 11 中 列 出 。 导 线 线束 的 单独 连接 片 可 以 按照 通常 的 连接 片 紧 固 代 


O 这 是 一 种 超 牢固 的 连接 ， 不 被 推荐 。 


码 进行 分 组 。 





CD) 限制 接 入 的 意思 是 指 可 以 获得 对 导线 定位 和 固定 的 限制 空间 引起 时 间 的 显著 增加 。 





O 包括 在 连接 片 插入 之 前 ， 部 分 拧 松 螺钉 或 螺母 的 时 间 。 
© 包括 在 连接 片 插入 之 前 ， 去 掉 螺 钉 或 螺母 的 时 间 。 
CO 在 接线 片 国定 之 前 ， 抓 住 螺钉 或 螺母 并 使 其 路 合 ， 对 于 每 个 垫圈 需要 





D 这 些 时 间 与 使 用 手动 旋 具 的 时 间 是 一 直 的 。 如 果 使 用 电动 工具 ， 每 个 导线 结束 时 间 减 去 3s。 





兽 加 额外 的 7s 时间。 
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表 4.18 连接 片 紧 固 工作 表 



































管 脚 代号 连接 片 紧 固 代码 连接 片 数目 每 个 连接 片 紧 固 时 间 /s | ”总 紧 固 时 间 /s 
1 2 3 4 (3 x4) 
A 00 p 20 4.0 
C, F 60 2 24. 2 48.4 
H 20 6 10.4 62.4 
H 21 1 11.0 11.0 
合计 125. 8 





表 4.19 安装 布线 











安装 布线 代码 布线 时 间 /s 每 英尺 的 附加 处 理 时 间 /s 
布线 容易 CREER) 0 4.2 0.8 
布线 困难 ( 硬 线 / 大 捆 ) 1 6.2 1.2 
带 状 电缆 2 6.2 1.8 











UE: d. 这 种 分 析 解 决 在 机 充 里 线束 布线 的 时 间 问 题 。 导 线 线 束 的 单个 连接 片 可 以 按 通 常 的 布线 编码 来 进 
行 分 组 。 对 于 每 个 代码 ， 可 以 确定 要 布线 的 单独 连接 片 数 目 和 所 有 分 类 管 脚 的 总 长 度 。 使 用 表格 
中 的 适当 值 ， 可 以 计算 每 个 编码 的 总 布线 时 间 。 如 果 导 线 端 部 或 与 特殊 管 脚 结合 的 连接 融 容 易 连 
接 (不 需要 布线 ) 的 话 ， 可 以 从 分 析 中 取消 管 脚 。 
2. 不 包括 时 间 握 取 和 固定 导线 或 电 统 端 部 或 连接 紫 的 时 间 。 

















表 4.20 安装 布线 工作 表 
































被 布线 的 ”| 被 布线 的 管 脚 | 每 个 管 脚 的 | 每 英尺 的 总 布线 
管 脚 代号 | 布线 代码 
pias 单独 管 脚 数 ”| 总 长 度 /英尺 | 布线 时 间 /s | 附加 时 间 /s | ”时 间 /s 
1 2 3 4 5 6 (2 x4 «3 x5) 
A, B, G 0 3 5 4.2 0.8 16.6 
C, D, E, F, H 1 5 11.5 6.2 1.2 44.8 
合计 SS 
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表 4.21 附加 操作 A 
附加 操作 A 代码 时 间 常 数 2/s 每 次 操作 时 间 /s 





用 不 干 胶 贴 标签 0 0.0 10.0 





用 标记 贴标签 





电缆 捆绑 


LE? 

P 

=z | 
Ritt EE o a T 

ene 

Lo 








用 胶带 捆 成 带 分 支 的 捆绑 





胶粘剂 夹 紧 





螺钉 夹 紧 LD 6 0.0 31.0 


CD 这 是 两 种 分 析 中 第 一 种 方法 ， 可 以 处 理 在 线束 装 组 装 任何 阶段 执行 的 附加 操作 的 时 间 问 题 。 在 适当 情 
况 下 ， 每 发 生 一 次 就 用 一 个 附加 的 刀具 处 理 安装 时 间 来 对 这 些 活动 的 时 间 进 行 估计 。 对 于 每 个 操作 ， 
输入 出 现 的 总 次 数 以 及 要 求 的 安装 次 数 。 总 操作 时 间 然 后 采用 来 自 图 表 中 的 适当 的 值 进行 计算 。 

© 包括 工具 处 理 。 














表 4.22 附加 操作 A 的 工作 表 





附加 的 操作 代码 设置 数 操作 次 数 时 间 常 数 /s | 每 次 操作 的 时 间 /s 总 操作 时 间 /s 
1 2 3 4 5 (2x4+3x5) 
2 1 24 1.9 13,7 330. 7 




















表 4.23 附加 操作 也 
附加 操作 B 代码 时 间 常 数 /s 每 英尺 时 间 /s 


Au (AER) 24 0 18. 8 7.1 
































TE: 1. 这 是 两 种 分 析 中 的 第 二 种 方法 ， 可 以 处 理 在 线束 装 组 装 
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(2) 
附加 操作 B 代码 时 间 常 数 /8 | 每 英尺 时 间 /s 
胶带 捆 一 段 电线 /电缆 EÉ 1 7.6 13.2 
安装 管 或 套 管 © = > 7.9 26.6 
安装 和 收缩 管 或 套 管 IE 3 7.9 103.4 
ATE LAE RAS eis — 4 8.0 6.2 


任何 阶段 执行 的 附加 操作 的 时 间 问 题 。 这 


些 操作 的 时 间 可 以 根据 操作 次 数 和 零件 或 覆盖 的 线束 部 分 长 度 来 进行 估计 。 总 操作 时 间 然 后 采用 
来 自 图 表 中 的 适当 的 值 进行 计算 。 


2. 包括 工具 处 理 。 
3. 这 不 包括 包扎 管子 。 


表 4.24 附加 操作 B 的 工作 表 





















































附加 操作 代码 操作 次 数 | 所 有 操作 的 长 度 / 化 | 时 间 常 数 /s | 每 英尺 时 间 /s 总 操作 时 间 /s 
1 2 3 4 5 (2 x4+3 x5) 
4 1 8.0 6.2 20.4 

20.4 
表 4. 25 导线 线束 汇总 数据 
工作 表 总 时 间 /s 总 时 间 /min 
准备 1 
2 60. 4 1.0 
组 装 
组 装 或 安装 4 115.7 1.9 
5 25.9 0.5 
6 27.0 0.5 
Ies 7 125. 8 2.1 
8 61.4 1.0 
9 
dada 10 20.4 0.3 
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通过 一 个 例子 ， 表 4. 18 展示 了 7 号 数据 图 表 和 接线 片 固定 的 相应 工作 表 。 从 中 可 
以 看 到 在 工作 表 第 一 列 的 线束 管 脚 可 以 用 第 二 列 的 两 位 数 接线 片 固定 代码 来 识别 ， 这 个 
两 位 数 的 固定 代码 是 从 数据 图 表 中 获取 ， 在 例子 中 ， 代 码 20 对 应 于 一 个 叉 形 接线 片 的 
国定。 此 时 ， 螺 杆 已 被 插入 终端 块 ， 对 插入 和 紧 固 操作 没有 限制 。 这 个 代码 对 应 的 操作 
时 间 为 10.4s， 它 被 列 在 了 工作 表 的 第 四 列 。 被 紧 固 项 目的 数量 列 在 第 三 列 (本 例 中 为 
6), 62.4s 的 合计 总 时 间 列 在 第 五 列 。 


4.6.2 案例 研究 


图 4. 39 展示 了 一 个 用 100 种 连接 与 50 条 导线 所 构成 的 安装 。 这 个 例子 来 自 于 以 很 
小 批量 生产 的 机 豆 控 制 单元 。 线 束 管 脚 用 字母 A 到 字母 了 T 来 表示 。 

对 于 导线 的 每 个 端 部 、 线 束 的 管 脚 、 终 端的 类 型 和 连接 点 ， 表 4. 26 给 出 了 导线 
的 运行 表 。 借 助 于 这 种 图 表 和 图 形 来 显示 导线 捆绑 位 置 ， 使 得 完成 一 系列 工作 表 ， 
对 整体 导线 的 制备 、 线 束 组 装 和 安 逆 时 间 进 行 佑 计 成 为 可 能 。 表 4. 27 中 的 数据 表明 
三 个 主要 活动 都 在 近 一 小 时 的 总 时 间 中 占 较 大 比重 。 图 4. 40 展示 了 一 个 可 能 的 再 设 
计 ， 为 了 将 连接 右 组 装 到 电缆 上 ， 它 采用 了 寓 状 电线 和 多 终端 技术 。 另 外 ， 在 如 图 
4.39 所 示 的 终端 块 中 ， 原 来 的 管 脚 A 和 管 脚 B 的 连接 已 经 被 淘汰 。 最 后 ， 两 个 印 制 电 
路 板 之 间 的 连接 已 被 一 个 闪 状 电线 所 蔡 代 。 在 再 设计 中 假设 ， 所 有 的 标准 项 目 〈 如 开 
Ky Fea) 和 它们 的 连接 方法 是 不 能 改变 的 。 而 且 ， 还 假设 两 块 印 制 电路 板 不 能 
合并 在 一 起 。 




















图 4.39 控制 单元 电路 设计 





e. 


图 4.40 控制 单元 电路 优化 设计 


这 种 新 设计 的 分 析 所 给 出 的 结果 表示 在 表 4.28 中 。 由 表 可 知 : 总 的 组 装 时 间 已 减 
小 到 24.2min， 而 且 线 束 组 装 已 被 取消 。 

TA, 通过 一 个 完整 的 再 设计 还 可 以 取得 更 大 的 改善 ,包括 消除 焊接 连接 和 印 制 电 
路 板 的 合并 。 但 是 这 个 案例 研究 提供 了 图 解 ， 说 明 设计 改变 的 影响 是 怎样 被 量化 的 ， 目 








的 是 为 了 指导 设计 者 减少 成 本 和 更 容易 地 制造 产品 。 
表 4.26 控制 单元 当前 设计 的 导线 运行 列表 











长 度 

代号 REM 连接 器 代号 编号 终端 类 型 连接 器 代号 | AS 终端 类 型 

1 ~6 1 A 1-6 又 形 接线 片 C 18 ~23 | 锡 (焊料 和 套 简 ) 
7 l A 4 又 形 接线 片 D 26 To Ye Peas PE Hr 
8 1 A 5 又 形 接线 片 I 37 锡 〈 焊 料 ) 

9 1 A 6 又 形 接线 片 D 24 环形 接线 片 
10~11| 1 B 7~8 又 形 接线 片 J 38 ~39 接线 片 

12 1 B 3 又 形 接线 片 J 40 接线 片 
13-415 | 1 B 10 ~12 又 形 接线 片 J 41 ~43 接线 片 
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( 续 ) 
长 度 从 到 
代号 编号 终端 类 型 连接 器 代号 ms 终端 类 型 
16 10 又 形 接线 片 S 88 接线 片 
ibn 11 又 形 接线 片 S 90 接线 片 
18 12 又 形 接线 片 S 83 接线 片 
19 13 又 形 接 线 片 T 91 环形 接线 片 
20 13 SOBRE IL E 31 95 CURL) 
21 15 95 COEUR S] ) P 79 快速 连接 器 接线 片 
22 ~24 20 ~22 | By (焊料 和 套 简 ) P 80-82 | 快速 连接 器 接线 片 
25 25 快速 连接 器 接线 片 I 36 锡 〈 焊 料 ) 
26 ~27 27 ~28 | 锡 〈 焊 料 和 套 简 ) Q 73 ~74 接线 片 
28 29 锡 (焊料 和 套 简 ) F 32 95 (焊料 ) 
29 30 锡 (焊料 和 套 简 ) G 33 锡 〈 焊 料 ) 
30 32 By (焊料 ) Q 25 接线 片 
31 33 锡 (焊料 ) Q 76 接线 片 
32 34 锡 (焊料 ) Q 73 接线 片 
33 35 锡 (焊料 ) Q 78 接线 片 
34 ~36 44 ~46 接线 片 N 70 ~72 接线 片 
37 ~40 47 ~50 接线 片 L 56-50 | 快速 连接 器 接线 片 
41 ~ 45 51 «55 接线 片 M 60 ~64 | 快速 连接 右 接 线 片 
46 ~50 65 ~69 接线 片 R 83 ~ 87 接线 片 
表 4.27 控制 单元 当前 设计 的 结果 分 析 
时 间 /s 时 间 /min 
制备 800. 1 13.3 
组 装 1236.7 21.6 
安装 1350 22.5 
总 计 3446. 8 57.4 
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表 4.28 控制 单元 提出 设计 的 结果 分 析 


时 间 /min 
制备 9.6 
组 装 0 
Lee 14.6 
总 计 24.2 





z d 


1. 对 于 本 章 的 样本 分 析 ， 补 全 所 有 的 部 分 完成 的 工作 表 。 
2. 求 得 如 图 4. 41 所 示 的 线束 的 组 装 时 间 。 


导线 AH 
线束 组 装 tk HG 





连接 器 [Ls] A 


图 4.41 样本 线束 组 装 


SS 
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5.1 简介 


面向 装配 的 设计 对 于 手工 装配 产品 来 说 是 一 个 重要 的 考虑 因 系 ， 并 能 获得 巨大 的 收 
益 ， 它 对 于 产品 自动 装配 更 是 至 关 重 要 。 图 5. 1 中 的 简单 例子 可 以 说 明 这 一 点 。 在 手工 
搬运 和 插 和 人 人 时， 稍微 不 对 称 的 螺纹 零件 不 会 引起 明显 的 问题 ， 但 对 于 上 自动 搬运 来 说 ， 就 
需要 一 套 昂 贯 的 视觉 系统 来 辨识 其 方向 。 因 此 ， 对 于 目 动 装配 的 经 济 性 而 言 ， 仔 细 考 虑 

品 结构 和 零 部 件 设计 是 非常 必要 的 。 事 实 上 ， 可 以 这 样 认为 ， 在 产品 装配 过 程 中 引进 
自动 化 的 优点 是 它 促 使 重新 考虑 产品 的 设计 ， 不 仅 获得 了 上 自动 化 的 好 处 ， 也 改 恨 了 产品 
的 设计 。 从 产品 的 重新 设计 寓 来 的 节省 往往 大 于 目 动 化 本 身 的 节省 。 


图 5. 1 所 示 零 件 实例 说 明了 更 为 重要 的 一 个 问题 。 
应 用 自动 化 过 程 中 的 主要 问题 通 稼 是 零件 的 自动 搬运 ， i | 




















而 非 零件 自动 插入 组 件 中 。 引 用 一 个 专家 在 自动 装配 广 

面 的 经 验 一 “一 个 零件 如 果 可 以 自动 搬运 ， 则 它 通常 

能 自动 组 装 "。 这 意味 着 ， 当 我 们 针对 自动 化 进行 产品 设 

计时 ， 重 点 应 考虑 的 是 如 何 易于 自动 进 给 和 自动 定向 。 不 对 和 PH 
在 考虑 手工 装配 时 ， 我 们 需要 关心 各 项 操作 任务 EM ADEM 

(例如 抓 取 、 定 向 、 插 入 和 上 紧 固 等 ) 所 需要 的 时 间 预 测 。 四， eniam 

知道 了 工具 装配 工人 的 工资 率 ， 我 们 就 可 以 估计 装配 成 0 CREER 

本 。 在 自动 化 装配 中 ， 完 成 一 件 组 件 的 装配 所 花 时 间 并 不 能 决定 装配 成 本 ， 而 是 由 装配 

机 械 或 系统 周期 的 费 率 来 决定 的 。 因 为 ， 如 果 一 切 正常 运行 ， 在 每 个 周期 结束 时 产生 全 

部 的 装配 成 本 。 那 么 ， 如 果 已 知 机 器 或 系统 以 及 操作 者 的 总 费 率 (单位 时 间 的 成 本 ) ， 

除去 机 器 停机 需要 留 出 一 定时 间 余 量 外 ， 就 可 以 计算 出 装配 成 本 。 因 此 ， 我 们 应 该 主要 

关注 所 有 设备 的 成 本 、 操 作 人 员 和 技术 人 员 的 数量 及 所 设计 的 系统 运行 时 的 装配 费 率 。 

无 论 如 何 ， 我 们 可 以 确定 与 特定 零件 相关 的 问题 ， 我 们 将 需要 在 各 个 零件 之 间 分 排 装配 

成 本 ， 对 于 每 个 零件 还 需要 知道 进 给 、 定 向 及 自动 插入 的 成 本 。 
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在 下 面 的 讨论 中 ， 我 们 将 首先 分 析 利 用 专用 设备 的 面向 高 速 自动 装配 的 产品 设计 ， 
然后 再 考虑 针对 使 用 通用 设备 的 机 人 各 人 装配 的 产品 设计 。 


5.2 面向 高 速 进 给 和 定向 的 零件 设计 


进 给 和 和 定 癌 的 成 本 取决 于 所 需 设 备 的 成 本 和 连续 输送 零件 之 间 的 间 阳 时间。 零件 输送 
之 间 的 时 间 间 隔 是 输送 速率 的 倒数 ， 名 义 上 等 于 机 吾 或 系统 的 周期 。 如 有 果 定 义 所 需 的 输送 
或 进 给 速率 为 已 〈 件 /min) ， 那 么 每 个 零件 的 进 给 成 本 C, (Sear) 可 以 计算 如 式 (5.1): 


c= (f) (5.1) 


式 中 RR 一 一 使 用 进 给 设备 的 成 本 〈 美 分 /s) 。 
使 用 简单 回收 期 法 来 估算 进 给 设备 费 率 R，( 美 分 /s)， 可 以 计算 如 式 (5.2): 
C,E, 
Ri = 5760P, S. 

















(542) 


式 中 ”6 一 一 给 料 硕 成 本 C20); 
5 一 一 设备 间接 制造 费用 ; 
P 一 一 投资 回收 期 CH); 
S,— BS RW TEE; 
常数 5760 为 在 一 个 月 内 每 天 一 班 制 工 作 的 时 间 秒 数 ， 除 以 100 将 美元 兑换 成 美 分 
所 得 到 的 数值 。 
例如 ， 如 果 假 设 一 个 标准 的 振动 盘 给 料 絮 安装 和 调试 之 后 的 成 本 为 5000 美元 ， 投 
资 回 收 期 是 30 个 月 ， 两 班 制 工作 ， 制 造 设备 的 间接 费 率 为 100% (Eu =2)， 则 有 
”5000 x2 
175760 x30 x2 


换 句 话说 , 使 用 该 设备 每 秒 成 本 为 0.03 美 分 。 假 如 我 们 把 这 个 数字 看 做 是 “ 标 
准 ” 给 料 郁 的 费 率 ， 同 时 在 这 些 条 件 下 指定 C, 为 对 于 任何 给 料 副 的 相对 成 本 因数 ， 则 
A (5.1) WA: 








R 





= 0.03 美 分 /s 








Ga (5.3) 
因此 ， 我 们 看 到 单 件 零件 的 进 给 成 本 与 所 需 的 进 给 速率 成 反比 ， 与 给 料 器 成 本 成 


正比 。 

为 了 用 简单 的 术语 来 描述 这 些 结果 ， 对 于 其 他 特定 的 条 件 ， 以 6s 为 周期 进 给 单 件 
零件 的 机 和 硕 相 比 以 3s 为 周期 的 机 需 ， 它 的 运行 成 本 是 后 者 的 两 倍 。 对 于 具有 长 周期 的 
装配 系统 ， 设 备 难以 具有 经 济 合理 性 。 

第 二 个 结果 可 以 简单 地 描述 为 : 对 于 其 他 条 件 确定 的 情况 下 ， 使 用 价值 为 10000 $ 
元 的 给 料 需 进 给 一 件 零 件 的 成 本 将 比 用 价值 为 5000 美元 的 给 料 硕 的 进 给 成 本 高 一 倍 。 

如 果 一 个 特定 的 给 料 硕 的 进 给 成 本 ， 同 时 以 对 数值 制 出 所 要 求 的 进 给 速率 FX, DU 
从 图 5.2 上 可 以 看 到 ， 两 者 表现 出 线性 关系 。 由 图 可 知 ， 所 要 求 的 零件 进 给 速率 越 快 ， 
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进 给 成 本 网 越 低 。 这 一 点 仅 当 给 料 需 运行 速度 上 没有 限制 时 才 会 成 立 。 当 然 ， 对 于 特定 
的 给 料 锅 ， 其 所 能 得 到 的 进 给 速率 总 会 存在 一 个 上 限 值 。 用 F, 表 示 这 个 最 大 进 给 速率 ， 
同时 考虑 影响 其 大 小 的 因素 。 然 而 ， 在 这 样 做 之 前 ， 将 通过 一 个 实例 来 说 明 影响 因素 。 

假设 给 料 融 的 最 大 进 给 速率 是 10 件 /min。 那 么 ， 如 果 要 求 零 件 的 速率 为 5 件 /min， 
给 料 机 仅仅 以 较 慢 的 速率 运行 ， 如 式 (5.3) 给 出 的 结果 和 图 5. 2 中 说 明 的 那样 ， 这 会 
使 得 进 给 成 本 增加 。 然 而 ， 如 果 假 设 零件 要 求 的 速度 为 20 件 /min， 可 以 使 用 两 合 给 料 
dr. BER A 10 fE/min 的 速率 输送 零件 。 使 用 两 全 给 料 硕 ， 以 最 大 进 给 速率 进 给 的 单 件 
零件 进 给 成 本 和 使 用 一 全 给 料 右 以 最 大 进 给 速率 输送 每 个 零件 的 进 给 成 本 是 一 样 的 。 也 
就 是 说 ， 如 采 要 求 的 进 给 速率 大 于 由 一 全 给 料 需 所 能 得 到 的 最 大 进 给 速率 ， 那 么 进 给 成 
本 将 为 常数 ， 并 且 等 于 给 料 硕 以 其 最 大 速率 运行 时 的 进 给 成 本 。 这 表示 为 图 5. 2 所 示 的 
水 平 直线 上 。 如 果 使 用 多 个 给 料 需 来 提高 进 给 速率 ,那么 这 条 直线 将 为 锯齿 状 。 然 而 ， 
假设 通过 在 给 料 右 上 多 投入 一 些 来 提高 给 料 俘 性 能 〈 当 需要 时 ) ， 以 使 不 规则 的 曲线 变 



























为 平滑 是 合理 的 。 
1.0 
4 - 台 给 料 器 的 最 大 
ix 进 给 速率 ,Fn 
> 当 以 最 大 速率 E 
bi Fn 运行 时 ， 使 
x 用 一 台 给 料 器 
$8 02 的 成 本 
= 


b" 


| 10 100 
要 求 的 进 给 束 率 ,F.( 件 /min) 


图 5.2 要 求 的 进 给 速率 对 进 给 成 本 的 影响 


根据 上 面 的 讨论 ， 可 以 认为 仅 当 需要 的 进 给 速率 F, 小 于 最 大 进 给 速率 Fa p, X 
(5.3) FEL, 但 满足 这 个 条 件 时 ， 进 给 成 本 由 式 (5.4) 计算 : 


c, - 0.08 ( 7c, (5.4) 
最 大 进 给 速率 FS (fR/min) 由 式 (5.5) 计算 : 
F, = 1500 — (5.5) 


AP EE 一 一 零件 的 定向 效率 ; 
沿 其 进 给 方向 上 的 零件 总 长 度 (mm). 

这 里 设 定 进 给 速度 为 25mm/s。 

为 了 说 明定 向 效率 多 的 食 义 ,分 析 冲 模 (有 编号 为 1~6 的 六 个 面 的 立方 体 ) 的 进 
给 。 假 设 不 需要 定向 ， 则 冲模 能 以 每 秒 一 件 的 速率 自 振 动 盘 给 料 胡 输送 。 然 而 ， 如 采 仪 
允许 面 6 朝 上 将 需要 利用 一 套 视 觉 系统 来 识别 出 其 他 方向 ， 使 用 一 个 电磁 操纵 推 村 来 别 
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除 这 些 方向 的 冲模 。 在 这 种 情况 下 ， 输 送 速率 将 下 降 到 平均 每 6s 一 件 (或 每 秒 1/6 
件 ) HF 1/6 被 定义 为 定 问 效率 EE， 由 式 (5.5) 可 以 看 到 ， 最 大 进 给 速率 与 定 问 效率 
五 成 正比 。 

现在 假设 冲模 尺寸 扩 大 一 倍 ， 给 料 咒 轨道 上 的 进 给 速度 或 输送 速度 不 变 ， 由 式 
(5.5) 可 以 看 出 ， 每 件 冲 模 进 给 所 需要 的 时 间 将 为 原来 的 两 倍 。 换 名 话说， 最 大 进 给 
速率 与 模具 在 进 给 方向 上 的 长 度 成 反比 。 

式 (5.4) 表明 ， 当 FE, > 有 时 ， 每 件 零 件 的 进 给 成 本 与 成 有 反比。 由 此 可 见 ， 在 
这 些 情况 下 ， 进 给 成 本 与 定 癌 效率 成 反比 ， 与 进 给 方向 上 的 零件 长 度 成 正比 。 

后 面 的 关系 说 明了 为 什么 自动 进 给 和 自动 定 回 的 方法 仅 适 用 于 “小 型 ”零件 。 实 
际 上 ， 这 意味 着 主要 尺寸 大 于 8in 的 零件 通常 不 能 经 济 地 进 给 。 

当 考 虑 零件 的 设计 和 零件 的 进 给 成 本 时 ， 设 计 师 一 定 知道 必需 的 进 给 速率 和 零件 的 
尺寸 ， 因 而 Ff. 和 /是 已 知 的 。 其 余 两 个 影响 进 给 成 本 的 参数 CEK E 和 相对 进 给 
成 本 CL) 将 取决 于 零件 对 称 性 和 确定 零件 方 回 性 的 特征 类 型 。 一 个 零件 对 称 性 和 特征 
的 分 类 系统 在 参考 文献 [1] 中 被 开发 ， 参 考 文献 [2] 中 确定 了 对 于 每 个 零件 分 类 的 
E 和 C, 的 平均 值 。 从 表 5.1 ~ 表 5.3 中 给 出 了 这 种 分 类 系统 及 其 数据 。 表 5. 1 XR SS 
件 划 分 的 基本 类 型 ， 回 转 体 或 者 非 回 转 体 。 对 于 回转 体 零 件 ， 按 照 其 圆柱 外 轮廓 又 分 为 
盘 形 、 短 柱 体 或 长 柱 体 ;而 对 于 非 回 转 体 零件 ， 其 中 又 分 为 平板 式 、 长 形 或 方形 ， 这 取 
决 于 矩形 包 络 侧面 的 尺寸 。 

表 5.1 给 出 了 3 位 形状 编码 的 第 1 码 位 。 表 5.2 给 出 了 回转 体 零件 (第 1 码 位 0、1 
或 2) 是 如 何 确定 第 2 和 第 3 码 位 的 ， 并 给 出 了 相应 的 定 问 效率 的 值 和 相对 给 料 右 成 
本 C,。 同 样 ， 表 5.3 给 出 了 对 于 非 回转 体 零件 〈 第 1 码 位 6、7 或 8) 是 如 何 确定 第 2 
码 位 和 第 3 码 位 的 。 几 何 分 类 系统 最 初 由 Boothroyd 和 Ho 为 解决 进 给 问题 而 设计 的 ，。 

表 5.1 自动 搬运 时 零件 的 几何 分 类 的 第 1 码 位 



























































BÉ L/D «0.8 0 

回转 体 短 柱 体 0.8<L/D<1.5 1 
长 柱 体 L/D >1.5 2 

平板 式 A/B<3 A/C>4 6 

非 回 转 体 长 形 A/B >3 7 
方形 A/B<3 A/C«4 8 


TE: 1. 基本 形状 是 圆柱 体 或 横 截 面 为 下 多边形 (五 边 或 大 于 五 边 ) 的 正 棱柱 的 零件 称 为 回转 体 零件 。 此 
外 ， 当 绕 主 轴 旋 转 120? 或 90? 时 能 重复 其 方向 的 三 角形 零件 或 正方 形 零 件 分 别 为 回转 体 零件 。 
2. LHK, D 为 能 完全 包 络 住 零件 的 最 小 柱 体 的 直径 。 
3. A, C, B 分 别 为 能 完全 包 络 住 零件 的 最 小 矩形 棱柱 的 最 长 边 的 长 度 、 最 短 边 的 长 度 和 中 间 边 长 的 
长 度 。 
(资料 来 源 : Boothroyd, G and Dewhurst, P. Product Design For Assembly Handbook, Boothroyd, Dewhurst 
Inc. , Wakefield, R1, 1986) 
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5.3 示例 


假设 图 5. 3 所 示 的 零件 以 Ss 的 周期 输送 到 一 个 目 动 装配 工 位 。 现 在 利用 分 类 系统 
和 数据 库 来 确定 进 给 成 本 。 同 时 假设 利用 “标准 ”给 料 絮 以 1 件 /s 的 速率 输送 简单 零 
件 的 成 本 为 0.03 美 分 / 件 。 

首先， 必须 确定 零件 的 分 类 代码 。 图 5.3 表明 ,适合 此 零件 的 矩形 包 络 的 尺寸 为 
A 230mm, B=20mm, C=15mm, 

HL, A/Bz1.5, A/C 22, ZR 5.1 可 以 看 到 ， 当 A/B/F 3, A/C 小 于 4 时 ， 
零件 可 以 归 类 为 方形 非 回转 体 ， 第 1 码 位 分 配 为 8。 再 参见 表 5.3， 其 中 提供 了 非 对 称 
性 零件 的 数据 。 首 先 确 定 此 零件 不 关于 任何 轴 回 转 对 称 。 同 时 ， 必 须 确定 零件 的 方 回 性 
是 否 能 以 一 个 主 特征 来 确定 。 从 蕊 轴 癌 查看 零件 的 轮廓 ， 能 看 到 基本 和 矩形 内 有 一 个 台 
阶 或 凸 台 ， 可 以 看 出 单独 用 此 特征 就 能 确定 出 零件 的 方向 。 这 意味 着 ， 如 果 如 图 5. 3 所 示 




















7 | i 
Zi 


图 5.3 试 样 零件 
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以 臣 轴 同上 定向 轮廓 ， 则 零件 仅 以 一 个 方向 定向 ， 因 此 ， 分 类 码 的 第 2 码 位 是 4。 然 
而 ,了 轴 疝 表面 四 权 和 Z 轴 向 可 见 的 台阶 中 的 任何 一 个 也 都 能 用 来 确定 零件 的 方向 。 现 
在 要 选择 一 个 能 得 到 最 小 第 3 码 位 的 分 类 ; 在 这 种 情况 下 ， 选 择 X 轴 向 上 可 见 的 台阶 。 
因此 ， 第 3 码 位 为 0， 进 而 得 到 三 位 码 位 840 以 及 相应 的 定向 效率 =0.15 和 相对 给 料 
at MAS C, =1。 

B KARTEN GE Lg 30mm, EHK E 80.15, XX (5.5) 给 出 了 由 一 台 给 料 胡 所 
能 得 到 的 最 大 进 料 速率 ， 因 此 有 

0. 15 


F -1500 + 21800 "wg 5 l/E/ min 


此 时 ,根据 5s 的 周期 ， 可 以 得 到 需要 的 进 给 速率 书 为 12 fR/min, pE Fa 稍微 高 一 
^io BH. BFF, > Fua, MHA (5.4)， 因 C,=1， 可 以 得 进 给 成 本 为 
60 


60 
2 Sapiens e ee Z5 
C, =0. os ( y). = 0. oap -0.24 美 分 








5.4 其 他 进 给 困难 


除了 利用 零件 几何 特征 自动 定向 零件 的 问题 之 外 ， 其 他 零件 特性 也 会 使 得 零件 进 给 
特别 地 困难 。 例 如 ， 如 果 零 件 边缘 很 薄 ， 在 进 给 过 程 中 可 能 发 生 堆 县 或 错位 ， 如 图 5.4 
所 示 ， 将 导致 给 料 紫 轨道 上 定向 装置 出 现 问题 。 


Se La 


ME DA EAT — Ae PE HERS 


e Lal L, 


^E MEGA 
容易 进 给 


图 5.4 给 料 器 轨道 上 零件 堆 羡 或 错位 


还 有 许多 其 他 特征 会 增加 零件 自动 进 给 的 难度 ， 并 且 会 导致 自动 进 给 装置 的 开发 成 
本 急剧 增加 。 这 些 特 征 也 能 按 表 5.4 中 那样 分 类 ， 对 于 每 个 特征 的 组 合 ， 表 中 给 出 了 和 额 
外 的 相对 给 料 右 成 本 ， 这 个 成 本 应 当 在 估算 自动 进 给 成 本 时 考虑 进去 。 
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5.5 高 速 自 动 插入 





如 采 能 够 从 零散 状态 中 分 拣 出 一 个 零件 并 能 输送 到 一 个 正确 定 回 的 位 置 ， 通 入 
可 以 设计 一 个 能 放置 零件 的 专用 机 构 或 工作 头 。 这 类 工作 头 一 般 能 设计 成 以 1s 的 
周期 运行 。 因 而 ， 对 于 以 周期 大 于 1s 的 装配 机 械 ， 其 自动 插入 成 本 C, 可 由 式 
(5.6) 计算 : 








cel ii (5.6) 
式 中 ”了 一 一 需要 的 零件 装配 速率 或 零件 进 给 速率 ; 
R 一 一 使 用 自动 工作 头 的 成 本 ( 美 分 /s)， 利 用 简易 回收 期 法 来 估算 设备 费用 R, 
时 ， 可 以 由 式 (5.7) 计算 : 
了 了 4 
全 75760P 5.) 


式 中 ”到 . 一 一 自动 工作 头 成 本 (美元 ); 
有 ,一 一 设备 工厂 管理 费 率 ; 
P 一 一 投资 回收 期 (H); 
5, 一 一 每 天 的 工作 班 制 。 
假定 安装 和 调试 一 个 标准 工作 头 的 成 本 为 10000 美元 ， 二 班 制 的 投资 回收 期 为 30 
个 月 ， 工 三 设 备 管理 费 率 为 100% (E, 22), ， 则 可 得 : 


10000 x2 
‘5760 x30 x2 


换 句 话说 ， 当 使 用 设备 1s 时， 将 花费 0.06 美 分 。 如 有 果 我 们 用 这 个 数字 作为 一 个 


“标准 ”工作 头 的 费 率 ， 在 分 析 过 程 中 把 相对 成 本 因素 W, 分配 到 任何 工作 头 ， 则 式 
(5.6) 2E 





(5, 7) 





- 0. 06 





c, =0. 06( ^w. (5.8) 


因此 ， 插 入 成 本 与 需要 的 装配 速率 成 反比 ， 与 工作 头 成 本 成 正比 。 

当 考 虑 零件 设计 时 ， 设 计 师 知道 需要 的 装配 速率 。 对 于 相对 工作 头 成 本 的 表 
示 ， 针 对 自动 插入 的 分 类 系统 与 已 经 设计 的 针对 手工 插入 的 分 类 系统 相 类 似 ”， 见 
表 5.5。 从 表 中 可 以 看 出 ， 由 插入 方向 来 确定 第 1 码 位 ， 而 不 是 由 阻碍 通道 或 限制 视 
觉 来 确定 。 
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5.6 示例 


如 图 5.3 所 示 的 零件 如 果 以 了 轴 方 向 水 平 插入 组 件 ， 同 时 不 易 对 齐 、 定 位 ， 插 入 时 
不 能 固定 。 那 么 按 表 5.5 中 第 1 行 、 第 2 列 所 示 ， 则 自动 插入 编码 为 12， 得 到 的 相对 工 
作 头 成 本 为 1.6。 

当 周 期 为 5s 时 ， 装 配 速率 下 为 2 个 ( 件 )/min, 式 (5.8) 给 出 的 插入 的 成 本 为 

C, =0. os(* v, =0. o6( 2). 6 美 分 =0. 48 美 分 
因此 ， 对 于 此 零件 的 总 搬运 和 插入 成 本 C, jJ 
C, = C, +C, =0. 24 324} +0. 48 美 分 =0.72 美 分 


5.7 组 件 分 析 

为 了 便于 完整 的 组 件 分 析 ， 可 以 应 用 与 手工 装配 分 析 相 类 似 的 工作 表 。 图 5.5 给 出 
了 一 个 重新 设计 前 与 重新 设计 后 的 简单 组 件 的 分 解 图 。 假 定 平均 装配 速率 为 每 分 钟 9. 6 
件 。 表 5.6 给 出 了 一 个 自动 装配 分 析 的 完整 工作 表 。 


— WI66x11 


uC 
-r 盖子 $40x4 cs it {40x10 


O tems t» 15168] 5400.5 
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a) 原 设计 b) 重新 设计 


图 5.5 简单 组 件 (单位 : mm) 
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5.8 适 于 目 动 化 的 产品 设计 准则 


在 产品 设计 阶段 ， 满 足 装 配 工 艺 的 最 明显 的 方式 就 是 把 不 同 零件 的 数量 减少 到 最 低 
程度 。 在 前 面 章节 中 池 兰 了 涉及 手工 装配 方面 的 内 容 ， 在 那些 内 容 中 强调 产品 结构 的 简 
化 是 面向 装配 中 的 实际 成 本 的 节省 ， 特 别 是 零件 成 本 上 的 节省 。 当 考虑 到 面向 自动 化 的 
产品 设计 时 ， 考 虑 单个 零件 数量 的 减少 显得 更 为 重要 。 例 如 ， 取 消 茶 一 零件 有 可 能 省 去 
一 台 装 配 机 上 的 一 整个 工 位 ,包括 零 件 给 料 医 、 专 用 工作 头 和 一 些 相关 传送 机 构 。 因 
此 ， 当 产品 结构 简化 时 ， 预 计 投资 上 的 减少 将 会 相当 明显 。 

除了 产品 简化 ， 导 向 槽 和 倒 角 的 引入 也 有 利于 自动 化 。Baldwin ”和 Tipping 在 参考 
文献 [4] 中 给 出 了 这 方面 的 实例 ， 如 图 5.6 和 图 5.7 所 示 。 在 这 些 实例 中 ， 消 除了 尖 
角 ， 这 样 在 装配 过 程 中 通过 放置 机 构 ， 能 把 要 装配 的 零件 引导 到 正确 的 位 置 上 ， 并 且 只 
需要 较 少 的 操作 即 可 完成 。 











旧 设计 新 设计 





图 5.6 重新 设计 零件 使 其 易于 装配 
(资料 来 源 : Baldwin, S. P. How to make sure of easy assembly , 
Tool Manufacturing and. Engineering , p. 67, May 1966) 
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难以 装配 Sy TX 
图 5.7 重新 设计 以 便于 装配 
(资料 来 源 : Tipping, W. V. Component and Product Design for Mechanical assembly , Conference 
on Assembly, Fastening and Joining Technique and Equipment, PERA, 1965) 


在 自动 化 装配 螺钉 类 型 的 使 用 中 可 以 发 现 更 多 的 例子 。 如 图 $. 8 所 示 ， 那 些 趋向 于 
自动 导入 孔 中 的 螺钉 是 最 适合 于 自动 化 装配 。Tipping 史 对 可 利用 的 螺钉 尖 头 进行 了 总 
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结 ， 各 种 螺钉 尖 头 的 特点 如 下 。 
(D 滚 丝 头 : 定位 性 极 差 ， 如 果 缺 乏 对 螺 孔 外 径 有 效 的 控制 ， 螺 钉 将 很 难 送 入 。 
D Wik: 如 果 有 合适 的 外 形 的 话 ， 仅 稍微 好 于 滚 丝 头 。 
© 倒 角 头 : 能 合理 定位 。 
(4) 止 端 点 : 能 合理 定位 。 
© 锥 形 头 : 非常 适 于 定位 。 
© WEAR: 非常 适 于 定位 。 


JU 





演 丝 头 (近似 冷 i {螺纹 深 压 [8i ff 3.- 
演 压 成 形 ) 后 ， 头 部 近似 于 
倒 角 ) 
止 端 头 AEE I HiB 


图 5.8 不 同形 式 的 螺纹 尖 头 
(资料 来 源 : Tipping, W. V. Component and Product Design for Mechanical assembly , 
Conference on Assembly, Fastening and Joining Technique and Equipment, PERA, 1965) 


在 自动 化 装配 中 ，Tipping 只 推荐 用 锥 形 头 螺钉 和 椭圆 头 螺 钉 。 然 而 ， 工 业 实践 中 
更 倾向 于 使 用 止 庙 头 螺钉， 因为 一 旦 它 被 插入 时 容易 自动 对 中 。 

男 一 个 在 设计 中 应 该 考虑 的 因 系 是 来 目 不 同 于 上 述 方向 的 装配 困难 。 设 计 者 应 该 考 
虑 每 件 零 件 放 置 在 上 一 件 零 件 之 上 ， 并 人 允许 多 层 装 配 。 这 个 方法 的 最 大 好 处 是 在 零件 进 
给 和 放置 过 程 中 能 有 效 地 利用 重力 。 在 装配 工 位 上 方 同 样 要 有 工作 头 和 进 给 装置 ， 这 样 
易于 排除 因 缺 陷 零 件 导 致 的 故 隐 。 当 水 平面 内 的 动力 可 能 会 趋 于 移动 部 件 时 ， 在 机 天 分 
度 周期 内 ， 从 上 面 装 配 同 样 能 使 部 件 保 持 在 正确 的 位 置 上 。 在 这 种 情况 下 ， 通 过 适当 的 
产品 设计 ， 在 零件 自 定 位 时 ， 重 力 足 够 保持 住 零件 稳定 ， 直 到 零件 紧 固 或 固定 。 

如 采 不 能 从 上 面 进行 逆 配 ， 最 好 的 办 法 是 将 组 件 分 解 为 部 件 。 例 如 ， 如 图 5. 9 所 示 为 
一 个 英制 电源 插头 的 分 解 图 ， 在 这 个 产品 的 装配 过 程 中 ， 从 下 面 定位 和 旋 入 导线 夹 片 螺钉 
相当 困难 ， 而 从 上 面 则 能 很 顺利 地 把 其 他 零件 〈 除 了 主 紧 固 螺 条 以 外 ) 安装 到 底座 上 。 
此 例 中 ， 两 个 螺钉 、 导 线 夹 请 和 插座 可 以 被 视 为 一 个 用 前 面 主 装配 机 处 理 的 部 件 。 

在 目 动 装配 时 ， 总 是 需要 有 一 个 能 在 其 上 进行 装配 的 基础 件 ， 这 个 基础 件 上 必须 具有 
快速 和 准确 地 定位 在 工件 托盘 上 的 特征 。 对 于 图 5. 10a 给 出 的 基础 件 ， 很 难 设计 一 个 合 
的 工件 托盘 与 其 相配 。 在 这 种 情况 下 ， 如 果 在 4 处 施加 一 个 力 ， 除 非 提 供 适 当 夹 紧 ， 否 则 
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地 线 端 子 





一 一 底座 


8p 
盖子 螺钉 — B 


图 5.9 三 相 电 源 插头 的 装配 


零件 将 会 转动 。 确 保 基础 件 稳定 的 一 个 方法 是 将 基础 件 的 重心 设计 在 水 平 表面 之 内 。 例 
如 ， 在 如 图 5. 10b 中 ,在 零件 上 加 工 一 个 小 四 坑 ， 就 可 以 作为 有 效 的 工件 托盘 。 

水 平面 上 基础 件 的 定位 通常 采用 安装 在 工件 托盘 内 的 定位 销 来 实现 。 为 了 简化 基础 件 在 
工作 托盘 上 的 安装 ， 通 常 把 定位 销 设计 为 锥 形 ， 从 而 便于 导向 ， 具 体例 子 如 图 5. 11 所 示 。 


导线 压 片 螺钉 






基础 件 





工件 托盘 


LfF HE 0E 
b) 


图 5. 10 ”安装 在 工件 托盘 上 基础 件 设计 图 5.11 ETRE 


5.9 输送 和 定向 的 零件 设计 


在 目 动 装配 中 ， 会 使 用 多 种 类 型 的 零件 给 料 硕 。 但 是 大 多 数 给 料 需 所 适合 进 给 的 零 
件 形 状 非常 有 限 。 通 常 没 有 对 适合 于 进 给 和 定向 的 零件 设计 进行 相应 的 分 析 和 讨论 。 大 
多 数 通 用 零件 给 料 帮 为 振动 盘 给 料 带 ， 本 市 主要 讨论 在 此 类 给 料 带 中 便于 进 给 和 定 问 的 
零件 设计 。 但 这 里 提出 的 许多 观点 同样 适合 于 其 他 类 型 的 进 给 机 构 。 三 个 基本 设计 原则 
如 下 : 

(D 避免 设计 易 缠 结 、 套 接 或 错位 的 


零件 。 
D 设计 零件 对 称 。 
O 如 果 零 件 不 能 设计 成 对 称 ， 避 免 微 














小 不 对 称 或 由 于 小 的 或 非 几何 特征 导致 的 TAN a 
不 对 称 。 = O 

如 果 零 件 在 批量 存储 时 容易 混乱 或 者 
缠 结 在 一 起 ， 就 几乎 不 可 能 将 其 自动 分 离 、 。。 fibrae If a 825 


定向 和 进 给 。 通 和 可 以 设计 一 个 小 的 非 功 
能 性 改变 来 防止 这 些 情 况 出 现 。 在 图 5. 12 
里 给 出 了 一 些 简单 的 例子 进行 说 明 。 
不 对 称 的 专 件 符 征 可 能 会 守 六 零件 定向 ARAIA KARMATE 
的 便利 性 ， 为 了 定向 ， 另 一 个 方法 是 有 意 增 压力 下 才 会 缠 结 


加 不 对 称 特征 。 后 一 种 方法 更 为 常见 ， 参 考 C2 Q 


文献 [5] 给 出 了 一 些 例子 ， 如 图 5.13 所 





e . ; 开口 弹簧 锁 紧 闭口 弹簧 只 在 压力 
示 。 在 每 种 情况 下 ， 要 求 对 准 的 特征 在 定 垫圈 将 会 缠 结 K 锁 紧 才 会 缠 结 
向 机 构 中 难以 应 用 ， 所 以 需要 人 为 地 添加 ——— TS 
相应 的 外 部 特征 。 Hug I 重新 设计 实 








在 表 5.2 的 零件 编码 系统 中 。 这 些 具有 高 度 对 称 性 零件 都 有 表示 零件 的 编码 ， 这 些 
代码 表示 的 零件 都 是 容易 搬移 的 。 但 是 ， 也 有 许多 代码 表示 的 零件 可 能 难以 自动 搬移 ， 
需要 设计 者 来 协助 解决 这 些 零件 产生 的 问题 。 

图 5. 14a 展示 了 一 个 定向 困难 的 零件 ， 而 5. 14b 给 出 的 是 重新 设计 后 的 零件 。 这 个 
重新 设计 后 的 零件 在 振动 盘 给 料 佛 中 能 以 很 蜗 的 速度 进 给 和 定向 。 如 末 没 有 使 用 编码 系 
统 ， 在 设计 方面 的 轻微 改变 对 于 设计 者 可 能 是 不 明显 的 。 实 际 上 ， 设计 者 可 能 不 会 注意 
到 原 零 件 难以 自动 定向 。 

应 该 指出 ， 尽 管 上 面 的 讨论 是 针对 于 上 自动 搬移 ， 易 于 自动 搬移 的 零件 也 同样 易于 手工 
搬移 。 减 少 装配 工人 在 辨识 零件 方向 并 重新 定向 上 所 花费 的 时 间 ， 这 将 会 大 大 压缩 成 本 。 

很 明显 ， 一 些 零 件 不 可 能 作出 设计 变更 ， 从 而 使 它们 能 自动 地 搬移 。 例 如 ， 对 于 超 
小 型 零件 或 由 薄 带 材 成 形 的 复杂 形状 零件 都 难以 在 自动 化 环境 中 搬移 。 在 这 些 情况 下 ， 

















8| 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 O 
有 时 会 在 装配 机 上 制造 零件 ,或 者 可 能 在 装配 的 时 候 从 高 材 中 分 离 出 零件 。 如 弹 赞 绕 圈 
或 冲压 薄片 这 样 的 操作 被 成 功 地 引入 在 装配 机 上 实现 。 


相对 于 小 孔 ， 侧 边 平 面 


相对 于 小 孔 使 其 更 易于 定向 


难以 定向 
SEE 
Q Q 
Q Q 
a | 
无 明显 特征 当 正确 定向 时 会 
用 于 定向 基 挂 在 轨道 上 
© © © © 
© © 
< 
:角形 零件 使 得 EHEHE JA VETE 
自动 孔 向 困难 振动 进 给 器 中 建立 适 
当 的 定位 ， 并 保持 在 
运输 轨道 中 


图 5.13 辅助 定向 的 非 对 称 特征 
(资料 来 源 : Iredale, R. Metalwork Production, April 8, 1964) 


IAE MESE [8] 可 以 定向 


/ N 
VA 


b) 


图 5.14 简化 进 给 和 是 回 的 设计 改变 的 一 个 实例 


5.10 面向 高 速 自 动 奖 配 设计 的 准则 概要 


对 于 在 适 于 自动 装配 的 零件 和 产品 设计 的 讨论 所 作出 的 各 种 结论 ， 现 以 通用 准则 的 
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形式 总 结 如 下 ， 以 供 设计 人 员 人 参考 。 
5.10.1 产品 设计 准则 

CD 尽量 减少 零件 的 数量 。 

(2) 确保 产品 有 一 个 合适 的 基础 件 供 其 装配 使 用 。 

(9) 确保 该 基础 件 具 有 易于 在 水 平面 内 定位 到 稳定 位 置 的 特征 。 

Gp 如 果 可 能 ， 将 产品 设计 成 多 层 方式 装配 ， 每 一 零件 都 从 上 面 装 配 ， 并 能 明确 定 
位 。 这 样 在 机 器 分 度 周期 内 ， 在 水 平和 荷载 作用 下 的 零件 不 容易 移动 。 

(5) 通过 倒 角 或 锥 度 来 辅助 装配 。 

© 避免 昂贵 和 耗 时 的 紧 固 作业， 如 螺纹 紧 固 ， 焊 接 等 。 


5.10.2 零件 设计 准则 


CD 避免 能 引起 等 件 分 散 状 态 放 置 在 给 料 絮 中 相互 缠 结 的 凸 台 、 了 筷 或 狭 模 。 可 以 通 
过 把 孔 或 狭 槽 设计 成 小 于 凸 台 的 方式 来 解决 这 个 问题 。 

(2) 尽量 将 零件 设计 成 对 称 ， 避 免 需要 额外 的 定向 机 构 和 相应 的 进 给 效率 上 的 损失 。 

(3) 如 果 设 计时 无 法 实现 对 称 ， 可 以 放大 零件 的 不 对 称 特征 来 方便 定向 ， 或 者 采用 
男 一 种 方法 ， 即 设计 相应 的 能 用 于 零件 定向 的 不 对 称 特 征 。 
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伴随 着 面向 机 大人 装配 的 产品 设计 ， 机 各 人 装配 的 一 个 目的 是 为 设计 者 提供 一 个 估 
算 闭 配 成 本 的 方法 。 然 而 ， 机 需 人 装配 系统 的 选择 对 一 些 重 要 的 设计 参数 有 影响 ， 而 这 
个 选择 又 反 过 来 受到 诸如 生产 能 力 和 组 件 的 零件 数量 等 多 种 生产 参数 的 影响 。 可 以 考虑 
采用 三 类 代表 性 的 机 侣 人 装配 系统 类 型 ， 即 : 

(D 具有 单机 械 手 的 单 工 位 。 

D 具有 双 机 械 手 的 单 工 位 。 

(9 具有 机 器 人 、 专 用 工作 头 和 合适 的 手工 装配 工 位 的 多 工 位 。 

对 于 单 工 位 系统 ， 需 要 人 工 搬移 和 装配 且 必 须 在 装配 周期 中 插 和 人 的 那些 零件 存 
在 特殊 问题 。 出 于 安全 因素 的 考虑 ， 通 常 需要 把 组 件 输送 到 在 机 夫人 工作 环境 之 外 
的 某 一 位 置 或 夹具 上 ， 可 以 通过 机 右 人 把 组 件 放 置 在 能 把 组 件 转移 到 手工 工 位 的 传 
送 机 构 上 来 实现 。 经 过 手工 操作 完成 之 后 ,在 机 带 人 可 以 到 达 的 范围 内 ， 用 类 似 的 
方式 把 组 件 送 回 。 

在 单 工 位 机 各 人 系统 中 ,使 用 专用 工作 头 进 行 插入 和 紧 固 操作 时 存在 与 手工 操作 类 
似 的 问题 。 会 出 现 两 种 情况 。 第 一 种 情况 是 在 没有 立刻 紧 固 零件 的 情况 下 ， 机 需 人 搬入 
或 放置 零件 ， 然 后 把 组 件 传送 到 一 个 外 部 工 位 进行 紧 固 操作 ， 紧 压 配 合 就 是 一 个 实例 。 
第 二 种 情况 是 操作 专用 工作 头 与 机 人 各 人 工件 夹具 相互 作用 。 这 可 以 在 工件 夹具 侧面 或 下 
方 采用 触发 式 设备 ， 以 完成 焊接 、 带 材 论 曲 、 缠 绕 和 饮 接 等 操作 。 而 机 融 人 必须 放置 和 
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操作 (如果 需要 的 话 ) 零件 。 

单 工 位 系统 遇 到 的 这 些 主要 问题 没有 在 多 工 位 系统 出 现 ， 当 需要 时 ， 在 多 工 位 系统 
手工 操作 或 专业 工作 头 可 以 被 分 配 到 单个 工 位 。 这 就 是 当 设 计 产 品 时 知道 可 能 采用 的 装 
配 系 统 的 类 型 是 如 此 重要 的 原因 。 

为 了 确定 装配 成 本 ， 有 必要 对 以 下 内 容 进行 估算 : 

CD 系统 中 使 用 的 所 有 通用 设备 的 总 成 本 ,包括 机 器 人 成 本 、 所 有 运输 设备 和 通用 
抓 钳 成 本 ， 如 果 需 要 的 话 ， 还 包括 其 他 产品 装配 中 所 用 到 上 述 设备 的 所 有 成 本 。 

D 所 有 装配 设备 和 专用 工具 的 总 成 本 ， 包 括 专 用 工作 头 ， 专 用 夹具 ， 专 用 机 器 人 
工具 或 抓 钳 ， 专 用 给 料 器 、 专 用 储 料 仓 、 随 行 工 作 人 台 或 工件 托盘 。 

(3) 平均 装配 周期 ， 即 生产 一 个 完整 的 产品 或 组 件 的 平均 时 间 。 

D 每 一 组 件 的 人 工 成 本 ， 这 涉及 机 器 管理 成 本 、 装 填 给 料 器 、 储 料 仓 、 随 行 工 作 
台 或 工件 托盘 的 成 本 ， 以 及 完成 的 任何 手工 装配 任务 的 成 本 。 

目前 已 经 开发 了 用 于 成 本 估算 的 分 类 系统 和 数据 库 ”， 利 用 分 类 系统 和 数据 库 所 提 
供 的 信息 可 以 进行 估算 ， 还 包括 三 个 基本 的 机 器 人 装配 系统 的 每 一 种 类 型 的 一 个 分 类 和 
数据 图 表 都 包括 其 中 。 在 这 些 图 表 中 ,根据 难 易 程 度 对 插入 或 其 他 需要 的 操作 进行 分 
类 ， 对 于 每 种 由 操作 难 易 程 度 决定 的 分 类 ， 痢 给 出 了 用 于 估算 设备 成 本 和 装配 时 间 的 相 
对 成 本 和 时 间 因 素 。 对 于 每 个 零件 插入 或 分 离 操作 ， 把 从 适当 的 表格 得 到 的 数据 输入 到 
工作 表 ， 就 可 以 估算 出 这 些 成 本 和 时 间 。 

从 表 5.7 到 表 5.9 给 出 了 针对 每 种 类 型 的 机 器 人 装配 系统 的 分 类 系统 和 数据 库 。 插 
入 方向 决定 了 选择 适当 的 行 (第 一 人 码 位 ) 的 选择 ， 搬 和 方向 是 一 个 重要 的 影响 机 器 人 
选择 的 参数 ， 因 为 4 自由 度 选 择 装配 机 器 人 (SCARA) 仅 可 以 沿 垂直 轴 方 向 执行 插 和 人 
操作 。 适 当 的 列 〈 第 二 码 位 ) 的 选择 是 由 零件 是 否 需 要 专用 抓 钳 和 插入 之 后 是 否 需 要 
临时 夹 紧 以 及 插入 过 程 中 是 否 易于 自 对 准 来 决定 。 所 有 这 些 因素 会 影响 所 需要 的 工具 成 
本 或 者 插入 的 操作 ， 也 可 能 对 两 者 都 有 影响 。 

对 特定 操作 选择 行 和 列 ， 就 能 用 相对 应 的 数据 对 机 器 成 本 、 夹 具 或 工具 成 本 以 及 操 
作 总 成 本 进行 估算 。 

假设 沿 水 平 轴 搬 和 的 零件 不 需要 专用 夹具 ， 需 要 临时 夹 紧 ， 同 时 易于 对 准 。 对 于 此 
操作 ， 在 单 工 位 单 臂 机 器 人 系统 装配 数据 表 上 (3€ 5.7), ， 编 码 为 12。 在 这 种 情况 下 ， 
相对 机 器 人 成 本 AR 的 值 是 1.5。 这 意味 着 如 果 安 装 标准 的 四 自由 度 机 器 人 (包括 所 有 
的 控制 器 、 传 感 右 等 ， 仅 能 实现 垂直 插入 能 力 ) 的 基本 成 本 为 是 60000 美元 。 如 果 考 虑 
采用 能 从 上 面 之 外 任意 方向 完成 操作 的 一 个 更 加 复杂 的 机 器 人 ， 则 成 本 为 90000 美元 。 
换 句 话 ， 因 为 “标准 机 器 人 ”不 能 完成 要 求 的 操作 ， 对 于 系统 中 的 标准 设备 ， 需 要 
30000 美元 的 追加 成 本 。 

相对 的 附加 夹具 或 工具 成 本 AG 的 值 是 1.0。 因 为 零件 需要 临时 夹 紧 ， 所 以 需要 在 
工具 夹具 上 安装 专用 工具 。 因 此 ， 如 果 标 准 的 工具 或 者 抓 钳 的 成 本 为 5000 美元 ， 那 么 
以 专用 设备 形式 的 所 需 附 加 工具 表现 出 来 的 追加 成 本 为 5000 美元 。 
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相对 有 效 基 本 操作 时 间 TP 的 值 为 1.0。 在 这 种 分 析 方 法 中 ， 基 本 事件 估算 就 是 当 
作 简单 运动 且 没 有 插入 问题 存在 时 ， 机 大 人 移动 约 0.5m， 抓 紧 零 件 、 返 回 、 插 入 零件 
所 需要 的 平均 时 间 。 对 于 一 个 典型 的 装配 机 带 人 ， 完 成 这 个 过 程 需 要 3s 时 间 。 如 果 把 
这 个 数值 用 在 当前 的 示例 中 ， 那么 这 就 是 机 各 人 完成 操作 的 基本 时 间 。 

最 后 ， 对 于 抓 钳 或 工具 更 换 的 相对 时 间 损 失 为 0， 所 以 没有 附加 时 间 损 失 产 生 ， 总 
操作 时 间 为 3s。 在 某 些 情况 下 ， 当 零件 输出 机 构 使 插入 的 零件 不 能 完全 定向 时 ， 必 须 
增加 更 多 的 额外 时 间 。 在 这 种 情况 中 ， 机 械 手 必须 借助 简易 视觉 系 统 执行 最 终 的 定向， 
操作 时 间 增 加 额外 的 2 ~3s。 

除了 机 和 需 人 成 本 和 专用 工具 或 卡 具 的 成 本 之 外 ， 和 零件 输送 成 本 也 必须 估算。 在 完成 
这 个 估算 之 前 ， 必 须 明确 对 每 个 和 零件 采用 什么 样 的 输送 方式 。 在 实际 应 用 中 ， 通 常 只 有 
两 种 方法 可 供 选 择 : 一 种 是 专用 给 料 右 ; 为 一 种 是 手工 装填 储 料 仓 、 随 行 工作 台 或 工件 
托盘 。 

与 堆 件 输送 相关 的 成 本 可 分 为 两 部 分 : 

(D 人 力 成 本 : 包括 物料 搬运 (装填 零件 给 料 副 或 储 料 仓 )、 系 统管 理 (消除 给 料 
胡 内 的 阻塞 、 搬 移 零 件 托盘 等 )， 系 统 转换 成 本 (改造 夹具 、 给 料 融 和 储 料 仓 变更 、 机 
































dit A rA RE) 。 
(2 设备 成 本 : 包括 给 料 器 、 专 用 夹具 、 工 具 和 储 料 仓 、 随 行 工 作 台 或 工件 托盘 的 
折旧 。 


与 逐个 把 零件 手工 装填 到 储 料 仓 、 随 行 工作 台 或 工件 托盘 的 成 本 相 比 ， 零 散 物料 的 
搬移 〈 例 如 把 零散 状态 的 零件 倒 人 给 料 器 料 斗 ) 成 本 可 以 忽略 不 计 。 

因此 ， 估 算 零件 输送 成 本 将 仅 须 考虑 如 下 三 个 主要 因素 : 

(D 专用 给 料 器 : 完全 利用 机 器 人 系统 进行 操作 ， 专 用 给 料 器 的 最 低 成 本 假设 为 
5000 美元 。 对 于 特定 零件 ， 给 料 器 的 实际 成 本 可 以 根据 本 章 中 给 出 的 资料 得 到 ， 这 里 
应 详细 考虑 进 给 和 定向 成 本 。 

D 手工 装载 出 料 仓 : 对 于 一 种 类 型 的 零件 ， 假 设 使 用 一 组 专用 储 料 仓 、 随 行 工 作 
台 或 工件 托盘 的 成 本 为 1000 美元 。 对 于 较 大 的 零件 而 言 ， 有 可 能 低估 了 实际 成 本 ， 所 
以 需要 加 上 附加 的 补偿 。 

O 储 料 仓 装 载 : 手工 把 一 个 零件 装载 到 一 个 储 料 仓 的 时 间 可 以 根据 零件 搬移 时 间 
来 进行 估算 ， 这 个 时 间 根 据 第 7 章 的 数据 加 上 1s 后 可 以 得 到 。 另 外 一 个 选择 是 ， 可 以 
使 用 4s 的 典型 值 。 

可 以 看 出 ， 利 用 分 类 系统 和 数据 库 可 以 估算 出 设备 总 成 本 和 任何 手工 装配 工作 的 成 
本 以 及 每 个 零件 的 装配 时 间 。 这 些 结果 提供 了 使 用 三 种 机 器 人 装配 系统 中 任何 一 种 进行 
装配 时 的 装配 成 本 进行 预测 所 得 到 的 数据 。 

许多 面向 手工 装配 和 高 速 自动 化 装配 的 产品 设计 准则 也 同样 适用 于 面向 机 器 人 装配 
的 产品 设计 。 然 而 ， 在 评价 所 提出 的 面向 机 器 人 装配 的 产品 设计 方案 的 适用 性 时 ， 还 需 
要 仔细 考虑 对 于 专用 设备 (比如 专用 夹具 或 给 料 器 等 ) 的 需求 。 在 产品 的 整个 生命 周 
期 内 ， 设 备 成 本 必须 分 期 收回 ， 对 于 可 能 采用 机 器 人 装配 的 中 等 批量 产品 ， 这 无 疑 会 大 
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大 增加 装配 成 本 。 

在 产品 设计 过 程 中 ， 应 遵循 如 下 一 些 特殊 规则 : 

CD. 减少 零件 数量 一 一 这 是 与 所 使 用 的 装配 系统 无 关 的 减少 装配 、 制 造 和 管理 成 本 
的 主要 策略 。 

(2) 使 零件 具有 在 装配 时 能 自 对 准 的 特征 ， 如 导 条 、 凸 缘 和 倒 角 等 ， 因 为 与 专用 工 
作 头 机 构 相 比 ， 许 多 机 器 人 操作 器 的 装配 操作 的 可 重复 性 相对 较 差 ， 所 以 这 些 特征 对 于 
确保 零件 连续 且 无 故障 插入 来 说 是 极其 重要 的 。 

(3) 确保 插入 后 不 能 立刻 紧 固 的 零件 也 能 在 组 件 类 自 定位 。 对 于 多 工 位 机 器 人 装配 系 
统 或 者 单 臂 单 工 位 机 器 人 系统 来 说 ， 这 是 一 个 基本 的 设计 准则 。 未 临时 固定 的 零件 不 能 由 单 
臂 机 械 手 取出 ， 因 此 需要 专用 夹具 ， 这 个 夹具 必须 由 机 器 人 控制 器 触发 ， 这 样 就 增加 了 专用 
工具 ， 从 而 也 增加 了 装配 成 本 。 对 于 一 个 双 臂 单 工 位 机 器 人 系统 ， 原 则 上 一 个 机 械 臂 夹 紧 一 
个 未 紧 固 的 零件 ， 而 另 一 个 机 械 臂 继续 进行 装配 和 紧 固 操作 。 在 实际 应 用 中 ， 需 要 把 一 个 臂 
端的 工具 变换 为 一 个 夹 紧 装 置 ， 当 一 个 臂 保 持 稳定 时 ， 系 统 则 以 5096 的 效率 进行 工作 。 

D 把 零件 设计 成 能 利用 同一 个 机 器 人 夹具 抓 取 和 搬入。 导致 机 器 人 装配 系统 效率 
低 的 一 个 主要 原因 就 是 需要 夹具 或 工具 的 更 换 。 即 使 用 快速 夹具 或 工具 转换 系统 ， 在 一 
个 专用 夹具 和 标准 夹具 之 间 的 每 次 转换 等 于 两 次 装配 操作 。 应 该 注意 ， 螺 纹 紧 固件 的 使 
用 往往 需要 工具 转换 ， 这 是 因为 机 器 人 肘 节 很 少 能 转动 超过 一 周 。 

(5 把 产品 设计 成 自 正 上 方 (CZ 轴 装 配 ) 层 著 式 装配 ， 这 能 够 确保 采用 最 简单 、 最 
经 济 、 最 可 靠 的 四 自由 度 机 械 手 能 完成 装配 工作 ， 同 时 也 能 简化 专用 工装 和 夹具 设计 。 

(6) 避免 需要 个 别 组 件 的 重新 定向 或 操纵 先前 装配 的 零件 。 这 些 操 作 会 增加 了 机 器 人 
装配 的 周期 而 没有 增加 装配 价值 。 此 外 ， 如 果 个 别 组 件 在 装配 过 程 中 必须 翻转 到 不 同 姿 
势 ， 那 么 这 会 造成 工件 夹具 的 成 本 增加 ， 同 时 还 需要 使 用 更 为 昂贵 的 六 自由 度 机 器 人 。 

D 设计 零件 时 ， 应 尽量 使 其 容易 从 分 散 状 态 进 行 搬移 。 为 达到 这 个 要 求 ， 要 避免 
零件 发 生 如 下 状况 : 

e 在 分 散 状 态 时 套 接 或 缠 结 在 一 起 。 

e 3:1 5) 7: fil 

e 具有 当 沿 进 给 轨道 移动 时 会 堆 芭 或 “错位 ”的 薄 边 或 锥 形 边缘 。 

e 过 于 精细 或 较 脆 使 得 在 给 料 器 内 再 循环 时 会 导致 破损 。 

e 具有 黏 性 或 磁性 ， 使 得 零件 分 离 时 需要 一 个 大 于 其 自身 重量 的 力 。 

e 外 廓 粗糙 ， 可 能 磨损 自动 搬移 系统 的 表面 。 

e 质量 大 轻 (密度 小 于 1.5N/m a 0. Ollb/in. *) ， 使 得 空气 阻力 影响 到 零件 的 
输送 。 
























































© 如 果 零 件 采 用 自动 给 料 器 输送 时 ， 要 确保 零件 使 用 简单 工具 就 能 定向 ， 遵 循 之 
前 讨论 的 易于 零件 定位 的 规则 。 但 是 要 注意 的 是 ， 在 机 需 人 装配 中 很 少 需要 高 速 进 给 和 


定 问 。 需 要 重点 考虑 的 是 要 确定 零件 方 癌 的 特征 ， 要 能 很 容易 识别 。 
(9) 如 果 零 件 采 用 自动 给 料 器 输送 时 ， 要 确保 零件 输送 的 方向 ， 使 其 不 需要 任何 操 
作 就 可 以 抓 取 和 插入。 不 应 出 现 零件 必 须 翻 转 后 才能 搬入 进 给 状态 。 这 样 会 需要 六 上 自由 
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度 的 机 器 人 和 专用 夹具 或 特殊 的 180* 翻 转 输送 轨道 。 这 些 方法 都 会 导致 成 本 的 增加 。 

dO 如 果 和 零件 在 储 料 仓 或 托盘 内 输送 ， 那 么 要 确保 零件 有 一 个 稳定 的 静止 姿态 ， 这 
个 姿态 使 机 器 人 在 不 需 任何 操纵 下 就 能 抓 取 和 插入 零件 。 应 该 说 明 的 是 ， 如 果 生 产 条 件 
人 允许， 利用 机 器 人 夹 持 优 于 利用 专用 工作 头 ， 同 时 部 分 设计 规则 可 以 放宽 。 例 如 ， 机 器 
人 可 以 通过 编程 来 从 输送 阵列 中 获取 零件 ， 这 种 阵列 可 以 是 人 工装 填 的 随行 工作 人 台 或 者 
是 零件 托盘 ， 从 而 避免 了 从 散 件 中 利用 自动 进 给 所 产生 的 许多 问题 。 然 而 ， 当 进行 经 济 
性 对 比分 析 时 ， 储 料 仓 的 手工 装填 成 本 必须 被 考虑 进去 。 

习 æ 

L 八 个 不 同 的 小 零件 如 图 5. 15 所 示 ， 使 用 从 表 5. 1 到 表 5.4 中 的 分 类 表 ， 请 确定 这 些 零件 
进 给 和 定向 的 五 个 编码 的 码 位 。 

2. 图 5.16 所 示 的 零件 在 自动 装配 机 器 的 工作 头 里 以 每 分 钟 13 件 的 速度 输送 ， 假 设 使 用 标准 


送料 需 的 成 本 为 每 秒 0. 05 美 分 ， 请 估算 每 个 零件 的 进 给 和 定向 成 本 。 
IA ^ 











图 5. 15 进 给 和 定 回 的 小 零件 
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3. 在 一 个 小 型 机 构 的 自动 装配 最 终 操作 中 ， 包 含 了 如 
图 5.17 所 示 的 一 个 调整 螺钉 的 插入 ， 这 个 螺钉 沿 水 平方 向 插入 ， 
该 螺钉 头 部 具有 引导 端 使 其 易于 对 中 和 定位 。 假 设 标准 工作 头 的 
使 用 成 本 为 每 秒 0. 06 美 分 ， 这 种 装配 要 求 以 每 分 钟 4 件 的 速度 
进行 ， 请 估算 螺钉 的 自动 插入 成 本 。 

4. 图 5. 18 所 示 的 零件 来 自 于 摩托 车 齿轮 箱 的 联 轴 器 ， 它 以 
每 分 钟 5 件 的 速度 自动 装配 。 它 的 可 用 于 自动 定向 的 特征 是 零件 
圆柱 体 上 的 对 称 凹 槽 ， 且 凹 槽 位 于 零件 圆柱 体 的 两 个 端面 ， 请 估 图 5. 16 进 给 和 定向 的 零件 
算 这 个 零件 自动 搬移 的 下 列 项 目 : 


工件 托 架 
CAN v 


图 5.17 PASE 图 5.18 ERC A Ed ae EE 


1) iL Ae Ek Bae RAS HI BACHE A E E PATS 6 71 7 BED TIA 25mm 对 称 立方 体 来 
计算 。 
2) 假设 标准 给 料 需 的 成 本 为 每 秒 0. 03 美 分 ， 请 佑 算 每 件 自动 搬移 成 本 。 
3) 输送 零件 以 每 分 钟 5 件 的 秋 速 率 的 给 料 吉 的 近 g 
IRET 











Pi se A RH I] 
的 偏心 揪 模 







18mm 


似 成 本 。 

4) 估算 每 件 零件 的 插入 成 本 ,假设 标准 取 放 工作 
头 的 费用 为 0. 06 美 分 /s， 和 零件 容易 装配 并 可 以 从 上 边 ,os L^ ) 
直接 插入 。 T 

变速 箱 设 计 者 要 求 位 置 必须 被 移动 到 端面 的 中 心 
位 置 。 如 果 这 是 唯一 的 设计 改变 ， 这 会 给 零件 的 自动 
搬移 带 来 什么 影响 ”如果 设计 改变 是 必要 的 ， 那么 你 
能 提出 别 的 改动 来 改善 自动 搬移 的 设计 吗 ? 

5. 图 5.19 给 出 的 是 一 个 由 三 个 零件 组 成 的 可 自动 
装配 的 组 件 。 请 对 这 个 组 件 进行 分 析 并 且 由 此 估算 装 
配 成 本 。 该 组 件 要 求 以 每 分 钟 10 件 的 速度 进行 装配 。 








使 用 标准 给 料 器 的 成 本 为 每 秒 0. 03 美 分 ， 而 使 用 标准 塑料 底座 
工作 头 的 成 本 是 每 秒 0.06 美 分 。 该 螺钉 有 一 个 尖 头 ， 图 5.19 ”三 个 零件 的 组 件 


因此 很 容易 对 准 到 螺钉 孔 的 位 置 。 
6. 图 3.54 给 出 了 一 个 气体 流量 计 的 隔膜 组 件 的 爆炸 图 。 进 行 高 速 自动 装配 的 分 析 ， 包 括 零 
件 的 理论 最 小 数量 的 确定 。 装 配 顺 序 开 始 于 螺母 插入 一 个 合适 的 工件 载体 上 ， 而 结束 于 两 个 螺钉 
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的 插入 。 使 用 标准 给 料 右 的 成 本 为 每 秒 钟 0. 03 美 分 ， 而 使 用 标准 工作 头 的 成 本 为 每 秒 钟 0. 06 美 
分 。 根 据 分 析 ， 确 定 每 个 组 件 的 装配 成 本 。 要 求 的 装配 速度 是 每 分 钟 30 个 。 

注 : 隔膜 板 的 目 动 进 给 和 是 问 是 困难 的 或 者 次 是 不 可 能 的 ， 如 采 这 个 零件 的 确定 必须 
用 手工 装配 ， 那 么 用 第 三 章 的 数据 来 估算 该 零件 的 装配 成 本 ， 假 设 手工 成 本 为 每 小 时 36 
美元 。 

7. 由 于 过 去 使 用 的 薄膜 装配 存在 一 些 问 题 ， 建 议 改 变 隅 膜 板 ， 使 其 更 容易 自动 进 给 和 定向， 
用 重新 设计 的 隔膜 板 进行 高 速 自动 装配 的 分 析 。 人 和 估算 每 个 组 件 的 装配 成 本 ， 并 与 问题 3 中 的 成 本 
相 比 较 。 

8. 考虑 采用 更 少 的 零件 并 适用 于 高 速 自 动 装配 的 方法 ， 对 问题 6 中 的 隔膜 组 件 进行 重新 设 
计 ， 佑 计 一 下 新 设计 的 装配 成 本 ， 并 将 其 与 问题 6 和 问题 7 中 的 成 本 相 比 较 。 

9. 图 5. 20 所 指 的 盒子 是 以 每 分 钟 40 件 的 速度 在 一 个 高 速 旋转 分 度 机 装配 。 盖 子 和 底座 壁 之 
间 的 间隙 足够 大 ， 使 得 盖子 容易 对 准 和 插入 。 男 外 ， 螺 钉 端面 具有 易于 对 准 的 尖 头 ， 底 座 和 盖子 
都 是 关于 垂直 轴 对 称 的 。 

请 完成 一 个 自动 装配 表 的 设计 ， 并 由 此 佑 算 该 设计 的 装配 成 本 和 装配 效率 。 使 用 标准 给 料 需 
的 成 本 为 每 秒 钟 0. 03 美 分 ， 而 使 用 标准 工作 头 的 成 本 为 每 秒 钟 0. 06 美 分 。 注 意 到 所 有 三 个 零件 
都 能 采用 外 部 轮廓 里 可 见 的 单个 特征 来 定向 ， 单 轴 垂 直 螺 钉 驱 动 头 的 相对 工作 头 成 本 为 每 秒 0.9 
美 分 。 

盒子 装配 的 为 一 个 说 法 提出 ， 在 已 成 型 的 底部 进行 盖子 上 洞 的 平移 ， 如 图 5. 21 所 示 。 这 些 
平移 让 自动 装配 的 功能 产生 了 什么 不 同 呢 ? 




















图 5.20 盒子 装配 图 5.21 改进 设计 后 的 盒 装配 
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面向 制造 和 装配 的 印 制 
电路 板 设计 
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6.1 概述 


印 制 电路 板 是 一 种 通过 在 绝缘 板 上 安装 大 量 的 电子 元 件 ， 然 后 利用 导体 在 它们 之 间 
建立 电路 。 导 体 电路 图 案 通 过 语 加 和 减少 的 方式 创建 。 导 线 通 利 使 用 铜 ， 但 是 有 时 也 用 
到 其 他 的 金属 。 有 三 种 基本 的 印 制 电路 板 的 样式 : 单 层 、 双 层 和 多 层 。 印 制 电路 板 被 广 
泛 地 应 用 于 商务 机 盏 和 计算 机 的 制造 ， 也 被 应 用 于 其 他 的 一 些 产 品 ， 例 如 通信 、 控 制 和 
家 性 娱乐 设备 等 。 

在 近 几 十 年 里 印 制 电 路 板 的 产量 一 直 以 怀 人 的 速度 增长 。 这 一 趋势 就 是 电子 控制 系 
统 大 量 替 代 之 前 的 机 械 控制 装置 的 典型 印证 。 这 些 改变 中 一 个 典型 的 例子 就 是 洗衣 机 ， 
早先 的 洗衣 机 是 通过 一 个 机 械 凸 轮 计时 此 来 进行 控制 ， 而 现在 则 是 通过 印 制 电路 板 来 进 
行 电子 控制 。 类 似 地 还 有 ， 汽 车 发 动机 的 点 火 正 时 和 燃油 的 摄 人 量 控制 如 今 也 已 采用 印 
制 电路 板 进行 电子 控制 。 

在 印 制 电路 板 的 早期 设计 阶段 ， 需 要 将 其 作为 机 械 产 品 来 考虑 其 可 制造 性 。 在 设计 
过 程 早 期 ， 使 用 一 些 工具 来 评估 制造 难度 和 成 本 是 很 重要 的 。 印 制 电路 板 的 制造 是 一 个 
快速 发 展 的 领域 。 新 的 印 制 电路 板 的 设计 、 新 的 元 件 封装、 新 的 装配 技术 在 不 断 出 现 。 
制造 商 们 也 不 断 努 力 取 得 更 高 的 元 件 密度 ， 这 导致 装配 变 得 更 加 困难 。 采 用 通 筷 安装 元 
器 件 的 电路 板 正 逐 步 被 采用 表面 贴 装 器 件 (SMDs) 的 电路 板 所 替代 。 另 外 ， 诸 如 
市 式 自 动 粘 合 (TAB) 和 板 载 芯片 (COB) 等 新 技术 也 在 大 量 使 用 。 用 于 评价 印 制 电路 
板 制 造 能 力 问 题 的 工具 必须 能 够 对 新 的 发 展 作出 解释 。 目 前 ， 本 章 的 讨论 主要 限于 通 孔 
和 表面 安装 元 件 ， 因 为 它们 构成 了 当今 所 使 用 的 大 部 分 的 产品 。 


6.2 印 制 电路 极 的 设计 顺序 


印 制 电路 板 的 设计 过 程 与 机 械 装置 的 设计 过 程 有 很 大 的 不 同 。 与 机 械 产品 相 比较 ， 
计算 机 辅助 设计 技术 在 印 制 电路 板 设计 过 程 的 开发 和 集成 更 为 深入 。 印 制 电路 板 设计 的 
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顺序 如 下 : 

CD 制作 满足 设计 规格 和 电路 性 能 的 功能 原理 图 。 

© 电路 的 布局 设计 。 这 项 设计 将 影响 电路 的 工艺 性 ,包括 元 器 件 的 布局 ， 导 体 的 
布线 和 元 器 件 的 选择 。 布 局 设计 是 一 个 复杂 的 工作 ， 它 涉及 许多 关联 的 考虑 ， 包 括 : 元 
器 件 的 区 域 ; 面 的 数量 ; 电路 板 的 数量 ; 体积 的 计算 (电路 板 占 用 的 空间 )。 

实际 的 布局 设计 ， 包 括 元 器 件 布置 和 导线 路 由 选择 。 

在 协助 这 些 设 计 任 务 方 面 已 经 开发 了 大 量 计 算 机 辅助 工具 ， 包 括 自动 布局 布线 和 布 
线 图 准备 等 。 然 而 ， 许 多 这 些 任 务 是 在 没有 成 本 评估 的 前 提 下 进行 的 ， 一 直到 整个 设计 
过 程 后 期 ， 成 本 才 被 纳入 考虑 。 


6.3 印 制 电路 板 的 类 型 


印 制 电路 板 被 制造 成 许多 类 型 和 结构。 选择 何 种 电路 板 类 型 取决 于 许多 因素 ， 
包括 : 

电路 板 的 功能 ; 与 元 涡 件 密度 相关 的 有 效 空间 ; 元 融 件 的 可 用 性 ; 成 本 ; 工作 环 
Ni. 用 于 电路 板 的 标准 。 

电路 板 是 利用 铀 在 绝缘 的 板材 上 布线 得 到 。 下 面 将 介绍 电路 板 的 一 些 特 征 。 


6.3.1 Hay 


印 制 电路 板 可 以 分 为 单 面 电路 板 和 双 面 电路 板 。 单 面 电 路 板 的 零件 集中 在 一 面 ， 结 
线 则 集中 在 另 一 面 上 ， 而 双 面 电路 板 则 在 两 面 都 有 布线 。 除 此 之 外 ， 电 路 板 上 的 线 孔 可 
以 单 面 镀 锡 连接 电路 ， 或 者 是 双 面 镀 锡 ， 或 者 两 面 均 不 镀 锡 。 


6.3.2 BEŽ 


印 制 电路 板 可 以 是 单 层 电路 板 或 者 多 层 电路 板 。 

单 层 电路 板 让 电路 连接 应 用 到 唯一 的 绝缘 层 。 多 层 电路 板 从 多 个 绝缘 层 上 建立 。 这 
JLB BRP BA Bar HB BE ERT]. ODP AP LAY SPR ORD, HATA a DAVE A SE ES A 
电源 层 。 在 一 些 特殊 的 情况 下 ， 层 的 数量 可 能 是 20 层 或 者 更 多 , 但 是 这 些 都 是 极 个 别 
的 。 绝 缘 板 被 分 开 单 独 制造 后 压 成 一 个 多 层 板 。 


6.3.3 板材 


很 多 种 材料 可 以 用 来 制作 电路 板 的 绝缘 层 ， 大 多 数 板 是 由 增强 材料 和 热固性 树脂 制 
造 而 成 。 但 是 也 使 用 一 些 陶 瓷 板 ， 特 别 是 用 于 军事 方面 。 树 脂 和 增强 材料 通常 的 组 合 见 
表 6.1。 

生产 中 有 很 多 标准 的 板材 ”， 其 中 一 些 材 料 列举 如 下 。 

FR-2: 浸染 树脂 板 ， 这 种 压制 而 成 的 板材 不 仅 价 格 低 而 且 耐 用 。 主 要 用 于 价格 低 
说 的 电子 消费 产品 ， 如 收音 机 ， 计 算 带 ,玩具 。 
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表 6.1 树脂 和 增强 材料 通常 的 组 合 


205 

















boo 增强 材料 
A 
T 棉 织物 
PUER 玻璃 纤维 织物 
尼龙 
A 
环 氧 树脂 玻璃 纤维 织物 
芳 纶 织物 
mE 玻璃 纤维 织物 
TRE 芳 纶 织物 
聚 酯 树脂 玻璃 材料 
ERR 玻璃 纤维 织物 


FR-3; 环 氧 树脂 覆 铜 稍 板 ， 这 种 材料 比 FR-2 更 牢固 ， 主 要 用 于 制造 电脑 、 电 视 、 
通信 设备 等 产品 。 

FR-4: 玻璃 布 - 环 氧 树 脂 禾 铜 箱 板 ， 这 是 一 种 很 耐用 的 材料 ， 由 于 具有 良好 的 物理 
性 能 而 被 广泛 地 应 用 。 大 约 80% 的 板 是 利用 FR-4 的 材料 。 

FR-5 奎 热 玻 璃 布 - 环 氧 树 脂 履 铜 箱 板 ， 此 种 材料 比 FR-4 隔 热能 力 更 强 。 

PL: 浸染 聚 栈 胺 的 编织 玻璃 纤维 的 层 压 屋 ， 这 种 材料 的 热 稳定 性 高 ， 热 膨胀 系 





数 低 。 
GPO: 在 涤纶 树脂 基底 中 随机 压 人 玻璃 纤维 秸 作为 填料 ， 比 FR-4 的 成 本 低 ， 适 合 
较 少 的 关键 应 用 。 


CEM-1: 由 纸 芯 与 编织 玻璃 层 组 成 的 一 种 复合 材料 ， 表 面 采 用 环 氧 树 脂 浸 省 。 
CEM-3;: 由 非 织造 玻 璃 核心 与 编织 玻璃 布 组 成 的 一 种 复合 材料 ， 在 表面 要 浸渍 环 氧 
树脂 。CEM-3 更 加 耐用 而 且 成 本 比 CEM-1 低 。 


6.3.4 设备 类 型 


离散 电子 元 侯 件 可 以 采取 各 种 各 样 的 方式 连接 到 电路 板 上 ， 两 个 主要 的 方式 是 通 孔 
安装 和 表面 安装 。 对 于 通 孔 设备 ， 依 徘 电 路 板 上 的 通 孔 和 元 此 件 的 引线 ， 实 现 元 带 件 在 
电路 板 上 的 插 装 ， 然 后 焊接 。 对 于 表面 安装 设备 ， 使 用 片 式 元 表 件 ， 在 印 制 电路 板 的 同 
一 面 进行 元 囊 件 贴 装 和 焊接 ， 元 天 件 和 和 焊 点 在 电路 板 的 同 侧 。 虽 然 直 到 如 今 ， 通 孔 安 靶 
设备 仍然 处 于 主导 地 位 ， 但是， 表面 安 流 技术 以 其 具有 的 体积 小 、 重 量 轻 、 装 配 密度 
高 、 可 徘 性 高 、 成 本 低 、 目 动 化 程度 高 等 优点 ， 目 前 已 在 军事 、 航 空 、 航 天 、 计 算 机 、 
通信 、 工 业 上 自动 化 、 消 费 类 电子 产品 等 领域 得 了 广泛 的 应 用 。 从 制造 的 观点 看 ， 如 果 只 
有 通 孔 或 只 有 表面 贴 装 设备 ， 其 制作 相对 容易 。 但 是 很 多 电路 板 包含 了 这 两 种 类 型 。 


6.3.5 MWEE 
电路 走 线 通常 由 铜 稍 压 贴 在 电路 板 的 表面 而 成 ， 铜 稍 的 厚度 为 10 ~ 100km。 生 产 中 
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铜 钉 厚度 通常 用 单位 面积 上 铜 的 重量 表示 。 例 如 oz/ft 。1oz/ft 铜 的 厚度 为 0.0014in 或 
35pm。 于 是 ,将 厚度 (in) 转变 为 铜 的 重量 (oz/ft ) 时 ， 用 厚度 除 以 0.0014。 相 似 
地 ， 将 厚度 (mm) 转变 为 重量 (oz/ft ) ， 用 厚度 除 以 35。 厚 度 的 选择 取决 于 线路 的 电 
气 要 求 。 例 如 ,功率 电 路 需要 厚 箱 (重量 较 大 的 铜 钉 )。 多 层 电路 板 的 内 部 线路 层 与 外 
部 线路 层 相 比 ， 钢 锁具 有 不 同 的 重量 。 








6.4 Vb 


印 制 电路 板 装配 生产 的 第 一 步 是 印刷 布线 裸 板 的 制造 与 焊接 ， 并 在 裸 板 上 安装 电子 
元 备件 。 印 制 线路 板 (Printed Wiring Board; PWB) 的 制造 要 求 许多 步 又 。 包 括 选 择 用 
铜 线 连接 好 电子 线路 的 平面 绝缘 板 ， 印 制 线路 板 有 外 面 线路 ， 对 于 多 层 板 ， 印 制 线路 板 
还 有 内 层 ， 首 先 制造 内 层 线路 ， 然 后 将 各 层 挤 压 在 一 起 。 然 后 加 工 外 部 线路 。 根 据 电路 
板 的 大 小 ， 几 个 电路 板 可 以 利用 同一 标准 面板 同时 生产 。 个 别 电路 板 是 在 加 工 的 茶 些 阶 
段 从 面板 上 修剪 ， 也 可 以 在 完成 印 制 电路 板 装配 之 后 进行 。 

生产 电子 线路 的 基本 程序 ， 无 论 是 内 部 线路 还 是 外 部 线路 ， 基 本 都 是 一 致 的 ””。 
第 一 步 就 是 在 绝缘 请 上 层 压 一 层 薄 薄 的 铜 销 。 采 用 下 列 基 本 顺序 生产 电路 : 

e 涂抹 一 层 对 紫外 线 敏感 的 光 致 抗 蚀 剂 。 

e 使 用 紫外 线 灯 ， 通 过 谈 挡 的 方法 将 线路 图 案 成 像 到 两 边 的 基板 上 。 

e 将 图 案 以 外 的 光 致 抗 蚀 剂 去 除 ， 留 下 光 致 抗 蚀 剂 就 是 线路 图 案 。 

e 将 层 压 板 放 入 到 酸 溶液 中 ， 进 行 表 层 酸 洽 ， 腐 蚀 外 露 的 铜 ， 使 铜 稍 形 成 线路 











图 案 。 
e 清洗 带 有 轨道 和 焊 盘 的 裸 板 。 

e 每 个 电路 层 通常 在 层 压 之 前 ， 使 用 自动 光学 检测 (AOL) 进行 检查 。 

印 制 线路 板 (PWB) 制造 的 其 他 工序 包括 : 利用 数控 自动 钻床 外 和 孔 ， 利用 镀 铜 的 
方式 穿 过 各 个 孔 形 成 需要 的 电路 ， 加 上 各 种 清洗 工序 和 锻 锡 的 电路 接线 点 等 。 最 后 阶段 
包括 自动 线路 测试 ， 为 此 必须 准备 好 合适 的 测试 夹具 和 程序 。 


6.4.1 RRMA 


印 制 线路 板 (PWB) 裸 板 的 生产 成 本 主要 影响 因素 有 : 

e 层 数 

e 板 厚 

e 铀 重量 

e 最 低 导 线 间 距 

e 最 小 电路 轨迹 宽度 

e 镀金 边缘 连接 器 

e 电路 板 上 孔 的 数目 

图 6. 1 显示 了 不 同类 型 电路 板 的 单位 面积 大 约 成 本 ， 可 作为 参考 标准 。 在 表格 











6.2" 中， 使 用 双 面 电路 板 作为 标准 线 ， 给 出 了 不 同 层 数 对 生产 成 本 的 影响 。 
单位 面积 相对 成 本 





双 面 4 层 6 层 8 层 
电路 板 类 型 - 层 数 
图 6.1 裸 板 单位 面积 的 近似 成 本 
(资料 来 源 : Grezesik, A. Layer Reduction Techniques, Circuit Design, August 1990, p.21) 
基于 这 个 信息 ， 可 以 建立 印 制 线路 板 (PWB) 的 总 体 成 本 因素 。 拟 合 表 6. 2 中 给 
出 的 数据 可 以 给 出 对 于 基本 成 本 因素 的 下 列 关 系 : 
F. 50:335, 40:3 (6.1) 





表 6.2 EE (nj) 对 印 制 线路 板 成 本 的 影响 





ER E 成 本 因素 
单 面 0. 67 
双 面 1. 00 
4 È 1. 75 
6 层 2. 25 
8 层 3. 00 
10 层 3. 50 
12 层 4. 25 
14 层 5.25 








这 个 基本 成 本 因素 对 于 表 6. 3 中 给 出 的 其 他 因素 可 以 显著 增加 。 

铀 孔 、 焊 接 掩 模 沉 积 、 打 钢印 和 最 后 线路 板 测试 ， 这 些 可 以 单独 计算 。 

实例 : 

一 块 厚度 为 0. 062in 的 6 层 板 ， 铜 重 0.50z， 最 小 通道 宽度 为 0.005 in, 板 上 有 600 
个 孔 ， 试 确定 该 板 的 成 本 因素 。 因 为 层 数 是 6， 基 本 成 本 因素 可 以 由 式 (6.1) 计算 得 
0.33 x6 +0.3 =2.28。 考 虑 表 6.3 中 的 因素 ， 并 把 计算 得 到 的 基本 成 本 因素 添加 进去 ， 
则 最 终 成 本 是 2. 28 +0.1+0.05 +0.1+0.05 =2.58。 这 种 板 的 单位 面积 的 成 本 是 对 于 使 
用 相同 材料 的 简单 双 面板 成 本 的 2. 58 倍 。 
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表 6.3 基本 成 本 因素 对 印 制 线路 板 的 增 量 








条 n" 成 本 因素 增 量 
厚度 >0. 062in 0. 1 
厚度 >0. 092in 0. 05 
铜 重量 >0. Soz 0. 05 
铜 重量 >0. loz 0. 05 
最 小 导体 距离 <0. 006in 0.1 
最 小 纹理 宽度 <0. 006in 0. 1 
孔 数 >500 0. 05 
孔 数 > 800 0. 05 
冷 镀 边 连 接 需 0. 05 


6.4.2 每 个 面板 的 板 数 


印 制 线路 板 (PWB) 通常 是 利用 标准 面板 来 制造 的 ， 在 一 块 面板 上 安排 一 块 或 多 
块 印 制 线路 板 。 印 制 线路 板 通 常 保留 在 面板 上 ， 直 到 元 如 件 被 安 站 上 ， 单独 的 线路 板 才 
从 面板 上 剪断 。 
每 块 面板 上 能 产生 的 线路 板 数 (n,) 是 由 印 制 线路 板 大 小 和 标准 面板 大 小 所 决定 
在 面板 的 边缘 和 印 制 线路 板 之 间 必 须 有 适当 的 间 际 。 

N, -n,Xn,, (6.2) 

其 中 ,nn 是 沿 着 面板 长 度 方向 的 线路 板 的 数量 ，n,, 是 沿 着 面板 宽度 方向 的 线路 板 
的 数量 。 在 面板 上 安排 线路 板 有 两 种 可 能 ”; 一 种 是 线路 板 长 度 h, 平 行 于 面板 长 度 1L, 
第 二 种 是 线路 板 长 度 4 平行 于 面板 宽度 w,。 因 此 ， 沿 着 面板 边 长 度 方向 的 线路 板 数量 
nA: 


的 


» 








l +s, —2s 
=| 2 be 6.3 
m= [| (6.3) 


XX (6.3) 对 应 于 当 线路 板 长 度 平行 于 面板 长 度 时 的 线路 板 数量 计算 ， 当 线路 板 长 
度 平 行 于 面板 宽度 时 ， 线 路 板 数 量 计算 可 用 式 (6.4) 获得 : 











grece 6.4) 
AP w IB CE ; 
w, 一 一 线路 板 宽 度 ; 
;一 一 线路 板 之 间 的 间距 ; 
5 一 一 线路 板 边 缘 和 面板 边缘 之 间 的 间距 。 
括号 代表 取 整 。 


类 似 地 ， 沿 着 面板 客 度 方向 的 线路 板 数 量 可 以 由 式 (6.5) 得 到 : 
E E +s, —2s, 
n- | 


Wy, 十 Sp 


对 于 线路 板 长 度 平行 于 面板 宽度 时 ， 线 路 板 数量 可 以 由 式 (6.6) 得 到 : 





(6. 5) 
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A | (6.6) 
y l, +5, 


这 个 结果 为 式 (6.2) 给 出 的 每 个 面板 线路 板 数 量 的 最 大 值 。 
6.4.3 钻 孔 


在 线路 板 上 的 孔 通常 是 利用 可 编程 的 数控 销 床 完成 ”。 一 般 是 几 块 板 堆 受 在 一 起 同 
时 外 和 孔 。 在 加 工时 钻头 直径 很 小 而 板材 却 非 常 粗糙。 面板 堆 需 加 装 出 入 腊 层 。 进 入 膜 为 
外 和 孔 提供 润滑 ; 当 钻 头 穿 过 堆 的 底部 面板 的 下 面 时 ， 为 减少 突破 缺陷 必须 有 出 口 膜 层 。 
堆 的 面板 数 nn 可 以 利用 式 (6.7). 计算 : 
H, -tata 


n, = s (6.7) 
b 














式 中 HEKER ; 
i 一 一 进入 膜 层 厚度 ; 
ba —— HH HL EE E s 
,一 一 线路 板 厚 度 。 

上 式 中 方 括号 的 内 容 表示 结果 整数 部 分 。 

将 钻 筷 的 面板 和 膜 层 加 载 到 外 床上， 加 工 后 再 缀 载 的 时 间 是 : 

Leal tt 2) (6. 8) 
AP TV MH A EE TE BBY EY TT], 

每 个 线路 板 的 钻 孔 成 本 Cu 可 以 利用 式 (6.9) 计算 : 
MT + 了 ，) 
(n * n,)3600 

EXE, Maz b PRU AS, HRDIIUSETU/h, T, -nyQn,ta, nuE PETAR TRU] 
TUSCE, rudi — T FLT A BY EN Tig] s 

机 床 设置 和 编程 的 额外 成 本 也 需要 计算 。 


6.4.4 可 选 的 裸 板 工艺 


通 肖 包括 两 个 可 选 工艺 一 一 焊接 掩 膜 和 图 文 印 刷 ， 而 维护 和 清洗 操作 也 是 必要 的 。 

焊接 掩 膜 是 一 种 工艺 ， 在 除了 焊 盘 和 通 孔 之 外 的 整个 面板 上 ， 选 择 性 地 涂 上 一 种 有 
机 聚合 物 。 这 样 做 的 目的 是 防止 在 后 续 装 配 和 焊接 过 程 中 电路 走 线 短路 。 丝 网 印 制 和 其 
他 工艺 被 用 于 铺设 这 种 高 分 子 腊 。 焊 接 掩 膜 作为 一 个 额外 的 操作 ， 它 增加 了 了 印 制 线路 板 
的 制造 成 本 。 对 于 单 面板 ， 只 有 一 侧 的 板 需要 进行 处 理 。 如 有 果 电 路 走 线 通道 间 隐 大 的 
话 ， 焊 接手 膜 有 时 可 以 取消 。 

文字 丝 网 印刷 是 一 个 将 元 硕 件 名 称 ， 符 号 和 其 他 标志 符号 打印 在 电路 板 表面 的 工 
乞 。 这 种 印刷 必须 清晰 可 辨 ， 并 能 经 受 所 有 的 制造 工艺 而 不 会 脱落 ， 且 在 所 有 零件 安装 
之 后 还 能 够 看 见 。 丝 网 印刷 是 一 个 会 增加 板 的 制造 成 本 的 附加 工艺 。 如 果 板 不 是 手工 装 
配 或 有 一 个 特定 的 现场 服务 要 求 ， 或 许可 以 取消 文字 丝 网 印刷 。 


Ca 一 





(6.9) 
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掩 膜 应 用 和 文字 印刷 的 印 版 是 由 一 种 干 式 的 光 成 像 胶片 制 成 。 这 种 胶片 勇 裁 成 要 求 
的 尺寸 ， 并 在 紫外 光照 射 下 上 曝光 确定 模板 印刷 的 文字 或 图 像 。 为 了 后 续 的 印刷 ， 这 个 模 
板 印 刷 的 文字 或 图 案 通 常 铺设 到 两 个 刚性 网 格 印 版 中 。 

焊接 掩 模 和 文字 印刷 的 成 本 包括 装 印 面 板 的 成 本 ， 人 处 理 每 个 面 的 加 工 成 本 以 及 设置 
成 本 和 所 用 印 版 的 成 本 。 每 块 板 的 处 理 成 本 C, 可 以 利用 下 面 的 公式 计算 : 

Man (T, + Ton) 
"  — 3600n, 
AP MM 一 一 操作 成 本 (美元 /h); 
加 工 面 的 数目 ; 
7 一 一 加 工 每 面 所 用 的 时 间 (s) ; 
一 一 装载 和 缀 载 每 个 面板 所 用 的 时 间 ; 
每 个 面板 加 工 出 的 线路 板 数 。 


6.4.5 RIII 


最 后 ， 必 须 对 印 制 线路 裸 板 进行 电路 缺陷 测试 ， 并 为 电路 板 开 发 一 个 合适 的 测试 夹 
具 ， 其 成 本 可 平均 到 所 生产 的 所 有 电路 板 当中 。 











(6. 10) 
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6.5 术语 








X FABLE AN AAS ED ri] EL Et D hl EAN BU BE. POS AS OR EY RANT 

ANTE “HLA” MKH FLA E T 26 FiA 2 ED ill Hee i, A m ae AE 
5 HAN AE Ti Be E RE SEE EL A, CG PS E 28S PAC ik PF EH BP s B) DE E 
的 过 程 。 插 入 方法 有 三 种 : 专用 自动 插入 机 ; TOIDENULAGKOÉ A ZA BLA A. 

轴 问 自动 插入 中心 距 不 同 ) 元 侣 件 包括 预 成 形 引 线 、 插 入 元 融 件 、 引 线 的 瘤 芽 
和 打 窗 。 预 成 形 以 及 剪断 和 打 弯 作为 插入 周期 的 一 部 分 自动 完成 ， 不 会 增加 时 间或 降低 
插入 速度 。 双 列 直 插 封 装 (DIP) 的 上 自动 插入 不 包括 引线 成 形 或 剪 旧 

大 多 数 表面 贴 装 元 融 件 可 以 采用 高 速 取 放 机 搬入。 采用 这 种 设备 ， 可 以 达到 很 高 的 
插入 速度 ， 尤 其 是 对 于 小 的 元 套件 。 

使 用 手动 插入 和 半 目 动 插入 时 ， 所 有 的 操作 都 依次 手工 完成 。 因 此 ， 对 于 插入 作业 
来 说 ， 在 插入 的 预 成 形 、 插 入 后 的 剪断 和 打 论 会 增加 插入 操作 的 总 时 间 。 

机 敌人 插入 包括 移动 机 融 人 手臂 到 元 志 件 ， 并 抓 取 该 元 俘 件 ， 如 采 需 要 的 话 ， 重 排 
元 怖 件 ， 将 它 移动 到 电路 板 的 正确 位 置 上 插入 。 如 有 果 元 需 件 给 料 需 或 导向 末 不 能 完全 是 
癌 元 带 件 ， 机 右 人 插入 还 将 包括 最 后 的 重新 排列 ， 这 将 延长 周期 。 当 使 用 手工 装配 时 ， 
PUNJE. BUM ATT 3E AF 23 JT FE BM 

ER T E LE Ae MRA H FRR ee PC, Bla AGH TE SOR HT 
THR AMAR PE To ae PF JE bE AS LU 76 di PF Je d AB EG K E A BT AS LUI B 76 i 
ft, ENARE E HB BUR SETTE A. 
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在 对 印 制 电路 板 装配 的 成 本 进行 分 析 之 前 ， 将 描述 印 制 电路 板 的 整个 装配 程序 。 在 
下 一 节 将 解释 可 以 包含 在 印 制 电路 板 装配 工艺 中 的 各 个 步 又， 这些 步骤 是 自动 元 需 件 插 
入 、 手 动 元 带 件 插入 和 机 带 人 元 紫 件 插入 。 


6.6 ” 印 制 电 路 板 的 装配 


在 制造 印 制 线路 板 (PWB) 的 裸 板 之 后 ， 必 须 通 过 焊接 的 方法 安装 电子 元 件 。 印 
制 电 路 板 使 用 两 种 基本 技术 : 通 筷 元 带 件 (PTH) 和 表面 巾 装 元 器 件 〈SMD ) 技术 。 
图 6. 2 rz Jy — 56 FER a Ro PLICAE PF BERI TRE JU PEE. datis Wy 
EER Foe Br f NUR EET FR f] ER, a AL T 76s EXE TE FR EC EG fL T 
车 ,在 被 焊接 之 前 临时 固定 。 通 种 通过 目 动 波峰 焊接 。 

这 是 一 项 较 老 的 技术 ， 但 仍然 可 用 于 许多 集成 度 不 高 的 印 制 电 路 板 ， 因 为 总 成 本 较 
低 。 标 准 电 子 元 伏 件 和 封装 技术 的 应 用 范围 很 广 。 许 多 标准 通 孔 元 此 件 必 须 利 用 高 速 的 
自动 装配 设备 插入 ， 但 不 规则 形状 元 需 件 或 大 型 元 融 件 必须 采用 人 工 插入 或 利用 机 釉 人 
插入 。 

大 部 分 印 制 电路 板 目 前 都 采用 表面 贴 装 元 件 技术 。 表 面 贴 装 元 件 焊 接 到 面板 表面 ， 

£f 
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轴 向 引线 元 器 件 (VCD) JAMRA CL rA ae 


ATER $ 


径 向 引线 元 器 件 — MEXXIC 品 体 管 
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图 6.2 各 种 电子 元 器 件 (未 按 比例 ) 
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> 
, S 
KER yy 
带 引 线 的 塑料 芯片 载体 (PLCC) 


小 型 集成 电路 封装 (SOIC) 





A 无 引线 陶瓷 封装 载体 (LCCC) 
小 型 晶体 管 (SOT) 


ig?” 


hed “FYE 


图 6.2 Am Poca le CAEL BI) (Be) 


可 以 比 通 孔 元 件 具 有 更 高 的 元 件 密度 。 

由 于 表面 贴 装 技术 的 大 量 应 用 ， 印 制 电路 板 组 装 的 小 型 化 ， 有 可 能 在 一 定 程 度 上 开发 
出 更 多 的 电子 产品 。 另 外 ， 表 面 贴 装 类 型 有 很 多 ， 它 们 大 部 分 使 用 专用 的 高 速 设备 插入 。 
焊接 通 浓 采用 回流 焊 。 放 置 电子 元 需 件 之 前 ， 裸 板 在 适当 的 地 方 用 焊 襄 进行 丝 网 印刷 。 很 
多 电路 板 的 生产 是 混合 使 用 通 孔 元 需 件 和 表面 贴 装 元 器 件 ， 这 会 导致 复杂 的 装配 有 顺序。 但 
这 通常 是 必要 的 ， 因 为 不 是 所 有 元 需 件 类 型 都 可 用 在 表面 由 装 封装 类 型 上 的 。 

对 于 大 批量 生产 ， 大 多 数 制 造 商 使 用 了 自动 插入 和 手动 插入 的 组 合 方式 ， 因 为 形状 
奇特 的 元 件 或 非 标 准 元 件 不 能 用 自动 插入 机 上 生产 。 然 而 ， 应 该 尽 可 能 使 用 自动 插入 
机 ， 因 为 它们 可 以 运行 得 更 快 ， 而 且 比 人 工 插 入 具有 更 大 的 可 靠 性 。 而 对 于 那些 小 批量 
生产 的 印 制 电路 板 以 及 应 用 在 恶劣 工作 环境 里 的 印 制 电路 板 〈 比 如 军用 ) ， 其 装配 往往 
EPLER 

在 本 章 后 面 给 出 了 数据 和 公式 ， 通 过 这 些 数据 和 公式 可 以 估计 使 用 专用 上 自动 插入 
机 、 手 工装 配 工 人 或 机 器 人 时 的 元 件 插 入 成 本 和 焊接 成 本 。 


6.6.1 通 孔 印 制 电路 板 的 狐 配 操作 
通 孔 元 硕 件 的 插入 设备 采用 专用 目 动 插入 机 、 手 工装 配 或 机 融 人 取决 于 元 需 件 



































ATUS. 
1. 自动 双 列 直 插 封装 

这 里 的 自动 双 列 直 搬 封装 元 器 件 包 括 所 有 的 集成 电路 芯片 和 芯片 插座 。 术 语 “ 双 
列 直 插 封 装 (DIP) ”是 指 从 封装 侧面 伸 出 两 并 排 引线 ， 如 图 6.2 所 示 。 通 常 ， 典 型 的 
双 列 直 插 封装 元 器 件 有 4 ~ 40 根 引 线 ; 超过 40 根 引线 的 双 列 直 搬 封装 元 器 件 很 少 使 用 。 
标准 线 距 是 指 两 列 引线 之 间 的 距离 ， 有 0.3in 0. 4in 和 0. 6in。 

元 器 件 使 用 一 个 自动 双 列 直 插 封装 搬入 机 来 插入 的 ， 如 图 6.3 所 示 。 自 动 插入 在 高 
速 下 进行 ， 大 约 为 每 小 时 插入 2800 ~ 4500 个 元 器 件 ， 或 每 0.8 ~ 1.29s 插入 一 个 元 器 
件 。 双 列 直 插 封 装 的 引 脚 是 通过 预先 在 电路 板 上 设置 的 孔 插入 ， 在 电路 板 下 剪断 和 打 弯 
穿 出 的 引线 ， 如 图 6.4 所 示 。 自 劲 插 入 头 仅 在 垂直 方向 上 移动 ， 而 电路 板 定 位 在 插入 头 
下 面 的 XX- 了 工作 台 上 ， 工 作 台 也 可 以 旋转 。 高 性 能 双 列 直 插 封装 插入 机 可 以 插入 三 种 
标准 线 距 的 任何 一 种 DIP 元 器 件 时 不 用 更 换 工 装 ， 但 基本 型 插入 机 仅 能 处 理 0. 3in 的 线 
FRAN 6 ~20 根 引 线 的 DIP。 为 了 适应 2 根 引 线 和 4 根 引 线 的 DIP 元 器 件 ， 必 须 增添 额外 
的 成 本 ， 使 用 专用 插入 头 。 为 了 检查 电气 缺陷， 可 以 使 用 元 需 件 核对 器 ， 如 果 某 个 预 编 
程 的 电气 特性 没有 满足 ， 元 器 件 核对 器 将 停止 机 器 。 

储 料 仓 EL 
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图 6.3 自动 双 列 直 插 封装 插入 机 


DIP 元 胡 件 是 从 元 紫 件 生产 商 那 里 购买 ， 元 帮 件 放 在 一 个 称 为 料 模 的 长 套 管内 预定 
辐 ， 并 纵向 相连 堆 营 。 料 权 放 在 双 列 直 插 封装 插入 机 上 。 通 常 ， 在 电路 板 上 每 种 类 型 的 
DIP 使 用 一 个 料 槽 但是， 如果 同 一 种 类 型 的 DIP 大 量 使 用 ， 同 类 型 元 套件 要 安排 更 多 
料 槽 。 储 料 仓 指 的 是 一 组 料 槽 ,通常 大约 有 15 个 料 槽 。 如 采 需 要 高 的 元 画 件 组 合 ， 可 
以 再 机 各 上 增加 其 他 的 储 料 仓 。 机 器 的 大 小 和 速度 限制 了 储 料 仓 的 数量 。 当 料 槽 距离 插 
入 端 比较 远 时 ， 搬 入 节拍 时 间 将 会 变 长 。 当 机 上 需 正 在 运转 时 ， 操 作 员 可 以 更 换 料 模 ， 这 
就 消除 了 因 料 槽 变 空 而 引起 的 俘 机 。 
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元 恬 件 插入 ， 并 使 引线 
伸 出 至 前 窒 机 构 中 


—F-5— 


A 


前 弯 机 构 返回 初始 位 置 





2. 自动 轴 向 插入 

这 里 指 的 是 如 图 6. 2 所 示 的 自动 轴 疝 引线 插入 元 器 件 ， 也 称 为 可 变 中 心 距 元 器 件 
(VCDs ) 。 

它们 包括 在 插入 端 尺寸 极限 范围 内 的 所 有 电阻 、 电 容 和 二 极 管 。 轴 向 引线 元 器 件 通 
常 在 插入 之 前 要 将 其 引 脚 折 弯 成 90*。 最 终 的 引 脚 跨 距 是 可 变 的 。 

轴 向 引线 元 器 件 可 以 采用 自动 轴 疝 引线 插入 机 来 插入 ， 如 图 6.5 所 示 。 元 器 件 的 
插入 速率 为 每 小 时 9500 ~ 32000 件 ， 或 者 每 0. 11 ~ 0. 38s 一 个 元 器 件 。 利 用 双 头 插入 
机 可 以 达到 32000 件 每 小 时 的 速度 ， 这 种 机 需 把 元 需 件 同时 插入 到 两 块 相 同 电路 板 
上 。 很 明显 ， 单 头 轴 向 引线 插入 机 的 插入 速率 是 双 头 插入 机 的 一 半 。 轴 向 引线 插 和 人 
速率 要 比 自动 DIP 搬 和 人 速率 要 快 得 多 ， 这 是 因为 元 器 件 在 一 个 带 盘 内 以 正确 顺序 进 给 
搬入， 如 图 6. 6 所 示 。 不 必 从 远 处 送 达 搬入 头 。 带 盘 可 以 容纳 大 量 元 器 件 ， 也 不 需要 
经 常 更换 。 

自动 轴 向 引线 插入 过 程 如 下 : @ 为 满足 插入 ， 元 器 件 按照 正确 的 顺序 放 在 到 带 盘 内 
等 待 插入 (这 一 过 程 是 由 下 文 论述 的 自动 元 器 件 定 序 器 来 完成 ) ; 用 手工 方式 将 带 盘 
装载 到 轴 问 引线 插入 机 上 ; 在 自动 插入 循环 过 程 中 ， 从 载 带 上 自动 前 切 移动 元 器 件 ， 
然后 把 引线 以 合适 的 中 心 距 弯 成 直角 ， 引 线 穿 过 电路 板 定位 元 器 件 ; Ola, BTS th 
电路 板 下 方 的 引 脚 ， 如 图 6.4 所 示 。 

首先 用 一 个 元 器 件 定 序 器 把 轴 向 引线 元 器 件 安装 在 一 个 带 盘 上 。 图 6.7 所 示 的 元 器 
件 定 序 器 按照 适 于 搬 和 人 的 顺序 在 一 个 带 盘 上 排列 元 器 件 。 轴 向 引线 元 器 件 通 常 是 按照 每 
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种 元 器 件 类 型 所 对 应 的 线 轴 来 购买 每 个 带 盘 上 标记 元 器 件 类 型 。 适 于 电路 板 上 每 种 类 型 
元 俘 件 的 带 盘 手动 装载 到 定 序 般 上 ， 至 此 ， 就 产生 了 一 个 标准 带 盘 。 
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图 6.7 Hass EY dn 


JU di lr XE FF di Ab FE JE di P B5] i SCC 29 Fy BE 7) PY 10000 ~ 25000 件 ,或 者 每 0.14 ~ 
0.36s — Inár Fo MICA FR EH ay Ud TES UNI, Di T LACE SAUL ERE 
JUd&TE. coude Ores SINE LE, pt aS Bem VE, FP Leo Pa A 
序 之 前 完成 。 

适 于 定 序 硕 的 模块 是 一 组 分 送 带 盘 ， 一 组 通常 是 20 个 市 盘 。 如 果 需 要 较 多 的 元 天 件 
混合 ， 增 加 到 定 序 硕 上 的 附加 模块 可 以 达到 最 大 约 240 个 分 送 带 盘 ， 具 体 由 机 各 的 物理 下 
才 决 定 。 为 了 检验 缺陷 元 天 件 或 次 序 错 误 的 元 需 件 ， 可 以 在 定 序 硕 上 增加 元 需 件 核对 天 。 

这 两 个 加 工 工序 ， 目 动 轴 癌 引线 元 需 件 插入 和 和 定 序 可 以 结合 起 来 ， 并 在 一 个 机 需 上 
完成 。 这 种 机 融 大 小 约 为 传统 自动 插 和 人 机 的 两 倍 ， 它 消除 了 对 成 套 元 硕 件 的 需要 ， 同 时 
减少 了 由 存货 到 闭 配 线 所 产生 的 组 织 调整 时 间 。 因 为 元 需 件 存放 在 装配 线 上 ， 通 过 仅仅 
为 每 批 次 写 一 个 新 程序 ， 大 小 不 同 的 批 次 都 可 以 运行 生产 。 

3. 自动 单列 直 插 封装 

单列 直 插 封装 (SIP) 以 单列 针脚 或 引线 方式 封装 端子 ， 如 图 6.2 所 示 。 这 种 封装 
方式 经 常用 于 电阻 网 络 和 类 似 装 置 。 自 动 单列 直 插 封 效 插 入 机 与 自动 双 列 直 插 封装 插入 
机 相似 。 利 用 一 个 附加 的 插入 头 ， 一 些 双 列 直 捅 封闭 插入 机 具有 可 供 选 择 的 插入 单 列 直 
qe (SIP) some PFI BEA o 























4. B ate n] d d T E A 

4 nii LG ae PFE ae PF BAUER E "P SER SERI (图 6.2), BRA ERORIA 
PFE BUDO o PA AAS HAE LA BSS LEY a AES YT RU Ae In] Tae rS lR 
Tore LT AY A 27H88 A LS T r6] 51 cae FRU A AWK 

5. 半 目 动 插 入 

这 里 所 指 的 半自动 插入 是 指 的 机 需 辅 助人 工 插入 。 在 这 个 工 位 上 插入 的 全 部 是 DIP 
和 不 能 使 用 机 和 需 插 入 的 轴 癌 引线 元 盏 件 ， 这 是 因为 它们 的 太 才 或 者 它们 在 电路 板 位 置 的 
缘故 。 同 样 ， 插 入 的 元 豆 件 是 轴 辐 引线 元 画 件 、SIP 和 部 分 连接 化 。 在 大 量 生产 装配 
中 ， 只 要 可 能 的 话 ， 半 自动 插入 常常 替代 人 工 插 入 ， 这 是 因为 半自动 插入 能 减少 80% 
的 插入 时 间 。 

图 6. 8 所 示 的 半 上 自动 插入 机 可 以 自动 地 把 正确 的 元 盏 件 送 加 操作 员 ， 利 用 光束 指示 
电路 板 上 满足 元 融 件 插入 的 位 置 和 方向 。 然 后 ， 操 作 员 用 手 把 元 硕 件 插入 ， 有 时 候 还 使 
用 目 动 方式 来 剪 切 和 折 膏 引 脚 。 元 需 件 通过 这 种 方式 插入 的 速度 大 约 为 每 个 元 硕 件 5s。 
在 元 画 件 送 到 操作 员 之 前 ， 所 有 的 元 融 件 都 必须 把 它们 的 引 脚 预 成 形 到 适 于 插入 的 斥 
才 。 通 管 ， 元 需 件 被 放 在 一 个 旋转 托盘 中 。 当 接收 到 操作 噩 的 信号 之 后 ， 托 盘旋 转 到 仅 
包含 所 需 元 表 件 的 位 置 。 光 束 〈 可 以 位 于 电路 板 的 上 面 或 下 面 ) 照射 到 需要 插入 元 内 
件 的 孔 ， 使 用 符号 标明 元 右 件 的 极 性 。 


印 制 电路 板 
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图 6.8 半 目 动 插入 机 


6. 手工 插入 
通 孔 元 带 件 的 手工 插入 可 能 包含 在 装配 程序 中 ， 在 电路 板 焊 接 之 前 或 者 之 后 。 有 时 
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需要 两 个 工人 位， 因为 有 些 元 带 件 不 能 够 承受 波峰 焊 的 高 温 。 但是， 这 些 工 位 都 是 人 工 插 
入 工 位 ， 需 要 专用 手工 工具 ， 以 便 使 某 些 元 器 件 的 操作 和 搬 和 人 更 便利 。 通 常 ， 即 使 仅 包 
含 相当 少量 的 人 工装 配 元 器 件 ， 人 工装 配 占 整 个 装配 时 间 的 比例 仍然 很 高 。 

在 第 一 个 手工 装配 工 位 上 ， 搬 和 人 大 的 非 标准 元 器 件 。 它 们 是 人 工 插 和 人， 这 是 因为 在 
半自动 机 中 使 用 的 零件 托盘 ， 因 为 零件 的 大 尺寸 缘故 而 不 能 满足 它们 的 要 求 。 如 果 某 一 
特殊 的 制造 三 不 使 用 半自动 插入 机 ， 那 么 所 有 使 用 这 种 机 器 插入 的 元 器 件 都 将 使 用 手工 
方式 插入 。 同 样 ， 波 峰 烛 的 机 械 装 配 (用 螺钉 或 螺栓 固定 ) 式 元 器 件 也 在 这 里 装配 。 

在 第 二 个 手工 装配 工 位 〈 经 常 是 指 最 终 装 配 ) ， 所 有 剩余 的 元 顺 件 都 被 插入 。 包 括 
那些 因为 对 热 敏 感 而 无 法 接受 波峰 焊接 的 元 器 件 。 另 外 ， 机 械 固定 的 元 器 件 也 在 此 安 
装 。 它 们 包括 手柄 、 一 些 大 型 电容 器 、 连 接 器 、 功 率 唱 体 管 等 需要 用 螺栓 或 者 螺母 固定 
的 元 器 件 。 最 终 ， 一 些 诸如 二 极 管 、 电 阻 的 通常 具有 轴 轴 引线 的 元 器 件 ， 被 焊接 在 电路 
板 的 上 表面 并 与 其 他 元 器 件 的 引线 相连 接 。 必 须 指出 的 是 : 所 有 在 电路 板 背 面 的 通 孔 元 
器 件 必 须 是 人 工 插 入 ， 并 采用 人 工 焊 接 ， 这 就 增加 了 生产 成 本 。 

7. 机 器 人 插入 

在 装配 的 程序 中 可 能 涉及 机 需 人 插入 的 闭 配 工 位 。 在 这 个 工 位 上 ， 使 用 单 臂 机 器 人 
可 以 进行 非 标 准 元 器 件 的 自动 插入 。 使 用 机 器 人 插入 主要 是 减少 在 电路 板 装配 中 的 人 工 
劳动 。 

8. 检查 和 返修 

在 插入 之 后 ， 将 会 进行 检查 和 返修 。 在 检查 部 分 装配 板 时 ， 检 测 者 寻找 的 是 那些 肉 
眼 可 见 的 缺陷 ， 如 引 脚 断裂 或 弯曲 ， 或 者 元 器 件 被 插入 错误 的 孔 中 。 元 器 件 或 者 被 返修 
重 插 ， 或 者 被 拆 下 替换 。 在 每 个 返修 工 位 ， 工 人 可 以 得 到 在 之 前 插入 工 位 插入 的 所 有 元 
器 件 ， 以 确保 任何 的 元 器 件 都 可 以 被 奉 换 。 检 查 与 返修 工 位 可 以 设 在 每 道 插入 工 位 之 
后 。 但是， 工人 不 可 能 检查 到 所 有 的 缺陷 ， 这 就 不 可 避免 地 需要 在 以 后 的 制造 过 程 中 去 
发 现 和 改正 。 


6. 6.2 AMSAT SR ERU BO 


BUTANE ETT A 3 Lo ie PF FJ ED E HL E, sU PE SA ea ES PA 
而 ,表面 装配 元 融 件 (SMDs) Hw FABRE. AHE ds PP a a eB BMG | EP BE T B 
BIRR TRE FM) AE WE Dd, Be RR oo EL ee 7] VU 75 BEEEJE XXI fe] EP FR, BEL IUE RE EK JU i 
F, Wm PERR, SOTS, PLCCs, SOICs 以 及 LCCCs, 图 6.2 给 出 了 这 些 缩写 所 代表 的 
元 带 件 。 一 些 表面 装配 元 带 件 直接 等 同 于 通 孔 元 带 件 ,但 是 一 些 特殊 的 表面 装配 元 带 件 
封装 一 直 在 发 展 。 这 些 元 融 件 可 以 装配 在 电路 板 的 任何 一 面 ， 有 时 候 还 可 以 与 通 孔 式 元 
胡 件 结合 使 用 。 

表面 装配 元 帮 件 的 疲 配 ， 涉 及 元 此 件 在 电路 板 上 的 定位 ， 定 位 通常 是 由 丝 网 印刷 来 
完成 ， 而 以 前 一 直 是 涂抹 焊 请 。 尽 管 表 面 装配 元 带 件 可 以 人 工 安放 ， 但是， 为 了 准确 性 
需要 使 用 自动 放置 机 紫 来 完成 。 表 面 装 配 元 带 件 的 放置 通常 是 由 特定 的 安放 机 来 完成 ， 
如 图 6.9 所 示 。 安 放 机 被 设计 成 各 种 结构 ， 选 择 合适 的 装备 需要 根据 放置 的 类 型 以 及 产 
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量 来 确定 。 现 代 安 放 机 的 放置 速度 大 约 是 10 件 /s， 甚 至 更 快 ， 如 果 较 大 的 元 器 件 可 能 
花费 更 多 的 时 间 。 对 于 小 元 吉 件 的 高 速 机 俘 常 遂 被 称 为 “ 必 片 射手 ”。 元 备件 可 以 通过 
多 种 方式 送料 进入 安放 机 。 常 见 的 方法 是 止 凸 珊 ， 但 也 用 到 纸 带 ， 粘 贴 送 料 和 托盘 等 
方法 。 





图 6.9 KER ACA FY HL 


下 面 介绍 几 种 不 同类 型 的 安放 机 : 

(1) 在 线 安 放 机 “这些 机 带 使 用 一 系列 位 置 固定 的 安放 站 ， 当 电路 板 癌 下 移动 到 
线 上 时 ， 每 个 站 在 电路 板 上 安放 其 各 自 的 元 带 件 。 多 台 机 带 依 次 同时 工作 时 可 以 大 大 提 
高 生产 率 。 

(2) 同步 安放 机 同步 安放 机 可 同时 将 一 排 元 需 件 安放 到 电路 板 上 。 

(3) 顺序 安放 机 顺序 安放 机 是 工业 中 最 常见 的 高 速 机 胡 。 这 种 抓 放 机 融 采 用 数 
控 的 式 了 轴 移 动工 作 合 ， 元 磺 件 被 顺 次 地 单独 安放 到 电路 板 上 。 

(4) 顺序 /同步 安放 机 这 种 安放 机 通常 也 是 用 X- 了 轴 移 动工 作 台 ， 元 占 件 的 大 量 
引 脚 被 顺 次 地 单独 安放 。 多 个 引 脚 同时 放置 也 是 可 能 的 。 

特定 设备 的 选择 取决 于 很 多 因素 ， 包 括 对 于 特征 的 要 求 ， 例 如 : 视 沉 能力、 条 合剂 
应 用 和 元 需 件 测试 性 能 等 。 


6.6.3 焊接 


为 了 获得 很 高 的 生产 率 ， 很 多 电子 元 带 件 都 是 采用 大 规模 的 上 自动 焊接 工艺 ,例如 波 
峰 焊 、 回 流 焊 等 方式 ， 来 焊接 到 电路 板 上 。 也 有 部 分 元 带 件 是 通过 人 工 焊 接 的 ,但 是 这 
样 既 浪 费时 间 ， 又 市 来 了 较 大 的 站 配 成 本 。 

1. 波峰 焊 

波峰 焊接 是 一 种 大 规模 的 焊接 程序 。 它 的 名 称 源 于 使 用 熔融 焊料 的 驻 波 将 元 需 件 焊 
接 到 电路 板 上 。 当 舱 入 电子 元 此 件 之 后 ， 插 件 板 的 焊接 面 电 路 板 将 被 放 在 传送 市 上 ， 并 
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且 直 接 与 高 温 液态 锡 接 触 ， 使 预先 效 有 元 带 件 的 印 制 板 通过 焊料 波峰 ， 当 这 些 焊 料 凝 固 
的 时 候 ， 就 可 以 实现 元 齿 件 焊 端 或 引 脚 与 印 制 板 香 盘 之 间 机 械 与 电气 连接 的 焊接 。 

波峰 焊接 主要 应 用 于 通 孔 设备 ， 但 是 也 可 以 应 用 于 将 SMD 元 紫 件 连 到 电路 板 的 背 
面 。 在 这 种 情况 下 ， 元 此 件 在 横 穿 焊接 波峰 之 前 ， 必 须 先 用 安放 设备 粘 在 电路 板 的 表 
面 。 这 些 元 天 件 经 过 波峰 而 不 能 被 损坏 ， 这 个 原因 篆 常 限制 不 耐 热 的 SMD 元 件 使 用 这 
种 工艺 。 对 一 块 电路 板 的 波峰 焊 和 清洗 的 时 间 ， 或 者 在 小 电路 板 的 情况 下 ， 一 块 面板 或 
夹具 或 需要 的 时 间 是 由 传送 带 的 速率 所 决定 的 。 一 般 传送 沉 的 速度 调整 可 以 高 达 20ft/ 
min。 通 常 ， 传 送 带 的 速度 大 约 为 10ft/min， 这 样 大 概 两 分 钟 时 间 束 会 完成 一 块 电路 板 、 
面板 或 夹具 通过 波峰 焊 和 清洗 站 。 但 是 ,传送带 的 速度 通常 是 根据 产生 特定 焊接 接触 时 
间 所 决定 的 ， 这 一 时 间 通 第 约 为 3s。 

随 痢 通 孔 元 硕 件 已 经 大 量 地 被 表面 贴 装 元 备件 所 代替 ， 波 峰 焊 也 逐渐 被 回流 焊 所 取 
代 。 但 是 在 SMT 不 适用 的 领域 ， 波 峰 焊 仍然 有 很 重要 的 应 用 ， 例 如 : 大 型 功率 和 右 件 和 
多 引 脚 数 或 者 通 孔 技术 仍然 最 具有 经 济 效益 的 领域 。 

2. 回流 焊 

回流 焊 是 利用 焊 膏 〈 一 种 粉末 焊料 和 助 焊 剂 的 混合 物 ) Voc de FF [SLE TE ER C E, 
之 后 经 过 逐渐 的 加 热 ， 把 焊 襄 融化 ， 从 而 形成 焊 点 ， 称 为 回流 焊 。 通 常 焊 襄 印 制 到 焊 盘 
上 。 模板 通常 蚀刻 在 不 锈 钢 或 者 黄 铜 皮 上 。 制 板 机 可 以 是 全 自动 的 也 可 以 是 人 工 操作 。 
利用 一 块 橡胶 或 金属 刊 刀 将 装 在 模板 上 的 焊 育 通 过 模板 上 的 漏 嘴 漏 印 在 线路 板 上 相应 位 
置 。 这 种 焊 襄 主要 分 为 松香 激活 型 (RMA) 、 水 溶性 有 机 酸 型 COA) 和 免 清 洗 型 三 
类 ”。 每 一 类 都 有 优点 和 缺点 ， 见 表 6.4。 选 择 哪 种 类 型 要 依据 具体 的 应 用 和 产品 类 型 
TH KE o 





















































6.4 焊 膏 类 型 的 比较 











类 0m 优 点 缺 ”点 

稳定 性 能 好 
松香 激活 型 (RMA) n 需要 化 学 溶剂 或 拖 化 作用 来 清洗 

好 的 性 能 

对 湿度 敏感 ， 工 作 寿 命 短 ， 有 形成 
Nu . 使 用 纯 水 清洗 THEM Eee a SOT UM 
水 溶性 有 机 酸 型 (OA) m 球 的 趋势 
nue JG E Kk EA. 

无 清洗 过 程 、 设 备 或 化 学 齐 

免 清洗 型 PE T ARET 以 后 可 能 浸出 一 些 可 见 的 残 漆 








消除 了 污水 问题 
(资料 来 源 : Adapted from Intel Corporation Leaded Surface Mount Technology (SMT), 2000 Packaging Data- 
book, Section7-1) 


元 件 放置 好 后 ， 板 必须 被 加 热 ， 以 融化 锡 癌 形成 元 件 引 脚 和 和 焊 盘 之 间 的 焊 点 。 可 以 
用 红外 线 灯 对 贴 好 元 件 的 线路 板 进行 加 热 ， 通 常情 况 下 是 让 其 通过 一 个 精 控制 的 加 热 
炉 ， 或 者 是 采用 炎热 的 气态 铅 作 为 焊料 。 在 常规 的 回流 焊接 过 程 中 ， 通 有 四 个 阶段 或 
者 区 域 ， 每 个 都 有 不 同 的 温度 曲线 : TUA. Gt. Dy. BAD. MEALA 








设置 必须 通过 工艺 实验 来 完成 。 

回流 焊 是 将 表面 贴 闭 元 件 安装 在 电路 板 上 的 最 常见 的 方式 。 回 流 焊 适用 于 通 筷 直 插 
式 元 件 ， 尤 其 适用 于 主要 是 表面 贴 装 元 件 带 有 少量 通 孔 直 插 式 元 件 的 电路 板 。 如 果 是 这 
样 的 话 ， 那 么 必须 采用 和 焊 喜 使 焊料 沉积 到 电路 板 上 的 孔 里 。 


6.6.4 HARTE 


其 他 安装 程序 包括 清洗 、 返 修 、 测 试 。 

l. 清洗 

清洗 是 将 电路 板 上 的 焊 潘 除去 的 必 不 可 少 的 过 程 。 通 篆 使 用 液体 清洁 剂 ， 最 简单 的 
就 是 水 。 一 般 情 况 下 ， 表 面 贴 装 板 的 清洗 要 比 通 孔 直 插 板 的 清洗 复杂 ， 这 是 因为 表面 贴 
装 板 元 融 件 之 间 和 电路 板 上 有 很 多 更 小 的 缝 辽 。 需 要 采用 何 种 清洗 程序 ， 要 依据 所 使 用 
的 焊 襄 来 确定 。 对 于 松香 激活 型 焊 襄 ， 需 要 采用 化 学 溶剂 ,产生 的 污水 需要 进行 处 理 。 
水 溶性 有 机 酸 型 焊 袁 可 以 用 水 来 进行 清洗 ， 产 生 的 污水 之 中 可 能 含有 铅 ， 同 样 也 需要 处 
理 。 免 清洗 型 焊 喜 因为 不 需要 后 面 的 清洗 程序 ， 现 在 应 用 越 来 越 广泛 。 

2. 返修 

对 于 茶 些 电路 板 来 说 修理 和 返修 是 必 不 可 少 的 ， 因 为 需要 蔡 换 坏 了 的 元 硕 件 以 及 错 
误 安 装 的 零件 。 返 修 包括 移 除 坏 了 的 元 件 ， 接 着 是 将 更 换 的 元 件 放置 和 焊接 。 通 常 ， 返 
修 都 是 借助 于 方便 将 元 件 从 电路 板 上 移 除 的 工具 用 手工 操作 的 。SMD 板 的 修理 和 返修 
要 比 稼 规 的 通 孔 直 捅 元 件 相 对 容易 ， 这 是 因为 容易 得 到 移 除 元 件 的 工具 ， 如 热气 机 。 但 
是 ， 如 果 零 件 使 用 胶粘剂 固定 在 电路 板 背面 ， 想 要 将 其 移 除 十 分 困难 。 

坏 的 电路 板 的 人 工 返 修 是 十 分 昂贵 的 ， 所 以 维修 那些 价值 不 高 的 电路 板 有 些 得 不 偿 
失 。 有 上 鉴于 此 ， 坏 的 电路 板 常 常 是 直接 报废 ,但 是 对 于 造价 昂贵 的 印 制 电路 板 来 说 ， 维 
修 可 能 更 经 济 。 

3. 电路 板 测试 

对 于 印 制 电路 板 的 组 装 ， 有 两 种 测试 是 必 不 可 少 的， 分 别 是 内 部 测试 和 功能 测试 。 
在 内 部 测试 中 ， 主 要 来 测试 电路 板 的 连续 性 ， 或 由 于 焊 桥 引起 的 短路 ， 或 由 于 达 曲 或 打 
断 的 导线 而 引起 的 开路 。 一 些 错 误 的 元 件 和 不 正确 的 方向 也 要 检测 出 来 ,还 包括 由 于 葛 
电 放电 而 损坏 的 元 件 。 内 部 测试 通常 采用 一 个 特殊 的 针 床 测试 夹具 来 检测 电路 板 上 的 各 
个 测试 点 。 这 个 夹具 由 很 多 弹 咎 加 载 触 点 所 构成 ， 它 们 可 以 作为 与 电路 板 上 元 件 和 接触 
点 的 探 针 接口 。 专 用 的 预 编 程 的 测试 程序 可 以 用 来 检测 电路 板 。 

功能 测试 使 用 PWB 边缘 连接 盏 作为 测试 界面 。 功 能 测试 常常 用 来 检测 无 效 的 系统 
输入 与 输出 ， 不 良 定 时 和 界面 问题 。 自 动 测试 装备 基本 上 是 在 模拟 印 制 电路 板 在 运行 时 
所 经 历 的 电子 界面 。 测 试 可 以 是 静态 的 也 可 以 是 动态 的 ， 动 态 测 试 通常 是 用 来 检测 逻辑 
电 平 之 外 的 定时 错误 。 


6.6.5 印 制 电 路 板 的 装配 顺序 
印 制 电路 板 的 装配 顺序 是 由 电路 板 的 类 型 和 电子 元 器 件 混合 情况 所 决定 的 。 如 果 电 
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子 元 俘 件 仅 有 通 孔 元 需 件 或 者 仅 有 表面 贴 装 元 融 件 等 单一 类 型 ， 装 配 顺 序 比 较 简 单 。 印 
制 电路 板 装配 可 以 被 分 为 三 个 基本 类 别 '“ 。 第 一 类 板 是 单一 技术 板 ， 电 路 板 上 仅 有 通 
孔 元 器 件 或 者 仅 有 表面 贴 装 元 器 件 ， 如 图 6. 10 所 示 。 对 于 第 一 类 板 ， 它 还 有 子 类 型 ， 其 
分 类 依据 为 元 画 件 装配 在 电路 板 的 双 面 或 是 单 面 。 第 二 类 板 是 混合 撤 术 板 ， 电 路 板 上 面 有 
通 孔 元 从 件 ,在 下面 上 有 表面 贴 装 元 画 件 ， 如 图 6. 11 所 示 。 第 三 类 板 也 是 混合 技术 板 ， 
但 电路 板 上 面 有 通 孔 元 需 件 ， 在 上 面 和 下 面 都 有 表面 贴 装 元 融 件 ， 如 图 6. 12 所 示 。 


过 程 开始 过 程 开 始 
插入 有 引 脚 的 元 件 TETI Vos n 





在 面 1 添加 黏合 剂 





消 洗 、 测 试 、 运 送 


在 面 1 安插 表面 贴 装 元 器 件 









a) 仅 有 通 扎 元 器 件 
固化 黏合 剂 
翻转 电路 板 
[HH PH 


fe i 2328 LEE 
安插 表面 贴 装 元 件 


加 工 处 理 (如 果 需 要 ) 在 面 2 安 插 表面 贴 装 元 器 件 


回流 煤 回流 焊 


iUe. Wik. 1835 iU. Wik, 15x 





b) 上 表面 有 表面 贴 装 元 器 件 c) 双 面 都 有 表面 贴 装 元 器 件 
图 6.10 第 一 类 板 的 装配 顺序 


1. 第 一 类 板 

图 6. 10a 展示 了 电路 板 上 面 仅 有 通 孔 元 带 件 的 装配 操作 顺序 。 究 葛 是 选用 自动 装配 
还 是 人 工装 配 取决 于 包括 很 多 因素 ， 比 如 需 生 产 电 路 板 的 数量 等 。 如 果 仅 有 少数 的 电路 
板 ， 那 么 装配 可 以 由 人 工 来 完成 。 电 子 元 务 件 插入 到 电路 板 正面 ， 然 后 利用 波峰 焊 将 其 
连接 。 元 带 件 也 可 以 被 安装 到 电路 板 的 背面 ,但 是 这 样 做 ， 必 须 由 人 工 插入 元 件 并 且 人 
工 焊 接 ， 这 将 大 幅 提 高 电路 板 装 配 成 本 。 


— «T r2 llli Ca 





插入 并 钉 牢 通 孔 元 器 件 


翻转 电路 板 
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放 览 表面 贴 装 元 器 件 








翻转 电路 板 


焊接 整个 电路 板 


清洁 、 测 试 ， 运 送 











图 6.11 第 二 类 板 的 装配 顺序 一 上面 是 通 孔 元 仑 件 ， 下 面 是 表面 贴 装 元 硕 件 


图 6. 10b 所 示 为 仅 在 电路 板 上 面 安装 有 表面 贴 装 元 豆 件 的 第 一 类 板 装 配 顺 序 。 第 一 
步 是 将 焊 膏 添加 到 电路 板 表面 安装 焊 盘 的 丝 网 印刷 。 表 面 贴 装 元 需 件 安放 在 合适 的 位 
置 ， 之 后 利用 回流 焊接 将 其 固定 。 当 表面 贴 装 元 奋 件 也 被 加 到 电路 板 的 下 面 时 ， 如 
图 6. 10c 所 示 ， 首 先 应 从 下 面 添加 焊 襄 ， 紧 接着 在 下 面 放 置 元 夯 件 并 使 用 黏合 剂 将 其 固 
定 。 然 后 将 电路 板 翻转 ， 再 把 焊 襄 和 元 带 件 添加 到 电路 板 的 上 面 ， 之 后 经 过 回流 焊 将 板 
上 所 有 的 元 融 件 固定 。 

2. 第 二 类 板 

现在 ,许多 电路 板 都 是 通 孔 元 紫 件 和 表面 贴 洲 元 带 件 混合 制造 。 这 种 元 旧 件 的 组 合 
使 得 插入 和 装配 顺序 变 得 复杂 起 来 。 通 孔 元 带 件 能 安装 在 电路 板 的 上 面 ， 而 表面 贴 装 元 
船 件 安装 在 电路 板 的 下 面 ， 被 称 为 第 二 类 板 ， 其 装配 顺序 如 图 6.11 所 示 。 为 使 其 成 为 
可 能 ， 表 面 贴 装 元 融 件 必须 能 够 穿 过 焊料 波 。 

3. 第 三 类 板 

当 表 面 贴 流 元 带 件 被 放置 在 电路 板 的 两 边 时 (第 三 类 板 )， 需要 一 个 更 复杂 的 装配 
顺序 。 首 先 放 置 上 面 的 表面 贴 装 元 带 件 ， 如 图 6. 12 所 示 ， 并 采用 回流 焊 。 通 孔 元 融 件 
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插入 电路 板 后 ， 将 电路 板 翻 转 ， 以 使 得 在 电路 板 下 面 可 以 放置 表面 贴 装 元 带 件 ， 然 后 使 
FH SC wee SR [B] x iot HE di FF o 


— || 





图 6.12 第 三 类 板 的 装配 顺序 一 一 上 面 是 通 孔 元 器 件 和 
dem Ode. Pri Aer o ded 
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印 制 电路 板 的 装配 成 本 可 以 通过 考虑 添加 到 电路 板 上 的 所 有 元 需 件 的 顺序 ， 采 用 不 
同 的 电子 封装 类 型 的 插入 时 间 和 成 本 等 数据 来 进行 估计 。 印 制 电路 板 闭 配 成 本 估计 所 需 
要 的 材料 在 本 章 后 面 列 出 ， 还 包括 了 人 工 插 入 时 间 、 自 动 插 入 和 机 絮 人 插入 的 成 本 等 数 
据 库 ， 并 提供 了 工作 表 来 帮助 将 结果 制 成 表格 。 元 件 和 操作 按照 装配 顺序 输入 到 工作 表 
上 ,一行 对 应 于 一 个 基本 类 型 的 元 絮 件 或 操作 。 

从 数据 库 获 得 的 人 工 插 入 时 间 输 入 到 工作 表 上 以 后 ， 然 后 乘 以 人 工 费 率 就 可 以 得 到 插 
入 成 本 。 在 考虑 加 入 了 每 个 元 件 的 返修 成 本 后 ， 就 可 以 得 到 总 操作 成 本 。 对 于 自动 插入 或 
机 器 插入 来 说 ， 成 本 可 以 直接 从 数据 库 获 得 ， 然 后 再 对 编程 、 设 置 和 返修 进行 调整 即 可 。 

对 于 机 械 零 件 ， 人 工装 配 时 间 和 成 本 可 参考 (Product Design for Assembly handbook) 
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来 获 了 到” 。 当 所 有 操作 都 输入 后 ， 总 成 本 可 由 成 本 列 的 数值 相 加 而 成 。 
6.7.1 元 器 件 插入 成 本 


电子 元 紫 件 的 插入 成 本 由 四 部 分 组 成 : 

中 插入 或 放置 成 本 ; 包 设 置 成 本 ; 把 返 修成 本 ; ORERE. 

数据 来 源 于 参考 文献 [8-10], 226.5 ~ 表 6.10 汇总 了 电子 元 顺 件 的 插入 数据 。 

1. 插入 成 本 

元 硕 件 插入 或 放置 到 电路 板 上 可 以 采用 人 工 方式 或 目 动 方式 ， 其 中 目 动 方式 又 分 为 使 用 
专用 设备 或 使 用 机 船 人 。 如 果 表 面 贴 装 元 盏 件 被 放置 在 电路 板 的 下 面 时 ， 也 许 在 焊接 前 需要 
使 用 医 合 剂 来 固定 ， 这 会 影响 到 放置 时 间 和 成 本 。 插 入 成 本 C;; ， 按 式 (6.11) 3E 

C, - R,C, (6. 11) 

AP Ro HRR aA ; 
























































C.—— 8 — Poca FEAT AAS. AF ARALAR, BEANA 
成 本 都 可 直接 从 表 6. 5 和 表 6. 6 中 获得 。 对 于 手工 和 半自动 的 插 和 人 来 说 ， 
每 个 元 硕 件 的 插入 成 本 为 : 
E (6.12) 
' 3600 
AP 了 一 一 每 个 元 带 件 的 插入 时 间 ; 
WW 一 一 手工 操作 者 费 率 (美元 /h)。 
手工 和 半自动 插入 的 插入 时 间 T; 在 表 6.5 和 表 6.6 中 给 出 。 
表 6.5 通 孔 元 器 件 插入 时 间 和 成 本 
插入 时 间 (Ti)/s 插入 成 本 (Ci)/ 美 元 
TH 半 上 自动 H 动 机 器 人 
dif] 5| Be ode 19 7 0. 0120 0. 05 
柱 式 元 器 件 8 5.0 0.012” 0. 05 
径 向 引线 元 器 件 10 +1. 8n, 8 0.012” 0. 05 
Hie SUG ae FF 10 +1. 8n, 8 0.012” 0. 05 
单列 直 插 n, «40 8 7 0. 008 0. 05 
封装 n, >40 10 9 0. 008 0. 05 
单列 直 插 n, «40 8 7 0. 008 0. 05 
封装 插座 n, >40 10 9 0. 008 0. 05 
双 列 直 搬 封装 6.0 +0. 5n, 8 0. 008 0. 05 
双 列 直 插 封装 插座 6.0 +0. 5n, 8 0. 008 0. 05 
连接 器 6.0 +0. 5n, 8 0. 008 0. 05 
FEBR 48 A BERE 6.0 +0. 5n, 12 0. 01 0. 06 











CD 包括 排序 成 本 。 
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表 6.6 表面 贴 装 元 器 件 的 插入 时 间 和 成 本 


































































































插入 时 间 (T,)/s 插入 成 本 (Ci)/ 美 元 
类 型 
人 工 | 手 工 施 胶 | 自 动 | 自 动 施 胶 | 机 器 人 | 机 器 人 施 胶 
芯片 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
金属 电极 界面 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
小 外 形 晶 体 管 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
alus n, «24 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
封装 载体 n, 三 24 15 20 0. 005 0. 008 0. 05 0. 06 
陶瓷 有 引 脚 n, «24 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
片 式 载体 n, 三 24 15 20 0. 005 0. 008 0. 05 0. 06 
带 引 线 的 塑料 n, «24 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
芯片 载体 n, 224 15 20 0. 005 0. 008 0. 05 0. 06 
小 外 形 集成 n, «24 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
电路 封装 ni 224 15 20 0. 005 0. 008 0. 05 0. 06 
收缩 型 小 外 形 n, «24 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
L- 引 脚 封 装 n, =24 15 20 0. 005 0. 008 0.05 0. 06 
小 外 形 “J” 型 引 脚 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
n, «24 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
扁平 封装 (FD) 
n, =24 15 20 0. 005 0. 008 0. 05 0. 06 
n, «48 15 20 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
四 方 扁平 封装 器 件 
n, =48 20 30 0. 005 0. 008 0. 05 0. 06 
n, «24 10 15 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
连接 器 
n, S24 15 20 0. 005 0. 008 0. 05 0. 06 
n, «48 15 20 0. 002 0. 006 0. 05 0. 06 
球 机 阵列 封装 
n, 三 48 30 40 0. 005 0. 008 0. 05 0. 06 
2. 设置 成 本 








对 于 每 批 生产 的 电路 板 ， 插 入 机 必须 按照 送料 装置 、 进 给 管 、 带 条 等 进行 设置 。 相 
同 封装 类 型 的 元 需 件 成 本 由 被 插入 的 零件 数目 决定 。 
C.N 


C o (6.13) 


Xr C, 一 一 一 组 相同 封装 类 型 的 零件 设置 成 本 ; 
C. 一 一 每 种 零件 类 型 的 设置 成 本 ; 
N, 一 一 封装 类 型 不 同 元 器 件 的 数目 ; 
B. 一 一 生产 的 电路 板 数量 。 





3. 返修 成 本 

所 有 的 插入 操作 都 难免 有 少量 的 错误 插入 。 这 些 错 误 必须 在 返修 工 位 进行 修复 。 返 
修 包 括 去 除 错误 的 元 器 件 (未 焊接 )、 插 入 更 换 的 元 器 件 ， 然 后 把 新 的 元 器 件 焊 到 电路 
板 上 。 这 三 个 操作 都 是 手动 进行 ， 但 可 借助 工具 帮助 去 除 有 故障 的 元 器 件 。 

修复 有 故障 元 器 件 的 成 本 为 : 











( T 十 T; 十 T. )W. 








C - a +C, (6.14) 
式 中 了 ,一 一 拆 焊 或 去 除 的 时 间 ; 
7 一 一 手动 插入 元 融 件 时 间 ; 
也 .一 一 焊接 更 换 元 器 件 的 时 间 ; 
C. 一 一 更 换 元 顺 件 的 成 本 。 
每 种 封装 类 型 的 返工 的 总 成 本 为 : 
0 (6.15) 


式 中 4 一 一 封装 类 型 的 插入 平均 故障 率 。 
K 6.7 和 表 6.8 给 出 了 采用 不 同 插 和 人 方法 时 对 于 通 孔 元 器 件 和 表面 贴 装 元 顺 件 插入 的 
平均 插入 故障 率 。 表 6.9 和 表 6. 10 中 给 出 了 元 融 件 移 除 、 手 工 插 入 和 手工 焊接 的 时 间 。 


A67 通 孔 元 器 件 平均 插入 故障 率 
























































插入 故障 率 (Ap) 
类 型 

人 OE + 自动 B 机 器 人 
轴 疝 引线 元 器 件 0. 005 0. 003 0. 002 0. 002 
柱 式 元 器 件 0. 002 0. 001 0. 001 0. 001 
径 向 引线 元 器 件 0. 005 0. 003 0. 002 0. 002 
ESRC ESE 0. 005 0. 003 0. 002 0. 002 
单列 直 插 封 装 0. 005 0. 003 0. 002 0. 002 
单列 直 插 封装 插座 0. 005 0. 003 0. 002 0. 002 
双 列 直 插 封装 0. 005 0. 003 0. 002 0. 002 
双 列 直 插 封闭 插座 0. 005 0. 003 0. 002 0. 002 
连接 器 0. 005 0. 003 0. 002 0. 002 
针 栅 阵列 插入 式 封 装 0. 005 0. 003 0. 002 0. 002 

表 6.8 表面 贴 装 元 器 件 的 平均 插入 损坏 率 
插入 故障 率 (Ar) 
类 型 
手 I | 手动 猪 合 | 自 动 | 自动 黏合 | 机 器 人 | 机 器 人 黏合 

芯片 0. 002 0. 002 0. 001 0. 001 0. 002 0. 002 

金属 电极 界面 0. 002 0. 002 0. 001 0. 001 0. 002 0. 002 

小 外 形 晶体 管 0. 002 0. 002 0. 001 0. 001 0. 002 0. 002 























208 | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


































































































( 续 ) 
插入 故障 率 (Ar) 0 
类 型 
手工 | 手动 黏合 | 自 动 | 自 动 黏合 | 机 器 人 | 机 器 人 黏合 
陶瓷 有 引 脚 片 式 载 体 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 
小 外 形 集成 电路 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 
收缩 形 小 外 形 封装 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 
J 型 引 脚 小 外 形 封装 0. 002 0. 002 0. 001 0. 001 0. 002 0. 002 
扁平 封装 器 件 0. 003 0. 003 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 
UJ 77 Jnd P ERR di 0. 003 0. 003 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 
连接 器 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 
球 栅 阵 列 0. 003 0. 003 0. 002 0. 002 0. 002 0. 002 
表 6.9 通 孔 元 器 件 的 返修 时 间 
类 m 拆 印 时 间 (T,,)/s | 插入 时 间 (T;)/s 焊接 时 间 (T,.)/s 
轴 向 引线 元 器 件 10 19 9 
柱 式 元 器 件 8 8 6 
径 向 引线 元 器 件 6 «2n, 10 +1. 8n, 2.9 «3n, 
ESC TC HSE 6 +2n, 10 +1. 8n, 2.9 «3n, 
n, «40 10 8 2.9 «3n, 
eius: n, >40 15 10 2.9 «3n, 
n, «40 10 8 2.9 «3n, 
单 排 直 插 封装 插座 PER " a TES 
双 列 直 插 式 封 装 15 6.0 +0. 5n, 2.9 «3n, 
双 列 下 插 式 封装 插座 15 6.0 +0. 5n, 2.9 «3n, 
连接 器 15 6.0 +0. 5n, 2. 9 «3n, 
针 顶 阵列 插入 式 封装 30 6. 0 +0. 5n, 2. 9 «3n, 
3& 6.10 表面 贴 装 元 器 件 的 返修 时 间 
类 m a ud 插入 时 间 (T,)/s | 焊接 时 间 (T,,)/s 
w/o 型 胶粘剂 用 胶粘剂 
it 10 15 10 9 
金属 电极 界面 10 15 10 9 
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(5X) 
解 焊 时 间 (Ty )/s 
xz a 插入 时 间 (7;)/s | 焊接 时 间 (T.)/s 
w/o 型 胶粘剂 用 胶粘剂 
小 外 形 品 体 管 10 15 10 
陶瓷 有 引 脚 片 式 载体 15 25 10 2.9 «3n, 
塑封 无 引 脚 封装 芯片 载体 15 25 10 2.9 «3n, 
小 外 型 集成 电路 15 25 10 2.9 «3n, 
收缩 型 小 外 形 封装 15 25 10 2.9 «3n, 
J 型 引 脚 小 外 形 封装 12 15 10 2.9 «3n, 
扁平 封装 器 件 15 25 10 2.9 «3n, 
四 方 扁 平 封装 器 件 15 25 20 2.9 «3n, 
Xe Bun 15 25 10 2.9 «3n, 
球 机 阵列 20 30 30 2.9 «3n, 
4. 编程 成 本 
自动 插入 设备 必须 为 加 工 的 印 制 电路 板 进 行 编程 。 印 制 电路 板 设 计 开始 时 就 要 作 这 
项 工作 。 
每 种 元 器 件 类 型 的 编程 成 本 为 : 
C= (6. 16) 


RP LV 一 一 体积 寿命 ; 
RR 一 一 重复 次 数 ; 
C, 一 一 每 个 零件 的 编程 成 本 。 


6.7.2 Ell rill Fre thee Ac Ak AN AY TERR 


首 助 于 表 6.12 的 数据 和 表 6. 13 ， 可 以 使 用 从 表 6. 10 和 表 6. 11 所 给 出 的 数据 来 佑 
计 印 制 电 路 板 的 装配 成 本 。 工 作 表 中 的 每 一 行 用 于 具有 相同 的 引 脚 数量 和 用 相同 方法 插 
AW I] —B PR ZS RIT Gd o 








表 6.11 电子 元 器 件 





名 称 Aa 量 引 脚 数量 不 同类 型 数量 
双 列 直 插 式 封装 11 20 3 
双 列 直 插 式 封装 56 14 4 
双 列 直 插 式 封 装 插座 1 24 1 
双 列 直 插 式 封装 1 40 1 
双 列 直 插 式 封装 1 24 1 
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名 称 数 = 引 脚 数量 不 同类 型 数量 
Ye fede 1 3 1 
Ye eat 1 9 1 


除 电子 元 器 件 外 还 包括 一 些 机 械 和 零件 ; 螺钉 (3 个 ); 垫圈 (3 个); 端 板 (1 个 ); KARE (3 个 ); HR 
(2 个 )。 


表 6.12 印 制 电路 板 装 配 工作 表 的 基本 数据 


每 个 零件 类 型 的 设置 成 本 (C) 1.6 美 分 
HU LASS (W.) 36 美元 /h 
每 个 零件 的 编程 成 本 (Cap) 1. 8 美 分 
批量 (B,) 2000 
体积 寿命 (LV) 10000 





6.7.3 实例 分 析 


我 们 可 以 利用 一 块 逻 辑 电路 板 来 说 明 如 何 使 用 工作 表 来 估计 装配 成 本 。 这 种 特殊 的 
电路 板 包 括 表 6. 11 中 的 元 器 件 。 

更 小 的 双 列 直 插 式 封 装 、 径 向 引线 封 沪 元 带 件 和 轴 向 引线 封装 元 旧 件 都 是 自动 插 
入 ,其余 的 元 带 件 或 零件 是 手工 插入 或 装配 。 一 块 在 组 装 的 电路 板 波 峰 焊 之 后 装 进 相应 
的 双 列 下 持 式 封装 插座 里 的 双 列 下 持 式 封闭 是 例外 。 

K 6. 14 给 出 了 完成 的 装配 工作 表 。 在 工作 表 中 的 行 代表 每 个 元 震 件 的 类 型 〈 封 
装 类 型 和 引 脚 数量 ) 。 第 一 行 是 自动 插入 有 20 个 引 脚 、3 种 不 同 双 列 直 捅 式 封 闭 的 11 
个 元 怖 件 。 这 些 信 息 包含 在 工作 表 的 第 2 到 第 4 列 里 面 。 这 些 元 套件 是 自动 插入 的 ， 
并 且 每 次 插入 的 成 本 可 以 在 表 6. 5 中 获得 ， 并 进入 到 表 6.14 工作 表 的 第 7 列 。 这 11 
个 元 顺 件 的 插入 总 成 本 可 使 用 式 (6.11). 计算 并 将 计算 结果 填 人 表 6.14 第 8 列 。 运 
用 表 6.7 和 表 6.9 中 的 数据 ， 可 以 在 表 6. 14 第 8 列 到 第 13 列 计算 因 错 误 插 入 而 导致 
的 返修 成 本 。 使 用 式 (6. 15) 计算 的 成 本 可 以 填 入 到 工作 表 的 第 13 列 。 设 置 成 本 可 
由 式 (6. 13) 计 算 并 填 入 到 第 14 列 。 编 程 成 本 使 用 式 (6.16) 计算 且 填 入 到 第 15 
列 。 最 后 ，11 个 双 列 直 插 封装 元 带 件 的 插入 总 成 本 可 由 第 8、13、14、15 列 中 的 结 
果 计 算出 。 

其 他 电子 元 天 件 的 成 本 可 用 类 似 的 方法 计算 后 ， 填 和 工作 表 的 对 应 行 。 在 工作 表 的 
底部 ， 主 要 是 对 螺 多 、 螺 母 和 垫圈 等 机 械 零 件 的 有 关 数 据 进行 处 理 并 填 人 相应 的 列 中 。 
这 些 元 器 件 的 插入 时 间 可 从 DEA 手册 ”或 由 第 三 章 中 的 有 关 表格 获得 。 

在 本 例 的 电路 板 装 配 的 完成 工作 表 中 ， 给 出 了 估计 装配 总 成 本 为 2.77 类 元 。 考 虑 
可 避免 的 成 本 可 以 看 到 ， 去 掉 10 个 紧 固 件 可 以 市 约 63 美 分 。 对 于 电路 板 上 仅仅 一 个 非 
电子 元 件 的 端面 板 而 言 ， 这 是 一 个 非常 高 的 数字 。 

最 后 ， 假 定 在 这 个 分 析 里 ， 制 造 商 使 用 一 个 可 用 于 插入 32 个 径 向 引 脚 元 此 件 的 自动 
插入 机 。 有 趣 的 是 ， 如 果 这 些 元 需 件 手工 插 和 的话， 将 会 产生 一 个 4. 35 美元 的 额外 费用 。 
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6.8 印 制 电 路 板 装配 的 案例 研究 


下 面 给 出 两 个 研究 案例 的 分 析 。 
6.8.1 仪器 连接 板 的 测量 


图 6. 13 给 出 了 一 块 小 印 制 电路 板 上 下 两 侧 的 元 带 件 布局 。 关 于 此 印 制 电路 板 的 其 
他 情况 见 表 6. 15。 
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图 6.13 ”一 块 小 印 制 电路 板 板 的 元 器 件 布局 
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表 6.15 印 制 电 路 板 生 产 情况 


人 工 费 率 36 美元 和 
生产 数量 1000 
批 次 2 
每 个 面板 的 电路 板 数量 4 





假设 所 有 的 双 列 直 插 封装 插座 、 径 向 引线 封装 元 名 件 和 轴 癌 引线 封装 元 硕 件 都 
是 目 动 插入 ， 在 波峰 焊 之 前 ， 位 于 电路 板 上 方 的 所 有 导 柱 和 连接 硕 都 是 半 目 动 插入 。 
位 于 电路 板 上 方 的 单个 连接 盏 必须 在 波峰 焊 之 后 手工 插入 和 焊接 。 这 个 电路 板 的 总 
装配 成 本 为 5. 1 美元 ， 其 中 ， 有 1. 97 美元 用 于 单个 手工 插入 和 手工 焊接 位 于 电路 板 
上 方 的 连接 需 。 这 凸显 了 尽 可 能 避免 手工 插入 和 焊接 零件 的 重要 性 。 通 过 将 单个 连 
接 雷 放置 在 电路 板 的 上 方 这 样 一 个 简单 的 再 设计 ， 可 以 使 得 这 个 特殊 电路 板 的 成 本 
大 大 降低 。 

将 逆 配 成 本 与 完全 手工 装配 电路 板 的 成 本 进行 比较 是 很 有 趣 的 。 对 于 人 工 费 率 为 
36 美元 /h 而 言 ， 完 全 手动 装配 成 本 为 10. 69 美元 /h。 几 6. 14 显示 了 所 需 电路 板 数量 变 
化 对 每 个 电路 板 装配 成 本 的 影响 。 对 于 目 动 插入 的 电路 板 ， 在 成 本 高 于 手工 装配 人 工 费 
率 36 美元 /h 之 前 ， 需 要 将 电路 板 的 数量 减少 到 仅 6 个 。 这 说 明 使 用 自动 插 和 人 设备 通常 
是 经 济 的 ， 即 使 对 小 数量 电路 板 或 少数 可 自动 插入 的 元 融 件 也 是 如 此 。 此 外 ， 对 于 手工 
装配 ， 在 装配 成 本 低 于 自动 插入 的 电路 板 装 配 成 本 之 前 ， 夯 动 成 本 需要 减少 到 每 小 时 
15 美元 左右 。 显 然 印 制 电 路 板 的 装配 通常 是 在 那些 手工 劳动 成 本 远 低 于 美国 的 国家 进 
ÍT, 这样 在 经 济 上 是 合算 的 。 
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图 6.14 生产 批量 对 图 6. 13 中 印 制 电路 板 成 本 的 影响 
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6. 8.2 电源 


许多 电子 产品 ， 特 别 是 电源 ， 包 含 许 多 大 的 不 规则 形状 元 融 件 ， 还 需要 一 些 机 械 零 
件 〈 例 如 螺钉、 垫圈 、 散 热 片 和 文 架 等 ) 来 固定 它们 。 因 此 ， 电 源 的 装配 特别 困难 。 
这 部 分 可 归 因 于 元 帮 件 供应 商 在 原 设计 中 未 认真 考虑 易于 装配 的 特征 。 图 6. 15 给 出 了 
一 个 典型 的 小 型 电源 的 分 解 视图 ”。 右 上 角 的 大 负 形 电容 器 需 大 约 20 个 ， 主 要 是 用 机 
械 方法 将 它 安 装 到 电路 板 上 。 同 样 ， 在 左手 边 的 两 个 功率 晶体 管 需要 很 多 机 械 零 件 去 安 
"o FH 6. 16 显示 了 采用 6.6 布 中 摘 述 的 方法 来 确定 的 电源 组 装 成 本 的 分 解 项 目 。 总 手 
工 组 装 成 本 为 20. 00 美元 。 可 以 通过 消除 跳 线 (节省 5.18 KIL), At AI oat 
(节省 5.16 美元 )， 并 简化 大 钱 形 电容 右 的 装配 (5.08 美元 ) 来 获得 可 观 的 成 本 节省 。 
TA, 这 种 类 型 成 本 信息 的 可 用 性 在 早期 设计 过 程 中 ， 可 以 向 设计 师 指 出 对 装配 成 本 降 
低 影响 最 大 的 方向 。 
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图 6.15 小 型 电源 板 上 的 元 带 件 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Dewhurst, P. Product Design for Assembly , 
Boothroyd Dewhurst, Inc. Wakefield, RI, 1987. ) 
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5.68 


装配 成 本 /美元 


N 





自动 插入 成 本 
图 6. 16 ”小 型 电源 板 装配 成 本 的 分 解 项 目 


6.9 术语 词汇 表 








下 面 的 各 项 是 对 本 章 中 使 用 的 一 些 术 语 的 说 明 。 给 出 了 部 分 电子 元 带 件 的 物理 结 
构 、 手 工装 配 操 作 和 关于 自动 插入 设备 的 部 分 术语 。 

Aie] | 7G de TF: 具有 两 根 引 线 的 圆柱 形 电子 元 带 件 ， 两 根 引 线 从 元 帮 件 喘 部 相反 
方向 引出 ， 并 与 元 硕 件 轴线 一 臻 《图 6.2)。 这 种 元 带 件 有 时 称 为 VCD (可 变 中 心 距 )。 
最 常见 的 轴 心 引线 元 带 件 是 电阻 、 电 容 和 二 极 管 。 

针 栅 阵列 插入 式 封装 (PGA): 一 种 类 型 的 芯片 封装 形式 ， 它 在 芯片 的 内 外 有 多 个 
方 阵 形 的 插 和 针 。PGA 忆 片 是 特别 适合 有 许多 择 针 的 设备 ， 如 现代 微 处 理 右 。 

球 栅 阵 列 封装 (BGA): 与 针 栅 阵 列 等 价 的 表面 封装 。BGCA 封装 的 引 脚 是 由 忆 片 中 
心 方向 引出 的 ， 电 路 板 与 衬 垫 的 连接 采用 回流 焊 。BGA 芯片 是 特别 适合 有 许多 终 问 的 
Wt. UD Ps. 

ETL IC. 圆柱 形 集成 电路 ， 封 装 的 引线 形成 一 个 电路 图 形 (图 6.2) 。 这 种 多 引线 
元 器 件 可 以 有 3 到 12 条 引 脚 。 

ARE: 由 于 要 满足 对 部 分 印 制 电路 板 上 的 平面 度 需 要 ， 元 需 件 要 能 粘 接 在 电路 板 
上 ， 以 减少 振动 的 影响 。 在 粘 接 之 前 ， 有 时 候 要 求 穿 曲 元 带 件 引线 。 

中 心 距 ， 当 成形 满足 插入 时 ， 两 引线 之 间 的 距离 称 为 中 心 距 。 这 个 术语 用 于 双 引 脚 
元 胡 件 或 双 列 直 插 元 带 件 ， 也 称 为 线 间 距 。 

THE: 一 种 长 管 形 的 塑料 容 莫 ， 许 多 双 列 直 插 元 带 件 以 一 纵 列 置 于 其 中 ， 并 在 管 中 
定位 ， 以 便 把 双 列 下 插 元 融 件 分 送 到 插入 机 中 ， 也 称 为 料 盘 。 
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片 式 电阻 器 和 片 式 电容 : 芯片 是 小 型 无 源 SMP 封装 ， 形 状 为 和 矩形， 两 端 用 衬 垫 安 
装 在 板 上 。 最 篆 见 的 是 片 式 电阻 封装 和 片 式 电 容 封 装 。 

佛 引 脚 的 陶 次 芯片 载体 : 看 到 无 引线 陶 次 芯片 载体 

Sir: 引线 插入 穿 过 印 制 电路 板 后 ， 元 需 件 引线 未 端 弯曲 ， 这 是 在 焊接 之 前 临时 固 
定 元 需 件 ， 以 完全 弯 折 方式 弯 折 时 ， 引 线 弯 曲 到 接触 焊 连 接盘 ; WE RST, 5 
线 部 分 弯曲 到 预先 确定 的 正确 角度 。 

元 器 件 : 装配 到 印 制 电路 板 上 的 任何 电子 元 右 件 。 

双 列 直 插 式 元 带 件 (DIP) : —RPAEJE II SE FR PR, DIP 封装 的 CPU 芯片 有 两 排 引 
脚 ， 需 要 插入 到 具有 DIP 结构 的 芯片 插座 上 。 

双 列 直 插 式 元 带 件 插座 : 一 个 标准 的 DIP 元 更 件 可 以 不 用 焊接 插入 到 DIP 插座 里 。 
其 引线 数量 与 DIP 元 器 件 的 引 脚 数量 相同 。 使 用 这 些 插座 可 以 无 需 解 焊 就 更 换 DIP 7088 
件 。 随 后 DIP 封装 插入 到 相应 的 DIP 插座 通常 是 手工 完成 。 

ECO; 在 某 些 没有 交叉 路 径 点 上 ， 不 能 在 电路 板 上 完全 蚀刻 电路 ， 以 手工 方式 安装 
元 器 件 或 绝缘 跳 线 。 通 和 党， 引线 插入 到 板子 ， 而 是 手工 焊接 到 板子 上 的 元 器 件 引 线 上 。 
ECO 线 也 称 为 跳 线 。 

缺陷 : 导致 装配 的 印 制 电路 板 未 能 通过 测试 且 需 要 返修 的 任何 错误 。 

nip: 遍 平 封装 是 一 种 集成 电路 封闭， 两 边 具 有 微细 间距 的 四 形 引 线 。 通 常 ， 
引线 的 数量 可 以 高 达 200 条 。 

混合 集成 (hybrid): 通过 表面 贴 装 和 通 孔 元 需 件 板 上 组 装 印 制 电路 板 ， 也 被 称 为 
混合 装配 技术 。 

插入 : 元 器 件 抓紧 、 准 备 (如 采 必 要 的 话 ) 、 放 置 在 电路 板 上 临时 固定 〈 如 需要 ) 
的 过 程 。 

无 引线 陶 次 封装 载体 (LCCC) : 是 SMD 集成 电路 的 一 种 封装 形式 。 在 陶 次 基板 的 
四 个 侧面 都 设 有 电极 焊 盘 而 无 引 脚 的 表面 贴 装 型 封装 ， 世 片 被 密封 在 能 够 承受 高 温 的 陶 
次 载体 上 ， 用 于 高 速 ， 高 频 集成 电路 封装 。 

陶 次 有 引 脚 片 式 载体 (LDCC) 。 它 是 一 种 SMD 封装 ， 由 能 承受 高 温 的 陶瓷 材料 制 
成 的 并 能 密封 。 它 的 引 脚 在 其 周围 ， 其 四 周 卷 下 形成 安装 垫 。 

配套 元 器 件 : 预备 一 个 零件 包 ， 以 便于 手工 装配 ， 通 常 零件 包 内 有 适用 于 装配 的 作 
业 指 示 。 

WRC: 一 个 单元 通常 约 包含 15 个 分 送料 槽 。 用 于 一 台 自 动 倾 斜 插 入 机 和 需 。 

金属 电极 界面 (MELF) : 它 是 圆柱 表面 贴 装 封装 ， 在 每 端 有 金属 帽 以 供 焊 接 到 板 
子 上 。 这 个 封装 基本 上 是 一 个 标准 的 轴 回 引 绪 封 装 元 器 件 ， 以 金属 帽 蔡 代 各 端的 引 脚 。 
当 这 些 封 装 是 圆 形 时 ， 它 们 在 焊接 之 前 ， 倾 向 于 滚 出 位 置 。 

模块 ,包含 一 组 通常 20 个 或 少 于 20 个 分 送 带 盘 的 单元 ， 用 于 自动 轴 心 引线 元 带 件 
AE FT fit o 

非 标准 元 器 件 : 因为 它 的 物理 特征 ( 即 大 小 尺寸 、 形 状 、 引 线 距 等 ) 的 原因 ， 不 
能 由 专用 自动 机 需 插 入 的 任何 元 需 件 。 
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随行 工作 台 : 一 个 能 以 明确 的 位 置 和 方向 排放 元 器 件 的 托盘 。 

印 制 电路 板 (PCB): 电路 以 导电 路 径 的 方式 印 制 到 绝缘 板 上 ， 包 括 需 外 孔 能 插入 
元 器 件 ， 它 也 是 一 个 印 制 电 路 板 。 

带 引 线 的 塑料 芯片 载体 (PLCC): 集成 电路 芯片 安装 到 PLCC 上 就 形成 一 个 
SMD。 由 能 承受 高 温 的 塑料 制 成 ， 其 引 脚 从 封装 的 四 个 侧面 引出 。PLCC 封装 比较 
常见 。 

柱 : 在 电路 板 上 焊接 在 孔 里 插 针 ， 通 常 作为 焊 端 或 测试 点 。 

预 成 形 : 在 元 器 件 插入 之 前 ， 把 元 器 件 引 线 加 工 成 一 个 正确 的 尺寸 。 为 满足 元 器 件 
插入 ， 轴 心 引 线 通常 要 把 引线 弯曲 成 直角 ， 为 了 插入 有 时 需要 将 引线 或 针脚 矫正 。 径 辐 
元 器 件 可 以 有 切口 状 的 引线 或 安装 有 基 座 或 衬 垫 的 引线 ， 这 样 能 使 元 器 件 和 板子 之 间 保 
FEI Ths ATHY BER. REI ICs 和 晶体 管 常常 需要 一 类 称 为 “外 形 a” 的 形状 ， 这 种 类 型 是 形 
成 之 后 的 引线 轮廓 。 

四 方 扁平 封装 需 件 (QFD) 四 方 扁平 封装 需 件 是 四 边 具 有 性 形 短 引 线 的 塑料 封装 
注 形 表面 组 装 集 成 电路 ， 元 器 件 尺 寸 通 常 是 固定 的 ， 但 引线 的 数量 和 排列 可 以 有 所 
不 同 。 

径 向 引线 元 器 件 : 引线 相对 于 元 需 件 碗 体 成 直角 的 电子 元 器 件 (图 6.2)。 实 例 有 
盘 状 电容 .、“ 肾 ” 形 或 “扁豆 ” 形 电 容 、 陶 瓷 电容 。 

回流 焊 : 把 SMD 固定 到 印 制 电路 板 的 工艺 。 

MUR: 仅 涉 及 导线 CBE) 装配 到 印 制 电 路 板 的 一 种 EOC 形式 。 它 是 指 在 印 制 电 
路 板 装配 工艺 中 一 个 仅 装 配 导 线 的 工艺 。 

返修 : 维修 缺陷。 这 通常 指 的 是 切断 元 器 件 引 线 、 除 去 元 器 件 、 从 印 制 电路 板 孔 清 
除 单个 引线 、 清 除 孔 、 插 入 一 件 新 元 器 件 、 焊 接 新 元 器 件 的 引线 。 操 作 以 手工 方式 进 
行 ， 耗 时 长 ， 费 用 高 。 

单列 直 插 封装 (SIP): 集成 电路 通 销 为 电阻 网 络 或 连接 舌 ， 以 单 直列 针脚 或 引线 
方式 封装 端子 (图 6.2)。 

SIP 插座 : 标准 单 排 直 插 封装 元 器 件 可 以 不 用 焊接 插入 到 SIP 插座 里 ， 其 引线 数量 
与 SIP 元 器 件 的 引 脚 数量 相同 。 使 用 这 些 插座 可 以 不 用 拆 焊 就 更 换 SIP 元 右 件 。 随 后 
SIP 封装 插入 到 相应 的 插座 通常 是 手工 完成 。 

£f: 为 了 防止 电气 短路 ， 在 插入 之 前 ， 以 手工 方式 把 元 右 件 引线 塞 入 到 一 个 绝缘 
塑料 管 (图 6.2)。 

表面 贴 装 元 器 件 (SMD) : 固定 到 电路 板 表 面 上 的 一 种 元 器 件 (通常 是 五 引线 )。 

小 外 形 集成 电路 封装 (SOIC): 由 能 承受 高 温 的 塑料 制 成 ， 这 种 封装 两 侧 有 轰 形 引 
脚 (图 6.2)。 

小 外 形 “J” 型 引 脚 (SOJ) : 是 SOIC 的 “J” 型 引 脚 系列 。 是 一 种 两 人 出 有 轰 形 引 脚 
成 的 集成 电路 封装 ， 可 以 平装 。 

小 外 形 唱 体 管 (SOT): 一 种 沿 着 两 面具 有 性 形 引 脚 的 表面 组 装 元 器 件 (图 6.2). 

HR: 它 是 一 个 用 来 保持 元 器 件 和 电路 板 之 间 最 小 间距 的 小 塑料 环 (图 6.2)。 在 
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元 带 件 插入 之 前 ， 它 通常 粘 接 在 电路 板 上 。 一 些 元 带 件 使 用 临时 衬 执 ， 在 元 紫 件 可 徘 紧 
固 后 会 移 除 这 些 衬 垫 ， 一 些 衬 垫 会 有 与 每 个 引线 相对 应 的 孔 〈 图 6.2) 。 

线 盘 : 适 于 保持 载 带 式 轴 癌 引线 元 天 件 的 包装 形式 。 

市 盘 (SPOOL): 用 于 保持 载 带 式 轴 癌 引线 元 融 件 的 一 种 包装 。 

收缩 型 小 外 形 L- SUAE (SSOP) 一 种 集成 电路 封装 ,在 其 两 端 具 用 形 引 脚 ， 
可 以 平流 。 引 脚 间距 通常 小 于 1.27mm。 

标准 元 信件 : 能 通过 一 个 自动 插入 机 进行 插入 的 任何 元 带 件 。 

长 形 料 盘 : 一 个 内 有 许多 DIP 元 伪 件 的 塑料 容 磊 ， 为 了 适应 上 自动 插入 机 ， 其 内 DIP 
元 备件 以 纵 列 排列 并 定位 。 

WP): 在 引线 插入 之 前 ， 在 引线 表面 上 形成 一 层 焊料 。 

修补 : 为 了 除去 能 引起 短路 的 任何 过 量 焊 ， 在 波峰 焊 之 后 清理 印 制 电路 板 的 底面 或 

















焊接 面 。 
MRE: 小 型 磊 件 ， 除 了 有 平 端面 外 ， 其 充 体 为 柱 形 封 侠 ， 三 条 引线 与 元 体 成 直角 
(图 6.2)3 


可 变 中 心 距 (VCD): 当成 形 和 插入 一 件 轴 向 引线 元 带 件 时 ， 轴 向 引线 元 融 件 插入 
线头 引线 之 间 的 变化 能 力 。 有 时 也 使 用 可 调 间 距 或 可 变 间 距 这 个 术语 表示 。 

波峰 焊 : 以 一 个 稍微 倾斜 的 角度 ， 通 过 输送 印 制 电路 板 组 件 越过 焊料 波峰 、 目 动 焊 
接 印 制 电 路 板 组 件 上 的 所 有 引线 。 








习 a 

L 考虑 购 天 一 人 台 DIP 自动 插入 机 ， 用 于 插入 26 个 相同 的 14 个 引 脚 的 DIPs 到 印 制 电 路 板 中 ， 
目前 ，DIPs 是 手工 插入 ,估计 电路 板 总 批 次 大 小 的 鳃 亏 平衡 点 ， 如 果 本 批 次 只 需 一 次 设置 ， 包 
括 返 工 成 本 和 返工 时 的 元 此 件 瞧 换 成 本 (150 美 分 ) ， 装 配 工人 工资 以 及 管理 费用 为 每 小 时 3.6 
美元 。 

2. 一 块 印 制 电 路 板 有 15 种 类 型 的 25 个 轴 辐 引线 的 元 船 件 ，4 种 类 型 的 32 个 径 向 引线 的 元 
AF (2 个 引 脚 ) ，L 种 类 型 的 2 个 径 向 引线 的 元 此 件 (3 个 引 脚 ) 10 种 类 型 的 14 个 DIP (16 
引 脚 ) ， 和 一 个 20 引 脚 的 SIP Ye Beds 

所 有 的 元 器件 都 是 手工 插入 ， 但 公司 希望 利用 一 台 2 引 脚 的 径 向 引 脚 元 絮 件 插入 机 和 一 台 
DIP 插入 机 来 节省 费用 。 佑 算 手 工装 配 总 成 本 和 通过 使 用 自动 插入 机 所 节省 的 成 本 。 如 果 总 批 次 
大 小 为 50， 一 个 装配 工人 的 工资 为 每 小 时 45 美元 ， 忽 略 元 骨 件 符 换 成 本 不 计 。 

3. 一 块 集成 电路 板 6 种 类 型 的 28 个 14 引 脚 DIP 和 10 种 类 型 的 32 个 轴 向 引线 的 元 带 件 采用 
自动 插入 ，6 RRREJERU UsRUF, BAAR 3 个 引 脚 ， 采 用 手工 插入 。 当 批 次 大 小 为 200 时 ， 佑 算 
每 块 集成 电路 板 的 效 配 成 本 (包括 返工 成 本 ) 假设 装配 工人 的 工资 为 每 小 时 30 RI, ud IFTE 
换 成 本 为 1 美元 。 

4. 一 块 小 型 视频 电路 板 是 双 面 的 ， 并 具有 以 下 参数 : 电路 板 的 材料 等 级 为 FR-4， 上 有 具 有 镀金 
边缘 连接 需 ， 要 求 双 面 锡 遮蔽 和 文字 打印 ， 电 路 板 的 参数 见 表 6. 16。 
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表 6.16 视频 电路 板 设 计 参 数 


电路 板 长 度 6.25 in 
电路 板 宽度 2.5 in 
电路 板 厚 度 0. 062 in 
铜 重量 0. 5oz 
孔 的 数量 502 
最 小 线 宽 0.015 in 
最 小 导体 间距 0. 006 in 


CD 等 级 FR-4 简单 双 面板 的 成 本 为 0. 04 美元 /in  。 佑 算 裸 板 的 制造 成 本 ， 包 括 钻 孔 、 文 字 打 
印 、 锡 遮蔽 和 最 终 测试 ; 

(2) 在 电路 板 的 制造 期 间 ， 所 使 用 的 标准 面板 的 尺寸 为 长 24in， 宽 18in， 在 面板 上 切割 电路 
板 的 间隔 为 0. 1in， 间 际 为 0.2in 同时 电路 板 的 角 部 必须 使 用 ， 试 确定 每 块 面板 上 能 切割 下 的 电路 
板 数目 。 

© 对 于 钻 孔 ， 每 个 面板 的 最 大 堆 高 为 0.5in。 进 出 的 薄膜 厚度 与 电路 板 厚 度 相 同 ， 假 设 装载 
和 拆 纯 每 个 面板 和 薄膜 的 时 间 为 28， 并 且 每 个 筷 的 钻 前 时 间 为 2s， 和 钻床 的 操作 成 本 ,包括 工人 
工资 为 每 小 时 60 美元 。 

O 锡 遮 珊 的 操作 成 本 费 率 为 每 小 时 50 美元 ， 每 面 的 屏蔽 操作 时 间 为 60s， 如 果 面 板 的 装载 
和 拆 弛 时 间 为 2s， 估 算 每 个 面板 的 锡 让 菩 成 本 。 

O 文字 打印 的 操作 成 本 费 率 为 每 小 时 60 美元 ， 遮 蔽 操作 时 间 为 每 面 30s， 如 果 面 板 的 装载 
和 拆 僵 时 间 为 28， 佑 算 每 块 电路 板 的 文字 打印 成 本 。 

5. 习题 4 的 视频 电路 板 的 上 面 既 有 通 孔 元 俘 件 也 有 表面 贴 装 元 郁 件 ， 电 路 板 上 列 出 的 零件 
在 下 面 表 6. 17 中 给 出 。 




















表 6.17 视频 电路 板 零件 清单 





元 器 件 类 型 重复 数 | 引 脚 数 | 不 同类 型 的 数量 | 插入 方法 | 平均 零件 成 本 /美元 
双 列 直 插 式 元 器 件 3 20 2 自动 0.1 
双 列 直 插 式 元 器 件 7 14 4 自动 0.1 
单列 直 插 式 元 器 件 4 8 3 自动 0. 05 
单列 直 插 式 元 器 件 1 6 1 自动 0. 05 
单列 直 插 式 元 器 件 1 5 1 自动 0. 05 
径 向 引线 封装 元 器件 3 2 1 自动 0. 05 

金属 过 封装 1 2 1 手工 0.1 

PTH 连接 器 3 10 1 自动 0. 05 

PTH 连接 器 1 3 1 自动 0. 05 

PTH 连接 器 1 2 1 自动 0. 05 

PTH 连接 器 1 24 1 机 器 人 0.1 

PTH 连接 器 1 40 1 机 器 人 0. 15 

PTH 连接 器 1 34 1 机 器 人 0.1 

PTH 连接 器 1 25 1 机 器 人 0.1 

iE 25 2 T 自动 0.01 

四 方 扁平 封装 1 100 1 机 器 人 2. 00 
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CD 该 电路 板 最 合适 的 安装 顺序 为 何 ? 

D 使 用 6.7 节 中 的 数据 ， 佑 计 该 板 的 装配 成 本 除了 焊接 操作 以 外 。 假 设 ， 所 有 返修 的 元 器 
件 都 用 新 元 器 件 替 换 ， 可 以 把 表 6. 13 的 工作 表 复 制 到 这 个 问题 里 面 来 使 用 。 

D 表 的 第 七 行 的 饶 式 元 器 件 要 求 元 器 件 弯 折 ， 饶 充 用 手工 焊接 在 电路 板 上 ， 如 果 这 个 元 器 
件 能 被 一 个 能 自动 插入 的 类 似 元 器 件 蔡 换 的 话 ， 可 以 节省 多 少 费 用 ? 

6. —H PC 上 小 控制 板 的 上 面 有 主要 的 表面 贴 装 元 各 件 和 安装 在 电路 板 上 边 的 两 个 通 孔 
(PTH) 连接 器 ， 电 路 板 的 和 零件 明细 见 表 6. 18, 


表 6.18 小 型 PC 板 零件 清单 


元 器 件 类 型 ESE LE RT 
40 


SOIC 自动 1.0 








SOIC 5 BEKI 1.0 

局 平 封装 日 动 0.5 
SOT 3 : 1 Ha 0. 1 
四 方 局 平 封装 UL d A. 3. 00 
四 方 局 平 封装 ULdir A. 2. 00 
Vu 77 hi FERE 机 故人 1. 50 
gH ; 自动 0. 01 


PTH iE gi FL al] 1.0 
PTH j4:4% @h 52 UL dit A 0. 5 


(D 该 电路 板 最 合适 的 安装 顺序 为 何 ? 

© 使 用 6.7 节 中 的 数据 ， 估 计 该 板 的 装配 成 本 除了 焊接 操作 以 外 。 假 设 ， 所 有 返修 的 元 器 
件 都 用 新 元 器 件 替 换 ， 可 以 把 表 6. 13 的 工作 表 复 制 到 这 个 问题 里 面 来 使 用 。 

O 这 款 主板 的 一 个 变型 在 板 的 下 面 有 三 个 20 个 引 脚 的 SOIC， 每 个 元 件 平均 成 本 为 0.5 3€ 
元 ， 该 变型 板 最 合适 的 安装 顺序 为 何 ” 其 额外 的 装配 成 本 是 多 少 ? 
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面 问 制造 的 设计 





7.1 引言 


在 加 工时 ， 材 料 从 工件 上 切除 ， 直 到 满足 设计 所 要 求 的 形状 和 精度 。 显 然 ， 这 是 一 
种 浪费 的 方法 。 许 多 工程 师 沉 得 他 们 有 一 种 使 命 一 一 尽 量 使 得 设计 的 零件 需要 更 少 的 机 
械 加 工 其 至 无 需 加 工 。 但 由 于 大 部 分 机 床 部 被 设计 为 用 机 械 加 工 方法 来 去 除 金属 ， 因 此 
避免 零件 加 工 的 观点 在 目前 还 是 不 切实 际 的 。 然 而 ， 随 着 工程 技术 的 发 展 ， 朝 痢 使 用 近 
兆 成 形 工艺 的 趋势 正 日 益 增 长 。 所 谓 近 疤 成 形 技术 是 指 零件 成 形 后 ， 仅 需 少 量 加 工 或 无 
需 加 工 ， 就 可 用 作 机 械 零 件 的 成 形 技术 ， 尤 其 是 当 零 件 的 生产 批量 很 大 时 ， 这 种 方法 几 
乎 就 是 工程 师 的 首选 加 工 工艺 。 

在 本 章 ， 首 先 介绍 了 常规 机 械 加 工 工 艺 。 然 后 ， 讨 论 了 一 些 易于 改变 工件 材料 达到 
所 要 求 形状 的 加 工 方法 以 及 如 何 降低 零件 表面 粗糙 度 值 的 方法 。 最 后 ， 给 出 了 可 供 工 程 
师 使 用 的 早期 成 本 佑 算 方 法 的 介绍 。 

所 有 的 机 床 都 具备 了 下 述 的 功能 : 

山 装 夹 刀具 或 砂轮 ; @ 装 夹 工件 ; 名 提 供 刀 有 具 和 工件 之 间 的 相对 运动 以 形成 要 求 的 
表面 。 





























7.2 使 用 单 刃 刀具 加 工 





车 床 被 设计 用 来 在 加 工时 提供 旋转 工件 并 带动 刀具 沿 着 要 求 的 加 工 表面 进 给 。 

工件 用 卡 盘 或 弹簧 夹 头 装 夹 ， 或 者 安装 在 机 床 主 轴 端 面 的 花 盘 上 。 工 件 的 旋转 运动 
是 由 电动 机 经 由 主轴 箱 带 动机 床 主轴 提供 的 ， 而 刀具 则 是 沿 着 平行 或 垂直 于 工件 旋转 轴 
HY AT TH] WEE o 

现代 车 床上 的 工件 和 刀具 运动 都 由 计算 机 进行 控制 ， 发 展 成 为 数控 车 床 。 刀 具 能 够 
在 水 平面 治 着 任何 方向 进 给 ， 形 成 工件 上 要 求 的 复杂 轮廓 ， 图 7. 1 给 出 了 外 圆 车 削 时 产 
生 的 外 圆 表面 。 
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车 床 进 给 运动 的 设置 是 工件 每 旋转 一 x 
圈 ， 刀 具 移 动 的 位 移 。 进 给 量 了 是 指 当 工件 
或 刀具 每 旋转 一 圈 或 每 行程 时 ， 在 进 给 运动 
的 方向 上 刀具 相对 于 工件 的 位 移 。 于 是 ， 车 
削 长 度 为 人 的 外 圆 表面 ， 工 件 旋 转 次 数 为 







过 渡 表 面 
已 加 工 表面 

















主 运动 
/ZLf， 加 工时 间 所 由 式 (7.1) 给 出 : 刀具 
ls 
Ln - f. (7. 1) 
RP 以 一 一 工件 的 转速 。 ji 
应 该 强调 的 是 ,总 是 刀具 沿 着 工件 一 连续 进 给 运动 
次 行程 的 时 间 。 然 而 ， 一 次 切削 行程 并 不 意 图 7.1 外 圆 车 削 


味 着 加 工 操作 的 完成 。 如 果 第 一 次 切削 行程 

是 在 高 进 给 量 的 情况 下 去 除 大 量 的 材料 〈 粗 加 工 ) ， 那 么 在 加 工 过 程 中 产生 的 力 可 能 会 造 
成 机 床 结构 的 显著 变形 。 粗 加 工 所 导致 的 加 工 精度 损失 需要 由 后 续 的 加 工 来 弥补 ， 即 在 低 
进 给 量 〈 精 加 工 ) 的 情况 下 ， 使 工件 直径 达到 设计 要 求 的 范围 内 ， 同 时 也 要 达到 表面 粗 
糙 度 要 求 。 基 于 这 些 原 因 ， 工 件 通 篆 在 粗 加 工 过 程 中 切除 大 部 分 余 量 ， 而 留 下 少量 余 量 在 
精 加 工时 去 除 。 当 毛坯 余 量 很 大 时 ， 可 能 需要 采用 几 次 粗 加 工行 程 来 完成 。 

图 7.2 给 出 了 5 个 典型 的 车 床 操作 : 外 圆 车 削 ， 端 面 车 削 ， 乌 前， 外 螺纹 车 削 和 切 
断 ， 同 时 也 给 出 了 每 种 操作 时 的 主 运动 和 进 给 运动 以 及 一 些 其 他 项 目 和 斥 寸 。 在 任何 加 
工 操作 时 ， 工 件 都 具有 三 个 重要 的 表面 : 

工件 表面 : 等 待机 械 加 工 去 除 的 工件 上 的 表面 ; 

已 加 工 表 面 : 通过 刀具 切削 产生 的 要 求 表面 。 

过 渡 表 面 : 切削 刃 在 工件 上 形成 的 表面 的 一 部 分 ， 它 将 在 工件 或 工具 的 旋转 下 ， 在 
后 续 行 程 中 被 去 除 ， 或 者 在 其 他 情况 下 ， 例 如 图 7.2d 所 示 的 螺纹 和 车削， 其 过 渡 表 面 将 
在 刀具 的 后 续 切 前 中 被 切除 。 

图 7.2a 给 出 了 外 圆 车 前 的 几何 形状 和 参数 ， 刀 尖 的 切削 速度 由 md,n, 给 出 ， 其 中 
n, 是 工件 转速 ，du 是 已 加 工 表 面 直 径 。 切 削 速 度 的 最 大 值 为 wd.n,。 其 中 : d, 为 工件 
表面 直径 。 因 此 ， 平均 切削 速度 vs 由 式 (7.2). 给 出 

d. +d, 




















Vw = T, — (7.2) 
金属 去 除 率 Z, 是 平均 切削 速度 和 被 除去 的 材料 横 截 面积 A, 的 乘积 。 因 此 
Z, =A Vn = mfa,n, (d, * d, )/2 (7.3) 


- mfa,n, ( d, +4, ) 
同样 的 结果 可 以 通过 用 被 切除 的 金属 总 体积 除 以 加 工时 间 i 来 获得 。 
在 给 定 条 件 下 ， 对 于 给 定 加 工 材料 ， 可 以 测量 去 除 单位 体积 材料 的 单位 功率 或 能 量 
P.。 这 个 因素 主要 取决 于 工件 材料 ， 如 果 它 的 值 已 知 ， 执 行 任何 加 工 操作 所 需 的 功率 
P. 就 可 以 从 式 (7.4) 得 到 
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SS eeu eR o EE eun uu cte eme uentum eee ge E a TUMULUM DN ------- 





已 加 工 表面 
过 渡 表 面 


a) b) 


已 加 工 表 面 

过 渡 表 面 
连续 进 给 运动 

工作 表面 


间 葡 进 给 运动 





c) d) 
已 加 工 表 面 





图 7.2 ERNE 
a) 外 圆 加 工 b) 端面 加 工 c) 链 孔 d) 车 前 外 螺纹 e) 分 离 或 切断 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 3rd ed. 
CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 
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pP SP (7.4) 

如 果 机 床 电动 机 和 驱动 系统 的 整体 效率 用 E, 表示 ， 机 床 功率 P, 由 式 (7.5). 给 出 
P 

Bel (7.5) 


m 


对 于 各 种 工作 材料 的 单位 功率 的 近似 值 P. 在 本 章 结尾 给 出 。 

在 车 床上 加 工 平面 的 操作 如 图 7. 2b 所 示 ， 加 工时 刀具 进 给 方向 与 工件 的 旋转 轴线 
方向 垂直 。 此 操作 称 为 端面 加 工 。 当 工件 的 转速 不 变 时 ， 刀 有 具 切削 太 上 的 切削 速度 在 开 
始 切 削 时 最 大 ， 当 刃具 到 达 工 件 中 心 时 的 切削 速度 为 零 。 

加 工时 间 由 式 (7.6) 给 出 





d 
Los Fn. (7.6) 
最 大 切 前 速度 v... PC Js RZ. FS (7.7) 给 出 
Ua ST d (7.7) 
Z ax = fa, na d, (7.8) 


使 用 现代 数控 车 床 车 前 端面 时 ， 随 着 刀具 向 工件 轴线 的 进 给 ， 工 件 的 转速 可 以 逐渐 
增加 。 在 这 种 情况 下 ， 可 减少 加 工时 间 。 然 而 ， 当 刀具 接近 工件 中 心 时 ,会 遇 到 主轴 的 
最 大 转速 ， 然 后 在 这 个 最 大 转速 下 进行 加 工 ， 再 逐次 递减 切削 速度 。 

图 7. 2e 给 出 了 内 圆柱 面 的 加 工 情形 ， 此 操作 称 为 链 孔 。 该 加 工 仅 适 用 于 扩大 工件 
上 的 现 有 了 筷 。 如 有 果 工 件 表面 直径 为 d,, 已 加 工 表 面 直径 为 dn, 平均 切 前 速度 由 
X (7.2) 给 出 ,金属 切除 率 为 Z,， 它 等 于 : 

Z, = mfa,n, (d, —a,) (7.9) 

TR EETUR BED L, ABA CIN a FT SR (7.1) 给 出 。 

图 7. 2d 中 的 车 床 操作 被 称 为 外 螺纹 加 工 ， 或 单 刃 螺纹 切削 。 刀 具 和 工件 的 合成 运 
动 在 工件 上 生成 螺旋 线 ， 通 过 设 定 转速 和 刀具 进 给 量 之 间 的 关系 ， 可 得 到 加 工 螺纹 所 需 
要 的 螺 距 。 螺 纹 加 工 需 要 刀具 治 工件 进行 看 干 次 加 工 ， 每 次 加 工 从 螺纹 的 表面 上 除去 一 
层 薄 薄 的 金属 。 每 次 刀具 行程 后 ， 在 平行 于 加 工 表 面 方 向 上 的 进 给 量 是 递增 的 。 在 计算 
生产 时 间 时 ， 必 须 考 虑 包括 返回 刀具 到 切削 起 始点 、 进 给 量 增 大 和 嘴 合 进 给 驱动 装置 等 
所 花费 的 时 间 。 

图 7. 2e 给 出 的 车 床 操 作 是 用 于 将 加 工 好 的 零件 从 棒 料 上 分 离 。 这 种 操作 被 称 为 切 
断 ， 会 同时 产生 两 个 加 工 的 表面 。 如 同 端面 加 工 一 样 ， 工 件 以 恒定 的 转速 旋转 ， 切 断 的 
切削 速度 和 金属 切削 率 从 切削 开始 时 最 大 ， 逐 次 变化 至 工件 中 心 时 最 小 〈 为 零 ) WE 
时 间 由 式 (7.6) 给 出 ， 最 大 金属 去 除 率 由 式 (7.8) 给 出 。 同 样 ， 和 凭借 现代 数控 车 床 
的 功能 ， 工 件 的 转速 可 以 被 控制 ， 直 到 达到 限制 转速 之 前 ， 可 以 保持 切断 加 工时 各 点 具 
有 恒定 的 切削 速度 。 

多 轴 自 动车 床 用 于 以 棒 形 加 工 的 小 型 零件 的 成 批 或 大 量 生 产 。 这 些 车 床 的 各 种 运动 由 
经 过 专门 加 工 的 凸轮 控制 ， 且 操作 是 完全 自动 进行 的 ， 包 括 工件 通过 空心 主轴 的 进 给 。 

立 式 铀 床 的 工作 原理 与 车 床 相同 ， 但 它 有 一 个 垂直 轴 ， 和 名 用 于 大 型 零件 的 加 工 。 和 















































车 床 一 样 ， 机 床 使 工件 旋转 ， 并 向 刀具 提供 连续 的 线性 进 给 运动 。 


Fi — Fh ERE, RAR 
^ yes EI 3 AI Lai HE eb SU BER o 
mb sck Pit RE 22 FAP ig TE HET 
的 工件 的 内 圆柱 表面 加 工 。 一 般 而 
A, “ 卧 式 ”或 “ 立 式 ”是 用 来 描 
述 机 床 提供 主 运 动 的 主轴 方位 。 因 
此 , TE RR SX PE AS P, 主轴 是 水 
PERS. 

EPERE E AY) ETE E IR aE 
中 保持 固定 ， 所 有 的 生成 运动 都 施 
加 到 思 具 上 。 最 常见 的 加 工 工艺 是 
firj. AH 7.3 Bron. KT 
Wr, JERRI EEJ] RERIT b. qu 
杆 又 连接 在 主轴 上 ， 然 后 沿 着 旋转 
RERE TAE] o 
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刀具 
已 加 工 表 面 
2 EE 运动 
工作 表面 连续 进 给 运动 


图 7.3 ENRERE KIPE HIIT 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fun- 
damentals of Machining and Machine Tools. 3rd ed. CPC 

Press, Boca Raton, FL, 2006) 


使 用 一 个 如 图 7. 4 RRRA, SIT, SHEA, unnI WE itn 
HIME. Ri TRE TEE SR BE t PU A E E K VT CETE A s Je RRES RE a AAF 


图 7.4 


已 加 工 表面 







[ 件 表面 


主轴 箱 


工作 台 


卧 式 铀 床上 的 端面 加 工 


(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


248 | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


种 机 床 。 

人 刨床 适宜 于 加 工 非 常 大 的 零件 平面 。 加 工时 ， 人 刨床 向 工件 提供 直线 的 主 运动 ， 而 刀 
具 沿 着 与 主 运动 垂直 的 方向 进 给 ， 如 图 7.5 所 示 。 主 运动 通常 是 使 用 变速 电动 机 ， 由 齿 
轮 齿 条 装置 驱动 完成 ,其 进 给 运动 是 间 黄 的。 加 工时 间 n, 和 金属 切除 率 Z, 可 由 
AX (7. 10) 售 算 : 





ta =b,/(fn,) (7. 10) 





式 中 ,一 一 被 加 工 表 面 的 宽度 ; 
n, 一 一 切 前 行程 的 频率 ; 
/一 进 给 量 。 加 工时 金属 切除 率 Z, 为 











Z, =fa,v (7.11) 
式 中 “一 一 切削 速度 ; 
4 一 一 切削 次 度 〈 被 切 前 金属 层 深 度 ) 。 


刀具 


rft 
表面 






间歇 进 
给 运动 


el rii 


图 7.5 刨床 上 的 平面 加 工 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


7.3 ”使 用 多 六 刀具 加 工 


钻床 仅 能 执行 这 些 操 作 一 一 刀具 旋转 且 沿 着 其 旋转 轴线 进 给 (图 7.6)。 在 加 工 过 
程 中 ， 工 件 始 终 保持 固定 。 在 小 钻床 上 ,刀具 的 进 给 是 由 手工 操作 手柄 完成 的 (手动 
进 给 钻床 ) 。 在 这 种 机 床上 进行 的 常见 操作 是 用 厅 花 外 在 工件 上 加 工 内 圆 表 面 。 麻 花 锁 
具有 两 条 切 前 为 ， 加 工时 每 条 刃 都 参与 工件 材料 的 切 前 。 

加 工时 间 忆 ,为 








t =1./(fn,) (01:325 
AP 1,——_ FN FLARE ; 


太一 进 给 量 (每 转 ) ; 
刀具 转速 。 
金属 切除 率 Z, 为 钻头 每 转 所 切除 的 材 
料 体积 除 以 每 转 所 需 时 间 而 得 到 。 于 是 
Z, -(m/4A)fd.n, (7.13) 
XB d, 一 一 加 工 孔 的 直径 ， 如 果 一 个 直 
N d, 的 现 有 和 孔 要 扩大 ， 则 
Z,-(m/A)f(d,-di)n, (7.14) 
通常 认为 麻花 销 适 合 于 加 工 孔 长 度 不 
大 于 孔径 5 倍 的 孔 。 要 求 特殊 钻床 配合 使 
用 的 特殊 钻头 可 以 用 来 加 工 更 深 的 孔 。 
钼 也 时 ， 工 件 经 常 是 装 在 机 床 工 作 台 
的 台 虎 钳 上 。 但 与 圆柱 体 工 件 同 轴 的 孔 常 
常 在 车 床上 加 工 。 图 7.6， 销 床上 的 钻 削 加 工 
还 有 一 些 加 工 操作 也 可 以 在 钻床 上 进 (资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, 
行 ， 其 中 最 常见 的 如 图 7.7 所 示 。 儿 中心 孔 A. Fundamentals of Machining and Ma- 
的 操作 是 在 工件 端面 加 工 出 一 个 较 浅 的 、 LU TR UTR nm poe aon 
在 孔 底 具有 间 际 的 锥 形 孔 。 中 心 孔 可 以 对 
后 续 钻 削 操 作 提 供 导 向 ， 以 免 在 开始 外 孔 时 发 生 钻 尖 漂 移 的 现象 。 铵 削 加 工 是 用 于 对 早 
期 加 工 的 孔 进行 精 加 工 ， 贸 万 的 外 形 和 钻头 相似 ， 但 有 着 知 干 条 切削 妇 和 直 的 排 屑 模 。 
匀 削 加 工时 切除 的 工件 材料 很 少 ， 可 以 大 大 提高 孔 的 精度 并 降低 孔 的 表面 粗糙 度 。 金 和 孔 


eL Oe 
a 连续 进 
p 





n, 





























a) b) c) 
BTT EE, 
a) 打 中 心 孔 b) BHL c) 饮 沉 头 孔 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and 
Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 
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加 工 是 用 于 在 孔 的 入口 四 周 提供 一 个 小 平面 的 操作 。 例 如 ， 铭 孔 加 工 出 的 小 平面 可 给 装 
配 时 的 垫圈 和 螺母 提供 一 个 合适 的 底座 。 

铣床 有 卧 式 铣床 和 立 式 铣床 两 种 类 型 。 在 卧 式 铣床 上 ， 铣 刀 安 装 在 由 主轴 驱动 的 水 
平 轴 上 。 

最 简单 的 铣削 加 工 为 平面 铣削 ， 如 图 7. 8 所 示 。 这 种 方法 可 以 加 工 零 件 的 水 平 表 面 。 


Fi JH 


E Ul T. zd 










上 运动 
连续 进 
给 运动 
工件 
工件 表面 


图 7.8 在 升降 台式 铣床 上 的 平面 铣削 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and 
Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


当 计 算 铣 削 加 工时 的 加 工时 间 时 ， 应 当 注 意 到 铣 刀 的 移动 距离 一 定 大 于 工件 的 长 
度 。 这 个 扩展 的 距离 如 图 7.9 所 示 。 由 图 可 知 ， 铣 刀 移 动 的 距离 为 : 











图 7.9 加 工时 平面 铣 刀 与 工件 之 间 的 相对 运动 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and 
Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 





a 
RP 人 一 一 工件 长 度 ; 
切削 深度 ; 
4 一 一 铣 刀 直径 。 于 是 ， 加 工时 间 为 : 
ES + a, (d, - a.) 


m 





a. 








CT. 15) 


Ut 


AP vw 一 一 工件 的 进 给 速度 。 
金属 去 除 率 Z, 等 于 进 给 速度 和 从 进 给 运动 方向 衡量 的 切除 金属 横 截 面积 的 乘积 。 
WR a, 等 于 工件 宽度 则 有 : 








Z, 74, a, V, (7. 16) 

图 7. 10 Shas f S Ze AY PSA BEB Se A FEO CIN, T5 RRA PRERVIBU K 

KTS FORTE BOPP BOR BUB LIRE o CHET) HORE lle 98 H] et. WOE BER OU Fe 

除 的 量 非常 大 的 场合 。 在 插 前 加 工时 ,使 用 标准 刀具 可 以 在 工件 上 加 工 出 矩形 柳 。 类 似 

地 ， 在 角度 铣削 时 ， 使 用 标准 刀具 可 以 加 工 三 角形 槽 。 图 7. 10 rPRUES PURO IE TORTE 

铣 刀 轴 上 的 多 个 刀具 进行 的 操作 。 采 用 这 种 方式 ， 通 过 刀具 的 组 合 可 以 加 工 出 各 种 各 样 
的 横 截 面 形状 。 当 刀具 组 合 后 进行 加 工 的 方法 称 为 组 合 铣削 。 














连续 进 给 运动 


图 7. 10 ”一 些 水 平 铣削 加 工 
a) BUGGER b) AEK c) 组 合 铣削 d) 角度 铣削 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine 
Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


可 以 在 立 式 铣床 上 完成 水 平 、 垂 直 和 倾斜 表面 的 加 工 。 正 如 机 床 的 名 称 所 说 ， 立 式 
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铣床 上 的 主轴 是 垂直 的 。 
一 个 典型 的 面 铣 加 工 如 图 7. 13 所 示 ， 它 适用 于 水 平 表面 的 加 工 。 使 用 的 刀具 称 为 
面 铣 刀 。 








已 加 工 表 面 


连续 进 给 运动 一 一 
L fF Afi 


图 7.11 立 式 铣床 上 的 端面 铣削 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and 
Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


在 估计 加 工时 间 T, 时 ， 要 保留 出 铣 刀 在 加 工时 与 工件 之 间 进 行 的 额外 相对 运动 余 
量 。 由 图 7. 12 可 以 看 出 ， 当 刀具 轴线 在 工件 上 经 过 路 径 总 运动 位 移 为 发 +d 时， 加 工 





Jae(d,— ae) Aac(d, c) 








图 7.12 MEHEA 55 T PF RT BS EDGE oh 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and 
Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 
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时 间 为 : 
ioc Led Ji (1-17) 
KP LLR: 
4 一 一 刀具 直径 ; 
工件 的 进 给 速度 。 
当 刀 具 轴 线路 径 轨迹 不 经 过 工件 时 : 
h *2 x Ja,(d, -a,) 


m 





Ut 








(7.18) 


Ut 





式 中 a, — sw BEI TESTS KI s E o 
在 这 两 个 例子 中 的 金属 去 除 率 ZZ. HA (7.16) 给 出 。 
各 种 立 式 铣 床 的 加 工 如 图 7. 13 所 示 。 





图 7. 13 ”一 些 立 式 铣削 加 工 
a) 水 平 表面 b) PME o) 燕尾 d) THM 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and 
Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 
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另 一 种 采用 多 刃 刀 有 具 的 机 床 是 拉 床 。 在 
拉 削 时 ， 机 床 提供 了 刀具 和 工件 之 间 的 主 运 
动 (通常 是 液压 驱动 )， 而 进 给 是 由 拉 思 由 
前 至 后 的 刀 齿 直径 递增 来 实现 的 ， 每 个 齿 去 
除 一 层 薄 薄 的 材料 (图 7.14)。 由 于 加 工 表 
面 通常 是 刀具 一 次 行程 完成 ， 故 时 间 c, 由 
式 (7.19) 给 出 : 

t =L/v (7.19) 

















AX d KB, 
Bi] xi E s 

平均 金属 去 除 率 Z, 可 以 由 除去 的 金属 
的 总 体积 除 以 加 工时 间 来 估算 。 拉 前 加 工 可 ee 
广泛 用 于 加 工 非 加 形 筷 。 在 这 些 场合 ， 当 用 (资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. 
fil JE AE PLR AL GS D R E RKT | Fanaamentals of Machining and Machine Tools. 3rd ed. 
或 者 加 工 键 权时 ， 拉 刀 既 可 以 拉 ， 也 可 以 CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


WE, QUA 7.15 Bras. 



























KES 
N E 





图 7.15 AILIS 
a) 拉 拉 刀 b) 推拉 刀 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


拉 刀 必须 单独 为 特殊 工作 而 设计 ， 因 此 制造 费用 昂贵 ， 再 加 上 拉 削 加 工 速度 慢 ， 如 
果 人 允许 应 考虑 采用 其 他 替代 工艺 。 

可 以 使 用 丝锥 和 板牙 来 加 工 内 螺纹 和 外 螺纹 。 这 些 多 刃 刀 具 可 以 被 认为 是 螺旋 
拉 刀 。 

在 图 7.16 中 ， 丝 锥 以 低速 切入 预备 孔 中 ,刀具 上 的 选 定点 与 工件 之 间 的 相对 运动 
轨迹 是 螺旋 线 ， 这 个 运动 是 主 运动 。 所 有 的 加 工 是 由 丝锥 的 低 端 来 进行 的 ， 每 个 切 前 丸 
切除 一 层 很 薄 的 金属 来 形成 螺纹 的 形状 。 丝 锥 上 的 完整 螺纹 齿 形 是 用 来 清除 碎 屑 的 。 板 
牙 的 工作 原理 与 丝锥 相同 ， 但 它 用 于 加 工 外 螺纹 。 





Ta aE 
给 运动 






副 后 刀 面 


工件 表面 


在 箭头 4 向 的 丝锥 视图 


图 7.16 攻 螺 纹 加 工 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining 
and Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


使 用 丝锥 加 工 内 螺纹 可 以 在 转 塔 车 床 和 钻床 上 进行 ， 使 用 板牙 加 工 外 螺纹 可 以 在 转 
塔 车 床 和 专用 螺纹 加 工 机 床上 进行 。 


7.4 使 用 砂轮 加 工 


砂轮 通常 是 圆柱 形 、 盘 形 或 杯 形 ， 如 图 7. 17 所 示 。 使 用 砂轮 加 工 的 机 床 称 为 磨床 ， 
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它们 部 有 着 一 个 高 速 旋转 的 主轴 ， 砂 轮 就 安 六 在 主轴 上 。 主 轴 被 轴承 支承 ,并 装 在 一 个 
外 元 里 ， 这 个 组 件 就 称 为 砂轮 磨 头 。 来 自 电 动机 的 动力 通过 传动 带 驱 动 主 轴 。 人 砂轮 是 由 
非常 坚硬 材料 〈 通 帝 是 碳化 硅 或 氧化 铝 ) 的 微小 颗粒 粘 接 成 要 求 的 形状 。 





a) b) c) 


图 7.17 砂轮 的 普通 形状 
a) 圆柱 形 b) HIB c) ME 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine 
Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 





砂轮 有 时 也 用 于 粗 磨 ， 这 时 主要 是 为 了 去 除 材料 ; 更 常见 的 是 人 砂轮 用 于 精 加 工 之 
中 ， 这 时 的 目的 是 获得 精密 的 太 寸 和 光滑 的 表面 。 

在 早期 设计 的 金属 切削 机 床 中 ， 和 零件 表面 的 产生 是 通过 刀具 或 工件 提供 的 主 运动 和 
进 给 运动 来 实现 的 。 而 在 磨床 上 ， 
其 主 运动 通常 是 砂轮 的 旋转 运动 ， 
而 两 个 甚至 更 多 的 进 给 运动 是 由 工 工作 圾 而 
件 运 动 来 提供 的 。 

Fe bth SAE AS CL 7.18) EL, 
主要 的 进 给 运动 是 安装 工件 的 工作 
人 台 的 往复 运动 。 而 进 给 运动 既 可 以 












砂轮 


加 工 表面 











间 雌 进 给 运动 
施加 到 砂轮 头 使 其 向 下 移动 (切入 
进 给 )， 也 可 以 施加 到 工作 台 上 使 ”工作 运动 (往复 ) 
其 平行 于 机 床 主轴 运动 CBS In) E 工件 
给 ) 。 BUSES SIUE UL PF 的 水 图 7. 18 ”水平 主轴 平面 磨床 上 的 平面 磨 前 
平 表面 。 xx A RESI] E £5 35 5] BI FY (资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals 
是 在 每 个 行程 或 工作 台 通 过 后 进行 of Machining and Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, 


的 。 横 向 进 给 量 因此 可 以 定义 为 在 Boca Raton Ee) 
每 个 切削 行程 中 刀具 越过 工件 移动 
的 距离 ， 这 个 操作 称 为 纵 癌 进 给 麻 削 。 
图 7. 19 为 在 卧 式 平面 磨床 上 的 平面 磨 削 和 切入 麻 削 的 示意 图 ， 由 图 7. 19a 可 以 给 
出 纵向 进 给 磨 前 的 金属 去 除 率 Zo 
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横向 进 给 


b) 


图 7. 19 ”水平 主 轴 平 面 磨床 上 的 加 工 
a) 平面 磨 前 b) 切入 磨 前 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 








Z = fa Vra (7.20) 
式 中 AKTERA EAE; 
a 一 一 切削 深度 ; 
Vw 一 一 纵 问 速度 。 
加 工时 间 ¢,, 由 式 (7.21) 给 出 
t, =b,/(2fn,) (7.21) 





b ,一 一 工件 宽度 。 
以 同样 的 方式 ， 切 入 磨 曾 操作 (图 7.19b) 的 金属 去 除 率 由 式 (7.20) 得 出 。 
在 估算 切入 磨 前 加 工时 间 之 前 ， 有 必要 来 描述 一 种 称 为 “ 修 光 ”的 现象 。 在 任何 
和 麻 削 中 ， 砂 轮 沿 着 垂直 工件 表面 方向 进 给 〈 切 和 人 进 给 ) ， 进 给 量 ,/ 为 一 次 切削 行程 中 切 
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除 的 一 层 材料 深度 ， 它 在 初始 时 小 于 机 器 上 设置 的 名 义 进 给 量 。 这 是 由 于 加 工时 产生 的 
力 导 致 机 床 部 件 和 工件 变形 的 缘故 。 因 此 ， 在 完成 所 需 的 理论 切削 行程 之 后 ， 仍 有 一 些 
工件 材料 需要 被 去 除 。 消 除 这 种 材料 所 进行 的 操作 可 以 通过 持续 切削 行程 作 无 进 给 的 光 
E, 一 直到 没有 火花 出 现 ， 这 时 由 于 变形 恢复 所 导致 的 金属 去 除 已 经 变 得 微不足道 。 如 
RH t, 表示 无 进 给 的 光 磨 时 间 ， 则 由 表示 切入 磨 前 的 加 工时 间 为 : 
t, =a/(2fn,) +t, (7. 22) 

AP a. 一 一 工件 被 去 除 材 料 的 总 厚度 。 

在 垂直 主轴 平面 磨 前 (图 7.20) 中 ， 杯 形 砂轮 进行 着 类 似 于 端面 铣削 的 操作 。 工 
作 人 台 作 往复 运动 ， 砂 轮作 间断 向 下 进 给 运动 ， 这 些 运动 分 别称 为 纵向 进 给 和 横向 进 给 ， 
从 而 在 工件 上 加 工 出 水 平 表 面 。 由 于 加 工时 存在 机 床 结构 的 变形 ， 实 际 进 给 量 最 初 是 小 
于 机 床上 设置 的 理论 进 给 量 f/。 这 需要 在 卧 式 平面 磨床 上 作 无 进 给 光 磨 。 


UU 


| N 间歇 进 给 运动 



























『[ 件 运动 (往复 ) 





图 7.20 在 立 式 主轴 平面 磨床 上 磨 前 平面 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining 
and Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 








金属 去 除 率 为 : 
Z, 7 fa v. (7. 23 ) 
式 中 a 一 一 工件 的 宽度 ; 
Vw 一 一 纵 癌 速度 。 


在 水 平 主轴 的 机 需 上 切入 磨 削 加 工时 间 可 以 由 式 〈7.22) 给 出 。 
更 大 的 立 式 主轴 平面 磨床 适合 于 用 回转 工作 人 台 安装 几 个 工件 进行 加 工 。 这 种 类 型 的 
磨床 的 每 个 堆 件 加 工时 间 为 




















i. = e +i, p (7.24) 
AX on, 工作 台 转 速 ; 
n 一 一 安装 在 机 器 上 的 工件 数量 。 


在 图 7.21 所 示 的 外 圆 磨 削 时 ， 工 件 被 两 个 顶尖 所 文 承 并 旋转 。 主 轴 箱 对 工件 提供 
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了 低速 旋转 驱动 ， 主 轴 和 尾 座 上 的 顶尖 一 起 安装 工件 。 工 作 台 的 水 平 往复 运动 是 由 液压 
驱动 的 。 水 平 的 砂轮 主轴 与 工件 旋转 轴 平 行 ， 砂 轮 架 的 水 平 进 给 方向 垂直 于 工件 的 旋转 
轴线 ， 这 个 运动 称 为 切入 进 给 。 
图 7. 21 表示 出 使 用 往复 运动 加 工 圆 柱 面 ， 它 类 似 于 外 圆 车 询 。 只 是 单 为 刀具 被 砂 
轮 所 替代 。 实 际 上 ， 磨 前 附件 也 允许 这 种 操作 在 车 床上 执行 。 
[ 件 表面 















一 一 一 间 舱 进 给 运动 
(BIST) 


主 运动 


S 





过 渡 表 而 


图 7.21 SMES 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 





图 7. 22 给 出 了 外 圆 磨床 上 纵向 磨 前 和 切入 磨 前 的 加 工 示 意图 。 在 切入 磨 前 中 ， 最 
大 的 金属 去 除 率 由 式 (7.25) 确定 : 
Z = THEY spay C725) 





RP 4, 一 一 工件 表面 直径 ; 
vu 2A I8] 3 E ; 
/一 一 机 床 工作 台 每 行程 的 进 给 量 (与 d, 相 比 通常 非常 小 ) 。 
HX (7.22) 可 给 出 加 工 的 时 间 。 
图 7. 22b 所 示 的 切入 磨 削 操 作 中 没有 纵向 运动 ， 砂 轮 刘 工件 进 给 以 形成 止 构 。 如 果 
v, 是 砂轮 的 进 给 速度 ，d, 是 工作 表面 的 直径 ，a, 是 砂轮 宽度 ， 最 大 的 金属 去 除 率 由 
式 (7.26) 给 出 : 











Z max = Ta d V; (7. 26) 
加 工时 间 
t = (a,/v,) +t, (127) 
AP a 一 一 被 去 除 材 料 的 总 深度 ; 
i 一 一 修 光 时 间 。 





在 内 圆 磨 削 〈 图 7.23) 时 ,人 砂轮 头 支 持 水 平 主轴 在 与 主轴 轴线 平行 的 方向 作 往复 
运动 。 使 用 高 速 运转 的 小 圆柱 砂轮 。 工 件 是 装 在 卡 头 或 磁性 面板 上 旋转 。 水 平 进 给 应 用 
于 砂轮 涉 上 ， 并 台 着 垂直 于 侯 轮 主轴 方向 ， 这 个 运动 称 为 横 回 进 给 。 内 圆 磨 前 加 工 可 以 
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间 舱 进 给 运动 
(横向 ) t 









连续 进 给 运动 


(横向 ) sl 
Ut 






dy 





纵向 


Uray 


a) b) 


图 7.22 外 圆 磨 削 加 工 
a) AEK) b) WARKI 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


工件 


[ 件 运 动 砂轮 


lia) MEST i oh 
( 横 癌 ) 





过 渡 表 而 


图 7.23 WEK] 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and 
Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


WITA lH SB A) AES BRI, AU] 7. 24 所 示 。 
纵 癌 磨 前 如 图 7. 24a 所 示 ， 发 生 在 操作 结束 时 的 最 大 去 除 率 为 : 
Z = fd (7. 28) 


式 中 “大 -一 进 给 量 ; 
va 一 一 纵 问 速度 ; 
d, 一 一 加 工 的 表面 直径 。 
加 工时 间 由 式 (7.22) 给 出 。 





















m/m 


T 横向 进 给 横 癌 进 给 
Ur 








— LÀ 


= 
BR 
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图 7.24 内 圆 磨 削 加 工 
a) 纵向 磨 削 b) 切入 磨 削 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 3rd 
ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


在 切入 磨 削 〈 图 7.24b) 中 ， 最 大 去 除 率 为 : 

Z wx = TA dvr (7.29) 
加 工时 间 由 式 (7.27) 给 出 。 
前 面 已 经 介绍 了 各 种 机 床 、 加 工 操作 以 及 金属 去 除 率 和 加 工时 间 的 基本 公式 ， 现 


在 ， 我 们 应 把 注意 力 转向 那些 影响 加 工 成 本 和 估算 费用 的 设计 因素 上 了 。 
7.5 标准 化 


第 一 个 规则 : 尽 可 能 地 采用 标准 化 零件 ， 许 多 小 的 零件 ， 例 如 螺母 、 垫 圈 、 螺 
栓 、 螺 钉 、 密 封 圈 、 轴 承 、 齿 轮 和 链 轮 ， 都 是 大 批量 生产 并 广泛 应 用 的 ， 这 些 零 件 
的 成 本 要 比 那 些 类 似 的 非 标 准 零件 低 得 多 。 显 然 ， 设 计 者 应 该 对 这 些 适 用 标准 零件 
编制 目录 ， 它 们 可 从 供应 商 那里 购 得 ， 而 供应 商 的 信息 可 由 标准 贸易 索引 提供 。 和 索 
引 里 产品 下 面 是 对 应 的 生产 商 。 然 而 ， 过 分 强调 标准 化 也 会 存在 危险 。 应 用 DFMA 
所 带 来 的 许多 令 人 印象 深刻 的 成 就 却 有 可 能 是 背离 标准 化 的 。 例 如 ，IBM 的 打印 机 的 
成 功 ， 主 要 归 因 于 设计 师 摆脱 了 传统 的 点 阵 打印 机 的 设计 方法 ， 他 们 总 结 出 一 套 新 
的 机 构 来 驱动 打印 头 ， 还 引进 了 新 的 塑料 基 座 ， 不 使 用 标准 零件 来 保护 重要 的 元 件 ， 
如 电源 变 压 带 和 驱动 电动 机 等 。 而 男 一 个 极端 则 是 盲目 避 从 公司 标准 ， 抵 制 设计 中 
的 创新 。 

第 二 个 规则 : 如 果 可 能 的 话 ， 尽 量 减少 预 成 形 工件 的 加 工 次 数 。 工 件 有 时 能 采用 
铸造 、 焊 接 组 装 或 诸如 挤 压 、 拉 深 、 冲 裁 和 锻造 等 金属 成 形 工艺 来 进行 预 成 形 。 很 
明显 ， 选 择 预 成 形 工件 的 理由 取决 于 要 求 的 生产 数量 。 但 工件 需要 预 成 形 时 ， 标 准 
化 再 一 次 起 到 一 个 重要 作用 。 设 计 师 或 许可 以 使 用 一 个 预 成 形 工件 ， 而 该 工件 是 为 
以 前 一 个 类 似 工 作 所 设计 的 ， 因 为 必需 的 铸造 模型 或 工具 以 及 金属 成 形 过 程 的 模具 
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都 已 经 可 用 。 

最 后 ， 即 使 标准 件 或 标准 预 成 形 工 件 不 可 用 ,设计 者 也 应 尽量 对 纳入 到 设计 中 的 加 
工 特征 进行 标准 化 。 加 工 特征 标准 化 意味 着 适当 的 刀具 、 夹 具 和 固定 装置 是 可 用 的 。 标 
准 化 加 工 特 征 的 例子 包括 钻 孔 、 螺 纹 、 键 权 、 轴 承 座 、 花 键 等 。 标 准 特 征 的 信息 可 以 在 
各 种 参考 书 中 找到 。 


7.6 工件 材料 的 选择 


选择 工件 材料 时 ， 设 计 师 必须 考虑 适用 性 、 成 本 、 可 用 性 、 可 加 工 性 以 及 所 要 求 的 加 
工 数 量 等 多 种 因素 ， 每 个 因素 都 对 其 他 因 系 要 有 影响 。 最 佳 选择 通 稼 是 互相 冲突 的 需求 之 
间 的 折 中 。 各 种 材料 的 适用 性 取决 于 零件 的 最 终 功能 ， 并 由 强度 、 耐 磨 性 、 外 观 、 耐 蚀 性 
等 特性 决定 。 这 些 设计 过 程 的 特性 已 经 超出 了 本 章 的 讨论 范围 ， 但 一 旦 限制 了 零件 材料 选 
择 ， 那 么 设计 师 就 必须 考虑 能 有 助 于 减少 零件 最 后 成 本 的 那些 因素 。 不 能 假定 ， 便 宜 的 工 
件 材 料 会 自动 导致 零件 的 成 本 最 小 。 例 如 选择 加 工 费 用 低 (可 加 工 性 好 ) 但 价格 较 高 的 
材料 或 许 是 更 经 济 的 。 粗 加 工时 ， 当 切削 速度 恒定 时 ， 单 件 生产 成 本 C.M 

















C,, = Mt, + Mt, + Mt, +, )t,,/t (7. 30) 
式 中 1 一 一 总 的 机 床 和 人 工 费 率 ; 


1 一 一 非 生 产 时 间 ; 
5 一 加 工时 间 〈 机 床 正在 操作 的 时 间 ) ; 
/一 一 刀具 寿命 〈 两 次 刀具 丸 磨 之 间 的 加 工时 间 ) ; 








C,——JJ ARMA ; 

上. 一 一 使 得 刀具 锋利 的 成 本 〈 包 括 磨 刀 成 本 和 /或 可 应 用 的 刀片 固定 装置 和 刀片 
的 折旧 ) 。 

加 工时 间 为 : 


t ie (7.31) 
v 


m 


其 中 ， 对 特定 操作 而 言 ,，K 为 一 个 第 数 ,v 为 切削 速度 。 
BE, JRW HBE ;可 由 泰勒 刀具 耐用 度 公 式 给 出 : 
D. Sot (7.32) 

其 中 ，w 和 分 别 为 参照 基准 的 相对 切 曾 速度 和 相对 刀具 耐用 度 ，n 为 泰勒 刀具 而 
用 度 指数 ， 它 主要 取决 于 刀具 材料 ， 通 常 ， 对 于 高 速 钢 刀具 ，n 20.125; 对 于 便 质 合金 
JE 2250.25, 

如 果 将 式 (7.31) 和 式 (7.32) 代入 到 式 (7.30) 中 ， 对 最 终 表 达 式 求 微分 ， 可 
得 到 最 小 成 本 的 切 前 速度 v 为 : 











s] (7.33) 
其 中 , t 为 最 小 成 本 刀具 耐用 度 : 














«-[(z)-1] tem (7.34) 
Tena um 
Cain = e n Jl Eom) 


其 中 ， 第 一 项 为 机 床 的 非 生 产 时 间 的 成 本 , 它 不 受 所 选择 的 工件 材料 以 及 加 工 次 数 
的 影响 。 第 二 项 为 实际 加 工 操 作 的 成 本 ， 对 于 给 定 机 床 和 刀具 的 设计 ， 它 取决 于 n、vw、 
t, MK BE; 指数 主要 与 刀具 材料 有 关 ; v,、t 是 材料 加 工 性 的 度量 ; K 与 工件 加 工 
的 次 数 成 比例 ， 可 以 视 为 在 加 工时 ， 切 前 丸 相 对 于 工件 所 移动 的 距离 。 对 于 给 定 机 床 和 
刀具 材料 的 加 工 条 件 ， 由 式 〈7.34) 可 知 ， 最 小 成 本 的 刀具 耐用 度 是 一 个 和 常数。 由 
式 《7.35) 可 知 ， 加 工 成 本 瑟 v、# 成 有 反比。 由 于 vw 为 给 定 刀 其 耐用 度 c, 的 切 前 速度 ， 
更 易于 加 工 的 材料 具有 更 高 的 w、 值 ， 从 而 给 出 更 低 的 加 工 成 本 。 

例如 ， 考 虑 使 用 高 速 钢 刀 具 (n20.125) 加 工 低 碳 钢 工 件 ， 其 相关 数据 为 : M = 
0. 00833 美元 /s, t, 2300s, 1, 23000s, K=183m (600ft) , ?4 t, 2 60s 时, v, 20. 76m/s 
(150ft/min) s HIN (7.35) 可 得 单 件 最 小 生产 成 本 Co 为 6.22 美元 。 然 而 ， 如 果 加 工 
一 个 铝 件 ， 当 t,=60s m}, v, 23. 05m/s (600ftYmin)。 由 此 可 知 ， 工 件 使 用 铝 材 将 使 单 
件 生产 成 本 降低 到 3. 43 美元 。 换 句 话 说 ， 只 要 因 换 用 铝 材 增加 的 成 本 不 超过 2.79 K 
元 ， 那 么 采用 铝 材 更 加 经 济 。 

显然 ， 设 计 师 应 当 尽 量 选 择 那 些 能 导致 零件 总 成 本 最 小 的 工件 材料 。 


7.7 工件 材料 的 形状 


在 机 械 加 工 之 前 ， 总 是 希望 工件 是 部 分 成 形 的 。 例 如 铸件 、 锻 件 和 焊接 件 。 工 件 材 
料 形状 的 选择 主要 依赖 于 其 可 用 性 ,金属 材料 通常 以 规格 多 样 的 标准 尺寸 的 板材 、 片 
材 、 棒 材 或 管材 形状 出 售 ， 见 表 7. 1。 


表 7.1 标准 材料 形状 和 尺寸 范围 























名 称 尺 十 m OK 
板材 6 ~75mm (0.25 ~3in) 
Hh 0.1 ~5mm (0. 004 - 0. 2in) 
圆 棒 料 或 杆 $3 ~ $200mm (40. 125 ~ $8in) 
六 角形 棒 材 6~75mm (0.25 ~3in) 
方形 棒 料 9 - 100mm (0. 375 ~4in) 
和 矩形 棒 料 3 x12 ~100 x150mm (0. 125 x0.5 ~4 x6in) 
管材 d5mm x 1mm ~ $100mm x 3mm 
( $0. 1875in x 0. 035in ~ $4in x0. 125in) 





设计 者 可 从 原材料 供应 商 那 里 查询 材料 的 标准 形状 和 尺寸 ， 然 后 按照 加 工 量 最 小 的 
要 求 来 设计 零件 。 
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圆 形 或 六 角形 的 棒 料 或 管材 零件 通常 在 这 样 一 类 机 床上 加 工 一 一 它们 为 工件 提供 旗 
转 的 主 运动 ， 这 种 类 型 的 零件 称 为 回转 件 ， 如 图 7. 25a 所 示 。 其 余 零 件 是 由 方形 或 矩形 
的 棒 材 以 及 板材 或 片 材 来 加 工 的 ， 称 为 非 回 转 件 ， 如 图 7. 25b 所 示 。 在 机 械 加 工 前 ， 部 
分 成 形 的 零件 也 分 为 回转 件 或 非 回 转 件 。 








图 7.25 基本 零件 形状 
a) 回转 件 b) 非 回 转 件 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 3rd 
ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


下 面 描述 一 些 用 于 改变 零件 初始 形状 的 加 工 技术 ， 并 说 明 一 些 对 零件 进一步 加 工 的 
设计 规则 。 


7.8 加工 基本 零件 形状 


7.8.1 盘 形 回转 件 (L/D<0.5) 


长 径 比 小 于 等 于 0.5 的 回转 体 可 以 归 类 为 盘 形 回转 体 ， 对 于 直径 近似 为 300mm 
(12in) 的 工件 通常 是 在 车 床 的 卡 盘 上 装 卡 ， 而 对 于 更 大 的 直径 工件 ， 将 需要 把 工件 装 
RELAIS CVE GE. HEMET WY) Bic Tal PS ERE ce hee I. GEL PEEL Ae 
削 螺 纹 孔 。 所 有 这 些 操 作 都 可 在 一 台 机 床上 在 不 重新 夹 持 的 情况 下 进行 加 工 ， 如 
图 7. 26 rz © 

该 零件 的 非 外 露面 或 部 分 外 圆柱 表面 不 能 被 加 工 ， 设 计时 应 注意 。 如 果 可 能 的 话 ， 
设计 零件 时 应 不 需要 加 工 工件 的 非 暴露 面 。 另 外 ， 外 部 特征 的 直径 应 在 外 露面 上 逐步 地 
增加 ， 而 内 部 特征 的 直径 应 在 外 露面 上 逐步 地 减 小 。 

当然 ， 在 图 7. 26 的 例子 中 ， 也 可 能 需要 在 卡 盘 上 逆转 零件 来 加 工 它 的 反面 。 然 而 ， 
如 有 果 它 的 直径 小 于 50mm (2in) ， 要 求 的 表面 有 可 能 在 一 块 棒 料 的 端 部 加 工 出 来 ， 然 后 
从 棒 料 上 切断 工件 ， 如 图 7.27 所 示 。 但 应 当 记 住 的 是 ， 当 零件 在 卡 盘 上 翻 面 时 ， 特 征 
的 同 轴 度 难以 保证 ， 如 图 7. 28 Brzn o 
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LHRH? 


阶梯 表面 阶梯 和 孔 螺纹 孔 典型 
(车 端面 ) db (4L) (车 螺纹 ) 零件 


KT RELI Em 1 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 3rd ed. 
CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


难以 保证 这 些 
t 面 的 同 轴 度 


图 7.27 从 棒 料 上 切断 已 加 工 的 零件 图 7.28 和 零件 的 阶梯 和 两 端的 加 工 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. (资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. 
Fundamentals of Machining and Machine Tools. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 

3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


当 加 工 的 表面 相交 形成 一 个 边 时 ， 边 是 方形 的 ; 当 表 面相 区 形成 一 个 内 转角 时 ， 
征 圆 弧 形 的 〈 由 于 刀 尖 圆 弧 所 致 ) 。 oie Rau M E 
平面 在 最 后 装配 时 与 另 一 个 零件 配合 ， 这 时 在 第 二 个 零件 上 的 相应 结合 处 应 进行 倒 角 以 
提供 间 除 〈 图 7.29)。 倒 角 可 以 确保 两 个 零件 之 间 适 当 配合 并 且 易 于 加 工 。 

在 回转 件 上 ， 除 了 那些 旋转 工件 的 特征 以 外 ， 还 需要 一 些 仅 由 机 床 加 工 出 来 的 特 
征 。 所 以 ， 当 要 求 这 些 特征 的 一 批 工件 需要 暂时 堆放 ， 然 后 送 到 工厂 男 一 个 地 方 的 为 一 
人 台 机 床上 时 ， 这 些 工件 的 存储 和 传输 表现 出 一 个 组 织 问题 ， 它 会 增 大 制造 成 本 。 因 此 ， 
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如 采 可 能 的 话 ， 应 该 尽量 使 零件 仅 在 一 台 机 床上 加 工 。 

在 回转 体 零 件 上 也 可 以 进行 平面 加 工 ， 这 些 加 工 可 以 在 铣床 上 进行 。 最 后 ， 或 许 回 
转 体 上 还 有 辅助 孔 〈 与 零件 轴线 不 同 轴 ) 和 齿轮 轮 齿 需要 加 工 。 辅 助 孔 可 以 在 钻床 上 
加 工 ， 通 常会 形成 如 图 7. 30 所 示 的 图 样 。 轴 向 辅助 孔 通 常 最 容易 加 工 ， 因 为 工件 的 某 
个 平面 可 用 于 在 工作 保持 面 上 对 甚 定向。 所以， 设计 师 应 避免 辅助 孔 与 工件 轴线 倾斜 。 
齿轮 轮 齿 的 加 工 需要 在 专用 齿轮 加 工 机 床上 进行 ， 其 加 工 过 程 时 间 较 长 而 且 费 用 不 菲 。 

















内 部 贺 角 





图 7.29 圆 角 和 倒 角 图 7.30 ii BOL AY EE 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. 
Fundamentals of Machining and Machine Tools. 


3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


7.8.2 短 圆 柱 零件 (0.5 <L/D <3) 


^d ALBEE PEE In Ze TE EA eA Ja BUR PF a BE, SHE 7. 27 
所 示 。 这 类 零件 的 所 有 外 表面 都 可 以 不 受 卡 盘 卡 爪 干扰 进行 加 工 。 因 此 ， 重 要 的 是 设计 
师 应 尽 可 能 保证 ， 工 件 外 露 庙 面 处 的 阶梯 内 孔 直 径 逐 渐 减 少 ， 而 且 在 切断 处 的 表面 上 没 
AYE CHEL 7.31) 


7.8.3 ”长 圆柱 回转 体 零件 (L/Dz3) 


长 圆柱 回转 体 和 零件 加 工时 常 采 用 两 个 顶尖 定位 装 卡 ， 或 在 主轴 箱 一 端 用 卡 盘 闭 夹 而 
在 男 一 端 用 顶尖 支承 。 如 果 长 径 比 过 大 ， 在 加 工时 产生 的 切 前 力 将 导致 工件 变形 。 因 
此 ， 设 计 师 应 保证 工件 在 夹具 文 承 下 具有 足够 的 刚度 来 承受 切削 力 。 

当 回 转 体 零件 采用 两 庙 定 位 闭 卡 来 加 工 外 表面 时 ， 此 时 加 工 零 件 的 内 表面 。 加 工 内 
表面 只 能 一 端 装 卡 ， 细 长 零件 上 的 同 轴 孔 由 于 长 径 比 大 将 难以 加 工 。 所 以 ， 设 计 者 应 尽 
量 避 免 回 转 体 零件 内 表面 具有 大 的 长 径 比 。 

长 圆柱 回转 体 零 件 上 通常 要 求 有 键 槽 或 槽 。 键 槽 通常 在 立 式 铣床 上 采用 键 槽 铣 刀 加 
T (图 7.32a) 或 在 卧 式 铣床 上 使 用 在 侧面 和 端面 上 有 下 的 三 面 刃 铣 刀 加 工 
(图 7.32b) 。 键 槽 的 最 终 形 状 是 由 所 使 用 的 铣 刀 形状 确定 的 。 设 计 师 可 根据 键 槽 的 形状 





























a) 


b) 


图 7.31 MER EI EAE TE 
a) 可 以 完全 切 离 的 零件 b) 不 能 完全 切 离 的 零件 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 








指定 相应 的 加 工 工 艺 。 





图 7.32 $e on 
a) 立 式 铣床 b) 卧 式 铣床 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine 
Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 





在 讨论 用 加 工 来 改变 非 回 转 体 零件 基本 形状 的 方式 之 前 ， 应 注意 一 些 关 于 回转 体 零 
件 不 希望 的 特征 的 一 般 性 问题 。 这 些 不 希望 的 设计 特征 可 归纳 如 下 : 
CD 特征 不 可 能 被 加 工 ; 


268 | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


D 特征 非常 难以 加 工 ， 需 要 使 用 特殊 的 刀具 或 夹具 

© 即使 使 用 标准 刀具 ， 特 征 的 加 工 成 本 也 非常 昂贵 

当 考 虑 一 个 特殊 设计 的 特征 时 ， 应 该 认识 到 : 

(D 当 工件 在 夹具 上 装 夹 时 ， 加 工 的 表面 必须 是 刀具 可 以 达到 的 。 

D 当 工 件 表 面 被 加 工时 ， 工 具 和 刀具 夹 持 装 置 不 能 与 工件 上 的 剩余 表面 发 生 干 涉 。 

图 7. 33a 给 出 了 一 个 零件 外 表面 不 可 能 被 加 工 的 实例 。 这 是 因为 ， 在 加 工 一 个 圆柱 
表面 时 ， 刀 有 具 会 与 其 他 圆柱 表面 发 生 干 涉 。 图 7.33b 所 示 的 零件 在 车 床 加 工 极 为 困难 ， 
因为 孔 钻 时 ， 工 件 必须 用 一 个 特殊 夹具 装 来 。 即 使 工件 为 了 钻 孔 而 在 钻床 上 加 工 ， 也 需 
有 要 事 先 铣削 出 如 图 7. 33e 所 示 的 沉 关 平台， 防止 钻头 在 外 和 孔 开始 时 轴线 仿 移 。 





> 
, 
Ao 




















在 倾斜 表面 直接 
FL 


a) 
在 加 工 出 的 
bu a 
c) 


E] 7.33 当 圆 柱 面 不 同 轴 时 所 出 现 的 困难 
a) 不 能 加 工 b) 加 工 困难 c) 可 以 在 钻床 上 加 工 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and 
Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 








图 7.34 给 出 了 工具 或 刀 柄 会 干涉 工件 其 他 表面 的 两 个 例子 。 图 7. 34a 中 的 小 孔 
将 难以 加 工 ， 如 果 不 使 用 一 个 特殊 的 加 长 钻 尖 ,正常 加 工时 会 出 现 刀 柄 与 工件 干涉 
的 情况 。 图 7.34b 所 示 的 零件 内 部 的 四 孔 不 可 能 加 工 ， 因 为 不 可 能 设计 一 种 刀具 能 够 
HEA 

图 7. 35a 所 示 的 将 螺纹 延伸 到 螺栓 的 根部 ， 这 样 的 加 工 是 不 可 能 实现 的 ， 因 为 当 车 
床 刀 架 与 丝 杠 在 每 个 行程 结束 后 脱离 时 ， 螺 纹 车 刀 会 在 工件 上 产生 一 个 圆 楷 。 为 此 和 需要 
提供 一 个 如 图 7.35b 所 示 的 退 刀 槽 ， 以 使 得 螺纹 车 刀 有 一 个 余 量 而 不 会 干涉 到 其 他 已 加 
工 表 面 。 


7.8.4 非 回 转 体 零件 (A/B <3, A/Bzm4) 
应 该 避免 超 薄 平板 零件 ， 因 为 加 工 其 外 表面 时 ， 工 件 夹 持 困 难 。 许 多 薄板 零件 是 通 











图 7.34 在 回转 件 上 应 避免 的 设计 特征 
a) 需要 特殊 加 长 销 头 来 加 工 径 向 孔 b) 不 可 能 加 工 内 部 止 和 孔 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


oS 


图 7.35 在 阶梯 零件 上 加 工 螺纹 
a) 不 可 能 加 工 b) 具有 退 刀 覃 的 良好 设计 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


WLR iX ARE ERETI EAS, PG LESE EOI TP S FRE OE TE VENDER EX ih 
式 铣床 上 加 工 。 图 7.36 给 出 了 一 些 在 薄板 零件 的 边 上 产生 的 最 简单 形状 。 由 图 可 以 看 
到 ， 内 圆 跌 半 径 不 能 小 于 所 使 用 的 铣 刀 半径 。 

通常 ， 卧 式 铣 床 的 铣 刀 最 小 直径 【对 于 中 型 机 床 大 约 为 50mm (2in) ] 应 大 于 立 式 
铣床 的 铣 刀 直径 [ 约 12mm (0.5in) ] ， 因 此 小 的 内 径 对 于 立 铣 是 必需 的 。 然 而 ， 对 于 
图 7. 36 所 示 的 ， 必 需 沿 着 四 周 加 工 的 薄板 雪 件 ， 可 在 机 床 工 作 台 与 零件 之 间 垫 一 垫 板 ， 
使 垫 板 轮 廓 小 于 零件 的 设计 扩 寸 。 这 种 夹 持 工 件 的 方法 至 少 要 求 工 件 提供 两 个 螺栓 孔 。 
FER BENT, CARRERE a CFE 
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图 7.36 薄板 零件 外 部 形状 铣削 
a) IB (MRE) b) Ebest CEWE) 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 





ABC PP Be BORAT BORA PEIUS, JUS ea Fe, A > 
制造 成 本 。 

有 时 ， 非 回转 体 零 件 上 也 要 求 有 大 孔 〈 主 要 孔 ) 。 这 些 主 要 孔 通 常 壬 直 于 工件 上 的 
两 个 大 平面 ， 并 且 要 求 鱼 前 加 工 。 这 种 加 工 可 以 在 车 床上 进行 ， 如 图 7.37a 所 示 。 此 
时 ,工件 安 装 在 车 床 花 盘 上 。 这 种 加 工 也 可 在 立 式 匀 床 上 进行 ， 如 图 7.37b 所 示 。 此 
It, PPE TEER LE GE. 

X PE BOR TADS, EAF AT LUE AS Pe ET. Ap PRS Fe BE 
Ds, 但 其 主轴 是 垂直 进 给 的 ， 并 安装 链 刀 ， 如 图 7.37c 所 示 。 从 这 些 例 子 中 可 见 ， 只 要 
可 能 的 话 ， 主 要 孔 应 该 是 圆柱 形 的 ， 并 与 零件 基准 垂直 。 同 时 ， 装 夹 时 在 工件 和 工作 保 
持 面 之 间 需 要 热 片 。 

要 考虑 的 辅助 加 工 的 其 他 类 型 是 在 工件 的 一 个 大 表面 上 规定 一 系列 平面 表面 ， 例 如 
阶梯 、 槽 等 。 如 果 可 能 的 话 , 平面 表面 应 限制 在 一 个 表面 上 ， 并 在 刨床 上 加 工 。 
图 7.38 显 示 了 各 种 平面 加 工 。 从 中 可 见 ， 如 果 可 能 的 话 ， 平 面 表面 要 么 平行 于 零件 基 
准 ， 要 么 垂直 于 零件 基准 。 同 样 ， 对 于 铣削 加 工 ， 不 需要 标注 出 内 圆 半 径 ， 因 为 铣 刀 齿 
的 圆 角 通常 很 尖 。 

最 后 ， 薄 板 零件 上 也 许 还 要 求 有 辅助 孔 ， 它 们 通常 需要 在 负 床 上 加 工 。 与 之 类 似 的 
盘 形 回转 体 零件 辅助 孔 的 加 工 也 可 借鉴 。 于 是 ， 如 果 可 能 的 话 ， 辅 助 孔 应 该 是 圆柱 形 ， 
并 与 零件 基准 垂直 ， 最 好 其 布置 形式 可 人 简化 销 削 工 件 的 定位 。 






































c) 


图 7.37 在 非 回转 体 零件 上 加 工 主要 孔 
a) 车 床 b) SRR c) MERRER 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


7.8.5 长 非 回 转 体 零件 (A/B»3) 


长 非 回转 体 零 件 经 党 由 矩形 或 方形 棒 料 进行 加 工 ， 由 于 装 夹 困难 ， 应 尽量 避免 很 长 
的 零件 。 这 类 零件 最 各 用 的 加 工 方法 是 钻 削 和 铣 前， 应 避免 加 工 表面 与 零件 的 主要 轴线 
平行 ， 因 为 在 加 工时 ， 按 整个 工件 长 度 进 行 夹 持 相当 困难 。 此 外 ， 如 果 可 能 的 话 ， 设 计 
者 应 尽量 采用 预 成 形 至 所 要 求 截面 的 工件 材料 。 


7.8.6 非 回转 的 立方 零件 (A/B <3, A/C <4) 


立方 体 零 件 上 至 少 应 有 一 个 表面 ， 它 在 开始 时 经 过 条 削 或 铣 前 后 ， 可 作为 零件 的 装 
夹 和 后 续 加 工 的 基准 。 

如 果 可 能 的 话 ， 零 件 的 外 加 工 表 面 应 由 一 系列 与 零件 基准 平行 或 垂直 的 互相 垂直 平 
面 组 成 。 这 样 ， 当 基准 被 加 工 后 ， 后 续 加 工 可 以 最 小 的 工件 夹 紧 力 来 加 工 工件 的 外 表 
面 。 例 如 ， 图 7. 39 给 出 的 立方 零件 ， 可 以 在 立 式 铣床 上 无 需 夹 紧 地 加 工 其 所 有 外 露 表 
面 。 由 图 可 知 ， 与 基准 平行 的 尖 的 内 圆 弧 可 以 很 容易 地 加 工 出 来 ,但 应 避免 与 基准 面 垂 
AMAA PAL ERES 

图 7. 39 Biz BE TEJERGEBUIR BU, i FCR AE PE IR ee RM RY MT 
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图 7.38 薄板 零件 的 平面 加 工 
a) WH) b) 水 平 铣 前 c) 立 式 铣削 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 





ft ER ESTs ERE EIL S DS PEPIN, PAE Re ET AY), A 
件 的 外 露面 开始 直径 逐渐 减少 。 此 外 ， 还 应 尽量 避免 开 不 通 孔 。 因 为 在 水 平 链 削 时 ， 链 
杆 通常 是 贯穿 工件 的 。 应 避免 在 盒 状 零件 上 加 工 内 表面 ， 除 非 设 计 者 能 保证 刀具 可 以 
进入 。 

对 于 小 型 立方 零件 ， 可 以 使 用 图 7. 40 所 示 的 面 铣 刀 来 加 工 型 腔 或 内 表面 。 需 要 再 
次 强调 的 是 ， 与 零件 基准 面 垂 直 的 内 圆 弧 半径 应 不 小 于 加 工 铣 刀 的 半径 。 通 沉 ， 在 加 工 
外 形 后 ,使 用 相同 的 狗 刀 来 加 工 型 腔 。 钳 刀 直 径 越 小 ， 则 加 工 型 腔 所 需要 的 时 间 越 长 。 
WA, 加工 成 本 与 冬 直 内 圆 缴 半径 有 关 。 因 此 ,垂直 于 工件 基准 面 的 内 圆 弧 半 径 应 尽 可 
能 地 大 。 

最 后 ， 立 方 工 件 上 经 党 有 一 系列 的 辅助 孔 。 辅 助 孔 应 是 圆柱 形 且 与 工件 基准 面 垂直 
或 平行 ， 同 时 ， 它 们 还 应 该 处 于 可 进入 的 位 置 上 ， 并 应 具有 能 用 标准 销 头 加 工 的 长 径 
比 。 一 般 ， 标 准 销 头 可 以 加 工 的 孔 的 长 径 比 不 大 于 5。 

图 7.41a 给 出 了 在 非 回转 体 零件 上 难以 加 工 或 加 工 费 用 昂贵 的 一 些 特征 的 例子 ， 在 
图 7.41a 左边 的 图 中 ， 内 部 直角 是 尖 的 ， 这 些 特征 无 法 用 标准 刀具 加 工 ; 而 图 7. 41a 碳 
图 中 的 长 径 比 非常 大 ， 即 使 使 用 特殊 深 筷 钼 曾 技 术 也 难以 加 工 。 图 7. 41b 给 出 了 实际 上 
不 能 生产 的 加 工 特征 的 例子 。 因 为 设计 不 出 合适 的 刀具 能 到 达 所 有 的 内 部 表面 。 
图 7. 42 给 出 了 一 些 不 通 孔 设计 。 用 标准 钻头 加 工 的 不 通 孔 底部 应 具有 一 个 近似 120° 的 
锥 形 面 。 具 有 平 形 端面 的 不 通 孔 需要 使 用 特殊 刀具 加 工 。 因 此 ， 不通 筷 的 内 端面 应 具有 
锥 面 。 如 果 不 通 孔 是 用 作 螺 纹 底 孔 ， 那 么 设计 者 应 注意 到 ， 不 能 把 螺纹 深度 一 直 标 注 到 
不 通 孔 的 最 底 端 ， 否 则 无 法 攻 螺 纹 。 









































第 7 章 面向 制造 的 设计 | 273 


—— aad 
f BS 
T 
加 工 轮廓 后 去 除 
图 7.39 立方 零件 外 表面 铣削 图 7.40 小 型 立方 工件 的 内 腔 铣 前 

(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. (资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. 
Fundamentals of Machining and Machine Tools. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 
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图 7.41 非 回 转 体 零件 应 避免 的 设计 特征 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and 
Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 





设计 时 应 避免 折线 孔 或 弯曲 孔 ， 图 7.42 nee E Me 然而 ， 
FIBI CRAUNS 孔 和 堵 上 不 必要 的 出 口 经 常 能 取得 要 求 的 效果 ， 不 过 这 种 操作 费用 


3h 
a 
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APPS 
不 可 能 可 能 


图 7.42 不 通 孔 设计 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


7.9 BPA ze Ae 





大 部 分 加 工 后 的 零件 最 终 都 需要 装配 ， 设 计 者 要 考虑 装配 工艺 。 在 本 书 的 第 3 3, 
已 经 研究 了 面向 易于 装配 的 设计 
方法 。 然 而 ， 这 里 要 讨论 影响 加 
工 的 若干 装配 问题 。 当 然 ， 第 一 
个 要 求 是 零件 装配 应 在 物理 上 可 
fi. 显然 ， 螺栓 或 螺钉 上 的 螺纹 
应 该 与 所 路 合 的 螺纹 孔 中 的 螺纹 
牙 型 一 致 。 无 论 如 何 ， 一 些 装 配 
问题 并 不 相当 明显 。 图 7. 43 给 出 
了 一 些 不 可 能 装配 的 情形 ， 它 留 
给 读者 去 分 析 为 什么 零件 不 能 合 
适 地 装配 。 

更 进一步 的 问题 是 : 零件 上 
每 个 加 工 的 表面 应 该 在 配合 零件 
上 有 对 应 的 加 工 表面 。 例 如 ， 端 
盖 铸 件 用 螺栓 固定 ， 螺 纹 孔 周围 图 7.43 不 能 装配 的 零件 
应 加 T 出 与 FL ^H 2k FE ET 的 小 D e (资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining 
( 例 如 Af. 1L) 以 给 qm d he 栓 J- and Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 
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或 热 片 提供 适当 的 平台 。 同 样 ， 内 圆 弧 也 不 能 与 配合 零件 上 的 外 圆 弧 出 现 干 涉 现 象 。 
图 7. 29 给 出 了 如 何 避 免 这 种 干涉 的 例子 。 最 后 ， 不 正确 的 公差 标注 将 导致 装配 困难 甚 
28 A HY BEAR BC 


7.10 精度 和 表面 粗糙 度 


当 确定 加 工 表面 的 精度 和 表面 粗糙 度 时 ， 设 计 者 一 般 不 会 对 高 精度 的 表面 标注 出 很 
大 的 表面 粗糙 度 值 ， 同 理 ， 也 不 会 给 一 个 精度 低 的 表面 标注 出 很 小 的 表面 粗糙 度 值 。 必 
须 考虑 加 工 的 表面 将 要 实现 的 功能 ， 设 计 者 标注 的 公差 太 小 或 表面 粗糙 度 值 太 小 ， 是 增 
加 不 必要 制造 成 本 的 主要 因素 之 一 。 例 如 在 使 用 车 床 进 行 的 粗 车 有 可 能 得 到 足够 的 精度 
和 表面 粗糙 度 后 ， 而 由 于 这 种 标注 将 需要 增加 不 必要 的 精 加 工 工序 ， 如 外 圆 磨 削 。 于 
是 ,在 满足 加 工 表 面 的 性 能 前 提 下 ， 设 计 者 应 尽 可 能 地 给 加 工 表面 指定 要 求 最 低 的 公差 
和 表面 粗糙 度 。 

作为 在 要 求 的 公差 之 内 的 加 工 难 易 程度 的 指导 ， 可 以 陈述 如 下 : 

从 0.127 ~0. 25mm (0.005 ~0. Olin) 范围 内 的 公差 容易 获得 ; 

从 0.025 ~0.05mm (0.001 ~0.002in) 范围 内 的 公差 稍微 难以 获得 ， 需 增加 生产 成 
本 获得 ; 

从 0.0127mm (0.005in) 或 更 小 范围 内 的 公差 ， 要 求 更 好 的 设备 和 技艺 高 超 的 操作 
AR, 会 极 大 增加 生产 成 本 。 

图 7. 44 给 出 了 不 同 加 工 所 能 获得 的 表面 粗糙 度 范围 ， 从 中 可 以 看 到 ， 任 何 表 面 标 

表面 粗糙 度 /uin 
1000 s00 250 125 63 32 16 8 4 


Whee, HERI 
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ah ui. BEM. Per 
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d 
AR 
Xi 
25 125 63 32 16 08 04 02 0.1 005 002500125 


表面 粗糙 度 /num 


CT 典型 的 COT] 偶尔 


图 7.44 各 种 加 工 所 能 获得 的 表面 粗糙 度 的 一 般 范 围 值 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 3rd ed. 
CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 
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注 的 表面 粗糙 度 算术 平均 值 为 lwm (40pin) 或 更 小 的 话 ， 通常 要 求 单独 的 精 加 工 ， 会 
明显 增加 成 本 。 即 使 当 精 加 工 能 在 一 人 台 机 床上 完成 ， 如 果 表 面 粗糙 度 值 很 小 的 话 ， 也 会 
增加 成 本 。 

为 了 说 明成 本 随 着 表面 粗糙 度数 值 的 降低 而 增加 ， 考 虑 一 个 简单 的 车 前 加 工 实例 ， 
如 有 果 具 有 刀 尖 圆 弧 的 刀具 在 理想 切 曾 条 件 下 ， 表 面 粗糙 度 的 算术 平均 值 Ra 与 进 给 量 / 
的 关系 为 : 











Ra -00321 (7.36) 
AP or.—§__ JAAR MAE. 
J CEN Ta] c, 与 进 给 量 f 成 反比 ， 两 者 之 间 的 关系 为 
人 
Lin 3 (7. 37) 


ATP t= pie 
工件 转速 。 

从 式 (7.36) 中 代 换 进 给 量 
f 到 式 (7.37)， 可 以 给 出 加 工时 
间 与 指定 的 表面 粗糙 度 之 间 关 
系 为 : 


理想 的 表面 粗糙 度 /hin 





n, 





O 0.18I, 
"Tn, (Rar )*5] 
于 是 ， 加 工时 间 (MIR 
本 ) 与 表面 粗糙 度 的 开 方 成 反 
比 ， 图 7.45 给 出 了 典型 车 削 加 工 
的 生产 成 本 与 表面 粗糙 度 之 间 的 
关系 ,由 此 可 以 看 到 当 标注 的 表 
面 粗糙 度数 值 低 时 ， 成 本 迅速 
增加 。 





(7.38) 























对 于 许多 应 用 而 言 ， 光 清 而 0 2.5 5 7.5 10 12.5 
精度 高 的 表面 是 必 不 可 少 的 。 这 理想 的 表面 粗糙 度 必 hm 





种 表面 最 常见 的 获得 方式 是 精 麻 。 
当 指定 了 精 磨 加 工时 ， 设 计 者 要 
考虑 被 磨 表面 的 可 进入 性 。 一 般 
而 言 ， 被 精 磨 的 表面 应 该 是 凸 起 une M 
的 ， 而 且 不 能 相交 形成 内 部 拐角 。 


工件 长 度 / =34in (864mm) 
7. 46 给 RUER? X . 
d a "n a Bs fE 4 1 Pr 1; (资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Ma- 
DAVE e i AMI g chining and Machine Tools. 3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 


2006 ) 


图 7.45 "EHI LEE, PERI Ta EL i FE 
与 生产 成 本 之 间 的 关系 刀 尖 圆 跌 半 径 
r, =0.03in (0.763mm ) , 

















图 7.46 能 容易 精 麻 的 表面 
a) 平面 磨 削 b) 外 圆 磨 削 c) ARAKI 
(资料 来 源 : Boothroyd, G. and Knight, W. A. Fundamentals of Machining and Machine Tools. 
3rd ed. CPC Press, Boca Raton, FL, 2006) 


7.11 设计 准则 小 结 


本 节 列 出 了 所 介绍 的 各 种 设计 准则 ， 给 设计 者 提供 了 在 考虑 加 工 零件 时 应 该 牢记 的 
主要 观点 总 结 。 

L 标准 化 

(D 尽 可 能 地 使 用 标准 零件 ; 

O 如 果 合适 的 话 ， 尽 量 采用 和 铸造、 锻造 和 焊接 等 工艺 对 工件 进行 预 成 形 ; 

加 尽 可 能 使 用 标准 预 成 形 工件 ; 

Gp 只 要 有 可 能 就 利用 标准 的 加 工 特征 ; 

O 选用 能 使 零件 成 本 (包括 生产 成 本 和 原材料 成 本 ) 最 低 的 原材料 ; 

(6) 使 用 以 标准 形式 供应 的 原材料 。 

2. 零件 设计 

(1) 设计 原由 

(D 尝试 去 设计 能 在 一 台 机 床上 完成 加 工 的 零件 ; 

O 尝试 去 设计 零件 ， 当 它 被 夹具 装 夹 时 ， 加 工 不 需要 在 零件 的 未 暴露 表面 里 面 进行 ， 
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(3) 避 开 那些 现 有 设备 不 能 处 理 的 加 工 特征 ; 

D 设计 的 零件 应 具有 足够 的 刚度 ， 可 以 承受 加 工时 的 切削 力 ; 

C 核实 当 加 工 特 征 时 ， 刀具、 刀 架 、 工 件 与 工件 夹具 不 会 相互 影响 ; 

© 确保 工艺 孔 或 主要 孔 是 圆柱 形 的 ， 并 且 长 径 比 合适 ， 可 以 用 标准 钻头 或 铣 刀 
An; 

D 确保 工艺 孔 平行 或 垂直 于 工件 轴线 或 参考 表面 ， 并 与 外 的 孔 图 案 布 置 有 关系 

确保 不 通 孔 底部 是 圆锥 形 的 ， 在 不 通 孔 上 攻 螺 纹 时 ， 丝 锥 不 能 一 直 加 工 到 孔 底 ; 

(9) 避免 变 曲 孔 。 

(2) 回转 体 工件 

CD 尽量 确保 圆柱 表面 同 轴 ， 平 面 与 零件 轴线 垂直 ; 

D 尽量 确保 外 部 特征 的 直径 随 着 工件 的 暴露 面 的 增 大 而 增 大 s 

O 尽量 确保 内 部 特征 的 直径 随 着 工件 的 暴露 面 减 小 而 减 小 ; 

O 对 工件 上 的 内 部 圆 弧 ， 指 定 的 半径 应 等 于 标准 圆 形 刀具 的 圆 踊 半径; 

© 长 去 件 上 避免 避 开 内 部 特征 ; 

© 避免 零件 长 径 比 过 大 或 过 小 。 

(3) 非 回 转 体 工件 

O 为 工件 夹具 和 参考 表面 提供 基准 ; 

D 如 果 可 能 的 话 ， 确 保 零件 的 暴露 表面 包含 有 一 系列 的 相互 垂直 的 且 与 基准 面 平 
行 或 者 垂直 的 表面 ; 

(3) 保证 与 基准 面 垂直 的 内 圆 踊 半径 与 标准 刀具 外 圆 半径 相同 ， 同 时 ， 对 于 机 加 工 
的 口袋 也 要 保证 与 基准 面 垂直 的 内 角 有 尽 可 能 大 的 半径 s 

O MRA RE, ARTA (aE, WE) 平行 与 工件 表面 ; 

© 长 工件 避 开 圆柱 孔 ; 

© 通过 使 用 与 指定 横 截 面相 同 的 加 工 材 料 ， 保 证 在 较 长 的 零件 上 没有 机 械 加 工 
表面 ; 

D 避免 工件 过 蒲 或 过 厚 ; 

确保 在 扁平 的 或 者 立方 体 的 零件 上 ， 主 要 的 钻 孔 与 基准 面 垂直 并 且 包 含 一 个 从 
工件 的 暴露 的 表面 开始 直径 逐渐 减少 的 圆柱 形 表面 ; 












































(9) 大 立方 组 件 避 免 不 通 孔 ; 

d 立方 盒 组 件 避 免 内 部 加 工 特征 。 
3. 装配 

CD 确保 装配 可 能 ; 





D 确保 零件 上 的 每 一 个 操作 机 加 工 表 面 在 与 之 配合 的 零件 上 都 有 一 个 与 之 相应 的 
机 加 工 表 面 ; 

O 确保 每 一 个 内 角 不 和 与 之 配合 的 零件 上 的 与 相应 的 外 圆 倒 角 干涉 ; 

(4) 指定 能 够 使 操作 表面 达到 要 求 性 能 的 公差 带 与 表面 粗糙 度 ; 

(5) 确保 要 进行 磨 削 加 工 的 表面 高 于 其 他 的 表面 ， 同 时 确保 这 些 表 面 不 会 相交 形成 








7.12 ”对 于 加 工 零件 的 成 本 估算 


设计 者 要 使 加 工 零 件 的 制造 成 本 最 小 时 ， 应 牢记 一 些 的 合理 知识 。 前 面 一 节 已 经 列 
出 了 一 些 应 当 遵 循 的 设计 规则 ， 然 而 ,设计 者 需要 知道 : 设计 决策 对 制造 成 本 的 影响 非 
党 大 。 当 考虑 易于 装配 的 产品 设计 时 ， 对 于 这 些 成 本 的 估算 方法 的 需求 就 凸显 出 来 。 在 
一 段 时 期 ， 一 些 技术 已 经 用 于 分 析 随 着 每 个 零件 的 加 入 而 导致 的 装配 件 的 搬移 和 插 和 人 成 
本 ， 这 些 已 经 在 第 3 章 里 讨论 过 。 结 采 ， 这 些 分 析 导 致 许多 简化 设计 的 建议 出 现 ， 比 如 
减少 单个 零件 或 组 件 的 数量 等 。 然 和 而， 必须 拥有 快速 佑 算 这 些 零 件 和 工具 的 成 本 方法 ， 
以 便 对 产品 成 本 的 总 体 节 省 进行 量化 。 

这 种 方法 要 不 同 于 传统 的 成 本 售 算 方法 。 这 些 传统 方法 是 应 用 于 当 零 件 已 经 设计 并 
计划 了 它 的 生产 之 后 ， 因 此 ,生产 中 的 每 一 步 又 必须 是 已 知 的 ， 这 样 可 以 做 出 准确 性 高 
的 成 本 评估 。 但 是 ， 在 早期 设计 阶段 ， 设 计 师 不 可 能 详细 说 明 所 有 的 夹具 和 需要 用 到 的 
工具 。 即 使 在 详细 设计 时 也 做 不 到 这 一 点 。 的 确 ， 指 定 工件 材料 的 最 后 决定 还 不 能 在 这 
个 阶段 做 出 。 因 此 ， 我 们 需要 的 是 一 种 近似 方法 ， 它 仅 要 求 设计 师 提 供 最 少 的 信息 ， 同 
时 设 定 最 终 的 设计 可 以 避免 不 必要 的 制造 费用 ， 以 确保 零件 是 在 合理 的 经 济 条 件 下 
制造 。 

也 许 最 简单 的 方法 是 让 设计 者 指定 原始 工件 的 形状 和 尺寸 以 及 被 加 工 切 除 的 材料 数 
量 。 然 后 ， 根 据 典 型 材料 的 单位 重量 的 数据 ， 就 可 以 估计 需要 加 工 零件 的 材料 成 本 。 如 
果 一 个 近似 值 可 用 的 平均 成 本 去 除 每 立方 英寸 的 加 工 材料 ， 也 可 以 估算 加 工 成 本 。 

不 幸 的 是 ， 这 个 非常 简单 的 方法 并 不 包括 一 系列 的 加 工 操作 的 非 生 产 性 成 本 。 例 
如 ， 在 一 个 简单 的 车 削 加 工 中 ， 一 次 进 给 切除 Lin’ 的 材料 ,， 非 生产 性 的 成 本 很 小 。 零 
件 只 需要 一 次 安装 到 机 床上 ， 加 工 结束 后 再 拆 乞 ， 刀 具 也 需要 一 次 设 定 后 进 给 切 前 即 
Ay, Al lin’ 的 相同 材料 分 别 采 用 车 削 、 螺 纹 切 削 、 铣 削 和 钻 削 来 进行 比较 ， 在 这 种 情 
况 下 ， 非 生产 性 的 成 本 积累 ， 成 为 加 工 零件 最 终 成 本 的 一 个 非常 大 的 因素 ， 特 别 是 当 加 
工 去 件 相对 较 小 的 时 候 。 

我 们 需要 的 是 这 样 一 种 方法 ， 它 可 以 对 上 述 过 于 简单 的 办 法 和 制造 工程 师 所 使 用 的 
传统 详细 成 本 估计 方法 进行 折 中 ， 从 而 达到 降低 成 本 的 目的 。 


7.12.1 材料 成 本 


通常 ， 机 加 工 零件 的 总 成 本 中 最 为 重要 的 因素 是 原始 工件 的 成 本 。 这 种 材料 成 本 经 
种 会 超过 总 成 本 的 50% 。 因 此 应 该 对 其 进行 合理 齐 慎 的 估算。 表 7.2 给 出 了 在 通常 可 
用 的 基本 形状 下 各 种 材料 的 密度 和 近似 成 本 。 提 供 了 设计 师 可 以 指定 原始 工件 所 需 的 材 
料 用 量 ， 材 料 成 本 很 容易 被 估计。 虽然 这 个 数字 在 表 7.2 可 以 作为 一 个 粗略 的 指引 ， 设 
计 师 将 能 够 从 材料 供应 商 获 得 更 准确 的 数据 。 尽 管材 料 价格 会 随 着 市 场 条 件 而 大 幅 波 
5j, 但 为 了 这 一 章 计算 的 目的 ， 表 7.2 中 还 是 给 出 了 有 关 的 数值 。 
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表 7.2 多 种 金属 材料 的 近似 成 本 (单位 : 美元 /1b) 
wo 度 片 材 板材 
TER T : . 管材 
lb/in | mg/cm «0.5in >0.5in 

碳 素 钢 0. 283 7. 83 0.51 0. 51 0. 36 0. 42 0. 92 
AA 

" Ee 0.31 8.58 0. 75 0. 75 1.20 
钢铁 材料 不 锈 钢 0. 283 7. 83 1.50 1. 50 2. 50 2. 50 = 
工具 钢 0. 283 7. 83 6. 44 6. 44 = 6. 44 三 
Bee 0. 10 2.77 1. 93 1. 93 1.95 2. 50 4. 60 
黄 铀 0.31 8.58 0. 90 1. 22 1. 90 1. 90 1. 90 
oS 0. 30 8. 30 5.70 5.70 5.70 5.70 — 
非 铁 材料 镁 合金 0. 066 1. 83 3. 35 3. 35 6. 06 6. 06 3. 35 
锌 合金 0. 23 6. 37 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 — 
钛 合金 0. 163 4.51 15. 40 15. 40 25. 00 25. 00 - 





7.12.2 机 器 的 装 御 





工件 每 次 污 到 机 床上 加 工 后 又 名 下 ,会 导致 非 生产 性 成 本 产生 。 参 考 文献 [1] 对 
半 凶 时 间 进 行 了 详尽 的 研究 。 作 者 发 现 : 当 工 件 的 重量 已 知 时 ， 对 一 个 特定 的 机 床 和 夹 
具 ， 可 以 相当 准确 地 估计 这 些 时 间 。 参 考 文献 [1] 的 一 些 结论 在 表 7.3 中 给 出 。 这 可 
以 用 来 估算 机 床 的 装 印 时 间 。 诸 如 冷却 液 的 局 闭 ， 夹 具 或 夹 紧 装置 的 清扫 等 操作 会 增加 





ALAR ee EN AY [a] o 


X SB 


角度 板 〈2U RD 

两 顶尖 之 间 ， 无 夹具 固定 
两 顶尖 之 间 ， 有 夹具 固定 
B odit 

aah dedi 

卡 在 工作 台 上 GARRA) 
弹簧 夹 头 

花 盘 (3 错 座 ) 

甲 式 夹具 (3 螺钉 ) 

立 式 夹具 (3 螺钉 ) 

手持 

手动 夹具 

磁性 工作 台 

导轨 

旋转 工作 台 或 分 度 板 (3 个 
RRA) 

VJEBR 

ait 











R73 RAMANA 
工件 重量 
0 -0.2 0.2 -4.5 4. 5 14 14-27 (kg) Ẹ 车 
0 -0.4 0. 4 - 10 10 - 30 30 ~60 (Ib) 
27.6 34.9 43.5 71.2 276.5 
13.5 18.6 24.1 35.3 73.1 
25.6 40. 2 57.4 97.8 247.8 
16.0 23.3 31.9 52.9 — 
34.0 41.3 49. 9 70. 9 = 
28.8 33.9 39.4 58.7 264. 6 
10. 3 15.4 20.9 = — 
31.9 43.3 58.0 82.1 196. 2 
25.8 33.1 41.7 69.4 274.7 
27.2 38.6 53.3 — = 
1.4 6.5 12.0 = = 
25.8 33.1 41. 7 = = 
2.6 5.2 8.4 = = 
14.2 19. 3 24.8 67.0 354.3 
28.8 36.1 44. 7 72.4 277.7 
25.0 30.1 35.6 77.8 365.1 
13.5 18.6 24.1 39. 6 174. 2 


(资料 来 源 : Fridriksson, L. Nonproductive Time in Conventional Metal Cutting. Report No. 3, 
facturability Program, University of Massachusetts, Amherst, February1979) 


Design for Manu- 


7.12.3 其 他 非 生 产 性 成 本 


对 于 每 一 个 输送 、 切 前 或 在 机 床上 进行 的 操作 ， 都 会 导致 非 生产 性 成 本 进一步 地 增 
加 。 因 为 在 上 述 每 种 情况 下 ， 刀具 必 须 定位 ， 或许 进 给 和 速度 的 设置 会 发 生 改 变 ， 还 需要 
设置 进 给 量 。 当 操作 完成 ， 工 具 必须 退出 。 如 果 使 用 不 同 的 刀具 ， 那 么 还 必须 考虑 到 刀具 
嘴 合 或 分 度 的 时 间 。 表 7.4 给 出 了 一 些 不 同类 型 的 机 床 在 进行 这 些 任 务 时 需要 的 时 间 。 
表 7.4 还 包括 了 每 个 刀具 的 基本 设置 时 间 和 额外 设置 时 间 的 估计 。 为 了 获得 每 个 零 
件 的 设置 时 间 ， 总 安装 时 间 必 须 除 以 零件 批量 。 
表 7.4 通用 机 床 的 一 些 非 生产 性 时 间 











机 HK 工具 调整 时 间 ?/s 基本 设置 时 间 /h 每 刀 额 外 设置 时 间 /h 
Jor ai — 0. 17 — 
手动 转 塔 车 床 9 1.2 0.2 
数控 转 塔 车 床 1.5 0. 5 0. 15 
铣床 30 1.5 = 
钻床 9 1.0 = 
ERIRE DR 30 1.3 = 
拉 床 13 0.6 = 
RAL 39 0.9 = 
磨床 19 0.6 = 
内 圆 磨床 24 0.6 — 
加 工 中 心 8 0.7 0. 05 


CD 嘴 合 刀具 、 切 断 进 给 、 改 变速 度 或 进 给 量 的 平均 时 间 〈 包 括 加 工 中 心 的 换 刀 时 间 ) 


7.12.4 机 器 之 间 搬 移 


考虑 的 成 本 之 一 是 由 于 一 批 半 成 品 在 机 需 之 间 的 搬移 所 引起 。Fridriksson 在 参考 文 
献 [1] 做 了 这 方面 的 研究 ， 假 设 一 批 工 件 托 盘 在 工厂 里 用 叉车 移动 ，Fridriksson 开发 
了 又 车 的 往返 传输 时 间 n, H: s) 的 表达 式 

1, =25. 53 +0.29(1 +1,,) (7.39) 

式 中 1, 一 一 机 床 之 间 通 道 长 度 (f); 

1 一 一 对 应 一 个 请 求 叉 车 行走 的 距离 (ft)。 

假设 1 + la 平均 为 430ft (137m) ， 对 于 每 次 负载 满 〈 全 ) 托盘 的 运输 ， 都 有 一 次 负 
载 空 托 盘 的 运输 ， 总 时 间 为 





t, 2315s (7.40) 
如 果 托 盘 满载 零件 的 重量 为 2000lbhb ， 运 输 重 量 WW 的 工件 数量 为 2000AW， 每 个 工件 
的 时 间 (单位 : s): 





O ”此 公式 原文 如 此 。 
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, 2315 
" ^ 2000/W 


TAE, X 10Db 的 一 个 工件 ， 其 有 效 的 运输 时 间 仅 为 1.6s， 相 对 于 表 7.3 中 的 给 出 
的 典型 装载 和 缉 载 时 间 ， 上 述 的 有 效 的 运输 时 间 很 短 。 然 而 ， 运 输 时 间 的 容 差 可 被 加 到 
REHE, ITRUF, KESEREK. 


7.12.5 材料 类 型 


所 谓 的 工件 材料 的 加 工 性 一 直 是 定义 和 量化 最 困难 的 因素 之 一 。 事 实 上 ， 不 进行 加 
工 试验 ， 仅 仅 根 据 工具 材料 的 机 械 性 能 和 化 学 成 分 来 预测 加 工 的 难 易 是 不 可 能 的 。 虽 
R, 为 了 成 本 估计 参考 已 公布 的 加 工 性 数据 是 必需 的 ， 可 以 参考 《加 工 数据 手册 》”。 


7.12.6 加工 成 本 


对 于 每 次 切削 ， 每 次 行程 或 操作 的 加 工 成 本 是 由 刀具 切削 工件 的 总 行程 所 消耗 的 时 
间 引 起 的 ， 而 总 行程 中 除了 工件 切削 行程 以 外 ， 还 有 刀具 的 切 和 人 和 切 出 行程 。 应 该 注意 
到 ， 在 这 整个 时 间 内 ， 刀 有 具 不 仅 要 考虑 切削 行程 ， 还 要 考虑 刀具 的 切 人 和 切 出 的 行程 余 
量 ， 尤 其 是 对 于 铣削 加 工 。 各 种 加 工 余 量 的 典型 数值 在 表 7. 5 中 列 出 ， 可 作为 连接 因素 
应 用 于 实际 加 工时 间 里 。 





-0.156W (7.41) 














表 7.5 刀具 到 达 的 余 量 





操 dE 
车 和 端面 ， 切 断 孔 tH =t, +5.4 d, >2 
FH, IREX t =t, (135422) d, <2 
麻花 外 (到达) St (10,50, 1) 
麻花 钼 (开始 ) tl, =t, + (88 5/») dr? 





螺旋 、 端 面 、 饮 削 DURER 
Va DE. a BE 

平面 磨 前 

外 圆 磨 削 和 内 圆 磨 削 

所 有 的 磨 削 操 作 





HEED FI 
内 键 槽 拉 前 
FLEKI 


l' =l, +2 (a, (d, -a,)9? +0. 066 +0. 011d) 
li =l, +d, +0. 066 +0. 011d, 
[ =l, +d,/4 
i=l, +w, 
a'=a, +0.004 a,<0. 01 
a, >0.01 
a’ =a,+0.29 (a, -0.01) 
a, <0. 024 
a, =a,+0.008 a, >0. 024 
/= -5 +15d,, +81, 
l, =20 +40w, +85d, 
l,=6+6d,, +61, 





ik: 名 一 加 工时 间 (s); d, 一 已 加 工 表面 直径 (in) ; 1,—fE DRT 6] EB Ce AR BE (in) ; v 3 


度 x 进 给 量 (in?/min) 


( 见 表 7.6); aa IARE RAKAR (in); 4 一 切削 刀具 直径 《im) ; 


wi 一 砂轮 宽度 (in); a 一 粗 磨 材 料 去 除 深度 (nm); JJ BR BE (in); wx 一 加 工 键 槽 的 宽度 


(in) ; deJ THER IIR EE (in), 


(资料 来 源 : Ostwald, P. F. AM Cost Estimator, McGraw- Hill, New York, 1985/1986. ) 


为 了 精确 估计 实际 的 加 工时 间 ， 需 要 知道 切削 条 件 : NFA EVK BS CU HI] 3 
度 、 进 给 量 和 切削 深度 ; 对 于 多 刃 刀 距 切 前 时 的 进 给 速度 、 切 前 深度 和 切削 宽度 和 多 丸 
切削 加 工时 对 于 不 同 的 工件 材料 ， 给 出 了 这 些 参数 推荐 值 的 表 ， 将 如 同 参 考 文献 [2] 
的 《加 工 数据 手册 》 一 样 会 有 很 多 。 

最 优 加 工 条 件 的 选择 分 析 表 明 : 最 优 进 给 量 〈 或 每 齿 进 给 量 ) 是 加 工 机 床 和 加 工 思 具 能 
承受 的 最 大 的 进 给 量 〈 或 每 齿 进 给 量 ) 。 然 后 ， 最 优 切削 速度 的 选择 能 够 通过 加 工 成 本 最 小 
化 而 得 到 ， 见 式 (7.33)。 在 单 丸 加 工时 ， 切 前 速度 和 进 给 量 的 乘积 给 出 了 以 in /min 为 单位 
的 加 工 表面 产生 速率 。 例 如 ，Ostwald 在 参考 文献 [3] 中 对 于 各 种 工件 和 刀具 材料 以 及 对 于 
不 同 的 粗 加 工 和 精 加 工 ， 给 出 了 这 个 速率 的 倒数 。Ostwald 对 低 碳 钢 (170HBW) 推荐 采用 硬 
质 合 金 刀具 进行 粗 加 工 ， 切 削 速 度 为 300ft/min (2.54m/s) ， 进 给 量 为 0.02in (0. 51mm), 

对 于 切削 深度 为 0.3in (7. 6mm) ， 这 意味 着 金属 切除 率 为 36in /min (9. 82pm /s)。 
加 工 数 据 手 册 ” 对 于 这 种 工件 材料 ， 引 用 的 单位 能 量 数值 为 1.35hp min/in (3.69GJ/m )。 
于 是 ， 这 个 例子 中 所 得 到 的 金属 切除 率 将 要 求 达到 50hp (36kW)。 由 于 典型 的 中 型 机 
床 的 电动 机 功率 为 5~10hp (3.7 ~7.5kW)， 电 动机 效率 约 为 70% 。 由 此 可 见 ， 除 了 小 
切 前 深度 的 加 工 之 外 ， 推 荐 的 条 件 不 能 达到 。 因 此 ， 在 正常 的 粗 加 工 环境 下 ， 如 本 章 前 
面 所 描述 的 一 样 ， 对 于 材料 ， 材 料 的 切除 量 和 加 工时 可 用 功率 ， 对 加 工时 间 更 好 的 估算 
将 是 通过 单位 切削 功率 来 获得 的 。 

对 于 诸如 铣 刀 一 类 的 多 刃 刀 具 而 言 ， 每 齿 进 给 量 和 切削 速度 通 篆 由 所 给 的 刀具 材料 
推荐 。 然 而 ， 在 这 些 情况 下 ， 加 工时 间 不 直接 受 切 削 速 度 的 影响 ， 但 受到 进 给 速度 的 影 






































啊 ， 进 给 速度 是 不 受 切 削 速 度 控制 的 。 于 是 ， 假 定 采 用 最 优 切削 速度 ， 给 出 推荐 的 每 齿 
进 给 量 的 进 给 速度 就 可 以 用 于 估算 加 工时 间 ， 还 要 再 次 检查 机 床 功率 是 否 足够 。 


7.12.7 换 刀 成 本 


由 于 磨损 ， 思 具 和 需要 定期 换 刀 。 这 会 引起 两 种 成 本 : 

CD 换 刀 时 机 床 闲置 的 成 本 ; 

D 更 换 新 的 刀具 或 刀片 的 成 本 ， 特 定 条 件 下 最 好 切削 速度 的 选择 通常 是 由 刀具 更 
换 成 本 和 加 工 成 本 之 和 的 最 小 化 来 决定 的 。 因 为 切削 速度 的 变化 对 这 两 者 都 有 影 啊 。 

在 一 台 机 床上 加 工 一 个 零件 上 的 特征 的 最 小 加 工 成 本 可 由 式 〈7.35) 给 出 ， 如 果 
把 加 工时 间 的 表达 式 [ 式 〈7.31) ] 代 换 到 切削 速度 v 的 表达 式 [ 式 (7.33) ] tF, 
则 最 小 生产 成 本 可 以 表示 为 








Be UN (7.42) 
xu Ege 
式 中 ”如一 一 当 使 用 最 小 成 本 切削 速度 时 的 加 工时 间 。 

可 以 看 到 ， 应 用 到 加 工时 间 公 式 中 的 因子 1Z(1 n) 允许 总 是 采用 最 小 成 本 的 切削 
速度 所 提供 的 换 丸 成本。 对 于 高 速 钢 刀 具 ， 因 子 17Z(1 -n) 为 1.14， 而 对 于 硬 质 合 金 刀 
[= DA en We 

由 于 功率 的 限制 ， 在 不 可 能 使 用 最 优 切 前 条 件 下 的 那些 环境 下 ,通常 推荐 减 小 切削 速 
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度 。 这 是 因为 减 小 切削 速度 会 比 减 小 进 给 量 ， 可 以 得 到 更 低 的 刀具 成 本 。 加 工 速度 的 减少 ， 
使 得 加 工时 间 相 应 增加 ， 式 〈7.42) 中 的 修正 因子 会 过 高 佑 计 刀 有 具 成 本 。 如 果 如 是 使 用 最 大 
功率 的 切削 速度 加 时 的 加 工时 间 ， 则 最 大 功率 的 生产 成 本 C, 可 由 式 〈7.43) 给 出 : 
(Mta +C) ta 

t 


p 


AP 局 一 在 最 大 功率 条 件 下 得 到 的 刀具 耐用 度 ， 由 泰勒 刀具 成 本 公式 可 知 : 
su]. (7. 44) 


最 小 成 本 条 件 下 的 刀具 耐用 度 t 可 由 式 (7.34) 给 出 。 将 式 (7.44) 和 式 (7. 34) 
ARABI (7.43) rB, JEJHXEXX (7.31) PRADA: 


1/n 
n aio 
c, =Mi, m, {1 + [i] ee] | (7. 45) 


因此 ， 当 切削 速度 受到 机 床 功率 的 限制 时 ， 并 且 当 如 >t BPE, 3X (7.45) 可 被 
AX (7. 42) Bre. 


7.12.8 加 工 数据 


为 了 采用 上 面 描述 的 方法 ， 对 于 每 次 操作 ， 必 需 能 够 估算 最 小 成 本 条 件 下 的 加 工时 
间 志 .以 及 当 切 前 速度 受到 有 效 功 限制 时 的 加 工时 间 i,。 在 手册 中 介绍 的 单 为 刀具 的 最 
小 成 本 的 切削 数据 能 被 表示 为 速度 与 进 给 量 的 乘积 (o xf) ,或 是 加 工 表面 的 产生 速率 。 
表 7.6 给 出 了 一 些 挑选 的 不 同类 型 材料 以 及 使 用 高 速 钢 刀 具 或 镍 焊 便 质 合金 车 刀 的 车 削 加 
工时 的 站 典 型 值 。 这 些 数值 改编 自 机 械 加 工 数据 手册 中 的 数据 ”。 手 册 数 据 分 析 显 示 : 如 
果 采 用 机 夹 可 转 位 车 刀 ， 则 那么 硬 质 合金 针 焊 车 刀 的 数值 要 乘 以 平均 因数 1. 17。 

当 车 前 一 个 直径 为 da KEN L 的 表面 ， 表 7.6 给 出 的 芯 数据 将 要 除 以 表面 面积 
(A, 2ml,d,) 后 才 给 出 机 械 加 工时 间 刀 (0(s) ， 所 以 
| 60A, 

mc ^. vf 

为 了 估算 最 大 功率 时 的 加 工时 间 局， 必须 知道 机 械 加 工时 的 有 效 功 率 和 工件 材料 
的 单位 切削 功率 P.。 表 7.6 给 出 了 所 选 被 用 的 工件 材料 的 已. 平均 值 。 

当 估算 加 工 的 有 效 功率 已 , 时 ， 应 该 意识 到 ， 小 零件 通常 是 在 小 机 床上 用 较 低 的 有 效 功 
率 加 工 ， 而 大 零件 通常 是 在 大 机 床上 用 较 高 的 有 效 功 率 加 工 。 例 如 ， 一 人 台 小 机 床 的 有 效 功率 
小 于 2hp ， 而 中 型 机 床 的 有 效 功率 平均 为 5 ~10hp， 大 型 立 式 车 床 的 有 效 功率 为 10 ~30hp。 所 
选 机 床 的 典型 功率 值 如 图 7.47 所 示 ， 加 工 的 有 效 功 率 P, 是 按照 机 床 的 典型 重量 容量 绘制 。 

最 大 功率 时 的 加 工时 间 为 








C, = Mt, + Mt, + (7. 43) 























t (7.46) 
































t,,, 60V, P/P, (7.47) 
式 中 VW 一 一 加 工时 切除 材料 的 体积 ， 如 果 a, 是 切削 深度 ， 则 V. 可 以 由 md, a, 近似 
给 出 。 然 而 ， 对 于 以 恒定 转速 进行 的 端面 车 前 或 切断 加 工 ， 功 率 限 制 仅 

适用 于 切 前 开始 时 ， 加 工时 间 长 于 式 (7.47) 所 给 出 的 数值 。 











































































































第 7 章 面向 制造 的 设计 | 285 
表 7.6 Æ, $6. $h. RIN LAGE 
ANE ZEBU. TEE ZEB TIE TL 
UTERE, Sh Tus) (1 in) 
材 料 “| 硬度 (HBW) | gamen | TPE RN EE 
合金 车 刀 | hp /in? /min) HSS 
低 碳 钢 〈 易 切 )| 150-200 25. 6 100 1.1 33.0 0. 95 
低 碳 钢 150 ~ 200 22.4 92 1.35 13.4 1.2 
"KK 200-250 18.2 78 1.45 15.1 1.4 
合金 钢 〈 易 切 )| 150-200 23.7 96 1.3 16. 4 1.15 
不 锈 钢 (退火 )| 135 ~ 185 12. 6 48 1. 55 9.4 1. 35 
工具 钢 200 ~ 250 12.8 54 1.45 6.2 1.4 
TU 80 ~ 360 9 42 2.25 14. 3 2.0 
铁合金 200 ~ 275 12. 6 24 1.35 7.9 1.25 
铜 合金 CHO 
40 ~ 150 76.8 196 0. 72 7.9 0. 54 
CA Ul) 
锌 合金 (HS) 80-100 58. 5 113 0.3 38.4 0.2 
镁 和 镁 合金 49 ~90 162 360 0. 18 75.2 0. 18 
铝 和 铝 合金 30 ~80 176 352 0. 28 79. 8 0. 18 
素 对 于 外 圆 车 、 端 面 车 、 镑 削 vt — Hl 
ky 精 加 工 0. 60 0. 89 
k; 机 夹 可 转 位 车 刀 1.17 1.13 
SRKI FS Bl in 1/16 1/8 1/4 1/2 3/4 1 1.5 2 
刀具 直径 mm 1. 59 3. 18 6. 35 12.7 19.7 25.4 38.1 50.8 
K, 0. 08 0. 19 0. 35 0. 60 0. 83 1. 00 1. 23 1.47 
深 孔 长 / 径 比 <2 3 4 5 6 8 
K, 1. 00 0.81 0. 72 0. 56 0. 52 0. 48 


€ 


资料 来 源 : Adapted from Machining Data Handbook. Vols. 1 and 2, 3rd ed. Metcut Research Association 


1980. 
B 


Inc, 


NO OND tA A U N — 





. lin?/min 26. 45 x 10 ^m?/min; lhp min/in? 22. 73G]/m? , 
. 所 有 的 数据 都 是 针对 粗 加 工 的 。 对 于 精 加工 要 乘 以 应 。 
.对 于 切断 或 成 形 刀 具 加 工 ， 乘 以 0. 2。 





工时 间 。 表 7.7 中 列 出 了 铣削 选 定 材料 的 数据 。 


. 硬 质 合 金 一 词 指 的 是 具有 钙 焊 硬 质 合金 刀片 的 刀具 ， 对 于 机 夹 可 转 位 车 刀 ， 乘 以 态 。 
. ABIDE B3 LE (1. 0in) ， 孔 深 / 孔 径 小 于 2。 
. 对 于 饮 削 ， 用 高 速 钢 工具 车 削 数 据 乘 以 0. 33 。 

- 对 于 攻 螺 纹 加 工 ， 采 用 高 速 钢 刀具 车 削 数据 乘 以 10 并 除 以 TPI (每 英才 螺纹 数 ) 。 
.对 于 单 头 螺纹 加 工 ， 螺 纹 板 牙 结果 值 乘 以 线程 数 ， 近 似 为 100ATPI， 对 于 每 个 线程 ， 应 添加 刀具 哨 合 时 间 。 
- 对 于 铣削 加 工 ， 早 些 时 候 已 指出 : 可 以 根据 给 出 的 推荐 每 齿 进 给 量 的 进 给 速度 w 来 方便 地 估算 加 
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表 7.7 铣削 加 工 数 据 






































端 铣 刀 和 面 铣 刀 端 铣 刀 (1. Sin) 
材 à 硬度 (HBW) 高 速 钢 刀 盘 焊 接 高 速 钢 刀 盘 焊接 P, (hp min/in? ) 
硬 质 合 金 刀片 硬 质 合 金 刀片 
低 碳 钢 〈 易 切 ) 150 ~ 200 19.2 52.9 4.5 15.7 1.1 
低 碳 钢 150 ~ 200 13. 5 43.3 2.2 9.9 1.4 
中 碳 钢 和 高 碳 钢 200 ~ 250 10. 8 37.3 1.8 8.9 1.6 
合金 钢 CAU) 150 ~ 200 13.7 40. 2 2.7 10.5 1.3 
不 锈 钢 GEK) 135 ~ 185 14.0 41.0 2.4 6.0 1.7 
工具 钢 200 ~ 250 6.7 23.7 0.9 4.5 1.5 
RAE 80 ~ 360 4.1 7.7 1.0 一 2. 15 
KRE 200 ~275 3.9 13.2 1.5 7.1 1.25 
铜 合金 (Gk) ( 易 切 ) 40 ~ 150 50. 5 108. 3 9.9 20. 7 0. 72 
锌 合金 (压铸 ) 80 ~ 100 28.0 60.1 9.8 16.0 0.4 
镁 和 镁 合金 49 ~90 77.0 240.6 27.5 55.0 0. 18 
铝 和 铝 合金 30 ~80 96.2 216.5 20.4 36.7 0. 36 




















(资料 来 源 : Machining Data Handbook. Vols. land 2, 3rd ed. Metcut Research Association Inc, 1980) 
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图 7.47 一 些 机 床 功率 和 工件 重量 之 间 的 关系 





推荐 条 件 下 的 加 工时 间 ,可 由 式 (7.48) 给 出 
t = 601, /», (7.48) 
AP 人 ,一 一 被 铣 前 特征 的 长 度 。 
然而 ， 需 要 特别 注意 的 是 : 这 个 结果 必须 被 修正 ， 因 为 纤 刀 的 切 人 和 切 出 距离 常常 
与 刀具 的 直径 相同 。 
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对 应 最 大 功率 的 加 工时 间 可 由 式 (7.47) 给 出 。 但 是 ， 必 需 再 次 修正 铣 刀 的 切入 
和 切 出 距离 。 


7.12.9 HÆ 


磨 前 加 工 的 速度 限制 取决 于 许多 相互 联系 的 因素 ， 包 括 工件 材料 、 砂 轮 颗 粒 类 型 和 
矿 寸 、 砂 轮 务 合剂 和 硬度 、 砂 轮 速度 和 工件 速度 、 纵 向 进 给 量 和 横向 进 给 量 ， 操 作 类 
型 、 机 床 刚 度 和 实际 功率 。 假 设 有 足够 的 功率 ， 这 些 限 制 可 以 归纳 为 单位 砂轮 宽度 的 最 
大 金属 去 除 率 〈Z,/ 取 ) 。 例 如 ,加工 数 据 手册 ”给 出 了 在 水 平 主 轴 往 复式 平面 磨床 上 
粗 磨 退火 的 易 切 削 低 碳 钢 如 下 推荐 值 : 

人 砂轮 速度 : 5500 ~ 6500ft/min 

工作 台 速 度 : 50 ~ 150ft/min 

纵 回 进 给 量 : 0.003 in/ 行 程 

横 回 进 给 量 : 0.05 ~0.5 in 行程 (1/4 最 大 人 砂轮 寓 度 ) 

砂轮 : A46JV (三 氧化 二 铝 颗粒 ，size 46， 等 级 级， 陶瓷 粘 接 剂 ) 

如 果 人 砂轮 宽度 We lin。 使 用 平均 工作 侣 速度 (工件 速度 ) 为 75fi/min， 则 当 纵 向 
进 给 量 〈 回 下 进 给 ) 为 0.003 in, 最 大 横 癌 进 给 量 为 0.25 in 时 ， 得 到 金属 切除 率 Z, 为 
0. 68 in /min。 在 切 人 磨 前 时 ， 砂 轮 宽 度 等 于 被 加 工 的 模 宽 ， 在 推荐 条 件 下 的 粗 磨 时 间 
上. 为: 




















j =60V,/Z, (7. 49) 
AP TV 一 一 去 除 的 金属 体积 ; 
Z, 一 一 金属 切除 率 (in /min)。 
如 有 果 杆 的 深度 a, 为 0.25 in, HEAR BEL, X 4 in, SURE BIEN aly 
t = 60a wl, /Z, 260 x1 x0. 25 x 4/0. 68s = 88. 2s 
加 工 数 据 手册 ”同样 也 给 出 了 各 种 材料 的 平面 磨 削 的 单位 磨 削 功率 值 。 单 位 磨 削 功 率 
P. 在 很 大 程度 上 依赖 于 刀具 的 切入 进 给 量 ， 对 于 麻 削 指定 的 碳 和 素 钢 材料 时 ， 当 切入 进 
给 量 为 0.003in， 单 位 磨 前 功率 达到 13hp min/in 。 在 我 们 的 例子 中 ， 磨 前 2 in fS SE fS 
时 ,金属 去 除 率 达到 
Z, =60 x2 x0. 25 x4/88. 2 =1.36in /min 
然后 要 求 的 功率 P. 可 以 由 以 下 公式 得 出 : 
P. =PZ =13x1.36hp =17.7hp 
显然 见 ， 对 于 一 个 指定 的 粗 磨 加 工 ， 当 使 用 最 大 功率 时 需要 检查 磨 前 时 间 a ta E 
以 下 公式 得 出 : 
t =60V,P./P, (7. 50) 
估算 的 粗 磨 时 间 i 可 由 推荐 条 件 下 的 磨 前 时 间 i, 给 出 ,或 者 是 由 最 大 功率 条 件 下 
的 磨 前 时 间 i, 给 出 ,不 管 是 哪 一 种 都 将 取 最 大 值 。 表 7. 8 给 出 了 水 平 主轴 平面 磨 削 时 对 
选 定 材 料 的 典型 条 件 下 推荐 的 参数 。 这 些 推荐 参数 为 粗 磨 时 单位 砂轮 宽度 金属 去 除 率 
Z/W, 和 对 应 的 单位 功率 P. o 
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表 7.8 水 平 主轴 平面 磨 削 的 加 工 数据 
































D CX DN 单位 砂轮 宽度 金属 去 除 单位 功率 P. 
ZZ, /W, / (in?/min) ( hp min/in? ) 
低 碳 钢 〈 易 切削 ) 150 ~ 200 0. 68 13 
低 碳 钢 150 ~ 200 0. 68 13 
中 碳 钢 和 高 碳 钢 200 ~ 250 0. 68 13 
合金 钢 〈 易 切削 ) 150 ~ 200 0. 68 14 
不 锈 钢 GBA) 135 ~ 185 0. 45 14 
工具 钢 200 ~ 250 0. 68 14 
RAE 80 ~360 0. 15 22 
KRE 200 ~275 0.9 16 
WEE GK) 〈 易 切削 ) 40 ~150 0. 89 11 
锌 合金 (压铸 ) 80 ~ 100 0. 89 6.5 
镁 和 镁 合金 49 ~90 0. 89 6.5 
铝 和 铝 合金 30 ~80 0. 89 6.5 











(资料 来 源 : Machining Data Handbook. Vols. 1, 2, 3rd ed. Metcut Research Association Inc, 1980) 
CD 外 圆 磨 用 2Z,/W RDI 1.24, P, 3110.81; 内 圆 磨 用 2Z,/W R 1.15, P, 乘 以 0. 87。 


如 果 操 作 是 切入 磨 前 ， 砂 轮 宽 度 将 已 知 。 如 果 是 纵向 进 给 磨 削 ， 砂 轮 宽 度 将 主要 取 
决 于 磨床 。 

在 切入 磨 前 时 ， 被 磨 前 去 除 的 材料 深度 将 取决 于 加 工 工件 的 几何 尺寸 。 在 纵向 进 给 
麻 削 时， 必须 去 除 前 面 加 工 留 下 的 粗 磨 余 量 。 


7.12.10 ” 精 许 


精 磨 加 工时 间 通 篆 是 由 工件 所 要 求 的 表面 粗糙 度 决 定 的 。 这 意味 寿 金属 麻 削 去 除 率 
不 能 太 快 ， 才 能 达到 所 需要 的 零件 表面 粗糙 度 要求 。 因 此 ， 它 成 为 了 粗 磨 加 工时 影响 金 
属 去 除 率 的 独立 参数 。 从 加 工 数据 手册 ”可 知 : 水 平 主轴 平面 磨 削 时 ， 每 英寸 砂轮 宽度 
金属 去 除 率 的 典型 平均 值 为 0. 16 in /min， 外 圆 磨 削 时 为 0.08 in /min， 内 圆 麻 削 时 为 
0. 06 in /min。 推 荐 的 精 磨 加 工 余 量 范围 : 平面 磨 削 时 为 0.002 ~0.003in， 外 圆 磨 前 时 
Jj 0. 005 ~ 0. Olin, 


7.12.11 砂轮 磨损 余 量 


参考 文献 [4] 通过 对 内 圆 磨 削 的 经 济 学 分 析 后 指出 : 粗 磨 时 ， 单 位 零件 的 砂轮 磨 
损 和 更 换 砂 轮 的 成 本 与 金属 去 除 率 成 正比 ， 相 比较 而 言 ， 由 于 修正 和 麻 削 所 引起 的 砂轮 
成 本 可 以 忽略 不 计 。 因 此 ， 麻 削 总 成 本 C, 可 由 式 (7.51) 给 出 : 























C, - Mt, +Mt € C, (7.51) 
式 中 一 一 总 的 机 床 费 率 (包括 直接 人 工 费 用 、 折 旧 及 日 常 开支 ); 
1 一 一 一 个 恒定 时 间 ， 包 括 砂轮 修 时 间 〈 假 定 为 每 个 零件 发 生 一 次 ) 、 装 番 时 间 、 
砂轮 前 进 和 撤回 的 时 间 和 精 磨 时 间 ; 
i, 一 一 粗 麻 时间; 
C, 一 一 人 砂轮 磨损 和 砂轮 更 换 的 成 本 。 如 有 果 我 们 蔡 换 








C, -hZ, (7.52) 
式 中 k,——8 
Z, 一 一 粗 磨 期 间 的 金属 去 除 率 ， 并且 
n=% (7.53) 


AP kh— KA 

代入 式 〈7.51) ， 我 们 可 以 得 到 

C, =Mt, + Mk,/Z, +k Z, (7.54) 

对 Z, 求 导 ， 并 令 其 相对 于 最 小 成 本 等 于 零 。 我 们 可 以 发 现 : 当 砂轮 磨 损 和 砂轮 更 
换 成 本 [由 式 (7.54) 右边 的 第 三 项 表示 ] 等 于 粗 磨 成 本 [由 式 〈7.54) 右边 的 第 二 
项 表示 」 时 ,最 优 条 件 出 现 。 这 意味 着 ， 如 果 在 磨 前 时 使 用 最 优 条 件 ， 人 砂轮 磨损 和 俏 
轮 更 换 成 本 可 以 被 允许 以 粗 磨 时 间 乘 以 2 来 获得 。 

然而 ， 有 人 曾 指出 过 ， 推 荐 条 件 可 能 会 超出 实际 磨 削 功率 P,。 在 这 种 情况 下 ， 金 
属 去 除 率 必须 降低 ， 从 而 导致 砂轮 磨损 和 砂轮 更 换 成 本 减少 。 这 会 使 得 粗 磨 成 本 随 着 总 
加 工 成 本 的 增 大 而 随 之 增 大 。 

WMR ZZ, RI 2 分 别 是 最 优 金 属 去 除 率 〈 推 荐 ) 和 最 大 功率 条 件 下 的 金属 去 除 率 ， 
相应 的 成 本 C, 和 C, 由 式 (7.55) , 3X (7.56) 给 出 























C, - Mt, +2Mk,/Z,,. C1 09) 
C, = Mt, + Mk,/Z a + hiZ,, (7. 56) 
A PR PRA 
px (1:57) 
-7z. 
带 入 化 简 之 后 ， 我 们 可 以 得 到 下 面 在 最 大 功率 条 件 下 的 成 本 C, 表达 式 : 
C - Mt m 
| 4e Ls (7. 58) 


t 2 
= Mt. + Mt IH | 
c gp t 

8P 


HP, nu TIERA (7.49) A (7.50) 给 出 的 推荐 条 件 下 和 最 大 功率 条 件 
下 的 粗 磨 时 间 ， 并 且 i > tgo 

这 意味 着 ， 乘 数 因子 等 于 式 (7.58) 中 的 方 括号 内 的 表达 式 ， 可 以 用 来 调整 粗 磨 
时 间 ， 从 而 控制 砂轮 磨损 和 砂轮 更 换 成 本 。 在 使 用 推荐 磨 六 情况 下 ， 比 如 ， 当 起 > tye 
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时 ， 乘 数 因 子 等 于 2。 例 如 ， 如 果 由 于 功率 的 限制 ， 金 属 去 除 率 为 推荐 金属 去 除 率 的 一 
半 时 ， 则 i, 将 等 于 21,.， 修 正 系数 为 1.25。 在 这 些 情况 下 ， 粗 磨 成 本 将 是 推荐 条 件 时 的 
2 倍 ， 砂 轮 成 本 将 是 推荐 条 件 时 的 一 半 。 


3 Bl 


假设 不 锈 钢 棒 料 直 径 d, N lin, Bla] BBA TR BE 1, 7g I12in; AU ZR b 4e v5 BE W, 为 
0.5 in， 可 用 功率 P, =3 hp, MAPS ela ae & a, 为 0.005in， 我 们 可 以 得 到 去 除 的 金属 
体积 

V, -md,a,l, 
=m x l x0. 005 x12 21. 189in’ 

从 表 7.8 建议 的 水 平 主轴 平面 磨 削 时 单位 砂轮 宽度 金属 去 除 率 Z/W, 是 0.45 in /min。 

使 用 外 圆 麻 削 的 修正 系数 1.24， 则 推荐 的 条 件 下 的 粗 磨 时 间 由 下 式 给 出 : 
t 2 60V, /Z, 260 x0. 189/(1. 24 x0. 45 x0. 5)s 240. 65s 

然而 ， 表 7. 8 给 出 了 不 锈 钢 的 单位 功率 值 P. = 14hp min/in 。 因 此 ， 当 校正 系数 为 

0.81 时 ， 最 大 功率 的 粗 磨 时 间 将 是 
t =60V,,P,/Z, =60 x0. 189 x 14 x0. 81/3s =42. 9s 

这 样 ， 在 最 佳 磨 削 条 件 下 实际 功率 可 能 不 足 ， 必 需 使 用 最 大 功率 的 条 件 。 最 后 ， 使 
用 乘 数 因子 获得 砂轮 成 本 ， 可 以 得 到 粗 磨 时 间 的 修正 值 已: 

p, muU + (t/t,) 1242.9 x [1 + (40.6/42. 9)*] 242. 9 x1.9s=81.3s 

如 前 所 述 ， 精 磨 时 的 金属 去 除 率 基 本 上 与 材料 无 关 的 ， 外 圆 磨 削 时 每 英寸 砂轮 宽度 
上 的 金属 去 除 率 约 为 0.08in /min。 对 于 本 例 的 砂轮 宽度 是 0. 5in,， 使 用 校正 系数 1. 24 
可 以 计算 出 金属 去 除 率 Z, 为 0.05 in /min。 假设 精 磨 时 径 向 加 工 余 量 为 0.001in， 要 除 
去 的 体积 ， 








V. 2«x1x0.001 x 12in® 20. 038in* 
精 磨 时 间 为 
t =60 x0. 038/0. 05s =45. 6s 


7.12.12 ”无 火花 磨 削 余 量 


在 无 火花 磨 削 时 ， 不 再 进 刀 ， 砂 轮 或 构件 旋转 ， 保 持原 有 磨 削 状态 将 加 工 面 反 
复 再 磨 几 次 ， 因 为 磨 削 过 程 中 ， 加 工 系统 刚度 并 非 理 想 状 态 ， 砂 轮 和 工件 接触 的 
过 程 中 ， 在 磨 削 力 的 作用 下 ， 砂 轮 、 工 件 、 机 床 床 体 会 发 生 微小 的 变形 ,产生 弹性 
让 刀 ， 使 得 实际 的 磨 曾 深度 小 于 设 定 的 磨 前 深度 ,这 就 需要 最 后 的 无 火花 磨 前 过 程 
来 修补 。 

由 于 磨 削 行程 次 数 通 党 给 出 ， 一 般 等 于 去 除 精 加 工 余 量 的 次 数 。 一 般 以 精 磨 时 间 乘 
以 2 来 作为 无 火花 磨 曾 的 时 间 。 
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我 们 首先 估计 端面 车 削 易 切 钢 棒 料 的 加 工 成 本 ， 其 直径 为 3in (76.2mm), KEX 
10in (254mm) 。 使 用 钙 焊 型 的 硬 质 合金 刀具 ， 从 棒 料 端 部 切除 0.2in (5. Imm), ， 则 生 
成 的 表面 面积 为 : 


4 = T x 3° =7. 07in! (4558mm° ) 


被 切除 的 金属 体积 ， 
V = T x 3° x0. 2 21. Alin (23. lem’) 


对 于 这 种 工件 材料 与 刀具 材料 的 组 合 ， 表 7.6 给 出 了 (速度 x 进 给 量 ) vf (AW 
100in’/min (0.065m*/min)， 由 式 (7.46) 可 得 加 工时 间 为 
t... =60 x2 x7.07/100 =8. 5s 
因子 2 允许 当 端 面 加 工时 转速 不 变 ， 切削 速度 将 逐渐 减 小 。 
工件 的 重量 可 以 被 估计 为 
w= x3° x10 x0. 28 =20lb =9. 07kg 


从 图 7.47 可 知 ， 数 控 车 床 加 工时 的 输出 功率 可 近似 取 : 
P. =10hp =7.76kW 

表 7.6 给 出 的 单位 切削 能 量 为 1.1hp min/in’ (3GJ/m )。 此 外 ， 由 式 (7.47) 可 

知 ， 最 大 功率 时 的 加 工时 间 是 
t,,, 760 x2 x1. 1x1. 41/10s = 18. 6s 

此 外 ， 因 子 2 也 已 经 被 应 用 于 棒 料 的 端面 加 工 。 

显而易见 ， 在 这 种 情况 下 ， 因 为 功率 限制 并 且 要 求 加 工时 间 为 18. 6s， 所 以 不 能 使 
用 最 小 成 本 条 件 。 现 在 我 们 能 应 用 式 (7.45) 给 出 的 因子 计算 刀具 成 本 。 

对 于 便 质 合金 刀具 ， 泰 勒 刀 具 耐 用 度 指 数 约 为 0.25， 由 于 /i 的 比值 是 
8.5/18.6 =0.46， 则 修正 因子 为 : 











m x0.46'^? 21.01 

修正 后 的 加 工时 间 是 18. 6 x 1.01 218. 9s, 

在 这 个 例子 中 ， 由 于 采用 的 切削 速度 低 于 最 小 成 本 时 的 切削 速度 ， 所 以 刀具 成 本 的 
修改 因子 相当 小 。 如 采 使 用 最 优 切 前 速度 ， 则 修正 因子 可 达到 1.33 ， 修 改 后 的 加 工时 
间 会 降 到 11. 2s。 

最 后 ， 在 图 7.48 中 给 出 了 各 种 机 床 的 典型 成 本 数据 ， 从 中 可 以 查 到 ， 当 前 例子 中 
的 数控 车 床 约 为 80000 美元 。 假 设 操 作 员 和 机 床 的 总 费 率 为 30 美元 /h 或 0.0083 美元 /s， 
则 本 例 的 端面 车 削 的 加 工 成 本 为 0. 157 美元 。 

因此 ， 使 用 本 章 介 绍 的 方法 ， 可 能 估算 零件 上 的 每 个 加 工 特征 的 成 本 。 例 如 ， 
图 7.49 显 示 了 一 个 回转 零件 所 标 出 的 每 个 特征 的 加 工 成 本 。 其 中 ， 小 的 非 同 轴 孔 和 键 


] 十 
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槽 是 相对 加 工 昂 贵 的 特征 ， 这 是 由 于 为 了 制造 它们 ， 和 零件 必须 在 别 的 机 床上 进行 加 工 ， 
这 将 很 大 地 增加 非 生 产 性 成 本 。 因 此 ， 能 作出 这 些 佑 计 的 设计 者 应 很 清楚 地 被 鼓励 重新 
考虑 其 所 设计 的 特征 是 否 必需 ， 从 而 减少 产品 的 总 制造 成 本 。 








Fani EE 


成 本 / 千 美元 





| 10 100 1000 10000 
于 均 工件 重量 /Ib 


图 7.48 一 些 机 床 的 成 本 与 工件 重量 之 间 的 关系 





钻 小 孔 0.38 美 元 


$3 2in 


钻 孔 2.3 美 元 铣 前 键 覃 0.94 美 元 车 螺纹 0.15 美 元 


批量 : 1500， 工 件 直径 3.25in， 长 10. 25in， 材 料 : 低 碳 易 切 钢 
图 7.49 2EPEA4 B 


7.12.13 ”加 工 成 本 估算 工作 表 

对 车 削 和 铣削 的 加 工 成 本 估算 所 要 求 的 各 种 计算 可 以 将 其 归纳 到 如 表 7.9 所 示 工 作 
表 的 各 栏 中 。 这 样 我 们 对 某 个 指定 的 加 工 就 使 用 工作 表 来 完成 有 关 工 作 。 对 要 求 的 数据 
所 使 用 的 相关 表格 和 图 形 列 在 表 7. 10 中 ， 下 面 的 例子 说 明了 一 个 简单 车 削 零件 的 成 本 
估算 工作 表 的 使 用 。 
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表 7.10 成 本 估算 工作 表 的 数据 与 计算 总 结 





加 工 内 容 面积 4。 体积 V, 
外 圆 加 工 ， 螺 纹 加 工 mil. dy, 





qin (di ~ di) 
B, GEI, BURA, SM ml, d, 








端面 加 工 ， 螺 纹 加 工 | dido od.) | eld, (d, di) 











d. 
tap = 60P, V.P, 


lime =60A /f, 或 Line = 601,,/uf 





























V,, =1,d,d), 
变量 来 源 
设置 时 间 (tu) 表 7.4 
装载 时 间 (4 ) 表 7.3 
刀具 定位 时 间 (5) 表 7.4 
单位 切削 功率 (P.) 表 7.6~ 表 7.7 
实际 功率 (Pa) 图 7. 47 
表面 产生 速率 (of) 表 7.6 
铣削 进 给 速度 (vi) 表 7.7 
刀具 磨损 修正 后 的 加 工时 间 (tm) xt (7.42) ~ 式 (7.45) 
趋 近 余 量 修正 后 的 时 间 (eh) 来 自 表 7.6 的 参数 





s: fl 


图 7. 50 给 出 一 个 阶梯 回转 体 和 零件 ， 它 的 加 工 要 求 外 圆 粗 车 后 再 精 车 。 在 工作 表 中 
各 种 输入 见 表 7. 11。 假 设 采 用 数控 车 床 加 工 该 零件 。 工 件 材料 为 碳 素 钢 棒 料 ， 直 径 为 
3. 00in， 长 度 $.00in。 从 表 7. 2 可 得 材料 密度 为 0.283 lbyin 。 材 料 单位 重量 成 本 为 0.51 
美元 /lb。 工 件 重 量 为 10. 052 lb， 所 以 单 件 成 本 材料 成 本 为 5. 13 美元 。 

由 图 7.48 可 知 ， 根 据 工件 重量 ,机 床 的 估计 成 本 80000 美元 。 分 挫 到 折旧 和 操作 
人 员 的 成 本 ， 可 得 到 机 床 的 费 率 为 30. 00 美元 /h。 

估计 设置 时 间 为 0.65h， 因 此 单 件 设置 成 本 为 

0. 65 x30/1250 美元 =0. 016 美元 
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工件 材料 : GAH, 03.000inx5.000in 
图 7.50 用 于 成 本 估算 例子 的 简单 阶梯 回转 件 








安装 工件 和 刀具 定位 的 非 生产 性 时 间 为 31.9 +3 =34.9s。 因 此 ， 单 件 非 生 产 性 成 
本 为 
34. 9 x 30/3600 = 0. 29 美元 
由 工作 表 可 知 ， 包 括 刀 具 磨 损 和 刀具 趋 近 等 余 量 在 内 的 总 加 工时 间 为 105. 63s, DA] 
K, METREN 
30 x 105. 63/3600 =0. 88 美元 
因此 ， 工 件 的 总 成 本 为 
5. 13 +0. 016 +0. 29 +0. 88 =6. 316 美元 


7.12.14 ”加 工 零 件 的 近似 成 本 模型 


在 最 初 的 概念 设计 阶段 ,设计 师 或 设计 团队 将 考虑 设计 问题 的 各 种 解决 方案 。 最 有 
前 途 的 设计 选择 或 许 应 是 加 工 零 件 的 成 本 和 用 其 他 方法 制造 的 成 本 之 间 的 折 中 方案 。 然 
而 ， 此 时 的 设计 师 或 设计 团队 还 不 能 指定 所 有 的 细节 ， 这 些 细 节 需 要 完成 在 前 一 节 中 表 
示 的 分 析 类 型 。 事 实 上， 早期 设计 阶段 的 信息 仪 由 零件 的 近似 矿 寸 、 材 料 以 及 主要 特征 
知识 所 构成 。 令 人 吃 慰 的 是 ， 根 据 有 限 的 信息 也 有 可 能 得 到 较为 准确 的 零件 成 本 估算 。 
这 些 估 计 依 赖 于 一 些 通常 在 加 工 零 件 中 发 现 的 特征 类 型 和 典型 加 工 案例 的 历史 数据 。 

作为 一 个 例子 ， 我们 可 以 考虑 一 个 在 数控 转 塔 车 床上 加 工 的 回转 件 。 在 一 项 英国 制 
造 业 车 削 要 求 的 研究 中 发 现 ”: 对 于 轻型 机 械 ， 去 除 金属 的 重量 与 初始 工件 的 重量 的 平 
均 比 例 为 0.62。 此 外 ， 对 于 轻型 机 械 ， 只 有 296 的 工件 重量 超过 601b. (27kg) 并 因此 需 
要 起 重 设备 搬运 ,，75% 的 工件 是 经 由 棒 料 进行 加 工 的 。 一 般 情况 下 ， 因 为 几何 因素 造成 
需要 从 内 部 去 除 材 料 的 比例 相对 很 小 。 

英国 的 一 项 调查 ”也 显示 回转 件 的 直径 与 长 径 比 具有 直接 关联 性 。 

使 用 这 种 类 型 的 数据 ， 图 7. 51 给 出 了 低 碳 钢 回转 件 的 加 工大 二 对 粗 加 工 、 精 加 工 
和 单位 体积 的 非 生产 时 间 的 影响 。 从 中 可 见 ， 当 零件 的 体积 降低 到 约 低 于 5in (82cm ) 
时 ,单位 体积 的 时 间 和 单位 体积 的 成 本 显著 增加 。 特 别 是 对 于 非 生产 时 间 。 因 为 它 不 与 
零件 重量 成 比例 地 减少 ， 非 生产 性 时 间 的 增长 是 可 预料 的 。 例 如 ， 即 使 零件 斥 才 减少 到 
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几乎 为 零 ， 但 它 仍 然 需 要 一 些 时 间 ， 把 它 闭 到 机 床上 ,设置 速度 和 进 给 ， 并 开始 切 前 加 
工 。 粗 加 工时 ， 对 于 小 零件 而 言 ， 单 位 切除 体积 所 需要 的 更 多 的 加 工时 间 可 以 让 人 们 选 
用 更 小 的 机 画 ， 减 少 可 用 功率 。 精 加 工时 间 与 被 切削 面积 成 比例 。 可 以 看 到 ， 零 件 越 
小 ， 单 位 体积 (或 重量 ) 的 表面 面积 就 越 大 。 从 而 导致 更 多 的 单位 体积 加 工时 间 。 


80 








70 


(时 间 / 加 工 体积 )/Ms/in3) 
8 


非 生产 性 





10 um D j 
精 加 工 切 除 体积 /in 


图 7.51 零件 尺寸 对 粗 加 工 、 精 加 工 和 单位 体积 非 生产 性 成 本 的 影响 
这 些 结果 没有 考虑 到 工件 材料 的 成 本 。 图 7.52 显示 了 加 工 钢 件 的 总 成 本 随 着 零件 尺 
才 的 变化 。 这 个 总 成 本 可 以 分 解 成 的 材料 成 本 和 加 工 成 本 ， 并 且 可 以 看 出 ， 材 料 成 本 是 对 
总 成 本 影响 最 大 的 因素 ， 即 使 初始 工件 的 62% 的 材料 要 通过 加 工 切 除 ， 这 将 导致 粗 加 工 成 
本 相对 比较 高 。 事 实 上 ， 对 于 较 大 的 零件 ， 约 80% 的 总 成 本 是 来 自 于 材料 成 本 。 


40 














= 材料 


单位 成 本 /美元 


10 机 加 工 


0 20 40 60 80 
精 加 工 切 除 体积 /in3 


图 7.52 工件 尺寸 对 采用 机 夹 可 转 位 刀具 加 工 易 切 钢 工件 
(成 本 为 每 磅 50 美 分 ) 的 总 成 本 影响 
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从 应 用 近似 成 本 模型 的 结果 中 ， 可 以 作出 下 列 观 察 。 

1) 对 于 中 型 和 大 型 工件 ， 初 始 工 件 成 本 决定 了 制 成 品 的 总 制造 成 本 。 

2) 单位 体积 或 单位 重量 的 小 零件 成 本 (小 于 5 in 或 82cm ) 随 着 尺寸 的 减少 而 迅 
速 增加 ， 因 为 : 

CD 非 生 产 性 时 间 不 与 零件 的 尺 才 成 比例 减少 。 

D 随 着 零件 的 减 小 ， 可 用 功率 和 由 此 产生 的 金属 切除 率 更 低 。 

O 零件 越 小 ， 加 工 切削 单位 体积 的 表面 面积 就 越 大 。 

图 7.53 给 出 了 若干 尺寸 不 一 的 回转 件 ， 每 个 零件 的 体积 都 是 前 一 个 零件 的 十 分 之 
一 。 虽 然 材 料 的 单位 体积 成 本 对 于 所 有 零件 都 是 相同 的 ， 但 单位 体积 的 加 工 成 本 随 着 零 
件 的 变 小 而 迅速 增加 。 例 如 ， 最 小 零件 的 单位 体积 总 成 本 是 每 立方 瑞 寸 4.00 美元 ， 而 
最 大 零件 的 单位 体积 总 成 本 是 每 立方 英寸 0.55 美元 。 换 句 话 说 ， 当 使 用 的 相同 类 型 的 
机 床 ， 加 工 一 个 最 大 零件 要 比 加 工 1000 个 最 小 零件 的 费用 要 低 。 















































A B C D 
成 晶体 积 /in3 40. 00 4. 00 0. 40 0. 04 
单位 体积 成 品 材料 成 本 /( 美 元 /in’ ) 0. 44 0. 44 0. 44 0. 44 
单位 体积 制造 成 本 /( 美 元 /in’) 0.11 0. 35 1. 32 3.56 
单位 体积 成 品 总 成 本 /( 美 元 /in’) 0. 55 0. 79 1. 76 4. 00 


图 7.53 一 系列 车 前 零件 的 成 本 

3) 刀具 材料 和 最 佳 的 加 工 条 件 的 选择 只 影响 精 加 工时 间 。 由 于 精 加 工 成 本 约 占 到 
总 制造 成 本 的 23% ， 对 于 大 零件 而 言 ， 它 反 过 来 又 只 占 到 零件 总 成 本 的 约 20% ,刀具 
材料 或 推荐 条 件 变 化 的 影响 在 许多 条 件 下 是 相当 小 。 

4) 加 工 成 本 的 早期 估计 应 考虑 的 因素 有 : 

CD 要 去 除 的 材料 量 。 这 一 因素 直接 影响 成 品 的 单位 体积 材料 成 本 和 粗 加 工时 间 ， 
但 后 者 的 重要 性 稍 小 一 些 。 

机 床 和 操作 人 员 费 率 。 
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© 加 工 的 可 用 功率 和 工件 材料 的 单位 切削 功率 。 

@ 非 生 产 性 时 间 ， 尤 其 是 较 小 零件 。 

O 表面 面积 要 精 加 工 。 

© 建议 的 精 加 工 条 件 ， 将 反 过 来 受到 所 使 用 的 工件 材料 和 工具 材料 的 影响 。 

5) 影响 非 生 产 性 时 间 的 因素 是 : 

(D 零件 在 机 床上 的 夹 持 次 数 ， 每 次 夹 持 包 括 搬移 、 半 和 印 和 设置 等 内 容 。 

(2) 要 求 单独 的 工具 操作 ， 每 个 操作 需要 的 工具 分 度 以 及 其 他 相关 活动 ， 会 提高 设 
置 成 本 。 

早期 研究 ”发 现 : 常见 的 工件 可 分 为 七 个 基本 类 别 。 工 件 分 类 和 生产 数据 的 知识 不 
仅 人 允许 对 工件 成 本 进行 估计 ， 而 且 还 允许 对 估算 非 生 产 性 成 本 和 加 工 成 本 需要 的 其 余 的 
项 目 所 适合 的 大 小 作出 预测 。 

例如 ， 对 于 图 7. 49 所 示 的 工件 ， 其 精 加 工 的 总 成 本 估算 为 24. 32 RIG, AAR 
果 的 获得 需要 有 关 工 件 材 料 、 和 零件 形状 、 尺 寸 以 及 单位 体积 的 加 工 成 本 等 数据 。 它 与 根 
据 雪 件 的 实际 加 工 特征 ， 并 基于 上 面 列 出 的 数据 类 型 使 用 近似 公式 得 到 的 零件 总 成 本 
24. 32 美元 相 比 较 ， 误 差 在 6% 以 内 。 

使 用 本 章 介绍 的 传统 成 本 估算 方法 可 以 得 到 一 个 更 详细 的 总 成 本 估计 一 一 22. 95 K 
元 。 因 此 ,使 用 最 小 信息 的 近似 方法 给 出 的 估计 与 详细 设计 后 所 进行 分 析 的 结果 惊人 地 
接近 。 




















习 m 

1. 2000 根 直径 80mm, K 300mm 的 棒 料 ， 必 须 加 工 到 直径 65mm， 长 度 130mm， 其 表面 粗糙 
度 和 精度 要 求 是 强力 粗 车 (除去 大 部 分 的 材料 ) 后 再 进行 精 加 工 。 粗 加 工 采 用 最 大 功率 ， 精 加 
工时 也 采用 最 大 功率 ,切削 深度 0.13mm， 切 前 速度 1. 5m/s。 

如 果 车 床 电动 机 功率 2kW， 效率 为 50% ， 计 算出 这 批零 件 的 总 生产 时 间 (ks). it, 单位 
工件 材料 体积 的 切削 功 为 2.73GJAm ,刀具 返回 到 切削 起 始 位 置 所 花费 的 时 间 为 15s， 工 件 的 装 
TAN fa] Ay 120s。 

2. 直径 为 100mm 的 工件 棒 料 ， 要 求 车 削 到 直径 70mm 和 长 度 50mm， 粗 加 工 采 用 最 大 功率 和 
12mm 的 切削 深度 ， 后 续 精 加 工 采用 0. 1mm 的 切削 深度 和 1. 5m/s 的 切削 速度 。 

工件 装 御 时 间 为 20s， 设 置 切 削 条 件 、 设 置 在 切削 起 始 位 置 的 刀具 以 及 启动 进 给 等 时 间 
为 30s。 

单位 材料 切削 功 为 2.3GJ/m ， 车 床 电动 机 功率 为 3kW， 效率 70% 。 计 算 : 

CD 粗 加 工时 间 。 

© 精 加 工时 间 。 

@) 每 个 工件 的 总 生产 时 间 。 

3. 直径 1.5m 的 圆 盘 端 面 在 立 式 铂 床 上 从 外 向 里 进行 加 工 ， 其 中 心 上 有 直径 为 600mm 的 孔 。 
工作 台 的 转动 速度 为 0.5Sxs， 进 给 为 0.25Smm， 切 削 深 度 为 6mm。 在 特定 切削 条 件 下 的 单位 材料 
切削 功 为 3.5GJ]na3s ， 计 算 : 

CD 加 工时 间 (ks). 


300 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


D 加 工 开 始 时 的 功率 消耗 。 

O 加 工 结束 之 前 的 功率 消耗 。 

4. 销 孔 加 工 使 用 麻花 外 ， 钻 头 转动 速度 的 是 Svs， 进 给 为 0.23Smm， 主 切削 刃 的 主 偏 角 为 
60° ， 销 头 直径 12mm。 假 设 单位 材料 切削 功 为 2CJ/m ， 计 算 : 

CD 最 大 金属 切除 率 。 

(2) 未 变形 切 导 厚度 。 

CD FAHI (N * m); 

5. PRK, "PAESE TERI SE REA 75mm, KEX 200mm, 5mm 厚度 的 切削 层 要 在 一 次 
行程 中 去 除 。 

CD 如 果 切 前 的 可 用 功率 是 3kW， 单 位 材料 切削 功 为 3.6GJAm ,可 以 使 用 的 进 给 速度 (mms) 
为 多 少 ? 

D 如 果 铣 刀 的 直径 为 100mm， 理 想 的 表面 粗糙 度 为 1.Sum， 铣 刀 的 转动 速度 应 该 是 多 少 ? 

O 切削 速度 是 多 少 ? 

D 加 工时 间 是 多 少 ? 

6. 平板 铣削 加 工 ， 铣 刀 有 20 个 刀 齿 ， 直 径 100mm。 铣 刀 旋 转速 度 为 Sv/s， 工 件 进 给 速度 为 
1.3mm/s， 切 削 深 度 为 6mm， 工 件 宽度 为 SO0mm。 工 件 材 料 的 最 大 未 变形 切 屑 厚度 cs 和 单位 材 
料 切 前 功率 P，(GJ/m ) 之 间 的 关系 为 

P. s1.4[13(253€10 57a... 

计算 : 

CD 最 大 的 金属 切除 率 。 

O 刀具 要 求 的 最 大 功率 (kW). 

7. 平板 铣 前 加 工 ， 工 件 长 度 为 130mm， 宽 度 为 30mm， 要 从 上 层 表 面 切除 一 层 10mm 厚度 的 
BUR. BEJI HEIA 40mm, 4 10 个 刀具 。 工 件 材料 为 中 碳 钢 ， 所 选择 的 进 给 速度 为 2mm/s， 人 和 链 刀 
速度 为 2. Sm/s。 单 位 材料 切削 功率 P. 为 4GJ/m 。 计算: 

(D 所 需 功率 (kW), 

(2) 操作 的 加 工时 间 。 

8. 端面 铣 前 的 切削 深度 为 Smm， 工 作 进 给 速度 为 0.65mm/s， 工 作 宽 度 为 50mm, EI Efe 
为 100mm， 并 有 20 个 刀具 ， 如 果 切 曾 速 度 是 1m/s， 计算: 

CD 铣 刀 的 转动 频率 。 

D 最 大 的 金属 切除 率 。 

@@ 如 果 工 件 装 务 时 间 和 铣 刀 返回 到 加 工 起 始 位 置 时 间 为 180s， 加 工 长 度 150mm 的 1000 件 工 
件 所 需 时 间 。 

9. 在 水 平 主轴 平面 磨床 上 进行 平面 精 磨 加 工 ， 工 件 长 度 为 100mm， 宽 度 为 50mm。 工 作 台 每 
一 行程 后 的 纵 癌 进 给 量 为 0.25mm， 切 前 深度 为 0. 1mm， 最 大 移动 速度 是 250mm/s， 工 作 台 往复 
频率 是 1 (每 往复 行程 1 次) ,计算 : 











CD 加 工时 间 。 
O 最 大 的 金属 切除 率 。 


O 最 大 功率 消耗 (W) ， 如 果 在 采用 条 件 下 的 单位 材料 切削 功 为 25GJ/m 。 
O 如果 人 砂轮 直径 长 度 为 150mm， 转 动 速度 为 60r/s， 求 砂轮 的 最 大 切 向 力 。 


10. —4it 10000 件 50 x 25 x25 的 矩形 坏 料 的 所 有 表面 都 进行 平面 铣削 。 材 料 板 坏 既 可 以 采用 
4900 美元 /m 的 软 钢 ， 也 可 以 采用 6100 美元 /m 的 铝 材 。 如 果 每 个 表面 的 平均 非 生产 性 时 间 为 
60s， 换 刀 时 间 为 600s， 磨 刀 成 本 为 20. 00 美元 ， 机 床 和 操作 员 费 率 为 0. 01 美元 /s， 刀 有 具 寿命 指 
Bln H 0.125, 刀具 耐用 度 为 60s 时 ， 切 前 软 钢 的 速度 为 1m/s 的 馈 ， 切 前 铝 的 速度 为 4m/s， 分 
别 估 计 两 种 材料 加 工本 批 工件 的 总 成 本 (假设 直径 为 50mm， 宽 度 为 38mm 的 铣 刀 对 工件 每 个 表 
面 切 前 的 距离 大 于 表面 长 度 5mm) 。 

11. 用 铝 棒 加 工 轴 ， 直 径 在 25mm 以 下 时 ， 可 以 取 Imm 为 增 量 ， 直 径 范 围 从 26mm 到 50mm 
时 直径 增 量 为 2mm。 设 计 一 个 特定 的 轴 ， 已 确定 其 成 品 直径 也 的 范围 如 下 : 

(L-229)? (L -254)? 
84.75 127 

其 中 : 工 是 轴 的 长 度 ， 如 果 轴 的 直径 允许 加 工 的 余 量 为 2m9m， 该 轴 的 成 品 直 径 应 如 何 选 择 ? 

12. 在 如 图 7. 54 所 示 的 气 包 组件 的 两 种 设计 中 ， 从 制造 商 的 角度 来 看 哪 一 种 是 可 取 的 ? 同 
样 ， 请 给 出 两 种 设计 中 可 以 改善 的 其 他 制造 和 装配 方面 建议 。 


AW SN 
d jess l d- y 


|i X 


E SY 


图 7.54 气缸 组 件 的 替代 设计 
13. 如 图 7. 55 所 示 是 从 10mm 厚 铅 板 铣 六 得 到 的 端 盖 。 从 制造 商 的 角度 来 看 ， 这 两 种 设计 哪 
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b) 





一 种 是 最 好 的 ? 另外 ， 设 计 还 有 什么 其 他 方面 应 该 改变 ? 


5mm ji pli 





(单位 : mm) 
图 7.55 端 盖 铣 削 的 替代 设计 
14. 当 表面 粗糙 度 算术 平均 值 为 1. 6hm 就 足够 了 时 ， 设 计 师 标定 的 回转 轴 表 面 粗 烽 度 的 算术 
平均 值 为 0.4um， 请 估计 由 于 这 种 错误 所 导致 的 成 本 。 当 采用 一 个 具有 圆 角 的 刀具 加 工 2000 根 
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轴 ， 如 果 每 个 工件 的 加 工时 间 为 600s， 在 两 次 刀具 重 磨 之 间 的 时 间 内 ,刀具 能 加 工 的 工件 数量 为 
4， 磨 刀 成 本 为 2. 00 RIC, 机床 和 操作 员 费 率 为 0.0033 美元 /s， 换 刀 时 间 为 120s， 每 个 零件 的 
非 生产 性 时 间 为 240s。 

15. 图 7. 56 所 示 的 工件 是 在 数控 转 塔 车 床 切 前 加 工 ， 材 料 为 易 切 前 低 碳 钢 ， 使 用 表 7.9 中 的 
工作 表 和 本 章 的 数据 ， 请 计算 加 工 一 批 500 件 工 件 的 加 工时 间 和 加 工 成 本 。 假 设 在 钻 通 孔 之 前 ， 
需要 从 工件 端面 切除 的 厚度 为 0.015in。 钻 通 孔 前 ， 假 定 打 中 心 孔 的 加 工时 间 5s。 和 车 刀 使 用 机 夹 
可 转 位 车 刀 ， 钻 头 材料 为 高 速 钢 。 














2.000 





工件 材料 : 吻 切 钢 
直径 : 2.00in 
HERI 


图 7.56 软 钢 回 转 件 (单位 : in) 


16. 如 图 7.57 所 示 的 铝 合金 零件 ， 是 由 横 截面 为 3in x2in 的 冷 拉 拔 矩形 棒 材 在 小 型 加 工 中 心 
EF 上 加 工 。 加 工 操 作 要 求 如 下 : 








材料 : 铝 合金 
批量 : 200 件 


图 7.57 在 小 型 加 工 中 心 加 工 的 铝 合 金 零 件 (单元 : in) 


Ui e WN 
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用 镍 焊 硬 质 合金 面 铣 刀 铣 削 零 件 上 表面 至 高 度 为 1.75 in, 

D 用 高 速 钢 面 铣 刀 粗 铣 和 精 铣 零 件 上 的 两 个 1 in x 1. 25 in 的 台阶 面 。 

O 用 高 速 钢 面 铣 刀 ， 精 铣 0.5 in x0. 25 in 的 零件 上 表面 。 

(4) 用 高 速 钢 钻 头 钻 六 个 0.5 in 直径 的 孔 。 

使 用 表 7. 9 中 的 工作 表 和 本 章 的 数据 ， 计 算 批 基 为 200 件 的 零件 加 工时 间 和 加 工 成 本 。 
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8.1 概述 


注射 成 型 技术 是 一 种 对 热塑性 聚合 物 的 加 工 方法 "”。 通 过 加 热 热 塑性 材料 直到 其 
熔化 ， 然 后 迫使 熔化 的 塑料 注入 到 钢 制 模具 里 后 冷却 并 凝固 。 注 射 成 型 广泛 使 用 的 原因 
是 它 具 有 能 产生 复杂 的 产品 结构 、 装 配 简单 并 可 减少 零件 数量 等 特点 。 在 这 一 方面 ， 开 
创 性 的 产品 是 由 IBM 开发 的 信息 打印 机 (Proprinter) ， 它 是 日 本 个 人 打印 机 在 美国 市 场 
的 竞争 对 手 。 信 息 打印 机 的 塑料 组 件 合并 了 悬 辟 弹 移 、 轴 承 、 支 架 、 对 中 和 定位 等 功 
能 ， 成 为 单个 的 快速 配合 组 件 。 与 爱普生 打印 机 相 比 ， 这 种 将 诸多 特征 集成 为 单个 复杂 
零件 的 结果 是 将 零件 个 数 从 152 减少 到 32， 相 应 装配 时 间 从 30min 减少 到 3min, 3x 
为 消费 品 制造 革命 做 好 了 准备 ， 甚 至 直至 今天 影响 还 在 继续 。 

为 了 探讨 注射 成 型 技术 用 于 批量 生产 的 广泛 用 途 ， 这 就 需要 了 解 其 工艺 原理 和 成 型 
设备 以 及 所 使 用 材料 等 相关 方面 内 容 。 同 时 ， 由 于 注射 成 型 工艺 利用 了 品 贵 的 工具 和 设 
备 ， 在 设计 的 最 早 阶段 能 够 获得 零件 和 加 工 的 成 本 估计 至 关 重要 。 只 有 这 样 才 能 保证 设 
计 团 队 的 工艺 选择 是 正确 的 ， 并 能 从 生产 工艺 中 获得 最 大 的 经 济 优势 。 由 于 这 些 原因 ， 
本 章 首先 回顾 了 注射 成 型 材料 和 注射 成 型 工艺 ， 然 后 描述 了 注塑 件 成 本 信 算 的 步骤 ， 它 
适用 于 产品 设计 的 早期 阶段 。 


8. 2 ”注射 成 型 材料 


并 非 所 有 聚合 物 都 适合 于 注射 成 型 。 例 如 像 聚 四 氟 乙 炳 等 一 些 聚 合 物 ， 不 能 自由 流 
动 ， 因 而 不 适合 注射 成 型 。 其 他 聚合 物 ， 如 呈现 秋 结 编织 或 缠 结 形式 的 树脂 混合 物 和 玻 
璃 纤维 ， 它 们 的 物理 性 质 决定 了 其 不 适合 在 注射 成 型 工艺 中 使 用 。 一 般 来 说 ,那些 具 有 
流动 性 的 聚合 物 可 以 用 于 注射 成 型 。 它 们 包括 纯 聚 合 物 和 具有 夏 物 颗粒 或 短 随 机 纤维 玻 
璃 或 碳纤维 等 增强 型 聚合 物 。 

绝 大 多 数 的 注射 成 型 应 用 于 热塑性 聚合 物 。 这 类 材料 包括 那些 即使 重复 循环 ， 也 始 
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终 能 够 通过 加 热 软 化 和 冷却 硬化 的 聚合 物 。 这 是 由 于 长 链 分 子 总 是 保留 着 分 离 的 实体 ， 
与 其 他 分 子 不 形成 化 学 键 。 可 以 用 冰 块 做 一 个 类 比 ， 冰 融化 后 成 为 液体 ， 注 入 到 任何 形 
状 的 型 腔 内 ， 然 后 冷却 ， 再 次 变 成 固体 。 这 个 属性 可 以 用 于 区 分 热固性 材料 和 热塑性 材 
料 。 热 固 性 聚合 物 处 理 时 在 分 开 的 分 子 链 之 间 形 成 化 学 键 。 这 种 称 为 交 联 的 化 学 键 是 硬 
化 机 理 。 热 固 性 聚合 物 通 常生 产 时 比 热 塑 性 塑料 更 昂贵 ， 其 应 用 仅仅 占 到 塑料 加 工 处 理 
的 5% 。 因 此 ， 本 章 专注 于 讨论 热塑性 材料 的 注射 成 型 。 

一 般 来 说 ， 大 多 数 热塑性 材料 具有 良好 的 抗 冲击 强度 、 耐 腐蚀 性 、 流 动 性 能 好 和 容 
易 处 理 等 特性 。 热 塑性 塑料 通常 分 为 两 类 : 唱 体 和 非 品 体 。 结 唱 聚 合 物 分 子 排列 有 序 ， 
有 明确 的 熔点 。 由 于 分 子 的 有 序 排 列 ， 结 品 聚 合 物 反 射 大 部 分 人 射 光 ， 一 般 为 不 透明 。 
它们 的 收缩 率 较 大 。 结 品 聚 合 物 通常 更 耐 有 机 溶剂 ， 具 有 恨 好 的 抗 疫 攻 和 耐 磨 性 能 。 结 
草 聚 合 物 一 般 比 非 品 体 材料 密度 更 大 且 有 更 好 的 机 械 性 能 。 不 过 ， 有 一 个 明显 的 例外 ， 
就 是 聚 碳酸 酯 ， 这 种 非 晶 态 聚 合 物 具有 很 高 的 透 光 性 和 优 恨 的 力学 性 能 。 

热塑性 塑料 的 力学 性 能 大 大 低 于 金属 ， 但 可 以 通过 添加 玻璃 或 碳纤维 来 增强 其 力学 
性 能 。 它 采取 短 切 纤维 的 形式 ， 只 有 几 旦 米 的 长 度 ， 随 机 地 与 热塑性 树脂 混合 。 纤 维 可 
占据 材料 体积 的 三 分 之 一 ， 从 而 大 幅度 提高 材料 的 强度 和 刚度 。 这 种 强化 的 负面 影 啊 通 
常 是 降低 冲击 韧 度 和 降低 了 耐 磨 性 。 后 者 还 会 影响 到 加 工 ， 因 为 模具 型 腔 寿命 通常 会 由 
纯 树 脂 零 件 的 1000000 次 减少 到 玻璃 纤维 填充 零件 的 约 300000 次 。 

也 许 ， 注 射 成 型 零件 的 主要 弱点 是 零件 可 以 承受 的 使 用 温度 相对 较 低 。 热 塑性 塑料 
零件 很 少 能 在 250°C 以 上 持续 工作 ， 其 极限 使 用 温度 约 为 400Y 。 热 塑性 塑料 的 使 用 温 
度 可 以 通过 热 变形 温度 进行 定性 的 定义 。 在 这 个 温度 下 ， 对 一 个 简 文 粱 的 材料 试 件 中 央 
施加 人 负载， 使 其 达到 预先 定义 的 变形 。 该 温度 值 显然 取决 于 试验 条 件 和 人 允许 的 挠 度 。 为 
此 ， 测 试 值 仅仅 对 于 在 相同 情况 下 比较 不 同 的 聚合 物 是 真正 有 用 的 。 

表 8. 1 列 出 了 更 常见 的 热塑性 塑料 及 其 典型 的 力学 性 能 。 

表 8.1 注射 成 型 常用 的 聚合 物 






































热塑性 塑料 屈服 强度 /MPa | 弹性 模 量 /MPa | 热 变 形 温度 AC | 成 本 /( 美元 /kg ) 
高 密度 聚 丙烯 23 925 42 0. 90 
ra pU rp SR AR Cs 20 1900 77 1.12 
乙烯 三 元 树脂 (ABS) 41 2100 99 2. 93 
缩 醛 ( 均 聚 物 ) 66 2800 115 3.01 
Ht (6/6 尼龙 ) 70 2800 93 4. 00 
聚 碳酸 酯 64 2300 130 4. 36 
聚 碳酸 酯 (30% BEEF ) 90 5500 143 5.54 
DAC HE R A Bi 58 2200 123 2. 75 
改 性 聚 茶 配 (30% WA) 58 3800 134 4. 84 
ET (40961B 41) 32 3300 88 1.17 
BS xt AE — o He LZE 113 7500 227 3.74 
(3096 3E £T ) 
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8.3 ”成 型 周期 


如 图 8. 1 所 示 ， 热 塑性 塑料 的 注射 成 型 工艺 周期 由 三 个 主要 阶段 构成 : 中 注射 或 填 
充 ， 色 冷却 ， 吧 ) 脱 模 和 重 置 。 在 成 型 周期 的 第 一 个 阶段 ， 处 于 熔融 状态 的 材料 是 高 度 非 
线性 忒 性 流体 。 一 方面 它 流 经 复杂 的 模具 流 道 并 通过 模具 壁 快速 冷却 ， 而 男 一 方面 ， 它 
在 流动 时 ， 内 部 会 剪 切 而 发 热 。 在 注射 系统 的 很 高 的 填充 压力 和 保 压 压力 作用 下 ， 聚 合 
物 熔化 ， 然 后 在 已 冷却 了 的 模具 里 固化 定型 。 最 后 ， 开 模 时 注塑 件 被 项 出 ， 机 融 复 位 ， 
又 开始 下 一 次 的 循环 。 


注射 时 间 冷却 时 间 











| 

* 液 封 点 | 

| 

| 

| 

Bod id | | 模具 复位 时 间 


| 
| 


压力 


密封 冷却 





| 
| 
| 
| | 
| 
保 压 时 间 | | 
| 
| 


| 


时 间 
图 8.1 注射 成 型 周期 





8.3.1 注射 或 填充 阶段 


注射 或 填充 阶段 包括 柱 塞 或 螺杆 注射 装置 的 各 前 行程 ， 将 塑料 〈 一 般 为 粒 料 ) 在 
注射 成 型 机 的 料 简 内 加 热 熔化 ， 当 呈 流 劲 状态 时 ， 通 过 柱 塞 或 螺杆 加 压 ， 熔 融 塑 料 被 压 
缩 并 向 前 移动 ， 进 而 通过 料 简 前 端的 咀 嘴 以 很 快速 度 注入 温度 较 低 的 闭合 模具 内 。 注 射 
到 模具 里 的 材料 量 被 称 为 注射 容量 。 

注射 阶段 伴随 着 压力 的 逐渐 增加 。 一 旦 型 腔 被 填充 ， 压力 迅速 增加 ， 保 压 就 开始。 
在 注射 阶段 的 保 压 期 间 ， 由 于 局 部 凝固 和 相应 的 收缩 会 导致 材料 体积 上 的 缩小 ， 材 料 以 
较 慢 的 速度 继续 流动 。 保 压 时间 取 决 于 被 熔化 的 材料 性 能 。 经 过 保 压 之 后 ,注射 柱 塞 或 
螺杆 撤回 ,模具 型 腔 里 的 压力 开始 下 降 。 在 这 个 阶段 ， 充 填 的 材料 送 入 加 热 腔 为 下 一 次 
注射 作 准 备 。 

8.3.2 冷却 阶段 


冷却 从 首次 型 腔 快 速 填充 开始 ， 直 到 保 压 和 随后 的 柱 窒 或 螺杆 撤回 ， 作 用 在 模具 和 
喷嘴 面积 上 的 压力 去 除 ， 冷 却 一 直 持 续 。 在 压力 去 除 的 时 刻 ， 模 具 效 口 〈 在 型 腔 和 输 
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送 材料 到 型 腔 的 流 道 之 间 ) 的 材料 可 能 仍然 是 流体 ,尤其 是 对 于 大 浇 口 的 厚 零 件 更 是 
如 此 。 模 具 浇 口 是 指 模具 型 腔 和 输送 材料 到 型 腔 的 流 道 之 间 的 一 段 细 短 流 道 ， 是 树脂 注 
入 型 腔 的 入 口 。 由 于 压力 下 降 ， 在 临近 浇 口 的 材料 凝固 并 且 达 到 液 封 点 之 前 ， 它 们 仍 有 
可 能 从 模具 里 倒流 出 来 。 通 过 适当 的 浇 口 设计 可 以 减 小 倒流 ， 例 如 更 快 的 密封 作用 发 生 
在 活塞 撤回 时 ” 。 

过 了 液 封 点 之 后 ， 随 着 型 腔 里 的 材料 继续 冷却 和 凝固 ， 压 力也 持续 下 降 ， 为 脱 模 作 
准备 。 密 封 冷却 阶段 的 长 度 是 零件 壁 厚 、 所 使 用 的 材料 和 模具 温度 的 王 数 。 由 于 聚合 物 
的 导热 系数 低 ， 冷 却 时 间 通 常 是 成 型 周期 里 最 长 的 时 间 阶 段 。 

在 注射 成 型 模具 中 ,冷却 系统 的 设计 非常 重要 。 这 是 因为 成 型 塑料 制品 只 有 冷却 固 
化 到 一 定 刚性 ， 脱 模 后 才能 避免 塑料 制品 因 受 到 外 力 而 产生 变形 。 

注射 成 型 的 成 型 周期 由 合 模 时 间 、 充 填 时 间 、 保 压 时 间 、 冷 却 时 间 及 脱 模 时 间 组 
成 。 其 中 以 冷却 时 间 所 占 比 重 最 大 ， 大 约 为 70% ~80% 。 因 此 冷却 时 间 将 直接 影响 塑 
料 制 品 成 型 周期 长 短 及 产量 大 小 。 脱 模 阶 段 塑 料 制品 温度 应 冷却 至 低 于 塑料 制品 的 热 变 
形 温度 ， 以 防止 塑料 制品 因 残 余 应 力 导 致 的 松弛 现象 或 脱 模 外 力 所 造 成 的 葡 曲 及 变形 。 

根据 实验 ， 由 熔 体 进入 模具 的 热量 大 体 分 两 部 分 散发 ， 一 部 分 〈 约 5% ) 经 辐射 、 
对 流传 递 到 大 气 中 ， 其 余 〈 约 95% ) 从 炊 体 传导 到 模具 。 塑 料 制 品 在 模具 中 由 于 冷却 
水 管 的 作用 ， 热 量 由 模 腔 中 的 塑料 通过 热传导 经 模 染 传 至 冷却 水 管 ， 再 通过 热 对 流 被 冷 
却 水 带 走 。 少 数 未 被 冷却 水 带 走 的 热量 则 继续 在 模具 中 传导 ， 最 后 散 溢 于 空气 中 。 

影响 制品 冷却 速率 的 因素 有 : 

逆 料 制品 设计 方面 一 一 主要 是 塑料 制品 壁 厚 。 制 品 厚 度 越 大 ,冷却 时 间 越 长 。 一 般 
而 言 ， 冷 却 时 间 约 与 塑料 制品 厚度 的 平方 成 正比 ， 即 塑料 制品 厚度 加 倍 ， 冷 却 时 间 增 加 
4 信 。 或 是 与 最 大 流 道 直径 的 1.6 次 方 成 正比 。 

模具 材料 及 其 冷却 方式 一 一 模具 材料 ， 包 括 模具 型 芯 、 型 腔 材料 以 及 模 架 材料 对 冷 
却 速 度 的 影响 很 大 。 模 具 材 料 热 传导 系数 越 蜗 ， 单 位 时 间 内 将 热量 从 塑料 传递 而 出 的 效 
果 越 佳 ， 冷 却 时 间 也 越 短 。 

冷却 水 管 配置 方式 一 一 冷却 水 管 越 徘 近 模 腔 ， 管 径 越 大 ， 数 目 越 多 ,冷却 效果 越 
HE, 冷却 时 间 越 短 。 

冷却 液 流量 一 一 冷却 液 流 量 越 大 (一 般 以 达到 漠 流 为 佳 )， 冷 却 液 以 热 对 流 方式 市 
走 热量 的 效果 也 越 好 。 

冷却 液 的 性 质 一 一 冷却 液 的 颖 度 及 热传导 系数 也 会 影响 到 模具 的 热传导 效果 。 冷 却 
液 锋 度 越 低 ， 热 传导 系数 越 高 ， 温 度 越 低 ， 冷 却 效果 越 佳 。 

塑料 的 热传导 系数 一 一 塑料 的 热传导 系数 是 指 塑料 将 热量 从 热 的 地 方向 冷 的 地 方 传 
导 速 度 的 量度 。 

塑料 热传导 系数 越 高 ， 代 表 热 传导 效果 越 佳 。 或 是 塑料 比热容 低 ， 温 度 容易 发 生变 
化 ， 因 此 热量 容易 逸 散 ， 热 传导 效果 较 佳 ， 所 需 冷却 时 间 较 短 。 

加 工人 参数 设 定 一 一 料 温 越 高 ， 模 温 越 高 ， 顶 出 温度 越 低 ， 所 需 冷 却 时 间 越 长 。 

冷却 系统 的 设计 规则 : 
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所 设计 的 冷却 通道 要 保证 冷却 效果 均匀 而 迅速 。 设 计 冷 却 系统 的 目的 在 于 维持 模具 
适当 而 高 效 的 冷却 。 冷 却 孔 应 使 用 标准 太 寸 ， 以 方便 加 工 与 组 装 。 

设计 冷却 系统 时 ,模具 设计 者 必须 根据 塑 件 的 壁 厚 与 体积 决定 下 列 设计 参数 一 一 冷 
却 孔 的 位 置 与 尺寸 、 筷 的 长 度 、 孔 的 种 类 、 孔 的 配置 与 连接 以 及 冷却 液 的 流动 速率 与 传 
热 性 质 。 


8.3.3 ” 脱 模 和 复位 阶段 


在 这 个 阶段 ， 模 具 打 开 ， 和 零件 项 出 ， 然 后 模具 再 次 关闭 ， 为 下 一 个 周期 作 准 备 。 脱 
模 时 要 求 有 相当 大 的 功率 ， 模 具 打 开 和 零件 脱 模 通 稼 由 液压 或 机 械 设备 执行 。 虽 然 快 速 
局 财 模具 可 以 缩短 注射 成 型 周期 ， 但 快速 运动 可 能 会 导致 作用 在 设备 上 的 压力 过 大 ， 如 
果 模 具 表 面 快 速 地 接触 ， 这 会 损坏 型 腔 的 边缘 。 同 样 ， 为 避免 零件 在 脱 模 期 间 损 坏 ， 要 
求 模 具 开 局 速度 不 能 太 快 ， 零 件 从 模具 里 脱出 需要 有 一 段 短 的 时 间 延 时 。 这 个 时 间 取 决 
于 零件 太 寸 ， 而 零件 太 才 又 影响 到 零件 从 机 天 压板 之 间 脱 落 的 时 间 。 对 于 有 人 金属 插件 的 
注塑 件 ， 复 位 包括 重新 将 插件 装 入 到 模具 。 复 位 之 后 ， 模 具 关 闭 并 且 锁 定 ， 如 此 完成 一 
个 循环 周期 。 

脱 模 是 一 个 注塑 成 型 循环 中 的 最 后 一 个 环 访 。 虽 然 制品 已 冷 固 成 型 ,但 脐 模 还 是 对 
制品 的 质量 有 很 重要 的 影响 ， 脱 模 方 式 不 当 ， 可 能 会 导致 产品 在 脱 模 时 受 力 不 均 ， 顶 出 
时 引起 产品 变形 等 缺陷 。 脱 模 的 方式 主要 有 两 种 : 顶 杆 脱 模 和 脱 料 板 脱 模 。 设 计 模具 时 
要 根据 产品 的 结构 特点 选择 合适 的 脱 模 方式 ， 以 保证 产品 质量 。 

对 于 选用 项 杆 脱 模 的 模具 ， 顶 杆 的 设置 应 尽量 均匀 ， 并 且 位 置 应 选 在 脱 模 阻力 最 大 
以 及 塑 件 强度 和 刚度 最 大 的 地 方 ， 以 免 塑 件 变形 损坏 。 

而 脱 料 板 则 一 般 用 于 深 腔 薄 壁 容 间 以 及 不 允许 有 推 杆 靖 迹 的 透明 制品 的 脱 模 ， 这 种 
机 构 的 特点 是 脱 模 力 大 且 均 匀 ， 运 动 平 稳 ， 无 明显 的 遗留 痕迹 。 























8.4 注射 成 型 系统 


注射 成 型 系统 是 由 将 小 球状 的 热塑性 原材料 转换 、 处 理 的 机 器 和 模具 所 组 成 。 
图 8. 2 给 出 了 一 个 典型 的 注塑 成 型 系统 原理 图 。 注 射 系 统 的 主要 部 件 有 注射 装置 、 夹 紧 
装置 和 模具 。 


8.4.1 jt XB 


注射 装置 有 两 个 功能 : 一 是 将 丸 状 或 粉 状 材料 融化 ; 二 是 将 其 注射 进 模具 。 最 广泛 
使 用 的 注射 装置 类 型 是 : 山 常规 注射 装置 ， 主 要 由 饶 体 和 柱 塞 组 成 ;， 人 往复 式 螺杆 注射 
滨 置 ， 主 要 由 和 饶 体 和 螺杆 组 成 ,它们 的 工作 原理 是 借助 柱 塞 或 螺杆 的 推力 ， 将 已 塑 化 好 
的 炊 融 状态 的 塑料 注射 人 闭合 好 的 模 腔 内 。 

在 这 两 种 类 型 的 注射 装置 中 ,往复 式 螺 杆 注 射 装 置 因 为 其 对 混合 作用 的 改善 而 被 认 
为 是 更 好 的 设计 。 限 合 物 炊 体 沿 着 螺杆 的 运动 有 助 于 保持 均衡 的 炊 体 温度 。 它 还 有 助 于 
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图 8.2 注塑 成 型 系统 


更 好 地 混合 材料 和 痢 色 剂 ， 导 致 熔 体 更 均匀 传递 到 模具 。 因 为 这 些 优 点 ， 往 复式 螺杆 装 
置 广 泛 应 用 于 大 多 数 现代 注塑 机 中 。 

注射 装置 通 稼 用 两 个 数字 来 表示 : 第 一 个 数字 是 注射 能 力 ， 定 义 为 柱 喜 或 螺杆 的 辣 
前 行程 所 移动 的 聚合 物 最 大 体积 ， 通 常 推荐 所 需 的 注射 太 才 是 额定 容量 的 20% ~ 8096 来 
选择 注射 装置 。 第 二 个 数字 是 塑 化 率 ， 它 是 指 在 给 定 的 时 间 内 通过 机 带 的 简体 加 热 ， 能 
塑 化 或 软化 成 熔融 形式 的 材料 数量 。 这 个 数字 通常 用 设备 在 一 个 小 时 内 可 以 加 热 聚 茶 乙 
烯 材料 达到 注塑 温度 的 重量 (单位 : Db) 来 表示 。 


8.4.2 夹 紧 装置 


KARA SME: 开启 和 闭合 模具 ， 项 出 塑 件 ， 在 注射 时 有 足够 的 力 保持 模具 
财 合 ， 以 抵抗 模具 里 灼 体 的 压力 。 单 位 零件 投影 面积 所 需 的 锁 模 力 通 遂 为 30 ~ 70MPa 
( 约 2 -5vin^) 在 填充 期 间 产 生 的 压力 和 由 于 零件 收缩 产生 在 型 芯 上 的 力 可 能 会 导致 堆 
件 粘贴 ， 因 而 导致 两 个 半 模 分 离 困难 。 初 始 开 模 力 的 大 小 取决 于 填充 压力 、 材 料 零件 几 
何 尺寸 (深度 和 脱 模 斜 度 ) ， 约 等 于 名 义 夹 紧 力 的 10% ~ 2096 7, 

有 两 种 常见 的 夹 紧 设计 类 型 

1) KENTAR RRE: 该 设计 利用 贸 链 的 机 械 特性 来 提供 在 材料 注册 期 间 所 需 
要 的 锁 模 力 。 机 械 肘 节 夹 紧 的 关闭 和 开启 速度 快 ， 且 比 其 他 来 紧 装置 成 本 低 。 主 要 的 缺 
点 是 夹 紧 力 不能 精确 控制 ， 因 为 这 个 原因 ， 它 只 适用 于 小 型 机 盏 。 

2) 液压 夹 紧 装 置 : 它们 使 用 液体 压力 来 打开 和 关闭 夹具 ， 并 产生 在 材料 注射 期 
间 ， 所 需要 的 锁 模 力 。 这 种 设计 类 型 的 优点 是 可 牧 性 高 和 夹 紧 力 可 控制 精确 。 缺 点 是 与 
肘 节 夹 紧 装 置 相 比 ， 液 压 系统 相对 较 慢 ， 且 价格 昂贵 。 

模具 打开 后 ， 塑 件 倾 向 于 收缩 和 粘 在 模具 型 蕊 上 〈 通 党 是 离 注射 装置 最 远 的 半 
模 )， 必 须 借 助 一 个 模具 系统 提供 的 项 出 板 来 脱 模 。 


8.5 注射 模具 


注射 成 型 的 模具 按 其 生产 的 零件 、 复 杂 程 度 和 尺寸 可 分 多 种 形式 。 热 塑性 塑料 模具 
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的 功能 基本 上 是 给 予 塑 化 的 聚合 物 所 需 的 形状 ， 然 后 冷却 模 制 品 。 

模具 由 两 个 部 件 组 成 : (D 型 腔 和 型 蕊 ， 忆 安装 型 腔 和 型 蕊 的 模 座 。 模 件 的 大 小 和 重 
量 限 制 模具 中 型 腔 的 数量 ， 并 确定 了 所 需 的 设备 容量 。 从 成 型 工艺 上 考虑 ， 模 具 设计 时 
必须 能 安全 地 吸收 夹 紧 、 注 射 和 项 出 的 力 。 同 时 ， 瓷 口 和 分 流 道 的 设计 必须 允许 满足 熔 
体 的 融 效 流动 和 模具 型 腔 的 均匀 充填 。 


8. 5.1 模具 结构 和 操作 


图 8.3 表示 了 一 个 典型 
的 注射 模具 里 的 各 个 零件 。 
模具 基本 上 由 两 部 分 组 成 
OD 固定 的 半 模 (型 腔 板 )， 
工作 时 ， 熔 融 聚 合 物 注 和 到 
其 内 侧面 ;加 移动 的 半 模 
(型 芯 固 定 板 ) ， 它 位 于 注射 
成 型 设备 关闭 或 项 出 的 一 
边 。 模 具 两 者 之 间 的 分 隔 线 
称 为 分 模 线 。 注 入 的 材料 是 
通过 一 个 中 央 进 给 通道 输 
送 ， 称 为 主流 道 。 主 流 道 位 
置 由 浇 道 套 确定 并 且 做 成 外 
形 ， 以 便 在 开 模 时 取出 来 自 
模具 里 的 溢 料 。 在 多 腔 模 具 
里 ， 主 流 道 将 聚合 物 熔 体 送 
到 分 流 道 系统 ， 再 通过 浇 口 
将 其 送 到 每 个 模 腔 里 。 

型 芯 固定 板 安装 主要 型 
芯 或 者 多 腔 模 的 所 有 型 茧 。 
主要 型 芯 的 目的 是 建立 零件 Bo NE 
的 内 部 结构 。 型 芯 固 定 板 有 
一 个 支撑 板 。 支 撑 板 依次 被 称 为 支架 的 U 形 结构 的 柱 形 物 所 支撑 ， 支 架 由 后 夹 紧 板 和 
热 块 所 组 成 。 被 螺钉 固定 在 型 芯 固定 板 上 的 U 形 结构 可 为 顶 出 行程 提供 空间 ， 也 称 为 
脱 模 行程 。 在 凝固 时 ， 零 件 在 主要 型 芯 的 周围 收缩 ， 因 此 ， 当 开 模 时 ， 零 件 和 主流 道 会 
随 着 移动 模具 运动 。 随 后 ， 安 装 有 项 杆 的 顶 出 固定 板 挡住 了 后 夹 紧 板 。 型 芯 固定 板 继续 
向 外 移动 ， 以 便 顶 杆 把 零件 推 离 型 芯 。 

两 个 半 模 提供 冷却 通道 冷却 水 经 由 冷却 循环 水 道 吸收 热塑性 聚合 物 熔 体 传递 给 模 
具 的 热量 ， 然 后 把 零件 冷却 到 所 需 的 脱 模 温度 。 模 具 型 腔 也 包含 有 细小 的 通气 品 
[ (0.02 - 0. 08mm) x5mm] ， 以 确保 在 注塑 成 型 充填 时 在 型 腔 中 没有 空气 聚积 。 
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8.5.2 模具 类 型 





现今 工业 应 用 中 最 常见 的 注射 模具 类 型 有 四 种 : (D 双 板式 模具 ; 凶 三 板式 模具 ; 
OMDR; ORMARE. 

双 板 式 模 具 一 般 是 指 在 开 模 过 程 中 分 成 了 动 模 侧 和 定 模 侧 两 部 分 的 模具 。 如 图 8. 4 
所 示 ， 它 是 由 两 个 安装 在 上 面 的 型 腔 和 型 芯 的 活动 板 构 成 (如 图 8.3 中 的 型 腔 板 和 型 芒 
板 )。 在 这 种 模具 类 型 里 ， 流 道 系统 、 浇 道 ， 分 流 道 和 浇 口 固化 等 与 注塑 零件 固化 成 一 
体 ， 作 为 一 个 整体 被 直接 项 出 。 因 此 ， 双 板式 模具 操作 通常 需要 机 帮 连 续 地 (参与 ) 
保养 。 机 右 操 作 员 必 须 花 时 间 从 零件 上 分 离 流 道 系 统 积 限 的 塑料 ， 当 浇 口 狭窄 时 容易 折 
呆 ， 并 定期 到 流 道 系统 切 雁 成 小 典 ， 以 便于 它们 重新 进入 注塑 机 料 简 。 这 项 任务 的 完成 
需 借 助 于 一 个 类 似 小 型 木材 削 片 机 的 辅助 设备 ， 将 废料 进行 再 粉碎 。 
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图 8.4 双 板 式 注塑 模 


三 板式 模具 包括 : 固定 板 或 流 道 板 ， 它 包含 了 浇 口 和 流 道 的 一 半 ; 中 间 板 或 型 腔 模 
板 ， 它 包含 了 流 道 的 男 一 半 以 及 浇 口 和 型 腔 ， 当 开 模 时 允许 自由 浮动 ; 可 移动 板 或 型 世 
国定 板 ， 它 包含 了 型 芯 和 项 出 系统 。 这 种 类 型 的 模具 设计 有 利于 流 道 系统 和 零件 的 分 
离 ， 当 模具 打开 时 ， 三 板式 模具 有 两 次 分 型 ， 第 一 次 在 脱 料 板 与 型 腔 模 板 之 间 ， 第 二 次 
在 型 腔 模 板 与 型 芯 模 板 之 间 。 

当 生 产 率 要 求 很 高 时 ， 可 以 采用 热流 道 系统 ， 有 时 也 称 为 无 流 道 注塑 系统 。 它 与 一 
般 注 塑 模 具 的 区 别 是 注射 成 型 过 程 中 浇注 系统 内 的 塑料 是 不 会 凝固 的 ， 也 不 会 随 塑 件 脱 
模 ， 所 以 这 种 模具 又 称 无 流 道 模具 。 来 实现 完全 自动 化 。 这 种 系统 使 用 三 块 主要 板 : Tit 
道 被 完全 包含 在 固定 板 里 ， 它 被 加 热 并 与 模具 其 余 的 部 分 绝缘 。 在 成 型 周期 内 ， 模 具 的 
流 道 部 分 是 不 打开 的 。 这 种 设计 的 优点 是 没有 诸如 浇 口 、 流 道 或 浇 道 等 副产品 的 弃置 或 
循环 使 用 ， 不 需要 从 零件 上 分 离 庶 口 塑料 ， 从 而 节省 流 道 消 耗 的 材料 ， 并 有 可 能 维持 一 
个 更 加 均衡 的 熔化 温度 。 

侧 抽 忌 模具 用 于 具有 外 部 凹 坑 或 与 分 模 面 平行 的 孔 的 注塑 件 上 。 这 些 特征 有 时 也 被 
称 为 四 六 或 交叉 特征 。 这 些 四 羡 可 防止 注塑 件 沿 轴 向 从 型 腔 里 脱离 ， 被 称 之 为 创造 了 锁 
模 状况 。 提 供 侧 抽 芯 来 实现 脱 模 的 通常 方法 是 采用 安装 在 滑 道 上 的 侧 向 型 蕊 ， 它 们 被 斜 





» 





























312 | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


导 柱 驱动 ， 或 者 通过 压缩 空气 负 或 液压 饶 来 驱动 ， 在 开 模 时 向 外 拉动 侧 向 型 芯 。 由 于 这 个 
动作 ， 侧 抽 芯 机 构 经 常 被 称 为 侧 向 拉动 机 构 。 
BTUEHUS EU OC 寺 征 的 零件 斜 导 柱 
侧 抽 芯 机 构 如 图 8.5 所 示 。 装 有 次 级 侧 芯 销 
的 侧 滑 块 运动 是 由 安装 在 定 模 上 和 斜 导 柱 来 实 
现 的 。 当 开 模 时 两 个 半 模 分 离 ， 安 装 在 移动 
板 上 的 滑 块 通过 斜 导 柱 被 迫 沿 滑 道 移动 。 这 " 
ESM RAN ots, SEE RI DUE 
项 出 。 需 要 注意 的 是 ,在 一 个 特定 轴 上 的 每 pis 
一 交叉 特征 或 一 组 交叉 特征 都 需要 一 个 侧 抽 。 “、 
世 ， 模 具 已 经 建成 多 达 九 个 独立 的 侧 拉 来 对 
特殊 复杂 的 零件 进行 脱 模 。 
退 扣 式 模具 的 工作 原理 如 图 8.6 所 示 。 
图 中 的 齿轮 齿 条 机 构 是 最 常见 的 用 来 释放 
内 螺纹 或 外 螺纹 所 形成 的 止 穴 方法 。 通 过 
RHA iE, B HL GUHJT AR xETESÜ 图 8.5 侧 向 抽 世 机 构 
螺纹 型 芯 销 上 的 圆柱 齿轮 哺 合 。 旋 转动 作 
通过 齿轮 传动 传递 给 型 芯 销 ， 从 而 释放 由 于 螺纹 所 形成 的 四 穴 。 这 种 附加 的 退 扣 机 构 在 
很 大 程度 上 增 大 模具 成 本 和 模具 维修 成 本 ,但 可 以 省 去 一 道 单独 的 螺纹 切削 操作 。 应 该 
注意 的 是 ， 外 部 螺纹 形式 和 位 于 模具 平面 的 轴 可 以 在 没有 退 扣 装置 情况 下 脱离 模具 。 
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旋转 螺纹 型 必 销 
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ll 


让 齿轮 
图 8.6 退 扣 式 模具 


模具 机 构 的 最 后 一 种 类 型 是 用 于 塑料 件 内 部 的 模具 四 坑 或 止 穴 上 的 。 具 有 这 种 类 型 
的 内 部 锁 模 特征 的 零件 设计 要 求 模 具 制 造 商 在 主 型 芯 内 建立 型 忆 销 的 收缩 装置 。 这 明显 
要 比 相 应 的 型 腔 外 的 侧 拉 更 难 制造 ， 且 成 本 更 高。 在 采用 型 腔 外 侧 拉 的 情况 下 ， 足 够 的 
板 面积 可 以 随时 提供 需要 加 工 的 导轨 。 因 此 ， 无 论 何 时 都 应 该 尽 可 能 要 避免 采用 这 种 内 
部 型 芯 收缩 机 构 。 这 样 做 的 最 明显 方法 是 用 外 部 止 坑 或 通 孔 蔡 代 外 部 四 坑 。 
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注射 成 型 工艺 可 以 处 理 不 寻 稼 的 形状 ， 因 为 它 上 只 有 许多 不 同类 型 的 浇 口 ， 注 射 系统 
和 模具 运动 机 构 可 以 被 组 合 在 一 个 模具 里 。 由 此 而 产生 的 模具 可 能 非 党 复杂， 并且 制造 
和 维护 费用 都 非常 昂贵 。 然 而 ， 一 般 高 效 的 制造 规则 是 将 尽 可 能 多 的 特征 包含 在 一 个 单 
一 注塑 件 中 。 当 然 ， 只 有 在 所 生产 的 零件 数量 足够 多 的 时 候 ， 这 种 方式 的 成 本 才 是 合 
算 的 。 


8.5.3 IB. HEME 


连接 浇 口 和 模具 型 腔 的 一 个 完整 流 道 系统 如 图 8. 4 Brus. GEHL ET TI A Hs Bl 
模具 或 流 道 系 统 的 一 个 入 口 通道 。 图 中 胡 蓝 下 形状 的 实体 材料 称 为 “ 浇 道 ”， 它 是 从 加 
热 腔 来 的 熔融 热塑性 塑料 到 相对 较 冷 的 模具 之 间 的 过 渡 。 流 道 系 统 被 应 用 于 多 腔 模 具 
中 ， 并 且 作 为 连接 浇 道 套 和 型 腔 浇 口 的 通道 。 浇 口 ， 作 为 在 送料 系统 和 模具 型 腔 之 间 的 
缩 贷 ， 有 以 下 儿 个 作用 : 当 注 射 压力 撤除 时 ， 它 迅速 冻结 ， 防 止 材料 从 型 腔 里 流出 。 它 
提供 了 一 个 简单 方法 来 从 流 道 系统 分 离 注 塑 件 。 它 也 可 以 突然 增 大 聚合 物 被 剪 切 的 速 
紊 ， 这 有 助 于 调整 聚合 物 的 链 长 ， 从 而 更 有 效 地 填充 型 腔 。 

在 多 腔 模具 中 ,为 了 生产 相同 的 零 件 ， 应 该 十 分 注意 保持 流 道 系统 的 平衡 。 横 截面 
积 相同 ， 长 度 不 同 的 流 道 会 导致 不 同 的 型 腔 压力 ， 使 得 多 腔 模 所 生产 的 零件 ， 存 在 大 小 
和 密度 的 差异 。 











8.6 注射 成 型 机 尺寸 


确定 注射 成 型 机 的 适当 尺寸 主要 是 基于 所 需 的 夹 紧 力 。 而 夹 紧 力 又 取决 于 模具 型 腔 
的 投影 面积 和 充 模 期 间 的 模具 里 的 压力 。 前 面 的 一 个 参数 是 指 零件 和 流 着 系统 的 投影 面 
让， 或 者 如 果 使 用 一 个 多 用 模 的 话 ， 是 指 多 个 零件 和 流 拓 系统 的 投影 面积 。 当 从 模具 开 
的 方向 观察 时 ， 也 驶 是 说 ， 它 是 指 在 模具 型 腔 板 表面 上 的 投影 面积 。 这 个 参数 值 不 包括 
在 开 模 方 向 上 任何 铸造 的 通 孔 。 

因此 ， 对 于 一 个 直径 15cm 的 普通 盘 ， 投 影 面 积 是 177cm 。 然 而 ， 如 果 该 盘 在 任何 
位 置 上 有 一 个 直径 10cm 的 通 孔 ， 则 投影 面积 为 98. 2cem ， 因 为 在 填充 期 间 该 面积 承受 
着 聚合 物 的 压力 作用 。 

流 道 系统 的 矿 才 取决 于 零件 斥 才 的 大 小 。 典 型 的 流 道 体 积 与 零件 体积 的 百分比 见 
表 8.2。 作 为 首先 的 近似 ， 这 些 数 据 也 可 作为 零件 投影 面积 与 流 道 系统 的 投影 面积 的 比 
例 关 系 。 然 而 ， 需 要 注意 的 是 ， 只 有 在 一 个 零件 是 平 的 或 者 如 采 流 道 系统 与 零件 的 厚度 
相同 时 ， 这 个 才 是 正确 的 。 

在 模具 填充 期 间 ， 型 乃 内 的 聚合 物 压力 的 估计 是 一 个 很 困难 的 问题 。 聚 合 物 的 流动 
特性 是 高 度 非 线 性 的 ， 模 具 填 充 的 模型 只 能 对 单个 流 道 和 型 腔 几 何 图 形 通过 使 用 有 限 元 
软件 来 进行 分 析 ， 而 这 又 需要 有 模具 型 腔 和 流 道 系统 的 完整 实体 模型 。 然 而 ， 按 一 般 规 
则 来 看 ， 由 于 浇 站 、 流 道 敌 口 的 流动 阻力 ， 机 天 注射 装置 产生 的 大 约 50% 的 压力 会 
损失 ””。 这 个 规则 可 以 应 用 于 下 面 的 实例 中 机 器 设备 的 选择 。 
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表 8.2 流 道 体积 (杜邦) 





零件 体积 /cm 注射 量 /cmm mE (96) 
16 22 37 
32 41 28 
64 76 19 
128 146 14 
256 282 10 
512 548 7 
1024 1075 5 
实例 





一 批 直径 15cm, JFE 4mm 的 磁盘 要 用 丙烯 有 睛 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 合成 树脂 CABS) 在 
一 个 六 腔 模 中 成 型 。 请 确定 适当 的 机 器 尺寸 : 

1) 每 个 零件 的 投影 面积 等 于 177cm ,零件 体积 是 71cem 。 从 表 8.2 可 知 ， 由 于 流 
道 系统 所 导致 的 注射 体积 增加 的 百分率 和 投影 面积 的 增加 大 约 为 13% 。 因 此 ， 六 型 腔 
和 相关 的 流 道 系统 的 总 投影 注射 面积 是 6 x1.15 x177cm =1221.3cm 。 

2) TRiE3e8.3, AWANA- 丁 二 烯 - 葵 乙 烦 合 成 树脂 CABS) 的 推荐 注射 压力 
是 1000bar。 因 此 ， 最 大 型 腔 压 力 可 能 是 500bar, 或 者 是 500 x10? Pa, 

3) 因此 最 大 分 离 力 了 的 估计 值 为 

F = (1221.3 x10 *) x500 x10°N 26106. 5kN 
WFR AY Al AY DL A xx 8.4 中 选择 ， 那 么 只 能 选择 8500kN 的 最 大 夹 紧 力 。 


表 8.3 选 定 聚 合 物 的 处 理 数 据 
热 扩散 系 











热塑性 塑料 密度 注射 温度 ”模具 温度 脱 模 温 注射 压 
/ (g/cm?) (m C (el ey AG E/C Jj/bar 
( mm?/s) 
高 密度 聚 乙烯 0. 95 0. 11 232 27 52 965 
高 抗 冲 聚 茶 乙 烯 1. 59 0. 99 218 27 77 965 
WIS- T —- EC 1. 05 0. 13 260 54 82 1000 
合成 树脂 〈ABS ) 
Rais GRH) 1. 42 0. 09 216 93 129 1172 
聚 酰胺 (6/6 尼龙 ) 1. 13 0. 10 291 91 129 1103 
聚 碳酸 酯 1. 20 0. 13 302 91 127 1172 
聚 碳酸 酯 (30% 玻 纤 ) 1. 43 0. 13 329 102 141 1310 
Ht x HER ABS 共 混 物 1. 37 0. 13 315 90 126 1252 


(30% 3 £T) 








(5E) 
Ay RA eee ' 
HON 密度 CO ^ ”注射 温度 ”模具 温度 pism 。 ” 注射 压 
热塑性 塑料 Bl (a) / 
/ (g/ em? ) (m) CR ERA E/C Jj/bar 
( mm? /s) 
WERE (PPO) 1. 06 0. 12 232 82 102 1034 
改 性 PPO (30% 玻 纤 ) 1. 27 0. 14 232 91 121 1034 
BTA (40% 的 滑石 ) 1. 22 0. 08 218 38 88 965 
RENE HE R ALEA 1.56 0. 17 293 104 143 1172 


(3096 3t £T) 


必须 检查 机 需 设 备 来 确保 它 有 足够 大 的 注射 容积 和 夹 紧 行程 。 所 需 的 注射 量 是 六 个 

盘 再 加 上 流 道 系统 的 体积 ， 为 : 
6 x1. 15 x (177 x0. 4) em =489cm 

显然 ， 该 值 小 于 机 器 最 大 压 射 容 积 3636cm 。 

对 机 需 适 用 性 的 最 后 检查 内 容 是 机 需 的 夹 紧 行程 。 对 于 8500kN 的 机 需 而 言 ， 其 机 
硕 夹 紧 行 程 为 8S$cm。 这 个 行程 足以 加 工 一 个 次 度 约 40cm 的 中 空 零 件 。 对 于 这 样 一 个 雪 
fF, 85cm 行程 可 以 将 注塑 件 从 型 腔 和 型 蕊 中 分 离 出 来 ， 且 在 型 蕊 末 并 与 型 腔 压 板 之 间 
HAHA Som 的 间 际 ， 供 注塑 件 落 下 。 因 此 ， 这 个 行程 对 于 4mm 厚 的 平面 盘 儿 件 来 说 是 
绰绰有余 的 。 然 而 ， 行 程 应 该 是 可 调节 的 。 为 了 缩短 机 器 循环 周期 ， 在 这 种 情况 下 ， 可 
以 减少 几 厘 米 。 














表 8.4 注塑 机 
TUN "m 操作 成 本 / 干燥 周期 最 大 夹 紧 行程 UIN 
(美元 /h) (ta) /s (L,) /em 
300 34 28 1.7 20 5.5 
500 85 30 1.9 23 7.5 
800 201 33 3.3 32 18.5 
1100 286 36 3.9 37 22.0 
1600 286 41 3.6 42 22.0 
5000 2290 74 6.1 70 63.0 
8500 3636 108 8.6 85 90. 0 


CD 机 器 费 率 将 随 国家 、 地 区 和 年 份 而 改变 ， 表 中 数值 只 用 于 设计 的 比较 。 


8.7 注射 循环 周期 


在 为 一 个 特定 的 注塑 件 建立 了 适当 的 机 融 尺 寸 后 ， 就 可 以 估计 注射 循环 周期 了 。 在 
考虑 的 可 选 零件 设计 或 可 选 聚合 物 的 优点 时 ， 这 种 佑 计 是 至 关 重 要 的 。 正 如 在 本 章 早 期 
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所 叙述 的 一 样 ， 注 射 循环 周期 可 以 被 有 效 地 分 为 三 个 独立 阶段 :注射 或 充填 时 间 、 冷 却 
时 间 、 机 器 重 置 时 间 。 这 三 个 不 同 阶段 的 时 间 估计 将 在 这 一 节 中 进行 讨论 。 


8.7.1 注射 时 间 


注射 时 间 的 精确 估计 需要 对 聚合 物 通过 流 道 、 浇 口 和 型 腔 道 的 流动 进行 一 个 极其 复 
杂 的 分 析 。 包 括 模 具 型 腔 和 流 道 系统 的 完整 的 设计 ， 使 用 实体 建 模 和 非 线性 有 限 元 分 析 
等 方法 的 研究 ， 将 其 作为 蔡 代 零件 设计 概念 的 最 初 比较 基础 显然 是 不 合理 的 。 为 了 规避 
这 一 问题 ， 对 有 关机 融 性 能 和 聚合 物流 动作 出 一 些 主要 的 简化 假设 。 首 先 ， 注 塑 机 配备 
了 强大 的 注射 装置 ， 可 以 实现 有 效 的 模具 填充 所 需 的 流动 速度 。 它 还 假定 在 填充 开始 
时 ， 就 使 用 注射 装置 的 全 部 功率 。 注 射 锅 喷嘴 处 压力 是 聚合 物 供应 商 推荐 的 。 在 这 种 情 
况 下 ， 对 于 一 个 特定 的 模具 设计 可 能 不 能 实现 。 是 用 初始 设备 ， 流 动 速度 Q (m/s) 可 
以 由 下 式 给 出 











Q - Pi/p; (8.1) 
式 中 PP 一 一 注射 功率 (CW); 
Pp 一 一 推荐 注射 压力 (Pa), 
实际 上 ， 当 模具 被 填充 时 ， 由 于 模具 通道 的 流动 阻力 和 聚合 物 固 化 时 导致 通道 变 
窄 ， 流 动 速度 将 逐渐 减 小 。 它 将 进一步 假定 : 流动 速度 恒定 减 小 ， 在 模具 充满 时 ， 流 动 
速度 达到 最 低 点 。 在 这 种 情况 下 ， 平 均 流 动 速度 为 : 





Q,, =0. 5P,/p, (8.2) 
填充 时 间 估 计 为 : 
t, =2V p/P, (8.3) 
式 中 TY 一 一 要 求 的 注射 量 (m ) 。 
s: fl 


对 于 一 个 直径 15cm AZNB AY TE EE, PARTE 8.6 节 中 所 述 的 那样 ， 所 需 注 
射 量 为 489cm 。 对 丙烯 且 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 的 推荐 注射 压力 为 1000bar， 或 者 100MPa。 
8500kN 注射 机 的 可 用 功率 为 90kW， 见 表 8. 4。 

因此 ， 估 计 填 充 时 间 为 : 

t, 22 x (489 x 10 ^) x (100 x10°)/(90 x 10°) =1. 09s 


8.7.2 冷却 时 间 


在 冷却 时 间 的 计算 中 ， 假 定 在 模具 中 冷却 完全 是 通过 热传导 来 进行 的 。 因 为 炊 体 的 
高 黏 性 ， 所 以 通过 对 流传 输 的 热量 是 微不足道 的 。 显 然 ， 在 一 个 全 封闭 的 模具 内 ， 辐 射 
不 会 导致 热 损 失 。 因 为 冷却 时 间 和 壁 厚 之 间 的 关系 是 热塑性 塑料 注射 成 型 中 的 一 个 主要 
成 本 驱动 因素 ， 下 面 我们 将 详细 考虑 这 个 问题 。 对 所 有 热塑性 塑料 的 加 工 过 程 所 产生 的 
这 种 合成 简单 关系 是 非常 重要 的 。 

















冷却 时 间 的 估计 可 以 通过 考虑 聚合 物 
焙 体 的 初始 均匀 温度 7， 在 两 个 间隔 距离 
为 的 金属 板 之 间 ， 并 将 温度 保持 在 恒定 
温度 T, 的 冷却 来 进行 。 这 种 情况 类 似 于 图 
8.7 所 示 模 具 型 腔 和 型 芯 之 间 的 注塑 件 的 
壁 冷 却 。 两 个 垂直 的 线 代表 型 腔 和 型 芯 的 
表面 ， 它 们 被 模具 壁 厚 六 所 分 隔 。 垂 直 的 
温度 刻度 表示 了 初始 注射 温度 T. BERG 
MET, 和 推荐 的 脱 模 温度 T. 。 由 于 填充 速 
度 很 快 ， 可 以 假设 模具 里 的 聚合 物 在 整个 
壁 厚 处 具有 恒定 的 初始 温度 下， 如 图 8.7 7 suem HR m 
中 上 层 温度 线 所 指出 的 那样 。 在 以 后 的 时 
间 + 里 ， 横 跨 壁 厚 的 温度 分 布 曲 线 如 图 8.7 所 示 。 当 壁 的 中 心 温度 达到 推荐 的 脱 模 温度 
7 时， 零件 被 从 模具 里 顶 出 。 这 个 壁 厚 温度 随 着 改变 的 时 间 而 变化 可 以 用 一 维 热传导 
方程 来 进行 描述 。 








时 间 0 
Hef RI 7 



































oT oT 
a 8 (8.4) 
AP x— 38 ECT iode tf REPU A EREA (mm) ; 
T= m (C); 
上 一 一 时 间 (s); 
a 一 一 热 扩散 系数 (mm /s)。 
热塑性 材料 的 导热 系数 要 比 钢 制 模 具 低 大 约 三 个 数量 级 。 在 这 种 情况 下 ， 忽 略 了 模 
具 热 阻 是 合理 的 ， 它 只 相当 于 一 个 恒温 T. 下 的 散热 器 ， 如 图 8.7 所 示 。 应 用 到 式 
(8.4) 中 的 一 个 经 典 系 列 边 界 条 件 解 在 参考 文献 11] 给 出 如 下 。 
rop = = > = n EEA ygd LA Dar} (8.5) 
需要 注意 的 是 ， 公 式 左 边 量 纲 1 温度 组 在 注射 (T=0), 4 T- T, AAA, 
合 物 温 度 接 近 模 具 温 度 Ta 时 渐 近 地 减少 为 0。 当 了 (0, 1) =7T 时， 运行 时 间 达 到 扒 
荐 的 冷却 时 间 t.。 感 兴趣 的 读者 可 以 区 分 相对 于 1 的 总 和 项 ， 同 时 也 是 相对 于 x 的 二 倍 。 
表明 结果 是 满足 式 (8.4) 的 相等 。 它 还 可 以 看 到 ,根据 需要 ， 型 腔 或 型 改 表 面 7 了 =7,， 
HHHX = +h/2 时 ， 所 有 的 余弦 函数 都 为 零 。 在 式 (8.5) 所 给 出 的 解 中 ， 无 限 数量 
的 项 只 需要 从 Ta 到 7T， 在 模具 填充 的 开始 时 (£20) 生产 最 初 的 平方 步骤 求解 值 。 在 
初始 时 间 增 量 以 外 , SX (8.5) 的 一 个 引 人 注 目的 近似 值 可 以 在 下 面 的 示例 中 得 到 。 在 
表 8.3 中 给 出 了 根据 式 (8.5). 作出 使 冷却 时 间 预 测 所 需要 的 温度 和 热 扩 散 系 数 参 数 。 
K 8.3 包含 了 一 个 最 广泛 的 注塑 成 型 热塑性 塑料 的 列表 。 


sx A 
一 个 ABS 材料 的 注塑 件 具 有 3mm 的 均匀 壁 厚 。 使 用 表 8.3 中 的 数据 ， 请 估计 当 : = 
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ls, t=2s, t=4s 时 的 壁 中 心 温度 。 
ÆA (8.5) 中 设置 x=0， 壁 中 心 温度 由 下 式 给 出 : 


T 7 Ta 4 — m at/h? 1l — 9a at/h? 1l -25m at/h? 1l - 49g ot/h^ 


T.-T, m 3 5 

从 表 8.3 中 可 知 ， 要 求 的 参数 是 T, =260%C T, 25490, o 20. 13mm /s。 我 们 也 能 
够 注意 到 ， 在 脱 模 上 时， 推荐 的 墙 中心 温 度 T, = 82%C ， 我 们 将 在 接 下 来 的 例子 里 采用 该 
温度 。 

为 了 人 简化 计算 ， 首先 估 算 时 间 c= 1s 时 的 第 4 项 。 注 意 到 在 每 一 项 中 ， 指 数 
Ta/h =0.143。 当 1=1s 时 , 第 4 项 的 结果 是 0.0001，, 在 序列 的 随后 项 中 将 会 
Jio FÆ, RRA 1s 后 最 多 只 需要 前 三 项 。 早 期 对 冷却 过 程 选 定时 间 的 前 三 项 的 
值 见 表 8. 5。 

















8.5 冷却 过 程 前 三 项 





t/s Termi Term2 Term3 
1 0. 867 -0. 092 0. 006 
2 0. 752 -0. 026 0. 000 
4 0. 565 -0. 002 0. 000 


我 们 于 是 能 够 看 到 序列 中 的 所 有 项 ， 在 第 1 项 之 后 ,在 最 初 的 几 秒 冷却 之 后 都 变 得 
无 关 紧 要 。 如 果 我 们 只 从 第 1 项 计算 壁 中 心 的 温度 7， 对 于 上 =1，2，4s， 我 们 可 以 求 得 
的 温度 为 281°C, 251C., A 202%C。 而 考虑 所 有 这 3 项 所 获得 的 相应 温度 为 259C、 
245 必 和 202%C。 因 为 在 注射 成 型 时 的 冷却 时 间 从 来 都 不 会 小 于 3s， 这 些 结果 表示 仅 仪 
需要 第 1 项 来 对 冷却 时 间 进 行 估算 。 这 个 近似 值 是 由 参考 文献 [12] 所 提出 。 

因此 ， 我 们 可 以 写成 

Fer. 4 lese 
ToT mw a (8. 6) 

DAR FIFE 2X eR OCS eR BCE H ZO. FB TEXOSU: ME T BERSHECEBUBUSG 
BE 7 时， 时 间 i 是 要 求 的 冷却 时 间 t.， 式 (8.6) 能 够 重新 整理 成 
NES T In 2 EU HH t, >3s 


t=3s ”其 他 时 候 (8.7) 














式 中 hh,, 一 一 最 大 壁 厚 (mm); 
7 一 一 推荐 零件 脱 模 温度 (人 ) ; 
7, 一 一 推荐 模具 温度 (7C); 
7 一 一 聚合 物 注射 温度 CC); 
a 一 一 热 扩 散 系数 mm?/s)。 
注意 到 : 对 于 具有 可 变化 壁 厚 的 注塑 件 来 说 ， 最 大 截面 厚度 应 该 被 用 来 计算 要 求 的 
冷却 时 间 。 因 此 ， 在 式 (8.7) P, Mhath 我 们 也 应 该 注意 到 : 式 (8.7) 中 所 
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作 的 解析 表达 式 会 低 佑 非常 薄 壁 注塑 件 的 冷却 时 间 。 对 于 这 类 零件 ， 流 直系 统 壁 厚 通 稼 
比 和 零件 本 身 要 大 ， 同 时 还 需要 更 大 的 延迟 来 确保 流 道 系统 可 以 顺利 地 从 模具 中 取出 。 建 
议 如 式 (8.7) 所 指出 的 那样 ， 取 3s 作为 最 小 冷却 时 间 。 

关于 式 (8.7) 的 最 重要 的 观察 是 ， 对 于 一 个 给 定 的 具有 给 定 成 型 温度 的 聚合 物 ， 
冷却 时 间 是 随 着 成 型 零件 壁 厚 的 平方 而 变化 的 。 这 就 是 为 什么 注塑 成 型 生产 厚 壁 零件 通 
常 是 不 经 济 的 主要 原因 。 还 应 该 注意 的 是 , 式 (8.7) 仪 适用 于 矩形 板 ， 而 矩形 板 是 注 
塑 件 主要 壁 的 代表 。 对 于 一 个 实体 圆柱 截面 ， 因 为 对 于 这 个 边界 条 件 来 说 ,冷却 更 迅 
速 ， 所 以 要 在 直径 上 使 用 一 个 2/3 的 校正 系数 。 于 是 , — 3mm 厚 的 平面 零件 与 一 个 


直径 6mm 的 圆柱 投影 具有 一 个 相等 的 最 大 厚度 6x Z =4mm。 这 是 一 个 非常 粗略 的 设 


计 。 不 仅 冷 却 时间 应 该 增长 为 (4/3) =1.78 倍 ， 而 且 在 周围 的 主要 壁 已 经 凝固 很 久 以 
后 ， 在 圆柱 投影 结合 处 的 大 截面 厚度 将 继续 冷却 和 收缩 。 在 主要 壁 表面 ， 这 将 导致 一 个 
大 的 止 陷 ， 或 者 下 陷 痕 迹 。 基 本 设计 规则 是 注塑 件 必须 有 一 个 主要 的 壁 ， 并 使 厚度 尽量 
保持 均匀 。 任 何 断 开 主 壁 的 投影 必须 具有 主 壁 最 大 厚度 的 2/3， 以 避免 不 均匀 冷却 导致 
下 陷 和 变形 。 


8.7.3 ”模具 复位 


模具 开局 、 和 零件 脱 模 和 模具 关闭 的 时 间 取 决 于 零件 与 型 腔 和 型 蕊 分 离 所 需 的 运动 数 
量 和 零件 从 模板 之 间 去 除 所 需 的 时 间 。 后 者 通 币 只 是 一 个 很 小 的 延迟 (1s) 自由 落体 
的 时 间 。 这 三 个 机 豆 操 作 时 间 的 总 和 称 为 复位 时 间 。 参 考 文献 [13] 中 对 于 三 种 一 般 
零件 形状 的 类 型 ， 如 平展 的 ， 盒 形 的 以 及 深 圆 柱 体 零件 给 出 了 这 些 机 各 操作 的 近似 时 
间 。 它 们 在 表 8.6 中 给 出 。 

显然 ， 这 些 佑 计 只 能 被 看 做 是 粗略 的 佑 计 ， 因 为 它们 不 包括 零件 斥 才 的 影响 。 和 零件 
太 才 影响 复位 时 间 有 两 种 方式 。 第 一 ， 零 件 投影 面积 连同 型 胜 数 量 决定 了 机 秀 太 十 以 及 
可 用 于 模具 开 闭 的 功率 。 第 二 ， 零 件 的 座 度 决 定 了 零件 脱 模 时 需要 打开 的 模具 数量 。 

为 了 解释 前 述 的 影响 因素 ， 对 于 不 同 尺 寸 的 注塑 机 数据 ， 例 如 典型 的 最 大 夹 紧 行 
程 ， 干 煤 循环 周期 将 会 被 运用 。 干燥 循环 周期 被 定义 为 要 求 操作 注射 装置 ， 然 后 用 一 个 
等 于 最 大 来 紧 行 程 的 量 来 开启 和 关闭 一 个 适当 尺寸 模具 的 时 间 。 表 8. 4 提供 了 范围 广泛 
的 当前 可 用 注塑 机 的 参数 值 。 
























































表 8.6 机 器 夹 紧 操 作 时 间 (单位 : s) 
平 面 m $ E] 柱 体 
模具 开局 2 2.5 3 
零件 脱 模 0 1.5 3 
模具 关闭 1 1 1 


应 该 意识 到 在 注塑 零件 的 时 候 ， 干 燥 时 间 与 实际 循环 周期 相 比 只 占 很 小 的 比例 。 这 
是 因为 干燥 时 注射 装置 是 空 的 ， 它 只 需要 几 蛇 秒 的 时 间 将 空气 注入 通过 模具 ， 这 很 明显 
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地 不 需要 冷却 延迟 。 在 模具 打开 和 关闭 期 间 ， 机 融 夹 钳 是 以 最 大 行程 和 最 大 安全 速度 运 
行 的 。 

实际 上 ， 这 个 夹 紧 行程 可 以 通过 给 出 的 零件 数量 来 调整 的 。 如 果 给 出 的 零件 深度 为 
D (cm)， 那 么 ,为 了 估计 时 间 ， 可 以 假定 夹 紧 行程 调整 值 为 2D + Sem, iXTÉBESE ES 
件 从 型 腔 和 相配 的 型 芯 中 完全 分 离 所 要 求 的 开 模 的 Scm 间 际 ， 从 而 零件 可 以 落下 实现 
顺利 分 离 。 

从 表 8.6 能 够 注意 到 通常 模具 开启 要 比 模具 关闭 更 缓慢 。 这 是 因为 在 模具 开启 期 
间 ， 和 零件 的 脱 模 通常 需要 一 个 很 大 的 力 使 得 零件 从 型 芯 上 分 离 ， 而 套 在 型 芯 上 的 零件 此 
时 已 经 收缩 。 模 具 的 快速 开启 可 能 因此 导致 注塑 件 变 形 或 断裂 。 为 了 估计 时 间 ， 假 定 模 
具 的 开启 速度 是 闭合 速度 的 40% ， 这 个 结果 对 应 于 表 8.6 给 出 的 数据 平均 值 。 

夹 紧 机 构 的 精确 运动 取决 于 夹具 设计 及 其 调整 。 为 了 获得 复位 时 间 的 简单 估计 ， 假 
定 对 于 一 个 给 定 的 夹 紧 机 构 ， 在 夹 持 运 动 (开启 和 闭合 ) 期 间 ， 不 论调 整 的 行程 长 度 
如 何 ， 速 度 分 布 图 都 具有 相同 的 形状 。 在 这 些 条 件 下 ， 对 于 一 个 给 定 运动 的 时 间 与 行程 
长 度 的 平方 根 成 正比 。 

因此 ， 对 于 给 定 一 个 机 器 ， 如 果 最 大 夹 紧 行程 值 为 已， 干燥 时 间 为 为 ， 当 满 行程 
时 ， 卡 钳 闭 合 时 间 被 假设 为 1,/2。 然 而 ， 如 果 注 塑 一 个 深度 为 D 的 零件 ， 那 么 调整 夹 紧 
行程 为 2D+5cm, 模具 关闭 的 时 间 是 

Lu, =0. 5t,[ (2D +5)/L,] (8.8) 

如 果 我 们 现在 使 用 40% WFR PR Be, FP AE YAP ie IR] PIB ER Is, ABA, 

这 能 给 出 模具 复位 时 间 的 估计 为 : 






































t£ =1+1.75¢,[ (2D +5)/L, | (8.9) 
Sc fll 


假定 普通 的 15cm 直径 的 圆柱 体 杯 子 ， 深 20cm， 采 用 ABS 材料 六 腔 模 注塑 成 型 。 从 
8.6 方 的 例子 ,我 们 得 知 适 合 的 机 带 规 格 是 8500kN， 从 表 8.4 可 以 分 别 查 得 干燥 时 间 t, 
为 8. 6s， dg Kx TER L, H 85cm, FX D=20cm, L, =85cm Fil t, 28.6s t AX (8.9) 
中 ， 可 以 求 得 复位 时 间 是 12. 0s, 

如 有 果 圆 柱 体 杯子 的 深度 为 10cm， 则 复位 时 间 将 会 变化 为 9.2s。 如 果 注 塑 成 型 的 盘 
直径 是 15cm， 厚度 仪 仪 3mm， 则 根据 式 (8.9) 计算 的 复位 时 间 为 4.9s。 这 些 佑 计 值 
与 Ostwald 的 数据 存在 一 些 差 异 ， 和 后 者 对 典型 小 零件 的 平均 值 是 合理 的 。 


8.8 模具 成 本 估算 


模具 设计 和 构造 所 需 的 技能 与 在 注射 成 型 工艺 中 所 有 其 他 步 又 所 需要 的 技能 存在 着 
显 闭 地 不 同 。 因 此 ， 模 具 设 计 通 种 与 有 关 的 其 他 各 种 功能 相隔 离 ， 这 样 一 方面 会 阻碍 工 
具 制 造 商 与 工人 之 间 的 信息 和 想法 的 交流 ， 为 一 方面 ， 也 会 障碍 工具 制造 商 与 零件 设计 
师 之 间 的 信息 和 想法 的 交流 。 














零件 设计 令 人 满意 的 变更 往往 只 发 生 在 工具 和 测试 方面 的 主要 投资 已 经 完成 之 后 。 
这 种 迟 来 后 果 在 最 终 成 本 和 零件 质量 方面 是 非常 显著 的 。 吃 一 方面 ， 在 模具 的 实际 投资 
之 前 。 概 念 设计 阶段 所 做 的 模具 成 本 合计 本 喘 将 有 助 于 识别 可 接受 的 零件 和 模具 配置 。 

模具 成 本 可 以 分 为 两 大 类 : 中 组 成 所 需 的 模板 、 柱 、 导 衬 套 等 的 预制 模 座 成 本 ; 
型 腔 和 型 芯 的 制造 成 本 。 这 些 将 在 下 面 章节 中 分 别 讨论 。 


8.8.1 模 座 成 本 


根据 参考 文献 L14] 给 出 的 当前 可 利用 的 预制 构件 模 座 的 调查 ， 模 座 成 本 是 所 选 
择 的 模 座 板 表 面 面 积 与 型 腔 和 型 蕊 板 组 合 厚度 的 函数 。 图 8. 8 给 出 了 根据 面积 和 厚度 值 
对 一 个 单一 的 参数 绘制 的 模 座 成 本 点 图 。 图 8. 8 中 的 数据 可 以 表示 为 : 

















模 座 成 本 / 千 关 元 





模板 面积 x 厚 度 " /103cmz24 





图 8.8 主要 模 座 成 本 的 驱动 因素 


C, =1000 +0. 45A.h®’ (8. 10) 
式 中 CGC 一 一 模 座 成 本 (3970); 
4 一 一 模 座 型 腔 板 的 面积 (cm ) ; 
hh 一 一 模 座 里 型 腔 和 型 蕊 板 的 组 合 厚 度 (cm)。 

选择 一 个 合适 的 模 座 的 依据 是 零件 深度 、 它 的 投影 面积 以 及 在 模具 里 要 求 的 型 腔 数 
量 。 除 了 型 腔 的 大 小 以 外 ， 还 必须 给 模具 的 侧 抽 蕊 机 构 和 其 他 复杂 的 机 构 (fond ax 
模具 的 拧 松 设备 ) 留 出 额外 的 余 量 。 

对 于 一 个 特定 的 零件 ， 为 了 确定 适当 的 模 座 尺寸 ， 必 须 设想 岁入 在 模 座 板 中 的 模 塑 
fF (或 一 个 多 腔 操作 中 的 那些 零件 ) ， 零 件 必 须 与 模板 表面 具有 足够 的 距离 ， 以 提供 必 
要 刚性 来 防止 在 注射 期 间 型 腔 压 力 所 造 成 的 扭曲 ， 并 且 为 冷却 通道 以 及 移动 型 芯 装 置 提 
供 空 间 。 通 常 ， 相 邻 型 腔 之 间 以 及 与 型 腔 表面 与 和 边缘 和 型 腔 板 后 表面 之 间 的 最 小 距离 
应 该 是 7.5cm。 型 蕊 安装 板 也 应 该 至 少 7.5cm。 要 求 容纳 侧 抽 芯 和 拧 松 装置 的 附加 模板 
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尺寸 的 大 小 取决 于 实际 使 用 的 机 构 。 然 而 ， 为 了 现在 估算 成 本 ,假定 侧 抽 芯 或 侧面 拧 松 
装置 距离 边缘 最 小 间 际 的 两 倍 。 而 后 拧 松 装置 要 求 型 腔 后 面 的 材料 加 倍 。 因 此 ， 一 面 侧 
抽 世 会 额外 增加 模板 宽度 或 长 度 7.5em。 在 模具 的 态 一 面 如 条 再 附加 侧 抽 芯 ， 会 导致 醒 
板 尺 寸 的 进一步 增 大 。 所 以 ， 四 个 或 更 多 的 侧 抽 芯 ， 零件 的 每 一 侧面 上 有 一 个 或 多 个 侧 

心 ， 要 求 模 板 的 长 度 和 宽度 都 要 增加 15cm。 还 应 当 注 意 的 是 ,使 用 两 个 相对 侧面 的 
侧 抽 必 将 会 限定 模具 设计 的 型 腔 为 单 排 布 置 ， 在 三 个 侧面 上 具有 侧 抽 芯 将 会 限定 为 两 个 
相对 的 型 腔 ， 而 在 所 有 四 个 面 上 都 有 侧 抽 芯 将 要 求 单 腔 操 作 。 


s: fl 


作为 前 述 规则 的 一 个 应 用 ， 假 设 直径 10cm 的 普通 圆柱 形 杯 ， 深 15em, YE— 7S 
模 注塑 成 型 。 型 腔 阵 列 为 3 x2， 其 间隙 按照 上 述 规定 确定 ， 所 需 的 模板 面积 4. 为 
2550cm: 。 型 腔 和 型 芯 的 组 合 厚度 九 为 也 +15cm =30cm。 因 此 ， 模 座 成 本 参数 AAO 为 
9940cm“， 通 过 图 8. 8 可 以 查 到 对 应 的 模 座 成 本 估计 值 为 5500 美元 。 

如 果 虚 构 一 个 尺寸 相同 但 更 复杂 的 圆柱 体 零件 ， 在 侧面 有 两 个 完全 相反 的 孔 和 一 个 
内 螺纹 ， 估 计 模 板 尺寸 将 增加 。 为 了 容纳 完全 相反 的 侧 抽 芯 ， 型 腔 板 将 保持 单 排 六 型 
腔 。 型 腔 的 每 个 侧面 使 用 15cm 的 距离 ， 以 容纳 侧 抽 芯 机 构 。 模 板 面积 为 112. 5 x 40em' 
或 4500cem 。 为 了 支撑 拧 松 装置 ， 假 定 组 合 后 的 模板 厚度 增加 到 37. Sem, CEB AAD 
等 于 19179cem”*。 通 过 图 8. 8 可 查 得 此 模 座 成 本 约 为 9000 美元 。 

当 型 腔 面积 增 大 时 ， 模 具 制 造 商 往往 增加 型 腔 之 间 的 距离 。 从 大 量 的 模具 评估 中 ， 
它 似 乎 是 一 个 典型 的 间隙 ， 即 每 L00 em? 型 腔 面积 可 以 增加 约 0.5cem。 这 种 经 验 法 则 在 
前 面 的 例子 中 用 来 估计 模 座 成 本 会 有 一 个 边际 效应 。 然 而 ， 它 应 适用 于 较 大 的 零件 取得 
一 个 更 好 的 模 座 尺 寸 和 成 本 的 估计 。 以 上 的 成 本 仅 用 于 方形 平 模板 模 座 。 制 造型 腔 和 活 
动 型 芯 的 成 本 将 在 下 节 中 讨论 。 


8.8.2 ”型 腔 和 型 芯 的 制造 成 本 


目前 工作 中 的 初始 成 本 佑 计 是 基于 使 用 标准 双 板 模 而 言 的 。 关 于 使 用 三 板 模 、 热 流 
道 系统 等 的 决定 ， 只 能 通过 对 增加 的 模具 系统 成 本 和 由 于 半 目 动 或 全 自动 操作 所 减少 的 
对 机 融 监 管 两 个 方面 进行 比较 来 决定 。 

与 上 一 中 讨论 的 一 样 ， 模 具 制 作 始 于 从 专业 的 供应 商 购 买 预 装配 的 模 座 。 模 座 包 
括 主板 、 导 柱 、 轴 套 等 。 然 而 ， 除 了 型 腔 和 型 芯 的 制造 ， 为 了 将 模 座 转变 成 一 个 工作 模 
有 具 ， 大 量 的 工作 必须 是 在 模 座 上 进行 。 主 要 任务 是 冷却 通道 的 深 孔 钻 曾 和 型 腔 及 型 芯 
件 的 固定 结构 铣削 。 额 外 任务 与 脱 模 板 和 接收 脱 模 系 统 的 外 元 、 在 必要 时 额外 文 撑 导 柱 
的 插入 以 及 电气 装置 和 冷却 系统 的 配合 等 订 制 工作 有 关 。 在 模具 制造 中 经 验 法 则 ”是 : 
模 座 的 购买 价格 因 知 进行 订 制 工作 而 增加 一 倍 。 在 模具 制造 佑 计时 要 遵循 程序 的 一 致 
性 。 模 座 成 本 ， 包 括 在 其 上 的 订 制 工作 ， 是 近似 等 于 模具 制造 时 间 的 同等 数量 成 本 。 使 
用 参考 文献 [14] 中 给 出 的 美国 模具 制造 平均 费 率 40 美元 个 ， 可 以 求 出 等 量 的 模具 制 
造 时 间 M，( 单 位 : h) X: 
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M, =50 +0. 023A,h°* (8.11) 

确定 注射 模具 的 成 本 涉及 所 使 用 顶 杆 数量 。 这 个 数字 通常 在 零件 设计 的 早期 阶段 无 

法 得 到 的 。 与 经 验 丰富 的 模具 制造 商 的 讨论 表明 : 顶 杆 的 数量 受到 一 些 因 素 的 制约 ， 例 

如 零件 尺寸 、 主 要 型 芯 的 深度、 肋 条 的 次 度 和 接近 程度 ， 以 及 其 他 影响 零件 复杂 性 的 特 

征 。 通 过 对 那些 能 确定 相应 项 杆 数 量 的 零件 的 分 析 可 以 得 到 一 个 项 杆 数量 与 零件 深度 、 

零件 太 寸 和 零件 复杂 性 之 间 的 大 致 关系 。 零 件 横 截面 投影 面积 与 成 本 具有 最 密切 的 关 

系 。 由 于 具有 相当 大 的 散布 ， 当 测量 单位 为 平方 厘米 时 ， 所 使 用 的 项 杆 数量 近似 地 等 于 
模 截 面积 的 平方 根 ， 即 




















N, =A (8.12) 
式 中 Nr n DOTACE ; 
4 ,一 一 零件 的 投影 面积 (cm ) 。 

IN (8.12) 是 用 来 估算 注塑 件 脱 模 系 统 成 本 的 。 一 项 由 参考 文献 [15] 作者 所 作 
的 模具 制造 成 本 调查 建议 : 每 个 顶 杆 的 制造 时 间 近 似 为 2. 5h， 这 将 用 于 现在 的 工作 中 。 
根据 式 (8.12), ， 可 以 求 出 的 零件 脱 模 系 统 的 附加 制造 时 间 

M =2.5 x Aù" (8.13) 

人 们 认识 到 ， 零 件 顶 出 并 不 总 是 通过 使 用 顶 杆 来 完成 。 式 (8.13) 表示 了 一 个 在 
概念 设计 阶段 估算 脱 模 系 统 成 本 的 合理 基础 。 

成 型 零件 的 几何 复杂 性 在 现在 的 模具 成 本 估算 方 案 中 用 对 零件 的 内 部 和 外 表面 的 复 
杂 程 度 指定 的 复杂 性 系数 来 表示 。 对 于 一 个 型 腔 和 与 其 相配 合 的 型 蕊 ， 模 具 制 造 时 间 可 
以 由 式 (8.14) 来 进行 估计 。 











M =5.83(X,+X,)"" (8.14) 
其 中 XX AX, 分 别 是 零件 内 部 和 外 部 的 复杂 性 系数 。 

这 个 经 验 关 系 式 是 由 参考 文献 [16]. 的 作者 对 包括 从 小 型 文 架 到 大 型 家 具 橱 柜 在 
内 的 大 量 注射 成 型 件 的 分 析 中 所 获得 的 。 

对 于 快速 成 本 估计 ， 人 们 希望 快速 判断 适当 的 复杂 性 系数 的 数值 。 为 了 准确 得 到 复 
杂 性 系数 ， 现 在 已 经 建立 了 一 个 计算 公式 。 

在 建立 型 腔 和 型 芯 制 造 的 估计 程序 之 前 ， 重 要 的 是 要 考虑 模具 制造 的 学 习 曲 线 的 作 
用 。 尺 管 注塑 模 的 制造 是 订 制 工作 ， 它 包括 高 精密 的 复杂 任务 等 复合 加 工 ， 往 往 涉及 制作 
多 个 相同 的 特征 或 多 个 相同 的 工具 元 件 。 如 果 要 作出 合理 的 估计 ， 就 必须 考虑 到 它 所 导致 
产生 的 效率 增加 。 由 于 工具 成 本 通常 是 由 其 操作 使 用 的 技术 工人 成 本 所 支配 的 ， 当 制造 多 
个 相同 物品 可 以 用 第 3 革 中 描述 的 赖 特 (Wright) 学 习 曲 线 进行 建 模 时 ， 降 低 成 本 就 成 为 
可 能 。 因 此 ， 如 果 制 造 一 个 特定 的 工具 元 件 ， 或 者 增加 一 个 特征 到 工具 里 ， 所 需 的 时 
间 用 M, 表示 ， 那 么 制造 个 相同 的 元 件 或 者 添加 个 相同 的 特征 的 平均 时 间 是 

M,,-M,n (8.15) 

在 这 种 情况 下 ， 人 性 能 上 的 改善 源 自 于 多 次 作 多 个 相同 任务 的 工人 改进 以 及 使 用 订 制 
切削 工具 、 电 火花 电极 和 夹具 的 改进 。 对 于 这 种 类 型 的 进步 ， 是 适合 于 第 3 章 中 所 讨论 
的 85% 学 习 曲 线 ， HP b=] (0.85) /In (2) = -0.234。 因 此 制造 ,，n 个 相同 特征 或 
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者 工具 元 件 的 总 时 间 是 





M, =nM , 2 Min" =M,n°™ (8.16) 

当 制 造 一 个 多 腔 模 时 ， 这 种 关系 是 特别 重要 的 。 在 这 种 情况 下 , 式 (8.16) 中 的 
HA 0. 766 称 为 多 腔 指数 m， 多 个 相同 的 型 腔 和 型 坊 的 成 本 可 以 被 表示 为 

C Gn" (8.17) 

HP, C, 是 单一 型 腔 和 型 芯 模 具 的 成 本 。 与 范围 广泛 的 多 型 腔 模具 制造 商 测 试 这 
种 关系 表明 : m 值 的 范围 通常 是 0.7 ~0.8。 稍 后 将 会 显示 : 当 型 腔 数 量 和 模 座 成 本 增 
加 时 ， 每 个 型 腔 的 模 座 成 本 非常 地 吻合 0.8 的 多 型 腔 指 数 。 它 对 应 于 一 个 8796 的 学 习 
曲线 关系 。 由 于 模 座 成 本 通常 是 占 总 体 模具 成 本 的 一 个 很 小 比例 ， 所 以 对 于 所 有 模具 成 
本 计算 ， 我 们 将 使 用 一 个 多 腔 指 数 为 0. 766 B5 8596 学 习 曲 线 。 

为 了 模具 成 本 估算， 本 书 作 者 所 使 用 的 复杂 性 测量 是 基于 定义 零件 几何 形状 的 单独 
表面 补丁 (碎片 ) 的 数量 来 进行 的 。 这 可 以 帮助 我 们 在 早期 的 草图 阶段 ， 尺 寸 完 全 定 
义 之 前 就 能 作出 估算 。 在 零件 的 内 表面 计算 出 所 有 单独 的 表面 段 数 。 在 成 型 期 间 ， 内 表 
面 是 与 主要 型 芯 和 型 芯 板 上 其 他 凸 台 或 止 槽 的 接触 面 。 表 面 段 既 可 以 是 平面 的 ， 也 可 以 
是 具有 不 变 或 平稳 变化 的 曲率 。 不 同 表 面 段 的 连接 可 能 在 曲率 上 是 突变 的 (不 连续 
的 )。 内 表面 的 复杂 性 可 以 由 式 (8.18) 给 出 

X; 20. 1N,, (8.18) 









































AP NN 一 一 曲面 补丁 的 数量 。 

对 于 零件 外 表面 ， 可 以 重复 这 个 方法 来 获得 外 表面 的 复杂 性 系数 闷 。 当 计算 表面 
AAT CRRA) 时 ， 不 应 包括 小 连接 过 曲 表 面 。 

当 计算 零件 表面 上 多 个 相同 的 特征 时 ， 正 如 上 面 所 讨论 ， 条 指数 0. 776 可 以 被 用 来 
解释 成 因 加 工 模具 相同 特征 所 带 来 的 节省 。 例 如 ， 如 果 零 件 的 表面 涵盖 100 个 球形 四 
痕 ， 那 么 ， 计 算 的 同等 数量 表面 补丁 为 100 ”=34。 

我 们 把 它 作 为 一 个 例子 来 看 ， 一 个 具有 四 槽 撒 座 的 锥 形 平面 零件 是 注射 成 型 件 ， 其 形 
状 如 图 8.9 所 示 。 它 的 内 表面 和 外 表面 的 复杂 性 级 别 按 如 下 区 分 。 内 表面 包括 以 下 表 
面 段 : 

(D 主要 锥 形 表面 ; 

(2) 平面 底部 。 

Tæ 











X, =0.1 x2 =0.2 
外 表面 包括 : 
(D 主要 锥 形 表面 ; 
D 平面 环形 底部 ; 
© 底部 中 的 圆柱 四 槽 ; 
(4) 平 的 目 槽 底部 
于 是 
X, 20.1 x4 z0.4 
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注意 : 不 计算 内 缘 或 外 缘 的 小 圆 角 半径 ， 除 非 T: 
它们 大 于 壁 厚 。 如 果 在 目前 的 例子 中 是 这 种 情况 ， | | 
JA SAA PAS REP RS RENT S dub Ae P K TAR 
FR JR] ELI TRF. DEBE ELS SEE RI B A 
型 “平面 ”不 进行 计算 在 内 ， 如 果 它 的 确 只 是 两 个 
模板 之 间 的 平面 的 话 。 然 而 ， 如 果 这 个 分 型 面 比较 ， 
复杂 ， 那 么 它 的 表面 补丁 ( 块 ) 就 应 该 被 包括 在 
X, 或 Xx 的 估算 中 。 在 模具 制造 中 这 也 涉及 更 大 的 
困难 ， 因 为 模具 必须 在 相应 复杂 的 配合 面 上 封闭 。 
对 于 这 种 在 模具 制造 中 增加 的 困难 的 余 量 将 在 本 节 4 
末尾 提出 。 一 般 来 讲 ， 对 于 功能 性 工程 和 零件， 表面 ”图 8.9 平面 锥 形 零 件 的 表面 段 
段 是 平面 、 圆 柱 面 、 球 形 面 或 环形 CAA), €i 
通过 斜率 和 曲率 的 变化 从 一 个 分 离 到 另 一 个 。 在 表面 计数 上 ， 把 主要 形状 和 特征 以 表格 
的 形式 (包括 重复 和 分 解 的 表面 片 计数 ) 列 出 对 我 们 是 会 有 帮助 的 。 在 设计 的 草图 阶 
段 所 建立 的 这 样 一 个 表 ， 将 在 本 章 最 后 的 习题 3 中 给 出 。 

除了 几何 复杂 性 以 外 ， 注 塑 件 的 尺寸 显然 也 影响 型 腔 和 型 芒 插 件 的 成 本 。 参 考 文献 
[15] 给 出 了 在 零件 面积 上 所 建立 的 关系 ， 参 考 文献 [16] 根据 各 种 注射 模具 的 分 析 ， 
已 经 表明 : 对 于 具有 简单 几何 形状 的 零件 ， 制 造 单个 型 腔 和 型 蕊 的 制造 时 间 可 以 表示 为 

M 25 +0. 085 x A? (8.19) 

AP 4 一 一 零件 的 投影 面积 (cm ) 。 

从 式 (8.13), 3X (8.14) 和 式 (8.19) 的 点 数 总 和 对 于 具有 已 知 的 几何 复杂 性 程 
度 以 及 给 出 尺寸 的 零件 ， 提 供 了 制造 单 腔 和 型 芯 以 及 脱 模 系统 的 时 间 的 基本 估计 。 然 
而 ,为 了 完成 一 个 模具 成 本 估算 系统 ， 六 个 额外 的 重要 因素 需要 被 考虑 。 它 们 是 : 

CD 需要 可 伸缩 的 侧 抽 芯 或 内 部 型 世 挺 杆 。 

D 对 于 产生 注塑 螺纹 的 一 个 或 多 个 拧 松 螺纹 型 芯 的 要 求 。 

(3) 零件 的 表面 粗糙 度 和 外 观 的 规定 。 

D 给 予 零 件 尺寸 的 平均 公差 水 平 。 

(5 要 求 一 个 或 多 个 表面 具有 某 种 纹理 结构 (例如 ， 格 子 、 皮 革 纹 理 加 工 、 浅 
刻字 等 ) 。 

(6) 横 跨 型 腔 和 型 芯 分 离 的 表面 形状 ， 在 模具 设计 时 是 指 分 型 面 。 

根据 与 一 些 模具 制造 商 的 讨论 ， 似 乎 导轨 和 相关 的 斜 导 柱 或 者 对 于 侧 抽 世 的 抽 拉 机 
构 (不 包括 型 芯 的 制造 )， 应 该 具有 一 个 相关 的 制造 时 间 50 ~ 80h。 然 而 ， 在 主 型 蕊 
构建 一 个 内 部 机 构 (有 了 时 也 被 称 为 挺 杆 ) 来 取出 内 部 蕊 杆 是 非常 困难 的 ， 并且 可 能 的 
制造 时 间 在 100 ~200h 之 间 。 更 为 困难 的 是 ， 需 要 为 螺纹 模型 建立 一 个 近 松 螺纹 机 构 ， 
它 可 能 需要 200 ~ 300h 的 工具 制作 时 间 。 为 了 早期 的 成 本 估算 程序 ， 侧 抽 芯 的 制造 时 
间 ， 内 部 挺 杆 ， 或 抒 松 螺纹 机 构 被 假定 符合 这 些 佑 算 的 平均 值 。 

模具 型 腔 表 面 的 纹理 通常 是 由 专业 公司 完成 的 ， 他 们 提供 了 广泛 的 标准 纹理 图 案 。 
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似乎 纹理 加 工 的 成 本 与 零件 复杂 性 和 尺寸 成 比例 关系 ， 给 出 基本 腔 制造 成 本 5% 的 允 差 
可 以 获得 一 个 相当 不 错 的 估计 。 可 能 被 蚀刻 或 被 雕刻 在 模具 里 的 浅 刻 字 成 本 可 以 被 认为 
相当 于 纹理 加 工 ， 并 且 采 用 相同 的 方法 来 佑 算 成 本 。 

有 要求 在 模具 零件 上 产生 高 质量 表面 的 型 腔 手工 精 加 工 是 非常 昂贵 和 费时 的 。 涉 及 的 时 
间 明 显 依赖 于 型 腔 斥 寸 、 型 腔 几 何 复杂 性 和 成 型 零件 所 要 求 的 外 观 。 在 这 种 情况 下 ， 有 必 
要 区 分 透明 和 不 透明 零件 。 对 于 不 透明 的 零件 ， 所 需 的 外 观 可 以 分 为 四 类 : 不 重要 的 ， 标 
准 的 (塑料 工程 师 协会 规格 的 3 级 光洁 度 标准 SPE 要 ) ， 高 光泽 度 的 〈 塑 料 工 程 师 协会 规 
格 的 SPES2) , ， 和 最 高 光泽 度 的 〈 塑 料 工程 师 协会 规格 的 SPE 相 ) 。 吃 一 方面 ， 透 明 的 零件 
通常 依据 两 种 类 别 来 生产 : 标准 加 工 但 允许 具有 一 些 内 部 裂纹 , 或 者 具有 最 高 质量 旦 不 能 
存在 不 可 接受 的 内 部 瑕 狂 。 对 于 不 透明 的 零件 ， 分 别 与 塑料 工程 师 协会 规格 的 1 级 光洁 度 和 
3 级 光洁 度 相 比 ， 这 两 个 类 别 更 难以 加 工 实现 。 根 据 与 模具 制造 商 的 讨论 来 看 ， 加 工 一 个 型 
胁 和 型 必 ， 以 获得 需要 的 外 观 所 需 花费 的 时 间 可 以 表示 为 适用 于 制造 型 肥 和 型 必 的 基本 时 间 
的 一 个 百分率 增 量 。 对 于 目前 的 佑 计 系统 ， 这 转化 成 为 一 个 百分率 增 量 到 通过 式 〈8.13)、 
XX (8.14) 和 式 (8.19) 所 预测 的 总 制造 时 间 中 。 需 要 注意 的 是 ， 与 脱 模 系 统 [ 式 〈8.13) | 
相关 的 制造 时 间 被 包括 在 内 。 改 善 外 观 的 要 求 通常 是 由 减少 脱 模 的 瑕 猎 ， 增 加 对 脱 模 系 统 元 
件 的 额外 注意 等 需要 来 完成 的 。 不 同 零 件 外 观 类 别 的 合理 百分比 值 由 表 8.7 给 出 。 


表 8.7 不 同 外 观 水 平 增加 的 百分比 















































外 M 增加 的 百分比 ( %) 
不 光滑 的 10 
不 透明 的 ， 标准 的 (塑料 工程 师 协 会 规格 的 SPES3) 15 
透明 的 ， 标 准 内 部 缺陷 或 允许 的 表面 粗糙 度 20 
不 透明 、 高 光泽 度 的 25 
透明 的 ， 高 质量 的 30 
透明 的 ， 光 学 质量 的 40 





注射 成 型 件 的 矿 才 公差 必须 控制 在 工艺 能 力 的 范围 内 。 这 些 能 力 将 在 本 章 后 面 提 
出 。 然 而 ， 零 件 公 差 也 间接 地 影 啊 到 模具 制造 的 成 本 。 其 原因 是 模具 制造 商 在 制造 过 程 
中 只 允许 有 一 小 部 分 零件 公差 ， 为 了 留 出 其 余 公 差 来 覆盖 模具 制造 工艺 的 变化 。 更 小 的 
公差 将 导致 对 型 腔 和 型 芯 制 造 的 更 高 要 求 。 模 具 制 造 商 的 建议 证 实 了 这 种 影响 ,虽然 与 
表面 粗糙 度 要 求 相 比 不 太 重 要 ， 取 决 于 特征 的 数量 和 规模 而 不 是 零件 的 尺寸 。 就 目前 的 
成 本 估计 程序 而 言 ， 零件 公差 影响 着 由 式 (8.14) 给 出 的 几何 复杂 性 的 时 间 佑 计 。 对 
于 六 个 不 同 的 公差 级 别 的 可 接受 增加 的 百分比 在 表 8.8 给 出 ， 它 们 被 应 用 到 式 (8. 14) 
的 第 末 当 中 。 

最 后 考虑 的 是 分 离 型 腔 和 型 蕊 插入 件 的 平面 形状 。 只 要 有 可 能 的 话 ， 型 腔 和 型 蕊 插 
入 件 应 该 安装 在 平 的 相对 模板 上 。 这 将 导致 一 个 平 的 分 型 面 ( 直 的 分 型 线 ) 。 它 仅仅 只 
需要 表面 磨 肖 ， 以 产生 更 适宜 的 模具 。 平 的 弯曲 零件 或 空心 零件 ， 其 分 离 内 外 表面 的 边 



































缘 不 在 一 个 平面 上 ， 它 们 不 能 用 一 个 平 的 分 型 面 来 注射 成 型 。 在 这 些 情 况 下 ， 分 型 面 应 
从 表 8. 9 中 给 出 的 六 种 类 型 中 选择 。 
对 于 每 一 种 这 些 单独 的 类 型 ， 工 业 数据 表明 : 要 求 用 于 制造 模具 的 额外 制造 时 间 与 
模具 型 腔 面积 的 算术 平方 根 近 似 成 比例 ， 具 有 如 下 关系 
M, =f AS (8. 20) 
式 中 A 一 一 型 腔 的 投影 面积 (em?) ; 
/一 一 分 型 面 因 数 ， 由 表 8.9 给 出 ; 
M. 一 一 对 于 不 平整 分 型 面 的 额外 模具 制造 时 间 。 
表 8.8 公差 增加 百分比 








公差 等 级 公差 的 描述 增加 的 百分比 
0 所 有 大 于 + 上 0. Smm 0 
1 大 部 分 近似 为 +0.35mm 2 
2 若干 近似 为 +0. 25mm 5 
3 大 部 分 近似 为 +0.25mm 10 
4 敬 干 近似 为 +0. 05mm 20 
5 大 部 分 近似 为 +0. 05mm 30 


表 8.9 分 型 面 的 类 型 








分 型 面 类 型 分 型 因数 (fp) 
平面 分 型 面 0 
倾斜 的 分 型 面 或 一 个 单独 阶梯 的 分 型 面 1.25 
两 个 到 四 个 简单 阶梯 或 一 个 简单 的 曲面 的 分 型 面 2 
大 于 四 个 简单 阶梯 的 分 型 面 2.5 
复杂 曲面 的 分 型 面 3 
具有 阶梯 的 复杂 曲面 的 分 型 面 4 


8.9 ”模具 成 本 后 系 统 


肝 循 前 面 的 讨论 ， 现 在 可 以 建立 一 个 模具 型 腔 和 型 芯 成 本 个 算 的 点 系统 。 主 要 成 本 
的 驱动 因素 按照 顺序 简单 地 列 出 ， 利 用 相关 的 图 形 或 表格 来 确定 点 的 适当 数量 。 模 具 制 
造成 本 是 由 模具 制造 一 个 小 时 等 同 的 每 个 点 决定 的 。 

(1) 单 腔 模 的 模 座 板 面 积 4。 (cm ) 和 组 合 的 板 厚 h, (em) 

e 参考 式 (8. 11) ,估计 包括 在 其 上 执行 的 订 制 工作 在 内 的 等 量 模 座 制造 时 间 。 
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(2) 零件 投影 面积 4，(cm ) 

e 参考 式 (8.13) fX 〈8.19) ， 它 们 包括 了 对 制造 成 本 的 矿 才 影响 点 数 ， 再 加 上 
对 适当 的 注射 系统 的 点 数 。 

(3) 几何 复杂 性 系数 式 

e 根据 前 面 描述 的 程序 ， 识别 出 内 表面 和 外 表面 的 复杂 性 等 级 。 对 于 多 个 相同 的 特 
征 ， 应 用 指数 m =0. 766 的 85% 学 习 曲 线 。 

e 应 用 式 (8.14), ， 以 确定 合适 的 点 数 

(4) 侧 抽 世 

e 在 成 型 操作 中 识别 出 孔 数 或 要 求 的 单独 侧 抽 起 (侧面 型 芯 ) 的 开口 口径 。 

e 对 于 每 个 侧 抽 芯 人 允许 65 个 点 数 。 对 于 多 个 相同 的 侧 抽 蕊 ， 应 用 指数 m =0. 766 的 
85% 学 习 曲 线 。 

(5) 内 部 挺 杆 

e 识别 要 求 的 单独 内 部 型 芯 挺 杆 的 内 部 凹陷 或 倒 止 的 数量 。 

e 对 于 每 个 挺 杆 ， 允 许 250 个 关键 点 数 。 对 于 多 个 相同 的 挺 杆 ， 应 用 指数 m = 0. 766 
的 8596 学习 曲线 。 

(6) 拧 松 装置 

e 确定 一 个 拧 松 装置 所 要 求 的 螺纹 数量 。 

e 对 于 每 个 拧 松 装置 ， 人 允许 250 个 点 数 。 对 于 多 个 相同 的 拧 松 装置 ， 应 用 指数 
m =0.766 的 85% ZJ HR. 

(7) 表面 粗糙 度 / 外 观 

e 参考 表 8.7， 对 所 需 的 外 观 类 型 确定 其 适当 的 百分比 值 。 

e 第 二 项 和 第 三 项 所 确定 的 点 的 总 和 百分比 值 ， 获 得 相关 零件 表面 粗糙 度 和 外 观 的 
适当 的 点 数 。 

(B) Sae 

e 参考 表 8.8, ， 对 所 需 的 公差 等 级 确定 适当 的 百分比 值 。 

e 将 百分比 值 应 用 到 第 三 项 所 确定 的 几何 复杂 性 点 中 ， 获 得 相关 零件 公差 的 适当 的 
点 数 。 

(9) 纹理 

e 如 果 注 塑 成 型 件 表 面部 分 要 求 标 准 的 纹理 样式 ， 如 网 纹 、 皮 革 纹 、 浅 刻字 等 ， 然 
后 从 第 二 项 和 第 三 项 中 添加 5% 的 点 数 。 

(10) 分 型 面 

e 根据 表 8.9 确定 分 型 面 的 类 型 ， 并 注意 分 型 面 因 素 了 ,的 值 。 

e 使 用 f,， 从 式 (8.20) 中 获得 的 点 数 。 

为 了 确定 制造 单个 型 腔 和 相 匹 配 的 型 芯 的 成 本 ， 总 比分 要 乘 以 适当 的 工具 制造 的 平 
均 小 时 费 率 。 











x Bl 

预计 2 000 000 个 普通 空心 锥 形 零 件 采用 聚 甲 醛 均 聚 物 注射 成 型 。 如 图 8. 9 所 示 的 

零件 的 材料 体积 为 78cm ， 在 成 型 方向 的 投影 面积 为 78. Scm 。 模 具 制 造 点 数 被 首先 建 
立 ， 见 表 8.10, 





表 8. 10 模具 制造 点 数 











项 B & OR 
I. 模 座 [将 4. -625cm^, h, -27em 代 换 到 式 (8.11) f] 104 
I. 零件 投影 面积 [将 4 =78. 5cm 代 换 到 式 (8.13) 和 式 (8.19) 中 ] 43 
Il. 几何 复杂 性 系数 (对 于 这 种 零件 应 用 ， 采 用 早 前 建立 的 X=0.2 和 XX,=0.4) 3 
IV. 侧 抽 芯 的 数量 0 
V. 内 部 挺 杆 的 数量 0 
VL. 拧 松 装置 的 数量 0 
VI. 表面 粗糙 度 / 外 观 [不 透明 标准 (SPES3); 见 表 8.7: 增加 (4343) x15% =7] 7 
W. 公差 等 级 (类 型 3; 见 表 8.7: 对 低 复杂 度 的 不 大 影响 ) 0 
IX. 纹理 0 
X. 分 型 面 (类 型 0) 总 计 分 数 =157 











假设 模具 制造 费 率 平均 为 每 小 时 40 美元 ,一 个 单 腔 模 具 的 估计 成 本 为 157 x 40 X 
元 或 大 约 6300 美元 。 

通过 导出 上 面 的 方程 ,假设 其 SPER 的 外 观 水 平和 公差 等 级 3 的 平均 条 件 ， 可 以 获 
得 典型 注射 模具 成 本 ， 其 结 采 如 图 8. 10 所 示 。 由 于 零件 投影 面积 与 所 需 获得 和 定制 模 
座 的 等 量 时 间 有 关 ， 因 此 有 必要 对 零件 外 元 作 进一步 的 假设 。 为 了 产生 图 S. 10 的 曲线 ， 
假定 模具 型 腔 占 据 了 模板 上 的 一 个 方形 区 域 ， 并 且 型 腔 深 度 为 这 个 方形 侧面 的 25% ; 
也 就 是 说 ,模具 型 腔 的 比例 为 

长 度 = 宽度 =4 x TREE 

以 上 面 的 锥 形 杯 子 为 例 ， 我 们 可 以 看 到 : 下 面 的 4, =100cm 曲线 与 几何 复杂 性 系 
数值 3 的 仔细 推断 会 给 出 佑 计 值 在 6000 美元 和 7000 美元 之 间 ， 它 与 上 面 的 运算 是 一 至 
的 。 事 实 上 ， 这 个 零件 比 图 中 所 选择 的 典型 的 1/4 长 度 还 要 更 深 一 些 ， 这 使 得 在 这 种 情 
况 下 存在 一 些 差 异 ， 因 为 这 个 零件 相对 较 小 。 然 而 ， 对 于 具有 较 低 几何 复杂 度 的 大 型 零 
件 来 说 ， 模 座 成 本 趋 癌 于 在 模具 成 本 中 占据 主体 地 位 ， 零 件 深 度 对 成 本 具有 实质 性 的 影 
啊 。 图 8. 10 还 低估 了 具有 较 大 内 部 通 孔 零件 的 成 本 ， 因 为 这 与 计划 面积 相 比 ， 会 很 大 
地 减少 投影 面积 。 需 要 注意 的 是 ， 模 具 成 本 倍 算 完 全 是 基于 模具 制造 的 小 时 费 率 。 因 
此 ， 如 有 果 这 个 零件 的 模具 是 在 美国 东北 部 制造 的 话 ， 每 小 时 模具 制造 费 率 为 60 美元 。 


那么 ， 模 具 成 本 会 被 估计 为 6300 美元 x 9° ~9500 美元 。 
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模具 成 本 /美元 





0 5 10 15 20 25 
JL fof $2 ASTER CX) 
图 8.10 增加 投影 面积 4, 的 近似 模具 成 本 曲线 


8. 10 “最 佳 型 腔 数量 的 估计 


注 冉 成 型 模具 的 一 个 主要 经 济 优 势 是 它 能 通过 使 用 多 腔 模 在 一 个 机 此 周期 内 制造 多 
个 零件 。 有 了 时， 一 个 模具 型 腔 里 可 能 是 不 同 的 和 零件， 它们 可 以 被 一 起 用 在 相同 的 产品 
里 。 这 种 类 型 的 模具 被 称 为 多 腔 铸 型 。 它 不 经 常 使用， 原因 是 它 要 求 其 加 工 对 象 的 零 件 
组 是 由 相同 的 材料 所 制 成 ,， 且 具有 相似 的 厚度 。 它 的 为 一 个 明显 缺点 是 : 个 别 不 合格 的 
零件 总 是 需要 重新 制造 整个 零件 组 。 

通常 的 做 法 是 在 各 上 自 的 成 型 周期 里 ,使 用 多 腔 模 来 制造 成 套 的 相同 零 件 。 其 目的 是 
通过 最 初 较 高 的 模具 投资 来 降低 加 工 成 本 。 所 选择 的 型 舱 数量 对 于 零件 成 本 的 影响 是 非 
常 大 的 。 如 果 已 知 型 腔 的 适当 数目 ， 这 意味 着 只 能 估计 一 个 特定 零件 的 蕉 换 设计 成 本 。 
对 于 一 个 特别 和 零 件 的 型 腔 适 当 数 目的 识别 将 在 这 一 市 中 讨论 。 

当 使 用 一 个 多 腔 模 时 ,会 发 生 三 个 主要 的 变化 : 

CD 需要 一 个 比 单 腔 模 更 大 的 注塑 机 (小 时 费 率 也 更 大 )。 

D 其 模具 成 本 明显 大 于 单 腔 模 。 

O 每 个 零件 的 制造 时 间 近 似 地 与 型 腔 数目 成 反比 地 减少 。 

为 了 确定 最 优 的 型 腔 数量 ， 必 须知 道 ， 随 着 注塑 机 尺寸 增加 的 小 时 费 率 的 增加 。 同 
时 ， 对 于 相同 零件 来 说 ， 必 须 可 以 得 到 与 单 腔 模 的 成 本 相 比 较 的 多 腔 模 成 本 估计 。 考 虑 
到 第 一 个 要 求 ， 图 8. 11 给 出 了 在 《塑料 技术 杂志 》 上 进行 的 注塑 机 费 率 的 全 国 调 
查 ”。 由 图 8.11 可 以 看 出 : 小 时 费 率 几 乎 可 以 精确 地 表示 为 一 个 基于 注塑 机 夹 紧 力 的 
线性 关系 ， 也 就 是 说 ， 注 塑 机 小 时 费 率 为 : 

C,-k, +m F (8.21) 


























A P= k a II ENI; 
E m 一 一 注塑 机 费 率 系数 。 


注射 机 效率 /( 美 元 小) 
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t 
© 
N 


6 
夹 紧 力 /MN 
图 8.11 全 国平 均 注塑 机 费 率 


对 于 在 表 8. 4 中 所 给 出 的 注塑 机 数据 ，k 225 美元 小，mi 20.0091 美元 / (kN +h), 

现在 来 讨论 多 腔 模 的 制造 成 本 ,参考 文献 [19] 中 的 数据 表明 : 多 个 型 腔 和 型 芒 
插件 模具 的 成 本 与 一 个 独特 型 腔 / 型 蕊 模具 的 成 本 相 比 ， 亲 循 一 个 近似 的 窜 函 数 关 系 。 
也 束 是 说 ， 如 末 一 个 型 腔 和 相配 型 蕊 的 成 本 Cu 给 出 ,那么 ， 生 产 相 同型 腔 和 型 世 的 相 
同 模 组 的 成 本 Co 可 以 表示 如 下 : 





C, = Can” (8529) 
式 中 ww 一 一 多 腔 模具 的 指数 ，; 
相同 型 腔 的 数量 。 

对 于 大 范围 的 多 腔 模 这 种 关系 的 测试 表明 : 对 大 多 数 成 型 应 用 来 说 ，m 的 合理 值 应 
该 在 0.7 和 0. 8 之 间 。 更 加 合理 的 是 按照 第 3 章 和 8. 9 节 中 所 讨论 的 ,假设 85% 学 习 曲 
线 所 给 出 m =0. 766 的 数值 ， 而 不 是 基于 有 限 观 测 次 数 来 接受 的 这 个 m. {ELE 

当 型 腔 数 量 增加 时 ， 每 个 型 腔 的 模 座 成 本 费用 会 减少 。 这 从 以 前 章节 中 对 模 座 成 本 
的 讨论 很 容易 确定 。 对 于 型 腔 占 据 的 方形 区 域 从 100cm 增加 到 400cm 的 这 种 情况 下 ， 
图 8. 12 说 明了 单个 型 腔 所 需 的 模板 面积 和 增加 型 腔 数 量 的 模板 面积 之 间 的 关系 。 可 以 
看 出 窜 函 数 曲 线 与 这 个 数据 非常 吻合 ， 因 此 ， 我 们 可 以 写成 

A, =Auan (8.23) 

其 中 ,A 和 4 分 别 代表 单 腔 模 和 多 腔 模 的 模 座 板 面 积 。 此 外 ， 由 于 在 两 种 情况 
下 ,模板 厚度 是 相同 的 ， 根 据 式 (8. 10)， 模 座 成 本 可 以 被 相同 地 表示 为 : 

C, = Cun" (8.24) 

如 果 我 们 作 进 一 步 的 简化 ， 即 m A BO 859627: 2] HAY 0. 766 ， 则 式 
(8.22) FAIN (8.24) 可 以 合并 为 

C, 2(6,*C,) =(C, +C,,)n" =C,n" (8.25) 

H, C C, 分 别 代表 单 腔 模 和 多 腔 模 的 全 部 成 本 。 





n 
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图 8. 12 ”相对 模板 型 腔 面积 


使 用 前 述 的 关系 ， 在 模具 投资 回收 期 内 制造 N 个 注射 成 型 件 的 总 成 本 C, 可 以 
被 表示 为 
C, = 加 工 成 本 + 模具 成 本 + 聚合 物 成 本 =(N/n) (k, +m, F)t+ Cn" +N,C, 
(8. 26) 





AP i 一 一 注塑 机 制造 周期 Ch) ; 

N 一 一 在 模具 回收 期 内 生产 的 零件 数量 ; 
型 腔 数 量 (等 于 每 个 注塑 机 周期 中 的 零件 数 ); 

Ci 一 一 单 腔 模 的 总 成 本 (美元); 

C, 一 一 每 个 零件 所 需 的 聚合 物 成 本 (美元 )。 

假设 有 无 限 多 种 不 同 夹 紧 力 注塑 机 可 用 ， 那么， 由 于 注塑 机 小 时 费 率 随 厦 锁 模 力 增 
加 而 增加 ， 将 会 选择 具有 足够 锁 模 力 的 注塑 机 。 因 此 ， 我 们 能 够 写 出 式 (8.27): 

F=nf (8.27) 





n 








AP 了 是 作用 在 一 个 型 腔 上 的 分 离 力 。 
将 式 (8.27) 代入 式 (8.26) 得 到 式 (8. 28) 
C, ZN(E,f/F - m,f)t - C,CF/f)" +NC, (8. 28) 
对 一 个 使 用 特殊 的 聚合 物 注塑 成 型 的 零件 来 说 ， 其 在 模具 投资 回收 期 内 生产 的 零件 
数量 为 N,。 在 式 (8.22) 中 唯一 的 变量 是 夹 紧 力 了 f。 因 此 ，C, 的 最 小 值 出 现在 当 dCv 
dF =0 时 ， 即 








-N k fi/ F +mCF'™ /f" =0 (8.29) 
将 式 (8.27) 代入 式 (8.29)， 整 理 后 可 以 得 到 最 优 型 腔 数 量 的 表达 式 为 
n=[ (NEt) /mC )] "77? (8. 30) 


由 式 (8.30) 所 得 到 的 n 值 应 该 被 四 舍 五 人 为 整数 。 一 些 简 化 的 假定 被 用 于 式 
(8.30) 的 推导 ， 由 于 这 个 原因 ， 最 优 型 腔 数 量 的 预测 值 应 该 被 作为 第 一 近似 值 。 然 
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mM, FX (8.30) 在 应 用 方面 十 分 简单 。 在 一 个 新 的 注射 成 型 件 的 概念 设计 阶段 ， 式 
(8.30) 对 于 比较 备 选 设计 提供 了 一 个 合理 的 基础 。 


8.11. 设计 实例 


图 8. 13 所 示 为 一 个 由 美国 一 家 汽车 公司 注射 成 型 的 加 热 需 芯 盖 。 在 盖子 外 绿 位 置 
上 有 增 厚 的 衬 垫 ， 以 确保 螺栓 的 装配 安全 。 和 零件 的 主体 厚 2mm, BERTA 4. 6mm。 

设计 可 以 被 认为 是 由 一 个 2mm 厚 的 基本 形状 生产 出 来 的 ， 在 注射 成 型 术语 中 被 称 
为 主 壁 。 特 征 被 添加 到 主 辟 上， 在 目前 的 设计 中 ， 这 些 特 征 是 : 

CD 在 侧 壁 上 支撑 每 个 衬 垫 的 八 个 三 角形 的 加 强 肪 (也 被 称 为 角 撑 板 ) 。 

D ANAL. 

(3) 四 个 在 主 壁 上 2. 6mm 厚 的 衬 热 ， 这 些 衬 热 使 得 主 壁 上 组 合 厚 度 达 到 4. 6mm, 

往 主 壁 上 添加 特征 总 是 会 增加 模具 的 成 本 。 此 外 ， 如 果 它 们 导致 了 壁 厚 增加 ， 那 么 
也 会 增加 循环 时 间 。 

借助 第 8. 8 廊 的 点 系统 ， 我 们 很 容易 就 能 发 现 ， 对 于 这 个 盖子 ， 由 于 18 个 特征 将 
会 导致 模具 成 本 增加 约 23% ， 大约 合 1150 美元 。 一 个 型 腔 和 型 芯 的 模具 成 本 大 约 为 
8000 美元 。 假 设 每 个 型 腔 可 生产 50000 个 零件 而 言 ， 增 加 的 模具 成 本 仅仅 只 有 2. 3 R 
分 ， 或 者 说 每 个 特征 只 增加 0. 0013 美 分 。 

相反 ,在 8.6 节 中 的 冷却 公式 表明 : 加 厚 的 衬 垫 将 会 增加 冷却 时 间 (4.6/2) fit; 
也 就 是 说 ， 增 加 冷却 时 间 将 超过 5 倍 。 这 会 导致 每 个 零件 的 处 理 成 本 增加 12.3 美 分 。 

因此 ， 如 果 我 们 想 要 降低 盖子 的 成 本 ， 最 显著 的 方法 是 减少 螺栓 间 际 孔 周围 加 强 地 
方 的 材料 厚度 。 这 种 方法 可 以 通过 使 用 图 8. 14 所 示 的 肋 结构 来 实现 。 在 每 个 孔 的 周围 
的 突出 圆 形 肋 条 被 称 为 是 人 台 ， 它 是 由 如 图 所 示 的 直 肋 条 交叉 成 的 网 状 物 所 支撑 。 这 种 及 
结构 可 以 足够 深 以 产生 与 2. 6mm 厚 固体 裤 垫 的 同等 刚度 。 同 时 ,推荐 的 肋 条 厚度 应 
该 是 主 壁 厚度 的 三 分 之 二 , 或 者 1. 67mm。 对 于 生产 50000 个 零件 的 产量 来 说 ， 新 设计 


























会 有 一 个 约 为 10，500 美元 的 相关 型 腔 和 型 芯 成 本 ， 它 对 应 着 每 个 零件 增加 的 模具 成 本 





图 8. 13 DURAR US mi 图 8.14 ”加 热带 心 次 的 改进 设计 
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为 5 美 分 。 然而， 由 于 加 工 成 本 的 减少 ， 这 将 有 一 个 大 于 12. 3 类 分 的 抵消 。 同 样 重要 
的 是 ， 新 设计 可 能 导致 高 质量 和 没有 畸变 的 注射 成 型 。 而 相 比 之 下 ， 现 有 设计 由 于 不 同 
的 壁 厚 难以 注射 成 型 。 这 个 问题 是 由 于 主 壁 已 经 完全 凝固 后 ， 由 于 衬 热 的 持续 冷却 所 造 
成 。 当 在 周围 已 凝固 壁 的 约束 下 ， 随 大 裤 垫 材料 的 继续 收缩 ， 这 将 导致 残余 应 力 或 锁定 
应 力 的 产生 。 

在 这 种 情况 下 ， 一 个 额外 的 好 处 是 最 优 型 腔 数量 会 减少 。 因 此 ， 即 使 特征 数量 增加 
了 了， 多 腔 模 的 成 本 也 会 降低 。 这 个 霉 件 原 来 实际 上 是 在 一 个 八 腔 模 中 制造 的 ， 而 对 于 重 
新 设计 的 盖子 ， 四 腔 模 将 是 最 经 济 的 。 








8.12 RÆ 


肯 件 成 型 是 指 将 预先 准备 好 的 金属 藤 件 〈 例 如 镶 针 、 镶 圈 等 ) PRR BEA, A 
后 注射 成 型 后 ， 熔 融 的 材料 与 能 件 接合 固化 ， 制 成 一 体 化 产品 的 成 型 方法 。 最 典型 的 是 
在 闭 模 并 激活 注射 装置 之 前 ， 网 件 被 手工 装 入 到 模具 型 腔 或 多 个 型 腔 中 。 由 于 这 个 原 
因 ， 骨 件 成 型 机 都 是 垂直 设计 的 ， 以 便 舱 件 在 模具 开启 时 可 以 被 放 到 水 平 型 腔 中 。 这 类 
加 工 的 机 禹 速率 可 以 被 假定 与 传统 注射 成 型 机 的 速率 相同 。 通 件 成 型 零件 的 大 致 成 本 佑 
计 可 以 通过 对 于 每 个 通 件 增加 2s 到 成 型 周期 中 来 获得 。 因 此 ， 对 于 四 个 型 腔 ， 每 个 型 
腔 有 两 个 散 件 的 模具 来 说 ， 其 成 型 周期 将 会 增加 16s。 

对 于 大 批量 生产 的 舱 件 成 型 零件 ， 可 以 使 用 多 工 位 的 专用 机 融 。 最 简单 的 类 型 是 具 
有 在 型 蕊 板 下 ， 两 个 单独 型 腔 板 之 间 交 替 移 动 的 工作 台 ， 而 型 蕊 板 是 与 注射 机 构 相 连 
的 。 使 用 这 个 系统 ， 当 骨 件 装 入 到 一 个 模具 中 时 ， 为 一 个 模具 正在 被 填充 ， 并 允许 冷 
却 。 在 这 一 过 程 之 后 ， 瞬 件 的 闭 人 在 制造 周期 中 进行 。 但 是 这 需要 高 成 本 的 设备 与 大 量 
的 模具 投资 。 对 于 两 组 型 腔 必须 与 一 个 单一 型 芯 板 精密 匹配 的 额外 制造 工程 来 说 ， 建 议 
添加 5096 的 成 本 到 传统 的 单 腔 模 成 本 预算 中 。 

应 该 注意 的 是 ,网 件 成 型 并 未 受到 普遍 的 赞同 。 许 多 制造 工程 师 感觉 由 于 舱 件 错位 
导致 模具 损坏 的 高 风险 将 会 抵消 这 一 工艺 的 优点 。 蔡 代 方 法 是 简单 地 将 需要 容纳 般 件 的 
凹陷 部 分 进行 成 型 ， 然 后 将 藤 件 通过 超声 波 焊 接 的 方法 来 固定 。 这 个 工艺 在 本 草 稍 后 会 
进行 简要 的 介绍 。 


























8.13 设计 指南 


工程 热塑性 材料 的 供应 商 ， 一 般 会 为 设计 部 门 提供 完善 的 支持 。 一 些 供应 商 也 会 发 
行 一 些小 册子 或 者 手册 以 供 那些 注射 成 型 零件 设计 者 参阅 。 肋 条 结构 、 齿 轮 、 轴 厌 、 弹 
竺 零 件 等 设计 的 信息 也 可 以 从 小 册子 中 得 到 。 

对 这 些 信息 感 兴趣 的 读者 ， 可 通过 信件 从 杜邦 、 通 用 电气 塑料 产品 部 门 或 者 葛 贝 公 
司 获取 与 它们 的 热塑性 材料 有 关 的 设计 信息 。 

公认 的 设计 指南 如 下 : 
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1) 在 设计 具有 均匀 厚度 的 主 壁 时 ， 应 该 具有 足够 的 锥 度 或 脱 模 斜 度 ， 以 使 
工件 可 以 轻易 地 从 型 腔 中 取出 。 这 可 以 最 大 限度 地 减少 零件 在 冷却 过 程 中 扭曲 
变形 。 

2) 在 使 成 本 最 小 的 前 提 下 选择 材料 和 主要 壁 厚 。 值 得 注意 的 是 ,那些 强度 与 刚度 
更 高 、 成 本 更 加 昂贵 的 材料 也 许 经 常 是 最 好 的 选择 。 选 择 更 薄 的 壁 厚 会 降低 材料 的 体积 
从 而 抵消 材料 成 本 的 增加 。 更 重要 的 是 ， 更 注 的 壁 厚 可 以 显著 缩短 生产 周期 和 加 工 
成 本 。 

3) 根据 主要 壁 来 设计 所 有 突出 部 分 的 厚度 ,使 用 主 壁 厚度 的 一 半 作 为 首选 值 ， 不 
能 超过 主 壁 厚度 的 2/3。 这 将 最 大 限度 地 减 小 突出 部 分 与 主要 壁 之 间 连 接 处 的 冷却 问 
题 ， 通 常 该 连接 处 的 截面 比较 厚 。 

4) 如 果 可 能 的 话 ， 突 出 部 分 应 沿 着 成 型 方向 排列 ， 或 者 与 位 于 分 模 面 上 的 成 型 方 
向 成 直角 。 这 可 以 省 去 一 些 模具 装置 。 

5) 在 零件 的 内 表面 上 应 避免 凹陷 部 分 ， 这 将 需要 在 主要 型 芯 里 建立 活动 型 芯 。 能 
产生 这 些 运动 的 那些 装置 (在 模具 制造 时 称 为 挺 杆 ) 在 建造 和 维护 方面 都 非常 昂贵 。 
用 侧面 的 通 孔 取代 内 部 的 凹陷 部 分 的 侧 抽 芯 装置 总 是 比较 便宜 的 。 

6) 如 果 可 能 的 话 ， 设 计 外 螺纹 以 便于 让 它们 位 于 成 型 面 上 。 或 者 ， 使 用 一 个 圆 形 
或 轧 制 型 螺纹 轮廓 ， 它 们 可 以 在 没有 旋转 的 情况 下 从 型 腔 或 型 芯 中 被 拆除 。 在 后 者 的 情 
况 下 ， 可 以 向 聚合 物 供应 商 咨询 材料 选择 和 适当 的 螺纹 轮廓 ， 以 及 许 用 的 螺纹 深度 与 直 
径 的 比率 。 

除了 这 些 一 般 的 规则 以 外 ， 还 应 参考 有 关 设 计 技 巧 和 创新 设计 理念 的 设计 书籍 。 其 
中 一 些 书 籍 涉 及 无 需 使 用 模具 装置 来 产生 底 切 和 侧面 特征 的 方法 。 这 将 在 下 一 节 讨 论 卡 
FBC AEN PETRA IRIT o 

关于 设计 指南 应 该 做 出 一 个 重要 的 警示 。 为 了 最 大 限度 地 减少 单独 零件 成 本 ， 如 果 
它们 作为 一 个 整体 没有 对 于 装配 成 本 或 装配 质量 造成 较 大 的 负面 影响 的 话 ， 我 们 必须 遵 
守 。 这 个 特别 适用 于 那些 旨 在 避免 模具 内 部 机 构 的 指南 。 在 这 方面 唯一 有 效 的 规则 是 模 
有 具 机 构 的 必要 性 应 该 由 设计 师 来 确认 ， 如 果 这 些 模具 机 构 是 必 不 可 少 的 ,那么 在 早期 设 
计 阶 段 就 应 该 对 它们 的 成 本 作出 解释 ,证 明 其 合理 性 。 这 个 成 本 可 能 是 简单 的 机 构成 
本 ， 还 可 能 包括 加 工 成 本 的 增加 ， 如 果 它 们 限制 的 型 腔 数 量 低 于 最 优 数量 的 话 。 最 坏 的 
情况 是 一 种 生产 批量 大 的 零件 ， 它 在 所 有 侧面 上 都 有 侧 抽 世 或 拧 松 装置 ， 这 样 它 不 得 不 
采用 单 腔 模 制 造 ， 经 济 性 较 差 。 





















































8.14 REIÑ 


注射 成 型 的 主要 优点 之 一 是 它 在 注塑 零件 中 很 容易 包含 有 效 的 自 固定 的 能 力 。 在 目 
前 的 情况 下 ， 目 固定 是 指 不 使 用 单独 的 紧 固 件 或 单独 的 黏合 剂 来 获得 固定 装配 件 的 能 
力 。 在 这 些 自 固定 技术 中 ， 压 配合 和 锦 接 这 两 种 技术 也 被 广泛 应 用 于 与 金属 零件 的 连 
接 。 和 采用 压 配合 技术 ， 注 射 成 型 零件 要 比 金属 零件 可 能 具有 更 大 的 过 盘 。 它 的 优点 是 对 
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于 压 配合 需要 更 少 的 精密 公差 控制 。 塑 料 压 配合 连接 的 缺点 是 : 材料 经 稼 处 于 应 力 的 作 
用 下 ， 但 在 一 段 时 间 内 由 于 压力 解除 而 处 于 松弛 状态 ， 从 而 导致 连接 强度 的 一 些 退化 。 
因此 ， 有 必要 在 预期 载 从 条件 下 进行 压 配合 测试 。 

对 于 锦 接 来 说 ， 整 体 锦 接 当然 是 很 容易 地 通过 对 模具 添加 一 个 成 本 低廉 的 特征 来 产 
生 。 在 装配 时 ， 锦 接头 也 容易 通过 冷 铀 的 方式 或 使 用 加 热 成 型 工具 来 形成 ， 后 者 操作 有 
时 被 称 为 饮 固 。 

三 分 之 一 的 自 固定 方法 是 使 用 超声 波 焊 接 ， 它 们 对 注射 成 型 件 来 说 是 独一无二 的 。 
这 种 方法 可 以 通过 在 装配 界面 产生 分 子 间 摩擦 热 来 连接 两 个 或 更 多 的 注射 成 型 件 。 超 声 
波 焊 接 设 备 仅仅 涉及 一 个 特殊 的 夹具 来 夹 持 零件 ， 通 过 该 夹具 将 约 20KHz 的 高 频 振动 传 
递 给 注射 成 型 件 。 对 接 或 重 三 接头 的 详细 设计 是 这 些 零 件 成 功 连接 的 关键 。 图 8. 15 给 
出 了 推荐 的 典型 接头 设计 。 当 要 求 密 封 连接 时 ， 因 为 设备 相对 便宜 ， 并 且 生 产 过 程 快 
速 ， 焊 接 通常 在 2s 内 完成 ， 超 声波 焊接 是 一 个 很 好 的 经 济 选择 。 























盖子 应 用 振动 
中 心 线 (20kHz) 
€ 
焊接 面 
€ 
焊接 前 焊接 中 焊接 后 


图 8.15 ”杜邦 公司 的 超声 波 焊接 接头 设计 





最 终 和 最 广泛 认可 的 注射 成 型 件 目 固定 方法 是 使 用 卡 扣 配 合 元 件 。 可 以 训 不 仿 张 地 
说 : 高 度 集 成 的 卡 扣 配 合 设计 的 建立 已 经 在 很 大 的 范围 彻底 改变 了 大 批量 消费 类 产品 的 
可 制造 性 。 它 们 可 以 分 为 两 个 主要 类 型 ， 第 一 种 类 型 的 环 状 卡 扣 配 合 主要 用 于 具有 圆 截 
面 的 配合 零件 ， 并 涉及 使 用 底 切 和 配对 边缘。 配对 副 中 的 凸 形 件 可 能 沿 着 分 型 面 轴线 方 
癌 就 可 以 成 型 ， 而 只 需要 增加 很 少 成 本 ,也 就 是 将 沟 模特 征 添加 到 型 腔 和 型 芯 的 几何 形 
状 中 的 简单 成 本 。 然 而 ， 如 有 果 凸 形 的 柱 面 不 能 被 设计 成 与 开 模 方 向 垂直 ， 那么 ， 它 与 模 
具 的 分 离 就 要 求 使 用 侧 抽 芯 。 相 比 之 下 ， 四 形 或 底 切 零件 几乎 总 是 通过 脱 模 系统 来 与 型 
必 脱 离 ， 并 因 生 产 成 本 很 低 。 这 种 类 型 的 卡 扣 配 合 对 适用 的 零件 也 有 要 求 : 它 的 边 绿 将 
在 边缘 方向 的 转角 处 ， 随 着 具有 较 大 半径 的 封闭 轮廓 而 发 生变 化 。 更 进一步 的 零件 形状 
偶 离 了 开口 曲线 ， 零 件 从 模具 中 脱 模 越 困难 ， 则 装配 配对 物 驶 越 不 合适 。 图 8. 16 显示 
本 一 个 气动 活 突 装配 开关 装置 的 截面 图 ， 该 装置 经 过 重新 设计 ， 将 一 个 活 窄 止 杆 、 一 个 
平板 金属 盖 和 两 个 螺钉 合并 成 为 一 个 环形 卡 扣 配合 其。 产子 有 一 个 深 的 内 突出 部 分 ， 以 
服务 之 前 单独 的 活塞 止 杆 的 功能 。 在 盖子 里 边 和 配对 圆柱 凸 台 外 边 的 底 切 具有 较 大 的 倒 
角 ， 以 便于 零件 从 模具 中 取出 ,方便 产品 拆 缀 。 




















图 8. 16 ”环形 卡 扣 配 合 盖 的 装配 截面 图 解 


第 二 种 类 型 的 卡 扣 配合 设计 涉及 使 用 一 个 或 多 个 如 图 8. 17 所 示 的 悬臂 式 卡 扣 元 件 。 
如 果 可 能 的 话 ， 悬 臂 式 卡 扣 元 件 和 它 的 配合 底 切 是 应 该 为 无 模具 机 构 的 成 型 而 设计 的 ， 
这 样 一 种 设计 如 图 8. 17a 所 示 。 图 8. 17b 所 示 为 妨 一 种 设计 ， 对 于 悬臂 和 底 切 的 成 型 需 
要 两 个 侧 抽 忌 。 然 而 ， 即 使 是 在 后 者 的 情况 下 ， 只 要 批量 足够 大 ， 后 续 在 装配 中 节省 的 
成 本 将 容易 超过 额外 的 模具 成 本 。 对 于 卡 扣 配 合 设计 的 详细 信息 应 该 与 聚合 物 制造 商 进 
行 接 触 ， 参 见 参 考 文献 [20]. 
































b) 
图 8.17 ”悬臂 式 卡 扣 元 件 
a) ODS PE RAYE b) 侧 抽 芯 形成 的 底 切 
ij 题 
在 所 有 习题 中 ， 计 算 所 使 用 材料 数据 和 机 器 小 时 费 率 都 由 本 章 表 格 中 查询 ， 并 假设 模具 制造 


费 率 为 40 美元 /h。 

1. 图 8. 18 给 出 了 一 个 具有 八 个 空心 圆柱 凸 合 的 环形 零件 。 其 背面 没有 隐藏 的 特征 。 环 的 外 径 
和 内 径 分 别 为 200mm 和 160mm。 主 要 壁 厚 为 3mm， 圆 柱 凸 台 的 外 径 12mm， 内 径 6mm， 高 30mm。 
设计 给 定 的 材料 为 高 密度 聚 乙 糙 ， 这 是 一 种 非常 廉价 的 聚合 物 。 由 于 力学 性 能 差 必须 加 大 壁 厚 。 

CD 估计 零件 的 材料 成 本 ， 假 设 注塑 机 流 道 系统 的 材料 将 被 重复 利用 〈 使 用 表 8. 1 和 表 
8. 3 中 的 数据 ) 。 

(2 从 表 8.4 中 ,估计 合适 的 注塑 机 尺寸 。 
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© 佑 计 循 环 时 间 (使 用 表 8. 3 的 数据 ) 。 

D 使 用 表 8.4 中 的 注塑 机 费 率 ， 估 计 每 个 零件 
的 工艺 成 本 。 假 设 在 这 个 计算 中 ， 成 型 车 间 拥 有 
85% 的 设备 效率 ， 也 就 是 说 ， 机 器 一 般 需 要 15% 的 
时 间 停 下 来 用 于 处 理 批量 设置 、 调 整 和 一 些 杂 项 停 
顿 。 考 虑 到 这 一 点 需要 适当 增加 一 些 工 序 成 本 。 

2. 继续 习题 1 的 问题 ， 对 于 图 8.18 中 环 的 设 
计 ， 请 你 使 用 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 醇 醋 (PET) 与 
30% 的 玻璃 纤维 填料 ， 提 出 设计 更 改 。PET 被 用 于 碳 
酸 饮料 瓶 ， 你 已 经 确定 了 一 个 高 品质 的 再 生 材 料 供 
应 商 ， 可 以 提供 2. 25 美元 /kg 的 玻璃 纤维 填充 PET, 
使 用 表 8. 1 中 的 数据 ， 计 算 要 求 的 主要 壁 厚 ， 使 其 能 
够 达到 在 原始 设计 中 高 密度 聚 乙 烯 零件 所 具有 的 相 图 8.18 “环形 圈 设 计 
同 壁 厚 抗 弯 刚度 ， 以 相同 的 比例 减少 凸 台 的 壁 厚 。 

对 于 这 个 提出 的 再 设计 ， 使 用 习题 1 中 的 相同 步 又 ， 重 新 计算 材料 和 工艺 成 本 。 你 的 再 设计 
建议 是 经 济 合理 的 吗 ? 如 果 回 收 材 料 不 可 获得 的 话 ， 你 必须 向 供应 商 支付 3. 74 美元 /kg 的 材料 价 
格 ， 此 时 的 设计 变更 仍然 是 值得 的 吗 ? 

(提示 : 回顾 第 2 章 中 的 等 效 弯曲 刚度 ， 壁 厚 将 随 着 弹性 模 量 的 立方 根 而 成 正比 例 地 变化 ) 

3. 一 个 电缆 公司 正在 考虑 将 其 现 有 的 压铸 电线 杆 安装 配 电 箱 改变 为 注塑 电线 杆 安 装配 电 箱 
的 可 能 性 。 其 目的 是 为 了 减少 修整 和 电镀 (用 于 防腐 蚀 ) 以 及 固定 用 螺纹 孔 的 机 械 加 工 等 成 本 。 
此 外 ,新 设计 将 具有 卡 扣 贸 链 和 集成 的 卡 扣 插销 板 以 供 自我 保护 。 箱 盖 的 规范 可 以 按照 概念 草图 
以 及 压铸 模 的 等 效 强度 和 刚度 的 计算 来 估计 。 箱 盖 是 使 用 上 聚 丙烯 (PP) 5 40% 滑石 填料 来 注射 
成 型 的 。 所 有 的 规范 被 估计 如 下 : 




















重量 = 170g; 外 部 总 长 度 =25em; 
外 部 总 宽度 = 15cm; 外 部 总 高 =4cm 
投影 面积 = 322cm- RÆ JE —2.54mm, 


外 观 级 别 ( 见 表 8.7) 是 标准 不 透明 的 ， 公 差 应 该 是 3 级 ( 见 表 8.8)。 此 外 ， 从 草图 看 , 复 
杂 性 估计 在 表 8. 11 中 所 给 出 ， 它 们 给 出 了 零件 主要 壁 上 的 内 表面 和 外 表面 补丁 数 和 组 成 箱 盖 设 
计 单 独特 征 的 明细 。 复 杂 性 在 最 后 一 列 进行 了 计算 。 和 需要 注意 的 是 ， 对 于 重复 特征 来 说 ， 在 一 个 
单个 特征 上 的 那些 补丁 数量 要 乘 以 重复 数 ">， 提 高 到 85% 进度 曲线 指数 。 
表 8.11 复杂 性 估计 




















特征 名 称 表面 补丁 数 N， 重复 数 7 X 
(0. 1N, x re) 
外 表面 29 1 2. 90 
侧面 投影 6 2 1. 02 
插销 板 和 角 板 11 1 1. 10 
PERE 12 2 2. 04 


X, =7. 06 








(5X) 

特征 名 称 ROUTAN, 重复 数 / edd 

(0. 1N, x 7766) 
内 表面 8 1 6. 08 
LEUE 15 1 1.50 
侧面 投影 10 2 1. 70 
插销 板 和 角 板 3 1 0. 30 
pcs 8 2 1. 36 
X; =5. 66 


最 初 需要 50，000 个 箱 盖 ， 它 们 可 以 用 单 腔 模 最 经 济 地 制造 出 来 。 

CD 估计 这 个 零件 的 材料 和 工艺 成 本 〈 也 称 为 零件 成 本 ) ， 使 用 第 8 章 的 材料 数据 和 注塑 机 规 
范 。 从 表 8.4 中 选取 合适 的 注塑 机 ， 人 允许 1596 的 停机 时 间 ， 并 假设 流 道 材料 可 以 在 注塑 机 中 重复 
使 用 。 

D 佑 计 安 装配 电 箱 盖 注 射 成 型 的 单 腔 模 成 本 。 设 计 不 要 求 模 具 机 构 。 试 将 你 的 制造 时 间 佑 
计 与 图 8. 10 中 的 快速 佑 计 进 行 比较 。 

4. 一 个 特殊 制造 公司 使 用 一 种 简单 的 内 部 成 本 核算 方法 ， 使 用 这 种 方法 ， 所 有 特殊 类 型 的 
机 器 都 给 定 相 同 的 小 时 费 率 。 男 外 ， 在 公司 内 部 的 工具 制造 部 门 ， 没 有 为 制造 多 个 相同 工具 的 节 
省 设立 账户 。 在 这 种 成 本 核算 系统 下 ， 所 有 不 同 斥 才 的 各 种 注塑 机 都 被 设 定 一 个 C, = k, 美元 人 
的 小 时 费 率 , n 腔 模 的 成 本 是 单 腔 模 成 本 的 n 倍 CH mz 1). 

通过 对 8. 10 节 的 公式 作 适 当 的 改变 后 显示 : 这 个 成 本 核算 系统 将 会 得 出 这 样 的 结论 一 一 对 
于 一 个 特殊 零件 ， 当 每 个 零件 的 模具 成 本 等 于 每 个 零件 的 工艺 成 本 时 ， 可 以 得 到 最 优 的 型 用 

5. 图 8. 16 中 的 活塞 装配 体 的 底座 部 分 在 图 8. 19 给 出 。 零 件 的 外 部 尺寸 为 : KE 
76mm， 宽 度 64mm， 高 度 30mm。 零 件 体积 29mm- 。 采 用 工程 塑料 ABS 注射 成 型 。 最 大 壁 厚 
Jj 3mm, 








图 8. 19 气动 活塞 装配 的 底座 部 分 


如 果 你 已 经 获得 零件 的 单 腔 模具 报价 为 8000 美元 。 然 而 ， 对 于 大 批量 零件 而 言 ， 使 用 四 用 
模 被 证 明 是 合理 的 。 对 于 提出 的 四 腔 模 生 产 ， 请 估计 如 下 参数 : 
(D 从 表 8.4 中 查找 适当 的 注塑 机 尺寸 ， 做 出 对 于 流 道 系统 以 及 四 腔 模 的 投影 面积 的 一 个 大 
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致 容许 其 范 围 。 

(2) 可 能 的 注塑 机 循环 周期 。 

D 每 个 零件 的 加 工 成 本 ,假设 的 工厂 效率 为 85% ， 按 照 表 8. 4 确定 注塑 机 费 率 。 

D 可 能 的 四 腔 模具 成 本 ,假设 在 四 腔 模 制造 时 使 用 8596 的 学 习 曲 线 。 

6. 图 8.20 给 出 了 一 个 软 管 夹 两 个 视图 ， 该 
软 管 夹 采 用 3096 的 玻璃 纤维 填充 聚 碳酸 酯 注射 
成 型 ， 见 表 8.3。 零件 的 外 廊 壳 尺寸 为 60mm x 
80mm， 壁 厚 为 3mm。 总 共 400 万 个 夹子 的 成 本 
Wi SEE 30 个 月 的 模具 摊 销 期 限 中 分 挫 。 你 已 经 
估计 出 在 300kN 的 注塑 机 下 操作 一 个 单 腔 模 的 
循环 周期 为 19. 6s， 并 已 获得 单 腔 模 的 报价 为 
7，000 美 元 。 假 设 你 公司 的 注射 成 型 机 的 费 率 可 
以 表示 为 





C, =33.25 +0.012F 

CD 使 用 85% 的 学 习 曲 线 ， 对 于 用 于 生产 这 
个 零件 的 模具 ， 确 定 最 优 型 腔 数 大。 

(2 因为 对 于 模具 来 讲 ， 这 是 一 个 简单 的 几 
何 形状 。 你 决定 用 一 个 807Y 的 低温 模 来 做 实验 。 假 设 填 充 时 间 的 影响 可 以 忽略 ， 并 对 复位 时 间 
没有 影响 ， 这 将 能 够 减少 多 少 循环 周期 的 时 间 ? 

© 如 果 你 采用 低 模 具 温 度 来 进行 加 工 ， 那 么 模具 的 最 优 型 腔 数 其 是 多 少 ? 

7. 土星 汽车 在 许多 车 和 映 面板 (包括 门 在 内 ) 上 使 用 注射 成 型 工艺 。 为 了 这 样 做 ， 他 们 符 换 
f Imm 厚 的 传统 低 合 金 金属 薄板 。 正 如 前 面 在 第 2 章 中 习题 中 所 描述 的 那样 ， 他 们 选择 使 用 的 
材料 是 30% 玻璃 纤维 增强 聚 碳酸 酯 ， 并 与 工程 塑料 ABS， 混 合 以 促进 模具 的 流动 特性 。 这 种 混合 
增强 的 热塑性 塑料 的 弹性 模 基 五 =5CPa， 届 服 应 力 员 =80MPa。 而 钢 车 身 面板 的 公称 厚度 为 
lmm， 其 相应 的 弹性 模 基 五 =200GPa， 届 服 应 力 YY =300MPa。 

(D 当 钢 板 车 身 被 塑料 所 替换 时 ,为 了 土星 汽车 需要 使 用 与 钢板 车 身 具有 相同 的 车 身 面板 的 
弯曲 刚度 和 强度 ， 估 计 壁 厚 (提示 : 复习 在 第 2 章 所 推导 的 参数 和 选择 材料 的 信息 ) 。 

D 在 表 8.3 中 ， 使 用 这 种 聚合 物 共 混 物 的 加 工人 参数， 确定 在 注射 成 型 期 间 面 板 的 冷却 时 间 。 

O 估计 土星 汽车 的 前 车 门 投 影 面积 (不 包括 窗口 的 切口 部 ) 。 确 定 可 能 的 分 模 力 和 可 能 的 注 
塑 机 型 号 。 推 测 表 8.4 中 的 数据 来 估计 这 种 注塑 机 可 能 的 每 小 时 操作 费 率 ， 你 的 回答 可 能 是 保守 
的 ， 因 为 这 些 都 是 订 制 的 机 和 项， 要 比 当时 能 获得 的 任何 标准 机 船 要 大 得 多 。 

土星 汽车 的 车 顶板 仍然 采用 饭 金 成 型 件 来 制造 ， 请 分 析 它 们 不 改变 为 注射 成 型 的 原因 。 
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9.1 概述 





零件 可 由 金属 板材 用 两 种 不 同 的 方法 来 制造 。 第 一 种 方法 包含 了 专用 模具 的 制 
造 ， 该 模具 用 于 从 带 状 的 金属 毛坯 上 剪 切 所 需 外 形 的 坏 件 。 带 状 毛坯 可 以 是 购 回 
的 已 经 切割 分 段 后 的 片 材 ， 或 是 购 回 的 很 长 卷 状 板 料 。 使 用 这 种 制造 方法 ， 模 具 
也 可 采用 拉 伸 、 压 缩 、 赤 曲 等 操作 来 改变 坏 料 的 形状 ， 或 采用 剖 孔 操作 来 添加 附 
加 特征 。 那 些 模 具 被 安放 在 立 式 压 力 机 上 ， 带 状 板 料 可 由 人 工 进 给 或 卷 料 自动 
进 给 。 

尺 一 种 生产 方法 是 使 用 计算 机 数字 控制 (CNC) 冲压 机 床 。 这 种 机 床 能 直接 将 单 
个 片 材 加 工 为 排列 好 的 饭 金 工件 。 这 些 机 床 通 第 有 一 系列 冲压 机 可 用 的 转 塔 ， 这 些 机 床 
被 称 为 转 塔 式 冲床 。 操 作 方 法 是 首 移 加 工 由 板 料 上 零件 间距 决定 的 位 置 上 所 有 内 部 零件 
特性 ， 然 后 再 通过 采用 弧 形 和 和 拖 形 冲 头 或 仿 形 切割 来 加 工 零件 的 外 部 轮廓 。 接 下 来 的 操 
作 通 党 由 附加 在 转 塔 式 冲床 上 的 等 离子 体 或 激光 切割 来 执行 。 在 转 塔 式 冲床 上 加 工 的 零 
件 基 本 上 是 平整 的 ， 虽然 内 部 特征 可 能 在 板 料 表面 号 出 。 由 于 这 个 原因 ， 如 有 果 有 要 求 的 
W, 通常 要 在 其 他 压力 机 上 进行 二 次 守 曲 操作 。 它 们 通常 是 在 薄 长 形 的 台式 冲床 上 完 
成 ， 这 种 冲床 称 为 折 弯 机 ， 标 准 的 弯曲 工具 就 安装 在 折 讨 机 上 面 。 

用 上 述 任何 一 种 制造 方法 都 能 生产 出 几何 形状 复杂 的 饭 金 件 。 然 而 ， 从 成 型 或 铸造 
的 意义 上 讲 ， 这 种 几何 复杂 性 不 是 自由 形式 的 ， 而 通常 由 那些 必须 符合 严格 指导 原则 的 
单独 特征 的 组 合 来 完成 的 ， 这 些 指 导 原 则 会 在 9.6 节 中 论述 。 一 些 指 导 原则 是 与 材料 相 
关 的 ,不 过 大 部 分 指导 原则 都 是 基于 所 选择 的 被 拉 伸 板 料 在 要 求 的 成 型 操作 期 间 的 














能 力 。 
在 大 部 分 情况 下 ， 延 展 性 的 限度 是 由 在 塑性 破坏 发 生 之 前 ， 材 料 所 承受 的 最 大 均匀 
的 拉 伸 应 力 来 定义 的 。 而 在 9. 2. 5 届 论 述 的 金属 深 拉 深 工艺 则 是 一 个 例外 ,金属 深 拉 深 








是 随 着 次 成 型 零件 的 周 长 减 少 而 主要 族 导 压缩 应 变 来 完成 的 。 对 于 这 种 情况 ， 要 用 到 基 
于 工艺 限制 的 拉 伸 比 。 在 拉 深 过 程 中 ,坯料 的 中 心 部 分 成 为 简 形 件 的 底部 ， 基 本 不 变 
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形 。 而 坯料 的 凸 缘 环 形 部 分 是 主要 变形 区 。 拉 次 过 程 实 质 上 就 是 将 坯料 的 凸 缘 部 分 材料 
逐渐 转移 到 简 壁 的 过 程 。 
生产 设备 和 工具 的 描述 会 用 足够 的 具体 内 容 去 说 明 ， 从 而 了 解 它 们 对 加 工时 间 和 生 
产 成 本 的 贡献 。 然 而 ， 感 兴趣 的 读者 也 许 想 了 解 一 些 制造 工艺 的 典型 内 容 来 获取 更 多 的 
言 息 ， 可 查阅 参考 文献 16] 中 有 关 饭 金 冲压 技术 的 专业 内 容 。 
表 9.1 美国 金属 板 料 厚度 标准 












































规格 号 T 尺寸 /mm 外 合金 /mm 铜 合金 /mm 钛 合金 /mm 
28 0. 38 0. 41 0. 13 0.51 
26 0. 46 0.51 0. 28 0. 63 
A 0. 61 0. 63 0.41 m 
22 0. 76 0. 81 0. 56 1.02 
20 0.91 1.02 0. 69 1.27 
19 1.07 1.27 0. 81 1.60 
18 1.22 1. 60 1.09 1.80 
16 1.52 1. 80 1.24 2. 03 
14 1.91 2. 03 1.37 2. 29 
13 2. 29 2. 29 2. 06 2.54 
12 2. 67 2. 54 2.18 3.17 
11 3.05 3.17 2.74 3. 56 
10 3. 43 4. 06 3.17 3 81 
8 4. 17 4. 83 4. 15 4. 06 
6 5. 08 5. 64 6. 35 4.75 











金属 板材 可 从 原料 供应 商 那 得 到 不 同 尺 寸 、 不 同 厚度 和 许多 不 同 合 金成 分 的 带 
状 板 料 或 卷 状 板 料 。 表 9. 1 列 出 了 可 获得 的 厚度 规格 的 四 种 合金 类 型 ， 它们 代表 
了 饭 金 加 工 中 使 用 的 几乎 所 有 的 材料 。 由 于 历史 原因 ， 钢 是 按照 规格 号 来 进行 纺 
排 的 ， 鉴 于 这 个 规定 ， 其 他 类 型 的 材料 也 有 一 个 厚度 指标 。 钢 是 金属 板材 类 中 用 
得 最 广泛 的 材料 。 在 表 9. 2 中 给 出 了 钢材 的 典型 特性 以 及 四 种 合金 组 的 材料 样本 
的 比较 成 本 。 最 大 拉 伸 应 变 值 适用 于 退火 材料 或 适 于 成 型 冷加工 条 件 的 材料 。 最 
大 拉 伸 应 变 值 为 0. 22 的 商业 等 级 钢 具 有 极 好 的 成 型 性 能 。 其 弹性 模 量 和 成 本 的 组 
合 使 得 板材 具有 优越 的 单位 成 本 刚度 ， 这 就 是 钢材 在 汽车 和 主要 设备 的 主体 部 件 制 
造 领域 占 统 治 地 位 的 原因 。 
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表 9.2 金属 板材 性 能 和 典型 成 本 


















































ay / (美元 /kg) Mike n rate pes rou 
rer 0. 80 0. 09 330 207 0. 22 
低 碳 、 拉 伸 等 级 钢 0. 90 0. 09 310 207 0. 24 
T304 不 锈 钢 6. 60 0. 40 . 515 200 0. 40 
1100 软 铝 3. 00 0. 80 90 69 0. 32 
1100 半 硬 铝 3. 00 ; 110 69 0.27 
3003 硬 铝 3. 00 221 69 0. 02 
软 铜 9. 90 . 234 129 0. 45 
1/4 硬 铜 9. 90 . 276 129 0. 20 
钛 ， 等 级 2 345 127 0. 20 
tk, SPERA 552 127 0. 15 

CD 材料 成 本 受到 各 种 因素 影响 ， 会 不 断 变化 ， 也 受到 商品 质量 的 很 大 影响 ， 文 本 中 的 数值 仅 用 于 设计 比 

较 练习 。 


9.2 专用 模具 和 压力 加 工 


一 个 典型 的 饭 金 件 是 通过 一 系列 的 剪 切 和 成 型 加 工 来 完成 的 。 它 们 也 许 会 在 若干 单 
独 的 压力 机 上 用 单 工序 模具 来 完成 操作 ， 或 在 一 个 模具 的 不 同 工 位 来 完成 操作 。 常 把 后 
者 类 型 的 模具 称 为 级 进 模 ， 也 称 为 连续 模 。 在 操作 中 ， 币 料 在 冲压 周期 过 程 中 以 增 量 方 
式 移 动 通过 模具 。 采 用 这 种 方法 ， 冲 模 沿 着 模具 的 不 同位 置 在 工件 上 产生 连续 的 特征 。 
我 们 将 首先 考虑 使 用 单 工 序 模 。 


9.2.1 用 于 外 形 剪 切 的 单 工序 模具 


饭 金 模具 是 由 安装 在 标准 模 架 里 的 冲模 和 模板 来 生产 的 。 图 9. 1 所 示 的 模 架 是 由 两 
块 钢 或 铸铁 平板 构成 ， 由 装 在 单独 模板 上 的 导 柱 和 导 套 保持 两 平板 在 其 相互 平行 方向 的 
运动 。 

小 模 染 一 般 有 两 个 叶 柱 ， 而 大 模 架 则 有 四 个 导 柱 。 在 加 工时 ， 下 模板 安 冯 在 机 械 压 
力 机 或 液压 机 的 床 叶 上 ， 上 模板 则 装 在 移动 压板 上 。 在 冲压 周期 里 ， 导 柱 导 套 使 得 安装 
在 两 个 模板 上 冲 尖 和 模具 得 到 精确 定位 。 图 9. 2 所 示 的 是 一 个 典型 的 安装 有 模 架 的 机 械 
压力 机 。 
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图 9.2 机 械 压 力 机 


当 使 用 一 组 单 工序 模 时 ， 第 一 个 
操作 是 剪 切 工件 外 轮廓 。 以 此 完成 的 
方法 根据 零件 的 设计 可 分 为 三 类 。 最 
有 效 的 方法 是 简单 的 剪断 操作 ， 它 可 
用 于 有 两 个 平行 边 ， 且 沿 着 市 料 长 度 
方向 有 “拼图 ”的 零件 。 对 于 基本 的 
辫 断 操作 ， 和 零件 的 后 沿 必须 与 前 沿 是 
精确 互补 的 ， 如 图 9.3 所 示 。 

BY DERE WI AE ESTE at T E 
用 来 说 ， 或 许 没 有 审美 上 令 人 合意 的 
形状 。 然 而 ， 对 于 纯粹 的 功能 性 零件 ， 剪 切 型 的 设计 具有 工装 简单 和 最 少 加 工 废料 的 优 
点 。 加 工 废料 是 指 在 加 工 过 程 中 直接 产生 的 废 金属 板 ， 它 与 有 缺陷 的 工件 金属 板 是 截然 
不 同 的 。 对 于 剪 切 型 设计 ， 唯 一 的 加 工 废料 是 将 购买 的 金属 板材 勇 切 为 与 零件 等 宽 的 条 
料 后 所 剩余 的 边 料 。 一 些 废料 也 会 再 被 剪 切 成 工件 的 带 料 的 末端 产生 。 板 材 剪 切 通 稼 会 
用 到 称 为 动力 剪 的 特殊 压力 机 ， 这 种 动力 剪 上 配备 有 切割 九 和 工作 合 ， 工 作 台 的 作用 是 
对 着 可 调 行程 限制 豆 ， 使 板材 加 前 滑动 。 

对 于 饭 金 件 被 设计 成 有 两 个 平行 边 ， 但 其 末端 又 不 能 用 线 饮 切 割 的 情况 ， 加 工 外 轮廓 的 
最 有 效 方法 是 使 用 分 离 模具 。 这 种 模具 使 用 了 两 个 模块 ， 冲 头 穿 过 它们 之 间 来 去 除 材 料 ， 使 
邻近 工件 的 末端 分 离 。 这 种 加 工 方法 和 剪 切 加 工 工艺 的 主要 设计 规则 是 ， 让 剪 切 端 以 小 于 
15? 角 不 碰 到 带 料 边缘 。 这 可 确保 在 剪 切 末端 时 可 以 用 了 最 小 的 撕 裂 和 边缘 的 变形 来 完成 较 好 质 





图 9.3 剪 切 零件 的 设计 
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量 的 剪 切 边 。 因 此 ， 应 避免 有 半圆 形 末 端 或 倒 角 转 接 半径 。 用 分 离 模 能 加 工 如 图 9. 4 所 示 的 
简单 零件 。 分 离 加 工 工艺 具有 和 芒 断 加 工 工艺 同样 的 优点 ， 它 可 采用 动力 藤 操 作 以 最 少 废料 
来 经 济 地 加 工 出 零件 边缘 。 然 而 ， 分 离 模 由 于 有 一 个 加 工 与 配合 的 额外 模块 ， 而 在 结构 上 相 
对 于 剪断 模 显 得 有 些 复 杂 。 由 于 相 邻 工件 必须 相 离 两 倍 饭 金 厚度 的 距离 以 保证 足够 的 冲压 强 
度 ， 所 以 废料 也 有 所 增加 。 芍 断 模具 和 分 离 模 具 的 主要 元 件 如 图 9. 5 所 示 。 

















图 9.4 分 离 工件 的 设计 
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图 9.5 BYORI oT eS BE BE UE 
a) 剪 切 模 b) 分 离 模 
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对 于 没有 两 个 平行 直 边 饭 金 件 ， 用 来 剪 切 外 轮廓 形 的 一 类 模具 称 为 落 料 模 。 图 9.6 
给 出 了 一 种 典型 的 沙 料 模 ， 图 中 给 出 的 圆 形 盘 坏 件 几乎 都 是 封闭 轮廓 的 。 落 料 加 工 的 缺 
点 是 增 大 了 加 工 废料 ， 这 一 点 正好 与 剪 切 模 和 分 离 模 相 反 。 这 个 的 产生 原因 是 零件 的 边 
缘 必 须 从 条 料 的 边缘 分 离 ， 要 以 近似 两 倍 的 金属 板 料 厚度 将 减 小 边缘 的 扭曲 的 缘故 。 

BERR EGK) 


DOD 





oe 


图 9.6 落 料 模 





因此 ， 每 个 零件 上 产生 的 额外 废料 在 面积 上 等 同 于 四 倍 的 材料 厚度 乘 以 零件 长 度 。 
另外 ， 落 料 模 的 生产 成 本 对 剪 切 模 或 分 离 模 要 更 高 。 原 因 是 落 料 模 需 要 一 块 称 为 “ 落 
料 板 ” 的 额外 板 ， 它 安装 在 模板 上 方 ， 足 以 使 得 金属 板 料 在 完成 落 料 加 工 后 从 凸 模 上 
脱离 。 落 料 板 的 孔径 应 与 凸 模 的 轮廓 相 匹 配 ， 以 使 它 在 压力 机 的 向 上 行程 中 ,条 料 从 凸 
模 脱 离 时 能 均匀 地 支撑 长 条 料 。 需 要 注意 的 是 ， 相 比 于 前 切断 模 ， 落 料 模 有 一 个 简单 的 
SECHS A e flor SEE BY DBR VERN AI I] E ES o 

如 图 9.7 所 示 ， 饭 金 件 的 轮廓 设计 
很 少 有 共同 点 。 它 使 用 分 离 模 来 加 工 末 

tig ee 180" 对 称 的 零件 。 如 图 9.7 所 示 的 
零件 另 一 端 具 有 相似 的 形状 ， 但 是 这 不 
是 必需 的 情况 。 如 果 两 端 是 对 称 的 ， 那 
么 相 邻 的 零件 能 在 条 料 上 以 180"? 方 向 相 
对 排列 。 这 样 的 设计 可 以 使 得 前 面 讲 到 
的 分 离 模 中 正常 去 除 后 的 废料 部 分 成 为 

一 个 额外 的 和 零件。 一 次 冲程 就 可 生产 出 
两 个 零件 的 模具 称 为 剪 切 落 料 模 。 对 于 

这 类 工件 的 一 般 对 称 规则 似乎 并 没有 应 用 于 实际 ， 唯 一 的 例子 也 许 是 简单 的 梯形 零 
件 。 剪 切 落 料 操作 的 问题 与 剪 切 工 艺 的 性 质 有 关 。 当 板 料 下 压 ， 顶 着 模具 边缘 时 ， 
它 趋向 于 在 初始 变形 的 零件 的 模具 侧面 上 产生 圆 形 边 缘 。 然 而 ， 最 后 是 用 脆性 破坏 
使 零件 从 条 料 上 脱离 ， 这 会 工件 的 冲压 侧面 留 下 锋利 的 边缘 或 毛刺 。 于 是 ， 有 剪 切 
落 料 加 工 生 产 出 的 零件 在 相 邻 工件 的 另 一 边 上 有 锋利 的 边缘 。 这 种 边缘 不 一 致 在 一 
些 实际 应 用 中 是 无 法 接受 的 。 

无 论 使 用 的 模具 类 型 如 何 ， 由 冲 裁 产生 的 锋利 边缘 必须 被 去 除 。 这 种 除 毛 刺 工 艺 ， 























图 9.7 前 切 落 料 的 零件 设计 
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对 于 小 型 等 件 ， 只 需 使 用 磨料 浆 在 深 简 中 深 动 零件 即 可 。 对 于 大 型 工件， 一般 操作 是 在 
成 型 之 前 ， 用 磨料 砂 市 机 对 其 进行 加 工 。 上 述 任何 一 种 方法 所 增加 的 成 本 都 较 小 。 


9.2.2 单 工 序 剪 切 模 的 成 本 


参考 文献 L7] 人 研究 了 单 工序 模 的 成 本 。 对 于 每 种 类 型 的 模具 ,成 本 总 是 包括 图 
9.1 所 示 的 一 个 基本 柑 架 。 目 前 ， 模 架 成 本 被 认为 是 与 叶 柱 之 间 的 可 用 面积 成 正比 ， 并 
满足 以 下 的 经 验 公式 : 











C, =120 +0. 364, (9.1) 
AP CG 一 一 模 架 的 购买 成 本 (美元 ); 
H (cm ) 。 
为 了 与 下 面 采用 的 冲模 和 模具 元 件 成 本 估计 程序 的 一 致 ， 模 架 “ 成 本 ”被 表示 为 
工具 制造 时 间 的 等 量 数 。 使 用 一 个 工具 制造 费 率 为 40 美元 Ah， 可 以 给 出 了 相应 的 模 染 
制造 时 间 : 





M =3 +0. 0094, (9.2) 
为 了 佑 计 工 具 元 件 成 本 ， 例 如 模板 、 剖 模 、 剖 模 保 持 板 、 脱 料 板 等 ， 开 发 了 制造 控 
制 点 系统 。 该 系统 包括 用 于 制造 模具 元 件 的 时 间 以 及 模具 装配 和 试 模 的 时 间 。 装 配 包括 
模 架 的 订 制 工作 ， 如 锁 孔 和 攻 螺 纹 、 模 具 里 金属 条 料 的 调整 或 引导 金属 板材 的 定位 销 调 
整 等 。 
我 们 发 现 : 基本 制造 控制 点 是 由 冲模 的 尺寸 和 被 剪 切 外 形 的 复杂 性 所 确定 的 。 外 形 
的 复杂 性 由 指标 X, 来 衡量 为 : 











P 

e =m (9.3) 
式 中 P— RARE (em) ; 

L, Wiii ja E EE AY TS EA GER (cm ) 。 

请 注意 , X, 在 本 书 早期 版 本 中 的 定义 为 X,=PA (LW)。 原 始 数 据 的 重 佑 表明 : 外 
形 的 复杂 性 与 周 长 的 平方 存在 一 个 简单 的 线性 关系 。 

对 于 落 料 模 ， 或 剪 切 落 料 模 , 过 和 了 丈 是 包围 整个 零件 的 最 小 矩形 的 长 度 和 宽度 。 对 

TAR, 了 是 横 跨 条 料 两 端的 距离 , S 邻 零件 之 间 所 除去 区 域 的 宽度 。 对 于 
: 了 和 四 是 矩形 所 包围 的 工件 轮廓 斥 才 。 注 意 到 无 论 是 和 剪 切 还 是 分 离 操作 ， 人 允许 
最 小 冲模 宽度 W 237j 6mm, ne 沙 料 模 的 基本 制造 点 与 周 长 的 复 
杂 性 呈 线 性 关系 ， 如 图 9. 8 所 示 。 

参考 文献 [8] 的 研究 表明 : 分 离 模 的 基本 制造 点 比 落 料 模 约 小 9% ， 而 剪 切 
模 比 落 料 模 的 基本 制造 控制 点 要 小 将 近 12% 。 注 意 到 这 并 不 代表 模具 成 本 的 差异 ， 
因为 冲模 包围 的 面积 LW 比 剪 切 模 和 分 离 模 要 小 , X, 通常 也 比 那 些 加 工 工艺 小 。 将 
其 与 图 9.8 给 出 的 线性 关系 进行 组 合 ， 可 以 给 出 与 周 长 复 杂 性 相关 的 基本 模具 制 
造 时 间 为 
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轮廓 复杂 性 
图 9.8 落 料 模 的 基本 制造 点 


M,, =f1(28 +1.03X,) (9.4) 
其 中 模具 类 型 系数 满足 条 件 为 : 
f, 21.0 时 为 落 料 模 ; 
f, 20.91 时 为 分 离 模 ; 
f, 20.88 时 为 前 切 模 。 
基本 点 数 乘 以 一 个 冲模 规划 面积 LW 的 修正 系数 ， 修 正 系数 fj 取决 于 规划 面积 和 周 
长 的 复杂 性 ， 如 图 9.9 所 示 。 


面积 修正 系数 





` 100 400 700 1000 1300 1600 1900 
冲模 规划 面积 LW) cm? 


图 9.9 模具 制造 点 的 面积 修正 系数 


图 9. 8 中 的 基本 控制 点 与 图 9.9 中 的 面积 修正 系数 相 乘 ， 再 加 上 来 式 (9.2) 中 等 
价 的 模 架 控制 点 ， 就 可 为 标准 落 料 模 的 所 有 制造 点 提供 一 个 便捷 的 查寻 趋势 图 (图 
9. 10) 。 由 这 个 图 表 所 得 到 的 值 乘 以 模具 类 型 系数 太 ， 就 可 得 到 对 于 分 离 模具 和 剪 切 模 
的 适当 制造 点 估计 。 注 意 到 ， 为 了 获得 这 个 单一 的 趋势 图 ， 对 于 模 架 的 制造 点 来 说 ， 当 
模具 可 使 用 面积 的 估计 是 式 (9.1) 中 的 4, 时 ， 有 必要 使 用 包围 面积 LW。 这 会 导致 模 
涤 成 本 的 低 佑 ， 而 在 大 多 数 完整 模具 成 本 的 估计 而 言 ， 模 染 成 本 的 低估 并 不 是 那么 
重要 。 




















350 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 











0 i E X 
100 400 700 1000 1300 1600 1900 
冲模 规划 面积 (LIW)/cm? 


图 9.10 落 料 模 的 全 部 制造 点 


使 用 计算 机 控制 的 电 火 花 线 切割 加 工 模具 时 ， 电 火花 线 切 割 加 工 可 以 在 模块 中 切 出 
需要 的 轮廓 、 冲 模块 、 冲 模 固 定 板 和 脱 料 板 。 图 9. 10 中 的 每 个 制造 点 都 对 应 于 一 个 等 
量 的 模具 加 工 工时 。 这 还 包括 切削 、 轧 平和 打 麻 所 用 的 工具 钢 块 和 钢板 的 时 间 。 注 意 
到 ， 对 于 其 他 工艺 的 模具 ， 模 具 材料 成 本 与 模具 制造 成 本 相 比 ， 显 得 并 不 重要 。 

从 图 9.8 到 9.9 中 获得 的 佑 值 制造 点 数 ， 不 包括 建造 更 加 结实 的 模具 去 加 工 厚度 更 
大 或 强度 更 高 的 金属 板材 ， 或 制造 产量 非常 巨大 的 零件 的 影响 。 为 了 达到 这 些 要 求 ， 采 
用 更 厚 的 模块 、 相 应 更 厚 的 冲模 固定 板 、 脱 模板 和 更 大 的 冲模 以 及 更 加 结实 的 模 以 通 稼 
是 比较 实际 的 。 这 允许 模板 可 以 长 期 使 用 ， 也 提供 了 额外 的 材料 去 完成 更 多 的 冲模 和 模 
具 表 面 被 磨 削 出 更 锋利 的 刀刃 的 次 数 。 参 考 文献 [9] 推荐 的 模具 厚度 h, 可 以 很 好 地 适 
合 这 种 关系 。 

















U 2 
h, =9 +2. sn (Tx Wh | (9. 5) 


AP U—— BIYE RA REDUCE E ; 
退火 低 碳 钢 的 抗 拉 强度 ; 
/一 一 所 需求 产品 的 生产 量 ， 以 千 来 计量 ; 
h 一 一 金属 板 料 的 厚度 (mm)。 
在 实际 应 用 中 ,hh, 的 美国 工业 数值 通常 接近 1/8in， 与 标准 工具 钢板 的 现 贫 尺寸 
~ 
从 图 9.8 和 9.9 中 获得 的 制造 点 由 下 列 条 件 决定 


Fala = 625 (9.6) 
Ui 











h, =25mm 
参考 文献 [7] 的 研究 表明 : 根据 厚度 系数 请 ， 模 具 成 本 随 着 模板 厚度 近似 地 变化 ， 
REAR HIN (9.7) 给 出 
f, =9.5 +0. 02h, (9.7) 


x 


第 9 章 面向 饭 金 加 工 的 设计 351 


f, 20.75 
以 较 大 者 为 准 。 如 果 产 量 未 知 , f, =1.0， 它 对 应 于 厚度 为 2.5cm 标准 的 模板 。 
因此 ， 对 于 剪 切 模具 〈 包 括 落 料 、 分 离 和 剪 切 ) 的 制造 点 M, 由 式 (9.8) 给 出 
M, - f, (f, f, M, +My) (9.8) 
式 中 MM, 一 一 图 9.8 中 的 基本 制造 点 ; 

M, 一 一 式 (9.2) 中 模 架 的 等 效 制造 点 ; 

/一 一 式 (9.5) 和 (9.7) 中 的 模板 厚度 修正 系数 ; 

/一 一 式 (9.9) 中 的 规划 面积 修正 系数 ; 

/一 模具 类 型 系数 ， 见 式 (9.4) 下 的 说 明 。 


x Bl 


一 块 金属 板 料 坯 件 尺寸 长 度 为 200mm， 宽 度 为 150mm， 并 且 具 有 简单 的 半径 75mm 
的 半圆 端 ， 如 图 9. 11a 所 示 。 所 以 建议 用 16 号 低 碳 钢 来 生产 500，000 TEH. 

请 佑 计 落 料 模 的 成 本 ， 它 包括 加 工 雪 件 和 由 此 产生 的 生产 废料 的 比例 等 成 本 。 

如 果 工 件 重 新 设计 成 半径 80mm 的 半圆 端 ， 如 图 9. 11b 所 示 。 则 它 就 可 以 用 分 离 模 
来 加 工 ， 那 么 对 于 这 种 情况 ,模具 的 成 本 和 生产 废料 的 比例 又 是 多 少 ? 

所 需 的 坯料 面积 是 200mm x150mm， 如 果 50mm 的 间隔 是 用 来 确保 工件 周围 模板 的 
fel RE A BS | SR Ae, Ur rie PRR AY BY PTA A, 是 

4 =(20+2 x5) x (15 +2 x5) em 2750em* 
因此 ， 从 式 (9.2) 中 可 知 ， 模 架 的 等 价 工具 制作 时 间 是 
M, =3h +0. 009 x 750h 29. 8h 

对 于 如 图 9. lla 所 示 的 设计 ， 所 需 的 落 料 冲 头 的 周 长 P SERT 576mm, BHRT L, 

W 分 别 是 130mm 和 200mm。 因 此 周 长 的 复杂 度 系数 X 是 




















a) b) 


图 9.11 EAE 
a) 冲 裁 设 计 b) 分 离 设计 


由 式 (9.4) 可 以 得 到 当 规 划 面 积 LW 为 300cm 时 的 基本 制造 点 数 为 M,, =31.4。 
由 图 9.9 可 以 得 到 修正 系数 近似 为 2.5。 因 此 ， 基 本 落 料 模 的 制造 点 数 为 9.8 +2.5 x 
31.4=88.3。 注 意 到 直接 从 图 9. 10 中 得 到 粗略 估计 值 为 90 点 。 
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对 于 500000 个 厚度 为 1. 52mm (相当 于 美国 标准 板 规 16 号 钢板 ) 的 零件 ， 模 
WIEBE HSL (9.3) 可 得 h,=26.6mm。 从 式 (9.5) 中 还 可 得 出 模板 厚度 修正 系 
BLA f, =1. 03, 

ES rfr B SC TE ES a 











M, 21.03 x88.3 290.9 
设 模具 制造 费 率 为 40 美元 Ah， 则 冲 裁 模具 的 估计 成 本 是 
冲 裁 模 的 成 本 =90. 9 x40 二 3600 美元 








每 个 零件 的 面积 是 
A, =251.7cm 
由 于 条 料 上 每 个 零件 之 间 以 及 零件 与 条 料 边缘 之 间 的 间隔 应 是 3. 04mm. (等 于 材料 
厚度 的 两 倍 ) ， 因 此 用 于 每 个 工件 所 用 的 板材 面积 是 
4.=(200+3.04) x (150 +2 x3. 04) mm* 
= 316. 9cm? 


因此 制造 废料 百分比 为 : 





|. (316.9 -251.7) 
- 316.9 


= 20. 6% 
对 于 如 图 9. 11b 所 示 的 设计 方案 ， 被 剪 切 的 周 周 长 是 两 个 80mm 圆 踊 的 长 度 ， 能 表 
不 为 


x 100% 


P =388. 9mm 
条 料 端 部 到 零件 端 部 的 间隔 是 3. 04mm, 分 离 冲 头 的 横 截 面 尺寸 TL、M 分 别 为 
106. 5mm 和 150mm, 
因此 ， 所 需要 的 模具 面积 4, Jy 516em^, Mi =7.6。 复 杂 度 系数 XX 为 
_ 38. 89 
" (10.65 x15)? 
由 式 (9.4) 可 得 基本 制造 点 数 ， 现 在 为 M, = 31.2， 规 划 面 积 LW GF 10. 65 x 
15cm =160cm 。 由 图 9. 10 中 可 以 得 到 修正 系数 大 约 为 2.0。 于 是 ,一 个 基本 冲 裁 模 的 
制造 点 为 7.6 +2.0x31.2 =70.0。 
由 于 分 离 模 比 样 作 用 的 冲 裁 模 (f, =0.91) 一 般 要 便宜 9% ， 并且 的 值 不 变 。 所 
以 总 的 模具 制造 时 间 为 
M, =0.91 x (1 -0.03) x70.0=65.6 
假设 模具 制造 费 率 和 以 前 相同 0129 40 美元 /h。 就 可 估计 出 分 离 模 的 成 本 
分 离 模 的 成 本 = 65. 6 x 40 2600 美元 
在 图 9. 11b 中 所 示 的 每 个 零件 的 面积 为 237. 9em 。 因 为 条 料 边 缘 相 对 于 零件 边缘 ， 
所 以 每 个 零件 所 用 板 料 面积 ; 
4 = (200 +3.04) x 150mm? 
= 304. 6cm* 


=3.1 











于 是 ， 分 离 工艺 设计 的 加 工 废料 百分比 为 : 

| (304. 6 - 257.9) 
304. 6 

- 15. 396 

我 们 感 兴趣 的 是 将 上 述 模 具 估 计 方 法 与 参考 文献 [10] 中 开发 的 快速 确定 金属 板 
料 工 装 成 本 的 方法 进行 比较 。 它 的 方法 用 到 了 所 谓 的 单位 公式 系统 ， 系 统 中 给 出 了 被 前 
切 的 每 英尺 周 长 的 工具 制造 时 间 限 额 为 5h。 使 用 相同 的 工具 制造 费 率 ， 对 于 以 上 的 模 
有 具 可 以 分 别 给 出 落 料 模 和 分 离 模 的 成 本 近似 估计 值 为 4500 美元 和 3200 美元 。 注 意 到 参 
考 文献 [10] 里 给 出 的 值 并 没有 考虑 到 模 架 的 几何 复杂 性 和 要 求 模 架 的 鲁 棒 性 。 然 而 ， 
这 种 方法 能 被 用 来 轻易 地 获得 近似 估计 。 


9.2.3 单 工 序 冲 孔 模 


冲 孔 模 在 本 质 上 和 冲 裁 模 是 一 样 的 ， 除 了 材料 通过 冲压 操作 被 剪 切 而 在 坯料 上 形成 
的 内 孔 或 开口 。 因 此 ， 在 图 9.6 中 给 出 的 模具 也 可 以 是 一 个 冲 孔 模 ， 该 模具 将 圆 孔 冲 进 
一 个 预先 藤 切 过 的 坯料 的 中 心 。 然 而 ， 冲 孔 模 一 般 使 用 奉 干 冲 头 同时 剪 切 出 一 个 特定 工 
件 上 要 求 的 所 有 了 乱 。 

参考 文献 [8] 认为 使 用 冲 孔 模 ， 单 个 冲压 面积 对 最 终 模 具 成 本 只 有 很 小 的 影响 。 
主要 的 成 本 驱动 因素 是 冲 头 数目 、 零 件 太 寸 和 任何 非 标准 神 头 的 切削 丸 周 长 。 为 了 成 本 
估计 的 目的 ， 非 标准 冲 头 的 横 截面 形状 不 同 于 图 9. 12 所 示 的 圆 形 、 正 方形 、 长 方形 和 
长 圆 形 等 标准 形状 。 这 些 大量 的 小 矿 才 标准 冲 头 能 以 很 低 成 本 得 到 。 除 了 图 9. 12 所 示 
的 这 些 形状 以 外 ， 其 他 任何 冲 头 形状 都 被 认为 是 非 标 准 冲 头 或 订 制 凸 模 。 


[IL JOC) 


图 9.12 标准 凸 模 形 状 


x 100% 


w 























采用 参考 文献 [8] 开发 的 方法 ， 冲 孔 模 的 制造 点 数 可 以 由 三 个 主要 元 素 决定 。 首 

先 ， 仅 根据 被 冲 孔 的 零件 面积 ， 就 可 得 到 基本 的 制造 点 数 为 
M,, =23 +0. O3LW (9.9) 
式 中 了 工 、 歼 一 一 包围 所 有 被 冲 孔 的 矩形 长 和 宽 〈 厘 米 ) 。 

XX (9.9) 可 预测 出 制造 基本 模块 、 凸 模 固 定 板 、 熏 料 板 和 模具 垫 板 所 需要 的 时 
间 。 同 时 也 必须 考虑 到 加 工 凸 模 的 时 间 和 与 凸 模 对 应 的 模块 上 的 孔径 所 需 的 时 间 。 这 个 
时 间 的 长 短 取决 于 所 知 凸 模 的 数量 和 非 标 准 凸 模 的 总 周 长 。 通 过 对 从 丁 模 坯料 加 工 凸 模 
轮廓 以 及 模块 上 的 孔径 加 工 的 研究 ， 参 考 文献 [8] 表明; 订 制 凸 模 的 制造 把 MM 可 以 
近似 地 表示 为 








M,. =8 +0.6P, +3N, (9. 10) 


354 | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


RP P, 一 一 所 有 订 制 凸 模 的 总 周 长 Cem) 。 
N ,一 一 订 制 凸 模 数量 。 
式 (9. 10) 被 用 于 估算 制造 非 标 准 凸 模 或 订 制 凸 模 的 制造 时 间 以 及 与 凸 模 相应 的 
模 孔 的 制造 时 间 。 对 于 图 9. 12 所 示 的 标准 凸 模 形状 ， 典 型 的 供应 商 的 凸 模 和 四 模 钉 块 
( 称 为 冲模 母 模 ) 成 本 可 以 划分 为 适当 的 工具 制造 小 时 费 率 来 获得 等 量 的 制造 时 间 。 参 
考 文献 [8] 已 经 表明 : 订 制 凸 模 的 制造 点 数 MM 可 以 被 近似 表示 为 : 
M, =3N, (9.11) 























RP NN, 一 一 标准 凸 模 数量 。 
通过 式 (9.11) 合并 式 (9.2) 和 式 (9.9)， 给 出 了 冲 孔 模 的 总 制造 点 数 为 
M, =34 +0.039LW +0.6P, +3N, (9. 12) 
RP P, 一 一 所 有 订 制 同 模 的 总 周 长 Cem) ; 
NN 一 一 所 有 凸 模 的 总 数 。 
需要 注意 的 是 ， 在 9.2.2 节 中 ， 为 了 得 出 单一 经 验 成 本 公式 ， 我 们 已 经 用 规划 面积 
LW 来 作为 模 架 所 需要 的 使 用 面积 。 
Sc fl 
请 确定 如 图 9. 13 所 示 在 零件 上 冲 出 两 个 孔 的 冲 孔 模 成 本 ， 围 绕 两 个 孔 的 矩形 尺寸 
为 120mm x90mm， 非 标准 的 C 形 孔 周 长 为 260mm。 


4 Or) 


图 9.13 ”两 个 冲 孔 的 零件 设计 


由 式 (9.12) 可 以 得 出 总 制造 点 数 为 
M,, 234 +0. 039 x (12 x9) +0.6 x26 +3 x3 263.3 
设 磨 具 制 造 费 率 为 40 美元 /4h， 因 此 ， 冲 孔 模 的 估计 成 本 为 
63.3 x40 ~2500 美元 





9.2.4 单 工序 弯曲 模 


饭 金 件 的 车 曲 通 第 由 一 种 或 两 种 模具 成 型 方法 来 完成 。 最 简单 的 方法 是 用 如 图 
9. 14a 所 示 的 V 形 块 和 吓 模 的 组 合 来 实现 。 虽 然 这 是 这 曲 模 中 最 廉价 的 一 种 类 型 ， 但 由 
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于 难以 保证 金属 坏 件 的 精确 定位 和 加 工 的 弯曲 件 的 精度 而 处 于 不 利 地 位 。 还 有 一 种 可 符 
代 的 方法 ， 如 图 9. 14b 所 示 的 回转 弯曲 成 型 模 ， 它 可 以 较 好 地 控制 工件 上 弯曲 的 位 置 。 
这 个 方法 常用 于 大 批量 的 零件 生产 “ 。 使 用 专用 弯曲 模具 ， 通 常 的 做 法 是 在 一 个 简单 的 
冲压 行程 中 完成 多 个 这 曲 。 用 来 实现 上 述 操作 的 基本 模块 配置 是 图 9. 15a 所 示 U JE RS 
〈 双 回转 过 曲 成 型 模 ) 和 图 9. 15b HRR ZER ( 双 V 形 模 )。 它 可 以 让 人 很 容易 地 看 
出 模块 和 凸 模 是 如 何 使 用 V 形 块 成 型 以 及 回转 弯曲 成 形 技术 来 进行 组 合 ， 从 而 在 一 个 
模具 上 形成 几 个 村 曲 的 组 合 。 使 用 可 以 在 重型 弹 沉 压 力 下 移动 的 模块 ， 一 个 弯曲 组 合 可 
以 用 来 代替 材料 的 向 下 或 向 上 位 移 。 例 如 ， 图 9. 16 所 示 的 零件 可 以 在 一 个 单一 模具 中 
形成 。 在 这 种 情况 下 ， 一 个 Z 形 模 最 先 完成 前 面 的 阶梯 形状 。 而 较 低 的 模块 继续 克服 弹 
莉 的 压力 向 下 移动 ， 以 便 相 邻 其 他 三 个 边 的 固定 守 曲 成 形 模块 可 以 蕉 代 材料 的 向 上 


移动 。 
a) b) 


图 9.14 EAT A LE 
a) VIER b) 回转 弯曲 成 形 模 














a) b) 


图 9.15 多 次 弯曲 加 工 的 基本 方法 
a) UJE b) Z 形 模 





为 了 确定 某 一 特殊 零件 所 需 的 单独 这 曲 模具 的 数目 ， 可 以 应 用 以 下 规则 : 

1) 位 于 同一 平面 上 的 区 曲 ， 如 图 9.16 所 示 的 围绕 着 一 个 中 心 区 域 的 四 个 区 曲 ， 通 
常 可 以 在 一 个 模具 中 产生 。 

2) 在 位 移 的 金属 二 次 反 回 这 曲 中 ， 如 图 9. 16 所 示 较 低 的 阶梯 形状 部 分 ， 经常 在 相 
同 模具 中 使 用 Z 型 模 来 加 工 。 
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3) 在 位 移 的 金属 的 二 次 弯曲 中 ,将 导致 锁 模 状态 发 生 ， 通 常 在 一 个 单独 模具 里 
加 工 。 








> 





ad 


图 9.16 一 个 模具 中 完成 的 多 次 弯曲 图 9.17 需要 两 个 弯曲 模 的 零件 设计 


例如 ， 考 虑 到 图 9.17 所 示 的 
ANE. ASH a. c 和 d 或 者 弯曲 a、 
b JU d FY ah E $7 25 Hi Jj A ET Z 
形 模 的 组 合 在 同一 个 模具 中 形成 。 


然后 ， 其 余 的 弯曲 则 需要 二 次 回转 | 
弯曲 成 型 和 一 个 单独 的 冲压 操作 。 77 
Pilon, AS th b 可 以 在 使 用 工具 安排 7 
的 二 次 模 中 形成 ， 如 图 9. 18 所 示 。 
Zenger 在 参考 文献 [7] 总 结 
了 早期 成 本 估算 工作 ， 以 下 关系 是 7 











通过 对 弯曲 模 成 本 的 调查 而 建立 
的 。 这 个 系统 是 基于 前 面 提出 的 与 
工具 制造 时 间 直 接 相关 的 制造 点 图 9.18 URRE 
数 。 首 先 ， 根 据 被 弯曲 的 平面 零件 
面积 ， 弯 曲 的 基本 模具 制造 点 数 为 
M =18 +0. 023LW (9.13) 

式 中 L、W 一 包围 工件 的 矩形 的 长 度 和 宽度 (cm)。 

对 于 同时 形成 弯曲 线 长 度 和 独立 弯曲 的 数量 ， 则 需要 添加 一 个 额外 的 制造 点 数 。 它 
们 可 以 由 式 (9.14) 给 出 : 











M,, =0. 6L, +5. 8N, (9.14) 


NP LL———?28 HHA A BRE (cm); 
N,— —1E B& H. FUE BLA] AP Fe] 255 pl 9 c o 
包括 那些 来 日 模 染 在 内 的 总 制造 点 数 ， 可 以 表示 为 
M, =21 +0.032LW +0. 68L, +0. 58N, (9.15) 
参考 文献 [7] 的 研究 表明 : 对 于 最 终 芍 曲 次 度 九 超过 Som 的 零件 ， 则 式 (9.13) 
中 的 基本 制造 点 应 乘 以 因子 (0.9 +0.02D)， 以 对 应 式 (9.15) 中 的 相应 变化 。 


实例 


如 图 9.16 所 示 的 零件 由 一 块 长 4cm， 宽 24cm 的 平板 来 加 工 。 采 用 五 次 弯曲 ， 并 
且 弯 曲线 总 长 度 为 76cm。 因 此 ,根据 式 (9. 14) 可 得 
M, =21 +0. 032 x (44 x24) +0.68 x76 +5.8 x5 =135.5 
仍 用 40 美元 和 作为 工具 制造 费 率 ， 则 弯曲 模 的 成 本 为 
C, 2135. 5 x40 二 5400 美元 





9.2.5 单 工序 深 拉 深 模 


深 拉 深 成 型 是 用 于 将 平 的 金属 板材 压 入 到 模具 型 腔 中 ， 拉 深 深 度 可 以 超过 其 坯料 原 
始 直径 的 冷 成 型 过 程 。 其 加 工 的 金属 板材 是 由 初始 剪 切 操作 来 完成 的 。 这 是 最 复杂 的 饭 
金成 型 操作 ， 由 于 工装 成 本 高 ， 所 以 这 种 工艺 只 限于 大 批量 生产 。 这 种 工艺 最 常用 于 圆 
简 状 零件 ， 其 中 最 稼 见 的 是 日 常生 活 中 的 铝 饮料 会。 然而 ， 座 拉 深 零件 不 限于 圆 形 的 横 
截面 ， 也 稍 见 于 开 顶 盒 状 的 产品 中 ， 基 大 才 范 围 小 到 电子 元 需 件 ， 大 到 内 燃 机 上 油 盘 
等 ， 深 拉 深 成 型 可 以 应 用 于 很 多 行业 。 

图 9. 19 给 出 了 一 个 由 平面 矩形 坯料 
WDR UB — TPS RUE E FS (EUM fS DU 
下 ， 毛 坯 被 部 分 下 拉 到 拉 深 模具 中 ， 在 零 
件 顶 部 四 周 留 下 一 个 凸 缘 。 形 成 这 个 零件 
所 用 到 的 工具 的 模 截 面 视图 (图 9.20)。 
这 表明 了 金属 板 料 拉 深 模具 的 三 个 要 系 ， 
即 相 配合 的 凸 模 和 四 模 以 及 称 为 工具 要 
素 的 防 皱 压板 。 当 坯料 受 凸 模 向 下 力 向 四 模 里 变形 时 ， 防 皱 压板 在 毛坯 的 外 缘 上 施加 压 
力 ， 防 止 其 起 皱 。 当 坯料 向 里 拉 深 时 ， 外 周 长 的 减 小 导致 板 料 平 面 上 产生 很 大 的 压 应 
力 。 如 果 没 有 防 皱 压板 的 压力 ， 引 起 的 压 应 力 通 和 并 会 导致 边缘 起 皱 ， 致 使 雪 件 报废 。 防 
皱 压板 往往 是 安装 在 内 置 到 模具 里 的 液压 或 气动 缓冲 船上 。 然 而 ， 在 茶 些 情况 下 ， 有 必 
要 使 用 特殊 的 双 动 液压 机 以 便 能 施加 足够 的 防 皱 压板 压力 来 防止 起 皱 。 

从 图 9. 20 的 工具 安排 的 检查 中 ,很 明显 ， 凸 模 的 进一步 下 行将 会 产生 一 个 具 
有 更 罕 的 边缘 和 最 终 垂直 壁 的 盒子 形状 。 由 于 轧 制 金属 板 料 在 性 能 上 与 横向 方向 
轧 制 金属 板 料 有 轻微 不 同 ， 深 冲压 永远 不 能 在 边缘 的 外 侧 或 在 一 个 完全 拉 座 的 零 
件 项 部 周围 产生 完美 的 轮廓 。 它 们 还 需要 一 个 类 似 于 冲 裁 模 的 工具 二 次 修 边 来 去 

















图 9.19 RPR EE EA 
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除 轻微 的 边缘 皱纹 。 

应 当 注 意 的 是 ， 拉 深 零 件 会 被 更 
小 的 凸 模 和 四 模 再 次 拉 深 ， 如 果 需 要 
的 话 ， 可 以 产生 更 深 的 阶梯 状 零件 。 
如 图 9.21 所 示 的 零件 是 由 一 个 圆 形 坏 
料 的 最 初 完全 拉 深 操作 ， 和 随后 的 两 
个 局 部 二 次 拉 深 操作 而 产生 的 。 如 果 
在 每 次 拉 深 操作 中 ， 零 件 完全 被 推进 
到 拉 深 模 中 ， 则 右边 那个 最 后 拉 深 成 
型 的 圆柱 形 零件 的 直径 约 为 左边 第 一 
次 拉 深 成 型 的 “杯子 ”直径 的 一 兴 ， 图 9. 20，” 深 拉 深 矩 形 零件 的 工具 组 成 
高 度 则 为 它 的 3 fir, 




















图 9.21 通过 深 拉 深 和 两 次 再 拉 深 的 零件 





因为 深 拉 深 的 主要 变形 由 模具 外 部 的 压 应 变 造 成 (在 内 部 流动 的 边缘 )， 在 不 超过 
材料 的 延展 性 时 也 有 可 能 获得 较 大 的 
零件 深度 /直径 比 。 极 端 例子 是 圆珠笔 
中 使 用 圆 简 形 金属 笔 芯 ， 它 们 很 多 是 
由 一 系列 拉 深 而 产生 的 ， 然 后 由 最 后 
HT] Pig ip EJE JN, PEERS o 
因为 发 生 在 凸 模 表 面 上 的 拉 深 量 
可 以 忽略 不 计 ， 所 以 拉 深 件 的 底部 基 
本 上 与 原 毛 坯 的 厚度 相同 。 因 为 边缘 
的 周 向 压缩 使 它 朝 向 模具 的 开口 处 运 
动 ， 拉 座 件 的 壁 厚 朝 向 顶部 略 有 增加 。 
这 个 增 厚 可 在 一 系列 愤 压 加 工 中 减 小 ， 
或 者 可 以 应 用 愤 压 加 工 来 很 大 地 减少 
侧 壁 的 厚度 。 图 9. 22 给 出 了 属 压 加 工 
横 跨 直径 的 截面 ， 图 中 表示 了 冲 头 通 
过 一 个 慷 压 模 推 动 一 个 经 过 拉 深 的 杯 
REH. BE BUS HILL n] EAE X 图 9.22 BEAR EY I d 
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料 饶 生 产 减 少 侧 壁 的 材料 。 然 而 ， 尚 未 发 现 有 成 功 的 方法 可 以 将 底部 厚度 由 初始 的 坏 料 
厚度 再 减 小 ， 从 而 进一步 降低 成 本 。 

从 上 面 的 讨论 可 知 ， 一 个 深 拉 深 零件 的 制造 工艺 步骤 包括 如 下 几 点 : 

模 切 坯料 ; 深 拉 深 初 始 形 状 ; 如 果 零 件 较 深 ， 有 必要 多 次 再 拉 深 ; 如 果 和 需要 减少 壁 
JE, WB; 修剪 零件 的 边缘 或 顶部 以 消除 皱纹 ; 进行 额外 的 模具 操作 来 形成 孔 或 其 
他 特征 〈 见 9.2.6 节 )。 

党 需要 多 次 再 拉 次 操作 的 原因 ， 是 对 一 次 操作 所 能 完成 的 横 和 截面 的 减少 存在 一 个 限 
度 。 如 果 超 过 了 该 限度 ， 则 在 凸 模 上 所 需 去 完成 冲压 操作 的 力 会 在 凸 模 表 面 的 周边 过 分 
拉 紧 坯料 导致 金属 板 料 括 裂 。 随 着 不 同 的 材料 而 变化 的 这 种 限度 ， 称 为 极限 拉 伸 比 
(6) ， 对 于 圆柱 形 深 拉 深 零件 ， 它 可 以 被 表 示 为 : 

B= (9.16) 

其 中 D, Fl D, 分别 为 拉 深 前 与 拉 深 后 的 外 部 等 件 直径 。 对 于 表 9.2 中 的 各 种 材料 的 
AJ] EUR 98 — CBEDLUREU B 值 在 表 9. 3 中 给 出 。 

3 9.3. 深 拉 深 材 料 性 质 

















eom 抗 拉 强 度 ，Y/MPa ds is 
第 一 次 拉 深 第 二 次 拉 深 
商业 品质 低 碳 钢 235 2. 00 1.30 
Wer m LAK RA 236 2.10 1.35 
不 锈 钢 326 2. 18 1. 30 
#1100 43 2. 10 1.35 
£5 3003 53 1. 80 1.30 


由 参考 文献 [11] 的 调查 表明 : 这 些 极限 拉 伸 比 的 数值 可 以 应 用 于 矩形 盒 式 零件 ， 
WAR B 被 重新 定义 为 


B= (e| (9.17) 


其 中 A, LA, 分 别 是 工件 拉 深 前 后 的 横 截 面积 。 在 工业 实践 中 ， 对 于 进一步 再 拉 深 
操作 的 最 大 拉 深 比 遵循 一 个 4% 的 减 量 常 数 。 例 如 ， 使 用 商业 品质 低 碳 钢 的 第 二 次 再 拉 
深 操作 的 最 大 拉 深 比 的 限度 为 1.3 x0. 96 =1. 248。 

至 于 深 拉 深 模具 的 成 本 ,应 遵循 参考 文献 [10] 所 建立 的 指导 方针 以 及 参考 文 
BK [12] 所 执行 的 广泛 成 本 分 析 原 理 。 深 拉 深 件 通 第 具有 在 任意 转角 处 都 有 很 大 半径 的 
简单 轮廓 ， 从 而 使 得 坯料 能 轻易 地 流入 到 拉 深 模 内 。 由 于 这 个 原因 ， 在 凸 模 和 拉 深 模 边 
缘 上 的 轮廓 半径 或 在 毁 压 模 边 缘 上 的 倒 角 的 廓 形 磨 削 只 占 到 很 少 的 附加 成 本 。 毁 压 模 具 
或 切 边 模具 的 成 本 也 可 像 9.2.2 方 的 冲 裁 模具 一 样 被 准确 地 估计 。 对 于 需要 防 皱 压板 的 
拉 伸 操作 ,参考 文献 [10] 建议 在 基本 工具 成 本 估计 上 再 加 3096 的 额外 成 本 ， 即 式 
(9.8) FRAY fy =1.3. 
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sx A 
如 图 9.23 所 示 的 杯 体 直径 10cm, 高 20cm， 由 18 号 深 拉 


WE o si A LI 并 估计 前 两 次 C O 


ES 
iu au NR 
所 需 圆 形 坏 料 的 直径 是 
rud 3: don 
从 表 9.3 可 得 ， 第 一 次 拉 深 操作 后 的 最 小 直径 是 


D, = T. = 10. 65cm 





所 以 需要 二 次 拉 深 操 
HPR A, WAAK 9.3 我 们 得 到 : 
22. 4/(2.10A) 


(1.353) =10.0 或 者 A =0. 888 N J 


因此 ， 设 计 的 工具 应 能 得 到 初始 拉 深 比 为 1.865， AAR — [89.23 深 圆 简 形 

















比 为 1. 20。 第 一 次 拉 深 后 的 直径 是 22. 4/1. 865 = 12. 0cm, DART 
对 于 圆 形 模具 轮廓 ， 由 式 〈9.3) 得 圆周 复杂 度 的 值 为 
X =m 


基本 的 模具 制造 点 数 是 : 
M =28 +1.03 x 1 231.2 
坯料 的 规划 面积 为 22.4- = 501.8cm ， 因 此 ， 由 图 9.9 所 得 的 面积 修正 系数 
fa =3.6， 所 以 ,模具 元 件 的 制造 总 时 间 可 估计 得 : 
M, = (3.6) (31.2) ~112h 
使 用 的 可 用 模具 面积 为 4, = (22.4+10) =1050cm ， 模 具 的 等 价 制造 时 间 为 
1M 23 40.009 x 1050 =12. 5h 
最 后 ， 假 设 工具 制造 费 率 为 40 美元 /4h， 则 冲 裁 模 的 估计 成 本 是 
冲 裁 模 的 成 本 =112 + 125 x40 = 5000 美元 
对 于 第 一 个 拉 深 模 ， 规 划 面 积 是 : 12” = 144cm 。 因 此 ， 从 图 9.9 可 得 面积 修正 系 
数 现在 是 : 所 =1.5， uia cd 的 全 部 生产 佑 计时 间 为 : 
2 5 x31.2 x1.3«61h 
注意 到 在 这 个 ausu 1.3 这 个 系数 允许 给 出 了 压力 防 皱 压板 的 一 个 额外 
成 本 。 
使 用 可 用 的 模具 面积 为 4, =12 + 10 =484cm ， 等 效 的 模具 制造 时 间 是 
1M =3 +0. 009 x 484 ~7. 4h 
最 后 ， 假 设 工具 制造 费 率 为 40 Seach, WA, 最初 的 拉 深 模 的 估计 成 本 是 
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最 初 的 拉 深 模 成 本 =(61 +7.4) x40=2750 美元 
根据 最 终 直 径 10. 00cm 的 类 似 计 算 都 被 用 来 确定 再 拉 座 模 和 最 终 切 边 模 的 成 本 。 


9.2.6 其 他 特征 


通 芝 在 饭 金 件 中 由 正规 冲 裁 操作 生产 的 其 他 特征 有 切 痕 、 四 陷 、 扎 型 串 缘 和 压 纹 区 
(OEHR, EEK). 

TY IR aie TER — TELE, m HARRER. AEE HTAA A Hi CE 
HS LA eX Er et OS EMER, RAT Haba HL EME, AA 
产生 所 需 的 剪 切 破 裂 。 

凹陷 是 使 用 与 止 陷 轮 廓 相 匹配 的 凸 模 将 板材 向 下 种 压 ， 产 生 的 局 部 浅 成 型 区 域 。 这 
种 情况 类 似 于 注塑 成 型 的 型 腔 和 型 蕊 ,，“ 四 洞 ”被 金属 板 料 的 局 部 拉 深 所 填充 。 为 了 增 
加 弯曲 刚度 ， 长 而 罕 的 凹陷 图 形 称 为 槽 ， 间 在 饭 金 件 的 开口 表面 上 形成 。 与 深 拉 座 不 同 
的 证， 材料 流入 模具 没有 变 注 ， 而 凹陷 则 由 于 在 凸 模 周围 的 板 料 被 延伸 ， 致 使 其 厚度 减 
少 。 例如， 在 如 图 9.24 零件 左边 所 示 的 四 陷 ， 假 设 材料 在 每 一 个 方向 上 被 拉 伸 约 15% , 
因为 金属 的 体积 在 成 型 后 仍然 保持 不 变 ， 所 以 厚度 将 减少 约 30% 。 与 此 相反 ， 如 图 
9. 24 所 示 的 零件 右边 的 凸 起 区 域 厚 度 ， 由 于 吓 模 与 模具 之 间 的 直接 压缩 而 减 小 。 在 这 
种 情况 下 ， 所 需 的 冲压 力 要 比 在 凹陷 成 型 中 涉及 的 材料 拉 深 力 要 大 得 多 。 由 于 这 个 原 
Al, Pea RD, MARE baie Sa) 















































图 9.24 ENFER AI H BRI PES EX dak 


Spey, HE k 3E BS BEJE CURA PEL PY I UL SER. BERE 
于 是 通过 更 大 的 凸 模 的 进入 而 被 拉 深 ,并 在 凸 模 行 进 的 方向 上 移动 。 由 于 金属 板 料 延展 
性 的 限制 ， 典 型 的 孔 型 吓 缘 只 能 加 工 到 金属 板 料 厚度 的 2 ~3 售 。 

这 些 特征 加 工 的 模具 成 本 可 以 由 9.2.3 市 中 给 出 的 冲 孔 模 的 成 本 估计 公式 来 确定 。 
XX (9.9) 被 用 于 确定 模板 、 冲 孔 区 等 模具 零件 的 基本 成 本 。 凸 模 和 四 模 的 额外 成 本 然 
后 可 通过 式 (9. 10) 求 得 。 在 这 种 情况 下 ， 参 数 P, 是 所 使 用 的 成 型 凸 模 或 切削 凸 模 的 
周 长 。 使 用 合适 的 工具 制造 费 率 和 合适 的 模具 成 本 ， 这 些 公式 能 为 切 缝 、 模 锻 孔 或 简单 
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凹陷 或 凸 起 面积 的 成 型 提供 合适 的 模具 成 本 的 估计 。 
然而 ， 如 果 一 个 零件 所 需 的 成 型 区 域 具 有 表面 细节 或 图 案 ， 则 会 增加 加 工 模具 表面 
的 成 本 。 在 第 8 章 给 出 的 用 于 相配 合 的 型 腔 和 型 芯 几 何 形状 加 工 的 经 验 公式 也 能 用 于 此 
处 。 利 用 第 8 章 给 出 的 一 些 适当 的 公式 ， 可 以 给 出 凸 模 和 四 模 加 工 的 额外 时 间 M ,为 
M, =0. XE AR (9.18) 


AP 一 一 在 凸 模 表 面 和 相配 合 的 四 模 表 面 上 加 工 的 分 离 面 片 的 总 数 。 
9.2.7 级 进 模 


对 于 大 批量 生产 的 金属 板 料 ， 在 不 同 压力 机 上 以 手工 装载 条 料 的 方式 在 单 工序 模 进 
行 加 工效 率 会 很 低 。 如 果 加 工 的 数量 可 以 证 明 额 外 的 工装 费用 是 合理 的 ， 那么 在 单 台 压 
力 机 上 使 用 多 工 位 模具 通常 是 较为 合理 的 。 模 具 里 的 工 位 可 以 在 板 料 在 模具 里 递 进 进 给 
时 实现 了 不 同 的 冲 孔 、 成 型 和 剪 切 操作 。 为 了 实现 递 进 运动 ， 金 属 板 料 由 购买 的 所 需 宽 
度 卷 材 来 得 到 ， 并 且 通 过 安装 在 冲压 机 劳 边 的 卷 料 进 给 装置 来 让 其 穿 过 模具 自动 地 
进 给 。 

图 9. 25 给 出 了 一 个 多 工 位 
操作 的 实例 。 从 中 能 看 出 在 零件 
在 不 同 工 位 上 加 工 的 各 种 特征 ， 
在 最 后 工 位 将 工件 从 条 料 上 分 割 
的 技术 。 图 9. 25 所 示 的 最 后 工 
位 是 落 料 操作 。 然 而 ， 正 如 在 
9.2.1 节 所 叙述 的 ， 如 果 工 件 能 
被 合适 地 设计 ， 那 么 从 条 料 上 的 
分 割 操 作 可 以 用 分 离 操 作 或 剪 切 
操作 来 蔡 代 ， 它 们 可 以 减少 废料 
和 降低 模具 成 本 。 

要 注意 的 是 ， 对 于 复杂 形状 
HEH, “ERY Jel a Hy ESHTE 
fu EXÉZbXB9TU], RA fH AE 
件 轮廓 在 最 后 的 工 位 被 剪 切 。 这 
就 需要 在 不 同 工 位 之 间 有 更 均匀 分 布 的 剪 切 力 ， 会 在 模具 上 产生 均衡 的 载 倚 。 当 弯曲 处 局 
围 的 大 部 分 周 长 都 被 去 除 后 ， 也 能 用 回转 弯 管 成 型 模 来 完成 这 曲 操作 。 如 图 9.25 所 示 的 
条 料 带 上 的 两 个 附加 孔 是 在 第 一 个 工 位 冲 裁 出 ， 然 后 在 第 二 工 位 与 加 锥 凸 模 配 合 。 它 可 引 
导 条 料 在 两 工 位 之 间 更 精确 地 对 准 ， 使 得 零件 的 精度 不 依赖 于 条 料 进 给 机 构 的 精度 。 

级 进 模 设 计 是 一 门 要 求 工具 工程 师 需要 考虑 工序 排列 、 工 件 排列 、 导 料 方式 、 要 求 
ER, A EHER PERRI ad AB AY ERI SK 

由 不 同 设计 者 完成 的 相同 工件 的 压力 铸造 或 注塑 成 型 的 设计 基本 上 一 样 的 。 而 相反 
的 是 ， 相 同 饭 金 件 的 级 进 模 也 许 是 完全 不 同 的 ， 也 许 会 有 不 同 的 工 位 数 和 不 同 的 冲 裁 和 
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图 9.25 条 料 进 给 的 多 工 位 模 操 作 




















第 9 章 面向 饭 金 加 工 的 设计 “| 363 


成 型 凸 模 的 组 合 。 在 这 些 情况 下 ， 只 能 近似 地 估计 连续 模 的 早期 成 本 。 对 于 这 种 估计 ， 
在 零件 设计 的 草图 阶段 可 以 使 用 参考 文献 [13] 中 引用 的 一 个 经 验 法 则 ， 它 能 表示 为 : 
C =2Caa (9.19) 








NP 0C, 一 一 单个 连续 模 的 成 本 ; 
Ci, 一 一 用 于 相同 工件 的 冲 裁 、 剪 断 、 分 离 、 冲 孔 、 成 型 操作 的 单 工 序 模 的 成 本 。 
由 参考 文献 [8] 提出 的 因数 2 似乎 与 引用 的 那些 零件 〈 除 了 很 简单 或 很 复杂 的 夫 
件 以 外 ) 的 成 本 相 一 致 。 很 复杂 的 零件 的 合适 因数 应 该 是 3， 而 对 于 很 简单 的 零件 ， 因 
数 为 1.5 或 许 更 合适 。 


9.3 压力 机 的 选择 


用 于 饭 金 冲压 操作 的 典型 冲压 机 的 选择 在 表 9.4 中 给 出 。 它 们 被 称 为 “ 单 动 ” 压 
力 机 ， 因 为 它们 由 打开 和 闭合 模具 的 单一 滑 块 或 滑 枕 所 组 成 。 对 于 深 拉 座 操 作 ， 有 时 需 
要 使 用 具有 内 滑 枕 和 外 滑 枕 的 双 动 压力 机 。 内 背 枕 的 作用 是 闭合 模具 ， 而 外 滑 枕 的 作用 
是 在 当 材 料 向 内 拉 深 时 控制 坯料 向 下 以 防止 起 锐 纹 。 需 要 使 用 双 动 压力 机 的 情况 在 本 市 
nu Er ER 9. 4 中 给 出 的 冲压 机 操作 成 本 应 增加 20% 。 对 

定 零件 选择 合适 冲压 机 ， 主 要 考虑 的 是 压力 机 床 身 太 十 和 所 需 冲 压力 ， 对 于 剪 切 操 
A amd MARKE, BUR ERE RUBER DUST vr BE C n] EAR] RR AE T o 


9.4 单 动 压力 机 





























RIRI RN 运行 成 本 最 大 压 头 行程 
宽度 /cm 深度 /cm / (美元 /h) 行程 /cm (每 分 钟 次 数 ) 

50 30 200 55 15 100 
80 50 500 76 25 90 
150 85 1750 105 36 35 
180 120 3000 120 40 30 
210 140 4500 130 46 15 
240 175 6000 140 54 8 














金属 的 剪 切 材料 强度 $$， 大约 是 抗 拉 强 度 的 一 半 ， 然 而 在 剪 切 时 ， 应 变 会 在 狭 罕 的 
剪 切 区 域 迅 速 增加 ， 并 且 会 在 凸 模 和 模具 边缘 之 间 扩 展 ， 见 图 9.26。 这 意味 着 必须 考 
虑 冷 作 便 化， 使 用 极限 抗 拉 强度 U 表示 破坏 时 的 抗 拉 强 度 会 比 使 用 初始 届 服 强度 更 合 
适 。 因 此 ， 对 于 冲 裁 〈 落 料 ) 、 冲 孔 、 切 割 等 操作 所 需 的 力 ,/ 为 

f=0. 5Uhl, (9.20) 





AP 0 一 一 极限 抗 拉 强度 (kPa) ; 
h 一 一 规格 厚度 (m); 
1 一 一 被 肪 切 长 度 (m)。 
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作为 一 个 例子 ， 冲 裁 直径 为 50cm 的 6 号 规格 商业 品质 低 矶 钢 的 圆 盘 。 由 表 9. 1 和 表 9. 2 
得 知 6 号 规格 商业 品质 低 碳 钢 的 厚度 为 5.08 x 10 ^m, 极限 抗 拉 强 度 U 为 330 x 10 kPa。 
所 需 的 冲 裁 力 则 为 
f =0.5 x (330 x10) x (5.08 x17) x (a x50 x10 7) 
= 1316. 6kN 

因此 ， 表 9.4 中 1750kN 的 压力 机 被 认为 有 足够 的 压力 ， 将 会 是 一 个 合适 的 选择 。 

对 于 弯曲 操作 而 言 ， 所 需要 的 力 通 常 小 于 剪 切 所 需要 的 力 。 例 如 图 9. 27 中 所 示 的 
弯曲 操作 ， 假 设 弯曲 内 径 > 为 规格 厚度 hh 的 两 倍 。 在 这 些 条 件 下 ， 材 料 沿 着 模具 的 轮廓 
弯曲 ， 通 过 增加 角度 6， 外 表面 的 长 度 将 增加 到 30。 材 料 的 中 心 线 〈 在 简单 弯曲 中 的 
中 性 轴 ) 长 度 依然 保持 大 约 为 背 数 2.510。 材 料 外 部 的 纤维 应 变 为 


(3h08 -2. 5h80) _ 
e= 2. 5hO =0.2 (9.21) 


应 变 从 外 部 纤维 到 中 心 线 减 小 到 0， 然 后 变 成 压缩 应 变 ， 在 内 表面 增加 到 - 0.2. 
在 这 些 条 件 下 ， 弯 曲 后 的 材料 的 平均 应 变量 为 0.Se。 为 了 得 到 所 需 力 的 合适 值 ， 我 们 
考虑 加 工 过 程 的 能 量 平衡 。 当 材料 在 模具 周围 形成 时 ， 材 料 上 每 单位 体积 所 做 的 功 就 是 
应 力 与 应 变 的 乘积 。 如 果 我 们 假设 凸 模 半 径 也 等 于 厚度 的 两 倍 ， 那 当 凸 模 向 下 移动 时 ， 
接触 工件 并 通过 约 Sh 的 距离 后 将 完成 90 的 这 曲 。 在 这 个 点 上 ， 受 压 曲 的 材料 体积 为 : 

















图 9.26 By MIN 图 9.27 回转 弯 管 成 形 模 的 弯曲 加 工 


mL(A)! - QR)']L, SmhL, 











y i ^ (9.22) 
AP L— 88H RE. 
能 量 平衡 也 能 近似 地 表示 为 : 
Sah’ L, 
0. Sex Ux 1 -fx5h (9.23) 
KF, S 为 移动 距离 和 的 平均 压力 〈 单 位 : KN). DRE, TEXCEEZRTE P. HJ ÁN: 
f 2-0. 08 UAL, (9.24) 


xt (9.24) 与 式 (9.20) 比较 显示 : 在 典型 的 过 曲 条 件 下 ， 所 需 压力 仅 约 为 剪 切 
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相同 长 度 和 规格 厚度 所 需要 力 的 15% 。 参 考 文献 [6] 给 出 了 回转 索 管 成 形 模 的 讨 曲 经 
验 公式 为 : 














mo 333UL,h* (9.25) 
EET) 
NP on BE HC ERP AE 
r, 一 一 模具 轮廓 半径 。 
当 7 =r, =2h 时 ， 这 个 结果 与 式 (9.24) 的 结果 非常 一 致 。 
对 于 一 个 圆柱 形 零 件 的 深 拉 深 操作 ， 当 最 大 边缘 半径 正 被 拉 进 模具 中 时 ， 在 大 约 操 





作 开 始 时 的 力 是 最 大 的 。 参 考 文献 [14] 中 给 出 了 在 拉 座 开始 时 ， 在 引导 进入 模具 中 
的 材料 会 产生 轴 问 拉 伸 应 力 。 


a= Yu (9.26) 


AP 7 一 一 材料 的 届 服 应 力 ; 
D,、D 一 一 外 坯料 直径 和 模具 直径 。 
由 于 拉 伸 应 力作 用 在 凸 模 的 整个 周 长 周 围 ， 所 宕 冲压 力 可 以 补 表 示 为 


f=aPhvin{ 5°] (9.27) 


RP PP 一 一 凸 模 周 长 ; 
/一 一 规格 厚度 ; 
人 一 一 考虑 坯料 夹 持 器 的 摩擦 、 模 具 轮 廓 周围 的 弯曲 和 操作 与 形状 类 型 的 影响 的 
因数 ， 对 于 圆柱 形 零件 ，A 的 值 为 1. 3。 

该 公式 也 能 适用 于 和 矩形 箱 体 零件 。 对 于 这 些 拉 深 作 用 进入 弯 角 的 情况 ， 在 边缘 附近 
时 ,材料 仅仅 在 模具 半径 之 上 弯曲 。 这 导致 拉 深 力 通 党 减少 50% ， 因 此 ， 可 以 使 用 因 
数 入 =0.65。 

在 开始 零件 加 工时 ,， 式 (9.26) 中 的 届 服 应 力 增 大 ， 这 是 因为 冷 作 硬化 使 材料 的 
屈服 应 力 和 ,直接 增加 的 影响 ， 超 过 了 /也 因 截面 变 小 时 的 减少 ， 只 是 在 对 数 项 里 不 太 明 
显 而 已 。 对 于 初始 的 拉 深 操作 ， 导 致 1% 应 变 便 化 的 了 (材料 屈服 强度 ) 值 也 许 会 用 
到 ， 也 就 是 表 9.3 中 的 六 值 。 对 于 再 拉 次 操作 ， 假 设 材料 在 最 初 拉 深 操作 中 已 被 完全 便 
化 ， 表 9.2 中 的 极限 拉 伸 应 力 忆 应 该 被 替换 为 了 

深 拉 深 时 压力 机 选择 需要 一 个 额外 的 考虑 ， 那 就 是 坯料 在 被 径 向 拉 伸 时 有 起 皱 的 可 
能 性 。 参 考 文 献 【6] 的 研究 展示 了 当 Dh2200 时 存在 的 这 种 起 皱 倾向 ， 而 这 种 起 皱 
只 能 采用 双 动 压力 机 来 避免 。 在 这 种 情况 下 ， 正 如 本 节 开 始 已 经 讨论 过 ， 表 9.4 中 的 压 
力 机 操作 成 本 将 增加 20% 。 如 果 Dh <200， 在 模具 中 的 加 入 缓冲 护 垫 或 弹 筑 可 以 用 于 
防止 起 皱 。 

在 9.2.5 节 最 后 的 深 拉 深 例子 中 ,合适 的 取 值 是 : h =1.22mm, D, =22.4cm, D, = 
12. 0cm， 从 表 9.3 中 选取 的 了 的 合适 值 为 236MPa。 因 此 ， 根据 式 (9.27) ， 可 以 求 得 
所 需 压 力 为 
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T 22.4... 1.22 3 22 
febSOX 10? x 103 x 236 x 10° x In 12.0 


当然 对 于 DQ/h = 200 的 这 个 例子 ， 可 以 使 用 表 9. 4 中 200kN 的 单 动 压力 机 。 

对 于 如 图 9. 24 所 示 和 零件 左边 的 浅 成 型 操作 ， 

癌 下 移动 到 模具 中 的 材料 会 同 每 个 方向 伸展 ， 在 这 个 过 程 中 ， 拉 深 材料 中 的 拉 应 力 
从 四 陷 处 的 周边 加 中 心 传递 ， 如 果 四 陷 处 侧 壁 与 零件 表面 的 夹 角 为 9 ( 见 图 9.24)。 假 
设 应 力 近 似 等 于 极限 拉 伸 应 力 ， 则 来 自 于 侧 壁 的 垂直 阻力 为 

f= UhsinoL (9. 29) 

EF, 工 是 四 陷 处 的 周 长 ， 此 式 的 结果 等 于 所 求 的 冲压 力 。 因 此 ， 对 于 几乎 垂直 的 
MEE (sing =1 或 6=90°)， 所 求 冲压 力 将 达到 剪 切 相同 周 长 材 料 所 需要 力 的 两 倍 。 

最 后 ， 在 图 9. 24 所 示 零 件 的 右边 厚度 已 经 减少 的 地 方 ， 将 其 称 为 已 经 被 压 纹 或 精 
压 。 这 种 凸 模 与 模具 之 间 的 金属 板 料 体积 成 型 要 用 非常 高 的 压缩 应 力 ， 因 为 移动 的 材料 
必须 侧 向 交叉 地 流 过 模具 表面 的 一 边 ， 这 个 引入 了 使 得 这 个 过 程 比 单纯 压缩 的 效率 更 低 
的 约束 条 件 。 压 纹 操 作 需 要 的 力 是 : 














三 = $UA (9. 30) 
式 中 4 一 一 受 压 纹 的 面积 ; 
一 一 约束 系数 ，$ >1。 

随 着 压 纹 面 积 的 增加 ， 约 束 系 数 呈 指 数 增 加 。 因 此 ， 应 该 尽 可 能 地 避免 大 面积 
压 纹 。 替 代 方 法 就 是 通过 浅 成 型 产生 所 需 表 面 的 图 和 案 ， 但 是 采用 这 种 形状 拉 深 工艺 ， 不 
可 能 加 工 出 精细 图 和 案 的 细节 s 

当 使 用 单 工 序 模具 进行 金属 板材 加 工时 ， 压 力 机 必须 手动 地 操作 ， 需 要 用 手 将 零件 
装 和 人 模具 。 在 剪 切 加 工 〈 落 料 、 分 离 、 剪 断 或 冲 孔 ) 的 情况 下 ， 和 零件 (工件 ) 能 自动 
地 从 模具 中 排出 ， 然 而 对 于 弯曲 或 成 型 加 工 ， 压 力 机 操作 者 必须 从 模具 中 移 走 零件 ， 这 
会 增加 循环 时 间 。 

参考 文献 [15] 的 人 研究 表明 ， 把 一 个 坯料 或 工件 装 入 机 械 压 力 机 副 、 操 纵 设 备 加 
工 以 及 加 工 后 移 走 工件 的 时 间 是 与 环绕 工件 的 矩形 周 长 成 正比 的 。 循 环 时 间 为 

[23.8«0.1 x (L- W) (9.31) 
NP L, W— EEKE (cm); 

XI TOP EAE PERS aL, 零件 可 以 从 自动 地 冲压 力 机 中 排出 ， 可 以 使 用 式 
(9.31) 中 求 得 的 时 间 2/3 作为 循环 时 间 。 当 然 ， 对 于 第 一 次 压力 加 工 ， 材 料 应 当 使 用 
将 大 的 板材 用 电动 剪 切 成 合适 宽度 的 条 料 。 这 些 条 料 然 后 被 单独 地 装 人 模具 中 ， 模 具 每 
完成 一 次 冲压 加 工 ， 条 料 就 手工 定 距 地 向 前 移动 一 次 。 每 个 工件 的 动力 剪 切 时 间 很 短 ， 
因为 每 次 剪 切 操作 会 加 工 出 几 个 零件 ， 假 设 第 一 个 模具 的 条 料 加 载 时 间 被 已 减少 的 冲压 
时 间 所 平衡 。 

对 于 使 用 连续 冲模 的 压力 机 加 工 ， 循 环 时 间 是 由 压力 机 的 尺寸 和 它 在 连续 操作 时 的 
往复 运动 速度 来 确定 的 。 表 9.4 中 给 出 各 种 压力 机 尺寸 的 典型 运行 速度 参数 。 























x Bl 


对 于 如 图 9. 25 中 所 示 的 零件 ， 比 较 使 用 单 工 序 模 和 连续 模 工 作 的 循环 时 间 和 加 工 
成 本 。 零 件 材 料 为 8 号 不 锈 钢 ， 极 限 抗 拉 应 力 为 5S153SMPa。 

零件 外 轮廓 周 长 等 于 370mm，8 号 不 锈 钢 的 厚度 是 4.17mm。 由 式 (9.20) 可 以 得 
到 冲 裁 外 周 长 所 需 的 剪断 力 是 : 

f, =0.5 x (515 x 10) x (4.17 x370 x10 *) 
-397kN 
冲 裁 出 周 长 为 149mm 的 长 圆 形 开 孔 所 需要 的 力 为 : 
f, = 160kN 

最 后 ， 假 定 使 用 6mm 的 工具 轮廓 半径 ， 弯 曲 工 件 上 的 环 耳 穿 过 约 25mm 25 tli £X AY 

需要 的 力 可 由 式 (9.25) 给 出 : 
f; 20.333 x515 x 10 x (25x10™) x(4.17x10™)/[(6+6)x107 |] 
- 6. 2kN 

参考 表 9.4， 就 可 以 知道 了 冲 裁 加 工 将 需要 SOOKN 的 压力 机 ， 冲 孔 和 弯曲 加 工 能 在 
最 小 的 200kN 的 压力 机 上 进行 。 

使 用 单 工 序 模 

对 于 冲 裁 和 冲 孔 加 工 , 假设 是 自动 落 料 。 这 两 个 加 工 的 循环 时 间 大 约 是 由 式 
(9.22) 给 出 的 加 载 和 件 载 时 间 的 三 分 之 二 

t, =0.67x[3.8+0.11x(10+11.5)]s=0.67 x6. 2s 
=4. ls 
PS HT, RFR, FCRI: 
t, =5. 4s 
最 后 ， 使 用 表 9.4 中 的 每 小 时 的 压力 机 费 率 ， 可 以 得 到 到 每 个 工件 的 加 工 成 本 为 : 


YAN 
ca ne 6+ (000 *55)+ ean x55 | x 100 384} 
-21.4 324} 


























使 用 级 进 模 
使 用 级 进 模 ， 需 要 压力 约 为 : 
f 5f, +h +f =563kN 
四 个 模具 工 位 所 需 的 空间 为 : 
4 x 100mm +3(2 x4. 17) mm =418. 5mm 
由 表 9.4 可 以 得 到 合适 的 1750kN 压力 机 ， 操 作成 本 为 105 美元 Ah， 压 力 机 速度 为 
35 IX / min, 
每 个 工件 的 估计 循环 时 间 是 


60 
25e. 
t= 35° S 
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每 个 工件 的 加 工 成 本 为 : 
TES [xc] x 105 x 100 美 分 


-5.0 美 分 
9.4 回转 头 压 力 加 工 


用 于 饭 金 件 加 工 的 专用 模具 使 用 的 其 他 选择 是 数控 冲模 回转 头 压力 机 ， 如 图 9. 28 
所 示 。 该 机 床 在 两 个 旋转 刀 库 或 转台 上 安装 有 冲模 和 配 模 。 取 决 于 机 床 尺寸 的 不 同 ， 转 
台 可 以 容纳 多 达 72 个 不 同 模具 以 实现 不 同 的 冲压 操作 。 

较 低 的 转台 安置 在 压力 机 床 身 的 中 心 ， 压 力 机 床 身 表面 配备 有 能 在 球形 槽 内 自由 转 
动 ， 且 刚刚 高 于 床 身 表面 的 钢珠 。 因 此 ， 压 力 机 床 身 有 时 也 称 为 球 式 工作 台 。 大 的 金属 
板 料 放 在 压力 机 床 身上 ， 能 在 两 个 转台 工作 表面 间 的 不 同位 置 很 容易 地 滑动 ， 滑 动 是 通 
过 将 板 料 的 一 边 置 于 直线 导轨 (X，Y) 上 的 两 个 夹 钳 中 夹 紧 来 实现 的 。 数 字 控 制 的 导 
负 能 在 机 床 转台 的 主动 凸 模 之 下 使 板 料 精确 定位 。 数 字 控 制 的 转台 使 得 当 板 料 移 到 下 一 
个 冲 裁 位 置 时 也 随 之 转动 ， 并 提供 所 需要 的 凸 模 和 四 模 以 供 使 用 。 

回转 头 压力 机 的 优点 是 它 使 用 通用 的 唔 模 和 四 模 ， 可 以 生产 各 种 不 同 的 零件 。 因 
此 ， 从 一 种 零件 生产 转换 到 另 一 种 零件 的 生产 ， 通 常 只 需要 改变 一 个 或 两 个 凸 模 和 四 模 
即 可 。 这 个 操作 只 需要 几 分 钟 就 能 完成 。 而 且 ， 凸 模 和 四 模 可 以 放 入 标准 的 固定 板 里 ， 
它们 能 从 设备 供应 商 那 里 以 各 种 标准 或 用 户 订 制 的 形式 来 购买 。 不 论 发 生 何 种 情况 ， 典 
型 的 凸 模 和 四 模 的 范围 从 低 于 150 美元 的 简单 形式 到 高 达 750 美元 的 用 于 加 工 复杂 形状 
或 局 部 成 型 操作 。 

回转 压力 加 工 的 缺点 是 任何 成 型 
操作 必须 足够 浅 ， 以 使 得 零件 能 通过 。 安装 在 六 
两 个 转台 表面 之 间距 离 。 而 且 ， 任 何 
凹陷 或 产生 突出 部 分 或 突出 部 分 的 工 
艺 切口 加 工 必须 在 一 个 朝 上 的 方向 
完成 。 

就 是 说 ， 成 型 凸 模 必 须 装 在 较 低 
的 转台 中 ， 而 相应 的 四 模 必须 装 在 较 
高 的 转台 中 。 这 对 于 板 料 能 继续 顺利 
地 滑 过 球 式 工作 台 是 必要 的 。 同 样 ， 
已 成 型 面积 的 高 度 要 有 限制 ， 以 使 得 19.28 EIEEXCECAURL 
它们 仍 能 在 转台 工作 面 之 间 通 过 。 

这 个 高 度 限制 取决 于 具体 的 机 器 ， 但 通常 不 大 于 15mm。 高 度 限 制 也 同样 适用 于 弯 
时 。 如 果 零 件 需要 索 曲 ， 这 通常 必须 在 转台 回转 压力 加 工 完成 后 作为 一 个 单独 的 加 工 进 
行 。 这 种 弯曲 加 工 通常 是 在 一 台 称 为 折 弯 机 的 特殊 压力 机 上 完成 ， 稍 后 将 对 其 进行 




































分 度 旋转 合 
包含 冲 头 及 
配套 模具 


























回转 头 压力 加 工 另 一 个 缺点 是 冲 裁 加 工 是 依次 进行 ， 因 此 每 个 零件 的 循环 时 间 会 比 
专用 模具 更 长 。 

由 于 这 些 缺 点 ， 回 转 头 压力 机 经 常用 于 零件 产量 相对 较 小 的 场合 。 在 这 种 情况 下 ， 
小 的 工装 成 本 很 容易 地 补偿 了 循环 时 间 较 长 的 缺点 。 然 而 ， 尚 没有 一 个 简单 的 规则 用 于 
选择 合适 的 加 工 工 艺 ， 因 为 从 一 种 加 工 工 艺 到 另 一 种 加 工 工艺 的 转换 点 取决 于 特征 的 数 
量 、 特 征 的 类 型 以 及 专用 工具 的 可 能 需要 的 费用 。 

一 个 典型 的 回转 头 压力 机 生产 的 零件 如 图 9.29 所 示 。 零 件 通 常 以 图 示 的 规则 排列 
布置 在 板 料 上 。 对 回转 头 压力 机 进行 编程 ， 首 先 在 板 料 的 每 一 行 和 列 位置 冲 出 两 个 类 型 
中 的 一 个 。 然 后 ， 转 台 旋 转 去 冲 另 一 个 孔 ， 并 在 每 个 零件 的 合适 位 置 冲 那 个 孔 。 最 后 ， 
是 用 切 离 冲 头 剪 切 零件 的 外 周边 。 对 于 直 边 ,通常 使 用 约 6mm 厚度 的 罕 切 离 冲 头 来 分 
离 零件 。 正 如 图 9. 29 所 示 的 那样 ， 冲 孔 位 置 通过 编程 来 留 下 称 为 微 标 的 仍 连接 所 有 相 
邻 的 零件 的 小 区 域 。 这 人 允许 冲 裁 能 持续 进行 ， 而 无 需 因 为 零件 的 去 除 而 频 索 地 停 下 。 板 
料 人 然后 可 以 在 机 床 周 期 结束 时 和 其 上 的 所 有 零件 一 起 被 移 走 。 零 件 能 从 板 料 上 池 出 来 ， 
或 是 通过 简单 地 摇晃 板 料 来 使 得 蒲 规格 的 材料 分 离 。 按 照 工业 专业 术语 ， 这 种 零件 叫做 
PEATE. ER 9. 29 所 示 零 件 下 面 两 个 圆 角 可 以 使 用 图 9. 30 所 示 的 圆 角 工具 来 加 工 。 
应 当 注 意 的 是 ， 外 轮廓 的 剖 裁 需 要 切断 冲 头 分 别 在 垂直 边 和 水 平 边 两 个 不 同 的 方向 加 
工 。 对 于 大 多 数 回转 头 压力 机 ， 这 将 通过 两 个 不 同 的 切断 凸 模 在 不 同 的 转台 位 置 上 完 
成 。 然 而 ,一 些 回 转 头 压力 机 上 配 有 分 度 盘 或 数控 转动 刀 染 ， 这 些 使 回转 头 压 力 机 加 工 
更 多 的 几何 形状 零件 成 为 可 能 。 
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图 9.29 回转 头 压力 机 加 工 的 零件 排 样 〈 一 -一 -一 ) HASHR 





In] fpe 3k Hs 73 BOSE ERRAITEA Eg s FER TP, REOS ee HI II 
JE TH AEE TE ESSE s TRI P FOP AG JI EG S. AEIR d ZETA) BRS 23 AREI T 
出 如 图 9. 31 右 下 角 圆 弧 廊 所 示 的 局 形 边 。 可 以 使 用 更 大 的 凸 模 或 减 小 冲击 的 间距 来 减 
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小 虱 形 的 高 度 。 对 于 图 9. 31 中 的 内 曲线 切口 ， 圆 形 凸 模 的 太 才 是 由 槽 宽 来 确定 的 。 

在 分 段 冲 裁 加 工时 ， 槽 的 两 边 是 同时 加 工 的 。 大 多 数 回 转 头 压力 机 都 有 一 个 分 段 冲 
裁 模式 ， 在 这 种 模式 下 ， 压 力 机 以 很 高 的 速度 持续 地 循环 。 这 人 允许 板 料 的 快速 定 距 移 
动 ， 以 应 用 于 高 效 的 分 段 冲 裁 。 典 型 的 回转 头 压力 机 的 特性 在 表 9. 5 中 给 出 。 








a) b) c) 


图 9.30 回转 头 压力 机 的 圆 角 工具 图 9.31 要 求 分 段 冲 裁 或 轮廓 
切削 的 零件 几何 形状 


9.5 典型 回转 头 压力 机 的 制造 特性 




















机 床 设置 时 间 20min 
每 块 板 料 的 加 载 与 卸载 时 间 之 和 
750mm x750mm 的 板 料 24s 
1200mm x 3600mm 的 板 料 72s 
平均 冲压 速度 0. 5m/s 
冲 一 个 和 孔 的 时 间 0.5s 
分 段 冲 裁 速度 360 次 /min 
最 大 形式 高 度 6mm 
包括 编程 成 本 的 机 器 费 率 72 美元 /人 





用 分 段 冲 裁 加 工 曲 边 的 兄 一 个 选择 是 使 用 配备 轮廓 切削 附件 的 回转 头 压力 机 。 这 种 
机 表 提 供 了 等 离子 或 激光 切割 设备 。 它 们 固定 在 与 主动 回转 冲 头 的 中 心 具有 精确 距离 的 
机 床 结构 上 。 这 个 距离 就 放置 在 数控 文件 中 作为 在 轮廓 切割 的 开始 之 前 的 坐标 补偿 。 

板 料 被 移动 到 合适 的 起 始点 后 ， 就 接 通 切割 吹 嘴 ， 然 后 治 着 所 需 轮廓 轨道 连续 地 运 
动 。 激 光 或 等 离子 的 切割 速度 随 材料 厚度 和 所 加 工 轨道 的 曲率 不 同 而 变化 。 更 严格 的 曲 
线 则 需要 更 慢 的 速度 来 保证 所 给 定 的 公差 等 级 ， 表 9. 6 给 出 了 3mm 规格 厚度 的 不 同 金 
属 的 典型 平均 切割 速度 。 等 离子 切削 速度 通常 比 激光 切削 速度 更 快 ， 但 其 加 工 精 度 比 诉 
光 低 ， 而 且 有 受热 影响 边缘 。 对 于 较 厚 的 规格 材料 ， 速 度 差异 会 变 得 更 加 显 闭 。 从 参考 
文献 [16] 所 得 的 切割 速度 数据 可 以 看 出 ， 厚 上 度 对 切割 速度 5 的 影响 可 表示 为 

对 于 等 离子 切削 
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对 于 激光 切削 
pese | (9.33) 


AP 5,、5, 一 一 对 应 于 表 9. 6 FP 3mm 厚度 的 材料 等 离子 和 诉 光 切削 速度 值 ; 
h 一 一 材料 的 规格 厚度 (mm)。 


表 9.6 3mm 厚 材料 的 等 离子 和 激光 切削 速度 

















典型 速度 /( mmm/s) 

材料 类 型 等 离子 (5,) 激光 (5.) 
"m 60 40 
KIRAN 60 2 
más 15 D 
铀 合金 75 ii 
ike 30 = 








9.5 HERE 


折 弯 机 是 一 种 床 吴 为 奋 干 英 矿 宽 和 几 英 才 座 的 机 械 压 力 机 。 通 用 弯曲 工具 ， 如 V 
形 块 或 回转 弯 管 成 型 模块 和 配对 凸 模 ， 一 般 是 党 着 床 喘 位 置 安装 。 为 了 使 零件 相对 芍 曲 
工具 能 正确 定位 ， 在 每 个 凸 模 位 置 ， 在 床 吴 后 面 安 装 有 定位 杆 。 

压力 机 操作 者 的 操作 方法 是 ， 拿 起 平整 的 板 料 零件 ， 将 它 转 回 正 确 的 方向 ， 在 
第 一 个 工具 位 置 ， 把 它 推 向 定位 杆 。 然 后 通过 踩 压 脚 踏 板 来 操纵 压力 机 。 如 果 需 
要 多 次 要 曲 ， 可 以 把 工件 翻转 后 移动 到 下 一 个 冲压 位 置 ， 重复 上 述 操 作 。 在 最 后 





























次 弯曲 后 ， 工 件 堆 放 在 神 压 机 和 劳 边 的 托盘 上 。 一 个 典型 的 折 要 机 的 制造 特点 在 
3€ 9.7 "PB. 
9.7 典型 折 弯 机 的 制造 特点 
TIL xc EE TH] 20min 
WR REA. hil SH AEs AY ANY Ti] 
200mm x 300mm 的 工件 8. 50s 
400mm x 600mm 的 工件 13. 00s 
每 个 额外 的 弯曲 的 定位 和 制 动 的 时 间 
200mm x 300mm 的 工件 4. 25s 
400mm x 600mm 的 工件 6. 50s 
DIESES 28 美元 /h 





372 | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


将 线性 插值 法 应 用 于 表 9.7 中 折 远 机 的 数据 ， 可 以 给 出 以 下 用 于 折 膏 的 经 验 公 式 
t=2(1 € N,) +0.05(2+N,)(L+W) (9. 34) 
AP N Jor ras S BRE ; 
了 、 下 一 一 和 雪 件 的 长 度 和 宽度 (cm), 
Sc Hl 
如 图 9. 29 所 示 的 零件 是 由 16 号 规格 〈1.52mm 厚 ) 的 商业 品质 低 碳 钢 以 标准 饭 金 
尺寸 48in (1219. 2mm) 到 60in (1524mm) 制造 。 
能 由 每 块 饭 金 生产 的 工件 的 最 大 个 数 为 135 个 ， 排 版 为 15 排 ， 每 排 9 个 ， 每 个 工 
件 之 间 间 隔 6mm。 每 个 工件 的 面积 为 94. 6cm 。 则 每 个 工件 的 体积 > 
94. 6 x0.152=14.38cm 
每 个 工件 所 用 原材料 的 体积 ， 
(121. 92 x152. 4) x 





0. 152 
135 


使 用 表 9. 2 中 的 数据 ， 则 每 个 工件 的 原材料 成 本 为 
20. 92 x 7. 90 x 10 ^ x80 213.2 美 分 
每 个 工件 的 废料 的 转 售 价值 为 
(20. 92 -14.38) x7.90 x 10? x9 =0. 46 美 分 
生产 每 个 零件 所 需 的 冲压 次 数 可 以 估计 如 下 : 内 和 孔 10 次 ,外 半径 8 次 ， 外 边缘 
11 次 。 
在 佑 计 外 边缘 的 11 次 冲压 时 ， 应 采用 同时 产生 环绕 周 长 部 分 的 相 邻 零件 边缘 。 
现代 计算 机 数控 回转 头 冲模 压力 机 的 一 个 典型 的 板 料 运动 速度 是 0.5m/s， 所 以 冲 
压 之 间 的 板 料 运 动 时 间 大 约 为 0.1s。 然 而 ， 这 个 时 间 并 不 包括 冲 孔 停顿 时 间 、 两 次 停 
顿 之 间 的 加 速 和 减速 时 间 ， 以 及 转台 转动 改变 工具 的 定期 延迟 时 间 。 参 考 文献 [17] 
对 各 种 在 回转 头 压力 机 上 加 工 的 零件 所 花费 的 时 间 进 行 了 研究 ， 建 议 每 次 冲压 平均 时 间 
1. 5s 适合 于 早期 成 本 估算， 孔 的 间距 大 约 是 50mm 或 更 少 。 对 于 具有 很 大 孔 间距 的 大 型 
零件 ， 每 增加 SOmm 的 距离 ， 应 增加 O. 1s 的 额外 板 料 运动 时 间 。 
对 于 实例 零件 ， 每 个 零件 冲压 时 间 被 估算 为 
IN x0.5 (9.35) 


=20. 92cm? 














式 中 NN 一 一 冲压 次 数 。 
因此 ， 对 于 当前 这 个 例子 来 说 
t, 229 x0. 5s = 14. 5s 
从 表 9.5 PRR ke, UMRAH ERA E E ERA] EST E ACTAS 2 Ja E BOISE JS] RE EL, 
它 可 以 表示 为 
t, 22.0 +0. 15(L + W) (9.36) 
式 中 工 、 下 一 一 板 料 的 长 度 和 宽度 (cm) 。 
根据 例子 零件 所 使 用 的 板 料 太 寸 ， 装 载 和 秋 载 时 间 为 


t, 22.0 +0. 15 x (121.92 + 152.4) 243 
需要 注意 的 是 ， 在 总 的 机 械 循 环 周期 135 x 14. 5s 或 32. 6min 之 间 ， 有 135 个 零件 从 
板 料 分 离 。 在 这 个 时 间 之 前 ， 已 冲 裁 的 零件 也 可 能 通过 一 个 自动 传送 带 去 毛刺 机 ， 去 除 
尖锐 冲 裁 边缘 。 
回转 头 压力 机 的 每 个 零件 循环 时 间 为 


43 
t =14. 5s+1358 = 14. 8s 


在 回转 头 压力 机 上 加 工 每 个 零件 的 成 本 ， 如 有 果 使 用 表 9. 5 PILARE 72 Rh, 
可 售 计 为 





C, =14.8 x c 美 分 229.6 3&4) 


对 于 实例 的 零件 ，N, 23, L=15, Wz 7.5, 采用 式 (9.36) 来 预测 的 每 个 零件 的 
折 变 机 循环 时 间 为 
t =8s +0. 05 x 5 x22. 5s 213. 6s 
查 表 9.7， 可 得 折 弯 机 上 加 工 每 个 零件 所 需 的 成 本 为 
C, =13.6x E -10.6 美 分 


最 终 ， 佑 计 每 个 零件 的 材料 成 本 和 加 工 成 本 之 和 为 
C, = (13. 2 -0.46) +(29.6+10.6) 253 美 分 





9.6 设计 准则 


在 金属 板 料 的 冲压 设计 中 ， 首 先 要 考虑 的 是 外 部 形状 。 正 如 9.2.1 市 所 讨论 的 那 
样 ， 对 于 使 用 专用 模具 制造 的 零件 ， 用 定义 零件 宽度 的 平行 直 边 设计 外 廓 是 有 利 的 。 在 
切断 或 分 离 加 工 中 允许 符合 要 求 的 剪 切 ， 轮 廓 的 尾 端 与 直 边 的 角度 不 少 于 15°。 无 论 可 
能 与 否 ， 轮 廓 形状 不 应 包含 狭 罕 的 凸 出 物 或 缺口 ， 因 为 它们 要 求 冲 头 或 者 模板 有 狭窄 的 
薄 截 面 ， 如 图 9. 32 所 示 的 尺寸 标记 “a”。 

避免 削弱 工具 截面 的 类 似 考 虑 还 要 应 用 到 内 部 冲 孔 上 。 也 就 是 说 ， 应 该 尽量 避免 像 
小 孔 或 狭 罕 切 口 等 需要 冲 头 强度 和 刚度 很 高 的 特征 。 此 外 ， 内 部 冲 孔 应 该 彼此 分 离 ， 而 
在 外 面 边缘 的 冲 孔 ， 应 保证 足够 的 间 际 ， 以 避免 在 冲压 期 间 工 件 材 料 狭 窄 截 面 的 变形 。 
公认 的 原则 是 : 特征 尺寸 和 特征 间距 应 至 少 是 材料 厚度 的 两 倍 。 参 照 如 图 9. 32 所 示 的 
零件 ， 满 意 的 落 料 和 冲 孔 要 求 标 记 着 从 “ao” 到 “4d” 的 矿 才 都 应 该 大 于 或 等 于 两 倍 的 
材料 厚度 。 注 意 到 所 有 的 轮廓 半径 ， 例 如 尺寸 “e”， 都 服从 同样 的 法 则 。 在 这 种 情况 
下 ,值得 关注 的 是 在 模板 上 的 相关 圆 角 半径 。 至 少 等 于 两 倍 材料 厚度 的 半径 将 把 模板 圆 
角 处 的 应 力 集中 减少 到 最 小 。 而 应 力 集中 这 将 导致 开裂 。 最 后 ， 在 外 轮廓 内 圆 角 处 弯 折 
线 的 端 部 ， 包 含 一 个 切口 尺寸 为 “d” 的 方式 不 失 为 一 种 很 好 的 改进 。 当 落 料 时 ， 这 些 
圆 形 切 口 将 会 成 为 模具 轮廓 的 一 部 分 ， 或 者 这 些 圆 形 切口 在 邻近 的 外 轮廓 在 回转 压力 机 
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加 工 之 前 被 冲 切 。 然 而 ， 就 任何 原因 来 说 ， 如 有 果 与 外 轮廓 相交 的 孔 必 须 在 以 后 被 冲 切 ， 
那么 直径 应 至 少 三 倍 于 的 材料 厚度 ， 以 适应 冲模 所 受到 的 力 。 











图 9.32 金属 板 料 坯 件 设计 的 临界 尺寸 


当 考 虑 形成 的 特征 时 ， 主 要 的 设计 约束 是 材料 能 承受 的 最 大 的 拉 应 变 ， 这 个 党 被 称 
为 材料 塑性 。 表 9.2 中 给 出 了 笛 用 材料 的 典型 塑性 值 。 因 此 ， 如 果 在 图 9. 33 所 示 的 切 
开 成 型 的 连接 梁 是 由 低 碳 钢 制 成 的 和 擒 件 ， 其 工 到 厂 的 比率 可 以 计算 如 下 。 假设 从 表面 
到 连接 梁 顶 部 的 过 渡 或 坡 道 为 45*， 沿 着 连接 梁 从 一 问 到 男 一 端的 长 度 可 以 很 容易 地 计 
算 为 : 





图 9.33” 切 开 成 型 的 连接 梁 


连接 梁 长 度 =L+0. 82H (9. 37) 
假设 连接 M 梁 受到 均匀 拉 伸 ,那么 连接 梁 的 拉 应 变 为 : 
ee (9. 38) 


于 是 ， 如 有 果 最 大 的 许 用 拉 应 变 为 0.22， 见 表 9.2， 那 么 代入 式 (9.38), ， 就 能 确定 
A AY LA RAR, ILA (9.38). 

L>3.7H (9. 39) 

这 近似 对 应 于 文献 中 引用 的 经 验 法 则 ， 梁 的 长 度 应 该 大 于 它 的 高 度 的 四 倍 。 然 而 ， 

这 些 规则 经 常 是 基于 退火 低 碳 钢 的 压力 试验 。 对 于 不 同 的 材料 或 者 几何 形状 ,例如 之 前 
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那个 改变 斜坡 角 的 例子 。 应 该 要 估算 拉 应 变 ， 并 且 将 它 与 最 大 的 允许 值 进行 比较 。 

在 角 金 零件 上 ， 切 开 后 成 型 的 特征 的 常见 例子 是 百叶 挡 板 。 为 了 达到 空气 循环 和 冷 
却 的 目的 ， 百 叶 挡 板 经 常 是 在 金属 板 外 元 侧面 形成 一 组 平行 槽 。 图 9. 34 给 出 了 通过 一 
个 百叶 挡 板 的 截面 。 百 叶 挡 板 的 前 部 边缘 长 度 必须 与 百叶 挡 板 开口 高 互 满足 一 定 关 系 ， 
它 由 材料 塑性 和 端 部 坡度 角 来 决定 ， 如 同 连 接 梁 的 计算 一 样 准确 。 然 而 ， 拉 伸 也 会 出 现 
在 与 百叶 挡 板 边 绿 垂直 的 地 方 ， 在 那里 ,材料 被 向 上 拉 伸 成 如 图 所 示 的 一 个 圆 狐 。 因 为 
百叶 挡 板 的 前 缘 将 随 厦 表面 发 生 的 拉 应 力 而 被 向 后 拉 伸 ， 材 料 不 会 发 生 破 坏 。 这 里 考虑 
的 和 在 图 9. 34 中 选择 的 半径 尺 是 更 多 外 观 和 单一 百叶 挡 板 所 占用 的 空间 量 。 








图 9.34 剪 开 后 成 型 的 百叶 挡 板 


包括 沿 着 剪 切 边 拉 伸 的 另 一 种 类 型 的 
特征 是 孔 型 法 兰 。 图 9.35 给 出 了 这 种 特征 
的 章 视 图 。 孔 型 法 兰 经 常 被 用 于 提供 增 大 
局 部 厚度 来 攻 螺 纹 或 用 机 器 螺钉 来 装配 。 
孔 型 法 兰 是 通过 将 半径 为 也 的 锥 形 凸 模 冲 
入 一 个 直径 为 4 的 较 小 冲 好 的 孔 中 形成 的 。 
法 兰 顶部 边缘 周围 的 拉 伸 应 变 是 : 
, LCD - d) 
D 

这 个 值 必须 小 于 材料 的 许 用 塑性 。 由 
于 有 限 的 塑性 ， 比 值 D/d 的 限制 将 会 限制 
到 材料 位 移 量 ， 进 而 限制 能 被 产生 的 孔 型 
法 兰 高 度 。 在 饭 金 件 中 法 兰 高 度 的 典型 值 为 材料 厚度 的 2 到 3 倍 之 间 。 

在 设计 中 用 于 加 强 饭 金 件 的 开口 表面 的 颗粒 或 肋 条 时 ， 如 图 9.36 所 示 的 横 截 面 几 
何 形状 是 很 重要 的 。 肋 条 也 许 在 截面 上 是 图 示 的 圆 形 ， 或 诈 有 时 是 Y 形 。 不 管 怎样 ， 
为 了 得 到 所 需 高 度 万 ， 必 须 选择 肋 条 的 宽度 和 形状 ， 以 使 得 肋 条 所 受到 的 拉 伸 不 会 超过 
材料 的 塑性 。 在 图 9.36 中 肋 条 底部 的 半径 也 必须 大 于 一 定 的 数值 ， 以 防止 零件 底部 的 


(9. 40) 





[d 9.35 成 型 的 孔 型 法 兰 
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材料 出 现 过 度 应 变 。 这 可 能 导致 沿 痢 肋 条 侧面 的 芍 曲 影响 ， 这 将 在 下 面 考虑 。 








图 9.36 肋 条 的 机 截面 





正如 在 9. 3 节 中 所 讨论 到 的 ， 索 曲 时 的 最 大 拉 应 变 是 发 生 在 弯曲 外 面 的 板 的 外 部 纤 
维 上 。 并 由 芍 曲 内 半径 > 与 板 料 规格 厚度 刀 的 比值 所 文 配 。 对 于 这 曲 任何 一 个 角度 0, 
外 表面 的 长 度 为 








L.=(r+h)@ (9.41) 
弯曲 中 性 轴 位 于 在 板 料 中 心 的 表面 上 ， 板 料 中 心 的 表面 长 度 为 
L - (r+ Je (9. 42) 
因此 ， 外 表面 的 应 变 是 
E ERN (9.43) 
L, 1 +2r/h 


FEE r BY A 2S A TRAI FER FEREN: S E REER P BEP P k 
者 是 V 形 模 的 凸 模 凸 加 半径 。 

无 论 如 何 ， 最 小 可 以 接受 的 半径 值 可 以 由 式 (9.43) 和 被 这 的 材料 塑性 所 得 到 。 
例如 : 对 于 塑性 为 0.22 的 商业 品质 低 碳 钢 ， 式 (9.43) 可 给 出 


e =0. 22 = „Wj r=1.77h 


o€ 
1+2r/h 

在 文献 中 经 常 被 引用 到 的 一 个 经 验 法 
则 是 : 弯曲 内 半径 应 该 大 于 或 等 于 板 料 厚 
度 的 两 倍 。 实 际 上 ， 这 是 塑性 为 20% 的 材 
料 的 极限 值 。 

在 弯曲 时 要 考虑 是 在 弯曲 线 劳 是 否 有 
其 他 特征 。 对 于 如 图 9. 37 Bran ere, € 
的 槽 应 该 在 弯曲 操作 后 被 冲 出 。 这 是 因为 
权 的 边缘 与 弯曲 线 之 间 较 小 的 间 阳 2, HA 
先 冲模 后 弯曲 ， 将 会 在 要 曲 时 导致 槽 的 变 图 9.37 ”与 弯 头 相 邻 的 冲模 
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形 。 这 将 需要 更 昂贵 的 种 孔 模 具 ， 因 为 模块 需要 配 作 ， 并 文 撑 不 平整 的 零件 。 如 果 零 件 
包含 有 图 示 不 平行 的 表面 上 其 他 的 孔 或 槽 ， 那 么 ， 对 于 冲 孔 就 需要 两 个 单独 的 模具 和 操 
作 。 冲 压 的 经 验 法 则 是 从 弯 头 开始 ， 圆 孔 的 边缘 应 该 是 板 料 厚度 的 两 倍 较为 合适 。 对 
于 平行 于 索 头 的 槽 ， 其 间距 应 该 增加 到 板 料 厚度 的 四 倍 。 

小 的 平 饭 金 件 的 生产 能 用 较 高 的 精度 等 级 来 完成 。 冲 裁 件 或 最 大 直径 大 于 10cm 的 
冲 孔 能 保持 在 大 约 +0. 05mm 的 公差 精度 范围 内 。 然 而， 随 着 零件 尺寸 的 增 大 ， 精 度 就 
更 难以 控制 。 对 于 直径 50cm 的 和 零件， 其 允许 公差 范围 为 +0.5mm。 如 果 公 差 的 要 求 比 
那些 指导 要 求 更 精密 的 话 ， 将 要 求 特征 的 加 工 成 本 更 高 。 对 于 成 型 件 或 成 型 特性 ， 差 异 
将 会 更 大 。 对 于 小 零件 而 言 ， 可 以 达到 的 最 小 公差 为 上 0.25mm。 当 使 用 专用 区 曲 模具 
时 ， 这 还 包括 侍 曲 。 因 此 ， 在 因 要 曲 而 分 离 的 平行 表面 上 已 神 好 的 孔 之 间 的 小 公差 将 会 
在 侍 曲 之 后 以 较 大 的 成 本 来 进行 冲 孔 。 如 果 孔 在 不 平行 的 表面 上 ， 则 加 工 将 是 必需 的 ， 
以 获得 所 要 求 的 精度 。 最 后 ， 在 需要 在 折 压 机 上 达 曲 的 回转 头 压力 机 零件 的 设计 中 ， 需 
要 注意 的 是 ， 雪 曲 加 工 的 精确 性 要 比 专用 模具 差 很 多 。 弯 曲 表面 和 其 他 表面 之 间 ， 或 这 
曲 表 面 和 其 他 表面 上 的 特征 之 间 可 以 达到 的 公差 ， 从 小 工件 的 +0.75mm 到 大 工件 的 
+ 上 1. Smm 不 等 。 

最 后 ， 在 任何 饭 金 件 的 设计 中 一 个 重要 的 因素 是 废料 率 最 小 化 。 这 由 工件 的 轮廓 设 
计 来 完成 ， 以 便 它 们 能 在 带 料 或 板 料 上 尽 可 能 地 相互 靠近 。 另 外 ， 如 有 果 使 用 单独 的 模 
有 具 ， 那 么 零件 应 该 有 可 能 被 设计 为 适用 于 艾 断 或 分 离 操 作 。 可 以 考虑 按 图 9.38 所 示 的 
方案 进行 设计 。 切 断 设 计 不 如 圆 形 端 轮廓 美观 。 


SSK 


图 9.38 对 于 生产 废料 最 小 化 的 三 孔 托 架 的 设计 变更 












































在 去 除 毛刺 时 将 除去 尖锐 的 角 。 对 于 许多 应 用 来 说 ， 这 种 类 型 的 设计 很 实用 。 
习 d 


在 以 下 所 有 的 问题 中 ， 使 用 来 自 本 书 的 材料 成 本 、 材 料 性 能 、 机 器 性 能 和 机 器 小 时 费 率 等 表 
中 的 数据 。 假 设 模具 制造 成 本 的 估计 费 率 为 40 美元 /h。 

1. 如 图 9. 25 所 示 的 零件 ， 直 径 单位 为 mm， 材 料 为 12 号 商业 品质 低 碳 钢 ， 请 确定 如 下 参数 : 

CD 假设 总 产量 为 150000 个 零件 ， 级 进 模 的 可 能 成 本 。 

© 外 剪 切 、 内 冲 孔 和 弯曲 操作 所 需 的 冲压 力 。 

© 冲压 循环 时 间 和 每 个 零件 的 加 工 成 本 ,假设 批量 设置 和 各 种 故障 的 停机 时 间 为 冲压 循环 
时 间 的 15% 。 

D 每 个 零件 的 制造 成 本 ， 包 括 材料 成 本 ,忽视 低 回收 碳 钢 废料 的 少量 收益 ,假设 模具 成 本 
已 分 摊 在 总 产量 上 。 

2. 如 图 9. 39 所 示 的 零件 是 装 在 木 制 手柄 上 的 烧烤 铲 的 工具 零件 ， 头 部 长 13cm ， 烧 烤 铲 前 部 
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宽度 为 9em， 后 面 宽度 为 12cm。 手 柄 长 度 为 20cm， 后 面 宽度 为 3cm， 靠 近 弯 角 部 分 的 宽度 增加 
到 4cm。 烧 烤 铲 面 和 手柄 面相 互 平行 并 且 有 6cm 的 距离 间隔 。 为 了 减少 材料 废料 ， 工 件 按 图 9. 40 
所 示 被 成 对 地 从 带 料 上 冲 裁 下 。 沿 着 条 料 方向 每 个 铲 坏 的 中 心 距 离 为 7.0cm， 条 料 宽度 
为 36. 0cm, 

CD 估计 加 工 铲 环 的 冲 裁 模 具 零 件 的 总 制造 时 间 。 

D 假设 采用 8596 的 学 习 曲 线 ， 估 计 用 于 一 对 铲 坏 的 冲 裁 模具 零件 的 总 制造 时 间 。 

O 包括 有 足够 用 于 肉 套 一 对 铲 坏 形状 的 可 用 面积 的 模具 ， 估 计 冲 裁 模 的 可 能 成 本 。 

O 如 果 镜 子 由 16 号 T304 不 锈 钢 制作 ， 使 用 表 9. 2 中 给 出 的 成 本 和 废料 数值 来 估计 每 个 零件 
的 材料 成 本 。 如 果 零 件 在 条 料 上 以 12. 75cm 的 间距 单独 冲 裁 出 ， 每 个 工件 所 使 用 的 材料 成 本 将 是 
多 少 ? 

© 使 用 在 由 中 的 估计 材料 值 ， 需 要 生产 多 少 铲子 来 证 明 对 成 对 的 铲 坏 的 冲 裁 工 具 的 额外 投 
资 是 正确 的 。 




















图 9. 39 ANGERS 图 9.40 生产 废料 最 小 的 铲 坏 排 样 


3. 如 图 9. 41 所 示 的 机 絮 支 架 是 使 用 6 号 商业 品质 低 碳 钢材 料 ， 采 用 回转 头 压力 机 的 等 离子 
轮廓 切割 ， 然 后 再 用 折 弯 加 工 来 制造 。 在 弯曲 前 的 坯料 扩 才 为 20cm x 1Scm。 弯 曲 后 ， 水 平面 底 
座 宽 Som, FE ABE) 10cm。 将 垂直 壁 削 为 一 个 斜面 ， 其 斜面 水 平 长 度 为 gcm， 最 低 高 度 削 减 为 
4cm。 垂 直 模 长 6cm， 水 平 槽 长 7.5em。 所 有 四 个 槽 宽度 都 为 1. 25cm。 吓 模 在 回转 头 压力 机 上 对 
于 两 个 槽 的 矿 才 都 可 以 使 用 。 

试 估计 制造 工艺 步骤 的 如 下 内 容 : 

(D 每 个 托 架 的 等 离子 轮廓 切割 时 间 。 

D 每 个 托 架 的 回转 头 压力 机 的 冲 裁 时 间 。 

(3 弯曲 加 工 前 的 每 个 零件 的 加 工 成 本 ， 假 设 20 个 一 组 ,由 订 制 尺寸 800cm x 840cm 的 板 料 
制造 。 

O 弯曲 加 工 所 需 的 压力 。 

O 折 弯 操作 时 的 循环 时 间 和 每 个 托 架 的 加 工 成 本 。 

4. 如 果 9. 41 所 示 的 机 械 文 架 是 由 具有 表 9. 2 中 退火 商业 品质 低 碳 钢 制 造 ， 你 会 建议 最 小 的 
内 弯 半 径 是 多 少 ? 如 果 对 于 设计 的 结构 需要 ， 你 希望 使 用 中 等 硬度 商业 品质 钢 (板材 条 料 精 辊 
后 ， 不 退火 ) ， 它 的 最 大 许 用 应 变 减 小 到 0. 10 ， 你 需要 取 多 大 的 内 弯 半 径 ? 

5. 如 图 9. 42 所 示 的 转子 零件 的 转子 体 是 使 用 2 03mm 厚 的 Al3003 铝 合 金 板 材 通过 深 拉 深 制 
造 。 零 件 高 13cm。 大 直径 为 20cm， 下 面 台阶 处 圆 直 径 为 17.Scm， 人 台阶 圆 到 底部 的 距离 为 6. Sem, 
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图 9.41 机 器 支架 []9.42 深 拉 深 的 铝 材 转子 一 一 主要 形状 


(D 估计 生产 这 个 零件 所 和 坯料 的 直径 ， 并 且 确 定 是 否 能 在 一 次 拉 深 操作 中 产生 初始 直径 为 
20cm 的 杯 体 ， 以 便 确 定 是 否 只 需要 一 次 再 拉 深 操作 。 

D 制造 这 个 转子 所 需要 的 一 系列 加 工 工序 包括 : 冲 裁 、 拉 深 、 二 次 拉 深 和 修 边 。 估 计 每 个 
加 工 的 模具 成 本 。 

O 估计 每 个 加 工 所 而 的 压力 。 

D 估计 每 个 加 工 的 循环 时 间 。 候 设 除 冲 裁 
加 工 以 外 的 每 个 加 工 都 需要 人 工装 载 和 弛 载 
零件 。 

O 使 用 表 9.4 中 合适 机 床 的 费 率 ， 估 计 上 
述 四 个 主要 加 工 工 序 的 加 工 成 本 。 

6. 加 工 完成 后 的 转子 零件 除了 而 要 进行 如 
问题 5 所 描述 的 转子 体 的 加 工 以 外 ， 还 要 加 工 如 
图 9. 43 所 示 的 12 个 直径 为 1.5cm 的 孔 。 它 们 均 
匀 分 布 在 上 端面 直径 为 12. Sem 的 分 布 圆 上 。 

(D 估计 同时 冲 13 个 孔 所 雷 的 压力 ， 通 过 表 
9.4 选 择 合适 的 压力 机 。 

D 估计 所 而 模具 的 成 本 。 

(3) 估计 循环 时 间 和 冲 孔 加 工 的 工艺 成 本 。 


参考 文献 


. Lange, K. Handbook of Metal Forming, McGraw-Hill, New York, NY, 1985. 

. Tschaetsch, H. Metal Forming Practice, Springer, Berlin, 2009. 

3. Kalpakjian, S. and Schmid, S.R. Manufacturing Engineering and Technology, 6th Ed., Prentice- 
Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2010. 

4. DeGarmo, E.P., Black, J.T., and Kohser, R.A. Materials and Manufacturing Processes, 9th Ed., 

















图 9.43 深 拉 深 的 铝 材 转 子 一 一 成 品 


NR 


380 | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


Wiley, New York, NY, 2003. 


. Geng, H. Manufacturing Engineering Handbook, McGraw-Hill, New York, NY, 2004. 
. Eary, D.F. and Reed, E.A. Techniques of Pressworking Sheet Metal, 2nd Ed., Prentice-Hall, 


Englewood Cliffs, NJ, 1974. 


. Zenger, D. and Dewhurst, P. Early Assessment of Tooling Costs in the Design of Sheet Metal Parts, 


Report No. 29, Department of Industrial and Manufacturing Engineering, University of Rhode 
Island, Kingston, August 1988. 


. Zenger, D.C. Methodology for Early Material/Process Cost of Estimating, Ph.D. Thesis, University 


of Rhode Island, Kingston, 1989. 


. Nordquist, W.N. Die Designing and Estimating, 4th Ed., Huebner Publishing, Cleveland, 1955. 


. Harig, H. Estimating Stamping Dies, Harig Education Systems, Arizona, 1976. 
. Panknin, W. and Dutschke, W. The Rules of Drawing Circular, Quadratic and Elliprical Components 


in the First Draw, Mitt. Forschungsges, Blechverarb, 1959. 


. Hardro, PJ. Assessing the Economics of the Deep-drawing Process in Early Design, Master's Thesis, 


University of Rhode Island, 1996. 


. Bralla J.G. Handbook of Product Design for Manufacturing, McGraw-Hill, New York, 1987. 

. Johnson, W. and Mellor, P.B. Engineering Plasticity, Ellis Horwood, Chichester, England, 1983. 

. Ostwald, P.F. AM Cost Estimator, McGraw-Hill, New York, 1986. 

. Wick, C., Benedict, J.T., and Veilleux, R.F. Tool and Manufacturing Engineers Handbook, Vol. 2: 


Forming, Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, MI, 1984. 


. Donovan, J.R. Computer-Aided Design of Sheet Metal Parts, M.S. Thesis, University of Rhode 


Island, Kingston, 1992. 


压铸 模 设 计 





10.1 概述 





压铸 过 程 也 被 称 为 压力 压铸， 是 一 种 将 熔化 的 金属 在 高 压 下 注入 到 可 重复 使 用 的 钢 
制 模 腔 里 并 在 凝固 过 程 中 保持 高 压 的 铸造 工艺 。 从 原理 上 讲 ， 这 种 工艺 与 使 用 不 同类 型 
材料 的 注射 成 型 是 一 样 的 。 事 实 上 ， 压 力 压铸 所 生产 的 零件 与 注射 成 型 所 生产 的 零件 具 
有 相同 的 几何 形状 。 反 过 来 也 是 如 此 。 从 20 世纪 80 年 代 中 期 开始 ， 注 射 成 型 大 量 使 用 
已 经 取代 了 以 前 压铸 生产 的 零件 类 型 。 在 许多 情况 下 ， 这 是 一 个 明智 的 代替 ， 导 致 零件 
成 本 的 减少 。 然 而 ， 对 于 结构 特殊 ， 特 别 是 那些 要 求 厚 壁 的 注射 成 型 零件 ， 压 力 压 铸 经 
常 是 比较 好 的 选择 。 本 半分 析 压 力 钴 造成 本 的 方法 与 第 8 章 中 给 出 的 早期 注射 成 型 的 成 
本 分 析 方 法 是 类 似 的 。 这 样 可 以 用 最 少 的 时 间 和 精力 来 对 两 个 工艺 过 程 进 行 比较 。 本 章 
内 容 包括 压力 铸造 工艺 、 铸 造 材料 、 设 备 性 能 和 模具 结构 等 信息 ， 可 以 深 入 了 解 那些 影 
啊 材 料 和 制造 成 本 的 因素 。 本 章 的 结尾 是 基础 设计 原理 ， 它 是 自然 地 由 这 个 过 程 中 成 本 
驱动 因素 的 评 佑 而 产生 。 如 果 读 者 想 要 进一步 学 习 压 力 铸造 工艺 的 话 ， 建 议 进 一 步 阅 读 
参考 文献 [1-3] 的 有 关 章 节 。 


























10.2 压铸 合金 














用 于 压力 铸造 的 四 种 主要 合金 类 型 是 锐 基 合金 、 铝 基 合 金 、 镁 基 合 金 和 铜 基 合金 。 
压力 铸造 工艺 是 在 19 世纪 因为 制造 铝 / 锡 合金 零件 而 发 展 起 来 的 。 然 而 钻 和 锡 的 力学 性 
能 不 太 好 ， 所 以 现在 的 压铸 件 很 少 使 用 铅 、 锡 材料 。 通 常 使 用 的 四 种 主要 的 合金 组 机 械 
性 能 ， 如 比重 、 屈 服 强度 、 弹 性 模 量 以 及 成 本 见 表 10. 1。 

最 常见 的 压力 铸造 是 铝 合 金 。 它 具有 密度 低 、 抗 腐蚀 性 好 、 和 铸造 相对 容易 、 机 械 性 
能 和 斥 才 稳定 性 好 。 铝 合金 的 缺点 是 要 求 使 用 冷 室 压铸 机 ， 由 于 需要 一 个 单独 的 用 勺 盛 
熔融 金属 的 操作 ， 所 以 要 比 镍 合金 所 使 用 的 热 室 压 铸 机 的 生产 周期 长 。 

金属 浇铸 操作 。 冷 室 压 甸 机 与 热 室 压 铸 机 的 区 别 将 在 本 章 后 面 进 行 详 细 讨论 。 
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表 10.1 通用 压铸 合金 




















nm em/teen') | BERE ERE 成 本 / 
(MN/m' ) (GN/m! ) (美元 /kg) 
Zmark £44 6. 60 220 66 1. 78 
Zmark 5 SCS 6. 60 270 73 1.74 
A13 RA 2. 66 130 130 1.65 
A360 铝 合金 2. 74 170 120 1. 07 
ZA8 PERI AE 6. 30 290 86 1. 78 
ZA27 PESE A 5. 00 370 78 1.94 
TEH fh] 879 8. 50 240 100 6. 60 
fi FA] 865 8. 30 190 100 6. 60 
AZ91B 镁 合金 1. 80 150 45 2. 93 

















TE: 材料 成 本 经 常 变 化 ， 并 受 购买 质量 的 严重 影响 ， 本 表 列 出 的 价值 只 用 于 设计 比较 练习 。 


锌 基 合 金 最 容易 浇铸 ， 它 们 同时 具有 很 好 的 塑性 和 抗 冲击 能 力 ， 所 以 被 广泛 地 应 用 
于 各 种 类 型 的 产品 中 。 鲜 基 合 金 可 以 浇铸 成 很 薄 的 壁 以 及 很 光滑 的 表面 ， 使 得 后 来 的 电 
镀 和 着 色 更 加 容易 。 然 而 ， 锐 基 合 金 铸件 非常 容易 被 腐蚀 ， 而 且 经 常 要 上 涂料 ， 这 样 就 
大 大 增加 了 零件 的 总 成 本 。 而 且 ， 匀 合金 的 密度 大 ， 使 得 其 单位 体积 成 本 大 大 地 超过 铝 
合金 压铸 件 。 这 一 点 可 以 从 表 10. 1 中 的 数据 推导 出 来 。 

锌 铝 合金 (ZA) 的 铝 质量 分 数 为 8% ~27% ， 要 高 于 标准 锌 合金 。 与 标准 的 锌 合金 
相似 ， 可 以 获得 更 薄 的 壁 厚 和 更 长 的 模具 寿命 ， 由 于 含有 铝 合金 ， 必 须 使 用 冷 室 压 铸 
机 ， 要 求 每 个 周期 浇 儿 人 炊 融 的 金属 。 唯 一 例外 的 材料 是 含有 8% 铝 的 ZA8， 它 是 ZA 系 
列 中 含 铝 量 最 少 的 ， 能 被 用 于 热 室 压铸 机 。 

镁 合金 密度 低 ， 强 度 重 量 比 高 ， 阻 尼 能 力 超常 ， 力 学 性 能 出 色 。 

铜 基 合 金 ， 黄 铀 和 青铜 最 适合 压力 钳 造 ， 但 也 很 昂贵 。 黄 钢 具 有 高 强度 和 很 好 的 延 
展 性 以 及 很 好 的 抗 摩 探 能 力 和 抗 腐蚀 能 力 。 铜 基 合 金 铸造 的 一 个 主要 缺点 是 由 于 更 高 的 
铸造 温度 下 ， 模 具 的 热 疲 荔 会 引起 模具 寿命 缩短 。 对 于 会 导致 很 高 模具 成 本 的 复杂 和 零 
件 ， 会 大 大 增加 制造 成 本 。 

合金 庶 铸 温度 对 模具 寿命 的 影响 最 大 。 在 这 一 点 上 上， 影响 最 大 的 笑 ， 而 影响 最 小 的 
是 铜 。 表 10. 2 中 给 出 每 个 模具 型 腔 所 能 压铸 的 铸件 数 。 然 而 ， 这 只 是 一 个 近似 值 ， 因 
为 钴 件 的 尺寸 ， 壁 厚 以 及 几何 的 复杂 性 都 会 影响 到 模具 表面 的 磨损 和 破裂 。 


表 10.2 每 个 型 腔 的 典型 模具 寿命 值 












































合 : 寿命 
E 500000 
TER 500000 
铝 100000 
镁 180000 
铜 15000 





10.3 压铸 周期 


在 谱 铸 周期 中 ， 模 具 首 先 要 被 关闭 并 且 锁 紧 。 熔 化 的 金属 在 一 个 炉子 中 被 维持 在 一 
定 温度 ， 然 后 被 加 入 到 注射 人体 里 。 根 据 合金 的 类 型 不 同 ， 可 以 采用 热 室 压铸 金属 浇筑 
系统 或 冷 室 压铸 金属 效 铸 系统 。 这 会 在 下 文中 摘 述 。 在 压力 铸造 的 谱 注 阶段 ， 压 力 被 施 
加 到 熔化 的 金属 上 ， 通 过 模具 的 进 料 系统 ， 这 个 压力 使 金属 液体 快速 地 充填 整个 模具 而 
将 空气 从 模具 通气 孔 挤 出 。 熔 化 的 金属 体积 必须 足够 大 ， 以 使 填 满 模具 型 腔 后 能 游 出 
来 ， 并 填充 洪流 井 。 这 些 溢 流 井 被 设计 用 来 接收 最 后 面 的 熔融 金属 液体 ， 用 来 隔绝 型 腔 
内 的 金属 液体 与 空气 接触 ， 避 免 氧化 ， 而 且 还 可 以 防止 熔融 金属 液体 从 开始 接触 模具 到 
产生 合格 的 铸件 这 段 时 间 冷 却 过 快 。 

一 旦 型 腔 被 填充 满 后 ， 作 用 在 金属 上 的 压力 增加 ， 并 保持 一 段 停 留 时 间 ， 直 到 充填 
整个 模具 型 腔 的 金属 凝固 。 然 后 打开 模具 ， 取 出 零件 。 和 零件 的 取出 经 稼 借助 于 自动 化 取 
放 闭 置 来 进行 。 打 开 的 模具 将 被 清理 ， 如 果 需 要 的 话 ， 还 要 进行 润滑 。 然 后 浇铸 的 过 程 
将 被 重复 。 

零件 从 模具 中 取出 来 之 后 ， 经 党 要 深 火 ， 以 增加 其 治 金 性 能 ， 然 后 在 一 个 单独 的 压 
力 机 操作 中 进行 修剪 。 修 剪 对 于 去 除 浇 道 和 游 流 井 以 及 所 产生 的 分 模 线 飞 边 是 必需 的 。 
随后 ， 还 可 以 对 零件 进行 二 次 加 工 和 表面 精 加 工 操作 。 




















10.4 压铸 机 


一 台 压 铸 机 包括 符 干 部 分 : 模具 安装 和 夹 紧 系 统 、 模 具 、 压 射 系统 、 金 属 熔化 和 储 
存 系统 以 及 用 于 取出 零件 和 模具 润滑 等 机 械 辅 助 设备 。 


10.4.1 模具 安装 和 夹 紧 系 统 


压铸 机 必须 可 以 打开 和 关闭 模具 ， 并 且 在 关闭 模具 后 ， 具 有 足够 力 来 抗衡 在 模具 型 
腔 内 熔化 金属 产生 的 压力 。 需 要 用 来 做 这 个 工作 的 机 械 系统 或 液压 系统 与 注射 成 型 机 上 
的 机 械 系统 或 液压 系统 是 相同 的 ， 这 已 经 在 第 8 草 中 进行 了 介绍 。 这 是 因为 注射 成 型 机 
就 是 由 压力 链 造 技术 而 发 展 起 来 的 。 


10.4.2 金属 压 射 系统 


两 个 基本 类 型 的 浇注 系统 是 热 压 室 浇注 系统 和 冷 压 室 浇注 系统 。 在 热 压 室 压铸 机 
H, R OER) 浸 在 保温 深化 寺 塌 的 液态 金属 中 ， 压 射 部 件 不 直接 与 机 座 连接 ， 而 是 
装 在 卉 哉 上 面 。 热 压 室 压铸 机 常 使 用 具有 低 熔 点 的 金属 ， 例 如 锌 ; 冷 压 室 压铸 机 则 必须 
使 用 高 熔点 的 金属 和 合金 ， 如 铝 、 铜 基 合金 和 锐 铝 合金 〔 含 铝 量 很 高 )。 高 熔点 的 合金 
如 果 在 高 温 成 型 系统 中 使 用 ， 会 腐蚀 钢铁 材料 注射 桶 组 件 ， 从 而 降低 泰 的 效率 并 易 增加 


























384 | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


合金 的 含 铁 量 。 虽 然 镁 合金 能 在 很 高 温度 下 铸造 ， 但 是 因为 它们 被 插入 到 钢铁 材料 的 组 
件 里 ， 它 们 可 以 在 热 压 室 压铸 机 和 冷 压 室 压铸 机 里 进行 铸造 。 


10.4.3 热 压 室 压 铸 机 


典型 的 热 压 室 压 铸 机 压 射 系统 如 图 10.1 所 
m. CERdS—A4gREIKRD. — EXE. — 8 2 
Me edb de ERR 

» Kit APP Hp A HER LIB, GL 
QE 然后 模具 封闭 并 锁 紧 ， 
液压 缸 压 力 使 得 活塞 问 下 运动 进入 到 压力 向 ， 
密封 住 进 入 口 。 熔 化 的 金属 被 压 人 ， 通 过 鹅 颈 
管 和 喷嘴 ， 进 入 到 直 浇 道 ， 补 缩 系 统 和 模具 型 
Wu. Sog aereas ww B 
道 ， 通 过 喷嘴 盖 半 模 进 入 补 缩 系统 ， 贺 锥 的 形 
状 可 提供 从 注射 点 到 进 料 通道 的 平滑 过 渡 ， 并 
人 允许 金属 凝固 后 ， 将 零件 从 模具 中 顺利 取出 。 





液压 所 









a t lj 


NI 
N 


Hx 
熔化 的 金属 





经 过 一 个 预先 设 定 的 停留 时 间 ， 液 压 缸 向 上 运 nit 
动 ， 柱 塞 被 上 抬 ， 然 后 打开 模具 ， 取 出 零件 ， 图 10.1 热 压 室 压 射 系统 





完成 一 个 压铸 循环 。 如 果 需 要 的 话 ， 应 对 模具 

进行 清理 。 循 环 时 间 对 于 不 同 重量 和 形状 的 零件 差异 很 大 ， 重 量 几 克 的 铸件 循环 时 间 从 
几 秒 到 30 秒 ， 而 对 于 重量 超过 lke 的 厚 壁 大 铸件 ， 其 循环 时 间 则 会 更 长 ”。 表 10.3 中 
给 出 了 各 种 类 型 热 压 室 压铸 机 的 规格 。 

















表 10.3 热 压 室 压铸 机 
夹 紧 力 /kN 注射 容积 /cm ien 干燥 循环 时 间 /s nodi 压板 尺寸 /cm 
900 750 58 2.3 20. 0 48 x56 
1150 900 60 2.5 23.0 56 x64 
1650 1050 62 2.9 25.0 66 x 70 
2200 1300 64 3.3 31.0 70 x 78 
4000 1600 70 4.6 38. 0 78 x98 
5500 3600 73 5.6 45.7 100 x 120 
6000 4000 76 6.2 48. 0 120 x150 
8000 4000 86 7.5 53.0 120 x150 

















ik: 机 带 费 率 在 不 同 的 国家 、 地 区 和 年 代 都 不 同 ， 表 中 所 列 出 的 值 仅 供 设计 比较 用 。 


10.4.4 冷 压 室 压 铸 机 


一 个 典型 的 冷 压 室 压铸 机 如 图 10.2 所 示 。 它 包括 一 个 水 平 注射 氏 ( 压 室 )， XI 
部 有 一 个 浇注 孔 ， 一 个 水 冷 的 柱 塞 〈 冲 头 ) 和 一 个 加 压 的 注射 氏 。 操 作 顺 序 如 下 : 当 
RRHH, MR, EREE GPA) 缩 回 ， 炊 化 的 金属 液 被 通过 浇注 孔 盛 入 到 
KPEE EE) 中 。 为 了 使 得 型 腔 内 充满 金属 ， 盛 入 到 注射 生 EZ) 中 的 金属 
体积 一 定 要 大 于 型 腔 、 补 缩 系 统 和 冷 料 井 的 体积 之 和 。 然 后 ， 注 冉 氏 开始 工作 ， 柱 突 
( 冲 头 ) 沿 着 注射 拭 移动 ， 将 金属 液压 入 进入 模具 型 腔 内 。 当 金属 凝固 以 后 ,模具 打 
JF, R PA) 回 到 原来 位 置 。 在 注射 氏 末 端的 多 余 金 属 称 为 余 料 ， 由 于 它 是 附 在 
铸件 上 的 ， 所 以 随 着 模具 的 开启 ， 它 被 从 缸 中 拉 出 。 在 压力 铸造 循环 中 ， 当 铸件 在 凝固 
和 收缩 时 ， 为 了 维持 铸件 上 金属 液 的 压力 ， 余 料 就 显得 十 分 必要 了 。 

K 10.4 中 被 列 出 一 些 冷 压 室 压铸 机 的 规格 。 

低 吨 位 的 压力 机 被 用 来 去 除 横 浇 道 系统 、 冷 料 井 和 飞 边 等 修剪 操作 。 使 用 的 修剪 压 
力 机 费 率 为 每 小 时 40 美元 ， 这 与 表 10.3 和 表 10. 4 所 给 出 的 机 从 费 率 是 一 致 的 。 









i FE 


模具 
图 10.2 冷 压 室 压 力 机 的 组 成 


表 10.4 MEERA 





a TOROS 机 器 费 率 / A 最 大 开 模 

3e 2X 7]/ kN 注射 容积 /cm [美元 /h) 干燥 周期 /s Rs/an 压板 尺寸 /cm 
900 305 66 2.2 24. 4 48 x64 
1800 672 73 2.8 36.0 86 x 90 
3500 1176 81 3.9 38.0 100 x 108 
6000 1932 94 5.8 46. 0 100 x 120 
10, 000 5397 116 8.6 76.0 160 x 160 
15, 000 11, 256 132 10. 2 81.0 210 x240 
25, 000 11, 634 196 19. 9 109. 0 240 x240 
30, 000 13, 110 218 23.3 119.0 240 x 240 


TE: 机 豆 费 率 在 不 同 的 国家 、 地 区 和 年 代 都 不 同 ， 表 中 所 列 出 的 值 仅 供 设计 比较 用 。 
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10.5 压铸 模 和 修剪 模 


压铸 模 由 两 个 重要 部 分 组 成 一 一 动 模 和 定 模 ， 两 者 在 分 型 面相 遇 ， 如 图 10.3 Br. 
型 腔 和 型 芯 加 工 成 为 插入 件 ， 它 们 分 别 闭 在 定 模 和 动 模 上 。 和 定 模 安 闭 在 固定 模板 上 ， 而 
动 模 被 固定 到 动 模板 上 。 型 腔 和 相配 型 芯 的 设计 必须 保证 动 模 能 从 凝固 零件 中 拉 出 。 

压铸 模 的 结构 几乎 与 注射 成 型 模具 的 结构 相同 。 在 注射 成 型 的 术语 中 ， 动 模 由 型 世 
板 和 项 杆 外 却 组 成 ， 而 定 模 是 由 型 腔 板 和 支承 板 所 组 成 。 

在 压铸 模 中 ， 具 有 外 交叉 特征 的 铸件 侧 抽 世 机构 与 第 8 章 中 所 描述 的 注射 成 型 模具 
的 侧 抽 心 机构 形式 是 完全 相同 的 。 然 而 ,熔融 的 压铸 合金 条 性 要 比 注塑 成 型 中 聚 合 物 熔 
体 黏 性 小 得 多 ， 并 且 熔 融 的 压铸 合金 在 模具 接触 表面 之 间 有 很 大 的 流动 趋势 。 这 个 现象 
被 称 为 飞 边 ， 它 倾向 于 堵塞 模具 结构 ， 由 于 这 个 原因 ， 模 具 绪 构 必 须 是 结实 耐用 的 。 发 
边 与 很 大 的 型 世 收 缩 力 〈 由 于 零件 收缩 所 造成 的 ) 共同 作用 使 得 产生 令 人 满意 的 内 部 
型 芯 结 构 非 常 困难 。 因 此 ， 内 螺纹 或 其 他 内 部 切口 通常 不 采用 铸造 生产 ,而 是 采用 昂贵 
的 二 次 加 工 来 生产 。 压 和 铸模 的 顶 出 系统 与 注塑 模 的 项 出 系统 是 相同 的 。 

飞 边 总 是 出 现在 定 模 和 动 模 之 间 ， 导 致 在 分 模 面 四 周 有 一 个 薄 的 不 规则 金属 市 。 侦 
尔 ， 这 种 分 型 面 的 飞 边 也 会 从 模具 表面 浇 出 。 由 于 这 些 原因 ， 完 全 的 安全 门 必 须 经 常 配 
在 压铸 机 上 ， 来 容纳 任何 这 种 溢出 的 材料 。 

压力 钴 造 工 艺 与 注射 成 型 相 比 ， 一 个 主要 的 不 同 是 洪流 井 通 常 是 沿 着 压铸 模型 腔 的 周边 
来 设计 的 。 正 如 前 面 所 提 到 的 ， 它 们 减少 了 铸件 中 的 氧化 物 。 可 以 让 最 先 注 入 的 金属 或 合金 


























将 空气 从 溢出 孔 挤 出 ， 并 充满 型 腔 。 然 后 在 更 高 的 温度 下 ， 注 射 的 剩余 部 分 和 模具 容易 减少 
金属 过 早 冻 结 的 概率 。 这 种 过 早 的 冻结 将 会 导致 表面 缺陷 的 形成 ， 这 种 缺陷 称 为 冷 结 〈 或 冷 
疤 )。 在 这 种 缺陷 里 ， 那 些 流动 的 金属 不 能 紧密 地 结合 在 一 起 ， 因 为 它们 只 在 相遇 时 部 分 凝 
回 。 冷 料 井 也 需要 在 小 的 铸件 上 ， 通 过 添加 金属 液 来 维持 更 加 均匀 的 模具 温度 。 

侧 拉 
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图 10.3 冷 压 室 压 力 机 的 模具 
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必须 从 组 件 上 去 除 。 这 样 做 有 时 可 以 采用 手动 方式 进行 ， 如 末 生 产量 较 大 的 话 ， 也 可 采 
用 修剪 压力 机 来 进行 。 用 于 修剪 操作 的 模具 与 饭 金 加 工 所 用 的 落 料 模具 和 剖 孔 模具 相 类 
似 。 它 们 安装 在 机 械 压力 机 或 液压 机 上 ， 因 为 所 需要 的 力 较 低 ， 所 以 ， 床 号 面积 与 载重 
的 比率 相对 较 大 。 要 修剪 的 金属 厚度 通常 为 0.75 ~1. 5mm。 

在 设计 和 钴 件 时 ， 要 求 确 定 进 料 通道 以 及 内 浇 道 到 型 腔 分 模 面 四 周 的 冷 料 井 的 主要 内 
浇 道 的 位 置 。 并 设计 一 个 不 是 阶梯 形 的 分 型 面 ， 这 可 以 简化 钴 造 模 和 修剪 模 。 











10.6 tH 


在 修剪 之 后 ， 适 件 往 往 还 要 抛光 和 /或 涂 层 ， 以 提供 所 需要 的 耐 腐蚀 性 和 耐 磨 性 ， 
并 提高 外 观 美 感 。 对 于 铝 铸 件 来 讲 ， 抛 光 有 时 是 唯一 的 表面 处 理工 艺 。 然 而 ， 对 于 铝 和 
其 他 铸造 合金 来 说 ， 更 经 党 使 用 各 种 电镀 或 涂 装 工艺 。 在 任何 涂 覆 工艺 之 前 ， 零 件 需要 
通过 一 系列 的 清洗 操作 ， 除 去 妨碍 涂 层 粘 合 的 污染 。 通 销 进 行 的 清洗 操作 包括 脱脂 、 碱 
清洗 和 酸 浸泡 。 

常用 的 涂 层 分 为 三 种 : 电镀 、 阳 极 处 理 和 油污。 电镀 主要 用 于 锌 合金 铸件 ， 因 为 铝 
和 镁 合金 氧 化 迅速 ， 这 会 妨碍 电镀 层 被 合适 地 附着 。 尽 管 黄 铜 铸件 可 以 在 氧化 物 除去 后 
进行 电镀 ， 经 党 被 用 于 非 精 加 工 。 

最 常见 的 电镀 类 型 是 在 锌 压铸 件 上 进行 装饰 性 镀铬 处 理 ， 它 包括 施加 几 层 金属 。 首 
先 ， 涂 履 一 层 非常 溥 的 钢 层 ， 有 助 于 后 续 层 的 粘 附 ， 有 时 还 添加 第 二 层 铀 来 改善 的 最 终 
的 表面 粗糙 度 。 之 后 ， 再 涂 履 两 层 0.025mm 厚 的 镍 。 因 为 两 个 涂 层 之 间 存 在 的 电势 差 ， 
这 些 涂 层 可 以 把 腐蚀 转移 到 外 层 的 锡 上 面 。 最 后 一 层 是 涂 履 厚 约 0.003mm 的 铬 ， 它 通 
过 作为 一 个 屏障 来 防止 腐蚀 。 

用 于 铝 、 锌 、 镁 合金 铸件 上 的 阳极 处 理 ， 可 以 提供 耐 蚀 性 和 耐 磨 性 ， 并 且 还 可 以 作 
为 油漆 的 底层 。 铝 的 阳极 处 理 是 把 铸件 作为 电解 池 中 的 阳极 ， 与 单独 的 铅 、 铝 或 不 锈 钢 
形成 阴极 的 方法 ， 在 基体 金属 的 表面 上 ， 形 成 一 层 0. 005 ~ 0.030mm 厚 的 稳定 氧化 物 。 
这 种 表面 通常 是 暗 灰 色 的 ， 因 此 通常 不 用 于 装饰 目的 。 

施加 涂 层 用 于 外 形 美观 和 保护 的 最 常见 形式 是 油漆 。 涂 料 可 施加 到 裸露 的 金属 上 、 
金属 底 漆 或 有 额外 保护 性 涂 层 的 表面 上 。 涂 料 通 和 党 是 用 静电 涂 装 的 ， 它 使 用 与 铸件 具有 
相反 电位 的 喷嘴 向 铸 件 喷 涂 粉 未 涂料 。 

浸 涡 工艺 不 是 一 种 表面 精 整 工艺 ， 有 时 是 在 任何 所 需 的 抛光 工艺 已 经 完成 之 后 进行 
的 。 浸 渍 是 适用 于 孔 际 度 可 能 会 产生 结构 问题 的 铸件 (如 当 它 们 被 用 来 保持 液体 压力 
HI) 上 。 在 浸渍 的 过 程 中 ， 先 要 把 铸件 放置 在 真空 室 中 ， 以 排出 气孔 ， 将 铸件 浸渍 在 
密封 剂 里 。 然 后 ,一 旦 铸件 处 在 大 气压 力 下 ， 密 封 剂 就 会 进入 到 和 铸件 的 孔 际 中 。 

表面 处 理 的 成 本 ， 通 篆 表 示 为 铸件 表面 单位 面积 的 简单 成 本 。 表 10.5 给 出 了 常见 
的 表面 处 理 和 密封 剂 浸 涡 的 典型 成 本 。 
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表 10.5 常见 精 整 工艺 的 成 本 





精 整 工艺 每 50cm” 的 表面 积 的 成 本 / 美 分 
A ERU S 1.8 
铜 / 镍 / 铬 电镀 4.5 
抛光 1.3 
阳极 处 理 1.6 
底 漆 涂 层 2.1 
精 加 工 涂 料 涂 层 2.4 

TE: 成 本 在 不 同 的 国家 、 地 区 和 年 代 都 不 同 ， 表 中 所 列 出 的 值 仅 供 练 习 比 较 用 。 


10.7 自动 化 辅助 设备 


压铸 中 的 若干 操作 可 以 是 自动 进行 的 ， 以 减少 循环 时 间 ， 并 产生 更 稳定 的 质量 。 这 
些 操作 可 以 利用 机 械 设备 或 简单 的 可 编程 控制 器 来 进行 ， 可 以 完成 的 任务 包括 : 从 模具 
中 取出 铸件 、 将 铸件 转移 至 后 续 的 操作 〈 如 修剪 ) 、 模 具 的 润滑 和 将 熔融 金属 转移 到 准 
EX Fe e LU CE c rp 

自动 取出 涉及 使 用 的 拾取 和 放置 装置 来 从 模具 中 取出 零件 。 设 备 的 手 扑 是 张 开 进入 
到 模具 的 开口 处 ， 然 后 抓 住 通常 是 悬浮 在 顶 出 杆 端 部 的 铸件 ， 将 铸件 从 模具 的 开口 处 拉 
出 ， 并 放置 到 传送 带 或 修剪 模 中 。 这 些 设备 的 范围 包括 从 二 自由 度 的 简单 机 构 到 可 以 作 
多 轴 运 动 的 可 编程 机 器 人 。 小 型 非 精密 压 狼 
件 可 以 简单 地 从 模具 上 落下 ， 其 方式 与 小 注 
塑 模 制品 从 模具 中 落下 相同 。 

模具 润滑 剂 可 以 通过 位 于 模具 附近 的 国 
定 喷头 来 自动 进行 ， 也 可 以 在 铸件 被 取出 
后 ， 有 可 以 进入 到 模具 开口 处 的 往复 喷头 来 
进行 。 它 们 有 时 安装 在 取出 臂 的 背面 ， 当 取 
出 辟 从 模具 缩 回 时 喷洒 润滑 剂 。 

金属 自动 传输 系统 是 用 来 从 保温 炉 传送 
熔融 金属 到 冷 室 压铸 机 的 压 室 。 这 些 系 统 可 
以 是 如 图 10. 4 所 示 的 简单 机 械 浇 包 ， 或 者 是 
各 种 更 复杂 的 系统 ， 其 中 的 一 些 系统 为 了 减少 氧化 物 的 传送 ， 在 底部 填充 。 























图 10.4 冷 室 压 铸 机 的 机 械 浇 包 


10.8 最 优 型 腔 数量 的 确定 


压力 铸造 的 加 工 成 本 等 于 压力 铸造 周期 乘 以 压铸 机 和 它 的 操作 人 工 费 率 。 为 了 确定 
操作 费 率 ， 就 必须 知道 机 右 的 尺寸 。 相 应 地 ， 如 果 模 腔 的 数量 知道 的 话 ， 它 也 就 可 以 确 
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定 了 。 由 于 在 这 个 工作 中 所 开发 的 方法 是 被 用 于 早期 的 设计 中 ， 或 许 在 后 期 制造 中 要 用 
到 的 模 腔 数 是 不 能 被 确定 的 。 仅 能 假设 零件 用 一 种 有 效 的 方法 来 制造 。 因 此 ， 必 须 采 用 
一 个 最 优 的 模 腔 数 。 这 个 值 的 确定 是 本 市 的 主题 ， 它 遵循 注射 成 型 中 所 引入 的 方法 。 

在 压铸 模 中 所 使 用 的 模 腔 最 优 数 应 该 等 于 修剪 模 上 的 孔 的 数量 。 对 于 一 个 特殊 的 压 
力 铸 造 任务 来 说 ， 模 腔 最 优 数 量 的 确定 可 以 首先 计算 最 经 济 的 模 腔 数量 ,然后 分 析 设 备 
的 物理 约束 ， 以 确保 这 些 模 腔 的 经 济 数量 是 可 行 实用 的 。 模 腔 的 最 经 济 数 量 可 以 由 以 下 
的 分 析 来 确定 ， 它 几乎 是 与 注射 成 型 的 方法 相同 。 

Cc, 2C, tC, + Can Flim EC, (10. 1) 

NP 6c 一 一 用 于 所 有 组 件 的 总 成 本 (美元 ); 
压力 铸造 加 工 成 本 (美元 ); 

















C dc 























c, 一 一 修剪 加 工 成 本 (美元 ); 

cu 一 一 多 腔 压 铸模 具 成 本 (美元 ); 
cw 一 一 多 孔 修 前 模具 成 本 (美元); 
cu 一 一 合金 总 成 本 〈 美 元 ) 。 


压铸 加 工 成 本 cu. 是 操作 合适 的 压铸 机 矿 才 的 成 本 ， 它 可 以 用 式 (10.2) 来 表示 : 


Cae = (NZn)C,t, (10.2) 
AP NN 一 一 在 模具 投资 回收 期 内 所 铸造 的 总 元 件数 量 ; 





n 一 一 模 腔 数 ; 
CG, 一 一 压铸 机 和 操作 人 工 费 率 (美元 /h); 
ti 一 一 压铸 机 循环 周期 (bh)。 
压铸 机 的 每 小 时 操作 费 率 ， 包 括 操 作 人 工 的 费 率 ， 可 以 近似 由 式 (10.3) 确定 : 
C, =k, +m F (10. 3) 
式 中 F—HRASELBISE (kN); 
ki, m,——@ Lat 923 SC 
PURI S HE OE BS ST), EY A ad OL ais B Be 7) EN P K OE 13 81]; 
对 表 10. 2 和 表 10. 3 中 的 数据 进行 线性 回归 分 析 ， 可 以 得 到 以 下 值 : 
热 压 室 :h =55.4,m, =0. 0036 
冷 压 室 :h 262. 0,m, =0. 0052 
上 述 公式 得 到 图 10.5 所 示 的 压铸 机 成 本 相对 于 额定 夹 紧 力 的 变化 性 质 的 文 持 。 由 
五 个 机 带 制 造 商 所 提供 的 这 个 机 右 数 据 表示 出 夹 紧 力 与 压铸 机 成 本 之 间 的 线性 关系 。 这 
些 机 器 包括 夹 紧 力 大 于 1SMN 的 热 室 压 铸 机 和 冷 室 压铸 机 。 然 而 ， 需 要 注意 的 是 ， 当 大 
型 冷 室 压 铸 机 的 夹 紧 力 范围 在 15 ~30MN 时 ,会 导致 成 本 的 大 幅 增 加 。 对 于 这 些 机 楷 ， 
运用 本 节 中 所 获得 的 它们 之 间 紧 密 联系 的 结果 ， 在 使 用 时 要 慎重 应 用 。 
修剪 成 本 C,,， 可 以 由 下 面 的 等 式 表示 : 
C, =(N/n) Cyt, (10. 4) 
修剪 压力 机 和 操作 人 工 费 率 (Xh); 
修剪 循环 周期 (h) 。 
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机 禹 成 本 / 千 美 元 





0 5 4 6 8 10 12 14 16 
机 器 夹 紧 力 /MN 


图 10.5 压铸 机 的 成 本 


根据 目前 的 分 析 ， 对 于 各 种 尺寸 修剪 压力 机 ， 其 修剪 的 每 小 时 费 率 近 似 为 一 个 恒定 
的 值 。 这 是 由 于 修剪 压力 机 要 求 的 力 比较 小 ， 从 而 使 得 它 的 成 本 相对 较 低 。 因 此 ， 在 修 
前 压铸 合金 时 只 需 有 来 用 小 容量 压力 机 即 可 。 出 于 这 个 原因 ， 修 前 成 本 C, 主 要 是 由 修剪 
压力 机 的 操作 人 工 费 率 ， 而 不 是 由 压力 机 本 里 的 成 本 所 决定 的 。 

修剪 循环 周期 可 以 由 式 (10.5) 表示 : 

t, =to + nAt, (10.5) 
式 中 ”如 一 一 对 于 单个 零件 的 单 孔 修剪 操作 的 修剪 循环 所 用 的 时 间 ; 
nAt 一 一 主要 是 由 于 多 腔 铸造 增 大 了 加 载 时 间 到 压力 机 中 ， 而 使 得 在 多 了 筷 修 剪 模 的 
每 个 孔 的 修剪 时 间 。 
相对 于 一 个 单 腔 模 成 本 Cu ， 多 腔 压 铸模 具 成 本 Cu 与 注射 成 型 模具 有 类 似 的 关系 。 根 据 
来 自 于 参考 文献 IS] 的 数据 ， 这 种 关系 可 以 表示 为 式 (10.6) TAN BRE EAS AS e 
Comin. (10. 6) 
AP C4 一 一 单 腔 压铸 模 成 本 (美元 ); 
mm 一 一 多 腔 模 成 本 指数 ; 
模 腔 数 。 

多 个 相同 模 腔 的 制造 会 导致 每 个 模 腔 的 成 本 减少 ， 这 与 注塑 模具 制造 有 着 相同 的 趋 
势 。 此 外 ， 每 个 模 腔 的 模板 面积 和 每 腔 的 成 套 模 具 成 本 与 第 8 草 所 讲 的 注塑 模 模 座 也 有 
者 相同 的 趋势 。 因 此 ， 如 同 在 第 8 半 的 讨论 一 样 ， 一 个 合理 的 m 值 为 0.766， 并 与 此 对 
应 于 85% 的 学 习 曲 线 。 

相对 于 单 孔 修剪 模 的 成 本 Cu， 多 孔 修 剪 模 的 成 本 Cu， 将 明显 遵循 下 列 类 似 的 
关系 5 























n 








G EU (10. 7) 
式 中 “Cu 一 一 单 孔 修 剪 模 成 本 (FI); 
m 一 一 多 了 筷 修 剪 模 的 成 本 指数 。 
总 合金 成 本 的 方程 CA: 
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C, NC, (10. 8) 
AP C, 一 一 每 个 铸件 的 合金 成 本 (美元 )。 
整理 上 述 的 方程 ， 可 以 得 到 : 
C, Z(N/Zn)(k, e m,F)t, + (N/n) (t +nAt,)C, + (C4 * Cyn" +N,C, (10.9) 
如 果 压 铸 机 夹 紧 力 的 利用 率 为 100% ， 则 : 
F=nf 或 n-F/f (10. 10) 
式 中 一 一 压铸 机 的 夹 紧 力 (kN); 
f 一 一 单 腔 的 受 力 (kN), 
把 式 (10.10) 代入 式 (10.9) 得 : 
C.=N,Ckf/F em, F)t, tN Cuta FENA C+(Ca t+ Cr) (FEF/f)" € NC, 
(10.11) 
对 于 任何 给 定 的 压铸 机 尺寸 ， 为 了 求 得 最 低 制造 成 本 的 模 腔 数量 ,把 式 (10. 11) 
对 夹 紧 力求 导 ， 并 令 其 结果 为 0; MWA: 
dC/dF = - N, f(kt, + Cytyy)/F + mF"? (Cy € C,)7f" =0 (10. 12) 
最 后 ， 重 新 整理 式 (10.12), ， 可 以 得 到 式 (10.13) : 
. pate MO sana 




















(10. 13) 
m( Ca 十 Ca ) 
式 (10.13). 为 对 于 任何 给 定 压铸 任务 的 最 经 济 模 腔 数目 的 表达 式 。 
Sc fll 


个 铝 压 铸 和 零件 ， 单 腔 模 的 压铸 循环 周期 估计 为 20s， 单 孔 修 前 模 的 修剪 循环 周期 
估计 为 7s， 该 零件 的 单 腔 模具 成 本 为 10000 美元 ， 修 剪 模具 成 本 估计 为 2000 美元 。 当 
生产 量 分 别 为 10 75, 25 万 和 50 万 时 ,请 确定 最 优 的 模 腔 数量 ,假定 如 = 62 美元 和， 
C, 240 美元 /h，m =0. 766. 

运用 式 (10.13), ?4 N, 2100000 件 时 ,得 : 


T100000(62 x20 +40 x7)1™ 
“一 | 3600 x0. 766 x 12000 Ts 


[E 25 Noy 250000 件 , n, 23.9; 35 N, 500000 件 ， n=5.8。 这 些 数 字 表 明 ， 
产量 为 100000, 250000, 500000 时 的 最 经 济 模具 腔 数 分 别 为 2、4 和 6。 

一 旦 对 于 一 个 特定 的 压铸 任务 ， 确 定 了 其 最 经 济 的 模 腔 数 ， 就 必须 检查 设备 所 受到 
的 物理 约束 。 首 先 要 考虑 的 是 在 模具 内 的 滑动 型 世 的 数量 及 其 位 置 。 

就 注射 模具 来 说 ， 滑 动 型 世 必 须 位 于 模具 中 ， 这 样 它 们 可 缩 回 ， 以 为 其 驱动 机 构 提 
供 足 够 的 空间 。 此 外 ， 在 四 个 侧面 上 需要 有 滑动 型 芒 的 模 腔 被 限制 为 单 腔 模 ， 而 在 三 个 
侧面 上 需要 有 背 动 型 芒 的 模 腔 被 限制 为 两 腔 模 。 在 两 个 侧面 含有 型 芒 滑 块 的 模 腔 被 限制 
为 单 排 的 模 腔 或 是 2 x2 排列 的 4 个 模 腔 ， 这 取决 于 如 图 10.6 所 示 的 滑 块 之 间 的 角度 。 

其 他 约束 是 对 于 任务 所 使 用 的 压 狼 机 和 修剪 压力 机 ， 压 铸 机 必须 足以 提供 铸造 所 需 
的 夹 紧 力 、 压 板 面 积 和 注射 容积 。 模 具 的 打开 要 足以 满足 指定 的 铸件 排列 。 类 似 地 ， 修 
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剪 压 力 机 的 工作 台面 积 也 必须 足够 大 以 容纳 注射 面积 。 如 果 可 选用 的 压铸 机 和 修剪 压力 
机 不 能 满足 这 些 约束 条 件 ， 那 么 必须 降低 模 腔 数量 ， 直 到 机 卓 可 以 满足 要 求 的 机 胡 尺 寸 
为 止 。 如 何 确定 合适 的 机 絮 尺 寸 的 有 关内 容 将 在 下 一 方 中 详 细 介 绍 。 








插入 件 






Burg 
插入 件 










模 腔 


I HALF 


图 10.6 具有 两 个 侧 抽 六 的 受 限 布 局 








10.9 适当 机 器 尺寸 的 确定 


当选 择 铸造 一 个 特殊 压铸 件 的 机 器 的 合适 尺寸 时 ， 有 几 个 因素 必须 考虑 。 这 些 因素 
包括 机 器 的 性 能 以 及 机 器 所 施加 的 尺寸 约束 。 在 机 器 性 能 中 最 需要 考虑 的 是 机 器 的 夹 紧 
力 。 必 须 考 虑 的 尺寸 因素 包括 可 允许 的 注射 容积 、 模 具 开 模 行 程 (也 称 为 夹 紧 行程 ) 
和 人 台 板 面积 。 


10.9.1 机 床 夹 紧 力 的 要 求 


压铸 机 主要 是 根据 机 融 夹 紧 力 来 规定 的 。 为 了 防止 动 模 分 离 ， 机 融 施 加 在 模具 上 的 
夹 紧 力 下 必须 要 大 于 在 压 射 期 间 ， 熔 融 金 属 作 用 在 模具 上 的 分 离 力 /， 即 














F>f (10. 14) 
对 于 一 个 给 定 的 压铸 任务 ， 熔 融 人 金属 所 施加 的 力 可 表示 如 下 ; 
f 7 p, A,/]10 (10. 15) 


AP /一 一 做 融 金 属 作 用 在 模具 上 的 力 (kN); 

Ps 一 一 炊 融 金属 作用 在 模具 上 的 压力 (MPa); 

4 一 一 模具 内 熔融 金属 总 投影 面积 (cm )。 

总 投影 面积 4, 是 在 垂直 于 开 模 方向 上 的 模 腔 面积 、 进 料 系统 面积 和 冷 料 井 面积 之 
和 。 它 可 以 由 式 (10.16) 表示 : 

A, mA, FA, A, (10. 16) 
AP 4,. 一 一 模 腔 投影 面积 ; 
4, 一 一 冷 料 井 投影 面积 ; 
4, 一 一 进 料 系统 投影 面积 。 

图 10.7 中 给 出 了 在 修剪 前 后 的 典型 铸件 太 寸 。 总 投影 面积 4. 和 冷 料 井 投影 面积 
4,, 与 模 腔 投影 面积 4,. 的 比例 会 随 着 适 件 尺寸 、 壁 的 厚度 和 模 腔 数量 而 变化 。 然 而 ， 在 
大 施 围 分 析 各 种 不 同 的 链 件 并 不 能 在 模 腔 的 几何 形状 与 进 给 和 洪 出 系统 间 建 立 任何 逻辑 
关系 。 正 如 参考 文献 [6] 所 论述 的 那样 ， 这 种 情况 的 一 个 原因 可 能 是 铸件 几何 形状 和 
溢出 尺寸 之 间 的 关系 我 们 并 没有 精确 掌握 。 在 试 模 过 程 中 ,， 冷 料 井 的 尺寸 取决 于 模具 制 
造 者 的 个 人 判断 和 反复 修改 。 根 据 实际 铸件 的 检查 ，(4,, cA). 的 变化 范围 大 概 为 
(50% ~100% ) Apo 铸件 总 投影 面积 的 平均 值 可 以 近似 表示 为 : 








(10. 17 ) 





图 10.7 ”修剪 前 后 的 热 室 压 铸件 


表 10.6 压力 铸造 的 典型 型 腔 压力 














合金 型 腔 压 力 /MPa 
TE 21 
钻 48 
PES 35 
铜 40 
镁 48 
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MX (10.15) 中 为 了 获得 所 需 夹 紧 力 的 初步 估计 ， 式 (10.17) 第 被 用 于 设计 的 
早期 阶段 。 将 熔铸 金 属 压 射 到 模具 里 的 压力 主要 取决 于 压铸 件 所 使 用 的 合金 。 表 10. 6 
中 给 出 了 一 些 用 于 压铸 件 的 主要 合金 。 应 该 注意 的 是 ， 为 了 减少 由 于 金属 收缩 而 产生 的 
金属 空 际 和 表面 缺陷 ， 金 属 压力 通常 在 金属 填充 模具 时 增 大 。 然 而 ， 当 与 模具 表面 接触 
的 凝固 金属 的 表面 已 经 形成 时 ,会 再 次 出 现 压力 增强 现象 。 这 种 像 容 右 一 样 的 表面 可 以 
容纳 压力 的 增强 ， 正 是 因为 这 个 原因 ， 机 带 制 造 商 建议 这 种 压力 不 增 大 现象 应 该 用 于 夹 
紧 力 的 计算 。 因 此 在 式 (10.15) 的 p, 值 可 以 直接 从 表 10.6 中 选取 。 要 注意 的 是 ,不 
像 用 在 注射 成 型 中 的 热塑性 塑料 那样 ， 熔 融 金 属 具 有 很 低 的 和 度 ， 可 以 不 考虑 金属 液 在 
通过 模具 通道 时 的 压力 损失 。 


10.9.2 每 个 零件 的 注射 体积 和 材料 成 本 


对 于 一 个 特定 的 铸造 循环 周期 所 要 求 的 注射 体积 可 以 表示 为 : 
V, =V, +V, +V, (10. 18) 





























式 中 TV 一 一 总 注射 体积 (cm ) ; 
V 一 一 型 腔 体积 (em); 
V 一 一 冷 料 井 体 积 (cm ); 
V 一 一 进 料 系统 体积 (cm ) 。 

如 同 投影 面积 的 作用 一 样 ， 冷 料 井 体积 和 进 料 系统 体积 是 注射 体积 中 很 重要 的 部 
分 。 同 时 ， 对 于 主要 壁 越 薄 的 压铸 件 来 说 ,， 冷 料 井 中 的 材料 和 横 浇 道 的 比例 就 越 大 。 参 
考 文献 [7] 分 析 了 大 量 不 同 的 铸件 ， 冷 料 井 和 进 料 系统 的 体积 可 以 表示 为 如 下 近似 
关系 : 











V, =0. 8V /h"” (10. 19) 
V, -V/h (10. 20) 
HE h SEVER DEBEO EE, HOR ASTE EU FEREBAT EAST 
的 参考 文献 [6] 中 零件 的 证 明 ， 它 的 平均 值 与 这 条 曲线 非 浓 吻合 。 
V zV/h"^ (10. 21) 
为 了 早期 设计 评估 的 目的 ， 这 些 注 射 容 积 的 初步 关系 可 以 进一步 减少 成 为 一 个 简单 
表达 式 : 
V.=V.(1 +2/h) (10. 22) 
通过 式 (10.20), AJH h =1 ~ 10 范围 的 不 同 取 值 ， 可 以 发 现 式 (10.22) 和 式 
(10.18) 的 差异 只 有 4% ~7% 。 需 要 注意 的 是 ， 在 整个 典型 的 压铸 件 厚 度 从 1. Omm 到 
5. 0mm 壁 厚 范围 内 ， 注 射 体 积 的 变化 范围 为 3 人 BI] 1. AV. 
还 应 该 注意 的 是 ， 从 铸件 上 修剪 下 的 进 料 系统 和 冷 料 井 不 能 像 注射 成 型 制品 那样 立 
即 回收 利 用 。 因 为 压铸 件 上 的 废弃 材料 必须 返回 到 供应 商 那 里 ， 去 除 氧化 物 后 重新 鉴定 
化 学 成 分 。 这 样 做 的 成 本 可 以 达到 购买 材料 费用 的 1596 ~ 20% 。 因 此 ， 每 个 零件 的 材 
料 成 本 应 根据 其 重量 来 估计 ， 再 加 上 20% 的 冷 料 井 和 进 料 系统 重量 。 使 用 表 10. 1 给 出 
的 成 本 数据 ， 就 可 以 进行 计算 了 。 因 此 ， 每 个 零件 的 材料 成 本 C, 可 以 表示 为 : 








$104 BARR | 395 


C, - [V, «0. 2(V, - V.) oC, (10.23) 
式 中 ”po 一 一 材料 密度 ; 
C, 一 一 单位 重量 的 材料 成 本 。 


10.9.3 ”机械 尺寸 约束 


对 于 一 个 在 特定 机 器 上 压铸 出 来 的 零件 ， 该 机 器 除了 应 有 足够 的 夹 紧 力 和 注射 
容积 。 还 必须 满足 另外 两 个 条 件 。 首 先 ， 为 了 零件 能 够 不 受 干 扰 地 取出 ， 最 大 开 
模 距离 或 夹 紧 行 程 一 定 要 足够 大 。 因 此 ， 对 于 一 个 深度 为 D (em) 的 空心 零件 ， 
其 所 需 的 夹 紧 行程 上 还 要 考虑 再 加 上 操作 人 员 或 机 械 取出 装置 的 12em AY TED BR, AT 
以 表示 为 : 

L, = (2D +12) (10. 24) 
3X (10.24) 中 的 12 是 考虑 到 型 腔 和 型 世 分 离 的 要 求 。 

第 二 个 条 件 是 夹 紧 装 置 上 的 拐角 TTL 
连接 杆 之 间 的 面积 (有 时 也 是 指 压 
板 面积 ) ， 必 须 足 够 大 ， 可 以 容纳 要 
求 的 模具 。 模 具 的 尺寸 可 以 按照 与 
注射 成 型 模 座 相同 的 方法 进行 计算 。 
因此 ， 相 邻 的 型 腔 之 间 的 间 院 或 型 
腔 与 压板 边缘 之 间 的 间隙 应 该 小 于 
7.5cm,， 且 对 于 每 个 100cm 的 型 腔 is 
面积 要 增加 0. Sem 的 间 际 。 所 需 压 





冷 料 井 




















板 尺寸 的 合理 估计 ， 可 以 按 下 面 几 进 料 系统 注射 套 管 孔 
种 情况 给 出 : OFA BIE, TE 
X 20% 的 零件 宽度 ; 对 于 直 浇 道 和 图 10.8 两 腔 模 的 布局 


REH, MIF 12.5cm 的 压板 尺 
寸 ， 如 图 10. 8 fra. 


实例 


一 个 长 20cm、 宽 15cm, YR 10cm WEEER, EH A360 铝 合金 来 制造 。 和 零件 的 
平均 壁 厚 为 em， 零件 体积 为 500cm 。 如 果 使 用 两 腔 模具 ， 试 确定 合适 的 机 器 尺寸 ， 并 
佑 计 单 位 零件 的 材料 成 本 。 

型 腔 的 投影 面积 由 下 却 给 出 

A,. 22 x20 x 15em* =600cm 

于 是 ， 佑 计 的 注射 面积 是 

A, =1.75 x 600cm = 1050cm* 
因此 ， 由 式 (10.15) 和 表 10. 6 可 以 求 得 模具 分 离 力 
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p, = A8 x 1050 
注射 容积 可 以 由 式 (10.22). 来 求 得 
V. =2 x500 x (1 -2/5) cm? 21400cm* 


kN 2 5040kN 


夹 紧 行 程 LAUT 
L,=2 x 10cm + 12cm =32cm 

型 腔 和 压板 边缘 之 间 的 间隙 可 以 表示 如 下 (对 于 每 个 100cm 的 型 腔 面积 ， 允 许 增 

加 0.Scm) : 
间 辽 27. 5cm +0. 5 x (20 x 15)/100cm =9. 0cm 

于 是 ， 两 个 型 腔 可 以 布置 成 边缘 之 间 相 隔 间距 9cm。 对 于 冷 料 井 ， 还 允许 增加 
20% 的 宽度 。 然 后 ， 如 有 果 增 加 一 个 额外 的 12.5Scm， 施 加 到 余 料 饼 的 压板 宽度 上 ， 
则 可 以 求 得 最 后 的 压板 尺寸 为 67cem x 42. 5em, Al 10. 8 给 出 了 该 压板 内 的 布局 图 。 
从 表 10.4 中 可 以 选择 夹 紧 力 为 6，000kN 的 合适 机 器 ， 该 机 器 可 容纳 压板 的 尺寸 
可 以 达到 100cm x 120cm, 





10. 10 ”压力 铸造 循环 周期 估计 


压铸 机 的 循环 周期 由 以 下 步骤 组 成 : 

CD 用 勺 将 熔融 金属 液 倒 人 压 射 室 里 〈 仅 用 于 冷 室 压铸 机 ) 5 
D 将 熔融 金属 液压 射 到 进 料 系统 、 模 腔 和 冷 料 井 里 ; 

O 冷却 在 进 料 系统 、 模 腔 和 冷 料 井中 的 金属 ; 

D HF; 

© 取出 压铸 件 〈 压 铸件 通常 是 在 伸 出 的 顶 料 杆 上 ) ; 

© 润滑 模具 表面 (对 于 某 些 材料 ， 不 是 每 次 都 需要 ) ; 

CD 闭 模 ， 等 候 下 一 个 周期 。 


10.10.1 熔融 金属 的 浇注 


参考 文献 16] 对 人 工 用 人 勺 将 炊 融 金属 液 浇 注 倒 入 冷 室 压铸 机 的 压 射 室 里 所 需要 的 
时 间 进 行 了 人 研究 。 给 出 了 对 于 不 同 注射 体积 的 时 间 标 准 ， 这 可 以 表示 成 为 一 个 几乎 精确 
的 线性 关系 如 下 : 








1, =0. 0048V. (10.25) 
式 中 4 一 一 用 人 勺 将 金属 液 倒 入 冷 室 压铸 机 的 压 射 室 的 时 间 ; 
V 一 一 总 注射 体积 (cm ) 。 
这 个 时 间 不 包括 将 勺 输送 到 机 需 浇 注 孔 的 时 间 ， 这 种 情况 出 现在 当 模 具 和 机 器 上 的 
安全 门 闭合 的 时 候 。 
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# 10.7 典型 的 压铸 件 的 热 性 能 





合金 压 射 温度 人 C 液 相 线 温 度 /C 模具 温度 /CC 脱 模 温度 /°C 
$E 440 387 175 300 
fh 635 585 220 385 
EH 460 432 215 340 
$i 948 927 315 500 
镁 655 610 275 430 


10.10.2 ”金属 压 射 


在 压力 铸造 时 ， 金 属 压 射 和 相应 的 进 料 系 统 、 模 腔 和 冷 料 井 的 填充 迅速 完成 。 这 样 
可 以 避免 金属 液 的 过 早 凝固 ， 从 而 避免 出 现 不 完整 的 型 腔 填 充 或 引起 铸件 缺陷 。 狼 件 缺 
陷 的 原因 是 部 分 凝固 的 金属 流 混合 在 一 起 ， 发 生 不 完全 的 接合 所 导致 。 显 然 ， 对 于 更 薄 
的 压铸 件 来 说 ， 过 时 凝固 问题 将 会 更 大 。 在 填充 期 间 ， 具 有 较 少 热 容 量 的 更 注 的 熔融 金 
属 流 ， 接 触 到 冷 的 模具 壁 ， 从 而 发 生 不 完全 的 接合 。 压 力 铸造 工程 师 协会 ”建议 : 填充 
时 间 应 该 与 平均 铸件 壁 厚 成 正比 ， 给 出 如 下 的 公式 : 
t, 20. 085A ( T, - T, +61)/(T, - T,.) (10.26) 
AP zt 一 一 进 料 系统 、 型 腔 和 洪流 井 的 填充 时 间 (s); 
了 一 一 推荐 的 金属 压 射 温 度 (C); 
7 一 一 压铸 合金 的 液 相 线 温度 (0C); 
也, 一 一 压 射 前 的 模具 温度 (0C); 
/一 一 压力 铸造 的 平均 壁 厚 (mm), 
K 10.7 中 给 出 了 不 同 压 钴 合金 的 7T、Ti、7T, 以 及 推荐 的 脱 模 温度 7 的 典型 数值 。 
将 这 些 值 代入 式 (10.25) 中 ， 可 以 得 到 填充 时 间 ， 其 范围 从 0.005h 到 0.015h。 可 以 
看 出 ， 压 力 铸造 时 的 填充 时 间 很 少 超过 0. 1s， 通 常 以 毫秒 表示 。 因 此 ， 为 了 估计 循环 周 
期 的 目的 ， 填 充 时 间 可 以 忽略 。 


10. 10.3 金属 冷却 


正如 以 上 所 描述 的 ， 压 力 铸 造 循环 周期 是 这 样 进行 的 : THREE. DASS 

BE 了 快速 地 压 射 到 模具 中 ， 而 此 时 模具 的 初始 温度 T, 为 压 射 前 的 模具 温度 。 压 铸件 然 

后 被 允许 冷却 至 一 个 推荐 的 脱 模 温度 7.， 通 过 循环 冷却 水 ， 可 以 将 热量 从 模具 中 市 走 。 

在 金属 凝固 过 程 中 ， 熔 解 热 会 随 着 金属 的 结晶 而 释放 。 这 种 额外 的 热量 可 以 由 一 个 
等 量 的 温度 增加 A7T 来 表示 ， 并 由 式 (10.27) 给 出 : 

AT = H/H, (10.27) 








AP HRA J/kg); 
有 一 一 比热容 [J/kg + °C) |. 
等 效 压 射 温度 7,， 然 后 可 以 表示 成 
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T=T +AT (10. 28) 

用 这 种 方法 得 到 在 冷却 计算 的 炊 解 热 的 结论 一 直 在 文献 中 广泛 使 用 。 术 语 ATH 
被 称 为 “过 热 ”。 

对 来 自 铸 件 热流 的 主要 阻力 是 铸件 与 模具 之 间 的 界面 层 。 该 结论 与 参考 文献 [10] 
一 致 。 这 与 注射 成 型 形成 直接 对 比 。 在 注射 成 型 中 ， 热 流动 的 阻力 是 来 自 于 聚合 物 本 
上身 。 这 是 因为 在 注射 成 型 时 ， 热 塑性 塑料 的 热 导 率 为 0.1WZCm * K), ， 而 压铸 合金 的 典 
型 热 导 率 约 为 100WZ(m ' 开 ) 。 两 者 根本 不 在 一 个 数量 级 上 。 

而 压铸 合金 热 导 率 高 会 导致 压铸 件 的 冷却 问题 ， 这 与 现 有 的 注射 成 型 的 情况 完全 是 
相反 的 。 在 注射 成 型 时 ， 其 目标 是 尽 可 能 迅速 地 冷却 聚合 物 ， 以 便 减少 循环 时 间 的 主要 
组 成 部 分 。 而 在 压力 铸造 时 ,“ 涧 滑 剂 ”被 咀 到 模具 上 来 保护 模具 表面 ， 同 时 为 了 实现 
满意 的 模具 填充 ， 还 提供 一 种 耐 热 涂 层 ， 以 减缓 冷却 。 

模具 界面 的 热 阻 可 以 用 传 热 系 数 H, 来 表示 ， 它 的 单位 是 kW/A(m + K)o WEA 
到 模具 表面 的 速率 可 由 式 (10.29) 给 出 

W-HA(T-T.) (10. 29) 
起 中 T 邻近 模具 表面 的 合金 温度 (C); 
了 ,一 一 相 邻 模具 表面 的 模具 温度 (0C); 
4 一 一 与 模具 表面 接触 的 面积 (m); 
有 一 一 传 热 系 数 [kW/(m + 00) J; 
WW 一 一 热量 (kW), 

参考 文献 [11] 表明 ， 对 于 铝 合 金 的 金属 模 (不 加 压 ) 铸造 ， 抛 光 的 模具 表面 的 传 
热 系数 高 达 13kW /A(m . K)。 然 而 ,使 用 了 非 晶 质 碳 的 薄 涂 层 后 ， 传 热 系 数 就 变 成 了 
1 ~2kW /(m * K), XI [12] 证 实 了 由 热 金属 接触 模具 润滑 剂 所 产生 的 薄 碳 层 对 
传 热 的 明显 影响 。 他 们 还 表明 了 当 在 金属 上 施加 力 时 会 增加 传 热 系数 。 典 型 的 压力 铸造 的 
压力 介 平 于 20 -50MPa 之 间 ， 而 碳 层 厚 度 为 0.05 ~ 0. 2mm。 人 参考 文献 [12] 的 结果 显示 ， 
平均 传 热 系数 约 为 SkW /(m .KK) 。 这 个 数值 已 经 被 用 于 下 面 的 冷却 时 间 系 数 的 建立 中 。 

参考 文献 [13] 已 经 表明 : 根据 传 热 系数 来 作为 主要 热 阻 机 理 ， 冷 却 时 间 可 以 用 
简单 的 公式 表示 如 下 : 



































ae Ts e | 


ta poe (10. 30) 
式 中 ”po 一 一 密度 (vm); 

五 ,一 一 比热容 [J (kg) J; 

7 一 一 “过 热 ” 压 射 温度 (C); 

7, 一 一 模具 温度 (C); 

7 了 ,一 一 铸件 脱 模 温 度 (0C); 

1 最 大 铸件 壁 厚 (mm) ; 

用 一 一 传 热 系数 [W/(m :K)]。 

读者 也 许 注意 到 这 个 公式 与 对 应 的 注射 成 型 时 的 冷却 时 间 (有 类 似 的 形式 ) 的 主 
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要 差异 。 在 压力 钴 造 中 ， 当 壁 厚 急剧 增 大 时 ， 无 需 增加 很 大 的 加 工 成 本 ， 因 为 时 间 与 厚 
度 线 性 相关 ， 而 非 与 厚度 的 平方 线性 相关 。 


x Bl 


TA E PE Hs EF A BY ADEST Ti] o 
IFEA PE a PSEA Pe SE: 
p =6. 6t/m' 
H, =419J/(kg + K) 
T, 2440*C 
T. 2300*C 
PAs 
H, 2112 x 10 J/kg 
H, 2 5000W/( m^ - K) 
因此 ， 由 式 (10.27) 和 式 〈10.28) ， 可 以 求 得 : 
T. =440 + (112 x 10°) /419 
= 707. 3*C 
将 上 面 求 得 的 数值 代入 式 (10.30)， 可 以 给 出 名 义 冷却 时 间 的 估计 。 
t =0. Ah... 
对 于 其 他 压铸 合金 ， 用 合适 的 参数 值 代 和 人 到 式 (10.30) 中 ,可 以 得 到 如 下 的 冷却 
时 间 简 单 表 达 式 : 

















t; = Bh... (10. 31) 





Xm B 一 一 冷却 系数 。 

对 于 锌 合金 , 6=0.4; 对 于 锌 合金 ，B =0.47 BSS; HFM, B = 0.42; 对 于 
铜 合金 ，B =0.63; 对 于 镁 合金 , 8 =0. 31。 

式 (10.31) 是 基于 这 样 一 个 假设 : 通过 钢 模 进入 到 冷却 通道 的 热 阻 可 以 忽略 不 
计 。 对 于 平面 铸件 来 说 ， 这 是 一 个 很 好 的 假设 。 可 以 将 冷却 通道 安排 通过 型 腔 和 型 芯 块 
来 覆盖 铸件 表面 。 

然而 ,对 于 复杂 的 铸件 形状 , 模具 的 冷却 变 得 不 那么 有 效 ， 并 且 冷 却 时 间 增 加 。 参 
考 文献 [6] 表明 ,冷却 时 间 将 随 着 铸件 的 复杂 程度 的 增加 而 增加 ， 而 铸件 的 复杂 程度 
又 与 模 腔 表面 积 A, 除 以 模 腔 投影 面积 4, 的 比值 成 正比 。 然 而 ， 工 业 案例 的 比较 研究 表 
明 : 对 于 几何 形状 复杂 的 零件 ， 这 倾向 于 高 估 冷 却 时 间 。 而 用 表面 与 投影 面积 的 比值 的 
平方 根来 表示 会 更 合理 一 些 。 然 而 ， 对 于 薄 壁 铸件 ， 用 于 进 料 系 统 的 冷却 时 间 会 长 于 和 铸 
件 本 身 。 对 此 ， 一 个 来 自 于 产业 资源 的 经 验 法 则 表明 : 冷却 时 间 不 会 少 于 一 个 3mm 厚 
的 平 铸件 。 于 是 ， 冷 却 时 间 的 估计 表示 如 下 : 

Bh, (AA, ) 7 


A= | (10. 32) 
38 如果, (AZA,) ^ <3 
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AP 4 一 一 模 腔 表面 积 ; 
4 一 一 模 腔 投影 面积 ,包括 进 料 系统 和 冷 料 并 。 


s: fl 


对 于 一 个 直径 50mm， 深 100mm 的 圆 简 状 杯 体 ， 其 壁 厚 为 2mm， 使 用 铝 合 金 压铸 成 
型 。 试 确定 其 冷却 时 间 。 
模 腔 表面 积 A, = 17671 mm’ 
模 腔 投影 面积 4, = 1963mm 
因此 ， 由 式 (10.32) 选择 B =0.47。 
hs (AV A,) ^ 22x(17671/1963) ^ =6.0 
FÆ, 上 26 x0. 47s z 2. 8s 


10.10.4 零件 取出 和 模具 润滑 


当 开 模 时 ， 顶 杆 穿 过 型 芯 伸 出 ， 推 动 铸件 和 它 的 进 料 和 溢 料 系统 ， 进 入 到 模 腔 和 型 
蕊 板 之 间 的 间 际 处 。 小 型 非 精 密 钴 件 可 以 落 到 模具 下 面 的 间 际 处 ， 通 第 是 进入 到 水 箱 ， 
在 那里 有 传送 带 把 零件 输送 到 一 个 箱子 里 。 然 而 ， 因 为 模具 的 顶 杆 《〈 销 子 ) 端 部 四 周 
有 飞 边 ， 压 狼 件 经 常会 粘 在 项 杆 上 。 必 须 使 用 二 次 项 出 机 构 来 使 备件 脱 开 。 这 通常 需要 
在 顶 杆 背后 的 一 小 部 分 安置 一 个 小 型 齿轮 齿 条 执行 机 构 ， 它 将 在 主要 顶 杆 行程 的 结 
时 ,使 这 些 杆 进一步 朝 前 移动 。 

对 于 较 大 的 或 精密 的 零件 ， 必 须 由 机 紫 操 作 员 或 一 个 上 自动 机 各 上 的 取 放 法 置 ， 
通过 项 杆 来 去 除 钴 件 。 在 这 种 情况 下 ， 去 除 钴 件 所 需要 的 时 间 主 要 取决 于 钴 件 尺 
寸 。 模 具 和 铸造 商 的 讨论 建议 : 凶 载 一 个 10cm x 15cm 的 铸件 的 典型 时 间 为 3s， 印 载 
一 个 20cm x30cm 的 铸件 需要 5s, BE, 根据 参考 文献 L8] 估计 的 手工 搬移 时 
间 ， 印 载 时 间 将 随 着 铸件 的 外 元 周 长 的 增加 呈 线 性 增加 。 于 是 ， 这 些 值 可 以 给 出 
如 下 的 关系 。 














1 +0.08(W+L), 当 (W+L) >25cm 
i = l. : 2 (10. 33) 
AP 所 一 一 铸件 取出 时 间 (s); 


到、/ 一 一 最 小 矩形 的 宽度 和 长 度 (cm) ， 它 们 将 包含 进 料 系统 、 模 腔 和 冷 料 井 。 
sx A 


一 个 盒 状 的 铝 合金 铸件 ， 宽 Scm, K I0cm, Z&2em, FE-PE RARE, TX 
将 铸件 从 压铸 机 里 取出 的 时 间 。 

使 用 10. 8 市 给 出 的 铸件 布置 的 设计 指南 ， 每 个 型 腔 加 上 冷 料 井 的 尺寸 近似 为 (8 x 
1.2) cm x10cm，, 或 者 9. 6cm x10cm。 假设 铸 件 布置 为 2 行 3 列 ， 每 个 相距 8cm (7.5+ 
0.5cm) ， 每 个 型 腔 面积 近似 为 100cm 。 

给 出 一 个 型 腔 的 阵列 尺寸 为 28cm x 44. 8cm， 最 后 ， 对 于 直 浇 道 或 余 料 饼 和 横 浇 道 ， 
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人 允许 宽度 增加 12. 5cem。 由 此 求 出 总 铸件 尺寸 为 40. Sem x 44. 8em, 

根据 式 〈10.33) ， 可 以 求 得 取出 零件 的 时 间 为 : 

t, 21 +0.08 x (40. 5 - 44. 8) =7. 8s 

模具 的 开启 和 闭合 时 间 可 以 用 注射 成 型 的 相同 方式 进行 估计 。 唯 一 的 区 别 是 ， 在 压力 
铸造 时 ， 通 党 使 用 完整 的 夹 紧 行 程 来 提供 足够 的 接近 ， 以 移 除 铸件 。 而 在 注塑 成 型 时 ， 模 
具 必 须 以 小 于 夹 紧 全 速 的 速度 被 打开 ， 以 允许 注塑 件 从 型 世上 安全 分 离 。 如 条 为 全 速 的 
40% ， 正 如 在 8. 6.3 市 中 所 讨论 的 那样 ， 则 模具 的 开局 和 闭合 时 间 可 以 由 式 (10.34) 求 得 

fga Fiiss = 1 TONY (10. 34) 

式 中 t Blas TRAP (s) 。 

于 是 ， 如 果 上 面 的 六 腔 模 是 采用 表 10. 3 中 的 6，000kN 冷 室 压铸 机 进行 操作 加 工 ， 
则 模具 的 开启 和 闭合 时 间 可 由 下 式 求 得 : 

[ou + bee = 1.75 x6.28 2 10. 85s 


open 


表 10.8 压力 铸造 时 润滑 油 应 用 /每 次 润滑 的 机 器 周期 数 








| 增加 时 间 
SE mU TES S45ME 
小 (10cm x 10cm) 3s ls ls 
rH (20cm x 20cm) 4.5s ls 2s 
大 (30cm x 30cm) 6s ls 3s 
每 次 润滑 的 机 器 周期 数 m 
4H 1 
铀 1 
锌 铝 合金 2 
[s 2 
E 3 





零件 取出 后 ， 在 模具 关闭 之 前 ， 要 在 模具 表面 喷洒 合适 的 润滑 剂 。 产 生 的 润滑 膜 有 
两 个 目的 。 它 形成 一 个 热流 的 屏障 ， 正 如 在 10. 10. 3 市 中 所 讨论 的 那样 ， 模 腔 填 充 允 许 
更 长 的 时 间 。 它 还 可 以 保护 模具 表面 不 受 高 压 的 铁 液 侵蚀 。 模 具 润 滑 的 时 间 取 决 于 铸造 
的 合金 性 质 、 模 腔 的 数量 和 尺寸 。 它 还 会 随 着 侧 抽 芯 数 量 的 增加 而 增加 ， 因 为 侧 抽 蕊 的 
滑 道 需要 额外 的 集中 润滑 。 表 10. 8 中 给 出 了 从 工业 往来 中 所 获得 典型 时 间 。 对 于 小 型 
的 模具 ， 可 以 看 到 润滑 剂 的 数据 是 与 零件 外 元 周 长 呈 线性 关系 的 ， 模 具 润 滑 的 时 间 可 以 
BAH 














t, 211.5 € [0.075 +0.05(n,-1) ](L+W) +n,n.}/n, (10. 35) 
式 中 L, WEB SF ob sc IR BE AGERE (cm); 
n BRE s 
n — — [UI THUS ASE ; 
n, 每 次 润滑 的 机 需 周 期 数量 。 
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上 面 所 讨论 的 盒 形 铝 铸 件 在 侧 壁 有 一 个 和 孔 ， 六 个 型 腔 每 个 都 要 求 一 个 侧 抽 坊 。 平 均 
壁 厚 为 4mm， 最 大 壁 厚 为 10mm。 每 个 模 腔 的 投影 面积 4, 为 80cm ， 模 腔 表 面 面 积 4, = 
280cm ， 每 个 铸件 的 体积 为 85cm 。 于 是 ， 根 据 式 (10. 22) ， 注 射 体积 可 以 求 得 

V. 6 x85 x (1 +2/4)ecm =765cm 

参照 式 (10.35) ， 每 个 时 期 轴 的 模具 润滑 时 间 为 : 

t, 21.5 + (0.075 40.05 x6)(8+10) +7 x1 =15. 3s 

TE SUA T AE PE oe ee I, AB A PORE BE = PBA ETT Rt, 的 值 等 
T 4. 8s, 

对 于 箱 型 铸件 的 冷却 时 间 由 式 (10.32), ， 可 以 求 得 : 

t, = (280/80) ^ x0. 47 x 10s =8. 8s 
将 炊 融 的 金属 液 玉 入 冷 室 压铸 机 的 冷 室 的 时 间 可 由 式 (10.25) 求 得 : 
t,,, 20. 0048 x 765 =3. 7s 

最 后 ， 从 10.10. 2 节 可 以 知道 ， 填 充 时 间 近 似 等 于 0. 004s， 可 以 忽略 不 计 。 

于 是 ， 对 于 六 腔 柑 ， 制 造 操 作 的 整个 循环 周期 如 下 : 

冷却 时 间 =8. 8s 

零件 取出 时 间 = 7. 8s 

模具 润滑 时 间 = 14. 3s 

模具 开 闭 时 间 = 10. 85s 

首 注 金属 时 间 =5. 7s 

总 计 =47. 5s 


10.10.5 1% 551A Rt [E] 


在 压力 铸造 工艺 中 ， 对 修剪 操作 的 需求 是 区 别 压 力 铸造 成 本 估计 和 注塑 成 型 的 一 个 
重要 因素 。 修 剪 工 乞 成 本 是 修剪 时 间 与 机 做 和 操作 者 人 工 小 时 操作 费 率 的 乘积 。 正 如 早 
前 对 于 型 腔 最 优 数 的 讨论 ， 因 为 机 帮 的 吨位 小 和 机 和 带 尺 寸 范 围 相对 比较 小 的 缘故 ， 所 以 
小 时 修 艾 费 率 对 于 所 有 机 融 尺 寸 都 近似 为 一 个 第 数 。 这 种 小 型 压力 机 的 尺寸 要 求 意味 着 
小 时 费 率 主 要 是 由 修 藤 压力 机 操作 者 的 小 时 劳动 费 率 所 决定 ， 而 不 是 由 压力 机 本 和 映 的 成 
本 所 决定 。 

参考 文献 [8] 指出 : 包括 加 载 注射 剂量 到 压力 机 在 内 的 修剪 循环 时 间 是 类 似 于 饭 
金 加 工 冲压 机 的 加 载 和 循环 时 间 。 这 些 时 间 将 随 着 零件 的 长 度 和 宽度 之 和 的 变化 而 呈现 
出 线性 变化 ， 并 可 以 用 由 这 些 数 据 所 推导 出 的 下 列 关 系 式 来 表示 : 

t =3.6+0.12(L+W) (10.36) 
式 中 t EREHE (s); 
1 一 一 矩形 外 元 的 长 度 〈cm) ; 
WW 一 一 矩形 外 学 的 宽度 (cm)。 
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与 产业 资源 的 讨论 表明 : 压 锋 金 属 微粒 的 压力 机 加 载 时 间 通 稼 要 大 于 饭 金 压力 机 的 
加 载 时 间 。 其 原因 之 一 是 压 氏 的 金属 微粒 是 形状 不 规则 的 ， 因 此 更 加 难于 在 模具 中 对 中 
的 。 当 飞 边 和 其 他 废料 累积 到 一 定 程度 时 ， 还 要 求 一 个 修剪 模 周 期 清理 的 附加 时 间 。 

从 一 定数 量 铸件 的 数据 可 以 看 到 ， 修 剪 压 力 机 的 循环 时 间 要 比 金属 板 料 的 手动 样机 
操作 的 循环 时 间 要 长 50% 。 于 是 ,为 了 早期 的 成 本 估计 ， 修 前 压力 机 循环 时 间 可 以 由 
INUIT AT 








1, =5.4 +0. 18(L +W) (10. 37) 
为 了 与 表 10.3 和 表 10. 4 中 的 压铸 机 小 时 费 率 一 致 ， 在 式 (10.37). 中 使 用 每 小 时 
40 美元 的 修剪 压力 机 费 率 ,来 估计 修剪 工艺 成 本 。 
注意 到 对 于 由 侧 抽 芯 所 产生 铸件 上 的 侧面 孔 ， 要 求 在 开 模 和 侧 抽 芯 两 个 方向 进行 修 
剪 。 在 一 些 情 况 下 ， 这 些 单独 的 修剪 任务 将 在 单独 的 压力 机 上 使 用 单独 的 修剪 工具 来 进 
行 。 在 这 些 情况 下 ， 从 式 (10.37) 估计 的 大 量 时 间 可 以 给 出 合适 的 总 修剪 循环 时 间 。 
修剪 模 成 本 和 对 多 修剪 方 癌 的 模具 成 本 影响 将 在 10. 11. 3 WP Pie 


10. 11 模具 成 本 估计 


压力 铸造 所 使 用 的 工具 要 比 注塑 成 型 所 使 用 的 工具 更 加 昂贵 ， 其 原因 有 三 点 。 首 
先 ， 由 于 压铸 模 要 承受 非常 大 的 热 冲击 ， 必 须 使 用 比 注 塑 成 型 需要 的 更 优质 钢材 ， 来 用 
于 压铸 模具 、 型 腔 和 型 蕊 插入 件 。 对 于 一 个 注射 成 型 模 座 来 说 ， 即 使 基本 构造 是 相同 
的 ， 这 也 会 增加 模具 成 本 。 由 于 所 用 材料 难 加 工 ， 它 还 会 导 公 型 腔 和 型 芒 制 造 的 更 大 成 
本 。 其 次 ， 压 铸模 的 冷 料 间 和 直 浇 道 或 余 料 要 比 注塑 成 型 占据 更 多 的 模板 面积 ， 而 压 和 链 
模具 要 求 比 注塑 成 型 件 所 对 应 的 模 座 更 大 的 模 架 。 第 三 ， 对 于 除了 最 小 生产 量 以 外 ， 必 
须 制造 单独 的 修剪 工具 对 压铸 好 的 钴 件 去 除 飞 边 ， 进 料 系 统 和 冷 料 井 。 


10. 11.1 模 组 成 本 


一 个 互 换 性 模具 组 件 和 模 座 的 主要 供应 商 向 他 们 提供 三 种 钢 : 第 一 种 为 SAE 1030 钢 ， 
第 二 种 为 AISI4 130 钢 ， 第 三 种 为 P-20 AISI 4130 钢 。 第 一 种 和 第 二 种 钢 推荐 给 注射 成 型 
模 ， 而 第 二 种 和 第 三 种 钢 推 荐 给 压铸 模 。 在 图 10.9 中 ， 对 于 同样 的 压板 面积 和 厚度 ， 第 
一 种 或 第 二 种 钢 模 座 的 平均 成 本 与 第 二 种 或 第 三 种 模具 组 件 的 平均 价格 进行 了 比较 。 

在 图 上 绘制 的 直线 斜率 等 于 1.25， 它 意味 着 对 于 压板 尺寸 ， 压 铸模 具 的 模 架 要 比 
注塑 模 座 贵 25% 。 因 此 假设 ， 由 于 钢 的 加 工 比 较 难 ， 在 模 架 上 进行 的 订 制 加 工 工 作 要 
比 注塑 成 型 模 座 贵 25% 。 于 是 ， 根 据 第 S 章 的 式 (8.11), ， 完 成 后 的 下 模 座 成 本 可 以 被 
表示 为 由 以 下 公式 给 出 的 加 工 小 时 的 等 量 数 。 

M, =62. 5 +0.0294. (10. 38) 
式 中 4 一 一 下 模 座 型 腔 压 板 的 面积 (cm ) ， 可 由 10.9.3 节 中 给 出 的 铸件 布置 规则 来 
DEAT ATT ; 
h 一 一 在 下 模 座 中 的 型 腔 和 型 芯 板 的 组 合 厚度 (cm)。 
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对 于 注塑 成 型 ， 典 型 的 模板 厚度 应 该 是 7. Sem。 它 是 根据 压板 材料 从 外 压板 表面 分 
离 注 塑 件 来 确定 的 。 于 是 ，10cm 的 普通 圆柱 杯 将 典型 地 作为 主要 型 芯 安 装 在 一 个 
7.5cm FWAR E, AIPE POLE 17. 5em 厚 的 型 腔 板 中 。 

同样 ， 对 于 注塑 成 型 ， 压 板 面积 将 增加 ， 以 允许 任何 需要 的 侧 抽 世 ， 见 8.7.1 R3 
描述 。 





9 


模具 成 本 / 千 美 元 


压力 铸造 


0 i 3 5 7 
注射 成 型 -模具 成 本 / 千 美元 


图 10.9 ”压铸 模具 的 相对 成 本 


10.11.2 型 腔 和 型 芯 成 本 


在 第 8 章 中 对 注塑 成 型 的 型 腔 和 型 忆 成 本 估计 所 开发 的 公式 可 以 仅 作 很 小 变化 就 直 
接应 用 到 压力 铸造 中 来 。 最 重要 的 变化 是 使 用 了 一 个 因子 ， 人 允许 是 使 用 更 难 加 工 的 材料 
和 冷 料 井 的 加 工 。 通 过 调查 发 现 ， 模 具 制 造 商 相 当 一致 地 认为 ， 压 铸模 比 注 塑 成 型 模 要 
贯 20% ~30% ， 同 时 一 致 同意 下 一 节 中 对 模具 与 模 座 的 成 本 比较 。 典 型 压铸 模 设 备 ， 
型 腔 和 型 芯 要 贵 23% 以 上 。 第 8 HEP 8.8. 2 节 的 公式 使 用 一 个 1.25 的 乘 数 因 子 。 同 样 ， 
对 于 模具 里 任何 要 求 的 侧 抽 芯 机构， 将 分 配 80h 的 制造 时 间 ， 这 也 比 注塑 模具 高 23% , 
在 模具 成 本 估计 时 ， 对 于 重复 的 相同 侧 抽 芯 ， 人 允许 使 用 一 个 85% 的 学 习 曲 线 ， 当 然 ， 
也 允许 零件 的 几何 形状 具有 重复 和 相同 的 特征 。 

在 压铸 中 能 获得 的 公差 范围 近似 与 注塑 成 型 相同 ， 在 8.9 节 中 给 出 了 对 型 腔 和 型 芯 
制造 的 影响 。 然 而 ， 对 照 适 用 于 注塑 成 型 的 六 种 不 同 表 面 粗糙 度 和 外 观 因素 ， 仅 有 三 种 
表面 粗糙 度 类 别 能 够 用 于 压力 铸造 ， 它 们 能 够 表示 如 下 : 

CD 最 大 的 表面 粗糙 度 要 求 能 获得 从 模具 上 清洁 分 离 ; 

D 中 等 表面 粗糙 度 允 许 零 件 被 磨 光 或 抛光 ; 

@) 最 低 表 面 粗糙 度 通 常 是 预 留 给 锌 合金 零件 ， 使 其 镀铬 达到 镜面 。 

在 表 10. 9 中 ， 给 出 了 用 于 型 腔 和 型 芯 精 加 工 的 8.9 节 的 点 成 本 系统 的 增加 百 


分 比 s 
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表 10.9 型 腔 和 型 芯 表面 精 加 工 点 成 本 增加 百分比 





表面 状况 百分比 增加 量 
初级 精 加 工 10 
中 级 精 加 工 18 
高 级 精 加 工 27 


10.11.3 (RARA 


基本 修剪 模具 有 与 板 料 冲模 相似 的 功能 。 然 而 ， 修 剪 模 因 其 工作 时 受 力 更 小 ， 所 以 
它 的 制造 要 比 冲模 便宜 。 对 大 量 工业 修剪 模 的 检查 表明 : 修剪 平分 模 面 和 没有 内 部 孔 的 
钴 件 的 模具 成 本 近似 为 一 个 等 量 板 料 冲模 成 本 的 一 半 。 然 而 ， 如 果 修 藤 铸 件 中 的 内 部 孔 
需要 额外 的 凸 模 ， 则 成 本 近似 与 凸 模 和 配合 标准 凸 模 到 板 料 模具 中 的 成 本 相同 。 

于 是 ,根据 第 9 章 中 推导 的 公式 ， 饭 金 件 的 轮廓 的 复杂 性 可 以 定义 为 所 修剪 的 所 有 
边 的 之 和 与 最 小 包 络 矩形 面积 的 平方 根 。 


























1/2 





X,=P/(LW) (10. 39) 
NP PP 一 一 所 修剪 的 总 边 长 (em); 
卫 ， 丈 一 一 最 小 矩形 的 长 度 和 宽度 (cm ) 。 
对 于 冲模 ， 取 50% 的 基本 制造 点 ， 可 以 给 出 式 (10.40); 
M, =14 +0. 52X, (10. 40) 
使 用 用 于 第 9 草 对 于 冲模 面积 修正 的 曲线 平均 值 ， 可 以 给 出 : 
f, 140.04 (LW)*" (10. 41) 


对 于 凸 模 和 标准 凸 模 的 配合 ， 使 用 2.0 等 量 制造 时 间 的 饭 金 值 ， 可 以 给 出 基本 修剪 
工具 的 佑 计时 间 : 

M, =f M, *2N, (10. 42) 
AP WM 一 一 工具 制造 时 间 ; 
NN 一 一 被 修剪 孔 的 数量 。 

两 个 额外 的 因子 会 显著 增加 基本 修剪 工具 的 成 本 ,这 两 个 因子 就 是 分 模 面 的 复杂 性 
和 由 侧 抽 芯 所 产生 的 通 孔 ， 这 种 孔 要 求 在 非 轴 线 方向 修剪 。 对 于 这 些 额 外 的 因子 从 模具 
铸造 商 获得 的 有 关 修 剪 工具 成 本 数据 ， 建 议 有 下 列 近 似 的 关系 。 

D 每 个 额外 的 修剪 方向 将 要 求 额 外 近 40h 的 工具 制造 时 间 ， 这 是 生产 一 台 具 有 
个 或 多 个 修 面 模具 的 额外 修剪 工具 ， 或 将 一 个 机 构 行 动 合并 到 对 于 角度 凸 模 的 主要 修剪 
工具 所 需 的 时 间 。 

D A 17h 的 额外 工具 制造 时 间 与 根据 第 8 章 表 8. 8 所 定义 的 每 个 单元 分 模 面 复杂 
因子 相关 联 。 于 是 ， 对 于 修剪 工具 来 说 ,一 个 单 阶梯 分 模 面 的 铸件 将 要 求 大 约 1.5 x 
17h 225. 5h 的 制造 时 间 ， 这 个 时 间 用 来 加 工 为 适应 阶梯 分 模 面 而 在 不 同 层 疙 有 切 曾 为 
的 模具 。 如 末了 筷 或 切口 在 不 同 的 层 而 不 是 在 周边 被 剪 切 的 话 ， 对 于 每 个 层 的 变化 而 言 ， 
都 选用 这 个 相同 的 25. Sh 的 时 间 。 
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某 铸 件 具 有 下 列 特 点 : 

外 部 周 长 已 =68. 6cm 

外 壳 长 度 志 =24. 0cm 

外 壳 宽 度 克 =13.Scm 

被 修剪 的 孔 数 N, =9 

每 腔 的 侧 抽 芯 数 =2 

分 型 面 因子 =2 

估计 要 求 的 修剪 工具 成 本 

外 轮廓 复杂 性 和 =68. 62/( 24 x13. 5)^ 23.8 

面积 修正 因子 f, 2140.04 x (24 x 13. 5)? 23.3 

基本 制造 点 M, =14 +0.52 x3.8 =16 

对 于 单个 铸件 的 修剪 工具 的 基本 制造 时 间 由 式 (10.42) 给 出 : 

M, 3.3 x16h +2 x9h 270. 8h 

侧 抽 芯 特征 要 求 两 个 额外 的 修剪 方向 ， 以 供 要求 增 加 40h 的 工具 制造 时 间 。 分 型 面 
有 寿 干 个 阶梯 ， 由 此 给 出 分 型 面 因子 等 于 2， 于 是 ， 需 要 增加 34h 来 取得 阶梯 修剪 模具 
表面 。 

假设 典型 的 刀具 制造 费 率 为 40 美元 4h， 那么 ， 对 于 一 个 铸件 的 修剪 工具 成 本 可 以 
大 致 表示 如 下 : 

















C, =(70.8 +80 +34) x40 美元 =7392 美元 
在 这 种 情况 下 ， 使 用 两 膝 模 ， 因 此 ， 修 前 工具 必须 有 两 个 修 面 模具 和 两 套种 模 ， 以 
容纳 两 个 零 件 的 铸造 ， 为 了 允许 对 多 腔 铸件 的 修剪 工具 制造 ， 所 使 用 的 多 腔 成 本 指数 与 
多 腔 模具 成 本 佑 计时 一 样 ， 于 是 ， 使 用 0. 766 的 多 腔 指数 ， 整 个 修剪 工具 的 总 成 本 估计 
如 下 : 














C, =7392 x 2°" 256 = 12500 美元 

如 同 在 第 8 章 注 塑 成 型 中 进行 的 一 样 ， 可 以 通过 估算 制造 时 间 ， 乘 以 模具 制造 小 时 
费 率 ， 设 定 典 型 的 铸件 几何 形状 来 求 得 有 用 的 近似 模具 和 修剪 工具 的 成 本 估计 。 对 于 由 
图 10. 10 给 出 的 近似 压铸 成 本 ， 假 设 型 腔 具 有 正方 形 外 充 (L2 W), RE D-LA, 在 
第 8 章 表 8.7 中 取 第 3 级 的 典型 公差 .表面 粗 烟 度 设 定 为 表 10.9 中 的 中 等 。 对 于 要 求 
的 任何 侧 抽 忆 机构， 如 同 10. 11. 2 节 中 所 描述 的 那样 ,添加 一 个 附加 的 成 本 。 对 于 除了 
两 个 模板 之 间 的 平分 模 面 以 外 的 分 模 面 ， 也 按照 8.8 节 给 出 一 个 适当 的 附加 制造 成 本 。 

在 图 10. 11 中 给 出 修剪 模 的 近似 成 本 只 是 对 于 铸件 周 长 的 修剪 ， 对 于 去 除 冷 料 井 、 
横 浇 道 和 飞 边 也 是 必需 的 。 对 于 修剪 每 个 单独 的 标准 孔 ， 应 该 增加 80 美元 。 对 于 如 上 
所 述 的 任何 要 求 的 侧 抽 芯 ， 或 不 同 层 的 修剪 ， 成 本 还 会 进一步 添加 。 图 10. 10 和 图 
10. 11 中 的 成 本 是 基于 模具 制造 费 率 为 每 小 时 40 美元 ， 而 对 于 其 他 模具 制造 费 率 的 成 
本 能 够 按 比例 的 变化 。 



































模具 成 本 /美元 


50 cm? 
100 cm? 





几何 复杂 性 值 CX) 


图 10. 10 ”对 于 增加 投影 面积 A, 的 近似 压铸 成 本 曲线 模具 (对 于 文中 描述 的 典型 
零件 组 成 本 采用 每 小 时 40 美元 的 模具 制造 费 率 ) 





修 筋 模具 成 本 /美元 





轮廓 复杂 性 值 (Xp) 


图 10. 11 对 于 增加 计划 区 域 LW 的 近似 修剪 模 成 本 曲线 《〈 成 本 是 针对 单个 修剪 平面 ， 
模具 制造 费 率 为 40 美元 /ha， 必 须 为 标准 孔 、 不 同 的 修剪 层 或 侧 抽 忌 动作 增加 额外 的 成 本 ) 





10. 12 ”交配 技术 


压铸 件 生产 可 根据 一 些 有 助 于 装配 的 特征 来 协助 进行 ， 例 如 斜 销 、 孔 、 槽 、 投 影 对 
齐 边线 等 对 准 特征 ， 虽 然 它 们 成 本 很 低 ， 却 可 以 确保 轻松 地 装配 。 

但 不 笠 的 是 ， 在 压力 铸造 时 没有 与 注塑 成 型 的 按 扣 配 合 元 素 所 对 应 的 等 价 元 素 。 唯 
一 能 得 到 的 集成 紧 固 方法 似乎 是 利用 浇铸 冷 成 型 来 实现 永久 紧 固 。 当 然 ， 和 铸造 合金 必须 
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拥有 足够 的 延展 性 ， 这 样 就 限制 了 锌 和 ZA 合金 的 装配 方法 。 利 用 这 些 合金 ， 可 以 对 突 
出 的 锦 杀 柱 、 拉 环 或 者 突出 边缘 在 组 闭 后 进行 翻转 或 这 曲 ， 从 而 形成 很 强 的 附 春 性 。 

正如 注塑 成 型 一 样 ， 压 铸 工 艺 本 喘 适 合 搬 和 人 件 使 用 ， 插 入 件 可 以 在 压铸 之 前 ， 人 简单 
装 人 到 模具 里 。 这 种 做 法 被 广泛 用 于 为 了 安装 而 生产 的 带 刀 双 头 螺栓 的 铸件 。 然 而 ， 与 
注塑 成 型 不 同 的 是 ， 由 于 铸件 中 的 忌 孔 能 攻 螺 纹 ， 以 形成 更 高 强度 的 结合 ， 而 不 使 用 螺 
纹 轴 罕 ， 使 得 安装 更 牢固 。 

从 上 面 的 例子 中 可 以 发 现 融 有 弹 和 个 钢 搬 件 的 压铸 件 ， 代 替 这 些 弹 筑 钢 插件 能 满足 组 
装 的 功能 要 求 。 这 表明 可 能 利用 弹簧 钢 插 件 来 生产 快速 卡 扣 安 装 的 压铸 件 。 但 是 ， 作 者 
还 不 知道 与 此 相关 的 应 用 。 














10.13 ”设计 原则 


压力 铸造 与 注塑 成 型 是 可 相互 参照 的 两 种 工艺 ， 两 者 为 确保 高 效 生产 的 详细 设计 原 
则 都 是 类 似 的 。 压 铸 设 计 的 公认 准则 在 下 面 列 出 : 

1) 压 钳 件 应 该 采用 薄 壁 结构 。 为 了 确保 在 填充 期 间 金属 顺利 流动 ， 并 使 得 在 冷却 和 
收缩 时 变形 最 小 ， 壁 厚 应 该 均匀 。 鲜 压 锋 件 的 壁 厚 在 1 ~ 1.5mm 之 间 。 类 似 尺 寸 的 铝 压 和 链 
件 和 镁 压铸 件 应 该 比 锌 压铸 件 的 壁 厚 多 30% ~ 50% 。 铜 压铸 件 通常 厚度 为 2 ~3mm。 这 种 
厚度 范围 导致 一 个 细 唱 粒 绪 构 〈 具 有 最 小 孔 陡 度 和 良好 机 械 性 能 ) 。 压 铸件 的 更 厚 截 面 的 
表层 应 具有 细腻 颗 粒 结构 ， 其 厚度 约 为 前 面 推荐 数值 的 一 半 ;， 而 在 中 心 截面 处 ， 有 着 较 粗 
的 颗粒 结构 、 一 些 数 量 的 孔 际 率 和 较 低 的 力学 性 能 。 因 此 ,设计 者 应 该 知道 机 械 强 度 并 不 
是 与 壁 厚 成 比例 地 增长 。 然 而 ,一 些 大 型 压铸 件 的 设计 通常 壁 厚 达 到 了 5mm， 截 面 厚度 达 
到 了 10mm。 在 这 些 情况 下 一 个 重要 的 考虑 是 ， 与 注塑 成 型 相 比 ， 厚 截面 的 压铸 件 与 成 本 
损失 几乎 没有 联系 。 回 想 一 下 ， 压 力 铸造 的 冷却 时 间 与 厚度 成 正比 。 而 注塑 冷 成 型 的 冷却 
时 间 是 与 厚度 的 平方 成 正比 。 因 此 ,一 个 5mm 厚 注塑 成 型 件 通 常 需 要 大 约 60s 的 时 间 来 冷 
却 ， 而 5mm JRA FE eT RT BE Hors S246 29 Ss 的 时 间 来 冷却 。 也 许 更 有 意义 的 是 ， 一 个 
2mm 厚 的 压铸 件 可 能 与 5mm 厚 的 注塑 成 型 件 具有 相同 的 刚度 ， 但 仅 需 3s 的 冷却 时 间 。 这 
种 比较 表明 了 压 钴 件 的 一 个 经 济 优势 一 一 可 用 于 要 求 民 好 的 机 械 性 能 或 厚 壁 的 场合 。 

2) 从 压 钴 件 的 主要 壁 的 特征 投射 不 应 显著 增加 在 连接 点 处 的 壁 的 体积 。 而 对 于 注 
塑 成 型 而 言 ， 这 样 会 产生 主要 壁 局 部 加 厚 截面 的 延迟 冷却 。 从 而 导致 表面 收缩 A) 
或 内 部 出 现 气孔 。 一 般 规则 是 主要 壁 的 是 起 厚度 不 应 超过 主要 壁 厚度 的 80% 。 

3) 当 从 开 模 的 方向 看 去 的 时 候 ， 如 果 可 能 的 话 ， 适 件 侧 壁 的 突起 的 特征 不 应 该 存 
在 于 彼此 的 背后 。 应 用 这 种 方式 ， 可 以 避免 特征 之 间 的 模具 锁定 的 四 陷 。 否 则 将 要 求 模 
具 采 用 侧 抽 忌 。 当 朝 着 开 模 方 向 看 时 ， 被 隅 离 凸 起 经 稼 是 由 在 通过 吓 起 中 心 的 分 模 面 上 
作出 一 个 人 台阶 而 产生 的 。 

4) 在 铸造 设计 的 过 程 中 ， 应 尽量 注意 避免 有 内 部 壁 凹陷 或 内 部 切口 。 由 于 移动 压 
铸件 的 内 部 型 芯 机 构 几 乎 是 不 可 能 操作 的 ， 这 些 特 性 无 一 例外 地 需要 后 续 的 加 工 操作 ， 
并 且 产 生 很 大 的 额外 成 本 。 
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尽管 有 前 面 的 指导 ， 压 铸 的 特点 在 于 它 有 能 力 制 造 出 具有 多 种 特征 的 复杂 零件 ， 并 
获得 很 高 的 精度 和 表面 质量 。 因 此 ， 在 压力 铸造 设计 时 ， 最 重要 的 原则 就 是 在 压力 铸造 

艺 中 尽 可 能 地 市 约 成 本 。 通 过 这 种 方式 ， 闭 配 结构 会 在 考虑 所 有 综合 成 本 和 产品 质量 
的 基础 上 得 以 简化 。 这 一 章 所 建立 的 方法 的 主要 目的 是 帮助 设计 者 确定 压铸 工艺 的 经 济 
应 用 ， 如 果 有 必要 的 话 ， 也 可 以 对 替代 设计 进行 成 本 量化 。 

习 m 

在 下 面 所 有 问题 使 用 的 数据 都 是 来 自 于 表 10. 1 到 表 10.7 中 的 材料 成 本 、 材 料 性 能 、 循 环 时 
间 计 算 和 机 器 费 率 ， 并 假设 模具 制造 费 率 为 每 小 时 40 美元 。 

1. 如 图 10.12 所 示 的 转子 铸件 外 壳 是 用 
A360 铝 合金 压铸 而 成 ， 零 件 高 13cm， 大 径 为 
20cm， 在 零件 中 部 直径 缩小 为 17. 5cm。 外 党 底 
部 是 开口 的 ， 而 顶部 开口 有 一 个 直径 为 12. Sem 
的 大 孔 ， 其 圆周 均匀 分 布 有 12 个 1. Sem 的 小 
孔 。 该 零件 具有 均匀 壁 厚 为 2.50mm， 它 的 重量 
约 为 584g。 考 虑 到 通 孔 的 缘故 ， 它 的 投影 面积 
A, =170. 3cm” , 

CD 根据 表 10.4 确定 合适 的 冷 室 压铸 机 ， 在 
该 设备 上 使 用 单 腔 模 来 压铸 零件 。 

Q 估计 压铸 的 循环 时 间 ， 并 使 用 它 来 获得 
压铸 工艺 成 本 。 

@) 估计 修剪 的 时 间 和 工艺 成 本 。 

D 估计 材料 成 本 。 

2. 对 于 习题 1 中 的 转子 组 件 外 壳 ， 请 估计 
下 述 条 件 时 的 成 本 : 

CD 单 腔 压 铸模 ， 假 设 公 差 等 级 为 2 ( 见 第 8 HEE 8.8) ， 中 等 表面 粗糙 度 ( 见 表 10.9) ; 

D 相应 的 修剪 模 ， 注 意 到 需要 在 零件 边缘 底部 和 顶部 的 大 孔 处 进行 修剪 。 并 就 这 一 步骤 对 
修剪 模 制造 作出 适当 的 成 本 变动 范围 。 

3. 图 10. 13 所 示 是 一 个 精密 电子 仪器 的 支撑 平台 ， 高 100mm。 平台 底座 和 顶部 的 外 部 尺寸 
均 为 75mm x 60mm， 顶 部 平面 上 有 一 个 45mm x 30mm 的 方 孔 。 该 零件 采用 Zmark 5 锌 合金 压铸 而 
成 ,在 其 上 有 八 个 通 孔 。 

除了 沿 着 长 度 方向 的 加 强 肋 和 两 侧 的 支 脚 的 厚度 为 3mm 以 外 ， 该 零件 各 处 的 截面 厚度 均 为 
5mm。 根 据 零 件 的 实体 模型 ， 可 知 其 体积 VV, 为 42.0em 。 机 器 尺寸 选择 的 投影 面积 A, 等 于 顶部 
板 的 面积 31em 。 

CD 根据 表 10. 3 确定 合适 的 热 室 压铸 机 ， 在 该 设备 上 使 用 单 腔 模 来 压铸 零件 。 

(2) 估计 压铸 的 循环 时 间 ， 并 使 用 它 来 获得 压铸 工艺 成 本 。 

@) 估计 修剪 的 时 间 和 工艺 成 本 。 

D 估 计 材 料 成 本 。 

4. 对 于 图 10. 13 所 示 的 支撑 平台 零件 以 及 在 习题 3 中 给 出 的 条 件 ， 估 计 单 腔 压 铸模 和 修剪 模 
































图 10.12 TAE 














的 可 能 成 本 。 模具 的 开口 位 于 垂直 方向 ， 因 此 顶部 和 底部 表面 按 要 求 为 平面 ， 并 且 相 互 平 行 。 模 
具 上 有 两 个 相对 的 侧 抽 芯 机 构 ， 来 形成 工 形 支 脚 以 及 它们 之 间 的 开口 。 假 设 使 用 单 腔 模 ， 具 有 一 
个 机 构 能 在 垂直 修剪 进行 的 同时 ， 从 前 面 和 后 面 对 支 脚 边缘 进行 修剪 加 工 。 修 前 的 总 长 度 己 为 
82cm， 八 个 标准 通 孔 也 被 修 站 。 
对 于 这 样 一 个 零件 的 立体 几何 图 形 ， 很 难 分 辨 内 外 表面 。 在 这 种 情况 下 ,使 用 主 特征 分 解 或 
许 更 容易 。 整 体 复 杂 性 工 可 以 按照 这 种 方式 计算 ， 见 表 10. 10。 
表 10. 10 整体 复杂 性 


表面 补丁 数 (N,) 同样 结构 复杂 性 X (0.1N, xr”) 


4 








DU 











Y 26.0 


5. 假设 图 10. 12 中 的 转子 外 壳 的 生产 由 使 
用 单 腔 模 和 修剪 工具 开始 ,实际 的 循环 时 间 的 
测量 ， 对 于 压铸 为 225， 对 于 修剪 为 14s。 此 外 ， 
实际 压铸 模具 成 本 为 16000 美元 ,修剪 模具 成 
本 为 5000 美元 ， 现 在 要 求 你 公司 对 450000 个 
外 壳 进 行 报 价 。 

(D 使 用 85% 的 学 习 曲 线 ， 对 于 这 个 订单 ， 
请 估计 所 使 用 的 型 腔 最 优 数 其 。 

D 根据 表 10. 4 选择 合适 的 机 器 ， 用 于 你 所 
选择 的 型 腔 数 。 

(3) 快速 估计 多 腔 模具 和 多 孔 修 剪 工具 的 可 

GD 你 的 多 腔 模 能 够 完成 整个 订单 吗 ? 

对 于 冷 室 压铸 的 小 时 费 率 ( 见 10.8 5), 











使 用 系数 天 =62.0 和 mi 20.0036. (Kix 38 Hs 10. 13 ”支撑 平台 
力 机 费 率 为 40 美元 /h。 
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11.1 引言 


大 量 的 结构 件 、 轴 承 和 齿轮 等 都 是 由 粉末 状 原材料 生产 出 来 的 。 这 种 工艺 称 为 粉末 
冶金 ， 不 过 零件 也 可 以 利用 非 金 属 粉 末 ， 例 如 陶 次 等 ， 通 过 同样 的 方法 来 生产 。 在 所 使 
用 的 主要 加 工 过 程 中 ， 原 材料 粉末 混合 后 被 压制 到 要 求 的 形状 容 间 中 。 随 后 压 实 的 形状 
在 可 控 环 境 下 加 热 ， 将 颗粒 粘 接 在 一 起 ， 生 产 出 满足 要 求 特性 的 零件 。 目 前 ， 该 工艺 的 
一 种 变 体 ， 粉 末 注 射 成 型 已 经 被 广泛 地 应 用 ， 它 对 于 小 型 复杂 零件 的 制造 尤其 具有 优 
势 ， 这 种 工艺 将 在 11.14 节 中 讨论 。 

粉末 冶金 工艺 具有 许多 其 他 工艺 所 不 具备 的 特点 ,包括 : 

1) 可 以 对 材料 和 产品 性 能 进行 精确 地 控制 。 通 过 对 粉末 材料 成 分 压缩 程度 的 精确 
控制 ， 可 以 实现 对 最 终 产品 性 能 的 精确 控制 。 

2) 独特 的 材料 成 分 。 尽 管 大 部 分 的 粉末 冶金 零件 是 按 标 准 的 金属 成 分 生产 ， 
粉末 治 金工 艺 生产 的 配方 成 分 范围 很 广 ， 包 括 一 些 其 他 工艺 无 法 实现 的 多 种 类 型 材料 的 
复合 ， 从 而 充分 发 挥 各 种 材料 的 各 目 特 性 。 例 如 ， 金 属 和 陶瓷 可 以 通过 压缩 烧结 组 合 在 
一 起 























3) 不 寻 篆 的 物理 特性 。 零 件 的 物理 特性 ， 从 低 密 度 多 孔 际 率 到 高 密度 低 孔 隐 率 ， 
拉 伸 强度 也 可 以 从 低 到 很 高 ， 均 可 由 粉末 冶金 技术 很 容易 地 实现 。 也 可 能 将 不 同 的 材料 
压缩 到 不 同 的 层 中 ， 进 而 得 到 不 同 部 位 有 不 同 特性 的 零件 。 对 于 浸泡 在 油 或 润滑 剂 中 的 
轴承 来 说 ， 可 控 的 孔 际 率 使 得 轴承 可 具有 自 润滑 功能 。 

4) 可 以 实现 近 兆 成 形制 造 。 不 要 求 后 续 加 工 的 复杂 形状 零件 可 以 通过 粉末 冶金 工 
艺 来 生产 。 对 于 那些 通常 用 锻造 的 棱 料 经 过 昂贵 机 械 加 工 生 产 的 齿轮 、 凸 轮 等 零件 ， 通 
过 金属 粉末 可 以 很 容易 地 生产 出 来 。 沉 孔 、 孔 、 法 兰 盘 以 及 一 些 类 似 的 特征 也 能 在 零件 
压制 时 形成 。 

5) 很 少 的 材料 浪费 和 损失 。 通 过 表 11. 1 中 对 各 种 工艺 的 材料 浪费 程度 的 比较 可 
知 ”， 粉 末 冶 金 加工 的 材料 浪费 是 很 少 的 。 























6) 很 高 的 精度 和 可 重复 性 。 很 容易 得 到 小 公差 和 高 可 重复 性 ， 尤 其 是 横 问 的 。 
7) 总 能 量 利用 率 高 ， 和 其 他 成 型 和 加 工 工艺 相 比 ， 这 种 工艺 使 用 的 能 耗 低 CU 
14.27) e 
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工艺 类 型 
图 11.1 基本 形状 加 工 工艺 的 材料 利用 
(资料 来 源 : Kloos, K. H. VDI Berichte77, No. 77, p.193, 1977) 
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Ai 热狗 铸造 粉末 冶金 机 械 加 工 
工艺 类 型 
图 11.2 ”基本 形状 加 工 工艺 的 零件 单位 重量 的 能 量 利用 





(资料 来 源 : Kloos, K. H. VDI Berichte77, No. 77, p.193, 1977) 


11.2. 粉末 冶金 工艺 的 基本 阶段 

与 其 他 的 材料 成 型 工艺 ， 如 注塑 成 型 或 铸造 不 同 ， 粉 末 冶 金工 艺 是 由 几 个 使 用 不 同 
设备 的 独立 阶段 所 组 成 。 基 本 生产 阶段 如 图 11. 3 所 示 。 
11.2.1 混合 


粉末 治 金工 艺 的 初始 阶段 是 搅拌 混合 粉末 材料 ， 并 且 加 入 各 种 添加 剂 ， 它 们 还 包括 
辅助 压缩 工艺 的 润滑 剂 。 各 种 金属 硬 脂 酸 盐 〈 例 如 硬 脂 酸 笑 ) 党 被 用 做 压 实 时 的 润滑 
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剂 ， 通 常 形 成 0.5% ~1.5% 的 混合 物 。 预 混合 粉 料 可 以 作为 标准 原料 从 供应 商 直接 获 
得 ， 然 而， 一般 情 况 下 ， 在 工厂 里 混入 组 成 元 素 或 预 合金 化 的 粉末 是 有 必要 的 。 各 种 搅 
半 








合 物 。 


润滑 剂 等 


© 





图 11.3 粉末 烧结 零件 的 主要 加 工 阶 段 
(资料 来 源 : Mosca, E, Powder Metallurgy: Criteria for Design and Inspection, 


Associozone Industriali Metalligici Meccanici Affini, Turin, 1984) 


11.2.2 压缩 


FARETE RR ERRA, PBT Bebe BIR YS HAS XE AT DAR ST 
模具 压制 实现 ,但 也 有 一 些 其 他 的 方法 。 可 以 省 略 后 续 烧结 阶段 热 压缩 ， 主 要 应 用 于 一 
些 特殊 场合 。 本 章 主要 详细 讨论 最 常用 的 压缩 方法 一 一 模具 冷 压 缩 。 通 过 改变 不 同 程度 
的 压缩 或 压力 就 可 以 实现 各 种 不 同 的 密度 、 孔 际 率 和 抗 拉 强 度 。 粉 末 注 模 成 型 将 会 在 本 
章 末 进行 讨论 。 

在 压制 过 程 中 ,根据 零件 的 复杂 程度 ， 混 合 后 的 粉末 受到 两 个 方向 的 独立 运动 凸 模 
的 压力 的 压缩 。 这 个 阶段 的 输出 的 是 “未 烧结 ” 生 坯 ， 有 足够 的 “ 压 坏 强度 ”特性 使 
其 烧结 之 前 搬移 而 不 会 受到 损害 。 最 终 的 材料 特性 与 所 取得 的 压缩 密度 直接 相关 ， 将 会 
在 11. 4 节 更 详细 地 讨论 。 


11.2.3 烧结 


在 烧结 期 间 ， 压 实 的 零件 通过 一 个 可 控 的 常 压 炉 ， 加 热 温 度 低 于 成 分 粉末 的 熔点 ， 
单个 的 颗粒 相互 扩散 而 粘 结 。 可 使 用 各 种 类 型 的 烧结 炉 。 最 稼 见 的 情况 是 ， 连 续 流 动 炉 
用 于 大 批量 生产 ,但 有 时 也 采用 间 葡 式 炉 ， 尤 其 是 如 有 果 要 求 特 殊 大 气 条 件 或 高 温 时 。 
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11.3 次 级 加 工 阶段 


许多 次 级 制造 工艺 可 与 主要 的 加 工 步 又 配合 使 用 ,通常 细 化 材料 性 能 和 加 工 特征 不 





可 以 从 基本 工艺 得 到 。 篆 用 的 次 级 工艺 过 程 如 图 11.4 rz c 


i is 





ZZ 复 压 


成 品 


图 11.4 粉末 烧结 零件 的 次 级 加 工 阶段 
(资料 来 源 : Mosca, E. , Powder Metallurgy: Criteria for Design and Inspection , 


Associozone Industriali Metallugici Meccanici Affini, Turin, 1984) 


11.3.1 ZEER 

为 了 实现 零件 的 高 密度 ， 局 部 烧结 后 通 币 需要 进行 复 压 和 进一步 的 烧结 。 零 件 
压制 到 一 个 中 等 密度 ， 然 后 复 压 。 随 后 ， 零 件 返回 到 模具 里 《通常 不 同 于 最 初 的 
压 实 模具 ) 并 再 次 压制 。 而 进一步 的 最 后 烧结 阶段 可 以 获得 所 要 求 的 材料 性 能 。 
这 种 工艺 的 组 合 只 应 用 于 当 和 零件 密度 非常 重要 的 时 候 ， 因 为 额外 的 加 工 阶段 会 很 
大 地 增 大 零件 成 本 。 
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11.3.2 精 整 和 整形 


次 级 加 工 工艺 ORR) 是 用 来 细 化 烧结 零件 的 尺寸 精度 或 弥补 翘 曲 等 ， 而 几乎 不 
增加 密度 。 整 形 也 可 能 被 用 来 在 零件 表面 雕刻 或 浮雕 小 特征 。 在 这 每 种 情况 下 ， 除 了 压 
制 工具 以 外 ， 还 需要 设计 和 制造 一 个 合适 的 模具 。 


11.3.3 WE 


Xf F— LEA 9B FH, T BETA ROBAR RE BURIAL BEER no EE, XXn] 
LUPA A Amm CNL) BLE AN YE eB BUELL BRP DS. MHZ Ye 
一 个 合适 的 低 熔 点 金属 块 放 在 基 材 压 实 件 上 来 进行 的 。 然 后 加 热 ， 温 度 要 高 于 熔 渗 材料 
的 熔点 。 熔 渗 可 在 最 初 烧 结 过 程 中 进行 ， 但 最 常用 于 第 二 次 通过 炉 时 进行 。 在 这 两 个 案 
例 中 ， 除 了 需要 额外 的 压制 过 程 和 相应 的 模具 的 主要 零件 压 坏 以 外 ， 必 须 准 备 一 个 熔 渗 
材料 压 坏 。 通 过 这 一 工艺 可 以 生产 一 系列 的 标准 铜 熔 渗 钢 ”。 这 些 材料 只 能 由 粉末 治 金 
工艺 结合 使 用 炊 渗 来 生产 。 




















自 润 清 性 能 可 以 通过 用 油 误 清 多 孔 烧 结 零 件 来 获得 。 通 间 是 把 烧结 零件 浸入 在 一 个 
油 池 里 几 个 小 时 ， 但 为 取得 最 好 的 结果 ， 应 该 使 用 真空 浸渍 。 现 在 已 经 使 用 了 一 系列 的 
标准 自 润滑 轴承 材料 ”， 但 大 多 数 中 等 密度 零件 ， 如 果 需 要 的 话 ， 也 可 以 通过 浸渍 来 获 
得 目 润滑 性 能 。 
11.3.5 树脂 浸渍 


零件 还 可 以 用 塑料 〈 如 聚 酯 树脂 ) 来 进行 浸渍 ， 以 提高 切削 加 工 性 或 去 除 孔 院 度 ， 
这 可 能 会 对 精 加 工 (如 电镀 ) 产生 不 利 的 影响 ,或 者 干扰 气 密 性 的 要 求 。 这 个 工艺 类 
似 于 浸 油 ， 通 过 毛细 作用 使 得 相互 连通 的 孔 隐 填充 树脂 。 


11.3.6 热处理 


烧结 零件 可 能 需要 热处理 ， 特 别 是 铁 基 粉末 冶金 零件 和 一 些 铝 合 金 零件 。 其 热处理 
艺 与 锻造 零件 的 热处理 工艺 大 体 相 同 。 


11.3.7 机械 加 工 
对 于 零件 上 用 烧结 方法 不 可 能 产生 的 特征 ， 或 是 不 能 经 济 地 产生 的 特征 ， 可 能 还 需 
要 机 械 加 工 。 然 而 ， 由 于 粉末 冶金 是 一 个 净 成 型 工艺 ， 加 工 要 求 的 数量 通常 比较 小 。 这 


种 加 工 通 常 仅 限 于 侧 思 或 者 螺纹 孔 。 烧 结 材料 的 加 工 性 能 与 锻造 材料 的 加 工 性 能 相似 ， 
有 时 可 以 通过 树脂 浸渍 提高 其 加 工 性 能 。 




















11.3.8 滚 简 抛 光 和 去 毛刺 

压制 过 程 中 产生 的 毛刺 可 以 通过 在 滚 简 里 抛光 或 振动 去 除 。 在 这 个 过 程 中 ， 烧 结 后 
的 零件 ， 连 同一 些 磨料 颗粒 ， 装 载 到 一 个 容器 里 ， 然 后 容器 转动 抛光 或 者 振动 ， 可 以 去 
除 毛 刺 和 尖锐 的 边缘 。 
11.3.9 电镀 和 其 他 表面 处 理 

常见 的 电镀 工艺 和 其 他 表面 保护 处 理 (如 涂 漆 ) AT PRA BE. HTE 
余 孔 阶 度 会 导致 电镀 液 截留 ， 因 此 ， 电 镀 之 前 往往 是 先 使 用 树脂 浸渍 。 
11.3.10 AA 

蒸汽 氧化 可 以 用 来 增加 铁 基 零 件 的 表面 抗 磨损 和 耐 腐蚀 能 力 ， 强 度 和 致密 程度 
也 可 以 得 到 改善 。 等 于 在 表面 涂 上 一 层 硬 的 黑色 磁性 氧化 铁 (Fe;0, ) 。 这 个 工艺 可 
以 封闭 一 些 相互 关联 的 孔 孙 和 所 有 表面 孔 际 。 零 件 被 加 热 到 480 ~ 600%C ， 并 放 和 一 
定 压力 的 过 热 蒂 汽 里 。 热 处 理 过 的 零件 不 能 用 燕 汽 处 理 ， 因 为 这 会 改变 热处理 会 所 
获得 的 性 能 。 


11.3.11 ”装配 过 程 




















粉末 冶金 零件 之 间 通 常 不 用 进行 连接 ， 因 为 相对 于 其 他 成 型 过 程 而 言 ， 粉 末 冶 
金 方法 可 以 获得 复杂 的 零件 形状 。 如 果 锻 造 和 零件 党 使 用 许多 焊接 工艺 流程 ， 这 时 
采用 粉末 冶金 零件 就 需要 连接 。 由 于 粉末 冶金 零件 的 剩余 了 筷 际 度 ， 一 般 需 要 一 个 
独特 的 连接 过 程 。 零件 组 装 后 ,与 较 低 燃点 的 金属 浸 溃 ， 从 而 影响 粘 接 ， 这 个 过 
BER FA KE o 


11.4 粉末 的 压制 特性 


在 压制 过 程 中 ,松散 的 粉末 注入 到 模 腔 ， 压 制 冲 头 收回 (图 11.5)。 然 后 ， 冲 头 相 
对 于 模具 运动 , 来 压 实 粉末 ， 增 加 其 密度 。 随 后 ， 在 被 送 去 烧结 之 前 ， 生 坯 被 工具 
顶 出 。 

最 后 零件 的 材料 性 能 是 由 压制 密度 所 决定 的 。 例 如 ， 表 11. 1 中 的 数据 来 源 于 金属 
粉末 工业 联合 会 (MPIF) 的 材料 标准 ”， 它 给 出 了 一 些 标准 粉末 金属 碳 素 钢 的 材料 名 
称 和 材料 性 能 。 可 以 看 到 ， 这 些 标准 材料 的 一 些 成 分 是 相同 的 ， 但 强度 的 增加 和 其 他 性 
能 的 修改 是 通过 压制 、 增 加 密度 来 实现 的 。 例 如 ， 表 11. 1 中 的 材料 名 称 为 了 -0005-15 ， 
F-0005-20, F-0005-25 的 材料 都 是 2 (C) =0.05% 的 低 碳 钢 ， 它 们 不 同 的 性 能 都 与 其 
最 后 压制 的 密度 有 关 。 其 结果 是 ， 对 于 合理 均匀 的 粉末 冶金 零件 性 能 来 说 ， 必 须 在 坯料 
时 就 要 有 均匀 的 密度 。 粉 末 压 制 过 程 的 基本 技术 性 细 市 影响 着 它 的 实现 方式 。 
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填充 模具 闭合 挤 压 到 位 项 出 
图 11.5 粉末 金属 制品 的 基本 的 压制 顺序 
(资料 来 源 : MPIF, Powder Metallurgy: Principles and Application ， 
Metal PowderIndustries Federation, Princeton, NJ, 2007) 


411.1 标准 铁 基 材 料 的 数据 





材料 名 称 icon 屈服 应 力 /MPa 极限 抗 拉 强 度 AMPa i 
(AS 或 HT) (g/cm?) 
F-0000-10 AS 89. 6 124. 1 6. 10 
F-0000-15 AS 124.1 172. 4 6. 70 
F-0000-20 AS 172.4 262.0 7.30 
F-0005-15 AS 124.1 165.5 6. 10 
F-0005-20 AS 158. 6 220. 6 6. 60 
F-0005-25 AS 193.1 262.0 6. 90 


11.4.1 粉末 压制 机 理 


粉末 压制 机 理 取决 于 模具 与 粉末 之 间 的 摩 探 以 及 粉末 颗粒 的 个 体 之 间 摩 探 。 摩 探 损 
失 导 致 局 部 压制 力 的 减少 ， 因 此 在 整个 压 坏 上 应 力 分 布 不 均匀 。 首 移 ， 除 了 非常 薄 的 零 
件 (厚度 <6mm) 以 外 ， 所 有 零件 都 需要 从 两 边 压制 粉 来 。 图 11. 6” 给 出 了 从 一 边 压 
制 外 粉 压 坏 的 密度 分 布 。 由 于 壁 的 摩 探 引 起 颗粒 的 最 大 相对 运动 ， 导 致 最 高 密度 是 在 上 
面 的 圆周 外 部 。 最 低 密 度 发 生 在 远离 运动 冲 头 的 压 坏 底部。 由 于 容 帮 壁 摩 擦 的 影响 ， 最 
低 密 度 处 是 位 于 零件 的 中 部 ， 如 图 11.7 所 示 。 即 使 双 面 压制 ， 密 度 梯度 也 对 压 坯 总 长 
度 给 出 了 一 个 限制 。 当 压 坯 的 长 径 比 超过 5: 1 时 ”， 难 以 实现 连续 的 压制 。 

许多 粉末 冶金 零件 是 由 一 些 在 压制 方向 上 不 同 的 厚度 层 所 组 成 。 为 了 取得 均匀 的 压 
制 密度 和 均匀 的 性 能 ， 这 些 不 同 的 层 必须 被 分 别 运动 的 冲 头 来 压制 。 例 如 ,图 11. 8 显 
示 了 一 个 具有 两 个 层 的 零件 截面 图 ”。 如 果 只 用 一 个 在 其 上 表面 上 加 工 有 台阶 的 下 冲 头 
来 压制 ， 在 图 示 的 粉末 立柱 上 不 同 的 层 将 得 到 不 同 的 压缩 比 ， 在 压 坯 薄 的 部 分 将 导致 更 
高 的 密度 。 为 了 取得 更 均匀 的 密度 ， 有 必要 采用 分 开 的 单独 运动 的 下 冲 头 ， 使 其 具有 相 
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压 实 高 度 /mm 





径 向 距离 /mm 
图 11.6 仪 从 一 边 压 制 名 粉末 试 件 的 密度 分 布 
(资料 来 源 : Bradbury, S. Powder Metallurgy Equipment Manual , 


Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 1986. ) 





仪 从 上 边 压 制 从 上 边 和 下 边 双 边 压制 
图 11.7 在 两 边 压 制 期 间 的 密度 变化 





从 这 可 以 看 出 ,为 了 达到 零件 的 均匀 性 能 ， 工 装 的 整体 复杂 性 必须 随 着 所 生产 的 零 
件 不 同 厚度 的 数量 或 层 数 而 增 大 。 
11.4.2 金属 粉末 的 压缩 特性 


在 压缩 时 所 需 负 人 符 取 决 于 达到 零件 要 求 密 度 所 需要 的 压力 。 图 11.9 给 出 了 一 些 典 
型 的 不 同 材 料 的 压制 曲线 ”。 这 样 的 曲线 通常 是 使 用 短 圆 柱 试 件 进行 标准 试验 所 获得 。 
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可 以 看 到 ， 随 着 压制 压力 增加 ， 密 度 起 初 增 大 迅速 ， 然 后 减缓 ， 因 此 曲线 最 终 趋 近 于 一 
个 密度 一 一 略微 低 于 材料 的 锻造 密度 。 难 以 获得 高 密度 零件 的 原因 是 ， 在 零件 密度 较 高 
时 ， 当 施加 很 大 的 载荷 也 只 能 获得 很 小 的 零件 密度 的 增加 。 因 为 这 个 原因 ， 使 用 单一 的 
压制 操作 和 烧结 所 获得 的 最 大 密度 通常 大 约 是 材料 当量 锻造 密度 的 90% 。 表 11. 2 给 出 
了 一 系列 材料 的 典型 压制 压力 。 

为 了 实现 接近 全 密度 的 零件 ， 需 
要 使 用 额外 的 处 理 步 又 ， 特 别 是 使 用 
复 压 和 复 烧 。 图 11. 10 给 出 了 铁 基 粉 
末 的 单 压 和 复 压 的 压制 曲线 。 从 中 可 
以 看 到 : 要 一 次 压制 获得 零件 密度 
7.3g/cm ， 必 须 使 用 的 压制 压力 要 达 
到 65t/in^ (896MPa), ， 这 将 产生 很 
高 的 载 集 ， 需 要 增加 工具 的 强度 。 通 
过 复 压 和 复 烧 ， 可 以 使 得 初始 压力 减 
少 到 6. 85g/cm ， 这 相当 于 中 等 压力 
约 35vin (483MPa)。 然 后 以 相同 
的 压力 进行 复 压 ， 达 到 所 需 的 密度 。 
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-个 下 冲 头 
= 后 H n gn JA [ET Mz, Ee S 
但 零件 的 总 成 本 将 大 幅 增加 ， 因 为 需 图 11.8 两 层 零 件 的 密度 变化 
BE Fil 7 h 的 加 SN 阶段 和 第 二 套 复 压 的 压 (资料 来 源 : Bradbury, S. Powder Metallurgy Equipment Manual , 
制 工具 Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 1986. ) 
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图 11.9 金属 粉末 的 典型 压缩 曲线 
(资料 来 源 : Bradbury, S. Powder Metallurgy Equipment Manual , 
Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 1986) 
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表 11.2 粉末 金属 的 典型 压 实 压力 





材 料 t/in? MPa 
Ls 5-20 69-276 
384] 30-50 414-687 
青铜 15-20 207-276 
碳 10-12 138-165 

碳化 物 10-30 138-414 

FALE 8-10 110-138 
滑石 3-5 41-69 

铁 氧 体 8-12 110-165 

Ek REE) 25-30 345-414 
铁 〈 中 密度 ) 30-40 414-552. 
铁 (高 密度 ) 35-60 483-827 
$3 5-10 69-138 
4H 5-10 69-138 


(资料 来 源 : Adapted from American Society of Metals, Metals Handbook, Vol. 7, 2nd Ed. , Powder Metal Tech- 
nologies and Applications, ASM, Metals Park, OH, 1998) 
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图 11.10 铁 基 粉末 的 单 次 压制 和 复 压 的 压制 曲线 


大 多 数 材料 的 压制 曲线 遵循 图 11. 9 所 示 的 图 形 。 精 细 的 曲线 形状 依赖 于 材料 和 原 
始 粉 未 颗粒 的 形状 。 压 制 曲 线 可 以 近似 地 用 震 函 数 来 表示 : 
p =4p" (11:1) 
这 里 , p 是 压制 压力 , p 是 零件 密度 。 常 量 4 Fl b TIMERE PR p 和 p 
值 中 确定 。 
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压制 曲线 通常 可 以 从 对 高 度 等 于 直径 的 圆柱 形状 的 试验 中 获得 。 因 此 ， 对 于 较 厚 委 
件 所 需 的 密度 ， 必 须 增 加 负载 来 弥补 增加 的 容 带 壁 的 摩擦 。 当 零件 长 径 比 为 4:1 HT, 1B 
正 值 应 该 约 为 25% 。 因 此 ， 要求 的 压 实 压力 可 以 通过 增加 pb , 值 来 获得 ， 如 图 11. 11a 所 
示 。 可 以 通过 因子 K， 由 基本 压制 后 曲线 来 获得 ， 而 因子 可 以 由 图 11. 11b 获得 。 
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当量 L/D 
b) 
图 11.11 增加 零件 厚度 的 压 实 压力 的 修正 
K- (Lp -1) 4 L/D»18 (11.2) 
K=0, L/D <1 hf 
因此 ， 要 求 的 总 压力 p=p,(1+K) (11.3) 
对 于 非 圆柱 体 零 件 ， 可 以 使 用 式 〈11.4) 的 等 价 L/D... 
L. V [m 
DON PU (11. 4) 


AP V— FHER; 
4 一 一 在 压制 方向 上 的 投影 面积 。 


11.4.3 粉末 压缩 比 


有 要求 给 出 压制 零件 最 终 厚 度 的 松散 粉末 深度 〈 填 充 高 度 ) 是 由 所 需 密度 的 粉末 压 
缩 比 来 确定 的 ， 如 图 11. 12 所 示 。 粉 末 的 压缩 比 表示 为 : 














"p. 
密度 ， 它 与 混合 物 的 粉末 颗粒 的 大 小 和 形状 有 关 。 
压缩 比 确定 了 最 终 零件 所 需 的 任何 厚度 变化 的 充填 高 度 。 
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填充 
图 11. 12 ”粉末 压 实时 的 填充 高 度 和 项 出 行程 
(资料 来 源 : Bradbury, S. Powder Metallurgy Equipment Manual, 
Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 1986) 


11.5 粉末 压制 工具 


维持 相对 均匀 密度 的 要 求 意味 着 粉末 冶金 零件 中 不 同 厚度 通常 都 必 须 由 不 同 的 运动 
冲模 元 系 来 压制 。 如 果 只 有 较 小 的 厚度 变化 〈< 和 零件 厚度 的 15% ) AT DAR A Eze rf 
开 阶 梯 的 方法 来 实现 ， 当 然 会 有 一 点 密度 均匀 性 的 损失 。 各 种 机 械 装置 都 被 用 来 实现 压 
制 工具 必要 的 相对 运动 。 

典型 多 层 零件 的 成 套 工 具 的 主要 组 成 部 分 如 图 11. 13 所 示 。 该 成 套 工 具 由 一 套 
模具 及 其 一 些 辅助 零件 所 组 成 。 在 模具 内 利用 剖 头 零件 的 相对 运动 来 压制 粉末 。 
零件 上 的 通 孔 可 由 心 棒 来 形成 ,在 压制 周期 内 ， 忌 棒 与 上 吓 模 表面 保持 着 同样 的 
相对 位 置 。 其 他 辅助 零件 ， 如 吓 模 座 圈 、 芯 棒 夹 和 挡 疾 等 ， 都 是 成 套 工具 中 的 不 
可 缺少 的 组 成 部 分 

在 压制 周期 里 ， 凸 模 最 初 收 回 到 某 一 位 置 以 容纳 松散 粉末 的 填充 ， 在 填充 时 ， 下 凸 
模 的 收回 位 置 是 由 相应 零件 厚度 与 粉末 压缩 比 上 名 的 乘积 所 确定 的 。 填 充 之 后 ， 通 过 模具 
内 各 种 凸 模 相 互 之 间作 相对 运动 ， 可 以 提供 给 零件 各 种 厚度 的 相近 压制 密度 。 最 后 ， 在 
压制 之 后 ,“ 生 坏 ” 被 项 出 ， 压 制 循环 重复 下 一 个 零件 。 
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填充 位 置 


最 终 顶 出 
图 11.13 ”多 层 零件 的 典型 压制 工具 的 元 素 


(资料 来 源 : Bradbury, S. Powder Metallurgy Equipment Manual , 


Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 1986) 


压制 工具 的 复杂 性 和 成 本 是 随 着 零件 中 的 层 数 或 厚度 变化 的 增加 而 增加 ， 因 为 每 个 
单独 的 层 都 必须 由 单独 运动 的 凸 模 分 别 压制 。 很 多 压力 机 利用 标准 模具 ， 再 加 上 一 个 用 
合适 的 工具 钢 夹 紧 环 固定 的 插入 模 。 这 些 模 具 可 以 是 可 拆 务 的 ， 也 可 以 是 不 可 拆 外 的 。 
在 这 两 种 情况 下 ， 由 于 工具 零件 之 间 要 求 的 间 辽 小， 所 以 模具 必须 很 好 地 导 回 。 可 拆 印 
的 模具 通常 用 于 300t 以 上 的 压力 机 ， 因 为 超过 了 300t 压力 机 的 模具 将 会 太 大 而 不 容易 
搬移 。 


11.5.1 压制 模 


模具 控制 零件 的 外 缘 形状 可 以 包含 几乎 任何 复杂 细节 。 压 制 模 通 种 是 圆柱 形 的 ， 其 
整体 厚度 取决 于 零件 厚度 和 要 求 的 粉末 充填 高 度 。 模 具 表 面 必 须 高 度 耐 磨 ， 首 选材 料 是 
便 质 合金 。 然 而 ， 由 于 便 质 合金 成 本 是 工具 钢 的 10 倍 以 上 ， 模 具 的 构造 通 第 采用 内 镶 
便 质 合金 ， 馈 块 配合 到 工具 钢 环 上 。 这 个 工具 钢 环 有 一 个 标准 的 外 径 ， 以 适应 在 所 使 用 
的 模具 或 压力 机 床 届 上 的 四 柳 。 可 以 安置 在 一 个 特殊 压力 机 的 压 模 般 入 件 尺 寸 是 有 限 
制 的 。 

对 于 特殊 零件 所 要 求 的 模具 插入 件 太 十 取决 于 被 压制 件 的 形状 。 最 好 任何 芯 棒 尽 可 
能 地 徘 近 压 力 中 心 ， 对 于 具有 多 个 通 孔 的 零件 ， 应 该 在 模具 中 心 上 定 位 零件 投影 面积 的 
质心 。 确 定 硬 质 合 金 插入 件 斥 才 的 一 个 基本 的 规则 是 将 环绕 零件 的 圆 直径 ， 对 中 在 质心 
E, 再 加 上 额外 数量 的 材料 ， 如 图 11. 14 所 示 。 通 常 是 不 少 于 10mm。 作 为 一 个 实用 的 
规则 ， 外 模 环 直径 至 少 是 硬 质 合金 插入 件 的 三 倍 。 
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11.5.2 压制 凸 模 


对 于 每 一 层 或 每 一 厚度 的 零件 而 言 ， 
必需 单独 的 凸 模 。 这 些 凸 模 在 压制 期 间 彼 
此 相对 运动 ， 较 长 的 凸 模 穿 过 较 短 的 凹 
模 。 巴 模 必 须 仔 细 研 麻 ， 以 确保 彼此 精密 
配合 和 与 模具 内 轮廓 精密 配合 。 吓 模 通 党 
是 由 圆柱 工具 钢坯 ， 通 过 车 前 、 铣 前 、 轮 
廓 磨 削 和 抛光 等 加 工 来 制造 。 


11.5.3 通 孔 芯 棒 
粉末 冶金 零件 可 以 得 到 几乎 所 有 轮廓 
































的 通 孔 ， 它 能 够 很 容易 地 获得 其 他 工艺 非 最 小 硬 质 合金 插入 物 直径 
常 难以 加 工 或 加 工 成 本 很 高 的 一 些 特征 。 
零件 中 的 通 孔 可 以 用 适当 截面 的 芯 棒 图 11.14 压制 模 插 件 尺 十 











来 生产 。 芯 棒 是 成 套 工具 中 最 长 的 零件 。 

它们 可 能 有 非常 小 的 横 截面 ， 但 是 这 样 小 的 截面 比较 难以 加 工 ， 而 且 制 造成 本 高 。 此 
外 ， 由 于 芯 棒 在 压制 过 程 中 受到 压 应 力 ， 而 在 零件 项 出 时 受到 拉 应 力 。 小 截面 忆 棒 的 使 
用 寿命 可 能 会 因 疫 天 严 重 缩短 。 采 用 工具 钢 和 便 质 合金 制造 的 世 棒 的 加 工 方法 与 吓 模 类 
似 。 在 所 有 的 情况 下 ， 都 必须 在 凸 模 上 加 工 芯 棒 通 过 的 适当 形状 孔 。 


11.5.4 模具 配件 


所 有 的 模具 加 工 需要 一 些 额外 的 配件 ， 包 括 持 有 芯 棒 座 、 冲 杆 接头 、 挡 轿 和 紧 固 件 
等 。 在 一 般 情况 下 ， 它 们 都 是 用 工具 钢 和 其 他 合金 钢 生产 的 。 


11.6 粉末 冶金 压力 机 


粉末 冶金 压力 机 可 以 是 机 械 驱 动 或 液压 驱动 的 ， 主 要 区 别 在 压力 机 的 同时 动作 的 数 
量 。 压 力 机 的 公称 压力 最 高 可 达 25000kN (2800t)。 单 动 压力 机 和 工具 仅 限 于 从 一 边 压 
or LI EE E HE PR AJ E gc A Hs i 
加 工 ， 但 各 种 成 套 工 具 机 构 允 许多 层 零件 的 压制 。 能 生产 最 复杂 零件 的 多 动 压力 机 
(可 调整 调 挡 图 ) 也 是 可 以 得 到 的 。 


11.6.1 选择 合适 压力 机 的 因素 


表 11.3 列 出 了 粉末 冶金 压力 机 的 一 系列 有 代表 性 的 相关 数据 。 对 于 一 个 特定 零件 
要 确定 合适 压力 机 的 主要 项 目 如 下 : 
垂直 山 模 的 可 能 运动 数量 ; 机 需 的 负载 能 力 ; 最 大 可 能 填充 高 度 ; 最 大 可 能 顶 出 行 
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Fe; 可 容纳 的 最 大 模具 直径 。 

L Pug uj 

ALi Lae HBETE— 1-2 I] EE Hs, PEG RE BO PAT BEER ER RAE PES ROB Ls 
可 以 按 从 上 面 和 下 面 使 用 单独 的 凸 模 同 时 施 压 ， 配 合 使 用 合适 的 工具 ， 它 们 可 以 被 用 来 
产生 多 层 的 零件 。 





表 11.3 一 些 典 型 粉末 冶金 压力 机 的 数据 


压力 机 类 型 ZNSRIEJI/kN 最 大 行程 速率 / ”最 小 行程 速率 / 最 大 填充 最 大 模具 
(次 /min) (次 /min) E E/cm 插件 直径 /cm 
SA 30 150 25 1.524 3. 72 
DA 45 90 15 3. 810 7.30 
SA 53 150 20 1. 905 9. 52 
DA 89 60 10 5. 080 11. 18 
DA 134 60 10 6. 985 15. 24 
SA 142 100 15 1. 905 13. 34 
DA 178 50 8 8. 255 20. 99 
DA 267 50 8 8. 255 20. 32 
SA 312 60 10 1. 905 15. 24 
DA 400 40 7 11. 430 15.24 
DA 534 40 7 15. 875 20. 32 
MA 534 40 7 15. 875 20. 32 
DA 587 34 12 11. 430 19. 20 
DA 890 30 7 15. 875 20. 32 
DA 979 30 12 15. 240 21.74 
MA 1113 40 7 15. 875 21.59 
DA 1335 30 7 15. 875 21. 59 
MA 1780 30 7 15. 875 22. 86 
DA 1958 30 10 15. 240 26. 67 
DA 2670 25 7 11. 430 25. 40 
DA 3115 25 7 15. 875 25. 40 
MA 4450 20 T 15. 875 25. 40 
DA 4895 18 6 11. 430 50. 80 


iE: SA 一 单 动 ; DA 一 双 动 ; MA 一 多 动 。 

2. 负载 要 求 

零件 要 求 的 总 负载 是 由 把 零件 压制 到 要 求 密度 所 需 的 压力 与 在 压制 方向 上 零件 的 投 
影 面 积 的 乘积 所 确定 的 。 压 制 压力 的 确定 已 在 11.4. 2 节 中 讨论 。 











3. 填充 高 度 
如 图 11. 14 所 示 的 填充 高 度 或 填充 深度 是 指 压 制 后 ， 给 出 零件 厚度 或 需要 的 松散 粉 
末 高 度 。 这 个 值 是 由 所 要 求 密度 的 松散 粉末 的 可 压缩 性 来 确定 的 。 填 充 高 度 是 加 工 后 的 
零件 高 度 乘 以 材料 的 压缩 比 来 获得 ， 即 : 
h, = tk, (11. 6) 











NP t FFER, 

k,—— 8.4 E 

TUR SEL Fe tay BEA FAR D Hs rh] ER toy SRE PES] Hs LA ROY, ue PEEK AS ae AY 
Bldg. EXT FERA HXU KIER TERT EAE ER V Je BE YY 

4. 顶 出 行程 

顶 出 行程 等 效 于 零件 厚度 加 上 上 剖 头 压 人 模具 中 的 距离 ， 如 图 11. 12 所 示 。 如 果 需 
要 的 顶 出 行程 比 根据 压制 载 何 来 选择 的 压力 机 可 获得 的 行程 更 大 的 话 ， 则 应 该 使 用 更 大 
容量 的 机 絮 。 但 这 个 问题 往往 可 以 通过 合适 的 工具 设计 来 解决 。 因 此 ， 顶 出 行程 不 是 压 
力 机 选择 的 一 个 主要 决定 性 因素 。 

5. 最 大 模具 直径 

压力 机 和 成 套 工 具有 一 个 可 容纳 的 最 大 模具 尺寸 。 对 于 特定 零件 所 需 的 模具 尺寸 是 
由 11.5.1 节 所 介绍 的 方法 来 确定 。 如 果 所 需 的 模具 尺寸 是 大 于 根据 压制 载荷 计算 选择 
的 压力 机 所 使 用 的 尺寸 的 话 ， 必 须 使 用 更 大 容量 的 压力 机 ， 以 容纳 所 需 的 模具 尺寸 。 这 
对 于 具有 大 的 外 接 圆 直径 ， 但 在 压制 方向 上 有 一 个 相对 小 的 投影 面积 的 零件 可 能 是 必 


需 的 。 
11.6.2 用 于 整形 、 精 整 和 复 压 的 压力 机 


用 于 包括 整形 、 精 整 和 复 压 等 二 次 压制 操作 的 压力 机 与 粉末 冶金 压力 机 是 类 似 的 。 
但 粉末 填充 机 构 被 零件 装载 系统 所 蔡 代 。 这 些 操作 比 相 似 容 量 的 粉末 冶金 压力 机 需要 更 
短 的 行程 ， 从 而 使 周期 更 短 。 工 具 的 设计 也 与 压制 类 似 , 但 由 于 要 求 的 工作 行程 更 短 ， 
所 以 冲 头 和 世 棒 的 长 度 相 当 小 。 表 11.4 列 出 了 在 一 个 选 定 的 范围 内 二 次 操作 压力 机 的 
数据 。 选 择 这 些 压 力 机 的 方法 与 选择 粉末 冶金 压力 机 的 方法 基本 上 是 相同 的 ， 通 第 假设 
所 需 的 载 傈 与 压制 载 街 相同 。 
表 11.4 一 些 典 型 的 整形 和 精 整 压力 机 数据 


















































压力 机 类 型 公称 压力 /kN foc Toe ii [8] BR 最 大 模具 插 
( 次 /min ) ( 次 /min ) 高 度 /cm 件 直径 /cm 

DA 30 112 47 1. 600 5. 08 

DA 45 200 50 1. 600 5. 08 

DA 80 90 15 3. 000 6. 35 

DA 134 200 50 2. 540 7. 62 


DA 150 100 17 4. 000 8. 89 
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(E) 

End RU E SESS VIS RM SES 最 大 模具 插 
( 次 /min ) ( 次 /min ) 高 度 /cm 件 直径 /cm 

DA 267 60 10 3. 810 11. 43 
DA 300 60 22 6. 500 12. 70 
DA 356 150 30 4. 140 15.24 
DA 534 100 15 5. 080 21. 59 
DA 890 60 10 5. 080 20. 32 
DA 1000 50 17 7. 500 20. 32 
DA 1780 60 10 5. 080 20. 32 
DA 2500 30 5 10. 000 20. 32 

ik: DA 一 双 动 。 
11.7 粉末 冶金 零件 的 形状 


适合 于 粉末 冶金 工艺 制造 的 零件 








般 是 由 一 个 或 多 个 层级 所 构成 ， 每 个 层级 都 


具有 一 个 平面 的 轮廓 。 每 层 的 轮廓 可 能 是 复杂 的 ， 并 包含 复杂 的 形状 特征 。 例 如 ， 
齿轮 轮廓 可 以 很 容易 地 生产 。 图 11. 15 给 出 了 一 些 典 型 的 工业 上 和 常用 的 粉末 人 金属 





零件 。 











图 11.15 典型 的 粉末 冶金 零件 





压制 的 主要 目的 是 压缩 粉末 和 取得 压 坏 相 对 均匀 的 密度 。 薄 型 ( <6mm) 单 层 零 
侧 只 用 一 个 凸 模 来 压制 ， 并 只 需要 相对 简单 的 单 动 压力 机 。 小 于 零件 


件 可 以 成 功 地 从 
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厚度 15% 的 台阶 可 由 吓 模 表 面 的 合 阶 来 完成 ， 而 没有 太 大 的 密度 变化 。 更 厚 的 单 层 零 
件 需要 从 两 侧 ， 由 两 个 凸 模 同 时 从 上 面 和 下 面 进行 压制 。 而 多 层 零件 的 每 一 层 都 需要 一 
个 单独 的 运动 吓 模 去 压制 。 这 些 零 件 需要 更 复杂 的 工具 和 具有 多 动 压 制 功能 的 压力 机 。 
在 一 个 模具 中 可 容纳 的 单独 运动 的 凸 模 数 量 是 有 限制 的 ， 零 件 的 每 边 最 多 只 能 有 三 层 ， 
才能 生产 出 来 。 大 多 数 零 件 的 每 边 层 数 都 小 于 3， 如 图 11. 16 所 示 。 通 孔 也 可 以 在 压制 
过 程 中 形成 ， 每 个 孔 需 要 一 个 单独 的 忆 棒 ， 它 通过 模具 中 的 凸 模 。 
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三 层 零件 
Li 
7 A 
四 层 零件 
图 11. 16 ”粉末 冶金 零件 的 层级 


工具 成 本 将 随 着 零件 层 数 和 通 孔 的 数量 的 增加 而 增加 。 小 尺寸 的 芯 棒 刚度 差 ， 它 们 
的 存在 往往 会 增加 工具 的 维护 成 本 。 

美国 金属 粉末 工业 联合 会 ” (MPIF) 把 零件 的 复杂 程度 分 为 如 下 四 级 : 

I 级 一 一 任何 轮廓 的 一 层 薄 型 零件 ; 

[级 一 一 任何 轮廓 的 一 层 厚 型 零件 ; 

亚 级 一 一 任何 厚度 和 轮廓 的 两 层 零件 ; 

级 一 一 任何 厚度 和 轮 廊 的 多 层 零件 。 

表 11.5 表示 压制 这 些 类 的 零件 的 压力 机 要 求 。 然 而 ， 考 虑 零件 轮廓 复杂 性 和 芯 棒 
数量 将 会 增加 工具 的 复杂 性 。 
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#115 美国 金属 粉末 工业 联合 会 零件 分 类 的 压力 机 要 求 口 





零件 级 别 E 8g 压力 机 动作 
I 1 单 动 
II 1 双 动 
亚 2 双 动 
IV >2 双 动 或 多 动 





几乎 任何 形状 的 复杂 轮廓 都 可 以 通过 零件 外 部 轮廓 、 类 似 的 通 孔 和 单独 的 层 来 获 
得 。 轮 廓 复杂 性 增加 的 迹象 指示 可 以 由 一 个 合适 的 复杂 性 因子 来 决定 。 表 示 轮 廓 复杂 性 
的 关系 可 以 用 周 长 导 含有 相同 面积 的 圆周 长 之 比 来 表示 。 这 是 包含 相同 的 面积 的 最 短 周 
长 ， 也 就 是 





= (11. 7) 
2 / (mA) 
NE 一 一 是 复杂 性 因子 ; 
P 一 一 轮廓 周 长 ，; 
4 一 一 包含 在 周 长 内 的 面积 。 


11.8 烧结 设备 的 特点 


烧结 是 一 种 工艺 过 程 ， 在 此 期 间 ， 粉 末 颗 粒 以 低 于 主要 成 分 元 素 的 熔点 温度 粘 结 在 
一 起 。 为 了 获得 所 宕 的 材料 性 能 ， 压 坯 所 处 的 气氛 被 加 热 到 规定 的 温度 (烧结 温度 )， 
并 在 该 温度 下 保持 一 段 规定 的 时 间 〈 烧 结 时 间 ) 。 在 正常 情况 下 ， 为 了 烧 掉 添加 到 压 坏 
中 用 于 协助 压 实 的 润滑 剂 ， 在 烧结 阶段 之 前 应 该 使 用 一 个 预 加 热 阶 段 ， 同 时 也 还 需要 一 
个 控制 冷却 阶段 。 表 11.6 给 出 了 一 些 主要 加 工 材料 类 型 的 典型 烧结 温度 和 烧结 时 间 。 


# 11.6 对 不 同 材料 的 典型 烧结 温度 和 时 间 








材料 类 型 烧结 温度 /C 烧结 时 间 /min 
青铜 815 15 
铀 870 25 
a 600 20 
黄 铜 870 20 
铁 基 1150 25 
Pu 1040 38 
不 锈 钢 1150 40 
铁 氧 体 1370 10 ~ 600 


EREE 1460 90 








( 2%) 
材料 类 型 烧结 温度 /“C 烧结 时 间 /min 
$H 2050 120 
钨 2350 480 
4H 2400 480 
Ek 1200 120 


用 于 烧结 的 炉子 可 分 为 两 种 主要 类 型 连续 流动 式 护 和 间歇 式 护 。 当 生产 率 要 求 高 
时 ， 连 续 流 动 式 炉 因 为 首选 ， 因 为 它 可 能 达到 很 高 的 生产 速率 。 然 而 ， 当 要 求 很 高 的 温 
度 或 非常 纯 准 的 大 气 条 件 时 ， 可 能 需要 使 用 间歇 式 炉 〈 表 11.7) 。 


表 11.7 烧结 炉 的 典型 操作 温度 








炉子 类 型 最 高 操作 温度 /CC 
连续 流动 式 

by irs 1150 

推 杆 式 1150 

辊 道 式 1150 

步 进 梁 式 1650 
间歇 式 

fg 2800 

ist 2800 

真空 式 2800 


1. 连续 流动 式 炉 

图 11.17 给 出 了 平时 经 常 使 用 的 四 种 不 同类 型 的 连续 流动 式 炉 : 网 带 式 炉 、 辊 道 式 
炉 、 推 杆 式 炉 和 步 进 梁 式 炉 。 表 11.8 列 出 了 一 些 商 用 连续 流动 式 炉 的 基本 特征 。 网 带 式 
炉 的 应 用 最 广泛 ， 特 别 是 对 于 小 型 零件 ， 主 要 是 因为 它 容易 在 整个 炉 内 保持 一 致 的 温度 区 
间 。 零 件 可 以 直接 放置 在 网 带 上 或 网 带 上 的 薄 陶 次 或 石墨 板 上 。 网 带 式 炉 对 于 带 上 的 负载 
最 高 温度 有 限制 ， 带 上 的 负载 通常 小 于 20lb/ft (73. 34kg/m ) ， 最 高 温度 通常 为 1150C 。 

在 辊 道 式 炉 中 ,零件 被 放置 到 托盘 上 通过 辊 道 驱动 。 这 些 炉 具有 很 大 的 容量 ， 可 以 
比 输送 带 式 加 热 炉 携带 更 多 的 负荷 。 最 高 温度 被 限制 在 大 约 1150°C (2100°F)。 在 推 杆 
式 炉 中 ， 零件 被 放置 在 托盘 或 陶瓷 板 上 ， 它 们 是 由 固定 式 炉 来 推动 。 生 产 速 率 一 般 较 
低 ， 但 这 些 炉子 可 以 在 更 高 的 温度 1600C (3000°F) FTE. EARI F, BARI 
置 在 陶瓷 载体 板 上 ， 并 且 通 过 步 进 梁 机 构 在 炉 内 移动 。 这 些 炉 具有 很 高 的 负载 能 力 ， 可 
以 比 网 带 式 炉 维持 更 高 的 温度 ， 最 高 温度 可 达 1600 (3000?F), 
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Q a 





步 进 梁 式 炉 
图 11.17 连续 流动 式 炉 
(资料 来 源 : Bradbury, S. Powder Metallurgy Equipment Manual , 
Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 1986) 


A118 典型 连续 炉 数据 





炉子 类 型 “最 高炉 温 / 避 最 大 加 热 区 二 本 局 送料 器 炉 口 高 负载 能 力 / SDa 

I E/m 宽度 /cm 度 /cm ( kg/m? ) (美元 /h) 
网 带 式 1150 0. 91 4. 57 15. 24 7.62 73. 24 100 
网 带 式 1150 1. 83 9. 14 30. 48 10. 16 73. 24 120 
网 带 式 1150 2. 44 12. 19 45. 72 15. 24 73. 24 144 
网 带 式 1150 3.05 14. 78 60. 96 15.24 73.24 170 
网 带 式 1150 3. 66 14. 78 60. 96 15. 24 73. 24 180 
网 带 式 1150 4. 57 15. 54 66. 04 15. 24 73. 24 216 
Dx) re a 1150 5. 49 17.17 60. 96 15. 24 73. 24 240 
Bast 1204 2.23 8. 03 30. 48 15. 24 244. 15 156 
Bast 1232 3.05 13. 11 60. 96 15. 24 244. 15 192 
NA 1232 3. 66 15. 54 43. 18 12. 70 244. 15 240 
Bast 1371 4.27 18.59 38. 10 10. 16 244. 15 300 
梁 式 1371 9. 14 24. 54 76. 20 10. 16 244. 15 300 
推 杆 式 1399 1. 52 4. 82 20. 32 7. 62 97. 66 120 
推 杆 式 1427 2. 44 7.32 30. 48 10. 16 97. 66 168 
推 杆 式 1427 3.05 10. 06 30. 48 10. 16 97. 66 240 


大 多 数 连续 流动 式 炉 被 分 为 三 个 区 域 : 烧 化 区 、 烧 结 或 高 热 区 和 冷却 区 。 通 过 炉子 
的 零件 的 典型 温度 曲线 如 图 11. 18 所 示 。 在 烧 化 区 ， 维 持 着 650 ~ 9507 的 中 等 温度 。 该 
区 域 的 目的 是 在 最 后 烧结 发 生 之 前 ， 去 除 任何 残留 在 压 坏 中 的 润滑 剂 等 物质 。 在 烧结 
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区 ， 和 零件 必须 维持 在 烧结 温度 上 一 段 时 间 ， 该 时 间 等 于 适合 零件 材料 的 烧结 时 间 。 这 两 
个 参数 就 可 以 决定 零件 速度 ， 零 件 以 这 个 速度 通过 炉子 ， 而 考虑 炉子 输送 带 的 整个 宽度 
上 可 容纳 的 零件 数量 ， 就 可 以 确定 零件 的 整体 通过 量 了 。 

在 冷却 区 ， 零 件 被 维持 在 一 个 可 控 气 氛 里 ， 直 到 温度 足够 低 ， 以 防止 零件 印 下 后 ， 
又 露 在 空气 中 出 现 氧化 。 








缓慢 
二 冷却 冷却 


ai 浸润 | 加 热 m | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


温度 


时 间 
图 11.18 连续 流动 式 炉 的 温度 曲线 
(资料 来 源 : Bradbury, S. Powder Metallurgy Equipment Manual , 


Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 1986) 


IR] SJ Par EG SE UC BH 3X IP RO E ES BRE i BE ( 表 11.7), 但 生产 率 相 对 较 
{Ko MKAPA RANER. BPS (图 11.19) 和 有 厢 式 。 在 这 两 种 情况 下 ， 成 批 
的 零件 被 层 琶 在 炉 基 座 上 ， 当 它们 被 装 入 炉 之 前 。 大 多 数 真 空 炉 也 是 属于 间 鞭 式 妨 ， 仅 
有 很 少 一 些 连续 流动 真空 炉 在 使 用 。 























吊环 
加 热 元 件 B it 
s 工作 负载 

A 

f 

2 

A 
无 负荷 运 在 加 热 元 件 装载 负荷 装载 在 底 
转 时 底座 中 的 反应 鲜 的 反应 鲜 座 上 的 负荷 


图 11.19 PEN EAK 
(资料 来 源 : Bradbury, S. Powder Metallurgy Equipment Manual , 


Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 1986) 
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间 欣 式 炉 的 周期 长 ， 可 达 10h 或 更 多 。 图 11. 20 显示 了 一 个 典型 的 间 砍 式 真 空 炉 的 
加 热 和 冷却 周期 。 零 件 必须 保持 适合 的 烧结 温度 和 烧结 时 间 。 然 而 ， 时 间 是 由 间 葡 式 炉 
的 较 长 加 热 和 冷却 时 间 所 决定 的 。 表 11.9 显示 了 一 系列 商业 间歇 式 炉 的 参数 。 


1300 








1100 100 
of 
Y 900 10 T 
= 700 = 
zÉ 0o S 
500 
0.1 
300 
0.01 
100 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B 12 
If] /h 
图 11.20 加热 和 冷却 周期 为 一 个 真空 批量 炉 
(资料 来 源 : Bradbury, S. Powder Metallurgy Equipment Manual, 
Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 1986) 
411.9 典型 间歇 式 烧 结 炉 数 据 
加 热 空 间 尺 十 Ee ik 
ER = 操作 成 本 / 
炉 型 高 温度 /AC 2 "e EE n 
长 /m "m/m 高 /m (美元 /h) 
真空 式 1316 0.36 0. 20 0. 15 96 
真空 式 1316 0.61 0. 46 0. 23 108 
真空 式 1316 0. 91 0. 61 0. 51 120 
真空 式 1316 1.22 0. 90 0. 61 168 
ps 1538 1.22 1.75 1.75 216 
ak 1528 1.22 1. 22 1. 40 240 
gps Sh 1316 1.22 1. 22 1. 22 216 
真空 式 1316 1:22 0. 70 0. 70 260 


11.9 粉末 金属 加 工 用 材料 





几乎 所 有 的 金属 和 一 些 陶 次 都 可 以 制 成 粉末 ， 并 使 用 基本 粉末 冶金 方法 来 加 工 成 堆 
件 。 最 经 和 使 用 的 金属 材料 组 别 为 兢 系 钢 、 合 金 钢 、 不 锈 钢 、 铀 合金 和 铝 合金 。 表 
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11. 10 列 出 了 利用 粉末 冶金 方法 加 工 的 一 些 基 本 组 材料 。 美 国 金属 粉末 工业 联合 会 
(MPIF) 已 建立 的 一 系列 的 标准 结构 材料 ”， 包 括 铁 、 碳 素 钢 、 铜 钢 、 镍 钢 、 低 合金 
钢 、 渗 铜 钢 、 不 锈 钢 、 黄 铜 、 青 铜 、 镍 银 材 料 。 此 外 ， 还 有 一 系列 的 标准 自 润 滑 轴承 材 
料 ”。 美 国 金属 粉末 工业 联合 会 尚未 建立 铝 合金 标准 ， 但 相关 的 行业 标准 可 以 帮助 设计 
师 选 择 这 些 材料 。 








表 11.10 粉末 材料 的 主要 类 型 

铁 和 碳 钢 由 

铁 铜 和 碳 钢 中 

铁 镍 和 镍 钢 了 

合金 铁 和 工具 钢 了 

ARABS 

渗 铁 、 钢 和 其 他 金属 HOS) 

黄 铜 、 青 铜 、 镍 银 (结构 应 用 ) 

铝 和 铝 合金 

XEM (Hh. 5H. Do. FSF) 

高 温 合金 (Gk, AME) 

自 润滑 轴承 材料 

其 他 有 色 金 属 

金属 间 化 合 物 (包括 与 金属 的 混合 物 ) 

非 金属 和 金属 / 非 金属 混合 

@D 代 表 基 于 MPIF 标准 材料 类 

佑 计 粉 末 治 金 零 件 的 加 工 成 本 需要 重要 的 材料 参数 数据 库 。 表 11. 11 ~ 表 11. 13 给 
出 了 三 种 重要 的 标准 材料 类 别 的 参数 。 表 11.11 涵盖 了 美国 金属 粉末 工业 联合 会 
( MPIF) 标准 铁 和 碳 素 钢 。 表 中 所 给 出 的 密度 和 压 实 压力 这 两 种 数值 可 以 推导 出 压 实 压 
力 和 密度 之 间 的 一 个 寡 函 数 关 系 ， 正 如 11.4.2 节 中 所 阐述 的 那样 。 

表 11. 12 给 出 了 MPIF 指定 的 标准 渗 铜 钢 参 数 。 在 这 种 情况 下 ， 列 出 的 零件 密度 是 
渗透 密度 ， 但 压力 数据 是 对 应 于 渗 和 之 前 的 铁 基 骨 织 材料 的 。 最 终 零 件 的 渗入 材料 的 质 
量 百 分 比 用 做 每 种 材料 的 参数 。 

表 11. 13 列 出 了 一 些 标准 的 自 润 请 轴承 材料 的 相关 参数 。 在 这 种 情况 下 ， 所 给 出 的 
密度 与 油 浸 涡 后 的 湿 密 度 。 对 于 每 种 材料 都 给 出 了 渗 油 含量 的 体积 。 压 实 的 数据 再 次 对 
应 于 浸渍 之 前 的 基 材 。 
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11.10 基本 粉末 冶金 制造 成 本 的 组 成 


由 粉末 冶金 方法 所 生产 的 零件 总 制造 成 本 是 由 材料 成 本 再 加 上 与 加 工序 列 操 作 有 关 
的 成 本 所 确定 的 。 一 般 来 说 ， 这 些 过 程 可 以 单独 处 理 。 零 件 成 本 将 随 厦 几 何 复杂 程度 的 
增加 而 增加 ,但 也 随 着 所 需 的 强度 性 能 和 密度 的 增加 而 增加 ， 这 可 能 会 涉及 如 图 11. 21 
所 示 的 次 级 加 工 。 加 工 成 本 的 讨论 最 初 将 集中 在 基本 结构 材料 上 ， 对 于 漫 省 材料 和 自 润 
滑 轴承 材料 所 进行 的 必要 修改 将 在 稍 后 讨论 。 


11. 10.1 材料 成 本 


粉末 冶金 零件 的 材料 成 本 包括 原始 粉末 成 本 、 添 加 到 混合 物 中 的 润滑 剂 成 本 以 及 在 
加 工 过 程 中 的 材料 损失 余 量 的 成 本 。 在 本 行业 中 ,粉末 损失 率 通 常 为 2% ~3% 。 根 据 
应 用 的 需要 ， 粉 末 混 合 物 可 以 由 基本 粉末 或 预制 合金 粉末 所 组 成 。 对 一 些 标准 的 材料 ， 
预先 混合 的 粉末 可 以 从 供应 商 那 里 获得 。 如 同 大 多 数 原材料 一 样 ， 实 际 的 成 本 严重 依赖 
于 所 订购 的 数量 。 每 个 零件 的 材料 成 本 都 可 以 通过 零件 的 重量 、 单 位 重量 的 材料 的 成 本 
以 及 加 工期 间 2% 的 粉末 损失 率 来 确定 。 在 数据 库 中 的 每 单位 重量 材料 成 本 包括 的 混合 
和 处 理 成 本 。 混 合 的 总 成 本 通常 较 小 ， 其 典型 范围 为 0.09 ~0.13 美元 kg。 因此， 基本 
的 粉末 冶金 零件 材料 成 本 可 以 由 式 (11.8). 给 出 : 
C, =Vp(1 +1,)C, (11. 8) 




















式 中 一 一 零件 体积 ; 
po 一 一 零件 密度 ; 
/一 一 加 工 过 程 中 的 粉末 损耗 率 ， 通 常 为 0. 02 
0 一 一 包括 混合 成 本 在 内 的 单位 重量 材料 的 成 本 。 
它们 在 表 11. 11、 表 11. 12 和 表 11. 13 中 给 出 。 








蒸汽 处 理 热处理 





再 烧结 再 烧结 再 烧结 
A UE 热处理 再 压制 再 压制 再 压制 





成 本 增加 





压制 和 烧结 | 压制 和 烧结 | 压制 和 烧结 | 压制 和 烧结 压制 和 烧结 压制 和 烧结 
功能 特性 (强度 ) 提高 s 
图 11.21 增加 零件 材料 特性 的 相关 成 本 


(资料 来 源 : Fumo, A. Early Cost Estimating for Sintered Powder Metal Components, M. S. Thesis, 








Department of Industrial and Manufacturing Engineering, University of Rhode Island, Kingston, 1988) 


实 例 

考虑 如 图 11. 22 所 示 的 双 层 零件 。 该 零件 的 近似 体积 为 4.97cm 。 假 设 零 件 的 材料 

为 了 -0005-20， 那 么 ,零件 的 最 终 密度 为 6.60g/cm ， 材 料 成 本 为 0.84 美元 /kg 
( 表 11. 11) 。 因 此 ， 该 零件 的 材料 成 本 是 : 
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C, 24.97 x6.6 x(1+0.02)0.84/10 美 分 =2. 8 美 分 






底层 1 
4 个 单独 区 域 


1 个 区 域 


外 接 圆 - 底 层 1 


外 接 圆 -底层 2 








图 11.22 典型 的 两 层 粉 末 金 属 零件 


11.10.2 压制 成 本 


压制 成 本 在 很 大 程度 上 取决 于 压制 零件 所 要 求 的 工具 以 及 所 使 用 的 压力 机 。 对 于 每 
一 批零 件 来 说 ， 也 还 需要 一 个 设置 成 本 。 所 需 的 压力 机 类 型 和 容量 是 由 零件 的 复杂 程度 
和 需要 的 压力 所 决定 的 。 工 具 成 本 也 由 零件 的 复杂 程度 所 决定 。 

1. 压力 机 选择 

压力 机 必须 满足 零件 的 压 实 要 求 。 对 于 一 个 特定 零件 ， 确 定 合适 的 压 实 压力 机 的 主 
要 特点 如 下 : 

(D 可 能 的 垂直 冲模 运动 的 数量 ; 

D BL si Ay Gur He 

(3) 最 大 可 能 的 填补 高 度 ; 

D 可 以 容纳 的 最 大 模具 直径 。 

压力 机 载 倚 可 以 通过 将 所 需 的 压 实 压力 乘 以 零件 的 投影 面积 来 获得 。 如 采 能 够 容纳 
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所 要 填充 高 度 和 模具 尺寸 ， 青 加 上 一 个 超出 的 余 量 , 一般 选 10% ， 就 可 以 选用 。 如 果 
可 以 ， 就 需要 选择 一 个 更 大 载 集 的 压力 机 ， 以 提供 更 大 的 填充 高 度 或 模具 尺寸 。 

可 以 直接 根据 零件 密度 确定 压 实 压力 ， 除 非 要 求 复 压 和 复 烧 结 。 一 个 基本 的 规则 
是 ， 如 果 要 求 密度 大 于 89% 的 等 效 锻造 材料 密度 的 话 ， 就 应 该 使 用 复 压 。 

假定 初始 压 实 压力 对 应 于 锻造 材料 密度 的 89% 。 随 后 是 预 烧结 和 复 压 。 一 般 假定 
复 压 负载 和 初始 压力 相同 。 

对 于 所 选择 的 压力 机 ， 压 制 成 本 是 由 每 个 零件 的 周期 与 单位 时 间 的 操作 成 本 的 乘积 
所 确定 的 。 该 操作 成 本 包括 人 力 成 本 和 间接 成 本 。 循 环 时 间 可 以 从 以 下 篆 见 应 用 规则 中 
进行 估计 : 

行程 速率 按 下 面 情况 选取 : 对 于 零件 的 每 一 层 为 最 大 压力 机 速率 减 去 10% ; 当 大 
于 1 层 时 ， 每 13mm 的 填充 深度 减 去 15% ; 当 大 于 13mm 时 ， 减 去 最 大 负载 能 力 所 要 求 
的 50% 。 

如 果 得 到 的 值 小 于 所 选择 的 压力 机 的 最 小 行程 速率 ， 那 么 就 使 用 这 个 最 小 速率 。 压 
力 机 的 每 个 周期 生产 一 个 零件 。 
































x Bl 


对 于 如 图 11.22 所 示 的 和 零件， 假设 是 由 F-0005-20 低 碳 钢 制 造 而 成 ， 请 确定 下 面 的 
参数 。 
零件 的 投影 面积 为 7.02cm ， 根 据 表 11. 11， 可 以 定义 如 下 的 了 -0005-20 材料 的 压 
制 特 点 : 

密度 (A) 6.00g/cm ， 压 力 234. 4MPa, 

密度 (B) 7.00g/cm ,压力 551. 6MPa。 

假设 压 实 压 力 为 p= hp ， 那 么 对 这 些 值 ，p 20.0197 。 对 于 一 个 密度 为 6. 6g/cm 
的 零件 ， 其 相应 的 压 实 压力 为 0.011 x6.6` =395MPa。 在 这 种 情况 下 ， 对 于 零件 厚度 
Tere EO. VERS Hs ff gay 7.02 x395/10kN =277kN。 因 此 ， 假 定安 全 余 量 为 15% , 
则 和 要求 的 压力 机 载荷 为 320kN。 从 表格 11.3 来 看 ， 提 供 这 个 负载 的 最 小 压力 机 为 
400kN， 并 有 具有 以 下 特点 : 

最 大 填充 高 度 11. 43cm 

最 大 模具 插件 直径 15. 24cm 

它们 必须 按照 零件 的 要 求 进 行 检查 。 要 求 的 充填 高 度 可 以 由 下 式 给 出 

粉末 压缩 比 =6. 6/2. 95 =2. 24 

零件 厚度 =8. 89mm， 要 求 的 充填 高 度 =8. 89 x2. 24/10cm =2. 0cm 

要 求 的 模具 插件 尺寸 可 以 通过 下 面 的 计算 获得 : 零件 的 封闭 圆 直 径 为 4.76cm。 
因此 ， 要 求 的 插件 直径 为 (4.76 +2.0) x3cm=20.3cm。 于 是 必须 使 用 一 个 更 大 
的 压力 机 ， 才 能 够 容纳 这 个 模具 插件 的 尺寸 ， 由 表 11.3 可 以 查 到 该 压力 机 的 以 下 


d 
SF: 
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最 大 行程 速率 : 每 分 钟 40 次 ; 
最 小 行程 速率 : 每 分 钟 7 次 ; 
操作 成 本 : 63 美元 /h。 
该 零件 的 压力 机 的 行程 速率 然后 可 以 由 下 式 求 出 
40 x (1 -0.1 -0.05 -0.5 x277/534) =24 行程 /min 
因此 ， 每 个 零件 的 压制 周期 时 间 为 60/24 = 2.54s， 通 过 它 可 以 求 得 压制 成 本 为 
63 x2. 54/3600 = 0. 04 美元 / 件 。 
2. 设置 成 本 
随 着 零件 的 层级 和 复杂 性 增加 ， 由 于 需要 更 复杂 的 工具 ， 从 而 需要 更 多 调整 时 间 ， 
而 使 得 每 批零 件 的 设置 成 本 也 增加 。 用 于 估计 设置 时 间 的 规则 如 下 : 
设置 时 间 = Th + 1h( 当 每 一 层 大 于 1 时 每 层 需 增加 ) + 1h( 当 厚度 公差 入 0. 25mm 时 ) 
(11.9) 
然后 ， 用 设置 时 间 乘 以 单位 时 间 的 压力 机 成 本 ， 除 以 所 生产 零件 的 批量 数 就 可 以 确 
定单 个 零件 的 设置 成 本 了 ， 作 为 一 个 示例 ， 考 虑 图 11. 22 所 示 的 零件 ， 这 个 零件 有 两 
层 ， 假 设 在 压 实 方向 没有 太 小 的 公差 ， 设 置 时 间 估 计 是 2n。 因 此， 假设 一 批零 件 的 数 
EN 24, 000 件 ， 则 每 个 零件 的 设置 成 本 是 : 
2 x 100 x 63/24000 美 分 / 件 =0.53 美 分 / 件 


11. 10.3 压制 工具 成 本 


粉末 压制 的 总 工具 成 本 主要 由 下 面 三 个 要 素 决 定 : 

(D 模具、 冲模 和 零件 要 求 的 芯 棒 的 初始 工具 成 本 。 

D 模具 配件 的 成 本 ， 包 括 冲 模 固 定 板 、 必 棒 固 定 板 、 送 粉 装置 等 。 

O 工具 更 换 成 本 ,尤其 是 在 冲模 和 忌 棒 ， 在 实践 中 它们 的 寿命 相对 较 短 。 

模具 寿命 通常 很 高 〈 >50 万 件 ) ,但 型 蕊 和 冲模 可 能 需要 更 加 频繁 的 更 换 ， 尤 其 是 
如 果 它 们 横 截面 较 小 的 时 候 。 小 尺寸 通 孔 的 型 蕊 和 小 宽度 台阶 的 冲模 比较 脆弱 ， 需 要 更 
频 蛇 地 更 换 并 增加 维护 。 

在 这 三 个 成 本 中 ， 每 个 成 本 主要 是 由 该 零件 的 太 寸 和 复杂 性 所 决定 ， 其 次 是 由 零件 
压制 所 需要 的 压力 机 所 决定 。 

1. 初始 工具 成 本 

压制 一 个 零件 的 初始 工具 成 本 可 以 分 成 工具 材料 成 本 和 工具 制造 成 本 。 

2. 工具 材料 成 本 

工具 材料 成 本 可 以 由 一 些 通用 的 设计 规则 所 确定 ”。 这 些 规则 的 基础 是 行业 公认 的 惯 
例 ， 利 用 这 些 规 则 能 够 估计 大 量 所 需要 的 工具 材料 。 进 行 估 计时 所 需要 的 基本 信息 如 下 : 

填充 高 度 : hy 

整个 零件 的 封闭 直径 : D, 

单独 层 的 封 财 直径 : Di, i21, 2, 3-- 

对 于 模具 ， 可 按 下 面 计 算 : 















































模具 厚度 : t=h, +17. 8mm 

硬 质 合金 插件 直径 : D, =D, «20mm 

模具 模 套 直径 取 3D, BOO AY Hs ZJ BLISS II Rf 
根据 这 些 数据 ， 所 需 材 料 的 体积 就 很 容易 被 确定 : 




















aD tC, 
人 硬 质 合金 插件 成 本 = (11. 10) 
式 申 一 一 每 单位 合金 成 本 ， 通常 为 1. oe 
a (D. =p ) tp,C, 
工具 钢 模 套 的 成 本 = "m (11. 11) 
AP D 一 一 所 选择 压力 机 的 模 套 直径 ; 
p 一 一 工具 钢 密度 , 7. 86g/cm (0. 2831b/in’ ); 
C 一 一 工具 钢 成 本 ,通常 为 17.6 美元 /kg。 
对 于 单独 的 下 冲模 ， 冲 模 长 度 可 以 由 式 (11.12) 求 得 : 
L, =h, +88.9mm 
L, =h, +119. 4mm (11. 12) 
L, =h, +127. 0mm 











FARIEB EIA D, 2 D; +38. Imm, xx B. Di 是 冲模 表面 封闭 圆 直 径 。 
类 似 地 ， 对 于 单独 的 上 冲模 (通常 大 于 2)， 其 长 度 可 以 由 式 (11.13). 给 出 : 
U, =0. 5h, +68. 6mm 
U, 0. 5h, +87. i 
每 个 凸 模 的 毛坯 直径 D, = D, +38. Imm, 
下 面 的 基本 规则 可 以 用 于 确定 对 应 于 每 层 的 冲模 : 
CD 最 长 的 冲模 对 应 于 具有 最 小 封闭 圆 直径 的 层 ， 最 短 的 冲模 对 应 于 具有 最 大 封闭 
Al Ae 
(2) 如 果 两 个 层 具有 相同 的 封闭 圆 直 径 ， 则 具有 最 小 封闭 面积 的 层 对 应 最 长 的 冲模 。 
再 从 这 些 数 值 就 可 以 估计 冲模 材料 的 体积 。 冲 模 材料 成 本 可 以 由 式 (11. 14) 求 得 : 


nD L, pC, 
材料 成 本 = 一 2 一 


(11. 13) 

















(11.14) 


式 中 “也 ,一 一 冲模 毛坯 直径 ; 
天 一 一 冲模 长 度 (M L 8| 5, U, U,). 
实 fil 
对 于 考虑 的 实例 零件 ， 要 求 有 一 个 上 冲模 和 两 个 下 冲模 ， 具 有 六 个 单独 的 芯 棒 通过 
冲模 。 
填充 高 度 =20mm 
整个 零件 的 封闭 直径 47. 6mm 
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低层 1 的 外 接 圆 直径 =47. 6mm 

低层 2 的 外 接 圆 直径 =18. 1mm 

根据 这 些 数据 ， 对 于 模具 材料 成 本 ， 可 以 求 得 下 列 参数 : 

模具 厚度 = (20 +17. 8)mm 237. 8mm 

硬 质 合金 插件 直径 = (47. 6 + 20) mm 267. 6mm 

对 应 于 选 定 压力 机 的 模 套 直径 =20. 32cm 

硬 质 合金 插件 材料 成 本 = m X67. 6^ x37. 8 x 1. 22/4000 =165.5 美元 

模 套 材料 成 本 = 站 (203.2? -67.6°) x37.8 x 1. 86 x17.6/(4 x 10°) 219.18 美元 

对 于 冲模 材料 成 本 ， 可 以 求 得 下 列 参数 . 

上 冲模 的 长 度 = (0.5 x20 +68.6)mm =78. 6mm 

下 冲模 1 的 长 度 = (0.5 x20 +88.9)mm =98. 9mm 

下 冲模 2 的 长 度 = (0.5 x20 +119.4)mm 2129. 4mm 

上 冲模 的 毛 坏 直径 = (47. 6 +38.1)mm =85. 7mm 

下 冲模 1 的 毛坯 直径 =85. 7mm 

下 冲模 2 的 毛坯 直径 =(38.1 +38. 1) mm 276. 2mm 

这 些 冲 模 的 材料 成 本 如 下 : 

上 冲模 成 本 =a x85. 7° x78.6 x7.86 x17.6/(4 x10*) =62.76 美元 

下 冲模 1 成 本 =m x85. 7? x98.9 x7. 86 x 17. 6/(4 x 10*) 278. 92 美元 

下 冲模 2 m =m x76. 2° x129. 4 x 7. 86 x 17. 6/(4 x 105) 281. 63 美元 

3. 工具 制造 成 本 

佑 算 工 具 元 件 制 造成 本 的 方法 是 考虑 生产 每 个 工具 元 件 所 需 的 加 工 操作 ， 然 后 利用 
第 7 章 中 所 给 出 的 估计 方法 ， 开 发 出 加 工 与 轮廓 复杂 性 和 其 他 几何 特性 相关 的 每 个 元 素 
的 时 间 表 达 式 ”。 然 后 ， 制 造成 本 可 以 通过 将 制造 时 间 乘 以 一 个 适当 的 工具 车 间 成 本 
费 率 来 确定 。 

4. 模具 

模具 轮廓 被 假定 是 采用 电 火 花 线 切 制 (EDM) 来 进行 加 工 ， 然 后 精 加 工 ， 并 研磨 
冲模 。 图 11.23 给 出 了 一 个 典型 的 电 火 花 线 切割 (EDM) 切削 时 间 与 模具 厚度 之 间 的 
关系 。 下 面 的 表达 式 可 以 用 来 估计 加 工 和 精 加 工时 间 : 



































P. x git optem) 
电 火花 切削 时 间 = | 1. 6 + (11. 15) 
ror P Ft 
完成 时 间 = [1.0 «55: n (11.16) 
式 中 下 .一 一 整个 零件 外 部 轮廓 的 复杂 性 因子 。 
Sc fl 


以 实例 零件 作为 例子 ， 求 得 下 列 参 数 : 
零件 投影 面积 =7. 02cm- 


25 50 75 
80.0 
g 600 
= 40.0 
E 
^ 200 
0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 


模具 厚度 /in 


图 11.23. 电 火 花 线 切割 的 加 工 切削 时 间 与 材料 厚度 之 间 的 关系 
(资料 来 源 : Fumo, A. Early Cost Estimating for Sintered Powder Metal Components, 
M. S. Thesis, Department of Industrial and Manufacturing Engineering, University of 


Rhode Island, Kingston, 1988) 


零件 的 外 周 长 =13. 4cm 

模具 厚度 =37. 8mm 

那么 ,零件 外 部 轮廓 复杂 性 因子 ，F, = 13. 4/2 VTx7.02 =1.43。 对 模具 轮廓 的 电 
火花 切割 时 间 = [1.6 + OPE A x134/(60 x25.4)] h=5.32h 

模具 精 加 工时 间 = (1.0 +134 x 1.43 x37. 8/25. 4?) h=12.23h, lb, 假设 模具 的 
车 间 制 造 费 率 为 45 美元 Ah， 则 模具 制造 成 本 为 16. 55 x45 美元 =745 美元 。 

5. 冲模 

对 于 外 部 冲模 轮廓 和 那些 必须 通过 一 些 冲 模 的 孔 的 加 工 和 精 加工 的 近似 表达 式 已 经 
被 开发 。 这 些 孔 的 加 工 是 需要 用 来 通过 芯 棒 ， 对 于 更 长 的 冲模 来 说 ， 则 是 通过 下 一 个 要 
求 的 更 短 冲 模 。 在 每 种 情况 下 ， 确 定制 造 时 间 的 关系 需要 利用 周 长 、 封 闭 区 域 面 积 和 每 
个 单独 层 和 通 孔 的 复杂 性 因子 。 

加 工 和 精 加 工 冲 模 的 外 部 轮廓 时 间 (h) 可 以 由 式 (11.17)、 式 (11.18) RH: 


| : 0. 18L, $ P 
be) a 之 Lom 
25.4 4 i 25.4 











加 工时 间 21.25 «0.1 V. x + 0. s [^^ 
0. 4L, V (P,F.) 

25.4? 

在 这 些 表达 式 中 ，> 已 是 冲模 作用 的 层 所 有 单独 区 域 的 周 长 之 和 。 同 样 的 ，4, 是 
冲模 作用 的 所 有 单独 区 域 的 封闭 的 总 面积 。 对 于 一 层 零件 ，》 P, 是 整个 零件 的 外 部 周 
K, 4 是 总 的 封闭 面积 。> (FP) 是 冲模 作用 层 的 所 有 区 域 的 周 长 和 复杂 性 因子 的 乘 
积 的 总 和 。 


(11. 18) 





精 加 工时 间 = 
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对 于 实例 零件 ， 考 虑 对 应 层 2 的 下 冲模 外 部 轮廓 的 制造 。 在 这 种 情况 下 ， 本 层 存 在 
一 个 单独 的 区 域 。 所 以 ， 之 忆 ,这 层 的 周边 长 度 等 于 119. Imm, 

以 下 数据 在 前 期 已 经 被 确定 : 

冲模 长 度 L, =129. 4mm 

封闭 直径 D, =38. Imm 

本 层 周 长 封闭 的 面积 为 689mm 。 根 据 这 些 数据 ， 可 以 求 得 本 层 的 复杂 性 因子 为 
119. 1/2 ym x689 =1.29。 因 此， 对 于 本 层 ， (PF) 是 1.29x119.1=153;6。 

这 个 冲模 的 加 工时 间 可 以 由 下 式 给 出 : 

1.25 +0. 1 x119. 1/25. 4 +0. 89 x (0.6 x 129. 4 +9. 53) (m x38. 1/4 —689)/25. 4° + 

0.18 x 129. 4 x 119. 1/25. 4^ 28. 16h 

这 个 冲模 的 精 加 工时 间 为 0.4 x 129.4 x 153. 3725.4? h = 12.3h， 于 是 ， 因 此 总 冲模 
制造 成 本 为 (12.3 +8. 16) x45 美元 =920.7 美元 。 

这 些 孔 被 要 求 通过 心 棒 通 过 的 冲模 ， 对 于 更 长 的 冲模 来 说 ， 这 些 孔 被 要 求 通 过 更 短 
的 冲模 。 对 于 非 圆 孔 来 说 ， 它 们 采用 钻 削 和 电 火 花 线 切割 的 组 合 方法 来 加 工 。 在 大 多 数 
情况 下 ， 一 个 孔 是 通过 冲模 从 背面 部 分 地 来 铬 削 ， 实 际 孔 轮廓 是 由 电 火 花 线 切割 完成 加 
工 。 最 后 ， 这 些 洞 必 须 精 加 工 ， 并 且 对 于 相应 的 冲模 元 件 和 芯 棒 进行 研磨 。 

对 于 圆 孔 ， 加 工时 间 Ch) Bm (11.19) 给 出 : 














加 工时 间 = 0. 006D7 L,/25. 4° (11.19) 
每 个 孔 要 加 上 15min 的 设置 时 间 ， 
精 加 工时 间 = P L/25. 4° (11. 20) 
式 中 “天 一 一 冲模 的 长 度 ; 
P qs 
D,——1l Hf&., 
买 fl 





25 EOS] F Sc IRI E RE P HU P PASSI FLY AE Po AS. FEILIN 4. 76mm, 1L 
的 周 长 为 14. 95mm， 冲 模 长 度 为 129. 4mm, 

因此 ， 加 工时 间 =0. 006 x4. 76? x 129. 4/25. 4^ h 20. 001h; 

精 加 工时 间 = 14. 95 x 129. 4/25. 4^ h =3h。 

对 于 非 圆 形 孔 ， 作 出 如 下 的 假设 : 

WERKE L, =0.5(t+12.7) mm， 孔 轮廓 将 通过 电 火 花 加 工 。 而 其 余 的 冲模 长 度 ， 
TCR B M SET LAE RP BE A ELS D; 的 孔 。 对 于 大 尺寸 的 了 筷 ， 由 电 火 花 加 工 的 冲模 
长 度 部 分 最 初 是 通过 一 个 较 小 的 钻头 外 前， 以 减少 电 火 花 放电 加 工 的 加 工 量 。 一 个 当量 
的 和 孔 直 径 可 以 计算 为 : 
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式 中 4 一 一 所 要 求 的 截面 积 。 
WR Di 小 于 19mm， 那 么 可 以 应 用 以 下 的 参数 : 
A,, =4,/3, Q=0, 否则 A =4,, 0=8A,L/(37) 
孔 的 加 工时 间 Ch) 可 由 式 (11.21) 求 得 : 
加 工时 间 =0. 8 +[0. 006D (L,  L,) +0.0060 +12. 56A,,L,]. /25. 4 + 


0.16 (A,4L,/25. 4 ) ? Cit) 
孔 的 精 加 工时 间 Ch) 可 由 式 (11.22) 求 得 : 
精 加 工时 间 =P F L,/25. 4 (11.22) 
对 于 所 有 的 冲模 要 求 的 孔 都 可 以 重复 这 些 计算 。 
Sc fl 





考虑 如 图 11. 22 所 示 的 实例 零件 的 一 个 月 牙 形 孔 的 制造 时 间 以 下 数据 可 以 使 用 : 

Tx H.JE BF t 237. 8mm 

孔 的 封闭 直径 D, = 15. 08mm? 

孔 的 横 截 面积 4 =53. 74mm? 

孔 周 长 P, =44. 5mm 

冲模 长 度 L, =129. 4mm 

因此 , L, 20.5 x (37.8 * 12. 7) mm =25.25mm, D, 22(53. 74/3) mm = 8. 27mm, 
ENF 19mm, FAI, Aa 253. 74/3 =17.91，Q@=0。 孔 的 加 工时 间 可 以 由 下 式 求 出 : 

加 工时 间 =0.8 + [0.006 x 15.087 x (129.4 - 25.25) + 12.56 x 17.91 x 25.25] / 

25.4° +0. 16 x (17.91 x25.25/25. 4)? =1. 18h 

孔 的 复杂 性 系数 为 44. 5/2(m x53. 74) ”=1.71， 因 此 和 孔 的 精 加 工时 间 为 : 

精 加 工时 间 244.5 x1. 71 x 53. 74/25. 4? =0. 25h 

于 是 ， 总 的 孔 加 工时 间 是 1. 43h. 

6. iE 

根据 对 大 量 芯 棒 的 成 本 检查 ”， 其 等 效 加 工时 间 (包括 对 材料 的 余 量 ) 可 以 从 下 
面 关 系 中 确定 : 











等 效 加 工时 间 = (4. 375D,,725. 4 2. 7) F, (11.23) 
式 中 “了 .一 一 必 棒 的 当量 孔径 ; 
有 ,一 一 孔 的 轮廓 复杂 性 系数 。 
如 果 孔 的 面积 小 于 6.45mm ， 考 虑 到 生产 难度 增加 ， 则 认为 加 工时 间 增 加 一 倍 。 


x Bl 


图 11. 22 中 的 零件 需要 六 个 必 棒 。 首 先 考 虑 圆 的 世 棒 ， 在 这 种 情况 下 ， 复 杂 性 因子 
为 1， 当 量 孔 径 为 4.775mm， 孔 的 截面 积 为 17.42mm 。 因 此 ， 芯 棒 制 造 时 间 为 : 
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4. 315 x 4.775/25.4 +2.7 =3. 52h 

当世 棒 制 造 费 率 为 45 美元 /h， 这 可 以 求 得 当量 成 本 为 158 美元 。 

类 似 地 ， 对 于 月 牙 形 孔 ， 可 以 使 用 以 下 数据 : 

孔 的 当量 直径 =8. 27mm 

wea i fH =53. 74mm? 

孔 的 复杂 性 系数 =1.71 

因此 ， 芯 棒 制 造 时 间 为 (4.375 x8.27/25.4 +2.7) x1. 71 2 7. 05h, AH ÈT BK 
出 当量 芯 棒 成 本 为 317 美元 。 

7. 总 体 工 具 制 造成 本 

在 这 个 过 程 的 结尾 ， 可 以 求 得 包括 加 工 和 装配 所 有 工具 的 总 时 间 。 这 个 结果 乘 以 一 
个 适当 的 工具 制造 费 率 ， 就 可 以 确定 总 体 工 具 制 造成 本 。 这 些 成 本 可 以 添加 到 工具 材料 
成 本 中 ， 按 照 如 上 所 述 的 方法 ， 求 出 总 体 工 具 成 本 。 


11.10.4 工具 配件 成 本 


除了 零件 所 要 求 的 模具 、 剖 模 和 芯 棒 以 外 ， 还 需要 各 种 工具 配件 ， 包 括 填 充 机 构 、 
冲模 和 蕊 棱 支架 等 。 根 据 粉 末 金 属 加 工 公司 的 数据 调查 表明 : 工具 配件 成 本 将 随 着 零件 
所 要 求 的 压力 机 的 尺寸 的 增 大 而 增加 。 在 这 种 分 析 中 所 采用 的 方法 是 通过 下 面 的 关系 把 
不 同 的 工具 配件 成 本 与 压力 机 容量 联系 起 来 。 

(D 无 通 孔 的 一 层 零件 的 基本 成 本 (单位 : 美元 ) (包括 填充 机 构 ， 一 个 上 、 下 冲 
模 座 等 ) 




















成 本 =0.4Cy(C,) ^^ (11. 24) 
D EE sce 

成 本 20.04C4,(C,) ^^ CIIS25) 
(3) 额外 的 下 冲模 座 (每 个 下 层 超过 1 时 ) 

uds s0.166:(06,)^^ (11. 26) 
D 附加 的 下 冲模 座 (每 个 上 层 超过 1 时 ) 

Wi -0.2C4,(C,) ^ CHE 


在 这 些 表达 式 中 ，Cy 是 对 于 使 用 一 个 典型 的 20t (178kN) 压力 机 来 加 工 一 个 一 层 
零件 的 工具 配件 成 本 ， 这 个 值 是 由 用 户 提 供 来 校准 这 些 关系 的 。 参 数 Cu 为 所 需要 的 压 
力 机 容量 ， 单 位 : t (kN/8. 896) 。 
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对 如 图 11. 22 所 示 的 样品 零件 ， 所 选择 的 压力 机 容量 为 534kN (600), ， 需 要 一 个 二 
次 下 冲模 座 ， 也 还 需要 一 个 世 棒 支架 。 因 此 ， 假 设 Cy, 是 500 美元 ， 则 工具 配件 成 本 为 : 

基本 成 本 =0. 4 x500 x 60°* 3276 =683 美元 

芯 棒 支架 成 本 =0. 04 x 500 x 60? 3855 =68 美元 

下 冲模 座 成 本 =0. 16 x 500 x 60°? 32 5G =181 美元 





总 工具 配件 成 本 为 932 美元 。 
11.10.5 工具 更 换 成 本 


估算 方法 还 可 以 估计 工具 的 更 换 费 用 和 维护 成 本 。 一 般 来 说 ， 用 于 压 实 的 模具 寿命 
能 达到 50 万 件 “” 。 对 于 冲模 ， 其 有 效 寿命 可 以 达到 200000 到 300000 (F^, 但 当 冲 模 
截面 的 面积 和 厚度 减少 时 ， 寿 命 会 明显 缩短 。 在 压制 周期 里 ， 芯 棒 受 到 相当 大 的 应 力 和 
摩 氛 ， 并 且 在 每 个 周期 里 ， 应 力 性 质 从 受 压 到 受 拉 交 共 变化。 因此， 细 截 面 的 世 棒 经 并 
在 磨损 变 大 之 前 就 折断 了 ， 而 厚 的 忆 棒 具有 更 长 的 寿命 ， 当 过 度 磨 损 发 生 时 才 需 要 更 
换 。 一 个 简单 的 工具 更 换 和 维修 模型 已 经 内 置 到 估计 程序 中 ， 对 于 小 截面 的 工具 元 素 ， 
它 会 增 大 冲模 和 世 棒 的 更 换 频 率 。 模 具 寿 命 通 向 比较 高 (大 于 500000 fF), [HX GRIP 
模 可 能 需要 经 常 地 更 换 ， 特 别 是 如 果 它 们 比较 脆弱 的 话 。 小 尺寸 通 孔 的 型 蕊 和 具有 小 台 
阶 宽 度 的 冲模 都 是 相对 比较 脆弱 的 ， 需 要 更 频繁 地 更 换 和 增加 维修 。 

假设 各 种 工具 元 件 的 寿命 满足 一 个 对 数 关 系 ， 并 与 一 些 寿命 数据 相 拟 合 ， 则 可 得 到 
下 列表 达 式 。 



































对 于 芯 棒 In (1) 214.5 - In(25. 4P /A,) (11.28) 
AP 1 一 一 可 生产 零件 数量 ( 寿命); 
Pdf 
4 一 一 周 长 包 围 的 面积 。 
对 于 冲模 ， 对 于 所 作用 的 每 个 单独 的 区 域 ， 那 么 
In(I,) =14.9-1.2ln(25.4P /4, ) (11.29) 
当 冲 模 大 于 一 个 单独 的 区 域 时 ， 用 这 种 方式 所 确定 的 最 低 寿 命 可 以 作为 冲模 ( 凸 
Bi) 寿命 。 
工具 更 换 成 本 可 以 根据 第 一 个 确定 的 所 要 求 的 更 换 项 目 数 来 获得 : 
N, =Int(P,/I,) (11.30) 


式 中 P, 一 一 要 求 的 产量 。 
然后 乘 以 最 初 的 工具 元 素 成 本 就 可 以 确定 工具 更 换 成 本 了 。 


s: fl 


对 于 图 11. 22 PAPE EE, aM AY T HAB A 
In(1,) 214. 5 —In(25. 4 x14. 96/17. 41) 
由 上 式 可 求 出 工具 寿命 为 90846 件 。 因 此 ， 假 设 要 求 的 产量 为 200000 件 ， 更 换 项 目 
数 为 : 
Int (200000/90846) 或 每 个 孔 2 个 额外 的 忆 棒 。 
类 似 地 ， 对 于 下 层 1 的 冲模 ， 该 层 的 单独 区 域 可 以 单独 考虑 来 确定 冲模 寿命 如 下 : 
CD 圆 形 中 心 区 域 冲 模 寿 命 
In(1,) =14.9 -1.2ln(25.4 x 32. 41/84. 52) =l, = 192630 件 
D 对 于 三 个 外 部 区 域 ， 冲 模 寿 命 为 
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In(1,) 214.9 -1.2In(25.4 x29. 69/63. 23) S1, = 151065 件 
因此 ， 根 据 这 些 单独 的 区 域 来 确定 冲模 寿命 ， 更换 冲 模 数 为 Int(200000A151065) 21, 25 
似 的 计算 可 以 在 其 他 冲模 和 已 棱 上 进行 ， 以 确定 更 换 工 具 元 素 的 总 数 。 


11. 10.6 工具 成 本 估算 程序 的 验证 


这 种 工具 成 本 估计 程序 的 可 靠 性 已 经 被 粉末 冶金 行业 制造 的 许多 零件 的 应 用 所 验 
证 。 图 11. 24 将 用 这 个 程序 佑 计 的 工具 成 本 与 从 图 11. 15 所 示 的 零件 所 获得 的 相应 成 本 
估计 进行 比较 。 仪 仪 考虑 了 模具 (HIER). spER (ODR) 和 芯 棒 。 在 图 11. 25 中 给 出 了 
一 个 更 大 范围 的 零件 的 类 似 比 较 。 








WASP XU 





I 





图 11.24 一 系列 粉末 冶金 零件 的 工具 成 本 估计 与 工业 价值 的 比较 
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图 11.25 大 量 粉末 冶金 零件 的 工具 成 本 估计 与 工业 价值 的 比较 








11. 10.7 烧结 成 本 


在 烧结 期 间 ， 压 制 的 零件 在 一 个 受 欣 的 气氛 中 通过 炉子 。 烧 绪 成 本 是 由 所 使 用 炉子 
的 运行 成 本 和 零件 的 通过 速率 来 确定 的 。 单 位 时 间 的 炉子 操作 成 本 包括 气氛 成 本 、 人 工 
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成 本 和 维护 津贴 。 和 零件 的 通过 速率 可 以 由 单位 网 讲 面 积 上 的 零件 数目 和 单位 时 间 通 过 炉 
膛 的 网 齐 面 积 来 求 得 。 对 于 给 定 的 炉子 来 说 ， 单 位 面积 的 零件 数量 取决 于 零件 材料 、 和 雪 
件 的 投影 面积 和 网 带宽 度 。 几 个 基本 的 规则 可 以 应 用 : 

(D 对 于 w (Fe) <4% 的 合金 元 素 ， 零 件 能 堆 埃 到 网 带 或 炉子 搬运 系统 所 推荐 的 负 

D 对 于 青铜 、 黄 铜 和 铝 ， 和 零件 之 间 必 须 有 3mm 的 间 际 。 

O 对 于 w (Fe) 2496 的 合金 元 素 ， 零 件 之 间 必 须 有 3mm B5 HEB 

1. 连续 流动 式 炉 

一 个 合适 的 连续 流动 式 炉 通常 是 根据 零件 材料 所 要 求 的 烧结 温度 来 确定 的 。 网 市 式 
炉 使 用 最 广 的 。 选 择 熔 炉 时 要 考虑 一 些 太 十 特点， 它们 确定 了 每 个 零件 的 烧结 成 本 。 这 
REFE: 

EPAR: Lr 

RAKKE: Lyr 

Poe er MIS EE: wp 

熔炉 开口 高 度 : H 

单位 面积 零件 最 大 重量 : Wua 

网 齐 或 送料 需 速 度 站 取决 于 烧结 时 间 有 、 适 合 的 材料 以 及 熔炉 烧结 区 长 度 。 
Li 
T, 

ZEE BER SER 28 E HH BEEN AREE A ETE orn Ede E I 77 RARE E HT o 
对 于 推 杆 式 、 辊 道 式 和 步 进深 式 护 ， 零 件 必须 放置 在 托盘 或 板 上 ， 应 该 给 这 些 板 的 厚度 
留 出 大 约 Tem 余 量 。 

放置 在 熔炉 宽度 的 零件 数量 N 受 到 熔炉 开口 高 度 的 限制 ，Nu. 的 大 小 依赖 于 零件 是 
否 能 被 堆 县 或 者 必须 被 网 带 或 送料 器 隔 开 。 也 还 要 作出 可 能 的 任何 零件 租 套 的 余 量 。 根 
据 Ni,， 批 量 零件 要 占据 的 熔炉 长 度 可 以 确定 如 下 : 

B _ BL 
LEN, 


WwW 














(11.31) 


Vp = 














(11. 32) 


式 中 有 ,一 一 零件 批量 ; 
/一 一 零件 长 度 。 
因此 一 批零 件 通过 熔炉 的 时 间 为 CB, +Ln)/vs， 每 个 零件 的 通过 时 间 为 
t a = (B, +La)/(v,B,) (11.33) 
通过 上 rm 就 可 求 得 每 个 零件 的 烧结 成 本 为 去 Cr， 其 中 Cir AM A i 13 LAS , 
包括 人 工 和 气氛 气体 成 本 。 
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假定 下 面 的 网 带 式 炉 从 表 11.8 中 选取 ， 具 有 如 下 参数 : 
最 大 加 热 区 长 度 1. 83m 
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总 长 : 9. 14m 

KA Fi BE. 30. 48cm 

RAE: 10. 16cm 

负载 能 力 : 73.24kg/m' 

运行 成 本 : 120 美元 Ah 

羊 品 零 件 采 用 标准 材料 F-0005-20 制造 ， 该 材料 的 烧结 温度 为 1121Y ， 烧 结 时 间 为 
25min。 此 外 ， 和 零件 的 有 关 参 数 如 下 : 
JÆ.: 47.625mm 
: 47. 625mm 
: 6. 89mm 

重量 : 0.033kg 

在 这 个 例子 中 ， 网 市 速度 为 1.83 -25m/min =0.0732m/min。 和 零件 材料 允许 零件 堆 
共 。 因 此 ， 能 横 放 在 炉子 冤 度 上 的 零件 数量 为 304. 8/47. 625 =6 F. ERE AL HEY 
件数 量 为 Int(101. 16/8. 89) =11 件 。 因 此 每 行 的 零件 数量 为 66 (E, 单位 面积 的 载 集 为 
66 x0. 033/(0. 3048 x 0. 047) kg/m? = 152kg/m ， 它 已 经 大 大 超出 了 许 用 载荷 73. 34kg/ 
m 。 因 此 ， 零 件 的 层 数 必须 减少 到 5， 以 满足 单位 面积 载荷 的 约束 。 于 是 ， 网 带 上 每 行 
的 零件 数量 为 30。 

假定 一 批零 件 的 数量 为 24000 件 ， 在 熔炉 里 的 每 批 长 度 为 47. 625 x 24000/30mm = 
38. lm， 由 此 可 以 求 得 单位 零件 的 通过 时 间 

(38. 1 +9. 14)/(0. 0732 x24000) =0. 026min 

在 根据 单位 零件 的 通过 时 间 ， 可 以 求 得 每 个 零件 烧结 成 本 为 0. 026 x 120/60 = 0. 05 
美元 / 件 。 

2. 间歇 式 炉 

对 于 间歇 式 炉 来 次， 能 够 被 放 和 人 炉 中 的 零件 数量 取决 于 零件 太 寸 和 加 热 室 太 寸 。 在 
零件 层 之 间 所 要 求 的 任何 板 都 要 留 出 一 定 的 余 量 。 这 个 数字 或 批量 大 小 ， 取 两 者 中 的 较 
小 值 作 为 熔炉 负载 Npr o 

为 了 估计 在 炉 内 加 工 和 零件 所 需要 的 时 间 ， 可 以 使 用 如 图 11. 26 所 示 的 一 个 大 概 的 加 
热 和 冷却 循环 时 间 。 假 定 一 个 恒定 的 加 热 速率 R(CAh) 和 冷却 速率 R,， 如 果 人 烧结 温 
度 是 9.， 烧 结 时 间 是 7,.， 烧 化 温度 是 9,， 烧 化 时 间 是 Ts; ， 那 么 炊 炉 循环 时 间 为 : 

t =0./R, +T +T, +0,/R, (11.34) 


C 
IB cC M P E PER A Ou (11.35) 


al Si OYN 
DORÉ Ke 











11.10.8 复 压 、 整 形 和 精 整 


复 压 、 整 形 和 精 整 等 这 些 次 级 压制 工艺 必须 像 冷 压 工 艺 来 处 理 。 确 定 合适 的 压力 载 
倚 ， 选 择 相应 的 压力 机 ， 根 据 压 力 机 的 运行 成 本 和 佑 计 的 循环 时 间 ， 确 定 每 个 零件 的 成 
本 。 对 于 复 压 来 说 ,， 复 压 载荷 可 以 采用 初始 压制 的 相同 载 答 ; 对 于 精 整 来 说 ， 可 以 使 用 





温度 








时 间 
图 11.26 间 欣 式 烧 结 炉 的 近似 加 热 和 冷却 循环 时 间 


压制 载 谷 的 80% 。 假 设 这 些 操作 的 工具 成 本 为 初始 压制 成 本 的 80% 是 合理 的 。 


11.11 渗透 材料 的 修改 








渗透 能 够 在 初始 烧结 过 程 中 实施 ， 或 者 在 初始 烧结 之 后 ， 作 为 单独 的 工艺 来 进行 。 
在 上 述 任何 一 种 情况 下 ， 除 了 压 坯 是 简单 的 单 层 零件 之 外 ， 部 必须 制备 渗透 材料 ( 通 
WER) 的 压 坏 ， 佑 计 所 要 求 的 铜 数量 ， 并 用 压制 主要 零件 的 类 似 方法 来 确定 压制 成 
本 。 对 于 单独 的 渗透 操作 ， 必 须 估计 二 次 通过 炉子 的 成 本 ， 以 及 一 些 相 关 的 对 于 渗透 压 
坯 的 额外 处 理 成 本 。 


11.11.1 材料 成 本 
对 于 渗透 材料 ， 例 如 在 表 11.12 所 列举 的 渗 铜 钢 ， 材 料 成 本 可 以 被 确定 如 下 : 











上 骨架 材料 的 压 紧 密度 Dp, (11.36) 
渗透 剂 重量 = Vo q: = Vp, (11.37) 

Pb, FHR AA EHRE Dy 
Ca =Vp(1 +1,)C, + Vo, C1 € 0,)q,C, (11.38) 


AP pp, AR AF AS SB RI BE s 
4i 一 一 渗透 材料 的 质量 分 数 ; 
站 ,一 一 包括 渗透 剂 的 零件 密度 ; 
pi 一 一 渗透 剂 材 料 的 银 制 密度 ; 
C, 一 一 单位 重量 的 粉末 成 本 ; 
C0 一 一 单位 渗透 剂 材料 重 量 的 成 本 ; 
1 一 一 粉末 冶金 加 工时 的 粉末 损失 。 
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这 些 数值 都 能 从 表 11. 12 中 获得 。 
11.11.2 压制 成 本 


在 渗透 之 前 的 零件 被 压制 到 上 面 所 确定 的 密度 p。 这 个 压制 的 成 本 可 以 用 11. 10 市 
中 所 讨论 的 相同 方式 来 确定 。 对 于 渗透 剂 材料 的 压制 还 要 求 一 种 额外 的 压制 操作 。 为 了 
这 一 目的 ， 假 设 渗透 剂 材料 压制 一 层 的 零件 ， 如 果 渗 透 剂 压 坏 的 投影 面积 为 零件 投影 面 
积 的 80% ， 那 么 ,根据 前 面 革 节 所 描述 的 方法 确定 的 体积 ， 就 可 以 获得 渗透 剂 压 坯 的 
高 度 。 假 设 渗 透 剂 的 压制 密度 为 渗透 剂 原材料 的 当量 锻 制 密度 的 80% ， 压 力 机 的 选择 
和 工具 成 本 计算 等 方法 都 可 以 按照 前 面 所 描述 的 层 的 压 坏 加 工 方法 进行 处 理 。 主 要 零件 
的 压制 可 以 按照 非 渗透 零件 来 确定 。 


11.11.3 烧结 成 本 


对 于 渗透 零件 的 烧结 操作 可 以 按照 非 渗透 零件 的 类 似 方式 进行 ， 其 渗透 步骤 可 以 作 
为 烧结 后 的 一 个 单独 操作 进行 ， 或 者 就 在 初始 的 烧结 过 程 中 进行 。 在 这 两 种 情况 下 ， 当 
渗透 完成 后 ， 仅 仪 只 有 一 个 层 的 零件 能 通过 炉子 。 在 炉子 选择 过 程 中 ， 必 须 给 出 一 个 额 
外 的 渗透 剂 压 坯 高 度 和 重量 ， 否则， 烧结 成 本 的 估计 将 很 大 程度 上 是 由 前 面 所 描述 的 方 
法 来 确定 的 。 











11.12 ， 浸透、 热处理、 抛光 、 蒜 汽 处 理 和 其 他 表面 处 理 


11.12.1 加 工 成 本 











次 级 工艺 的 成 本 主要 是 由 最 终 和 零件 的 复杂 程度 所 决定 的 。 对 于 早期 成 本 估计 而 言 ， 
一 个 简单 的 单位 零件 重量 成 本 ， 或 单位 零件 表面 积 的 成 本 就 足以 估计 加 工 成 本 了 。 表 
11. 14 给 出 了 这 些 操作 的 典型 加 工 成 本 。 


表 11.14 次 级 工艺 的 典型 成 本 








次 级 工艺 成 本 /( 美元 /kg ) 
滚动 抛光 0. 22 

浸 涡 〈 注 入 ) 2.9 
蒸汽 处 理 4.41 

WE In 2.31 
BN 1.54 
BR 2.31 

沉淀 硬化 2.31 


退火 1.54 








(5) 

次 级 工艺 成 本 /( 美元 /kg ) 

Tix 0. 54 

人 鲁 铬 板 1. 55 

铜板 0.70 

ERAN 0. 78 

EA 0. 39 

阳极 电镀 0. 93 

铬 酸 盐 0. 39 

ER 1. 40 


11.12.2 附加 材料 成 本 


有 些 零件 采用 具有 目 润 滑 性 能 的 油 来 浸 润 ， 或 者 采用 聚合 物 或 树脂 来 烧结 压 环 上 的 
表面 连接 的 孔 际 ,渗透 剂 材 料 的 成 本 必须 连同 浸润 操作 的 实际 成 本 来 一 起 考虑 。 

l. 目 润 请 轴承 材料 

对 于 如 那些 列 在 表 11. 13 中 的 标准 的 上 自 润 滑 轴承 材料 ， 可 以 适用 下 列 关系 : 








零件 压 实 密度 p =p, -p,q， (11.39) 
零件 中 的 油 含量 V,=g。V ERE 


因此 ， 总 材料 成 本 C, = Vo(141)C, *q, VC, 
AP p, 一 一 油 密度 ， 通 常 为 0. 875g/mL; 
溶剂 油 的 体积 分 数 ; 

C 一 一 单位 体积 的 油 成 本 ,通常 为 1.10 美元 /L。 

零件 的 压 实 和 烧结 成 本 可 以 按照 以 前 描述 的 非 溶剂 油 的 同一 方式 来 确定 ,但 使 用 在 
本 节 概 述 中 所 确定 的 压 实 密度 。 

2. 材料 或 聚合 物 浸渍 油 

对 于 采用 与 其 他 材料 ， 如 油 、 树 脂 或 聚合 物 浸 省 的 粉末 冶金 零件 ， 基 本 粉末 材料 成 
本 可 以 按照 11. 10.1 市 的 方法 来 确定 。 额 外 的 材料 成 本 确定 如 下 : 

聚合 物 或 油 的 体积 V,=V(1 -p/p,) 

因此 ， 游 剂 成 本 C.=V(1-p/p,)C, 
AP “一 一 每 单位 体积 的 油 或 聚合 物 成 本 ， 这 个 成 本 必须 被 添加 到 零件 的 基本 粉末 材 

料 成 本 中 。 


11.13 ”粉末 冶金 零件 的 设计 指南 
粉 未 治 金 零件 的 复杂 性 会 随 着 零件 层 数 和 零件 通 孔 数量 的 增加 而 增加 ， 因 为 这 些 特 


征 需 要 在 模具 上 的 单独 工具 元 素来 处 理 ， 从 而 增加 模具 及 其 他 成 本 。 包 括 那 些 重要 细节 
的 复杂 廓 形 能 容易 地 制作 出 来 。 然 而 ， 如 果 可 能 的 话 ， 应 该 尽量 避免 那些 会 导致 压 实 工 
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具 元 素 出 现 薄 截面 的 特征 ， 这 会 对 模具 寿命 产生 不 利 的 影响 。 例 如 ， 在 多 层次 零件 中 ， 
零件 的 小 阶梯 宽度 需要 非常 薄 的 冲模 来 加 工 ， 这 容易 使 其 过 早 失效 ， 降 低 模具 寿命 ， 如 
图 11. 27 所 示 。 因 此 ， 对 于 所 有 层 变 化 的 最 小 阶梯 宽度 应 该 指定 。 同 样 ， 那 些 可 能 需要 
细 蒲 截面 冲模 加 工 的 零件 厚度 的 变化 应 该 尽量 避免 。 例 如 ， 近 球形 的 压 实 ， 可 以 通过 如 
图 11. 28 所 示 的 适当 再 设计 来 完成 。 同 样 ， 单 独 层 轮廓 的 形状 也 可 能 会 导致 图 11.29 所 
示 的 非常 脆弱 的 冲模 轮廓 ， 尤 其 是 在 边缘 满足 相 切 的 情况 下 。 为 避免 出 现 很 薄 的 冲模 截 
面 ， 在 适当 地 方 应 该 对 零件 的 层 轮廓 作出 一 些小 的 变化 。 
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图 11.27 S/N SEE Et 
(资料 来 源 : MPIF, Powder Metallurgy: Principles and Application, Metal 


Powderlndustries Federation, Princeton, NJ, 2007) 
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图 11.28 减少 薄弱 冲模 截面 的 设计 修改 
(资料 来 源 : MPIF, Powder Metallurgy: Principles and Application, Metal 


PowderIndustries Federation, Princeton, NJ, 2007) 
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= T) REM 


图 11. 29 去 掉 小 冲模 截面 的 设计 修改 
(资料 来 源 : MPIF, Powder Metallurgy: Principles and. Application, Metal 


Powder Industries Federation, Princeton, NJ, 2007) 


11.14 ”粉末 注射 成 型 


也 使 用 输入 粉末 形式 原料 的 工艺 是 金属 注射 成 型 (MIM) 或 更 精确 的 粉末 注射 成 
型 (PIM)， 而 非 金属 粉末 也 能 加 工 。 粉 末 注 射 成 型 工艺 结合 了 塑料 注射 成 型 可 能 获得 
的 复杂 几何 形状 与 高 性 能 金属 合金 和 陶瓷 的 机 械 性 能 的 优点 于 一 身 。 使 得 大 批量 生产 各 
种 金属 合金 和 陶瓷 材料 变 为 可 能 。 

零件 是 在 一 个 类 似 于 塑料 零件 的 工艺 中 采用 热 注射 原料 
所 生产 。 基 本 上 ， 任 何 用 塑料 能 注射 的 形状 都 能 被 金属 和 和 陶 
次 所 制造 。 然 而 ,粉末 注射 成 型 (PIM) 工艺 对 于 相对 小 的 
零件 来 说 是 最 经 济 的 。 零 件 设 计 会 极 大 地 影响 工艺 能 力 。 最 
后 密度 通常 是 等 效 锯 制 材料 的 97% ~ 100% ,这 取决 于 所 使 
用 的 合金 。 

如 同和 常规 粉末 金属 加 工 一 样 ， 粉 末 注 射 成 型 (PIM) 是 由 几 
个 阶段 所 构成 。 图 11. 30 给 出 了 主要 加 工 步骤 如 下 : 

e 原料 制备 和 造 粒 


3a 

e 脱脂 

e 烧结 图 11. 30 ”粉末 注射 
@ 次 级 操作 成 型 工艺 的 步骤 
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11. 14.1 原料 制备 和 造 粒 


粉末 注射 成 型 加 工 的 原料 是 金属 或 陶瓷 粉末 和 粘 合 剂 的 混合 物 。 精 细 的 粉末 与 由 逆 
料 和 蜡 特 殊 配制 的 粘 合 剂 相 结合 ， 几 乎 任何 能 够 以 一 个 合适 的 、 微 米 级 的 细 粉 生产 出 来 
的 金属 或 陶瓷 都 能 够 被 加 工 。 最 后 原料 体积 大 约 60% 为 金属 ，40% 为 粘 合 剂 。 对 于 大 
部 分 零件 来 说 ， 粘 合剂 是 有 机 化 合 物 的 混合 物 ， 这 些 有 机 化 合 物 可 以 包括 从 合成 聚合 物 
UREE) 到 天 然 蜡 (例如 蜂蜡 等 ) 等 任何 材料 ， 再 加 上 表面 活性 剂 和 其 他 改 性 添 
加 剂 。 

确保 原料 的 均匀 性 ， 以 避免 在 后 续 加 工 中 的 缺陷 非常 重要 。 在 混合 物 的 所 有 部 分 都 
需要 颗粒 和 粘 合 剂 的 均匀 数量 ， 但 如 果 所 使 用 的 粉末 颗粒 太 才 小 的 话 ， 这 很 难 实现 。 因 
此 ， 需 要 把 原料 充分 混合 。 

混合 通常 是 在 升 高 的 温度 下 进行 。 首 先 ， 粘 合剂 与 最 高 熔点 的 组 元 开始 混合 ， 然 后 
粘 合 剂 的 温度 下 降 ， 添 入 较 低 炊 点 的 组 元 ， 以 避免 约 发 和 降解 。 一 旦 粘 合 剂 混 合 后 ， 驶 
添加 粉末 与 粘 合 剂 进行 混合 。 此 时 ， 由 于 粉末 的 比热容 更 高 ， 混 合 物 冷 却 。 为 了 避免 这 
些 问题 ， 建 议 连续 地 加 粉 。 最 后 的 混合 经 常 是 在 真空 中 进行 ， 以 使 得 混合 物 完全 脱 气 。 

一 旦 原料 混合 充分 后 ， 就 可 以 造 粒 ， 以 便 存 储 和 转移 到 注射 成 型 机 融 。 造 粒 还 允许 
回收 的 材料 被 添加 到 原料 里 。 这 些 可 回收 的 材料 来 目 于 效 道 、 流 道 和 废品 。 使 用 这 种 可 
回收 使 用 的 材料 在 经 济 上 是 必要 的 ， 因 为 原材料 ， 尤 其 是 粉末 的 成 本 相对 较 高 。 此 外 ， 
由 于 大 多 数 粉末 注射 成 型 (PIM) 零件 相对 较 小 ， 实 际 零 件 只 占 注射 容积 的 一 小 部 分 。 


11.14.2 成 型 


在 原料 制备 后 ， 材 料 就 像 塑 料 那 样 被 注射 到 模具 里 。 标 准 注射 成 型 机 使 用 标准 工 
具 ， 成 型 工艺 基本 上 是 与 在 第 8 章 中 所 摘 述 热塑性 塑料 的 成 型 工艺 一 样 。 然 而 ， 粉 末 注 
HEU (PIM) 零件 的 成 型 与 塑料 成 型 由 于 原材料 的 性 质 而 有 所 不 同 。 成 型 机 配 有 耐 麻 
的 螺杆 和 料 简 ， 可 能 还 有 一 些 特殊 的 选项 。 成 型 后 ， 粉 来 注射 成 型 (PIM) 零件 被 称 为 
“绿色 ”和 零件 ， 在 这 一 阶段 ， 模 制品 包含 有 粘 合 剂 和 粉末 。 由 于 在 烧结 阶段 雪 件 收缩 很 
大 ， 因 此 ,初始 模 制 品 要 比 成 品 大 15% ~20% 。 典 型 的 注射 压力 范围 为 13 ~30MPa， 相 
比 之 下 ， 热 塑性 塑料 的 典型 注射 压力 范围 为 90 ~ 130MPFa。 结 合 粉末 注射 成 型 零件 相对 
较 小 的 尺寸 来 看 ， 这 意味 着 它 所 使 用 的 成 型 机 有 着 相对 较 低 的 夹 紧 力 和 注射 量 。 由 于 原 
料 的 流 变 性 ， 通 常 需 要 较 高 的 注 冉 速 度 。 

粉末 注射 成 型 原料 的 高 热 导 率 和 较 低 的 比热容 允许 更 快 的 冷却 ,但 这 也 会 导致 不 完 
整 的 模具 填充 ， 如 果 原 料 温 度 和 注射 压力 不 是 足够 高 的 话 。 因 此 ， 精 确 的 温度 和 压力 控 
制 在 成 型 期 间 非 党 重要。 成 型 参数 的 预测 需要 大 量 的 经 验 和 对 每 个 零件 的 测试 。 这 不 同 
于 塑料 行业 ， 那 里 的 原材料 供应 丙 通 常 提供 推荐 的 成 型 参数 。 表 11. 15 对 粉末 注射 成 型 

艺 与 热塑性 材料 注射 成 型 工艺 的 注射 成 型 参数 进行 了 比较 。 

成 型 的 工具 成 本 估计 和 型 腔 最 优 数 量 的 确定 可 以 使 用 与 第 8 章 所 描述 的 塑料 注射 成 

型 的 相同 方法 来 进行 。 









































11.14.3 脱脂 


注射 成 型 后 ， 烙 合剂 必须 大 量 地 去 除 ， 在 烧结 过 程 的 初始 阶段 ， 最 后 残留 的 烙 合 剂 
被 蒸发 “”。 脱 脂 时 间 是 设计 来 消除 低 熔 点 成 分 ， 它 通常 占 到 粘 合 剂 重量 的 80% 。 残 
留 的 成 分 通 篆 是 热塑性 塑料 ， 它 们 残留 在 压 坏 里 ， 在 烧结 的 第 一 个 阶段 被 最 后 去 除 。 

从 未 干 的 零件 中 去 除 粘 合剂 是 脱脂 工艺 的 一 个 关键 阶段 ， 要 求 最 精细 的 控制 。 从 历 
史上 看 ， 随 春 截 面 厚 度 增 大 和 粉末 粒 径 减 小 ， 脱 脂 时 间 短 的 要 用 2p， 长 的 达到 50h, ix 
在 粉末 注射 成 型 加 工 中 一 直 是 一 个 缓慢 的 步骤。 

在 脱脂 期 间 ， 未 干 的 零件 〈《“ 绿 色 和 零件” ) 收缩 ， 变 成 所 谓 的 “ 标 色 零件 ”一 一 干 
燥 的 零件 ， 随 着 零件 变 得 更 多 孔 而 导致 强度 降低 。 然 而 ， 生 成 的 多 孔 体 仍 保留 了 足够 的 
机 械 强 度 ， 这 样 它 可 以 处 置 和 和 运输， 但 是 在 处 置 它 们 的 时 候 ， 必 须 十 分 地 注意 。 尽 管 它 
们 已 经 收缩 了 ,但 干燥 的 零件 仍然 要 比 成 品 零 件 大 得 多 ， 因 为 在 烧结 时 它们 还 会 有 更 大 
的 收缩 。 脱 脂 有 两 种 基本 工艺 : 热 脱 脂 和 溶剂 脱脂 。 

(1) 热 脱脂 ”脱脂 的 经 典 方 法 是 慢 慢 蒸发 粘 合 剂 ， 使 其 在 空气 中 氧化 ， 其 次 是 在 保 
护 气氛 下 ， 加 热 到 较 高 的 温度 以 分 解 或 挥发 剩 下 的 类 合剂 。 在 脱脂 的 第 一 阶段 所 产生 的 氧 
化 物 必须 在 烧结 之 前 ,采用 氧化 还 原来 去 除 。 热 脱脂 所 使 用 的 设备 通常 是 用 于 干燥 的 烧 
炉 ， 为 了 避免 堆 件 的 变形 ， 这 个 过 程 必须 非常 认真 地 进行 。 粘 合剂 与 一 些 能 够 在 不 同 的 温 
度 下 分 解 或 挥发 的 成 分 在 一 起 使 用 是 有 利 的 。 这 个 过 程 通 第 需要 几 个 小 时 的 时 间 ， 该 时 间 
的 长 短 与 零件 最 厚 截 面 的 厚度 有 关 。 最 近 引 入 的 使 用 气态 硝酸 或 草酸 的 聚 缩 醛 粉末 注射 成 
型 (PIM) 原料 所 进行 的 催化 脱脂 可 以 极 大 地 减少 脱脂 时 间 ， 其 设备 也 已 经 开发 。 据 此 ， 
催化 脱脂 和 烧结 可 以 在 连续 生产 的 基础 上 执行 。 催 化 脱脂 相 比 传统 的 热 脱 脂 ， 其 速度 更 
快 ， 而 且 在 中 等 温度 下 进行 。 可 以 明显 减少 由 于 零件 的 破损 或 变形 而 导致 的 废品 。 

(2) YAGI 洲 剂 脐 脂 是 第 二 种 脐 脂 工艺 ， 只 可 应 用 于 某 些 的 粘 合 剂 系统 。 它 
采用 合适 的 液体 咨 剂 来 溶解 烙 合 剂 。 妨 外， 零件 能 够 被 暴露 在 加 热 溶剂 的 热 苞 汽 里 。 浸 
泡 的 涂 剂 要 求 一 些 粘 合 剂 在 溶剂 里 是 不 可 涂 的 ， 以 便 烧 结 之 前 ， 一 些 粘 合剂 仍 保持 为 颗 
粒状 态 。 第 用 的 浴 剂 液体 如 二 氧 乙 烷 ， 三 氯 乙 烷 和 庚 烧 ， 工 作 时 它们 被 加 热 以 增加 脱脂 
速度 。 浸 泡 以 后 ， 当 压 坏 被 烘 干 时 ， 粘 合剂 的 不 溶性 部 分 仍然 保持 着 颗粒 状态 。 溶 剂 脱 
所 使 用 的 设备 通常 是 工业 用 的 改进 型 除 油 带 ， 来 溶解 清洁 金属 和 零件。 

表 11.15 粉末 注射 成 型 和 塑料 注射 成 型 的 注射 成 型 参数 



































粉末 注射 成 型 塑料 注射 成 型 
机 简 温 度 /C 100 ~ 180 20 ~ 40 
喷嘴 温度 /SC 145 ~ 175 420 ~ 625 
模具 温度 /%C 35 ~40 80 ~ 220 
注射 温度 [SC 70 ~90 125 ~ 290 
注射 压力 /MPa 15 ~30 90 ~ 130 
保 压 压力 /MPa 3 ~7 一 


注射 时 间 /s 0.5 ~5 1~5 
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( 续 ) 
粉末 注射 成 型 塑料 注射 成 型 
保 压 时 间 /s py) = 
冷却 时 间 /s 18 ~45 15 ~60 
总 的 周期 /s 25 ~ 65 18 ~70 


虽然 已 经 开发 了 脱脂 模型 ， 但 它们 仍然 不 能 确保 在 防止 缺陷 的 同时 使 得 脱脂 时 间 最 
ye") 。 脱 脂 周期 还 经 常 需要 由 试验 以 及 每 个 零件 和 材料 的 误差 来 确定 。 在 实践 中 ， 脱 
脂 时 间 的 增加 与 零件 的 最 大 壁 厚 的 平方 成 正比 。 

当 一 个 粉末 注射 成 型 压 坏 放置 在 溶剂 里 的 时 候 ， 粘 合剂 的 可 溶 成 分 通过 扩散 的 方式 
从 压 坏 中 选 出 。 在 压 坯 内 部 和 周围 溶剂 之 间 的 粘 合 剂 浓度 梯度 符合 一 个 等 温 溶 剂 脱脂 的 
近似 模型 "9 : 











(11.41) 


NP C 一 一 压 坏 中 剩余 烙 合 剂 的 平均 浓度 ; 
Ci 一 一 粘 合 剂 的 初始 浓度 ; 
内 .一 一 粘 合 剂 -溶剂 相互 扩散 系数 ; 
£— — AR BUE fH] ; 
h ,一 一 截面 厚度 。 
因为 溶剂 是 连续 不 断 地 清洗 ，D,. 大 体 上 是 常数 ， 其 典型 值 范 围 在 10 ^ ~ 10 "mm /s。 
因此 , 式 (11.41) 可 以 重新 给 出 一 个 溶剂 脱脂 时 间 的 表达 式 : 
2 
t = — —— (11. 42) 


C 
~ D, ln( —) 
C, 


如 果 这 个 表达 式 与 生产 数据 相 吻 合 ， 并 假设 最 终 去 除 95% 的 粘 合剂 ， 则 溶剂 脱脂 
时 间 (单位 : h) 可 由 式 (11.43) dem: 
ty, =0. 084h (11.43) 
然而 ， 考 虑 到 小 型 零件 的 基本 腊 脂 时 间 ， 应 该 添加 一 个 最 小 时 间 。 改 进 为 适用 于 所 
有 脱脂 过 程 的 类 似 形 式 方程 : 
ty =t) + Cah (11.44) 
式 中 一 一 最 小 周期 时 间 ; 
Cu 一 一 由 工业 数据 所 确定 的 脱脂 系数 。 
脱脂 周期 可 以 通过 输入 一 个 零件 最 大 截面 厚度 值 来 进行 估计 。 
11.14.4 烧结 


成 型 后 ， 粉 末 注 射 成 型 (PIM) 零件 在 600 ~ 2200 下 温度 下 进行 烧结 。 所 使 用 的 工 
艺 和 设备 与 稼 规 的 粉末 金属 加 工 一 样 ， 包 括 可 控 气 氛 连 续 流 动 式 炉 或 间歇 式 高 温 炉 。 
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在 烧结 过 程 中 ， 粉 末 颗 粒 被 融合 成 一 个 密集 的 均匀 零件 ， 其 人 寸 大 约 要 比 注射 后 的 
零件 小 15% 。 实 际 的 过 程 远 比 简单 地 消除 内 部 孔 际 要 复杂 得 多 ， 涉 及 在 各 种 粉末 组 元 
和 反应 气体 之 间 的 原子 扩散 和 化 学 反应 。 

粉末 注射 成 型 (PIM) 零件 的 烧结 与 传统 的 粉末 金属 零件 的 烧结 基本 上 是 一 样 的 。 
主要 的 区 别 为 工艺 的 第 一 阶段 包括 在 将 零件 保持 在 烧结 温度 之 前 ， 先 加 热 零件 到 一 个 中 
等 温度 ， 以 去 除 剩余 的 粘 合 剂 。 最 后 的 烧结 通常 发 生 在 一 个 受 控 的 保护 气氛 中 。 因 为 在 
成 型 期 间 只 有 很 少 的 压 实 发 生 ， 而 在 烧结 期 间 ， 粉 末 注 射 成 型 零件 的 收缩 很 大 。 

烧结 的 成 本 估计 可 按 11. 10.7 节 中 所 描述 的 传统 的 粉末 金属 零件 相同 的 方法 进行 。 


11.14.5 次 级 加 工 


烧结 后 ， 还 需要 进行 一 些 额 外 的 操作 〈 如 机 械 加 工 、 热 处 理 或 电镀 ) 来 取得 更 高 
的 精度 或 增强 性 能 。 次 级 工艺 基本 上 是 与 那些 常规 粉末 金属 零件 所 使 用 的 方法 一 样 。 然 
而 ， 由 于 粉末 注射 成 型 零件 几乎 达到 全 致密 ， 那 些 利用 零件 孔 隐 进行 加 工 的 工艺 就 不 能 
使 用 ， 如 渗透 和 浸渍 。 


11.14.6 原料 特性 


几乎 任何 能 以 合适 的 粉末 型 式 生 产 的 金属 ， 都 可 以 通过 粉末 注射 成 型 来 进行 加 工 。 
铝 是 一 个 例外 ， 因 为 其 附着 的 氧化 膜 ， 总 是 在 表面 上 阻碍 烧结 。 已 使 用 的 金属 列表 包括 
普通 钢 和 低 合 金 钢 、 高 速 钢 、 不 锈 钢 、 超 级 合金 、 金 属 间 化 合 物 、 磁 性 合金 和 便 金 属 
( 便 质 合金 )。 然 而 ， 从 经 济 的 观点 来 看 ， 最 有 前 途 的 候选 材料 是 更 昂贵 的 材料 。 这 是 
因为 在 工艺 中 几乎 就 没有 浪费 的 材料 ， 这 有 助 于 抵消 将 粉末 生产 为 所 需 型 式 的 高 成 本 。 
很 多 材料 都 已 经 被 加 工 过 ， 其 中 一 些 列 在 表 11. 16 上 ， 并 加 上 一 些 相关 加 工 参数 。 
#1116 ”用 于 粉末 注射 成 型 工艺 的 一 些 材料 























" 密度 / 热 导 率 / 比热容 / 烧结 RARA ”临界 粉末 体积 ”成 本 / 
(g/cm?) [W/ (m-K)][J/ (kg- K)] B/C /min Bb. (96) ( 美元 /Kg ) 
316L 不 锈 钢 。 7.999 15 490 1370 30 65 30 
17-4PH 不 锈 钢 7. 805 14 500 1350 30 65 30 
M2 工具 钢 8.193 22 500 1239 45 64 26 
2% 镍 - 铁 7.899 75 440 1239 60 63 13 
8% 锦 - 铁 7.899 76 450 1260 60 63 14 
钨 -7% 16. 884 150 480 1770 60 62 32 
镍 -3% 铁 
Al, 0; 3. 792 27 200 1750 120 56 12 
ZrO, 5. 204 10 210 1750 120 55 16 
SiC 3.211 10 200 1750 120 56 11 
WC- Co 10. 103 100 480 1750 120 62 34 


成 型 的 原料 是 一 种 粉末 和 粘 合 剂 的 混合 ， 它 们 之 间 必 须要 有 一 个 合适 的 比例 ， 以 便 
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更 好 地 加 工 。 用 于 粉末 注 射 成 型 的 粉末 有 具有 和 较 小 的 颗粒 尺寸 ， 它们 通常 小 于 10pm。 相 
EE P. KARR STET RISE RAT 73 100 um. X FEIR EAFA s TECH TES SEE 7 A 
效 烧结 来 讲 ， 小 的 颗粒 尺寸 是 必需 的 。 

粘 合 剂 的 作用 是 将 粉末 颗粒 固定 在 一 起 ， 直 到 烧结 发 生 ， 并 提供 适当 的 造型 特性 。 
许多 不 同 的 粘 合 剂 成 分 已 经 被 使 用 ， 一 般 来 说 ， 这 是 一 种 蜡 和 聚 乙烯 或 肾 肉 烯 的 蜡 状 短 
聚合 物 链 的 混合 物 。 表 11. 17 列 出 了 一 些 已 应 用 于 粘 合 剂 体系 中 的 材料 。 大 量 含有 个 别 
公司 开发 的 专 有 混合 物 的 粘 合 剂 成 分 一 直 在 被 使 用 。 表 11. 18 列 出 了 一 些 用 于 粉末 注射 
成 型 加 工 的 典型 粘 合 剂 成 分 ， 表 11. 19 列 出 了 这 些 烙 合剂 相应 的 工艺 相关 参数 。 

表 11.17 用 于 粉末 注射 成 型 粘 合剂 系统 的 一 些 材料 





材 料 热 导 率 /[ W/(m + K) ] 比热容 /[J/ (kg: K) ] 密度 /(g/em?) 熔融 温度 /SC 
石蜡 0. 12 300 0. 910 59 
E pg oca s 0. 12 300 0. 970 84 
z Z a 1.75 2500 0. 900 一 
蜂蜡 1. 10 300 0. 900 一 
dn in s 2.25 300 0. 910 - 
BH US dis 1.15 2470 0. 900 147 
OR 7 0. 90 2500 0. 910 一 
fee IS 0. 85 300 0. 941 75 


R11.18 粉末 注射 成 型 的 样品 的 粘 合 剂 成 分 











粘 合 剂 ———M o P———Ó 
固体 石蜡 EARI RAM Re ” 蜂蜡 mm FAM BCR WHR 
蜡 / 聚 丙烯 69 10 20 1 
RI K 22 67 11 
混合 晴 33 33 33 1 
上 聚 乙 烯 /巴西 棕榈 蜡 50 50 
BE m/s 55 35 10 
R11.19 样品 粘 合 剂 组 合 物 的 工艺 参数 
热 导 率 比热容 密度 成 本 ”注射 温度 ”模具 温度 脱 模 温度 
粘 合剂 ky H, Pb C, T; T T, 
W/(m: K) J (kg:K) g/cm? 美元 /kg °C °C °C 
t R AN 0. 13 731 0. 905 1.65 130 30 80 
聚 丙烯/ 晴 0. 18 1754 0. 907 1.35 140 35 90 
混合 蜡 0. 12 300 0. 927 1. 45 100 30 60 
He Zi ULP Es s 0. 19 1400 0. 940 2. 20 140 35 80 


聚 乙烯 /石蜡 0. 17 1070 1.51 1. 25 130 30 85 
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为 了 成 功 造型 ， 应 该 选择 原料 的 体积 分 数 。 原 料 的 理论 密度 为 : 
pi7 6p, + (1-0)p, (11. 45) 
式 中 4 一 一 粉末 体积 分 数 (% ); 
p, 一 一 粉末 材料 的 真实 密度 ; 
所 一 一 粘 合剂 密度 。 
这 给 出 了 一 个 密度 和 体积 分 数 之 间 的 线性 关系 。 然 而 ， 在 高 的 粉末 体积 分 数 下 ， 这 
种 关系 就 不 成 立 了 。 图 11. 31 给 出 了 一 个 粉末 / 粘 合 剂 混合 物 的 典型 负荷 曲线 s W 
未 被 添加 到 烙 合 剂 里 面 的 时 候 ， 原 料 密度 线性 地 增加 。 但 是 在 高 负 蓓 的 情况 下 ， 粉 末 不 
能 流动 来 填充 所 有 的 空间 ， 也 没有 足够 的 粘 合 剂 来 填充 颗粒 之 间 的 空 际 。 由 于 空 际 ,使 
得 混合 物 的 密度 小 于 由 式 (11.45) 求 出 的 理论 密度 。 最 大 密度 点 称 为 临界 固体 体积 分 
数 由 ， 其 数值 范围 通 浓 为 55% ~65% ， 它 取决 于 所 使 用 的 粉末 颗粒 的 类 型 。 已 经 发 现 : 
成 型 时 的 适当 负荷 约 为 临界 体积 分 数 的 96% 7; 于 是 
p, «0.966. (11. 46) 
注塑 成 型 的 周期 估计 模型 也 可 以 用 于 原料 的 周期 估计 。 这 些 模型 已 在 第 8 Eh HE T 
了 人 介绍。 特别 是 ,注射 零件 的 冷却 时 间 取 决 于 所 给 出 材料 的 热 扩 散 率 。 
a = 一 -10- (11. 47) 




















式 中 有一 一 热 导 率 [ W/(m K)]; 
五 一 一 比热容 [J]/(kg: K) J; 
pi 一 一 原料 理论 密度 (g/cm ) 。 
因此 ， 必 须 确 定 的 原料 热 导 率 和 比热容 。 
原料 的 比热容 HH 遵循 混 合 物 相对 于 固体 质量 分 数 的 规则 : 


H, 26, H, * (1-9,)H, (11. 48) 

基于 粉末 负荷 的 质量 可 以 由 式 (11. 49). 求 出 
pa 79,0 (11.49) 

Pr 


原料 热 导 率 的 估计 更 加 困难 。 在 许多 复合 系统 中 ， 如 纤维 复合 材料 ， 离 散 相 在 整个 
零件 当中 是 与 基体 连续 接触 的 ， 在 这 种 情况 下 ， 导 热 率 可 按照 类 似 于 上 述 混合 物 的 规则 
来 确定 。 然 而 ， 这 对 于 粉末 注射 成 型 的 原料 不 适用 ， 它 是 一 种 颗粒 状 复 合 材 料 ， 其 离散 
相互 相 不 关联 ， 因 此 不 能 形成 连续 的 传导 路 径 。 混 合 物 规则 会 大 大 高 佑 原料 的 热 导 率 。 
人 们 发 现 参 考 文献 [16, 17] 的 作者 所 推导 的 公式 可 以 对 原料 热 导 率 给 出 一 个 更 好 的 
估计 : 
9£ (A +2) 
16(2A +3) 

HP: £2(A-1)/(A-2), A=k/k,, k ERAT BY SES, d, 是 粘 合 剂 的 热 
导 率 。 





b=, (1 +386, +9238 Ea 36) (11.50) 
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原料 密度 /粉末 密度 





粉末 体积 分 数 (%) 
HE] 11.31 随 着 粉末 负载 的 增加 的 原料 密度 


(资料 来 源 : German, R. M. Powder Injection Molding, Metal Powders Industry 
Federation, Princeton, NJ, 1990) 


s: fl 


一 个 金属 粉末 零件 由 316 不 锈 钢 和 蜡 / 肾 丙烯 粘 合 剂 制 成 ， 从 表 11. 16 查 得 该 粉末 
临界 体积 分 数 为 65%。 因 此 ， 根据 式 (11.46)， 可 以 求 得 粉末 体积 分 数 由 = 0.65 x 
0.96 =0.624。 根 据 表 11. 16 可 知 ， 粉 未 材料 的 真实 密度 为 7.999g/em’; 根据 表 11. 19 
可 知 ， 粘 合剂 材料 的 真实 的 密度 为 0. 905g/cm 。 根 据 方程 11.46 ， 可 以 求 得 原料 密度 为 
p.= hp, +(1-¢,) p, =0. 624 x 7.999 + (1 -0.624) x0.905 =5.33g/em。 固 体质 量 分 








3 6, 可 以 由 式 (11.49) R, o, = 由 =0. 624 x (7. 999/5. 33) =0. 937, 


由 表 11. 16 可 知 ， 粉 未 材料 的 比热容 也 为 490J[(kg K), Hie 11.19 可 知 ， 粘 合 
FAY EE Hy 731J/ (kg :和 K)。 由 式 (11.48) 可 以 求 得 粘 合剂 的 比热容 H, = 0, H, + 
(1 -由 ) H, =0.937x490+(1-0.937) x731 2505. 28]/( kg * K) 

由 表 11. 16 AT, BRB Ses K, 7g 15W/ (m-* K), BE I1.19 可 知 ， 粘 合 
剂 的 热 导 率 太 为 0.13W/(m - K)o Alt, A =k,/k, = 15/0. 13 2115. 38 

£2 (A -1)/(A -2) 2 (115.38 - 1)/(115.38 -2) =1. 0088 

由 式 (11.50), ， 可 以 求 得 原料 的 热 导 率 


pes boa x 9€ +2) 3 = -0. 13(1 +3 x 1. 0088 x0. 624 + 











* 16(2A +3) 
2 2 mos 9 x 1. 0088° x (115.38 +2) | 3x1.0088* B 
0.624 x (3 x 1.0088 + 1 十 16 x (2 x 115. 38 +3) 十 Js 


0. 483 W/( m - K) 
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原料 的 热 扩 散 系 数 可 由 式 (11.47) 来 求 得 
E T 
7 Hp, ~ 505. 28 x5. 33 





x l0 mm//s =0. 218mm /s 


11. 14.7 ”材料 成 本 
原料 的 单位 成 本 可 以 由 混合 物 规则 来 确定 : 
C, 2 0,C, + (1-0,)0C, (11.51) 
式 中 C, 一 一 粉末 材料 的 单位 成 本 ; 
C, 一 一 符合 剂 材料 的 单位 成 本 ; 
,一 一 体积 粉末 负 蓓 ， 可 以 由 式 (11.49) 求 得 。 
在 成 型 工艺 之 后 的 烧结 期 间 ， 零 件 经 历 了 很 大 的 收缩 ， 模 腔 中 材料 的 体积 V, 为 





nend] (11.52) 


式 中 “多 一 一 成 品 零件 的 体积 ; 
,一 一 成 型 零件 的 初始 相对 密度 ， 小 =p]p 5 
fi 一 一 成 品 零 件 的 相对 密度 , fe = p/p, 3 
Pp 一 一 烧结 密度 ; 
Pp, 一 一 包括 温 滩 剂 在 内 的 零件 ， 即 零件 的 真实 密度 ; 
p 一 一 基体 材料 密度 。 
型 腔 中 的 原料 质量 或 成 型 零件 的 质量 为 : 
M, - V.p, (11.53) 
对 于 塑料 注射 成 型 ， 流 道 系 统 中 的 材料 体积 与 型 腔 体积 有 关 。 似 乎 粉末 注射 成 型 的 
流 道 系统 中 的 材料 体积 大 致 是 塑料 注射 成 型 的 两 倍 ” 。 流 道 系统 中 的 材料 体积 可 以 由 
XX (11.54) wer it: 





Va NR (11.54) 
其 中 :的 单位 为 cm ， 流 道 系统 中 的 材料 质量 为 : 
M.-V.p, (11. 55) 





原料 相对 而 言 是 比较 昂贵 的 ， 流 道中 的 废料 和 报废 的 成 型 零件 必须 重新 磨 碎 后 重复 
使 用 ， 从 回收 这 种 受 污 染 和 质量 退化 的 材料 会 存在 一 些 损失 的 ， 过 度 使 用 回收 的 原料 可 
能 会 导致 猪 性 的 不 可 接受 地 增加 。 因 此 ， 每 个 零件 的 材料 成 本 为 : 








M. 
C, = C, m +(M,(1-y,,) * M) (1-y,) (11. 56) 


NP yy, 一 一 成 型 工艺 成 品 率 ; 
7y, 一 一 回收 料 的 可 用 率 ; 
7 一 一 脱脂 产 出 率 ; 
7y, 一 一 烧结 成 品 率 。 
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s: Pl 


一 个 圆柱 杯 状 零件 的 直径 是 20mm, yy 20mm, YS] HEI 3mm， 该 零件 是 由 316 
不 锈 钢 原 料 以 单 腔 模 制 成 。 该 零件 体积 V, =m x20 [4 -Txl4 x 17/4 =3.67cm 。 假设 
在 烧结 后 的 分 数 密 度 为 0.98， 型 腔 体 积 V, = 可 根据 式 (11.52) 求 得 : V, =3.67 x 
0. 98/0. 624 =5. 76cm’ , 

根据 式 (11.49), WI LAR AS OBL AY [8] As f, fap SE B8) Jt it D : 


= pl. 8.0 
5, e [^] =0. 624 x 33 





- 0. 937 





根据 表 11.16 和 表 11. 19， 可 以 查 得 动力 成 本 C, 为 30 美元 /kg， 粘 合剂 成 本 C, 为 

1.65 美元 /kg。 根 据 式 (11.51) 可 以 求 得 原料 成 本 C, 
C, 20.937 x30 + (1 -0.937) x1.65 228.21 美元 /kg 

根据 式 (11.53). 可 以 求 得 零件 的 成 型 质量 为 M, =5. 76 x5. 33g =30.78 

流 道 中 的 材料 体积 可 以 由 式 (11.54) Ri, V, =2.1x(5.76) em =5.2lcm 。 
由 式 (11.55), ， 可 以 求 得 在 流 道中 的 材料 质量 M, 25.21 x5.33g =27.77g。 

假设 烧结 成 品 率 y. =0.98 ， 脱 脂 产 出 率 y, =0.98 ， 成 型 工艺 成 品 率 y。=0.98; [nl 
收 料 的 可 用 率 y, =0.95， 则 由 式 〈11.56) ， 可 以 求 得 零件 的 材料 成 本 


M 
c, -c| —-(M,(1-y,) * M,))(1-y,) 
VaYs 


| 28. 21 30.7 
~ 1000 l0. 98 x 0. 98 


11. 14.8 ”模具 型 腔 几 何 尺寸 


在 烧结 粉末 注射 成 型 压 坏 期 间 ， 会 发 生 相 当 大 的 收缩 。 可 以 根据 成 品 尺 二 来 确定 适 
当 的 模具 型 腔 尺 寸 。 为 此 ， 可 以 推导 出 体积 膨胀 因子 K, 。 
ps f 
ug T Os (11. 57) 
AP f 一 一 成 品 零 件 的 分 数 密度 ， 它 等 于 烧结 密度 p, 与 零件 材料 真实 密度 p, 的 比率 。 
从 体积 脱 胀 因子 K, 可 以 求 得 相应 的 型 腔 体 积 : 
V.=K,V, (11.58) 











+ (30.7 x (120.98) +27.77) x (1-0.95) | 20.94 美元 











其 中 TV 一 一 型 腔 体积 ; 
太一 一 最 后 成 品 体积 。 
注射 成 型 机 要 求 的 注射 体积 可 以 由 添加 流 道 中 的 材料 体积 来 确定 。 
模具 型 腔 的 投影 面积 4. 可 以 由 零件 的 投影 面积 4, 来 确定 : 
A, =A, K" (11.59) 
具有 附加 流 道 投影 面积 的 这 个 面积 可 以 用 来 估计 注射 成 型 机 所 要 求 的 最 小 夹 
Es 


任何 模具 型 腔 的 线性 尺寸 都 可 以 通过 用 相应 的 零件 尺寸 乘 以 KYO HR RAS 
11.14.9 成 型 成 本 


为 了 估计 粉末 注射 成 型 零件 的 注射 成 型 成 本 ， 要 求 下 列 参 数 . 

e 注射 成 型 机 的 每 小 时 操作 成 本 M (美元 /h)。 

e 成 型 的 循环 时 间 c s). 

e 模具 型 腔 数 量 no 

这 些 参数 可 以 按照 第 8 章 对 注塑 成 型 机 所 描述 的 相同 方式 来 进行 推导 ， 除 了 对 于 粉 
末 注 射 成 型 工艺 的 成 型 循环 时 间 必 须 被 修改 以 外 。 如 同 塑料 注射 成 型 一 样 ， 粉 末 注 射 成 
型 循环 时 间 被 分 为 四 个 单独 的 阶段 : 注射 、 保 压 、 冷 却 、 重 置 (图 S.D). 

按照 参考 文献 [13] 中 的 工业 数据 ,来 对 一 个 特定 的 粉末 注射 成 型 零件 进行 
分 析 ， 可 以 认为 平均 填充 速度 为 15cm /s 是 一 个 合适 的 填充 速度 ， 则 填充 时 间 1 可 
以 被 估计 为 : 





dE (11.60) 
式 中 “0 一 一 注射 量 ， 它 可 根据 式 (11.54). 由 整体 型 腔 体积 加 上 在 流 道中 的 材料 体积 


来 决定 。 

一 旦 材料 被 注射 到 模具 里 ， 它 将 在 一 个 或 多 或 少 的 恒定 压力 下 保持 一 段 时 间 〈 保 
压 时 间 ) ， 以 提高 零件 的 精度 ， 并 给 成 型 零件 提供 更 均匀 的 压力 场 。 保 压 时 间 £, 受到 许 
多 因素 的 影响 ,包括 型 腔 体 积 V BARRER AX, 和 保 压 压力 P,。 在 参考 文献 
[13] 中 给 出 了 一 个 通过 生产 数据 所 推导 的 一 个 保 压 时 间 的 经 验 关 系 表 达 式 : 

t, =1.4+3.4lg +1.7X +1.9P, (11. 61) 
复杂 度 系数 X. 可 以 按照 第 8 章 所 描述 的 在 零件 上 的 表面 数量 来 进行 推导 ， 其 数值 
范围 从 0 到 10。 

粉末 注射 成 型 的 冷却 时 间 可 以 按照 第 8 章 中 所 描述 的 注射 成 型 的 相同 方式 来 进行 确 
定 ， 冷 却 时 间 t 可 以 由 式 (11.62) 求 得 : 
ha, ACT, 7 T,) 
ow m-(T,-T,) 
式 中 7 一 一 成 型 件 的 最 大 截面 厚度 (mm) ; 

了 一 一 和 雪 件 的 脱 模 温度 ; 
7 一 一 模具 温度 ; 

7 一 一 注射 温度 ; 

oa 一 一 原料 的 热 扩 散 系 数 。 

原料 的 热 扩 散 系 数 可 以 按照 11. 14.6 节 中 介绍 的 方法 来 确定 ， 注 射 温 度 、 胶 模 温度 
和 模具 温度 可 以 通过 表 11. 18 中 所 列 出 的 粘 合 剂 系统 的 性 质 和 一 些 样品 粘 合 剂 的 适当 数 
值 来 确定 。 

重 置 时 间 t 包括 要 求 用 于 开 模 、 脱 模 和 闭 模 的 时 间 。 对 于 注射 成 型 件 的 一 个 重 置 时 


























t,=3+ 





(11. 62) 
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间 的 模型 在 第 8 章 中 已 经 给 出 ， 对 于 粉末 注射 成 型 工艺 的 重 置 时 间 模 型 可 以 稍微 修改 
如 下 : 








2D. 2) 


1-341751 (11. 63) 


式 中 ”太一 一 注射 成 型 机 的 干燥 循环 时 间 ; 
刀 . 一 一 型 舱 中 的 零件 深度 (cm); 
LL 一 一 脱 模 行程 的 长 度 (em), 
总 循环 时 间 反 AE t;. t,. t.. t, ALMA. 


s: A 


对 于 杯 形 零件 ， 其 注射 量 Q ERE RAR OV. Tite ASV, 的 总 和 。 因 此 ，@ =5. 76 + 
5.21 = 10. 97cm 。 根据 式 (11.60), ， 注 射 时 间 上 = Q/15 = 10. 97/15 = 0. 73s, 

使 用 第 8 章 所 描述 的 方法 ， 零 件 有 两 个 内 表面 和 3 个 外 表面 。 因 此 ， 复杂 性 系数 XX 
等 于 0.5。 假 设 保 压 压力 为 SMPa， 由 式 (11.61) 可 以 求 得 保 压 时 间 t: 

t£, 21.4 3.4 x IgV, +1.7X.+1.9P, =1.4+3.4xlg5.76+1.7 x0.5+1.9 x5=14.34s 

零件 的 最 大 壁 厚 是 3mm， 在 型 腔 里 ， 由 于 烧结 期 间 的 收缩 ， 这 就 变 得 更 大 了 。 体 
积 脱 胀 因子 K, 可 以 由 式 (11.57) 来 求 得 : K, =0.98/0. 624 =1.57。 因 此 ， 最 大 型 腔 厚 
度 h, 是 3x1.57“=3.49mm。 从 表 11.19 中 可 以 查 到 注射 温度 T, 是 130Y 。 模 具 温 度 
T. 是 30% ， 脱 模 温度 T, 是 80 ， 原 料 的 热 扩 散 系 数 可 以 确定 为 0. 179mm /s， 成 型 的 
冷却 时 间 可 以 用 式 (11.61) 求 得 : 
us ACT, - Ta) ET 3. 49? [4x (130 = 30) 
oam m(T,-T,.) 0.179 x a «(80 -30) 

零件 深度 是 2cm， 由 此 可 以 求 得 腔 体 深 度 D, 为 2 x1.57”=2.32cm。 假 设 成 型 机 的 
干燥 循环 时 间 是 1.7s， 脱 模 行 程 为 15cm， 那 么 ,模具 重 置 时 间 t 可 以 由 式 (11.63) R 


得 : 





=9. 89s 








t,=3+ 


RA a 351. 2x [X232 55) 13 
| ' 15 


成 型 循环 时 间 为 0.73 + 14. 34 +9.89 +5.39 = 30.35s， 然 后 ， 成 型 成 本 可 以 通过 将 
循环 时 间 乘 以 成 型 机 操作 成 本 费 率 来 确定 。 


=5. 39s 








t, =3 +1.751,| 








z) á 
1. 图 11. 32 Brzs BP ESAE PP ae HR RUE Pra i SRE ES OD ES, AEA BY Sc BB EN 


7. 0g/ em’ , 
CD 确定 在 压制 工具 中 填充 的 散粉 尺寸 ; 
D 如 果 散 粉 成 本 为 2. 2 美元 /kg， 那 么 估计 零件 的 材料 成 本 ， 假 设 粉末 损失 率 为 1.5% 。 
2. 根据 图 11. 32 所 给 定 的 信息 ， 从 表 11. 3 中 为 零件 选择 最 合适 的 压力 机 ; 
确定 压制 循环 时 间 、 设 置 时 间 和 每 个 零件 的 压制 成 本 。 假 设 每 批 5000 个 零件 ， 设 定 压 力 机 


的 操作 成 本 费 率 和 设置 费 率 为 90 美元 /h。 

3. 对 于 图 11. 32 所 示 的 和 零件， 估计 压制 工具 (ME, RAE) 的 初始 成 本 ,假设 工具 
钢 成 本 为 20 美元 kg， 模具 插件 的 硬 质 合金 材料 成 本 为 20 美元 /em 。 

4. 图 11. 32 所 示 的 零件 使 用 网 带 式 连续 流动 炉 烧 结 ， 有 具有 以 下 特点 : 

炉子 长 度 9. 14m 

高 热 区 长 度 1. 83m 

网 带宽 度 30. 48cm 

炉子 开口 高 度 10. 16cm 

负载 容量 73. 24kg/m? 





操作 成 本 120 美元 Ah 
假想 零件 必须 被 分 离 至 少 2mm， 对 于 一 批 5000 件 来 说 ， 估 计 每 个 零件 的 烧结 成 本 。 


$20 








$10 








单位 : mm 
图 11. 32 由 粉末 压制 和 烧结 生产 的 两 层 的 铁 质 零件 


5. 粉末 注射 成 型 件 的 喂 料 (原料 ) 是 由 8% 镍 铁合金 粉 和 聚 乙烯 /巴西 棕榈 量 粘 合剂 所 组 成 ， 
应 用 表 11. 16 和 表 11. 19 中 的 数据 ， 确 定 如 下 参数 ， 


CD 原料 的 体积 分 数 ; 
原料 密度 ; 

© 原料 的 粉末 质量 分 数 ; 
@ 原料 的 热 导 率 ; 

(5) 原料 的 比热容 ; 


(6) 原料 的 热 扩散 系数 。 

6. 当 原 料 由 7% 铝 、3% 旬 的 铁合金 粉 和 一 种 混合 的 蜡 制 粘 合 剂 所 组 成 。 重 复习 题 5 中 的 
问题 。 

7. 成 品 体积 为 10cm 的 零件 是 由 一 个 单 腔 模具 的 粉末 注射 成 型 所 制造 ， 采 用 的 材料 与 习题 S 
中 相同 。 最 终 的 烧结 零件 所 具有 的 密度 是 金属 合金 真实 密度 的 99% ， 应 用 表 11.16 和 表 11. 19 中 
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的 数据 ,确定 如 下 参数 : 

CD 每 千克 的 原料 成 本 ; 

D 每 个 零件 的 材料 成 本 ,假设 成 型 、 脱 脂 和 人 烧结 的 废品 率 为 1% ， 成 型 后 废料 回收 利用 率 
为 95%。 

8. 求 出 习题 7 中 零件 的 成 型 循环 时 间 ， 和 零件 最 大 壁 厚 5mm， 深 度 4cm。 和 零件 复杂 性 系数 为 
2.0， 在 成 型 过 程 中 使 用 的 保 压 压力 为 7MPa， 所 使 用 的 成 型 机 的 干燥 循环 时 间 为 23， 脱 模 行 程 
为 15em, 
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砂 型 铸造 设计 





12.1 概述 


砂 模 铸造 是 一 种 将 炊 化 的 金属 注入 到 砂 型 模具 的 工艺 ， 当 金属 凝固 后 可 从 砂 型 中 取 
出 钴 件 。 砂 型 模具 由 两 个 半 模 组 成 ， 在 半 模 里 ， 压 六 由 模样 所 制 成 ， 当 两 半 模 合 模 时 ， 
压 痕 就 形成 了 熔化 金属 所 注入 的 型 乃 。 模 样 与 零件 相像 ， 但 略微 大 一 点 ， 是 因为 冷却 时 
金属 会 出 现 收 缩 现 象 。 对 于 大 批量 的 经 济 钳 造 生产 ， 还 可 以 在 模样 里 包含 多 个 压 痕 ， 以 
JE ni e es gs 

型 砂 和 烙 合 剂 的 混合 物 在 单独 的 金属 箱 里 围绕 着 模样 压 实 后 ， 形 成 了 两 个 半 模 。 在 
下 半 模 形成 把 熔融 金属 输送 到 型 腔 (或 是 多 腔 模 的 多 个 型 腔 ) 的 通道 。 进 给 通道 到 其 
型 腔 的 开口 处 称 为 浇 口 ， 但 常 第 是 把 完整 的 进 给 通道 装置 称 为 浇注 系统 。 浇 口 标 和 上 半 
模 里 的 垂直 锥 形 通道 是 用 于 将 熔融 金属 输送 到 进 给 通道 。 在 砂 箱 模 中 ， 有 时 还 需要 两 个 
额外 的 特征 。 首 先 ， 在 安装 铸模 时 ， 需 要 把 一 个 或 更 多 单独 的 砂 世 放置 在 成 型 的 位 
置 一 一 必 座 上 ;， 第 二 , 一 个 称 为 冒 口 的 额外 型 腔 ， 当 和 铸件 凝固 和 收缩 时 ， 位 于 上 半 模 的 
冒 口 给 熔融 金属 提供 压力 。 
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很 容易 生产 复杂 的 内 腔 。 主 要 要 求 是 内 表面 的 可 进入 性 ， 以 方便 后 续 的 去 移动 粘 附 砂粒 
的 清理 工序 。 一 个 拥有 砂 芯 和 冒 口 并 组 装 在 一 起 的 上 下 模 如 图 12. 1 所 示 。 当 模具 中 的 
金属 凝 回 和 在 和 链 造 中 冷却 后 ， 短 件 从 砂 中 取出 ， 浇 注 系 统 被 切除 ， 和 铸件 上 粘 附 的 砂粒 被 
清除 。 

砂 型 铸造 可 以 单独 地 在 造型 工地 上 生产 上 吨 重 的 铸件 ， 或 在 自动 线 上 大 批量 生 
产 数量 达 几 十 万 的 小 铸件 。 后 者 的 铸件 很 多 是 汽车 生产 的 核心 零件 ， 例 如 条 有 元 、 
飞轮 毛坯 ， 曲 轴 等 ， 小 型 呐 铜 铸件 也 能 用 类 似 的 方法 ， 进 行 管道 及 相关 产业 的 大 
批量 生产 。 

砂 型 铸造 能 够 制 成 非常 复杂 的 外 部 形状 。 为 了 经 济 地 大 批量 生产 ， 形 状 应 该 包含 环 
绕 它 周边 的 分 型 面 ， 每 边 都 应 有 难度， 也 就 是 拨 模 斜 度 ， 以 便于 砂 型 模具 的 分 离 。 这 不 
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图 12.1 上 模 和 下 模 的 装配 


仅 是 为 了 铸 成 品 从 模具 中 分 离 ， 更 是 为 了 当 型 砂 环 统 模 样 压 实 以 后 取出 的 方便 。 没 有 拔 
模 斜 度 的 钴 件 通 过 应 用 多 个 模样 的 组 合 也 可 能 生产 出 来 。 在 这 些 情况 下 ， 这 些 模样 能 从 
压 实 的 模具 里 的 不 同方 向 被 拆 印 ， 这 是 一 个 劳动 密集 且 绥 慢 过 程 ， 仪 仪 被 用 于 生产 非常 
复杂 的 零件 。 在 本 章 后 面 讨论 砂 型 铸造 的 经 济 性 时 ， 我 们 将 主要 讨论 现代 自动 化 铸造 的 
批量 经 济 生 产 上 。 











12.2 ” 砂 型 铸造 合金 





几乎 任何 金属 合金 都 能 被 砂 型 铸造 ， 有 时 需要 特殊 的 合金 元 素来 提高 金属 流动 性 ， 
并 改进 填 模 性 能 。 表 12. 1 给 出 了 通用 的 铸造 合金 ， 表 中 每 种 合金 都 代表 具有 菏 些 特殊 
性 能 的 细 分 类 型 。 

在 表 12. 1 中 的 铸造 性 能 等 级 是 与 流动 性 、 收 缩 量 以 及 合金 凝固 的 温度 范围 有 关 。 
例如 ， 钢 并 不 和 铁 一 样 适合 铸造 。 因 为 其 凝固 温度 范围 广 ， 被 叫做 凝固 区 间 (范围 ) 
大 ， 超 过 了 这 个 范围 后 才 凝 固 。 这 会 导致 在 凝固 时 填充 有 很 大 困难 ， 易 产生 空 腔 。 

锋 件 的 金属 锭 成 本 随 着 购买 的 数量 的 不 同 变化 很 大 ， 批 量 越 大 ， 价 格 越 低 。 在 表 
12. 1 中 还 给 出 了 不 同 合金 的 典型 废料 价值 。 这 些 价值 可 以 在 本 章 后 面 所 示 的 实例 中 计 
算 铸 造 零件 的 材料 成 本 。 





表 12.1 常用 的 砂 型 铸造 合金 








E BÀ il Em 金属 & P "S d 
通用 合金 屈服 强度 弹性 模 量 Teide E : EAR 
/MPa /MPa AK /( 美元 /kg ) / ( 美元 /kg ) 
球墨 铸铁 515 165 卓越 0. 29 0. 07 
灰 铸 铁 / 130 卓越 0. 22 0. 07 






































(5) 

UE EE MEET 

cubes us Pow Shed pie ) pes d ) 
可 锻 铸 铁 310 180 好 0. 35 0. 07 
碳 素 钢 345 175 一 般 0. 73 0. 09 
不 锈 钢 515 200 一 般 2. 53 0. 40 
jo 95 70 卓越 1. 87 0. 50 
[s 95 45 卓越 4. 00 1. 00 
青铜 345 115 好 6. 00 1. 30 
镍 合金 600 195 一 般 14. 00 3. 00 

















CD 材料 成 本 可 能 经 常 变 化 ， 并 受 购 买 数量 的 很 大 影响 。 本 文 给 出 的 值 仅 供 设计 比较 的 练习 使 用 。 


12.3 基本 特点 和 模具 制备 


模具 是 为 了 每 个 铸件 或 多 腔 模 中 每 套 铸 件 而 制造 的 。 因 此 ， 砂 型 铸造 的 成 本 受 模具 
制备 效率 的 影响 最 大 。 这 涉及 从 型 砂 混 合 到 加 入 额外 模具 特征 ， 控 制冷 却 ， 避 免 由 于 金 
属 压缩 所 导致 的 缺陷 等 多 项 操作 。 这 些 将 要 在 下 面 分 别 讨论 。 


12.3.1 型 砂 制备 


型 砂 必须 仔细 地 控制 成 分 稳定 ， 以 使 得 每 个 模具 使 用 时 部 具有 相同 的 性 质 。 典 型 的 
型 砂 是 由 88% WAR, 9% WARE AM 3% 的 水 所 组 成 。 型 砂 均 匀 地 分 散在 条 土 涂 加 剂 里 ， 
并 且 提 供 均匀 的 砂粒 涂 层 。 在 压 实 期 间 将 砂粒 结合 在 一 起 ， 由 此 达到 需要 的 模具 强度 。 

多 数 铸造 用 砂 可 以 被 再 利用 。 然 而 ， 这 些 砂 在 被 再 次 使 用 之 前 必须 满足 一 些 条 件 。 
由 于 从 适 件 中 移 除 的 型 砂 含有 杂质 ， 并 倾 徊 于 以 大 块 残留 ， 可 以 使 用 块 料 破 雄 机 来 打破 
砂 块 ， 并 通过 入 子 或 磁力 设备 去 除 金属 颗粒 。 还 需要 不 断 地 添加 一 些 新 砂 ， 以 帮助 维持 
型 砂 的 质量 。 因 为 即使 经 过 处 理 ， 被 用 过 的 砂 仍 然 包 含 一 些 烛 烧 昔 土 。 尺 管 在 铸造 操作 
中 仅 失 去 一 小 部 分 型 砂 ， 这 仍然 会 带 来 大 量 的 材料 废弃 ， 在 最 近 几 年 ， 由 于 废弃 处 置 填 
埋 和 环境 保护 的 费用 增长 ， 铸 造 三 应 尽 可 能 地 去 重新 利用 型 砂 。 


12.3.2 浇注 系统 











修 型 铸造 的 浇注 系统 是 为 了 填充 型 腔 和 冒 口 而 开设 于 和 钴 型 中 的 一 系列 通道 ， 通常 由 
浇 口 标 、 直 浇 道 、 横 浇 道 、 内 浇 道 和 冒 口 所 组 成 。 浇 注 系 统 的 设计 会 影响 到 许多 因素 ， 
它们 又 会 影响 钴 件 质 量 后 续 加 工 的 难 易 程度 。 浇 注 系 统 的 构成 如 图 12.2 所 示 。 熔 融 金 
属 通 过 浇 口 标 进入 模具 。 然 后 它 顺 着 锥 形 的 直 浇 道 进入 冷 料 井 。 从 那里 ， 横 浇 道 将 金属 
分 送 到 内 浇 道 ， 然 后 进入 模具 型 腔 。 横 浇 道 延展 ， 存 储 前 端的 金属 流 。 这 是 非常 重要 
的 ， 因 为 在 浇注 系统 混和 人 任何 松散 颗粒 都 会 降低 金属 性 能 。 
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图 12.2 典型 的 浇注 系统 





系统 的 设计 可 决定 金属 流动 速度 和 人 金属 流 进入 模具 型 腔 之 前 冷却 程度 。 如 果 在 到 达 模 具 
型 腔 时 ， 它 失去 了 过 多 的 热量 的 话 ， 液 态 金 属 可 能 在 输送 通道 就 开始 疾 回 。 这 可 能 会 墙 
塞 通道 (这 种 条 件 称 为 冷 隅 ) 和 切断 问 模具 中 的 零件 的 液体 金属 供应 ， 导 致 不 完整 的 
铸件 。 

浇注 结构 也 必须 阻止 熔融 金属 变 得 动荡 。 这 将 可 能 导致 过 度 吸 收 气体 到 液态 金属 
里 ， 从 而 产生 具有 更 多 孔 的 不 致密 铸件 。 消 流 也 会 增加 金属 氧化 ， 可 能 会 腐蚀 模具 
HERE, 
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类 型 的 过 滤 佛 通过 创建 一 个 更 好 的 层 流 流动 ， 来 减少 模具 的 腐蚀 和 金属 的 气体 吸收 。 


12.3.3 RES OPRA 


为 了 理解 模样 和 浇注 系统 的 设计 ， 必 须 重视 金属 收缩 对 铸件 的 影响 。 在 铸造 过 程 
中 ， 可 能 出 现 三 种 类 型 的 金属 收缩 。 

液态 收缩 源 于 炊 融 金属 随 着 温度 的 下 降 ， 接 近 凝 固 温度 而 造成 体积 的 收缩 。 发 生 在 
液态 金属 上 的 收缩 是 微乎其微 的 ， 不 影响 工艺 或 进 给 输送 系统 的 设计 ， 因 为 新 金属 不 断 
流入 模 腔 进行 填充 。 人 金属 连续 的 冷却 ， 液 态 金 属 改 变 成 为 高 密度 的 固体 这 时 发 生 凝 回收 
缩 。 对 于 纯 金 属 ， 这 个 过 程 发 生 在 单一 温度 ， 但 对 合金 却 发 生 在 一 定 范围 温度 内 ( 称 
为 凝固 温度 间隔 ) 。 金 属 和 合金 的 凝固 温度 间隔 短 ， 像 纯 金 属 和 共 唱 合金 一 样 ， 随 着 它 
们 收缩 有 一 种 称 为 空洞 的 倾向 。 定 向 凝固 可 以 用 来 解决 这 个 问题 。 这 是 通过 填充 系统 的 
设计 使 最 远离 进 给 内 流 道 的 金属 最 先 凝 回 ， 使 凝固 连续 不 断 朝 着 进 给 点 。 最 后 的 空 际 消 
失 在 浇注 系统 ， 而 不 是 作为 一 个 缺陷 的 钴 件 。 
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具有 较 宽 凝固 温度 范围 的 合金 导致 了 混合 态 金属 〈 部 分 固态 和 部 分 液态 ) 的 产生 ， 
它们 在 模具 中 流动 不 是 那么 容易 。 随 着 在 更 冷 的 区 域 更 多 的 金属 凝固 ， 新 的 液态 金属 很 
难 填 补 形成 的 空 陆 ， 从 而 导致 钴 件 有 许多 小 缺陷 。 这 种 类 型 的 收缩 难以 通 壶 注 系统 的 
设计 来 控制 ， 多 孔 铸 件 是 不 可 避免 的 。 如 果 要 求 铸件 是 气 密 〈 不 透气 的 ) W, 那么 这 
种 金属 可 能 需要 在 二 级 加 工 中 与 为 一 种 材料 浸 汗 。 

固态 收 缩 ， 也 称 为 模型 收缩 公差 。 发 生 在 固体 锋 件 从 其 凝固 温度 冷却 到 室温 期 间 ， 
因此 ， 和 铸造 模样 应 该 稍 大 于 所 要 求 的 产品 。 

正如 在 前 言 中 所 提 到 的 ， 有时， 一 个 额外 的 型 腔 在 人 砂 模 形成 作为 存储 液态 金属 的 容 
全 ， 这 个 型 腔 称 为 冒 口 ， 它 位 于 铸件 的 浇注 系统 ， 在 金属 收缩 期 间 将 炊 融 金属 填 入 铸件 
的 空 际 中， 起 到 补 缩 作 用 。 为 了 实现 这 一 目标 ， 冒 口 必须 在 铸件 之 后 凝固。 在 理想 状况 
下 , 模 腔 开始 凝固 的 部 分 应 远离 冒 口 ， 然 后 持续 地 趋 近 冒 口 。 这 样 ， 将 总 可 以 得 到 液态 
的 金属 来 填补 因 收 缩 而 产生 的 空 除 。 有 时 一 个 冒 口 不 能 完全 实现 这 种 补充 ， 此 时 需要 多 
个 冒 口 。 在 这 种 情况 下 ， 应 在 不 同 截面 的 铸件 的 凝固 方向 分 别 设置 冒 口 ” 。 

ER FH HAV, 冷 铁 有 时 被 用 来 生产 致密 铸件 。 冷 铁 用 来 帮助 定 癌 凝固 ， 可 以 减少 
冒 口 的 数量 。 这 是 通过 增加 铸件 凝固 的 速度 来 实现 的 。 外 冷 铁 是 由 具有 较 高 的 比热容 和 
热 导 率 的 材料 构成 ， 当 这 些 材料 被 放置 在 模具 型 腔 附 近 ， 它 们 会 提升 定向 凝固 速度 ， 从 
而 扩大 了 冒 口 影响 进 给 的 距离 。 内 冷 铁 是 放置 在 模 腔 里 面 的 金属 块 ， 它 们 吸收 热量 ， 有 
助 于 增加 凝固 速度 ， 它 们 相 比 于 外 冷 铁通 常 具有 更 高 效率 ,但 必须 首 慎 ， 因 为 它们 最 终 
将 成 为 铸件 的 一 部 分 。 


12.3.4 模样 类 型 


用 来 形成 砂 模 的 模样 可 由 木材 、 金 属 或 塑料 制 成 。 拔 模 斜 度 或 锥 度 必 须 添加 在 模样 
的 垂直 边 上 ， 它 可 以 不 造成 损害 地 从 砂 型 中 撤回 。 拔 模 斜 度数 量 取决 于 模样 的 类 型 或 者 
砂 模 的 类 型 。 模 样 上 可 能 有 世 座 MIRRE RA), EÉ Ae eh FR ER EY A 
口 ， 这 样 ， 它 们 不 需要 分 别 形成 。 

用 做 模样 的 材料 取决 于 由 模样 所 创造 的 铸 型 数量 。 硬 木 或 塑料 模样 可 用 于 生产 几 千 
件 的 模具 中 ， 而 铸铁 模样 适合 产量 超过 100000 件 的 模具 ”。 对 于 产量 最 大 的 铸造 自动 
生产 线 ， 模 样 往往 由 不 锈 钢 制 成 。 

模样 一 般 分 成 两 件 或 两 个 半 模 ， 沿 着 分 型 面 分 开 。 分 型 面 是 由 零件 的 几何 形状 决定 
的 ， 它 必须 可 使 每 个 模样 半 模 能 够 从 模具 中 撤回 。 

男 外 ,模样 可 以 安装 在 普通 板 对 边 。 这 种 安排 被 称 为 双 面 模板 模 ， 从 一 个 单个 
成 型 机 提供 了 模具 制造 的 一 臻 性， 由 于 板 表面 定义 了 (确定 ) 模具 的 分 型 面 。 双 
面 模 板 模 具有 成 为 一 个 单 件 工具 的 优点 。 它 的 缺点 是 两 个 半 模 不 能 同时 制造 ， 如 
E] 12. 3 Brzn e 
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a) 


图 12.3 模板 实 装 型 式 


12.3.5 型 砂 压 实 方式 


砂 型 是 通过 在 模样 四 周 压 实 砂子 来 建立 的 。 这 需要 尽 可 能 地 密集 和 均匀 地 压 紧 人 砂 ， 
以 获得 好 的 细节 和 精度 。 因 为 这 个 原因 ， 如 果 没 有 机 顺 的 协助 ， 模 具 压 实 〈 夯 实 ) 将 
是 非常 困难 的 。 成 型 机 能 够 极 大 地 提高 模具 质量 ， 降 低 对 操作 者 操作 技能 的 要 求 ”。 这 
些 机 各 通常 包括 振动 和 压缩 的 共同 作用 。 例 如 ， 上 下 型 机 此 ,开始 时 将 砂 灌 进 安 装 在 单 
独 的 半 模 样 劳 的 砂 箱 里 ， 然 后 砂 箱 被 抬 起 和 落下 几 次 产生 振动 作用 。 然 后 ， 使 用 挤 压 头 
来 进一步 压缩 砂子 。 接 下 来 ， 模 样 从 上 型 和 下 型 中 取出 。 最 后 ， 上 型 提升 ， 旋 转 180°, 
以 使 得 上 型 的 压 痕 对 着 下 型 的 压 痕 ， 然 后 ， 上 型 采用 销 和 衬 套 定位 在 下 型 半 模 之 上 。 

需要 注意 的 是 ， 振 动作 用 趋向 于 将 最 接近 模样 的 砂子 压 紧 。 而 压缩 则 有 相反 的 影 
啊 ， 它 会 压 实 砂子 最 接近 砂 箱 的 外 部 。 这 两 个 作用 的 组 合 可 以 产生 更 均匀 的 砂 密 度 。 

最 现代 的 自动 浇注 系统 被 称 为 无 箱 垂 直 分 型 。 垂 直 分 型 无 箱 造型 是 一 种 传统 模具 制 
造 方法 的 突破 。 正 如 其 名 字 所 暗 指 的 那样 ， 无 箱 被 用 于 包含 成 型 期 间 的 型 砂 。 机 人 需 采 用 
液压 活 窒 同 时 挤 压 砂 块 一 侧 的 上 型 和 为 一 侧 的 下 型 。 然 后 砂 块 被 撞 出 机 各 ,一 种 新 块 然 
后 形成 ， 并 与 最 初 的 块 配 对 (如果 需要 的 话 ， 型 芒 在 合 模 之 前 搬入) ， 在 界面 处 创建 一 
个 完整 的 模具 型 腔 。 模 具 形 成 一 个 出 自 于 成 型 机 的 长 矩形 砂 块 。 浇注 站 位 置 接近 成 型 
机 。 相 互 连 接 的 模具 沿 着 输送 机 下 行 。 输 送 机 长 度 取决 于 在 模具 拆散 之 前 的 铸件 冷却 所 
需要 时 间 。 在 输送 尾 端 的 一 个 站 拆散 模具 。 适 件 从 型 砂 中 分 离 出 ， 这 个 过 程 更 有 效 的 原 
因 是 因为 完整 的 模型 是 由 每 个 块 钞 形成 的 。 其 他 方法 ， 无论 台 式 或 成 型 传送 线 ， 要 求 单 
独 的 上 型 和 下 型 截面 来 形成 一 个 模具 。 垂直 分 型 无 箱 造型 常用 于 相对 比较 简单 的 铸件 ， 
适合 没有 或 上 只 有 少量 型 芯 的 大 批量 生产 。 
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12.4 fbi 


fp 93 REE II — Pk I Xe EY GE PE ROSE SP BP BF EE 
用 被 称 之 为 型 芯 的 砂 型 来 实现 的 。 型 蕊 可 以 制造 其 他 任何 工艺 都 不 能 产生 的 结构 。 不 
过 ， 型 必 会 大 大 增加 铸件 成 本 ， 设 计 者 应 该 尽量 避免 采用 。 

开发 铸造 的 工具 时 ， 始 终 要 求 用 一 个 大 型 蕊 来 取代 多 个 小 型 芯 。 这 是 因为 型 芯 数 量 
的 增加 会 使 得 人 力 费 用 大 幅 增 加 ， 也 会 增加 尺寸 不 准确 的 可 能 性 。 

现代 制 蕊 系统 使 用 压缩 空气 ,将 来 自 于 加 料 斗 里 砂子 与 树脂 或 暮 结 剂 混合 后 ， 吹 到 
制 世 模具 Cia) 里 面 。 在 一 个 典型 的 制 世 过程 中 ,型 芯 应 迅速 从 芯 盒 中 移 除 ， 放 置 
在 烘 干 机 托 板 上 。 然 后 型 芯 在 炉 内 烘 烤 ， 直 到 达到 所 要 求 的 强度 。 另 外 ， 采 用 所 谓 的 热 
箱 工 艺 ， 加 热 工 具 用 便 化 模 腔 里 的 型 芯 。 热 箱 工艺 也 可 以 与 随后 的 炉 内 烘 烤 相 结 合 ， 达 
到 最 终 固 化 强度 。 


12.5 金属 的 熔炼 与 浇注 


FAP Sa ie J BEN PIR, AEP BCR ERIS ORI, BEP, HELP Ae 
Dg t 。 其 选择 需要 考虑 经 济 性 和 所 要 求 的 生产 率 。 无 论 采取 哪 种 方法 ， 最 后 的 结 
是 液态 金属 能 在 正确 的 温度 下 进行 浇注 。 

铸件 的 稳定 生产 很 大 程度 上 取决 于 金属 进入 到 模具 里 并 凝固 的 过 程 。 因 此 ， 炊 融 金 
属 的 浇注 和 处 置 是 铸造 过 程 中 一 个 极其 重要 的 阶段 。 无 效 的 搬移 会 导致 过 多 的 热量 流 
失 ， 绪 采 导 人 致 在 模具 里 过 早 凝 回 和 不 完全 填充 ， 称 之 为 冷 阳 。 错 误 的 浇注 会 将 空气 泡 封 
在 钴 件 中 从 而 导致 空 从。 在 浇注 过 程 中 如 果 直 浇 道 没有 完全 充满 的 话 ， 最 可 能 发 生 空 六 
现象 。 浇 铸 不 足 是 另外 一 个 不 良 浇 注 的 常见 例子 o 

浇注 操作 可 以 是 手工 操作 、 机 械 辅 助 或 者 是 自动 化 进行 。 在 手工 浇注 的 情况 下 ， 工 
人 手持 一 个 盛 满 液态 金属 的 勺子 ， 将 其 移动 到 模具 上 ， 并 且 把 液态 金属 倒 人 模具 。 被 倒 
入 金属 的 数量 受到 工人 力量 的 限制 。 因 为 这 种 限制 ,手工 浇注 通常 只 适用 于 小 批量 小 型 
FHE o 

音 助 于 机 械 辅 助 ， 一 个 更 加 巨大 的 圆 简 形容 肯 〈 仍 然 称 为 大 勺 ) A BR TE— 1 
高 架 单 轨 系 统 。 金 属 通过 旋转 一 个 手 轮 来 进行 次 注 ， 或 者 通过 一 个 杠杆 来 进行 浇注 。 与 
手工 方法 比较 ， 这 种 方法 可 以 填充 更 多 的 铸件 。 

大 批量 生产 的 铸造 三 采用 自动 化 浇注 方法 。 浇 注 时 不 是 把 金属 液 送 到 模具 ， 而 是 把 
模具 被 移送 到 浇注 站 进行 浇注 。 模 具 被 送 到 浇注 站 后 ， 确 定数 量 的 金属 被 倒 和 模具。 这 
种 方法 可 以 对 金属 进入 模具 进行 最 大 的 控制 。 如 果 初 始 的 设计 和 执行 正确 的 话 ， 它 可 以 
生产 非常 均匀 一 致 的 铸件 。 
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12.6 铸件 清理 


铸件 清理 是 指 将 儿 件 从 铸 型 中 取出 ， 清 除 掉 本 体 以 外 的 多 余部 分 ， 并 打磨 精 整 铸 件 
内 外 表面 的 过 程 。 一 旦 铸件 冷却 ， 它 必须 在 后 续 操 作 被 执行 之 前 进行 清理 。 清 理 包 括 清 
除 所 有 粘 在 铸件 上 的 砂子 ， 同 时 还 要 去 除 浇 道 系 统 和 分 型 面 四 周 金属 上 的 飞 边 〈 有 时 
候 叫 做 砂 型 铸造 器 的 鱼 状 物 ) 。 这 种 应 用 在 清理 或 者 落 砂 上 的 技术 可 以 描述 如 下 ” 。 

落 砂 是 清理 的 第 一 步 。 落 砂 是 一 个 铸造 词汇 ， 它 是 指 用 机 械 方 法 使 得 铸件 和 型 砂 和 
砂 箱 分 开 的 操作 。 这 个 操作 不 应 该 损坏 铸件 ， 并 且 保 持 噪 声 和 灰尘 的 排放 达到 最 小 程 
度 。 理 想 的 落 砂 应 该 达到 如 下 标准 。 

(D 分 离 型 砂 ， 铸 件 和 砂 箱 ; 

D 尽 可 能 彻底 地 清除 粘 在 铸件 上 的 型 砂 ; 

(3) 清理 砂 箱 上 的 所 有 型 砂 ; 

D 清除 大 型 铸件 表面 的 异物 。 

从 模具 中 取出 铸件 必须 尽 可 能 快 ， 因 为 一 旦 它们 冷却 ， 型 芯 会 变 便 而 不 易 从 铸件 中 
取出 。 然 而 ， 在 一 些 情况 下 ， 和 铸件 却 留 在 模具 里 防止 它 快速 冷却 。 在 大 多 数 现代 铸造 
厂 ， 洲 侯 常常 在 振动 或 者 旋转 深 简 系统 中 完成 。 

落 砂 完成 后 通常 紧 接 着 是 喷 丸 清理 。 喷 丸 机 被 用 来 给 铸件 提供 好 的 表面 粗糙 度 ， 并 
去 除 仍 遗 留 在 铸件 内 部 的 型 砂 。 通 常 喷 丸 机 是 铸造 三 清理 室 中 最 昂贵 的 设备 ， 而 且 维 护 
费用 也 很 高 。 由 于 这 个 原因 ， 在 喷 丸 清理 之 前 ， 应 尽 可 能 多 地 从 和 铸件 上 清除 型 砂 是 非常 
重要 的 。 粘 砂 会 磨损 轮 叶 片 、 喷 丸 衬 板 以 及 灰尘 收集 系统 ， 并 且 使 工作 环境 恶化 。 

磨料 金属 丸 集 中 在 中 心 区域 ， 利 用 叶轮 或 压缩 空气 压力 来 抛射 它 。 铸 件 在 一 个 传送 
佛 的 夹具 上 ， 旋 转 、 翻 滚 通过 嘎 丸 密集 区 域 ， 最 终 移 出 喷 刀 机 。 

在 清理 的 第 一 阶段 后 ， 下 一 个 操作 是 从 铸件 中 移 除 浇 道 系统 和 铸件 上 的 飞 边 ， 通 党 
称 为 精 整 。 铸 件 的 修整 过 程 的 优化 非常 重要 ， 因 为 这 些 铸 件 直接 手工 操作 内 容 要 占 到 最 
后 手工 工艺 阶段 的 高 达 40% 。 

铸件 有 时 在 移 除 浇 道 系统 和 飞 边 突起 物 后 ， 还 必须 经 历 一 个 磨 肖 工艺， 这 样 做 是 为 
了 去 除 那 些 不 需要 的 表面 金属 多 余 物 ， 如 去 掉 飞 边 以 及 演 道 系统 遗留 的 痕迹 等 。 磨 前 可 
以 手工 操作 或 者 通过 自动 操作 来 进行 。 手 工 磨 削 通常 用 手 握 砂 轮机 对 大 型 铸件 进行 磨 
制 。 小 型 铸件 可 以 使 用 标准 砂轮 机 ， 手 工 操作 来 磨 削 。 

根据 零件 的 几何 形状 和 被 去 除 材 料 的 性 质 ， 也 可 能 进行 固定 的 自动 操作 。 使 用 确定 
的 自动 操作 ， 零 件 被 放 在 一 个 夹具 里 ， 并 且 能 被 几 个 磨 轮 同 时 接触 。 设 计 良 好 的 铸件 去 
世 能 够 增加 使 用 自动 操作 的 可 能 性 。 如 果 需 要 去 除 的 飞 边 附着 在 铸件 的 表面 ， 那 么 砂轮 
能 够 轻易 地 移 除 它 。 在 铸件 表面 边界 下 面 横向 生长 出 来 的 飞 边 是 很 难 自动 去 除 的 ， 儿 乎 
总 是 采用 手工 来 完成 。 然 而 ， 带 有 小 磨 头 的 机 器 人 能 够 被 编程 来 完成 零件 的 轮廓 上 的 清 
理工 作 。 

对 于 钢 、 和 铸铁 和 一 些 铜 基 铸件 ， 切 削 仍 然 是 一 种 去 除 飞 边 的 常用 方法 。 切 前 是 采用 
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气动 辫子 来 很 快 地 切除 不 需要 的 金属 。 一 组 装备 有 切削 工具 的 操作 工人 能 够 处 理 不 同 种 
类 的 铸件 。 这 提供 了 大 量 的 灵活 性 ， 因 为 可 以 同时 对 奋 干 种 不 同 铸件 来 进行 清理 ， 但 是 
这 种 灵活 性 是 以 花费 更 多 的 手工 劳动 为 代价 的 。 


12.7 成 本 估计 


确定 砂 型 铸件 的 生产 成 本 是 一 个 非常 复杂 的 程序 ， 因 为 在 铸造 过 程 中 存在 大 量 不 确 
定 因 系 。 设 备 数量 以 及 不 同 设备 和 工艺 之 间 可 能 的 组 合 使 得 准确 估计 成 本 非常 困难 。 在 
这 里 提 到 的 成 本 估计 被 分 为 三 类 : 金属 成 本 、 工 具 成 本 和 加 工 成 本 。 


12.7.1 金属 成 本 


铸造 三 熔化 车 间 的 金属 熔化 是 铸造 过 程 的 一 个 非常 重要 的 步骤 。 铸 造 广 的 生产 合格 
铸件 的 能 力 通 常 依赖 于 熔化 车 间 生 产 的 金属 化 学 性 质 。 除 了 是 铸造 过 程 的 基础 工作 以 
外 ,熔化 车 间 还 占有 等 成 品 成 本 很 大 的 比例 。 熔 化 车 间 通 带 要 占 到 包括 砂 型 铸造 在 内 的 
加 工 成 本 的 30% — 5096 。 

决定 总 的 金属 成 本 的 第 一 步 是 计算 生产 铸件 需要 多 少 材料 。 参 考 文献 [14] 中 对 
很 多 种 类 和 狂 件 进行 了 考查 ， 以 确定 最 小 数量 的 冒 口 和 进 给 要 求 。 由 于 不 同 金属 进 给 要 求 
的 差异 以 及 模板 压 痕 布置 的 差异 ， 会 导致 链 件 太 才 的 变化 。 

生产 连 体 钳 件 是 管见 的 情况 。 两 个 对 称 的 零件 作为 一 个 单独 件 生产 出 来 ， 然 后 被 分 
开 【〈 切 离 ) 。 在 理想 情况 下 ， 连 体 铸 件 合并 的 太 才 应 该 被 用 于 原料 计算 里 。 然 而 ， 这 是 
铸造 技术 的 一 个 例子 ， 零 件 设计 者 一 般 对 此 不 关心 。 对 于 这 样 的 情况 ， 这 里 采用 的 模型 
对 洲 道 系统 的 太 才 估计 过 高 ， 因 此 给 出 一 个 小 的 成 本 高 佑 。 

我 们 发 现 仅 用 最 后 零件 外 壳 斥 才 驶 可 以 预测 整个 铸件 重量 。 精 度 可 以 达到 实际 值 
15% 之 内 。 从 参考 文献 [14] 的 研究 中 得 到 的 浇铸 件 重量 的 关系 为 : 


—0.701 
W, -pV, [1 +1.9( | | (12. 1) 


式 中 “po 一 一 金属 密度 (kg/m); 

Wi 一 一 铸 成 品 金属 体积 (m^); 

1 一 一 零件 长 度 (mm); 

了 一 一 雪 件 宽度 (mm); 

D— FFE (mm), 

一 旦 售 计 好 浇注 重量 ， 就 能 确定 金属 的 成 本 了 。 人 金属 的 成 本 必须 包括 原材料 成 本 、 
将 金属 温度 提升 到 浇注 温度 所 需要 的 能 量 成 本 以 及 熔炉 运转 和 辅助 设备 的 成 本 。 这 些 成 
本 之 和 就 为 浇注 金属 的 成 本 。 并 且 被 称 之 顺口 的 金属 成 本 ， 与 计算 在 管 口 喷 出 金属 成 本 
相关 的 步 又 在 下 面 给 出 。 

式 〈12.2) 为 以 美元 /kg 为 单位 的 燃 炉 能 量 成 本 。 

Ca EM. FF. (12.2) 
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AP ,一 一 电力 成 本 (美元 /kWh); 
1 一 一 最 小 熔化 能 量 CKWh/kg) ; 
所 一 一 炊 炉 效率 。 
在 美国 的 铸造 业 中 ， 电 价 一 般 为 0.067 美元 /kWh， 熔 炉 效 率 一 般 为 80% 。 表 12.2 
中 给 出 一 系列 典型 钴 造 金属 的 最 小 熔化 能 量 M LRL 


412.2 砂 型 铸造 合金 的 熔炉 成 本 数据 








通用 合金 密度 / ( kg/m? ) 最 小 熔化 能 量 /(kWh/kg) 浇注 的 金属 成 本 /( 美 元 /kg) 
球墨 铸铁 7，110 0. 391 0. 38 
灰 铸铁 6，920 0. 390 0.31 
可 锻 铸 铁 7, 280 0. 395 0. 44 
碳 素 钢 7，830 0. 393 0. 82 
不 锈 钢 7，750 0. 405 2. 62 
aa 2, 710 0. 326 2.02 
镁 1, 800 0. 332 4.21 
青铜 8, 800 0. 185 6. 07 
c 9, 250 0.341 14. 08 














除了 能 量 成 本 以 外 ， 固 定 的 熔炉 成 本 通常 被 用 来 覆盖 投入 的 资本 。 这 个 成 本 能 够 被 
给 出 : 

C,. =f. Jp (12.3) 
式 中 Fe HERRE (美元 /m_ ) ; 
Pp 一 一 材料 密度 (kg/m). 

在 美国 ，1000kg 的 熔炉 ， 通 常 取 固 定 熔炉 成 本 F,, =284 美元 /m 。 

最 后 ， 每 千克 浇注 金属 的 熔炉 操作 人 工 成 本 Ci 必须 要 计算 出 。 可 在 钴 造 三 按 每 班 
进行 估计 ， 也 就 是 说 ， 每 班 熔炉 的 工人 成 本 除 以 每 班 浇 注 金 属 的 重量 。 对 于 一 个 中 等 规 
模 的 美国 目 动 化 铸造 三 来 说 ,熔炉 的 人 工 成 本 为 0. 02 美元 /kg。 

管 口 喷 出 的 金属 成 本 能 够 被 表示 成 : 

C, = Gam + Gon + Cee + Gy, (12. 4) 
式 中 ”Cu 一 一 原材料 成 本 〈 美 元 /kg) ， 可 在 表 12. 1 ÆR., 
例如 ， 对 于 灰 铸 铁 使 用 从 表 12. 1 和 表 12. 2 中 的 C... Ma o 值 ， 可 以 得 出 
C，=0.22+0.067 x0. 39 +0. 8 +284 +6920 +0. 02 美元 /kg =0. 31 美元 /kg 

对 于 表 12. 2 中 给 出 的 其 他 种 类 金属 计算 出 的 典型 成 本 值 。 

铸 成 品 的 金属 成 本 要 高 于 这 个 值 ， 是 因为 由 于 式 (12.1) 所 定义 的 填充 系统 中 会 
有 浪费 的 金属 ， 瞩 料 残 值 见 表格 12. 1。 调 整 后 ， 铸 成 品 的 金属 的 成 本 可 以 由 式 (12.5) 
给 出 : 








C CusW, — Co,( W, -pV,.) 
m= 125/100 





(12.5) 
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AP CC, 一 一 管 口 噶 出 的 金属 成 本 (美元 /kg); 

W 一 一 浇注 金属 的 重量 (kg); 

Pp 一 一 金属 密度 (kg/m ); 

太一 一 铸 成 品 体积 (m^); 

C. 一 一 废弃 金属 的 残 值 (美元 /kg); 

S, 一 一 铸件 废品 百分比 ， 通 稍为 292 。 

如 有 果 在 估算 成 本 的 程序 中 ,金属 狂 的 成 本 Cu 被 用 来 代替 式 (12.5) 中 的 Cas D 

么 ,能量 和 熔炉 操作 的 成 本 就 要 添加 到 如 12.4.7 节 中 讨论 的 其 他 铸造 操作 的 成 本 中 。 


12.7.2 型 砂 成 本 


根据 型 砂 颗粒 的 精细 程度 不 同 ， 新 的 型 砂 成 本 范围 在 13 美元 /t 到 35 美元 /t 之 间 。 
这 个 成 本 不 包括 运费 ， 而 运费 是 供应 商 之 间 的 价格 差异 的 主要 原因 ， 运 输 成 本 非常 重 
要 ， 这 是 因为 型 砂 性 能 取决 于 其 开采 地 点 。 

铸造 厂商 往往 愿意 花 更 多 钱 来 购买 来 自 美国 中 西部 地 区 的 砂子 ， 因 为 相对 于 新 泽 西 
的 棱角 分 明 砂子 ， 它 有 更 好 的 颗粒 性 能 。 而 且 新 泽 西 的 砂子 在 制造 过 程 中 ， 需 要 更 多 的 
粘 合剂 ， 而 烙 合剂 需求 量 的 增加 可 能 导致 更 高 的 成 本 ， 并 会 产生 污染 问题 。 由 此 说 明 从 
中 西部 地 区 运送 价格 高 的 砂子 是 合理 的 。 使 用 过 的 砂子 被 认为 是 有 害 的 废物 ， 清 理 费 用 
为 300 ~500 美元 /ts 

砂子 中 必须 加 入 一 定量 的 粘 合剂 才能 具备 需求 的 成 型 性 能 ， 然 后 才能 被 输送 到 铸造 
区 域 以 备 使 用 。 使 用 过 后 ， 这 些 砂 子 将 与 已 成 型 的 铸件 分 离 ， 重 新 输送 回 原来 堆 砂 区 域 
冷却 。 砂 子 在 再 次 检查 和 使 用 之 前 ， 必 须 将 其 中 的 杂质 去 除 。 重 新 使 用 之 前 应 补充 一 定 
量 新 的 砂子 颗粒 和 粘 合 添加 剂 。 

因为 模 砂 成 本 在 铸件 制造 成 本 中 占 的 比例 很 低 ， 根 据 来 自 美国 铸造 厂 调 查 中 的 简单 
计算 ， 通 常 少 于 整个 制造 成 本 的 3% 。 根 据 参考 文献 [14] 的 数据 ， 型 砂 成 本 大 概 接近 
于 浇铸 金属 价格 0. 08 美元 /kg。 因 此 ， 单 件 型 砂 成 本 计算 公式 为 

Ca =0.018W, 美元 / 件 (12. 6) 

芯 砂 通常 比 型 砂 要 贵 得 多 ， 这 是 因为 需要 更 细 的 砂子 来 生产 型 芯 ， 足 以 承受 浇铸 爹 
属 的 压力 。 

根据 参考 文献 [14] 来 自 相同 铸造 厂 的 数据 ， 芯 砂 平均 成 本 为 0.084 美元 /kg。 

在 生产 过 程 中 ， 型 芯 经 常会 被 损坏 。 根 据 型 芯 构造 复杂 程度 和 型 芯 制 造 工艺 的 类 型 
不 同 ， 其 报废 率 为 4% ~40% 。 大 多 数 情况 下 ， 报 废 率 的 平均 水 平 接近 8% 。 生 产 铸 件 
的 芯 砂 成 本 计算 公式 为 















































EAD 
SUUS 
式 中 “p. 一 一 世 砂 密度 (kg/m), p 21387kg/m'; 
V 一 一 型 芯 体 积 (m); 
5 一 一 型 芒 报 废 率 (% ) ， 平 均值 为 89 ; 





(12.7) 
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CC 一 一 必 砂 成 本 〈 美 元 /kg) ，C。 =0. 084 美元 /kg。 
12.7.3 工具 成 本 


铸造 过 程 中 的 工具 成 本 通常 用 本 行业 过 去 制造 的 类 似 工具 成 本 来 比较 确定 。 然 后， 
用 一 个 称 之 为 “工具 专家 ”的 估算 顺 来 调整 新 工具 成 本 ， 这 取决 于 新 估计 工作 与 已 完 
成 的 早期 工作 比较 的 难 易 程度 。 不 过 这 并 不 容易 实现 。 因 为 开发 模型 的 用 户 不 一 定 是 铸 
造 工艺 方面 的 专家 。 因 此 ， 在 确定 工具 成 本 时 必须 给 出 一 个 替换 方法 。 下 面 给 出 的 成 本 
公式 假设 ， 模 样 和 砂 忆 盒 插件 是 由 不 锈 钢 制 成 ， 并 且 安 闭 板 是 铸铁 件 ， 适 用 于 大 批量 生 
产 。 为 了 确定 其 他 工具 材料 的 成 本 ， 对 于 一 个 更 小 的 生产 批量 ， 一 个 整体 倍增 或 相对 成 
本 因素 被 应 用 到 最 终 的 成 本 估计 中 ， 这 将 在 以 后 讨论 。 

计算 工具 成 本 的 第 一 步 是 确定 工具 将 应 用 于 哪 一 种 装备 上 。 这 个 信息 需要 用 于 确定 
工具 的 尺寸 和 每 小 时 能 够 生产 的 铸件 数量 。 如 果 铸 件 需 要 型 芯 ， 那 么 还 必须 计算 用 于 文 
持 型 世 生 产 线 型 所 需 世 盒 成 本 。 

为 了 确定 要 求 的 模样 成 本 ， 必 须要 回顾 一 下 模样 设计 的 几 个 要 点 。 模 样 设计 是 一 门 
艺术 ,不 能 轻易 地 分 解 为 几 个 经 验 规 则 。 本 市 给 出 的 规则 提供 了 将 模样 定位 在 基板 上 的 
保守 方法 。 然 而 ， 这 些 规 则 并 不 是 绝对 的 ， 任 何 专 家 都 可 能 违反 这 些 规则 。 

模样 布局 的 第 一 步 是 确定 模样 线 在 铸件 上 的 位 置 。 这 决定 了 被 安装 到 上 型 板 和 下 型 
板 上 的 几何 形状 。 对 于 多 腔 模 ， 需 要 确定 模样 之 间 的 适当 间距 。 记 住 填充 系统 也 是 必 
需 的 。 

而 铸件 设计 者 期 望 去 设计 这 个 系统 ， 他 们 应 该 给 填充 系统 将 要 通过 的 区 域 留 有 一 定 
的 空间 ， 必 要 时 ， 还 需要 给 冒 口 留 有 一 定 的 额外 空间 。 最 后 ， 还 需要 设计 和 和 定位 世 座 ， 
以 使 得 型 芯 能 够 安全 地 固定 到 位 。 以 下 为 确定 模样 板 布 局 的 几 个 规则 。 

对 于 较 厚 的 铸件 而 言 ， 模 样 间距 应 该 与 适 件 的 相 邻 部 分 高 度 相 等 。 例 如 ， 一 个 
20cm 高 的 铸件 可 能 会 在 靠近 男 一 个 模样 位 置 的 边缘 被 前 减 到 10cem， 这 样 ， 模 样 之 间 间 
距 应 为 10cm。 对 于 较 薄 的 铸件 而 言 ， 当 它们 高 度 低 于 5cm 时 ,间距 应 为 相 邻 部 分 高 度 
的 2 倍 ， 并 且 两 个 截面 之 间 的 间距 不 能 小 于 1. Sem, 

模样 和 底板 边缘 之 间 应 该 保持 2.5 ~ 10cm 的 距离 ， 间 距 大 小 取决 于 使 用 装备 的 尺寸 
和 类 型 。 对 于 这 个 模型 而 言 ， 推 荐 的 距离 为 5cm。 芯 座 与 底板 边缘 之 间 的 间距 也 应 该 接 
JT 5cm, 

浇注 系统 的 主要 流 道 周围 应 该 有 2. 5em 厚 的 型 砂 环 绕 。 然 而 ， 流 道 系 统 更 靠近 ， 甚 
至 接触 必 座 也 是 可 以 的 。 

必 盒 的 布局 成 本 比 模样 底板 更 简单 ， 型 腔 布 置 应 该 使 得 最 浅 的 尺 才 位 于 垂直 的 平 
面 。 如 下 为 推荐 的 芯 盒 设计 规则 。 

开发 模具 型 腔 布局 时 应 包括 心 座 。 

型 腔 之 间 保 持 2cm 的 壁 厚 。 

心 盒 边 要 求 有 5cm 的 边界 ， 而 底部 为 2cm。 

为 了 早期 的 成 本 估算 模样、 型 腔 或 者 底板 边缘 之 间 ， 采用 Sem 标准 间距 可 以 简 
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化 进程 ， 而 又 不 会 有 显著 的 成 本 影响 。 

模样 压 痕 或 者 是 芯 盒 型 腔 插 和 信件 的 铸铁 安装 板 成 本 ， 根 据 新 制造 数量 的 不 同 ， 其 成 
本 范围 为 1.30 ~4. 40 美元 /kg 。 对 于 这 种 成 本 计算 模型 而 言 ， 假 设 铸件 是 大 批量 生 
产 ， 假 定 大 规模 制作 模具 ， 并 且 铸 铁 安 装 板 成 本 为 4. 40 美元 /kg。 加 工 和 操纵 一 个 安装 
板 的 成 本 为 每 平方 厘米 安装 板 0. 05 美元 。 假 定 使 用 一 个 典型 的 7.Scm 厚 灰 铸 铁 板 。 将 
成 本 由 每 千克 转换 为 每 立方 厘米 ,那么 两 个 安装 板 所 需要 的 成 本 可 以 用 式 (12.8) 
WA. 








C = (0. 1 +0. 064h,) A, (12.8) 
式 中 Ca 一 副 模样 半 模 安装 板 的 成 本 (KI); 
hh 一 一 模板 厚度 ， 通 常 为 7. Sem; 
4, 一 一 单个 或 多 个 压 痕 的 模板 区 域 面积 (em )。 

一 旦 知道 了 模样 底板 的 成 本 ， 下 一 步 就 是 计算 模样 压 痕 的 成 本 ， 这 可 以 按照 表面 补 
丁 的 数量 ， 通 过 估计 铸件 外 表面 的 复杂 程度 来 确定 。 至 于 在 前 几 音 分析 的 净 形 工艺 的 工 
具 估计， 表面 补丁 被 定义 为 一 个 段 ， 或 是 平面 ， 或 者 有 一 个 常数 或 平稳 变化 的 曲率 ， 两 
个 表面 补丁 的 交集 表现 为 斜率 或 曲率 的 快速 变化 ， 计 算 程序 描述 如 下 。 

首先 计算 由 模样 形成 的 与 表面 补丁 等 量 数 nus, 但 忽略 由 型 芯 所 产生 的 表面 补丁 。 
当 多 个 相同 特征 位 于 零件 的 表面 时 ， 对 应 于 8596 的 学 习 曲 线 的 索 指 数 0.766， 可 以 被 用 
于 估计 由 于 加 工 相同 特征 所 带 来 的 节省 。 例 如 ， 对 于 在 一 个 铸件 上 会 出 现 十 次 的 有 六 个 
表面 补丁 的 套 简 ， 所 有 套 简 的 表面 补丁 总 数 可 以 计算 为 6 x10 ”=35 而 不 是 60。 这 个 
指标 数 也 应 用 于 在 确定 加 工 多 个 相同 的 压 痕 的 成 本 减少 公式 时 获得 复杂 性 系数 。 一 组 相 
同 的 模样 压 痕 的 成 本 计算 公式 为 : 

C, =R,(5 45.83(X^7) +0.0854，)m ^ (12.9) 
式 中 RR 一 一 模样 车 间 的 工具 生产 费 率 (美元 /h); 
X 一 一 几何 复杂 性 系数 ,X=0. 01n,,; 
4, 一 一 压 痕 的 投影 面积 (cm ) ; 
相同 压 痕 数 。 

为 了 与 本 章 给 出 的 其 他 费 率 一 致 ， 应 使 用 模样 车 间 40 美元 /h 的 费 率 。 

对 于 大 批量 生产 ， 浇 道 系 统 是 由 男 外 的 模样 压 痕 形 成 的 。 浇 道 系 统 的 成 本 是 由 儿 个 
因素 决定 的 ， 首 先是 浇注 金属 的 类 型 ， 例 如 ， 灰 铸铁 通常 不 需要 冒 口 ， 所 以 它 的 浇 道 系 
统 要 比 起 其 他 金属 更 容易 设计 和 建造 。 男 一 个 因素 是 浇注 的 型 腔 数量 和 型 腔 之 间 的 中 
离 ， 参 考 文献 [14] 对 于 一 个 自动 铸造 生产 线 的 成 本 数据 调查 显示 : 浇注 系统 压 痕 的 
成 本 ， 通 常 要 在 模样 工具 成 本 上 再 加 上 20% ~ 35% 。 压 痕 的 成 本 越 低 ， 最 终 浇 道 系统 
的 成 本 就 占有 越 大 的 百分率 。 使 用 25% 的 中 间 值 ， 总 模样 成 本 可 以 表示 为 : 

C, 2 GC, + C.) (12. 10) 

其 中 : C 为 浇 道 系数 ,手工 浇 注 时 为 1， 自 动 浇 注 生 产 线 时 为 1. 25, 

当 横 样 要 求 被 铸造 的 零件 外 表面 几何 形状 机 械 加 工时 ， 芯 盒 型 腔 要 求 空心 的 内 表面 
几何 形状 进行 机 械 加 工 。 其 机 械 加 工 操作 基本 是 相同 的 ， 它 们 取决 于 表面 的 尺寸 和 复杂 
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程度 。 这 样 ， 把 式 (12.8) 代入 模样 成 本 的 式 (12. 10) ， 就 可 以 同样 适用 于 芯 盒 和 型 
腔 了 。 但 在 这 种 情况 下 ， 要 使 用 型 芯 的 投影 区 域 4,， 型 芯 表 面 补丁 数 以 及 芯 盒 里 的 型 
腔 数 N.o 

世 盒 的 额外 作业 包含 当 砂 子 被 吹 进 型 腔 时 ， 下 半 模 脱离 型 芯 的 顶 销 系统 和 上 半 模 的 
砂子 流 经 通道 ， 随 着 型 芯 尺 寸 和 复杂 程度 的 增加 ， 这 些 额 外 任务 的 复杂 程度 也 随 着 增 
加 。 此 时 ， 应 在 式 (12.8) 和 式 (12.10) 上 进行 估计 的 基础 上 ， 再 增加 25% 。 

所 以 世 盒 的 整体 成 本 公式 为 : 








C =1.25(C +C,) (12. 11) 
式 中 CC,, 一 一 型 腔 安 装 板 的 成 本 ,根据 式 (12.8) RG, Hs HB URBE, = RIS TR 


JÆ +7. Scm ; 
C0, 一 一 型 蕊 型 腔 模块 成 本 ,根据 式 (12.9) 求 得 ， 但 使 用 型 芯 的 几何 参数 。 
表 12.3 工具 寿命 和 相关 成 本 





模样 或 芯 盒 材料 相关 成 本 系数 每 个 型 腔 的 工具 寿命 
木材 0. 20 2. 500 
塑料 0. 35 5. 000 
铸铁 0. 85 150. 000 
不 锈 钢 1. 00 180. 000 





对 于 小 批量 生产 ,模样 压 痕 和 型 腔 可 以 由 适 铁 、 工 程 塑料 或 木材 制 成 ， 由 替换 材料 
制 成 的 生产 工具 的 成 本 接近 于 如 表 12.3 所 示 的 使 用 相关 工具 的 成 本 。 使 用 式 (12. 10) 
和 式 (12. 11) 的 工具 成 本 佑 计时 要 乘 以 相对 工具 成 本 系数 的 合理 值 Ri。 

de 12. 3 还 提供 一 种 工具 在 替换 之 前 可 能 使 用 次 数 的 信息 。 这 个 数据 是 针对 一 个 模 
样 压 痕 或 者 是 一 个 芯 盒 型 用 而 言 的 。 例 如 ， 预 测 的 生产 四 个 型 用 的 铸铁 必 盒 寿命 是 
600 ，000 件 。 


12.7.4 加 工 成 本 


加 工 成 本 由 三 部 分 组 成 ， 它 们 分 别 为 加 工 型 芯 的 成 本 、 生 产 模型 和 浇 狂 金属 的 成 
本 、 清 理 钳 件 的 成 本 。 

确定 加 工 型 芯 的 成 本 时 有 很 多 变化 的 因素 ， 型 蕊 成 本 受 其 尺寸 大 小 的 影响 ,尺寸 大 
小 同时 也 影响 着 每 个 改 盒 的 最 经 济 的 型 腔 数 。 机 表 生 产 率 在 很 大 程度 上 取决 于 所 采用 的 
型 芒 制 造 工 艺 的 类 型 。 型 蕊 制造 工艺 的 类 型 和 型 蕊 的 设计 又 影响 着 废品 率 。 从 人 简单 的 型 
必 到 复杂 的 型 芯 ， 其 废品 率 为 4% ~40% 。 

一 些 型 芯 需 要 耐火 涂料 ， 这 需要 设备 和 人 力 来 完成 在 型 世上 涂 罗 涂料 ， 然 后 再 烘 
干 。 所 有 的 这 些 因素 组 合 在 一 起 ,使 得 获得 每 个 型 芯 成 本 的 精确 估计 成 为 一 个 艰巨 的 挑 
战 。 为 了 达到 估计 的 目的 ,通常 是 把 模具 车 间 每 小 时 生产 的 型 芒 平 均 重 量 分 挫 到 从 事 型 
必 工 艺 的 工人 人 数 上 ， 这 给 出 了 表示 为 每 人 每 小 时 的 型 芯 重 量 〈 以 千克 计 ) 的 模具 车 
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间 的 生产 费 率 。 于 是 ， 加 工 一 个 特定 的 型 芯 成 本 如 下 : 
mE SA 
Ds E =5 P: 


式 中 Pros ib B s RE , Pros = 1387kg/m' ; 


V 一 一 型 芯 体 积 (m^); 

,一 一 型 芯 制 造 的 人 工 费 率 (使 用 50 美元 /hh); 

P ,一 一 型 已 生产率， 通常 为 53kg/ A + h; 

5 一 一 型 蕊 废品 率 (% ) ,一般 为 8%。 

根据 对 几 个 大 型 铸造 厂 的 调查 发 现 ”: 型 芯 的 平均 生产 率 近 似 等 于 53kg/ 人 :bh， 
并 具有 一 个 关联 的 负担 人 工 费 率 50 美元 /h。 多 型 腔 芯 盒 因 还 需要 去 毛刺 、 添 加 涂 层 和 
固化 等 二 级 加 工 ， 所 以 其 与 其 他 铸造 工艺 相 比 成 本 上 没有 什么 优势 。 为 了 近似 估计 成 
Æ, 式 (12.12) 可 以 忽略 不 考虑 世 盒 成 本 。 正 如 以 前 所 讨论 的 那样 ， 当 考虑 芯 砂 的 成 
本 时 ，8% 的 废品 率 S, 对 早期 成 本 估价 是 合理 的 。 

成 型 机 可 以 建成 为 一 个 传送 线 ， 制 模 区 域 上 包含 很 多 操作 ， 因 为 在 加 工 系统 里 的 变化 
更 少 ， 制 模 区 域 成 本 比 型 芯 区 域 成 本 更 容易 确定 。 然 而 ， 因 为 大 多 数 操作 过 程 是 在 制 模 铸 
造 区 域 完 成 的 。 加 工 成 本 取决 于 铸模 的 数量 和 其 相应 的 每 小 时 所 生产 的 铸件 、 生 产 线 上 的 
工人 数量 和 每 个 工人 所 负担 的 人 工 费 率 。 一 个 典型 的 美国 中 西部 的 上 、 下 砂 箱 铸造 生产 
线 ， 要 求 21 个 工人 实现 每 小 时 285 个 铸模 的 生产 率 ， 每 个 工人 每 小 时 13.6 个 铸模 。 这 条 
生产 线 上 每 个 工人 的 生产 率 为 208 美元 /h， 和 铸件 的 报废 率 ， 如 同型 芒 的 废品 率 一 样 ， 在 很 
大 程度 上 取决 于 零件 的 几何 形状 和 浇注 金属 的 种 类 。 根 据 大 量 的 铸造 广 的 调查 发 现 证 
明 : 对 于 早期 的 成 本 估价 ，292 的 废品 率 是 合理 的 。 制 模 生 产 线 的 单位 铸件 加 工 成 本 为 

R 
Cw NB -5,) xP, (12.13) 
式 中 ”只 ,一 一 制 模 生 产 线 工 人 费 率 (美元 /hh); 
N. 一 一 模具 型 腔 数 量 ; 
P, 一 一 制 模 生 产 线 生 产 率 ，P,, = 13. 6 铸模 /人 “hi 
Sa PR (% ) ， 通 常 为 2% ; 
Pr 一 一 工厂 效率 (96), WA 85%. 

应 该 注意 的 ，R,, = 208 美元 /h 是 对 大 型 的 中 西部 铸造 三 而 言 的 ， 它 们 能 够 提供 
60cm x 60cm 大 小 的 大 型 铸件 ， 并 且 具 有 较 高 的 生产 率 。 大 型 的 核心 设备 能 够 提供 这 种 
能 力 导 致 了 很 高 的 额外 劳动 率 ， 对 美国 其 他 地 区 的 较 小 型 的 自动 铸造 厂 的 调查 建议 ”: 
对 于 大 批量 的 中 型 铸件 来 说 ， 合 适 的 效率 R, 接近 95 美元 上 小， 假设 每 个 工人 生产 率 和 前 
者 相同 ， 铸 模 尺寸 为 20cm x20cm。 对 于 早期 的 成 本 估算 ， 我 们 假定 对 于 相同 的 铸模 生 
产 率 ， 零 件 尺 寸 和 每 小 时 工人 负荷 费 率 具 有 线性 关系 如 下 : 

R,,, 238.5 & 1.413(L & W) (12. 14) 





C. 








， 一 般 为 85% ; 
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AP 一 一 零件 长 度 或 每 套 型 腔 周 围 的 封闭 长 度 ; 

了 一 一 零件 宽度 或 每 套 型 腔 周 围 的 封闭 宽度 。 

模具 生产 线 最 后 的 操作 是 从 模具 里 取出 铸件 ， 这 通 稼 是 采用 夯 锤 将 砂 模 台 出 砂 箱 并 
且 与 模具 分 离 ， 型 砂 可 以 回收 再 利用 ， 适 件 运 送 到 清理 区 域 。 

清理 铸件 的 成 本 主要 取决 于 零件 的 尺寸 和 几何 形状 。 然 而 ， 浇 注 材 料 的 类 型 和 所 采 
用 的 工艺 也 会 影响 到 铸件 清理 的 难 易 程度 。 

铸件 清理 是 铸造 广 的 最 大 的 劳动 密集 型 工作 。 即 使 有 自动 机 械 来 帮助 去 除 浇 道 系统 
和 和 铸件 上 的 氧化 皮 ， 这 仍 是 一 个 需要 大 量 手工 的 工作 。 立 子 和 磨 边 机 用 来 去 除 飞 边 和 演 
注 系统 接触 区 域 。 当 然 ， 完 成 的 程度 取决 于 去 除 飞 边 的 重要 程度 。 在 某 些 情况 下 ， 和 铸件 
的 加 工程 度 并 不 是 很 关键 的 ， 这 样 就 能 节省 很 多 费用 。 

清理 过 程 中 的 主要 影响 成 本 的 因素 是 铸件 的 几何 形状 。 分 型 面 的 长 度 决定 了 必须 去 
除 的 飞 边 数量 。 如 果 零 件 是 空心 的 ， 那 么 铸件 空心 开口 附近 的 地 方 所 形成 的 飞 边 就 必须 
去 除 。 然 而 ， 其 他 因素 也 影响 清理 的 时 间 。 一 些 铸件 比 其 他 铸件 需要 更 多 的 再 定位 来 清 
理 飞 边线 ， 执 行 这 些 再 定位 的 时 间 取 决 于 铸件 的 尺寸 和 重量 。 

铸件 上 深 的 四 坑 或 小 的 开口 也 会 之 来 清理 的 麻烦 。 具 有 大 的 内 部 型 腔 和 小 孔 的 铸件 也 会 
对 清理 造成 很 大 的 麻烦 。 这 是 因为 铸件 内 的 砂子 通常 不 能 完全 脱落 ， 因 此 不 容易 被 去 除 。 

对 于 大 多 数 铸件 的 调查 显示 : 清理 铸件 的 全 部 劳动 时 间 (LGR AWD. ARE 
系统 和 飞 边 、 抛 九 清理 ) 近似 与 铸件 重量 的 平方 根 成 正比 ， 对 于 中 型 自动 铸造 厂 的 铸 
件数 据 的 回归 分 析 提 供 了 关于 清理 务 动 时 间 的 关系 为 : 

T, -88.4xW ^" (12. 15) 















































式 中 了 一 一 总 清理 时 间 (s); 
WW 一 一 浇注 的 铸件 重量 (kg). 
那么 清理 成 本 为 
C, _ Kala (12. 16) 
^ 3600 


式 中 ”Rs 一 一 清理 室 工人 费 率 〈 使 用 37.5 美元 /4h， 如 果 具 有 其 他 提供 的 成 本 的 话 )。 








12.8 ” 砂 型 铸造 的 设计 规则 


一 篇 有 关 北 大 西洋 公约 组 织 (NATO). 的 报道 表明 ”: 砂 型 铸造 选择 的 首要 因素 是 
降低 成 本 。 但 是 决定 钳 件 成 本 的 最 重要 因素 是 设计 。 研 究 表明 ， 铸 件 成 本 可 以 很 容易 因 
为 设计 者 的 控制 因素 而 加 倍 。 

以 下 的 设计 规则 来 自 于 工业 手册 “”。 不 按 这 些 设 计 规 则 铸件 也 能 生产 ， 但 废品 
率 和 生产 成 本 都 会 大 幅 提 高 。 


12.8.1 避免 类 角 和 多 截面 连接 
铸件 截面 的 形状 会 影响 金属 的 结构 。 熔 融 金 属 的 凝固 从 锋 型 表面 开始 ， 品 体 在 铸 型 
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里 垂直 侧面 成 长 为 铸件 。 一 个 厚度 均匀 的 直 边 段 〈 图 12. 4a) 会 导致 均匀 冷却 。 这 样 反 
过 来 又 会 带 来 均匀 材料 性 能 。 在 男 一 方面 ， 尖 角 会 引起 铸件 很 大 的 温度 变化 ， 这 会 产生 
铸造 缺陷 。 热 点 出 现在 铸造 自然 冷却 时 被 打 断 的 地 方 ， 因 为 砂子 部 分 比 其 他 区 域 承 载 着 
更 多 的 能 量 。 同 时 ， 冷 小区 出 现在 暴露 的 两 个 冷却 平面 形成 的 外 转角 处 〈 见 图 12. 4b) , 
产生 的 品 粒 组 织 不 均匀 ， 特 别 是 冷却 速度 过 快 的 地 方 ， 铸 件 中 会 产生 缺陷 区 域 。 


we 











简单 截面 


a) 





图 12.4 铸件 截面 形状 的 影 啊 





a) 具有 均匀 冷却 的 恒定 铸件 厚度 b) 突然 截面 变化 引起 的 不 均匀 冷却 的 影响 





一 个 设计 民 好 的 模具 ， 会 尽量 地 减少 断面 数量 和 避 开 尖 角 。 在 一 些 断 面 聚 合 的 地 
Ji, 合适 的 解决 方法 是 创造 一 个 大 孔 ， 就 像 一 张 网 的 中 心 似 的 。 图 12. 5 展示 了 一 些 断 
面 外 形 。 


1.8.2 均匀 厚度 的 截面 设计 


设计 铸件 时 ， 应 使 其 所 有 的 截面 厚度 尽 可 能 地 一 致 ， 这 会 促进 铸件 冷却 ， 降 低产 生 
缺陷 的 可 能 性 。 如 果 所 需 金属 质量 太 多 ， 那 么 设计 者 应 该 使 得 它们 能 够 保证 涛 铸 可 进入 
或 者 使 用 冒 口 进行 浇铸 。 

均匀 厚度 的 设计 也 能 减少 铸件 材料 的 用 量 ,， 减少 重量 和 机 加 工 ， 得 到 更 高 强度 的 钴 
fr. 然而， 如 果 截 面 厚度 过 小 ， 可 能 会 出 现 浇 钴 问题 。 由 于 金属 凝固 会 阻止 截面 被 完全 
填充 ， 从 而 引起 不 完全 浇铸 。 其 产生 的 废品 所 增加 的 成 本 通 稼 要 高 于 采用 更 轻 的 铸件 所 
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差 的 (6 个 肋 条 交叉 ) 


| 
zl 


较 好 的 (4 个 助 条 交叉 ) 
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图 12.5 不 同 的 截面 形状 
(资料 来 源 : Customers Foundry Orientation Manual, Robinson Foundry, Alexander City, AL, 1989) 








节约 的 材料 费用 。 表 12. 4 给 出 了 不 同 金属 砂 型 铸造 的 最 小 经 济 截面 厚度 。 
表 12.4 不 同 截面 长 度 S, 的 最 小 经 济 截面 厚度 (24; mm) 

















ees 对 于 截面 长 度 小 于 对 于 截面 长 度 在 2.5 ~ 对 于 截面 长 度 大 于 
等 于 2.5cm 时 的 厚度 15cm 之 间 的 厚度 15cm 的 厚度 
球墨 铸铁 4.8 12. 5 19. 0 
IK WEEK 4.0 9. 5 19.0 
可 锻 铸 铁 3.3 6.4 14.0 
碳 素 钢 8.0 12.5 25.0 
48 4.0 8.0 16. 0 
镁 4.0 8.0 16.0 








12.8.3 合适 的 内 壁 厚度 


铸件 内 部 截面 要 比 模具 表面 的 冷却 速度 更 慢 。 如 果 必 须 有 一 个 复杂 的 几何 形状 ， 设 
计 者 应 该 将 内 部 截面 厚度 减 小 到 外 部 壁 厚 的 80% 。 同 样 ， 型 世 截 面 厚度 应 该 总 是 大 于 
周围 金属 的 截面 厚度 。 如 采 型 世 太 小 ， 它 就 会 变 得 过 热 ， 并 且 减 组 周围 金属 的 凝固 速 
度 ， 导 致 缺陷 的 产生 。 
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12.8.4 设计 时 考虑 金属 收缩 


几乎 所 有 的 合金 在 凝固 时 都 会 收缩 。 那 么 设计 者 必须 在 设计 中 对 其 进行 补偿 。 在 一 
个 好 的 设计 中 ， 截 面 厚 度 随 着 浇注 系统 的 距离 或 冒 口 数量 的 增加 而 减少 。 为 了 完成 这 一 
工作 ， 设 计 者 必须 对 铸造 工艺 非常 熟悉 ， 能 够 想象 铸件 是 如 何 进 行 浇铸 ， 从 而 能 够 调整 
铸件 的 太 才 来 促进 金属 的 流动 。 金 属 收缩 得 越 多 ， 设 计 者 在 设计 链 件 时 就 必须 考虑 得 越 
多 。 表 12.5 列 出 了 几 种 稼 见 铸造 合金 组 的 收缩 量 。 收 缩 量 的 大 小 取决 于 铁 和 钢 中 的 精 
确 碳 含量 ， 以 及 它们 在 给 出 的 范围 内 变化 。 


表 12.5 铸造 合金 的 容许 收缩 量 























金属 种 类 收缩 率 ( 76) 
KE 0.83 ~1.3 
可 锻 铸 铁 0.78 ~1.0 
he A AN 1.6 ~2. 6 
ga 1.3 
B 1.3 





12.8.5 使 用 简单 的 分 型 面 


分 型 面 是 把 模具 分 割 成 两 部 分 的 直 分 型 面 的 一 个 平面 ， 要 比 波状 轮 廊 分割 表面 更 具 
有 经 济 性 。 更 复杂 的 分 型 面 经 常会 导致 每 一 铸模 里 的 零件 较 少 ， 精 度 更 低 ， 废 品 增加 。 
因此 应 该 认真 选择 好 分 型 面 的 位 置 ， 以 使 得 它 对 零件 的 功能 特性 产生 最 小 的 影响 。 

将 分 型 面 安置 在 铸件 的 不 重要 位 置 有 两 个 主要 原因 。 首 先 ， 分 型 面 附近 的 尺寸 是 最 
难 控制 的 。 另 外 ， 飞 边 出 现在 分 型 面 上 。 如 果 分 型 面 周围 的 表面 不 重要 ， 则 去 除 飞 边 的 
费用 将 会 降低 。 
12.8.6 确定 适当 的 加 工 余 量 

加 工 余 量 是 用 来 补偿 铸 坏 零件 的 尺寸 和 表面 变化 所 添加 的 材料 。 所 添加 余 量 的 作用 
是 保证 更 少 程度 的 机 械 加 工 方法 和 达到 最 终 精度 要 求 。 如 果 仅 仅 要 求 平坦 ， 可 能 有 一 些 
不 需要 加 工 的 表面 ， 则 只 需要 补充 最 少 的 材料 ; 如 果 整 个 表面 都 要 求 加 工 ， 且 没有 瑕 
症 ， 则 需要 更 大 的 加 工 余 量 来 保证 。 正 常 的 加 工 余 量 范围 ， 对 于 小 型 铸件 ( < 15cm) 
为 0.25cm; 对 于 大 型 铸件 ( >250cm) 为 2.5cm， 中 型 铸件 可 根据 情况 选择 。 
12.8.7 使 用 经 济公 差 


铸造 三 所 能 获得 的 公差 会 随 着 设备 使 用 的 工艺 不 同 而 产生 变化 。 例 如 ， 自 动 成 型 机 
所 能 加 工 出 的 钴 模 要 比 手工 成 型 具有 更 小 的 公差 。 大 多 数 钴 造 三 愿意 采用 保守 公差 ， 因 
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此 也 是 最 经 济 的 ， 将 用 于 下 面 的 讨论 。 

机 加 工 可 以 获得 精确 的 公差 ,但 这 会 极 大 地 提高 铸件 成 本 。 

最 基本 的 公差 是 线性 公差 ， 它 表示 了 两 点 之 间 的 距离 可 以 达到 的 精确 程度 。 正 负 
1. 0mm 的 线性 公差 在 小 型 钴 件 中 是 容易 实现 。 对 于 超过 Sem 的 更 大 零件 ， 每 厘米 允许 
有 0. 03mm 公差 。 

对 于 通过 或 来 源 于 分 型 面 的 尺寸 线性 公差 ， 必须 添加 一 个 额外 公差 。 这 些 额 外 公差 
有 反映 出 在 凝固 过 程 中 金属 和 模具 的 膨胀 与 收缩 所 引起 的 变化 ， 以 及 模样 制造 公差 和 在 脱 
模 过 程 中 模样 的 振动 。 这 些 额 外 公差 的 大 小 取决 于 在 分 型 面 的 铸件 投影 面积 。 典 型 的 公 
差分 配 是 在 每 10cm 的 投影 面积 为 正 负 0.25mm。 

由 于 间 际 的 存在 ， 凸 模 会 产生 公差 变化 。 这 些 间 际 对 于 四 模 能 安置 到 模具 中 是 必要 
的 。 凸 模 表 面 产 生 的 特征 应 该 比 模具 表面 产生 的 特征 具有 更 严格 的 公差 ， 这 是 因为 四 模 
强度 更 大 ， 可 以 产生 比 模具 更 严格 的 公差 。 然 而 ， 由 于 型 蕊 移动 ， 型 芒 产 生 的 表面 有 可 
能 被 模具 产生 的 表面 所 替代。 对 于 型 蕊 移动 的 公差 将 随 着 生 直 于 被 考虑 尺寸 的 型 蕊 投影 
面积 而 发 生变 化 。 建 议 值 与 上 面 给 出 的 额外 分 型 面 的 公差 值 相同 。 

下 面 给 出 了 必须 应 用 到 图 12. 6 所 示 的 零件 的 不 同 尺寸 公差 。 

A: 线性 公差 

: 线性 公差 + 型 芯 位 置 公差 
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图 12.6 一 个 有 型 蕊 铸件 的 适当 公差 


12.9 计算 实例 


图 12.7 所 示 的 是 一 个 和 泵 体 的 概念 草图 。 它 由 铸造 碳 素 钢 制造 ， 共 需 10，000 fF. 
建议 条 体 采用 单 腔 模具 、 分 成 上 下 箱 体 进行 铸造 。12.7 节 中 的 公式 被 用 于 零件 成 本 和 
要 求 的 工具 投资 进行 初步 估计 。 

在 这 些 计算 中 会 用 到 的 零件 和 型 蕊 的 尺寸 见 表 12.6 

表 12.6 计算 中 会 用 到 的 零件 和 型 芯 的 尺寸 




















零 d 型 m 
加 工 后 零件 体积 Vie 2 439 em? 型 蕊 体积 V, = 683cm 
零件 投影 面积 4, 2222en 型 起 投影 面积 4 =222cm? 
零件 长 度 L-2250mm A KJE L = 250mm 
零件 宽度 W = 150mm 型 世 宽 度 W = 150mm 
零件 深度 D =50mm sala aa 





图 12.7 FW 
a) 泵 体 铸 件 b) 铸造 型 芯 
l. 铸造 材料 成 本 
由 表 12. 2 可 知 ， 碳 素 钢 密度 为 7830kg/m ， 代 入 式 (12.1)， 经 过 适当 的 单位 转 
换 ， 可 以 求 得 单个 零件 效 注 金属 的 重量 。 


-0. 701 
W, =7830 x (439/10° ) [1«19(82 


50 

由 表 12.2 可 以 得 到 最 小 熔化 能 量 为 0.393 (kW + Ph)Zkg， 使 用 推荐 的 电价 E. (E 7g 
0.035 美元 人 kW. h， 熔 炉 效 率 Ey 8096, HIN (12.2) 可 以 求 得 熔炉 能 量 成 本 为 : 

_ 0. 035 x 0. 393 
i 0.8 


Jig =4. 95kg 


C 





- 0. 017 美元 /kg 
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涵盖 资本 投资 的 固定 熔炉 成 本 可 由 式 (12.3) 求 得 , EH F, =284 美元 /m 。 
_ 284 
7830 
由 表 12. 1 可 得 铸 狂 成 本 Cu。 =0. 73 美元 /kg， 建 议 的 熔炉 筋 动 成 本 C, =0. 02 美元 /kg， 
喷 口 的 碳 系 钢 炊 化 成 本 被 估计 为 : 
C，=0.73 +0.017 +0. 036 +0. 02 =0. 803 美元 /kg 
次 铸 完 成 后 ， 加 工 后 的 铸件 重量 为 : 


438 
W,. =pV,, 27830 x EXIIT =3. 43kg 


通过 式 〈12.5) ， 使 用 废料 钢 RHE Cu 20.09 美元 /Kg， 废 品 率 S,-290), TÆ, 
每 件 加 工 后 产品 的 金属 成 本 为 : 


TR 803 x4. 95 -0.09 x (4. 95 -3. 43) -4. 00 3250/4 


1 -0.02 

2. 模具 和 芯 砂 成 本 

由 式 (12.6) 求 得 每 个 零件 型 砂 的 估计 成 本 为 : 

C ,=0.018 x4. 95 20. 09 美元 / 件 

现在 ， 将 我 们 的 注意 力 转向 型 芯 的 材料 成 本 。 图 12. 6 所 示 的 单个 型 蕊 的 体积 V, = 
683cm 。 使 用 芯 砂 成 本 C= 0.084 美元 /kg， 型 砂 密度 p. = 1387kg/m ， 型 芯 废 品 率 
S.=8% 。 则 由 式 (12.7) 可 以 求 得 每 个 零件 所 用 型 砂 成 本 的 估计 值 为 : 

C. 21387 x (683/10°) x 人 


(1 -0.08 ) 
3. 型 蕊 和 模具 的 制造 成 本 
为 了 确定 可 能 的 零件 成 本 ， 我 们 接 下 来 佑 计 型 芯 和 和 模具 的 加 工 成 本 。 狼 造 一 个 条 
体 所 使 用 的 每 个 型 芯 的 重量 为 
W, =1387 x (683/10°) kg =0. 95kg 
使 用 12. 7. 4 市 给 出 的 型 蕊 生产 的 典型 数值 ， 由 式 (12.12). 可 以 求 得 每 个 型 芯 的 加 
工 成 本 为 


Dr - 0. 036 美元 /kg 











0.95 x 50 = E 
Co = 53 x (10.08) x0. 85^ 7b 7 1 19 KH 


TE A MH — KREA A ete oe. Rd (12.14) 可 以 给 定 一 个 合适 的 
RI, 








R,,, 238.5 +1. 413 x (25 +15) 295 美元 /h 
由 式 〈12. 13) ， 然 后 可 以 求 得 每 个 铸件 的 加 工 成 本 为 


95 " , 
£ -8.4 
» 13:6 x (10.02) x0. 85 ^ 7b 78 40 KIL 





C 


4. 清理 成 本 
最 后 ， 根 据 式 〈12. 14) 和 式 〈12. 15) ， 可 以 计算 清理 铸件 的 成 本 和 去 除 飞 边 和 谈 
道 系统 的 成 本 。 使 用 推荐 值 Rs 225 美元 /4h， 可 以 求 得 清理 成 本 为 : 
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C, 225 x88.4 x -1.24 美元 / 件 


5. 零件 成 本 
铸件 的 零件 成 本 包括 总 体 材 料 成 本 和 加 工 成 本 ， 根 据 前 面 已 有 的 计算 ， 可 以 佑 计 这 
些 成 本 为 : 





材料 成 本 =4. 00 +0. 09 +0. 09 =4. 18 美元 
加 工 成 本 =1. 15 +8.40 +1.24 =10.79 美元 
零件 成 本 =10. 79 +4. 18 214. 97 美元 
6. 模样 和 型 芯 盒 成 本 
我 们 现在 继续 估算 所 需 工 具 的 成 本 ， 按照 12.7.3 市 所 推荐 的 ， 在 压 痕 和 模样 板 边 
ZZ APRA Sem 间 隅 ， 可 以 得 到 模样 板 面 积 
A, 2 (25*2x5) (15+2x5) cm z875em* 
Fee, Fast (12.8) np, 7. 7em 标准 厚 的 模样 板 的 成 本 可 以 被 估计 为 
C,, = (0. 1 +0. 064 x 7. 5) x875 =508 美元 
ZA AE PAS HH ttt 12, FP EARS 个 ， 每 边 中 空 的 凸 台 3 个 ， 底 部 圆柱 孔 1 
个 。 TE, 复杂 性 =1.2。 使 用 4, =222cm (本 例 开 始 给 出 的 值 ) R = 40 美元 /h。 
由 式 (12.9) 可 以 求 得 模式 压 印 的 制造 成 本 : 
C =40 x (5 +5.83 x1.2 ”+0.085 x222“) =2718 美元 
于 是 ， 用 不 锈 钢 压 痕 制作 的 上 下 砂 箱 两 块 铸铁 模样 板 的 成 本 ， 可 以 由 式 (12. 10) 








C, =1.25 x (508 +2718) =4032 美元 
图 12.7 中 的 型 芯 在 垂直 方向 上 的 投影 面积 为 175Scm ， 型 芯 的 长 度 、 宽 度 和 深度 分 
别 为 23cm、13. 4cm 和 4.2cm。 要 求 安装 型 腔 和 型 芯 插 入 件 的 模板 面积 为 
A, 2 (25 42x5) (13.4+2x5) cm =819cm 
型 腔 插入 件 的 模板 所 需 厚 度 为 : 
h, =4.2 +7.5=11. 7cm 
于 是 ， 由 式 (12.8) 可 以 估计 型 世 箱 体 模板 的 成 本 为 : 
C,,, = (0. 1 +0. 064 x 11.7) x819 2695 美元 
组 成 型 芯 的 曲面 片 数 量 是 6。 其 中 两 个 侧面 投影 ， 各 有 3 个 主体 。 使 用 式 (12.9) 
中 的 4, 2175em ， 于 是 ， 型 腔 和 型 蕊 搬入 件 的 成 本 可 以 估计 为 : 
C,;=40x(5+5.83 x0.6 ”+0.085 x 175^) =1993 美元 
采用 不 锈 钢 型 腔 插入 件 ， 由 和 铸铁 制造 的 型 蕊 盒 的 成 本 为 
Ca =1.25 x (1993 +695) 美元 =3361 美元 
于 是 ， 总 的 工具 投资 费用 为 4032 +3361; 大 约 为 7500 美元 。 
最 后 ， 工 具 投资 可 以 被 分 摊 被 加 工 的 条 体 的 总 数 上 ， 则 每 个 铸件 所 分 摊 的 工具 成 
本 为 : 
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C, = 10000 "9 75 美元 
z) dg 
对 于 下 列 问 题 ， 使 用 表 12.1 MK 12.2 中 的 铸造 金属 数据 ， 结 合 12.7 节 的 公式 变量 定义 所 


提供 的 生产 数据 来 回答 。 

1. 图 12. 8 中 的 大 型 惰 轮 转 臂 ， 是 建筑 机 械 装 置 中 的 一 个 零件 ， 由 可 银 铸 铁通 过 砂 型 铸造 获 
得 。 预 期 铸件 总 产量 为 2000 fF, 零件 上 和 铸 有 3 个 大 孔 ， 轴 向 孔 要 求 圆 柱 形 型 世 制 造 。 通 过 二 次 
加 工 实现 三 个 孔 的 精 加 工 ， 包 括 键 权 、 钳 前 所 有 凸 侣 表面 和 外 前 较 小 的 交 又 孔 。 模 样 和 型 蕊 尺寸 
为 留 出 精 加 工 余 量 而 进行 了 调整 ， 但 这 不 影响 铸件 的 成 本 佑 计 。 

零件 和 型 世 的 基本 几何 参数 见 表 12. 7。 

表 12.7 零件 和 型 芯 的 基本 几何 参数 











加 工 后 零件 体积 /em 16100 1861 
零件 投影 面积 /cm 1188 258 
零件 长 度 /cm 80 28 

零件 宽度 /em 30 9.2 
零件 高 度 /cm 22 9.2 
曲面 片 个 数 420 3 

(D 允许 重复 的 特征 。 


估算 下 列 各 项 值 : 

CD 铸件 中 可 银 铸 铁 的 成 本 ; 

D 单 件 模 具 和 砂 芯 成 本 s 

(3) 型 芯 和 和 铸件 的 制造 成 本 ; 

O 铸件 清理 成 本 ; 

O 零件 成 本 。 

2. 针对 习题 1 中 的 惰 轮 转 臂 ， 求 出 : 

CD 模样 可 能 需要 的 费用 ; 

D 用 于 制造 轴 向 型 世 的 型 世 盒 可 能 需要 的 费用 。 

3. 图 12. 9 所 示 零 件 是 一 个 机 天 支 架 ， 由 不 锈 钢 狼 造 而 成 。 该 零 
件 在 中 型 自动 铸造 三 铸造 生产 ， 可 以 按照 标准 模具 斥 才 进行 成 对 加 
工 。 图 12. 10 给 出 了 所 使 用 的 设计 布置 图 ， 要 求 用 两 个 型 世 来 制造 每 
个 铸件 中 两 端的 横 癌 孔 ， 每 个 铸件 的 横向 孔 直 径 为 1.8cm， 长 度 分 别 
为 7.4cm 和 10cm。 注 意 到 型 忆 投 影 超 出 了 铸件 ， 而 处 在 模具 压 痕 的 
必 座 位 置 。 零 件 基本 几何 太 才 见 表 12. 8。 











R 12.8 RRE 


412.8 零件 基本 几何 参数 


加 工 后 零件 体积 V, =55.6cm 
零件 投影 面积 A), =54. 8em’ 
零件 长 度 L 219. 0cm 
零件 宽度 W 26. 0cm 
零件 深度 D =3. 0cm 
曲面 片 数 48! 





D 允许 重复 的 特征 。 

CD 估算 两 个 型 腔 模 的 模样 可 能 需要 的 费用 (对 于 重复 的 模样 压 痕 ， 使 用 85% 的 学 习 曲 线 。 
使 用 你 的 估算 长 度 ， 并 用 环绕 图 12. 10 所 示 的 一 对 压 痕 的 外 壳 来 估算 模板 成 本 ) ; 

D 估算 两 个 型 世 盒 的 可 能 需要 的 费用 。 





图 12.9 plara 图 12. 10 ”两 个 型 腔 布 局 设计 ， 
给 出 了 还 带 有 型 心 的 已 加 工 铸 件 


4. 针对 习题 中 的 机 名 文采 ， 求 : 

D 铸件 中 不 锈 钢 的 成 本 ; 

D 单 件 模具 和 砂 芯 成 本 〈 允许 在 适当 的 设备 上 每 个 模板 有 两 个 模样 压 痕 ) ; 
© 型 芯 和 铸件 的 制造 成 本 ; 

O 铸件 清理 成 本 ; 

O 零件 成 本 。 
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炊 模 估 造 工艺 能 生产 出 具有 较 高 的 尺寸 精度 和 表面 质量 的 复杂 铸件 ， 并 满足 零件 的 很 高 
的 性 能 标准 。 飞 机 涡轮 发 动机 叶 厂 制造 是 其 典型 的 应 用 之 一 。 该 工艺 的 其 他 优点 包括 具有 适 
造 那些 不 可 能 锻造 和 难以 加 工 的 材料 的 能 力 ， 还 能 通过 石蜡 模样 的 直接 加 工 去 生产 样机 。 

熔 模 铸造 是 一 种 可 灵活 生产 高 度 复杂 零件 的 工艺 ， 适 合 于 小 批量 的 设计 ， 这 也 是 面 
向 制造 和 闭 配 的 设计 最 主要 的 目的 之 一 。 

熔 模 铸造 工艺 的 类 型 可 以 分 为 实体 型 熔 模 铸造 和 多 层 型 元 炊 模 铸造 两 种 类 型 。 这 两 
种 工艺 的 主要 区 别 是 模具 形成 的 方式 不 同 。 在 实体 模型 工艺 中 ， 石 量 或 塑料 所 做 的 模样 
放 和 到 容 融 中 ， 然 后 把 模 料 倾倒 在 模样 四 周 ， 固 化 后 成 为 固体 的 模块 ;而 在 多 层 型 元 工 
艺 中 ,模样 被 浸入 或 包围 在 模 料 里 ， 留 下 一 层 均匀 厚度 的 涂 层 ， 涂 层 允 许 被 干燥 ， 然 后 
如 此 反复 多 次 浸入， 多 层 涂 层 将 形成 坚硬 的 陶瓷 赤 型 。 在 本 章 的 描述 的 陶 移 元 型 工艺 是 
工程 应 用 中 熔 模 铸造 的 主要 形式 。 
































13.2 工 忆 概述 





图 13. 1 给 出 了 一 个 简化 的 陶 次 这 型 铸造 工艺 过 程 。 该 过 程 的 第 一 步 是 石蜡 或 塑料 
模样 的 制造 ， 量 模 与 最 终 铸 件 具 有 相同 的 形状 ， 但 由 于 在 铸造 过 程 中 存在 一 定 的 收缩 ， 
因此 蜡 模 应 该 具有 一 定 的 尺寸 余 量 。 通 常 ， 将 一 定数 量 的 蜡 模 组 装 成 模 组 ， 模 组 包括 所 
有 必要 的 浇 口 和 流 道 ， 以 使 得 金属 可 以 注入 到 模 组 中 的 每 个 模样 里 。 将 完成 后 的 模 组 浸 
涂 到 陶瓷 料 浆 里 ， 取 出 后 撤 上 料 状 耐 火 材 料 。 如 此 反复 多 次 。 使 耐火 涂 挂 层 达 到 需要 的 
厚度 为 止 ， 在 模 组 四 周 包 禾 耕 干 层 耐 火 材 料 制 成 的 型 元 。 一 旦 陶瓷 型 元 完全 干燥 人 硬化 
后 ， 可 将 量 模 样 熔化 排出 型 却 ， 即 可 获得 与 零件 相同 形状 的 型 元 ， 型 元 经 高 温 焙 烧 后 达 
到 最 终 的 强度 。 当 型 元 仍然 热 的 时 候 ， 将 熔化 的 材料 注入 到 型 胜 内 。 肇 固 后 ， 去 除 型 元 
以 及 效 口 和 流 道 等 材料 ， 获 得 最 终 的 零件 。 
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13.3 模样 材料 


熔 模 狼 造 的 模样 一 般 采 用 旦 料 或 塑料 注射 成 型 。 石 蜡 油 和 微 晶 蜡 是 最 管见 的 模样 基 
AME. 

E 1I TES EC es RIVE Za SE SER RH D PA GET HL, RC IRL, FR PEAS CN A 
的 情况 下 熔化 后 流出 模 壳 。 由 于 石 精 可 以 在 低压 低温 条 件 下 注射 成 型 ， 因 此 具有 损耗 低 
和 工具 成 本 低 等 特点 。 

模样 量 的 强度 和 韧性 可 以 通过 加 入 合成 树脂 来 改善 。 模 样 的 凝固 收缩 可 以 通过 加 入 
树脂 和 粉 状 固体 填充 物 来 减少 。 在 石蜡 混合 时 还 可 以 加 入 其 他 的 添加 剂 来 用 于 不 同 的 用 
途 。 例 如 ， 通 过 加 入 染色 剂 来 区 分 不 同 配 方 的 石蜡 ， 抗 氧化 剂 用 来 帮助 减少 热 降解 作 
用 ， 而 油 和 增 塑 剂 可 以 用 来 调节 注射 性 能 ”。 

除 石 精 之 外 ,合成 树脂 也 已 成 为 妃 一 种 广泛 应 用 的 模样 材料 ， 尤 其 是 聚 茶 乙 炳 最 为 
常用 。 当 要 求 非常 薄 的 截面 的 零件 时 ， 树 脂 基 模 样 比 起 蜡 基 模样 有 着 更 好 的 强度 和 抗 磨 
损 性 能 。 当 然 ， 树 脂 基 模 样 的 工装 费用 要 比 蜡 基 模样 的 工装 费用 高 。 


13.4 模样 注射 机 


熔 模 铸造 的 模样 通常 是 往 金属 模 中 浇注 石蜡 或 合成 树脂 来 制造 的 。 石 蜡 通 常 以 液 
态 、 砂 浆 状 、 粮 糊 状 或 固态 形式 进行 浇注 。 典 型 的 浇注 温度 范围 在 43 ~ 77°C (110 ~ 
170 下 ) ， 浇 注 压力 范围 在 275kPa ~ 10.3MPa (40 ~ 1500psi) 之 间 。 液 态 蜡 浇注 通常 在 
高 温 低压 条 件 下 使 用 ， 而 固体 蜡 浇 注 与 之 恰好 相反 ， 是 在 低温 高 压条 件 下 使 用 。 简 单 的 
注 蜡 设 备 是 由 一 个 密封 的 加 热 石蜡 箱 的 气动 单元 所 构成 ， 如 图 13. 2 所 示 。 这 个 箱子 里 
包含 恒温 调节 器 、 压 力 调节 器 、 热 力 阅 和 喷 
嘴 等 零件 。 车 间 的 气 源 提供 所 需要 的 压力 。 
工人 用 一 个 手 将 金属 模 固定 着 对 准 喷 嘴 ， 再 
用 另 一 个 手 操纵 热力 阅 。 通 常 这 种 设备 被 限 wa 
制 在 690kPa (100psi) 以 下 的 环境 下 使 用 ， S 

DE TEILS Sag” 














石蜡 混合 器 


车 间 上 压力 空气 
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各 种 小 型 零件 的 生产 ”。 

由 于 规格 、 复 杂 程 度 、 尺 寸 要 求 以 及 数 
量 的 不 同 ， 而 不 能 在 简单 设备 制造 的 模样 ， 
应 使 用 液压 机 械 来 进行 生产 ， 如 图 13.3 所 
示 。 液 压 机 可 以 使 用 更 高 的 注射 压力 ， 可 以 
改善 质量 并 缩短 注射 时 间 。 它 们 可 用 于 大 型 
模具 和 更 高 的 注射 压力 的 场合 ， 很 容易 获得 
10 ~400t HAT. 图 13.2 fH RTI eve Ef 
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te is Lue ind 具有 一 些 台 板 。 低 处 的 台 板 是 固定 的 ， 用 
于 安装 模具 的 下 半 模 。 而 另 一 个 台 板 可 以 垂直 移动 ， 并 用 于 固定 模具 的 上 半 模 。 在 注射 
ES i c. 
外 ， 其 他 都 是 自动 进行 的 。 自 动 液 压 机 通常 具有 牌 直 的 台 板 。 一 个 台 板 固 定 不 动 ， 而 另 
一 个 台 板 可 以 上 下 运动 以 开 闭 模具 ， 而 且 模 样 是 自动 顶 出 的 。 

液压 浇注 机 通常 具有 一 个 储存 液态 和 半 族 固态 石蜡 的 容器 。 石 晴 必 须 持续 地 混合 以 
保持 其 均 义 ， 并 保持 成 糊 袁 状态 。 一 些 设备 具有 中 央 晴 源 供应 ， 用 于 糊 状 量 注 射 的 设备 
接收 来 自 于 可 移动 的 金属 低 的 石蜡 供应 ， 这 些 石蜡 是 经 过 预 处 理 了 的 。 这 些 石蜡 通过 活 
塞 运动 从 秆 体 里 射出 。 固 态 蜡 注射 使 用 的 是 装 进 机 喜 里 的 通过 预先 准备 的 石 晴 坏 料 。 糊 
状 和 固态 蜡 效 注 机 都 需要 单独 的 容 需 或 箱 来 对 蜡 或 坯料 进行 预 处 理 或 预 回 火 。 

聚 葵 乙 烽 模样 可 以 通过 第 8 章 讲述 的 标准 塑料 注射 成 型 机 来 成 型 。 
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图 13.3 液压 晴 模 注射 机 


13.5 模样 模具 

大 部 分 铸造 的 模具 可 以 直接 加 工 零件 形状 而 成 。 铝 是 最 广泛 使 用 的 石 螨 浇注 模具 材 
料 ， 而 工具 钢 则 是 最 常 使 用 的 塑料 注射 模具 材料 。 蜡 模样 模具 保持 时 间 由 于 磨损 而 远 低 
于 塑料 制 的 熔 模 ， 后 者 大 约 可 以 保持 一 百 万 年 之 久 。 
13.6 模样 和 模 组 的 组 装 


大 部 分 模样 是 通过 把 形成 钴 件 的 炊 模 和 形成 浇 道 系统 的 炊 模 组 合 在 一 起 来 浇注 成 型 
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的 。 大 尺寸 炊 模 或 复杂 形状 炊 模 可 能 需要 硅 干 炊 模 块 组 合 而 成 ， 这 些 炊 模块 采用 的 材料 
可 以 是 蜡 ， 或 是 聚 茶 乙烯 ， 也 可 以 是 这 两 者 兼 而 有 之 。 当 零件 上 有 许多 精细 小 巧 的 局 部 
细节 ， 而 且 零 件 由 于 太 大 而 又 不 能 做 成 一 个 整体 的 塑料 模样 时 ， 可 以 将 精细 的 塑料 细节 
组 竣 到 一 个 大 的 晓 模 中 。 

一 旦 单独 的 模样 组 装 完成 ， 需 要 添加 金属 浇注 系统 ， 它 是 由 所 需 的 横 浇 道 、 直 浇 道 
和 浇 口 杯 所 构成 。 当 大 量 的 模样 共用 一 个 浇注 系统 时 ， 更 小 的 零件 通常 组 装 成 模 组 。 在 
一 个 给 出 的 模 组 上 的 模样 数量 取决 于 零件 扩 寸 和 加 工 工艺 的 约束 。 

大 多 数 模样 、 浇 注 系 统 和 模 组 的 组 装 是 由 人 工 完成 的 。 蜡 组 件 是 通过 蜡 焊 来 实现 组 
装 的 。 通 过 使 用 热 空 气 、 蒲 片 状 的 烙铁 或 气体 火焰 将 熔 模 的 连接 表面 熔化 。 两 个 蜡 模 件 
被 压 在 一 起 ， 直 到 晴 凝 固 ， 使 熔 模 焊 在 一 起 。 

一 旦 模 组 或 单独 的 零件 被 完全 组 装 ， 它 必须 被 清理 。 模 组 必须 除尘 、 脱 蜡 和 除 油 。 
模 组 有 时 需要 轻微 腐蚀 ， 以 提高 陶瓷 模具 泥浆 的 附着 力 。 

















13.7 陶瓷 型 元 


将 模 组 或 单个 的 熔 模 组 装 体 浸泡 在 粉 状 的 陶瓷 涂料 里 ， 然 后 再 撒 砂 粒 覆 盖 ， 陶 瓷 涂 
料 含有 非常 细小 的 颗粒 ， 可 以 复制 出 模样 的 微小 细节 ， 并 得 到 理想 的 表面 粗糙 度 。 涂 料 
还 包含 可 以 增加 模具 强度 的 黏合 剂 ， 泥 沙 颗 粒 可 以 防止 泥浆 干燥 的 时 候 裂 开 和 分 离 。 它 
们 也 有 助 于 提供 涂 层 之 间 的 粘 接 ， 并 增加 模具 的 厚度 。 每 一 个 模 层 ， 都 是 由 一 层 涂 料 再 
跟随 着 一 层 撒 砂 涂 层 所 构成 。 在 添加 下 一 层 之 前 ， 需 要 人 硬化。 每 层 都 不 断 地 添加 ， 一 直 
达到 所 要 求 的 厚度 和 模具 强度 为 止 。 

对 于 陶瓷 型 达 有 三 种 最 常用 的 耐火 材料 : 二 氧化 硅 、 氧 化 钳 和 硅 铝 砚 土 硅 石 ， 它 们 
通常 组 合 使 用 ”。 二 氧化 硅 常用 于 硅 玻璃 和 熔融 石英 。 它 是 由 天 然 石英 石 熔 制 ， 凝 固 后 
成 为 玻璃 。 然 后 将 其 粉碎 成 为 不 同 尺 十 的 颗粒 作为 砂粒 ; 粉碎 成 为 精细 粉末 作为 涂料 混 
合 物 。 由 于 它 容 易 溶解 ， 因 此 能 很 容易 地 将 那些 不 能 用 机 械 方法 清理 的 铸件 型 腔 进 行 清 
理 。 氧 化 钳 是 天 然 沙 子 ， 可 以 磨 成 粉末 形成 涂料 混合 物 ， 它 通常 与 熔融 石英 组 合 使 用 。 
在 使 用 涂料 的 地 方 ， 氧 化 铬 只 能 被 用 做 底层 涂料 。 它 不 能 达到 很 大 的 尺寸 ， 所 以 不 适合 
用 来 做 加 固 层 涂料 。 为 了 保持 硅 的 平衡 ， 硅 酸 铝 包含 42% ~72% 的 铝 。 

涂料 需要 额外 的 黏合 剂 去 增加 强度 ， 最 普通 的 黏合 剂 是 水 解 硅 酸 乙 酯 、 胶 体 氧化 硅 
FREMRI o 
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行 ， 或 者 通过 组 合 方式 来 进行 。 机 器 人 已 经 越 来 越 多 地 被 用 于 模 壳 制造 ”。 它 们 提高 
生产 率 ， 提 供 了 制造 大 型 零件 或 模 组 的 生产 能 力 ， 可 生产 出 了 更 加 均匀 的 涂 层 。 

当 模 组 浸渍 在 打 底 涂料 中 时 ， 应 将 它们 放 在 浆 模 中， 保证 所 有 的 表面 和 型 腔 被 涂料 
所 覆盖 。 模 组 持续 旋转 ， 确 保 涂料 均匀 地 涂 在 模 组 上 。 当 多 余 的 涂料 被 去 除 之 后 ， 模 组 
被 灰 泥 砂粒 覆盖 ， 上 时 应 阻止 任何 涂料 的 流失 。 

撒 砂 颗粒 被 用 于 把 模 组 浸渍 在 流动 床 或 在 高 处 下 降 的 微粒 下 旋转 模 组 。 打 底 涂料 具 
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有 更 细 的 耐火 粉 料 ， 并 用 比 后 面 的 加 固 层 更 细 的 颗粒 浸渍 。 这 可 以 提供 尽 可 能 光滑 的 模 
样 表面 ， 并 有 助 于 抵抗 金属 的 渗透 。 加 固 层 的 初级 功能 是 提供 必要 的 模具 强度 ， 以 避免 
当 金 属 浇注 时 模样 炊 出 。 通 常 ， 一 种 或 两 种 底层 涂料 加 到 第 一 层 涂 料 上 ， 打 底 涂 料 和 备 
份 涂料 的 层 数 在 5 ~15 之 间 。 


13.8 陶瓷 型 心 


型 必 被 广泛 地 应 用 于 熔 模 铸造 ， 型 芯 有 两 个 基本 类 别 : 自 成 型 型 蕊 和 预 成 型 型 芯 。 

自 成 型 型 必 是 通过 建立 模型 工艺 形成 的 ， 其 内 部 通道 已 经 放置 了 蜡 模 样 ， 当 模样 浸 
活 在 陶 次 涂料 里 ， 而 陶 稀 涂料 又 填充 在 内 部 通道 中 时 ， 就 可 以 形成 上 成 型 型 芯 了 。 自 成 
型 型 芯 的 型 腔 可 以 用 两 种 方法 生产 ,一 种 是 在 模样 模具 中 使 用 抽 芯 ， 男 一 种 是 在 浇注 蜡 
之 前 ， 就 放置 在 模样 中 的 可 溶性 蜡 型 。 石 蜡 被 浇注 在 可 溶性 蜡 型 四 周 后 ,模样 束 从 模具 
中 取出 ， 可 游 性 蜡 型 就 从 模样 中 溶解 出 来 。 

可 溶性 晴 型 是 由 固体 聚 乙 炳 醇 加 上 用 做 装填 粉末 的 碳酸 钠 或 者 碳酸 氢 钠 所 制造 。 型 
芯 通 常 在 酸性 水 溶液 溶解 出 来 ， 而 酸性 水 溶液 不 会 侵袭 用 做 模样 体 的 底 蜡 ”。 当 开口 足 
够 大 能 允许 陶 疙 模 塑 浆 料 完全 进入 到 内 部 型 腔 特征 时 ， 这 时 应 该 优先 考虑 自 成 型 型 芯 。 
它们 被 大 量 应 用 于 小 金属 制品 铸件 ”， 当 进入 内 部 特征 受到 限制 时 ， 就 必须 使 用 预 成 型 
ALS To 

了 预 成 型 的 陶瓷 型 芯 需要 它们 目 己 的 模具 ， 并 通常 在 工艺 中 注射 成 型 的 ， 在 该 工艺 
中 ， 用 细 的 耐火 粉末 与 有 机 添加 剂 混合 ， 注 入 到 汉 火 钢 模 具 上 ， 注 入 的 混合 物 非常 粗 
烟 ， 会 影响 模具 的 寿命 。 成 型 之 后 ， 型 芯 在 一 个 两 阶段 工艺 中 进行 热处理 。 在 第 一 个 阶 
段 ， 有 机 物 被 去 除 ; 而 在 第 二 个 阶段 ， 型 芯 被 烧结 以 获得 其 最 终 的 强度 和 尺寸 ”。 预 成 
型 陶瓷 型 蕊 通常 放置 在 样 模 里 ， 而 蜡 被 注射 在 其 周围 。 


13.9 ERTEKE H 


FABRE BA) es I FAT IC a RRMA RFE N TWO RRFRRER, RRAN 
速 加 热 ， 因 此 模样 表面 的 主体 温度 明显 上 升 之 前 就 熔化 了 。 随 着 模样 的 受热 和 膨胀 ， 熔 
化 的 表面 层 被 挤 出 模具 。 为 膨胀 的 模样 腾 出 空间 ， 从 而 阻止 了 模具 开裂 ”。 

从 模具 里 熔化 模样 的 主要 方法 是 用 蒸汽 高 压 脱 虹 和 高 温 快 速 脱 蜡 。 其 中 ， 莱 汽 高 压 
脱 蜡 是 最 第 用 的 一 种 方式 。 常 常 使 用 压强 为 550 ~620kPa (80 ~ 90psi) 的 饱和 蒸汽 ， 全 
部 压力 可 以 在 4~7s 内 达到 ，”。 按 照 模具 的 尺寸 大 小 不 同 ， 其 脱 蜡 时 间 约 15min, aT 
以 被 回收 重复 利用 。 

在 高 温 快 速 脱 蜡 时 ,模具 放置 在 温度 为 870 ~ 1095°C (1600 ~ 2000°F ) 的 炉子 里 。 
炉子 底部 有 一 个 开口 ， 可 以 让 蜡 从 炉子 中 倾泻 下 来 时 可 以 在 炉子 外 面 被 收集 ， 一些 蜡 会 
在 从 炉子 中 下 落 时 燃烧 。 这 意味 着 用 这 种 方法 回收 的 蜡 会 有 点 变 质 。 唆 茶 乙烯 模样 也 可 
以 通过 这 种 方式 从 模具 中 移 除 。 
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13.10 ”模样 烧 尽 和 模具 烧 制 


在 模样 炊 化 之 后 ,模具 被 烧 制 ， 以 去 除 剩余 的 水 分 ， 并 烧 出 任何 模样 的 残余 物 。 用 
于 泥浆 中 的 任何 有 机 材料 都 被 烧 掉 ,并且 模具 被 烧结 。 有 时 ,模具 允许 被 冷却 以 供 检 
查 ， 而 在 金属 浇注 之 前 ， 需 要 一 个 单独 的 预 加 热 周 期 。 间 睦 或 连续 型 气体 炊 炉 装置 被 经 
种 用 做 模具 的 烧 制 、 模 样 烧 尽 和 预 热 。 烧 尽 和 烧结 温度 在 870 ~ 1095°C (1600 ~ 
2000'F) 之 间 。 


13.11 脱 模 和 清理 





在 铸件 冷却 之 后 ， 它 必须 从 模具 中 取出 ， 这 就 涉及 脱 模 。 模 具 通 常 使 用 气动 振 锤 来 
打破 。 抛 丸和 被 用 来 清理 粘 附 痢 在 零件 表面 的 材料 。 喷 砂 操作 在 手动 周期 和 上 自动 周期 中 都 
要 安排 。 

如 果 型 芯 需 要 被 去 除 ， 则 需要 将 整个 模 组 浸入 到 熔融 碱 浴 槽 里 ， 使 型 世 熔 化 。 





13.12 ”切断 和 精 整 








当 模 具 被 清理 后 ， 必 须 去 除 冒 口 和 浇 口 。 对 于 模 组 零件 而 言 ， 每 个 零件 从 模 组 浇 口 
处 去 除 。 然 后 需要 切 去 任何 单独 的 冒 口 。 例 如 铝 、 镁 合金 和 一 些 铜 合金 等 材料 ， 通 常 使 
用 带 锯 切除 。 砂 轮 可 以 用 来 去 除 其 他 的 铀 合金 、 钢 、 球 墨 铸 铁 和 超级 合金 。 如 采 脆 性 合 
金 的 浇 口 上 有 槽 口 ， 则 可 以 使 用 锤子 来 殴 除 。 当 浇 口 不 接近 时 束 可 以 使 用 火焰 切割 大 。 
切 完 之 后 ， 可 以 使 用 砂轮 或 砂 沉 来 打磨 浇 口 的 残余 物 。 


13.13 ”模样 和 型 芯 材 料 成 本 


可 以 用 的 不 同 旱 模样 和 型 蕊 材料 有 数 百 种 之 多 ， 表 13. 1 列 出 了 肾 某 乙烯 的 材料 性 
能 和 成 本 以 及 一 些 典 型 的 蜡 用 于 模样 的 蜡 混 合 物 。 表 13.2 列 出 了 这 些 模 样 材料 的 常见 
应 用 。 表 13.3 MR 13.4 表示 了 型 芯 材料 的 相同 信息 。 在 这 些 表 格 中 所 给 出 的 材料 成 本 
已 经 包括 了 典型 订购 数量 的 余 量 以 及 在 输送 到 蜡 注 射 机 之 前 的 调节 量 的 余 量 。 
模样 或 型 蕊 的 材料 成 本 Co 由 式 〈13.1) 给 出 : 
D „MVC +S,) 
1000 
式 中 “ 忆 ,。 一 一 模样 或 型 世 材 料 密度 (g/cm); 
1 一 一 单位 重量 的 模样 或 型 芯 材料 成 本 (美元 /kg); 
一 一 零件 体积 (cm); 
5 一 一 铸造 金属 的 体积 收缩 余 量 。 











Ca = (13.1) 
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表 13.1 模样 材料 性 能 



















































































BRE 密度 /| 热 扩散 系数 注射 喷 出 模具 注射 压 成 本 
(g/cm? )( x)/(mm?/s)| 温度 /SC | imEE/^C | 温度 /SC | 力 /MPa |( 美 元 /kg) 
BEL 1. 59 0. 090 218 77 27 96. 5 1.12 
1 型 蜡 液态 0. 99 0. 092 65 50 25 1.4~3.4 | 3.09 
液态 0. 97 0. 092 67 50 25 1.4~3.4 | 2.87 
2 型 蜡 糊 状 物 0. 97 0. 092 60 50 25 1.4~3.4 | 2.87 
固体 0. 97 0. 092 49 48 25 2. 7min 2. 87 
3 FU 液态 1. 00 0. 092 68 50 25 1.4~3.4| 3.17 
液态 1. 13 0. 092 64 50 25 1.4~3.4 | 2.45 
4 RH 糊 状 物 1. 13 0. 092 58 50 25 1.4-3.4 | 2.45 
固体 1. 13 0. 092 51 50 25 2. 7min 2. 45 
5 型 晴 液态 1. 00 0. 092 64 50 25 1.4~3.4| 4.74 
(资料 来 源 : An industry source of pattern materials and Chapter 8. ) 
表 13.2 模样 材料 的 应 用 
材 m f x 
BRAS CUM 塑料 ， 用 于 大 批量 的 非常 小 或 易 碎 的 零件 上 
模样 是 1 非 填 充 ， 液 体 注 射 。 适 合 薄 壁 零件 ， 在 要 求 的 型 世 应 用 上 较为 合适 ; 适合 于 要 求 表面 
质量 很 好 的 飞机 上 铸件 
BEIE 2 非 填 充 ， 液 体 、 糊 状 物 或 固体 注射 。 适 合 薄 壁 零 件 ， 脆 性 低 。 适 合 于 模样 工具 上 有 许 
a 是 常用 的 商业 应 用 
模样 是 3 填充 ， 液体 注射 。 适 合 于 具有 易 碎 型 芯 的 模样 。 可 以 用 于 薄 截 面 和 厚 截面 的 模样 。 迁 
ee 
BIENE 4 填充 ,液体 、 糊 状 物 或 固体 注射 。 适 合 于 大 截面 或 者 厚 壁 以 及 薄 壁 零件 。 是 常用 的 商 
业 应 用 
"TT JES, ASTAR EMm. enims. FARKE, ETUR. FEM OEE AI A 
铣削 而 不 出 现 淳 裂 
(资料 来 源 : An industry source of pattern materials and Chapter 8. ) 
413.3 型 芯 材料 性 能 
T" 密度 /| 热 扩散 系数 注射 喷 出 模具 “| 注射 压力 | 成 本 / 
(g/cm*)| /(mm?/s) E/T DOEE M sen iO /MPa (美元 /kg) 
ae 液体 1. 00 0. 092 67 50 25 1.4~3.4 | 3.66 
固体 1. 00 0. 092 52 51 25 2. 7min 3. 66 
石英 陶瓷 1. 60 0. 110 232 52 27 140 1. 00 




















(资料 来 源 : Compiled from an industry source of pattern materials and Chapter 8. ) 
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表 13.4 型 芯 材料 应 用 





材 料 m x 

TT YA ER 对 于 液体 或 固体 注射 ， 它 要 比 陶 效 泥 浆 更 早 溶出 模 组 

xs 以 熔 凝 的 硅 石英 为 基础 。 适 用 于 大 多 数 应 用 。 硅 可 以 被 源 滤 出 铸件 。 假 定 注射 基于 有 
LDCR E LA eio 


(资料 来 源 : An industry source of core materials. ) 
表 13.5 给 出 了 典型 的 金属 收缩 余 量 $,， 它 被 假定 浇 口 和 流 道 系 统 的 材料 是 由 回收 
A PUE BU o 
表 13.5 金属 固体 收缩 的 体积 余 量 





























金属 或 合金 收缩 率 (90) 金属 或 合金 收缩 率 (96) 
铝 合 金 3 镁 青铜 6 
铝 青铜 6 TERRI ET ae 6 
黄 铀 1 p 6 
IRR 3 EE 4 
白 口 铸铁 6 碳 钢 5 
锡 青铜 5 铬 钢 6 
铅 8 镁 钢 8 
镁 6 95 6 
日 合金 (25% ) 5 E 8 











(资料 来 源 : Royer, A. and Vasseur, S., Centrifugal Casting, ASM Handbook, Vol. 15, Casting, ASM 
International, Metals Park, OH, 1988. ) 


s: A 
图 13. 4 所 示 的 零件 是 由 磷 青 铜 铸造 ， 它 的 体积 为 3. 326cm ， 并 且 两 个 孔 与 成 形 方 
向 垂直 。 这 些 孔 可 以 由 模具 的 一 边 一 个 的 侧 抽 忆 所 形成 。 模 样 的 2 型 蜡 材 料 成 本 为 : 


C, _0.97 x2. 87 si x (1 +0. 9d) ae = 0. 00963 美元 





13.14 蜡 模 注射 成 本 


需要 确定 的 第 一 个 因素 是 注塑 机 型 号 和 速率 。 夹 紧 力 是 这 个 确定 的 关键 因素 。 
其 估算 已 经 在 第 8 章 的 注塑 成 型 中 讨论 过 。 表 13.6 中 给 出 了 晴 模 注射 机 的 有 关 
数据 。 
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(单位 : mm) 
图 13.4 样 件 
表 13.6 蜡 模 注射 机 数据 
SER EN tS A 开启 速度 / 关闭 速度 / ERES 最 大 流速 / 
( 注射 量 ) /cm ( em/s) ( em/s) 行程 /cm (cm?/s) 
107 1885 2.54 2. 54 38.1 82 
311 1885 2.54 2. 54 51.1 82 
445 1885 2. 54 2. 54 51.1 82 
890 18275 3.81 3. 18 863. 6 82 
1334 18375 2.54 2. 54 1371.6 82 
2670 37697 2. 54 2.54 863.6 82 


(资料 来 源 : 1994 industry supply literature. ) 


对 于 注射 成 型 而 言 ， 假 定 由 于 流 道 和 浇 口 的 限制 ， 模 具 的 压力 约 为 注射 压力 的 
50% 。 而 对 于 蜡 模 注射 来 说 ， 这 些 限 制 条 件 不 会 造成 明显 的 压力 下 降 。 因 此 ,模具 中 的 
压力 被 认为 和 注射 压力 相等 。 

总 的 投影 注射 面积 (投射 量 ) 4. 为 : 

A, =n,,A,(1 +P.) (13.3) 
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AP nao BERLE WE) 数量 ; 
4 一 一 在 成 型 方向 上 ， 一 个 零件 的 投影 面积 (em ); 
P, 一 一 流 道 体积 的 比例 。 
注射 容积 〈 注 射 量 ) 和 流 道 体 积 的 比例 被 认为 是 与 注射 成 型 时 相同 ， 表 8.2 中 给 
出 了 近似 值 。 











Sc fl 
1. 零件 的 投影 面积 为 8. 88cm ， 粗 略 推断 表 8. 2 中 的 数据 ， 流 道 体积 的 比例 大 约 比 
为 60% ,假设 一 模 两 腔 , 式 (13.2) 给 出 了 总 的 投射 注射 面积 ; 
A, =2x8.88x(1+0.6) cm 228. 42em* 
2. 2 型 液态 蜡 的 推荐 注射 压力 P, 平均 为 2.4MPa， 于 是 ， 最 大 分 离 力 下 可 以 由 注射 
面积 乘 以 注射 压力 : 
F = (28.42 x10 *) x2.4 x 10°N 26. 82kN 
如 果 可 供 选 择 的 晴 注 射 机 在 表 13.6 中 列 出 ， 则 最 小 的 机 器 也 能 轻易 地 满足 例子 中 
的 零件 。 该 机 器 的 注射 容积 为 34cm ， 夹 紧 行程 为 20cm， 可 以 完全 满足 要 求 。 


13.15 填充 时 间 


液态 蜡 在 很 低压 力 下 ， 能 够 很 容易 地 流动 。 甚 至 当 它 在 模具 里 固化 后 ， 它 也 能 相对 
容易 地 用 剪 切 的 方式 流动 。 与 注塑 不 同 的 是 ,我 们 可 以 假定 流速 最 大 值 为 82cm /s (W, 

表 13.6) ， 成 型 填充 时 间 t(s) DJ: 
puts (13. 3) 


式 中 VL—— AREWA QENE) (cm ) ; 
0,. 一 一 最 大 蜡 模 注射 流速 (em /s)。 


Sc Hl 
两 腔 模 的 注射 容积 约 为 模样 体积 的 三 倍 ， 大 概 为 10cm 。 因 此 ， 预 计 填充 时 间 为 : 
i, = S = 0. 122s 


13.16 “冷却 时 间 





与 通常 是 薄 辟 的 注射 成 型 零件 不 同 ， 熔 模 铸 造 的 模样 也 许 是 厚 壁 的 或 圆柱 状 
的 。 对 于 薄 辟 模样, 式 (13.4). 可 以 给 出 合适 的 冷却 时 间 ， 式 中 假定 热流 是 垂直 
于 零件 壁 。 

图 13.5 给 出 了 三 种 不 同 的 考虑 。 图 13. 5a WR, AER TRIM; 在 图 
13. 5b 中 ， 热 流 垂直 于 截面 的 长 度 和 宽度 ; 在 图 13. Se 中 ， 热 流 从 圆柱 形 截面 表面 呈 放 
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BEDA o 





1 | 


a) b) c) 


图 13.5 冷却 截面 


下 面 的 公式 用 来 计算 冷却 时 间 t(s): 














ho. TAC ss 
t =o $a" (T-T) Cody 
对 于 厚 壁 截面 : 
LW 1.62(T.- T 
t= Ee ii (T; T.) (13. 5) 
OSIL FW ja CLT) 
WF L/D >1 的 实心 圆柱 截面 : 
he. OC PST) 
ta Op =e) Gm 


式 中 ,一 一 最 大 壁 厚 (mm); 

了 一 一 截面 长 度 (mm); 

隐 , 一 一 截面 宽度 (mm); 

a 一 一 热 扩 散 率 (mm/s); 

7 一 一 注射 温度 (C); 

7 一 一 推荐 模具 温度 (0C); 

7 了 ,一 一 推荐 模样 或 型 芯 注 入 温度 CC) 

这 些 公 式 所 给 出 的 冷却 时 间 可 以 在 塑料 ， 液 态 蜡 或 糊 状 晓 注 射 时 无 需 修 正 地 使 用 。 

对 于 固态 量 注 射 ， 这 些 公 式 可 能 会 过 高 地 估计 冷却 时 间 ， 此 时 ， 可 以 分 别 在 式 (13.4) 
到 式 (13.6) 中 使 用 修正 系数 0.46、0.6、0. 49 。 


sx pl 
例子 中 的 零件 是 具有 最 大 厚度 1. 5mm 的 薄 壁 零件 ， 则 冷却 时 间 由 下 式 给 出 。 
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7 1.5 x1 1.273 x (67 -25)\ 
°~9 87x0.092 ^ 50 -25 m 








13.17 脱 模 和 复位 时 间 


对 于 半自动 螨 模 注射 ， 蜡 模 的 脱 模 和 复位 时 间 的 处 置 与 注射 成 型 不 同 。 机 器 的 开启 
和 关闭 时 间 t(s) 可 以 由 要 求 的 行程 距离 除 以 由 表 13. 6 中 给 出 的 各 自 速 度 来 佑 计 。 并 
且 还 要 加 上 1s 的 驻 留 时 间 ， 因 此 
te= Gh +e) [I +1 (13.7) 
AP e~ HERAF; 
iu 一 一 模样 深度 (cm); 











C, FER (em); 
v, 压力 机 关闭 速度 (cm/s); 
v, 压力 机 开启 速度 (cm/s)。 





模样 间 际 是 模样 厚度 1 ~2 售 ， 手 的 间隙 约 为 10cm。 

对 于 半 上 自动 模具 操作 ， 蜡 模 通 常 是 在 半 模 开启 时 手动 移 去 的 。 脐 模 时 间 包 括 操作 者 
伸手 到 模具 里 ， 拾 取 晴 模 ， 移 去 模样 、 将 其 放置 在 工作 台 上 ， 并 按 下 按钮 启动 下 一 个 周 
期 。 假 设 操 作者 的 手 到 达 模 具 时 ， 模 具 仍 然 开局 ， 需 要 操作 者 取出 的 模样 ， 并 按 下 双 头 
按键 启动 机 副 周 期 的 时 间 为 约 28。 如 宁 需 要 放置 型 芯 在 模具 里 ， 则 每 个 型 芯 需要 约 3s 
的 额外 时 间 。 大 约 每 10 个 周期 ， 模具 就 需要 喷射 剥离 剂 ( 如 硅 )。 该 操作 需要 大 约 4s 
钟 ， 或 者 说 每 个 周期 为 0. 4s。 

对 于 半自动 模样 注射 ， 总 复位 时 间 六 (4s) ， 能 够 通过 将 胶 模 时 间 添 加 到 开局 和 关闭 
时 间 中 来 确定 。 
































t£, zt, +0.4 + (3n, +2)n,, (13. 8) 
AP n HERR HUP] BE SE AY A ICE ; 
na 一 一 每 个 模具 的 模样 CES) 数量 。 


s: fl 
从 表 13.6 可 以 查 得 压力 机 的 关闭 和 开局 速度 为 2. 54cm/s。 我 们 假设 模样 间 际 因子 
为 2， 从 模具 上 移 去 2. 2em 次 的 模样 。 因 此 ， 机 和 化 的 开局 和 关闭 时 间 为 : 
ta = (2x2. 2 +10) [ +757) +1=12.34s 
由 于 模具 里 有 两 个 模样 ， 没 有 型 芯 ， 所 以 ， 总 复位 时 间 为 : 
t, =12.34 +0.4 + (3 x0 +2) x2 =16. 74s 
对 于 手动 模具 ， 脱 模 时 间 和 复位 时 间 略 有 不 同 。 模 具 假 定 不 固定 到 注塑 机 人 台 板 上 ， 
模具 滑动 到 下 台 板 ， 并 紧 靠 注射 噶 嘴 。 然 后 ， 操 作 员 按 下 按钮 激活 注射 周期 。 上 台 板 只 
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需要 移动 约 一 厘米 ， 使 模具 能 够 请 动 。 则 开局 和 关闭 时 间 为 : 





i =0.5(—+—} 41 (13.9) 
v, 27。 


对 于 手工 模具 ， 模 样 的 顶 出 是 由 手动 完成 。 首 先 ， 模 具 的 两 个 半 模 必须 分 开 ， 须 
除去 任何 侧 抽 世 或 插入 件 ， 并 重新 组 装 模 具 后 ， 就 可 以 按 下 双 头 按键 ， 局 动 下 一 个 
周期 。 

为 了 估计 完成 手工 脱 模 时 间 ， 人 允许 15s 的 时 间 来 将 模具 请 进 和 滑 出 压力 机 ， 分 离 和 
更 换 两 个 半 模 ， 从 模具 中 移 去 零件 ， 再 按 下 双 头 按键 。 移 去 和 更 换 每 一 个 侧 抽 芯 插 入 件 
的 时 间 佑 计 每 个 插入 件 为 4s。 如 末 是 一 个 挺 杆 ， 则 该 时 间 为 68。 如 果 是 一 个 打 螺 纹 装 
置 ， 则 为 10s。 大 约 每 五 个 周期 ， 需 要 使 用 一 次 喷涂 硅 脱 模 剂 。 式 (13.10) 可 用 于 售 
计 一 个 模样 的 手动 模具 的 总 复位 时 间 t, C8) : 




















t, =t +15.8 +3n, +4n,, +6n, +10n,, (13.10) 
AP no — BE ERE DU REGES AE ; 
由 一 一 每 个 模样 的 挺 杆 数量 ; 
nu 一 一 每 个 模样 的 拧 螺 纹 装 置 数 量 。 
sc A 








对 于 一 个 手工 模具 ， 其 开启 和 关闭 时 间 为 : 


1 1 
te =0.5 [357 +7 4) +1 =1. 40 
对 于 一 个 模具 、 一 个 模样 、 两 个 侧 抽 芯 ， 总 复位 时 间 为 : 
上 =1.4+15.8+3x0+4x2+6x0+10x0=25.2s 











13.18 每 个 模样 或 型 芯 的 工艺 成 本 


总 循环 时 间 t (s). 可 以 把 三 个 时 间 : 注射 时 间 、 冷 却 时 间 和 复位 时 间 相 加 而 求 得 。 
因此 : 
t, Zt, +t, +t, (13. 11) 
最 后 ， 每 个 模样 或 型 蕊 的 工艺 成 本 C, (S70) 是 周期 成 本 除 以 每 个 模具 的 模样 数 
H, BP: 
Mit, 
Ci 7 3600n,, 
AP Mj —— HAMRE RRE (Rh), MAK 13. 7 或 表 13. 8 获得 。 
将 表 13.7 和 表 13. 8 中 合并 的 机 融和 操作 员 费 率 按 假定 100% FY HL sare ABER TE D3 i Be 
费用 进行 计算 。 每 小 时 人 工 费 率 取 为 11. 50 美元 /h。 





(13.12) 
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表 13.7 注 蜡 机 的 费 率 

















夹 紧 力 /kN 机 器 成 本 /美元 合并 的 操作 员 和 机 器 费 率 /( 美元 /h) 
107 31000 30 
311 43000 31 
445 51000 33 
890 83000 38 
1334 143000 47 
2670 220000 58 








(资料 来 源 : 1994 industry supply literature. ) 


半 目 动 操作 的 总 周期 为 : 
t, 20. 122 + 1. 884 +16.74=18.75s 
当 机 器 和 操作 员 费 率 为 30 美元 /h 时 ， 每 个 模样 的 工艺 成 本 为 : 


18.75 -0. 078 美元 


CU 


13.19 ”型 芯 注射 成 本 估计 


注射 可 溶 蜡 的 成 本 与 注射 蜡 模 样 的 相同 。 陶 次 型 必 是 不 同 的 ， 它 们 需要 更 高 的 压 
J, PAA Bla E io Mla BR AR ERE 03.8 中 给 出 。 复 位 和 脱 模 时 间 应 该 像 蜡 模样 
一 样 处 理 。 冷 却 和 注射 时 间 也 类 似 于 塑料 模样 ， 应 当 使 用 注射 零件 的 方法 来 进行 佑 计 。 
陶瓷 型 世 需 要 额外 的 加 工 处 理 后 才能 用 在 量 模 样 内 。 它 们 必须 经 过 一 个 两 阶段 的 热 处 
理 。 第 一 个 阶段 是 一 个 淤 在 的 漫长 过 程 来 消除 有 机 注射 媒介 物 ， 第 二 个 阶段 是 烧结 过 
程 ， 给 予 型 芯 最 后 的 强度 。 陶 次 型 世 也 可 能 有 着 一 个 很 高 的 废品 率 。 可 以 假定 废品 率 在 
10% 和 15% 之 间 。 陶 次 型 蕊 可 能 在 模具 热处理 或 处 置 时 由 于 顶 出 脱 模 而 折断 。 

表 13.8 高 压 陶瓷 型 芯 注 射 机 参数 














夹 紧 力 /kN 机 器 成 本 /( 美 元 人) 合并 的 操作 员 和 机 器 费 率 /( 美元 /h) 
667 90000 39 
1423 160000 49 








(资料 来 源 : 1994 industry supply literature. ) 


13. 20 模样 和 心 模 成 本 


注射 成 型 模具 的 成 本 佑 计 方 法 已 经 在 第 8 草 中 提出 。 而 蜡 模 样 和 型 忆 的 模具 与 注射 
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成 型 模具 类 似 。 然 而 ， 由 于 蜡 模 样 所 需 的 压力 和 温度 较 低 ， 而 且 由 于 铝 可 代替 钢材 用 做 
模具 ， 其 成 本 远 远 低 于 注射 成 型 模具 。 

蜡 模 样 可 以 使 用 半自动 或 手动 模具 来 制作 。 为 了 佑 计 使 用 半自动 模 的 模样 注射 模 架 成 
本 ,假定 模 架 是 由 铝 制 成 的 两 套 板 所 构成 。 模 染 成 本 C, (美元 ) 可 以 用 以 下 公式 来 佑 计 

















C, 2 C, * C, (13.13) 
式 中 C, 一 一 包含 型 芯 和 型 腔 的 模板 成 本 
C,, 20. 0215A,h, +0.428A.n +14. 27h, +32. 18n, (13. 14) 
式 中 C,—— DEBERE. A PSB A A AS, EAT BEBE AB ORE DR RE , 
C, - 0. 664, +366 (13.15) 


4. 一 一 模 架 的 投影 面积 (cm ) ; 
FES A AY FE A HY BOE ; 
六 -型 芯 板 和 型 腔 板 的 组 合 厚 度 (om) « 

手动 模 只 需要 可 变 板 ， 所 以 CONTE. 

模 架 投影 面积 4. 可 以 由 在 垂直 成 型 方向 的 平面 上 测量 的 零件 长 度 和 宽度 再 加 上 适 
当 的 间隙 来 确定 。 我 们 可 以 使 用 相同 的 间 际 值 7. 5cm 用 于 注射 成 型 模具 。 这 个 间 际 允 
许 型 腔 和 型 坊 插 入 在 模具 底板 上 。 然 而 ， 对 于 侧 抽 芯 不 需要 额外 的 空间 。 这 些 特征 通常 
是 由 安 闭 在 模具 外 表面 的 气 负 所 操纵 。 当 使 用 手动 模具 时 ， 它 通 第 只 有 一 个 型 腔 。 模 具 
边缘 的 间 际 被 设 定 为 2.5cm。 型 腔 板 和 型 蕊 板 的 组 合 厚 度 h,(cm) 等 于 零件 深度 与 模板 
外 表面 所 要 求 的 间 际 之 和 。 式 〈13. 16) 可 以 用 于 计算 所 有 类 型 的 蜡 模 。 

h, =h; + njhan, (13. 16) 





Ty 











式 中 ”太一 一 零件 深度 (em) ; 








nu 一 一 需要 的 间 际 数 ; 
hh 一 一 最 小 间 际 (cm)。 





一 般 情况 下 ， 间 隙 数 取 为 2。 手 动 模 的 最 小 间 际 为 2.5cm， 而 半自动 蜡 模 注射 时 的 
最 小 间 际 为 7. Sem, 





s: Al 


我 们 试 件 的 深度 为 2.2cm。 利 用 式 (13.160, SEPARA IREA, UTS A PS A 
的 组 合 厚 度 为 : 
h, 22.2 «2x 1.5 =17.2em 
零件 的 长 度 和 宽度 分 别 为 3.5 和 2.7cm。 模 架 的 面积 为 : 
A,2(8.5-15) (2.7415) 2327. 5em 
利用 式 (13.15), HRI, B O Ae Aa BS LAS : 
C, 20. 66 x 327. 5 +366 2582 美元 
假设 两 个 型 腔 和 型 世 板 ， 它 们 的 成 本 是 〈 式 13. 14) : 
C,, 20.0215 x17.2 x327. 5 +0. 428 x327. 5 x2+14.27 x17.2+32.18 x2 =711 美元 
模 染 的 总 成 本 是 (IÑ 13. 13 ) : 
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C, 2582 4711 21293 美元 
模 染 的 高 度 或 者 总 厚度 及 ,(cm) 等 于 所 有 板 的 组 合 厚度 之 和 : 
hy =h, +h, (13.17) 
AP h ADRI, SAS A EEE (em) 。 
FFAS, WER Be EAA Se, WUE RE. A ASS i IS BE SN 
10cm， 对 于 手动 模 ， 则 每 个 项 模 杆 、 冒 口 和 和 件 料 板 的 厚度 为 零 。 


3 Bl 


PAF A SMES, TUBE. A A ABA A) BEBE A 20cm, PRR tee BE VU DY : 
h, =17.2 +20 z 37. 2cm 
— HABER :要 求 的 尺寸 和 它 成 本 已 经 被 建立 ， 则 能 建立 定制 工作 成 本 。 对 于 半自动 蜡 
注射 ， 这 包括 电气 连接 、 脱 模 系 统 和 气动 连接 的 制备 。 对 于 半自动 铝 制 模具 ， 这 个 成 本 
仅 占 模 架 成 本 的 10% 。 定 制 工作 的 模 染 成 本 Ca (EI) 现在 可 以 由 式 〈13. 18) 给 出 : 








C, =1.1C, (13.18) 
Sc fil 


定制 模 座 的 成 本 C. 
C, 21.1x1293 =1422 美元 
模 座 成 型 进入 到 已 加 工 模具 中 的 成 本 取决 于 执行 每 道 要 求 的 操作 所 要 花费 的 时 间 。 
考虑 的 第 一 个 操作 是 做 出 形状 的 细节 ， 这 一 步 和 注射 成 型 模具 的 方法 类 似 。 下 面 的 公式 
给 出 了 产生 形状 所 要 求 的 制造 时 间 M. : 

















M, =0. In, (13. 19) 
NP 了 ,一 一 零件 上 的 表面 补丁 数 。 
DISSE a 3X (13.20) 可 以 用 于 制造 时 间 计 算 : 
2459 +0. 01447 (13. 20) 





式 中 icd ME cad: Ay m Aya 

对 于 侧 抽 芯 的 伸缩 ， 内 部 升降 器 和 拧 送 螺纹 装置 的 操作 需要 额外 的 制造 时 间 。 对 于 
半自动 蜡 模 ， 侧 抽 芯 平均 每 次 需要 16h。 由 于 它们 是 由 外 部 气缸 驱动 ， 所 以 结构 比较 简 
单 。 然 而 ,气缸 的 成 本 约 为 30 美元 ， 对 于 没有 气动 驱动 器 的 手动 模具 ， 其 制造 时 间 约 
Jj 8h. 

在 熔 模 铸造 的 蜡 制 模样 模具 里 ， 很 少 使 用 内 部 升降 器 和 拧 松 螺纹 装置 。 如 果 使 用 它 
们 ， 可 以 预计 ， 对 于 半自动 模具 ， 它 们 需要 40h， 而 对 于 手动 模具 ， 它 们 需要 8h。 升 降 
器 的 驱动 器 成 本 估计 约 为 30 美元 ， 而 拧 松 螺纹 装置 成 本 估计 约 为 50 美元 。 

E 注 射 成 型 通常 使 用 注射 系统 。 当 要 求 喷射 系统 时 ， 销 子 数量 远 少 于 用 于 注射 成 型 
上 的 。 钻 模具 材料 也 更 容易 制作 顶 出 销 ， 要 求 来 制造 这 些 销 子 ， 并 使 它们 与 模具 配合 的 
时 间 W.(h) 由 式 (13.21) 表示 如 下 : 
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M, =0. 5A (13.21) 

对 于 半自动 石蜡 注射 ， 调 整 系数 为 0. 5。 

对 于 不 同 的 外 观 、 纹 理 或 表面 粗糙 度 要 求 ， 对 于 需要 的 公差 水 平 所 要 求 的 制造 时 间 
被 假设 是 和 塑料 注射 成 型 相同 的 ， 并 根据 表 8.7 和 表 8. 8 中 给 出 的 因素 来 进行 估计 。 对 
于 网 纹 (纹理 ) 表面 ， 可 以 增加 5% 的 复杂 性 和 材料 去 除 时 间 。 

对 于 熔 模 铸造 模样 ， 要 求 的 表面 粗糙 度 很 少 比 标准 不 透明 更 好 。 

影响 制造 时 间 的 最 后 特征 是 分 型 面 的 形状 ， 在 一 个 铝 制 模具 中 ， 制 造 一 个 不 平 的 分 
型 面 的 时 间 M, (h) X: 











M. =0. af A (13. 22) 





式 中 /一 一 分 型 面 的 调整 因素 。 
模具 制造 的 总 时 间 MM 现在 可 以 通过 添加 各 种 单独 贡献 因素 在 一 起 而 求 得 。 模 具 制 
造成 本 C, (I) 可 由 式 (13.23) 所 确定 : 
C= RM o (13.23) 
式 中 RR, 一 一 模具 制造 费 率 (F/Ah). 
模具 的 最 终 成 本 C，( 美 元 ) X: 
Cila C EG. (13. 24) 
AP CGC, 一 一 模具 制造 成 本 (美元); 
Cu 一 一 模 座 的 成 本 (美元 ); 
CC 一 一 标准 模具 零件 或 执行 机 构 的 成 本 〈 美 元 ) 。 


x Bl 


样 件 有 30 个 表面 补丁 ， 因 此 利用 式 (13.19) 可 以 估计 复杂 性 制造 时 间 。 
M, =0. 1 x30h =3h 
在 模具 中 的 所 有 零件 的 总 投影 面积 为 : 
A,, =8. 88 x2cm = 17. 76cm” 
移 除 材料 所 需要 的 制造 时 间 为 : 
M,, 25 +0. 014 x17.76 ”=5.44h 
两 个 侧 抽 芯 需要 32h， 对 于 顶 出 脱 模 系 统 : 
M, =0.5 x17. 76^ h z2. th 
根据 表 8.7 MÆ 8.8, 1E fA 0. 25mm 的 公差 会 导致 需要 增加 一 个 额外 的 时 间 ， 它 约 
SET (M, +M.) 的 10% ， 标 准 的 不 透明 表面 粗糙 度 也 会 需要 增加 一 个 额外 的 时 间 ， 它 
AST (M, +M) 的 15% 。 于 是 : 
要 达到 要 求 的 公差 需要 的 工时 =0.1x(3+5.44) h=0. 84h 
要 达到 要 求 的 表面 粗糙 度 需 要 的 工时 =0.15 x (3 +5.44) h=1. 27h 
最 后 ， 我 们 有 一 个 平 的 分 型 面 ， 所 以 不 需要 一 个 额外 的 时 间 。 因 此 ， 总 制造 时 间 为 
M ,=3+5.44+32+2.1+0.84+1.27 244. 65h 
当 模具 制造 费 率 为 40 美元 /bh 时， 根据 式 (13.23)， 可 以 求 得 模具 制造 成 本 为 
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C，=40 x44. 65 = 1786 美元 
两 个 侧 抽 芯 和 执行 机 构 的 成 本 C,. 是 60 美元 ， 根 据 式 (13.24), ， 可 以 求 得 最 终 的 模 
有 具 成 本 为 : 
C, 21786 +1422 +60 =3268 美元 


13.21 改 模 成 本 


可 溶 的 型 芯 基 本 是 蜡 制 的 模样 ,模具 的 成 本 可 以 通过 前 面 的 公式 进行 估计 。 陶 次 型 
心 模具 类 似 于 注射 成 型 模具 。 陶 次 型 芯 材 料 在 高 压 和 高 温 下 注入 。 陶 次 型 蕊 材料 也 是 极 
其 粗糙 的 ， 而 且 通 带 需 要 狼 钢 模具 。 陶 次 型 必 模 具 的 成 本 可 以 使 用 在 第 8 章 注 射 成 型 中 
所 描述 的 方法 进行 估计 。 

















13.22 ”模样 和 模 组 组 装 成 本 


在 模样 完成 之 前 ， 复 杂 的 模样 可 能 需要 单独 的 模样 件 来 组 装 ， 而 这 可 能 需要 使 用 专 
用 夹具 。 这 些 夹具 在 尺寸 和 复杂 性 上 有 很 大 差别 ， 这 取决 于 所 组 装 的 模式 。 对 这 些 夹具 
的 成 本 佑 计 已 经 超出 本 书 的 范围 ， 但 可 以 进行 一 个 粗略 的 估计 。 据 估计 ， 对 于 一 个 小 的 
两 件 式 模样 ， 其 模样 组 装 夹具 成 本 为 300 美元 ， 每 增加 一 件 ， 需 要 再 加 上 100 美元 。 有 
时 ， 特 征 可 以 被 设计 到 模样 件 里 ， 以 使 得 进行 组 装 时 容易 对 准 ， 此 时 ,或 许可 以 不 用 
夹具 。 

组 装 操作 开始 于 将 模样 的 主体 放置 到 组 装 夹 具 里 面 。 将 一 个 热 抹 刀 放 到 松 件 和 模样 
件 的 配合 面 上 ， 然 后 将 其 压 到 模样 主体 上 ， 并 在 那个 位 置 保持 不 动 ， 直 到 蜡 癣 固 。 模 样 
组 装 是 一 种 精致 的 细 活 。 出 于 这 个 原因 ， 一 般 需 要 每 件 20s 的 时 间 。 也 可 以 假定 对 每 个 
不 同类 型 的 模样 搭建 在 工作 台 上 需要 约 10min 的 时 间 。 

模样 组 装 成 本 C, (Sec) 可 由 式 表 示 : 

Eco Wie o Wa Mee 
m 3600 B, P. 
式 中 ”网 ,一 一 模样 或 模 组 组 装 的 操作 费 率 (美元 /h) ; 
5,, 一 一 模样 组 装 的 建立 时 间 |; 
BLE Ft m mm PA ; 
Qs 2H Re e HL MAE s 
P 一 一 一 个 零件 的 生产 总 量 。 
模样 组 装 所 需要 的 时 间 ta (s) 可 以 由 式 (13.26) 求 得 
ta =20(n,,-1) +5 (13. 26) 
式 中 on, ef ZA AY BRE IU o 
偶尔 需要 组 装 塑 料 模 样 件 ,但 这 被 假定 和 蜡烛 接 操作 的 成 本 相同 。 


























(13.25) 
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在 下 面 的 例子 零件 中 ， 仅 要 求 一 个 模样 件 。 然 而 ， 我 们 可 以 通过 举例 说 明 的 方式 ， 
估算 三 个 模样 件 的 模样 组 装 时 间 。 使 用 23 美元 /h (11. 5 美元 + 100% 的 间接 费用 ) ， 生 
产 批 次 中 的 零件 数量 为 1000， 零 件 总 产量 为 10000。 式 (13.26) 将 给 出 模样 组 装 时 间 。 

ta 220 x (3 -1) +5 =45s 

xt (13.25) 给 出 了 成 本 C, 


E 45  23(10/60) 400 _ 二 
Cm =23 X300 1000  *10000 =0 2313 A 


一 旦 每 个 模样 被 完成 ， 它 就 要 准备 装配 到 金属 输送 系统 中 。 这 包括 浇 道 (如果 还 
没有 模样 的 零件 ) 、 下 流 道 或 兰 口 、 浇 注 槽 。 大 型 零件 通常 是 单独 铸造 。 典 型 的 中 型 和 
小 型 零件 是 由 2 个 到 成 百 个 零件 组 成 的 多 个 模 组 进行 铸造 ,它们 都 共享 相同 的 输送 
RB. 

H FS s BYE AES FPA hla, ABE AN AP ESOL ABS MUR — 6 5 IS ARS 
回收 和 再 处 理 相关 的 成 本 ， 但 它 被 假定 很 小 ， 可 以 被 包括 在 一 般 的 操作 运行 费用 中 。 此 
外 ， 由 于 输送 系统 的 零件 形状 是 标准 的 ， 而 蜡 注 塑 模具 几乎 能 无 限期 地 使 用 ， 因 此 可 以 
假定 用 以 制造 标准 蜡 挤 出 和 模 组 基础 的 模具 成 本 能 被 分 挫 到 以 百 万 计 的 零件 上 ， 当 与 处 
理 成 本 相 比 较 时 可 以 忽略 不 计 。 

组 装 夹具 被 假定 为 标准 的 ， 并 可 用 于 许多 不 同 的 铸造 模样 。 组 装 操作 包括 将 所 有 的 
模样 蜡烛 到 模 组 基础 的 横 浇 道上 ， 以 及 将 陶 次 浇 口 杯 或 环 蜡 焊 到 模 组 基础 的 浇注 倪 上 。 
在 组 装 时 最 少 要 求 两 次 重新 定位 。 据 估计 ， 在 模 组 组 装 时 蜡烛 操作 需 时 约 10s 时 间 ， 
次 重新 定位 都 是 在 同一 模 组 基础 上 。 模 组 基础 的 成 本 约 为 1 美元 ， 陶 次 浇 口 标的 成 本 为 
0.5 美元 。 对 于 每 一 种 新 的 类 型 零件 设立 工作 站 的 时 间 估 计 为 7min。 根 据 这 些 假设 ， 模 
组 组 装 的 总 成 本 C., (CRIC) 可 由 式 (13.27) 给 出 : 

C, - [e 1.5 + ws, (13.27) 
E HUS 
式 中 .一 一 再 要 组 装 的 模 组 所 要 求 的 设 定时 间 (h); 
li 一 组装 一 个 模 组 的 时 间 (s)， 可 由 式 (13.28) 求 得 : 
ta =10(n,, +3) (13.28) 
AP nn,. 一 一 每 个 模 组 的 零件 数量 。 


13.23 每 个 模 组 的 零件 数量 


模 组 或 安装 在 模 组 上 的 零件 越 多 ， 则 每 个 零件 的 处 理 成 本 越 低 。 每 个 模 组 的 零件 数 
量 受 到 能 够 被 搬移 的 模 组 最 大 重量 和 尺寸 的 限制 。 

当 模 组 必须 手工 搬移 时 ， 其 总 重量 不 得 超过 18kg (40lb)， 这 是 一 个 人 平常 可 以 搬 
移 的 最 大 重量 。 如 果 使 用 机 需 人 搬移 ， 则 重量 的 限制 可 以 被 超过 。 然 而 ， 为 了 早期 的 成 
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本 估计 ， 假 定 填充 有 金属 的 干 壳 模 重量 不 得 超过 16kg (351b), 
为 了 估计 每 个 模 组 的 零件 数量 ， 需 要 有 两 个 重要 的 比率 值 : 
O 铸件 实 收 率 ys， 这 是 每 个 模 组 的 成 品 铸件 重量 除 以 金属 的 总 浇注 重量 的 比率 。 
D 壳 型 实 收 率 y.。， 它 是 每 个 模 组 的 成 品 铸件 重量 除 以 王充 模 重 量 的 比率 。 
基于 这 些 比率 的 工业 数据 的 经 验 公 式 为 : 
y, 20. 0483 (1nW) +0. 455 (13.29) 
y. 20. 148( InW) +0. 843 (13. 30) 
NEP ”WW 一 一 零件 的 重量 (kg). 
每 个 模 组 的 零件 数量 ne PARRYN: 




















10 





Pe 7 (Wy, + W/y,,) PN 
s: fl 


所 取样 本 零件 的 体积 为 3. 326cm ， 密 度 为 8. 94g/cm ， 每 个 零件 的 重量 为 0. 0297kg。 
实 收 率 : 
y, =0. 0483ln0. 0297 +0. 455 =0. 285 
y... =0. 148ln0. 0297 + 0. 843 =0. 323 
每 个 模 组 的 零件 数量 是 : 
n. = 16/(0. 0297/0. 285 40. 0297/0. 323) = 81 
组 装 一 个 模 组 的 时 间 i.,， 可 以 由 式 (13.28) 表示 为 
t. =10 x (81 +3)s=840s 
模 组 的 组 滨 总 成 本 Ci, 可 由 式 (13.27) 给 出 : 
C=23 x840/3600 + 1. 5 +23 x 7/60 29. 55 美元 
最 终 ， 模 组 组 装 的 每 个 零件 成 本 Ca N: 
Ca =9. 55/81 美元 =0. 118 美元 


13. 24 模样 件 成 本 


每 个 模样 件 的 总 成 本 C,，( 美 元 ) ， 是 注射 成 本 、 模 样 材料 、 设 置 以 及 分 摊 到 的 产品 
总 数量 上 的 模具 成 本 的 总 和 。 





= (Ch 十 Com) M.S,, C, 











C, = (p S 十 B. +p (13.32) 
式 中 CG; 一 一 每 个 模样 件 的 工艺 成 本 (美元 ); 
Cu 一 一 每 个 模样 件 的 蜡 成 本 (美元 ); 





P,, 一 一 模样 件 的 废品 率 ; 
MM 一 一 注射 机 械 和 操作 人 工 费 率 (美元 /h); 
5 一 一 在 注射 机 设置 模具 的 时 间 (h); 
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B 一 一 批量 ; 
CG 一 一 模样 件 模 具 成 本 (美元); 
P,—— E 
对 于 半自动 模具 来 说 ， 设 置 时 间 佑 计 为 13min; 而 对 于 手动 模具 ， 设 置 时 间 估 计 为 
Smin。 这 些 数 字 包 括 了 将 模具 固定 到 注射 机 上 的 时 间 ， 调 整 注射 量 和 注射 压力 的 时 间 以 
BM Lait FS EAL AY ET] 
为 了 估计 的 目的 ,假设 没有 型 芒 的 模样 平均 废品 率 为 5% ， 而 有 型 世 的 模样 平均 废 
品 率 为 8% 。 


























sc A 
BHBUEEARSAE TE EUR NRF, RAAR, RHF ADRE, RRR ASA : 
_ (0.078 +0. 00963) 0.25 3268 _ = 
GS en, T OA on 


13.25 清洗 和 蚀刻 


在 用 浆 料 熔 模 铸造 晴 模 样 之 前 ， 它 必须 被 清洗 。 通 常 是 被 蚀刻 ， 以 提供 一 个 恨 好 的 
表面 ， 便 于 浆 料 去 粘 附 。 如 果 有 可 溶性 的 型 芯 ， 它 们 必须 被 溶解 。 出 于 估算 的 目的 ， 假 
设 这 些 操 作 可 以 在 一 个 步 骆 中 ， 用 单个 蜡 模 样 的 装 入 和 凶 下 来 完成 。 假 定 清 洗 和 人 蚀刻 次 
液 以 及 设备 的 成 本 很 小 。 逆 人 和 番 下 的 时 间 为 88， 包 括 管理 费 在 内 的 平均 人 工 费 率 为 
23 美元 和 ， 每 个 模 组 成 本 约 为 0. 06 美元 。 








13. 26 “这 模 材料 成 本 


组 闭 后 的 模样 模 组 在 清洗 和 蚀刻 之 后 ， 它 被 第 一 层 的 底 漆 涂 层 芯 满 并 涂 刷 ， 然 后 多 
许 其 在 下 一 层 底 漆 涂 刷 之 前 ， 使 其 干燥 。 为 了 成 本 倍 算 的 目的 ,假设 使 用 三 层 错 石 基底 
漆 涂 ， 随 后 使 用 四 层 硅 基 备 份 涂 和 一 层 炊 硅 密 封 涂 ， 所 有 操作 都 是 手动 进行 。 

元 型 实 收 率 yw 定 定 义 为 模 组 上 铸件 重量 与 干 党 模具 重量 比值 。 因 此 ， 移 模 的 干 重 
War FY HSK (13.33) A 




















W 
W=- (13. 33) 


式 中 n, 一 一 每 个 模 组 的 零件 数量 ; 
W 一 单个 零件 的 重量 (kg). 
过 模 材料 成 本 的 详细 估计 将 涉及 主要 涂 层 和 备份 涂 层 数 量 、 每 个 涂 层 的 厚度 和 面 
只 、 材 料 的 密度 以 及 单位 重量 的 成 本 等 知识 。 然 而 ， 为 了 快速 地 估计 ， 我 们 可 以 假设 过 
模 材 料 的 成 本 为 1 美元 /kg。 














s: fl 


所 取样 本 零件 的 重量 为 0.0279kg， 元 型 实 收 率 为 0.323 ， 每 个 模 组 的 零件 数量 为 
81, TORRE AIT A : 








W., 281 x0. 0297/0. 323kg =7. 45kg 
这 个 党 模 的 成 本 为 7.45 美元 。 


13.27 蜡 模 组 的 成 本 


给 檬 组 施加 瓜 漆 涂 层 的 成 本 为 
Mt, tom eiu 
» 3600 
式 中 M, Tit AUI UR E BRIDE SS (美元 /h); 
i 一 一 施加 底 漆 涂 层 的 时 间 (s); 
i 一 一 施加 每 个 后 续 底 漆 涂 层 的 时 间 (s); 
n, — — JUS UR IA B ICE o 
REPRENE 4e, fh EUR IRR ATR VEE HIE 20s 的 时 间 。 这 其 
中 包括 把 模 组 从 架子 上 移 走 ， 将 其 浸 到 一 个 泥浆 铅 里 , Mu. runt, 
把 它 浸 在 灰 泥 缸 里， 再 把 它 放 在 一 个 干燥 架 上 的 时 间 。 接 下 来 使 用 泥浆 和 灰 泥 的 两 层 涂 
层 将 各 需要 15s 的 时 间 。 使 用 这 些 值 和 31. 20 美元 /h 的 操作 人 工 费 率 ， 可 以 求 得 施加 三 
个 深层 的 瓜 漆 花费 为 : 





C 





(13.34) 











20+(3 -1) x15 








C, =31.20 x 3600 z0.43 美元 
jit JOU JOU Wed Jos ee EAS H A SEAT BOL tie AEA AY. FOR C, : 
2 n Mpate 
Gi = 3600 (13. 35) 





式 中 mu 一 一 备用 涂 层 的 数量 ; 
Mi 一 一 施加 备用 涂 层 的 机 器 和 操作 人 工 费 率 (美元 /h); 
tj, 一 一 施加 备用 涂 层 的 时 间 (Cs) 
假设 机 器 人 和 传送 机 的 每 小 时 费 率 为 35. 15 美元 ， 操作 人 工 费 率 为 其 50% ， 每 个 加 
固 层 的 施加 时 间 为 10s， 单 个 备用 涂 层 的 成 本 大 约 是 0. 10 美元 。 如 果 平 均 使 用 五 层 加 固 
层 ， 则 施加 应 用 涂 层 的 总 成 本 为 : 
C, 25 x35. 15 x 10/3600 美元 =0. 49 美元 


13.28 RIF RYKE H 


I ERASE EIS Jee EB AAEE Fi EL be A E Sz IIE DB ees HS KE PUBL BJ 
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人 工 成 本 ， 使 用 熔融 单元 的 成 本 以 及 所 消耗 能 源 成 本 。 

如 果 装 入 和 取出 的 时 间 估 计 需 要 8s。 包 括 日 常 管理 费 在 内 的 平均 操作 人 工 费 率 为 
每 小 时 23 美元 ， 则 每 个 模 组 的 装 入 和 取出 的 费用 为 0. 05 美元 。 

价值 一 万 美元 的 脱 蜡 仿 ， 其 平均 容量 为 10 个 模 组 ， 该 机 器 的 费 率 大 约 为 每 小 时 
1.52 美元 。 假 设 机 器 的 日 常 管理 费 为 100% ， 折 旧 期 为 10 年 ， 每 年 的 折旧 率 为 10% 。 
每 个 模 组 的 15min 循环 时 间 成 本 大 约 是 0. 04 美元 。 据 报道 : 煤气 炉 的 内 烧 脱 蜡 的 效率 
只 有 5% ~10% ”。 假 设 二 氧化 硅 和 石蜡 的 比热容 分 别 为 840J/kg + K 和 2890]/kg - K, 
熔化 一 个 平均 尺寸 模 组 的 蜡 需 要 大 约 102000007 的 热量 。 对 于 大 批量 的 用 户 ， 其 成 本 为 
f (therm) 0.60 美元 〈 撒 姆 为 煤气 热量 单位 ，!1 HU = 105$00000J。 等 于 10 H% 
制 热 单位 ， 在 美国 相当 于 1000kcal 一 一 译 者 注 ) ， 每 个 模 组 的 平均 能 量 成 本 为 0. 60 
FETC 0 


























13.29 RRA., RAMA 


烧 尽 、 烧 结 和 预 热 被 假设 是 形成 一 个 单独 的 操作 ,通常 在 烧结 炉 中 ， 对 模 组 的 这 样 
一 组 操作 需要 花费 约 1h。 烧 结 炉 的 设备 费 率 与 脱 蜡 炉 的 设备 费 率 大 至 相同 。 因 此， 每 
个 模 组 的 成 本 大 约 为 0. 15 美元 。 

操作 员 将 模 组 装 入 到 炉 中 ， 取 出 操作 是 在 金属 浇注 的 钴 造 车 间 里 进行 。 装 入 一 个 模 
组 的 时 间 大 概 需要 4s， 如 采 使 用 我 们 第 用 的 操作 人 工 费 率 ， 这 个 成 本 为 0. 03 美元 。 

假设 炉 效 率 为 15% ， 并 使 用 二 氧化 硅 的 比热容 ， 将 一 个 平均 斥 才 的 壳 模 加 热 到 
1090C 时 ， 每 个 模 组 需要 花费 0. 43 美元 。 将 劳动 力 、 机 各 以 及 能 量 成 本 相 加 ， 就 可 求 
出 每 个 模 组 的 烧 尽 、 烧 结 和 预 热 的 总 成 本 。 


13.30 RARA 


下 边 表 格 给 出 了 学 模 的 成 本 汇总 (美元)。 





























组 装 模 组 9. 55 
清洗 和 蚀刻 模样 0. 06 
WW 3 层 底 涂 层 0. 43 
WR S 层 加 固 涂 层 0. 49 
模样 熔 出 《〈 脱 蜡 ) 0. 15 
烧 尽 、 烧 结 和 预 热 0. 61 

完 模 材料 7.45 


Ed 18. 74 


zo 例 


样本 零件 的 每 个 模 组 具有 81 个 模样 ， 包 括 模 组 组 装 在 内 的 每 个 零件 的 元 模 成 本 为 
18. 74/81 美元 =0. 23 美元 


13.31 熔化 金属 的 成 本 


熔化 一 个 合金 或 金属 的 成 本 包括 三 个 部 分 : 能 量 、 设 备 和 劳动 力 。 

大 多 数 熔 模 铸 造 设 备 使 用 感应 炉 来 熔化 金属 。 感 应 炉 具 有 环保 、 清 洁 的 特点 ， 效 率 
较 高 ， 而 且 不 会 有 燃烧 杂质 污染 金属 ， 并 且 材 料 损 失 低 。 

出 于 估算 的 目的 ， 假 设 使 用 感应 炉 ， 所 使 用 的 能 量 成 本 为 电力 公司 供应 的 电能 
本 。 在 1994 年 的 北美 地 区 ， 在 高 峰 期 ， 当 用 电量 达到 S00kW 或 者 500kW 以 上 时 ， 电 费 
为 0. 035 美元 /kWh。 式 (13.36) 给 出 了 当 炊 化 一 种 合金 时 ,确定 每 千克 成 本 C。( 美 
元 /kg) 的 关系 式 : 











C= (13. 36) 


式 中 C_—— HABERMAS (美元 /kWh); 
alb one P T O 








E E REDDE 炉 的 使 用 频率 。 为 了 成 本 估计 的 目的 ， 
使 用 表 13. 9 所 给 出 的 感应 炉 效 率 。 熔 化 金属 的 能 量 成 本 只 构成 材料 成 本 的 一 个 相对 较 
小 的 部 分 。 因 此 ， 这 些 近 似 值 也 足以 达到 估计 的 目的 。 
ER 13. 10 中 给 出 了 材料 达到 浇注 温度 所 需要 的 最 小 能 量 ， 这 些 数据 只 是 近似 值 。 
从 一 种 操作 到 下 次 操作 的 浇注 温度 可 能 是 不 一 样 的 ， 材 料 的 成 分 也 是 一 个 影响 因素 。 
表 13.9 各 种 材料 感应 熔化 的 近似 效率 











材 料 组 感应 炉 效 率 的 近似 值 
黑色 金属 0. 80 

fH 0. 60 
其 他 有 色 金 属 0. 70 


(数据 来 源 : Industry supplier of induction furnance ) 


R13.10 熔化 合金 所 需 的 最 小 能 量 








金 m 最 后 温度 需要 的 能 量 / (kWh/kg) 需要 的 能 量 /( Btu/Ib) 
铝 青铜 1200 0. 237 367 
铝 合 金 ( 通 用 ) 750 0. 326 605 
纯 铝 750 0. 326 505 
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( 续 ) 

€ E 最 后 温度 需要 的 能 量 / (kWh/kg) 需要 的 能 量 /( Btu/Ib) 
黄 铜 (58% 铜 ) 1030 0. 173 268 
黄 铜 (63% 铜 ) 1030 0. 177 274 
黄 铜 (739618) 1080 0. 183 283 
黄 铜 (85% 铜 ) 1120 0. 170 263 
黄 铜 (90% 铜 ) 1140 0. 194 300 
青铜 1100 0. 185 287 
纯 铜 1200 0. 204 316 
纯 金 1150 0. 066 102 
IKER 1500 0. 390 604 
纯 铁 1600 0. 391 605 
alir 450 0. 023 35.6 
纯 镁 700 0. 332 514 
nM CR) 1550 0. 395 612 
ng (H) 1550 0. 405 627 
70% $] ~ 30% fi 1030 0. 193 299 
Zi pa 1600 0. 341 528 
纯 银 1050 0. 107 166 
球墨 铸铁 1550 0. 400 620 
EE 1600 0. 393 609 
不 锈 钢 1650 0. 405 627 
lE 500 0. 093 144 
纯 锡 400 0. 037 57.3 


GE: Btu 一 英 热 单位 ，1 Btu =251. 99cal 21055J, 1Btu/lb =2326J/kg, 
(数据 来 源 : Industry supplier of induction furnance ) 


实 例 


样本 零件 的 合金 为 磷 青 铜 ， 从 表 13. 9 中 可 以 查 得 感应 炉 效 率 为 0.7， 所 需 最 小 熔化 
能 量 为 0. 185kWh/kg。 因 此 ， 炊 化 金属 以 用 于 浇注 所 需 能 量 为 : 


2 re 0. 00925 美元 /kg 
包括 熔化 炉 、 能 量 供应 和 安装 在 内 的 一 个 完整 感应 熔炼 设备 的 成 本 C, 可 以 由 式 
7, 


ee a CE NI D 
C, = 1000001g( S^ 959 ) (13.37) 


式 中 3, 一 一 以 容 纳 铁 的 重量 计量 的 熔化 炉 规 格 〈kg) 。 








C, 20.035 x 


x 例 


WREKE A Be A ER EON 250kg, MEEF EREN 
C, =100 000lg (250^ 7) 美元 2479.58 美元 

XX (13.37) PPR HH BS LAS JH TP e o ERE TAS REA, ETT EC RI NAHE 
所 使 用 的 熔化 炉 要 昂贵 得 多 ， 但 是 它们 满足 严格 的 欧洲 标准 ， 它 们 的 初期 购置 费用 高 ， 
但 寿命 更 长 ， 整 体 维护 费用 和 操作 费用 较 低 。 

这 种 感应 炉 每 小 时 可 以 手动 装 入 1500kg 铁 。 它 配置 有 自动 熔化 循环 系统 ， 每 小 时 
只 需要 4 分 钟 就 可 以 设置 和 监控 了 了 。 

还 需要 一 些 额外 的 工作 去 检查 和 证 实 熔化 的 成 分 ， 许 多 熔 模 铸造 三 家 从 供应 商 那里 
以 坯料 、 板 料 和 钢 铣 形 式 购买 验证 了 的 合金 ， 在 使 用 感应 炉 熔化 时 成 分 变化 很 小 。 然 
而 ， 如 末 用 废料 CBEST AEE) 去 重新 熔化 ， 则 反复 炊 化 后 金属 的 成 分 会 明显 改变 。 
如 果 铸 造 车间 没 有 能 力 检测 金属 成 分 ， 可 以 重新 将 其 调整 到 规格 之 内 ， 再 进行 证 实 ， 然 
后 经 过 一 定 次 数 炊 化 之 后 ， 必 须 将 其 按 上 废料 处 理 。 有 时， 一 些 重要 的 应 用 只 允许 金属 材 
料 熔 化 一 次 。 假 设 可 以 咨询 冶金 专家 ， 每 个 燃 体 能 够 在 10min 内 检测 、 调 整 、 并 再 次 检 
验 金属 的 成 分 。 这 个 假设 允许 所 有 的 横 浇 道 和 浇 道 可 以 回收 ， 用 于 无 限制 次 数 的 重新 
熔炼 。 

锻造 三 工人 的 国家 平均 工资 为 每 小 时 13. 50 美元 ， 而 冶金 专家 的 工资 为 每 小 时 18 
美元 。 间 接 人 工 费 率 估算 为 100% ， 熔 化 炉 的 折旧 期 限 假设 为 10 年， 每 年 的 折旧 率 为 
10% 。 机 融 间 接 帘 用 估计 为 100% ， 本 例 中 的 机 带 间 接 费 用 包括 改变 耐火 内 衬 和 电源 电 
绕 等 维护 费用 。 动 力 费 用 由 材料 类 型 单独 来 决定 ， 所 以 不 计 在 内 。 

表 13. 11 的 数据 是 针对 铁 的 。 不 同 的 材料 有 着 不 同 的 密度 ， 炊 化 炉 所 能 容纳 的 每 种 
材料 的 重量 是 不 同 的 ， 每 个 熔化 炉 都 有 自己 的 容量 。 对 于 给 定 的 熔化 炉 ， 假 定 容 积 不 
变 ， 熔 化 炉 能 容纳 菏 种 材料 的 重量 可 以 用 它 的 密度 与 铁 的 密度 进行 比较 来 决定 。 对 于 一 
种 特殊 合金 的 设备 成 本 C, 〈 美 元 /kg) 可 以 由 每 千克 铁 的 成 本 乘 以 铁 的 密度 与 要 求 的 
合金 密度 的 比值 来 确定 ， 见 式 (13. 38): 


C= Cul] (13. 38) 
p. 


式 中 “C ,一 一 每 千克 铁 的 熔化 炉 成 本 (美元 /kg); 
pi 一 一 铁 的 密度 (g/cm); 
Pp, 一 一 合金 的 密度 (g/cm ) 。 

大 多 数 熔 模 铸 造 三 家 所 使 用 的 熔化 炉 容 量 都 低 于 500kg, 假设 平均 熔化 炉 容量 为 
250kg， 则 通过 式 (13.38) 可 以 对 于 铁 的 密度 7. 08g/cm 推导 出 式 (13. 39) : 
_ 0.51 
ii 




















Cut 


m 


(13. 39) 
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表 13.11 感应 炉 的 设备 费 率 




















感应 炉 包括 间接 单位 周期 每 千克 铁 的 
感应 炉 容量 /kg 铁 | ”购买 和 安装 | 费用 在 内 的 机 器 | 感应 炉 周 期 /h 设备 成 本 / 设备 成 本 / 
成 本 /美元 费 率 / (美元 /h) (美元 /周期 ) (美元 /kg) 

2000 250000 38 1.6 61 0.031 

1000 200000 30 1.4 51 0. 041 

500 150000 23 1.2 28 0. 056 

250 100000 15 1:2 18 0. 072 

150 64000 10 1.1 11 0. 073 

sx BI 


如 果 使 用 平均 容量 为 250kg 的 铁 炉 ， 磷 青铜 密度 为 8. 94g/cm ， 利 用 式 (13.39) 可 

以 求 出 使 用 感应 炉 的 每 千克 合金 的 设备 成 本 : 
Cu = =0.057 美元 /kg 

d 13. 12 中 的 数据 也 是 针对 铁 的 。 假 设 浇注 速率 是 相对 不 变 的 ， 所 以 密度 的 差异 对 
于 浇注 的 工作 时 间 没 有 太 大 影响 。 密 度 的 差异 也 不 影响 熔化 物 的 监测 和 鉴定 ， 但 装 料 时 
间或 许 会 受到 影响 。 假 设 搬移 同样 数量 的 具有 相同 尺寸 、 不 同 重量 的 坯料 ， 那 么 对 于 不 
同 的 合金 来 说 ， 将 料 装 炉 的 劳动 时 间 的 差异 不 会 很 大 。 出 于 估算 的 目的 ,假设 不 管材 料 
如 何 ， 每 个 循环 周期 的 将 料 装 炉 的 劳动 时 间 是 相同 的 。 因 此 ， 表 13. 12 给 出 的 对 于 铁 材 
料 每 个 循环 周期 的 成 本 ， 适 用 于 所 有 的 材料 。 对 于 熔 模 铸造 来 说 ， 典 型 的 炉 容 量 大 致 为 
250kg。 对 于 任何 材料 的 每 千克 人 工 成 本 约 为 0. 048 美元 /kg。 


表 13.12 感应 炉 的 人 工 费 率 

















感应 炉 容量 /kg 每 个 熔化 周期 的 人 工 成 本 /美元 每 千克 铁 的 人 工 成 本 / (美元 /kg) 
2000 34 0.017 
1000 21 0.021 
500 15 0. 030 
250 12 0. 048 
150 11 0. 070 


13.32 基础 原材料 成 本 


因为 炊 模 和 链 造 三 家 要 经 常 处 理 许多 不 同 的 合金 ， 他 们 从 废料 中 提炼 金属 通常 数量 不 
够 。 他 们 通常 是 按照 想 要 铸造 的 最 终 零 件 材 料 等 级 来 购买 有 关 的 金属 。 一 些 熔 模 铸 造 三 
家 的 确 有 能 力 来 调整 熔化 物 的 成 分 ， 并 使 其 符合 要 求 的 材料 规范 。 但 是 为 了 便于 估算 ， 
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假定 从 供应 商 处 购买 来 的 合金 已 经 符合 最 终 零 件 的 材料 规范 。 所 以 金属 原材料 成 本 就 是 
从 供 任 商 处 的 购买 合金 价格 。 


13.33 ”准备 浇注 的 液态 金属 成 本 
准备 浇注 的 液态 金属 成 本 等 于 熔化 成 本 和 未 加 工 合金 成 本 之 和 。 熔 化 金属 的 成 本 


C, (美元 /kg) 是 能 源 、 设 备 、 荔 动力 和 原材料 的 成 本 总 和 。 
C, =C, «C EC C, (13. 40) 

















AP C—— BT Ce m PHIHEEBIBEUSUNAS (美元 /kg); 
C, 一 一 每 千克 合金 所 消耗 的 设备 成 本 (美元 /kg); 
C, 一 一 每 千克 合金 所 消耗 的 劳动 力 成 本 (美元 /kg); 





Cu 一 一 合金 原材料 成 本 〈 美 元 /kg) 。 
由 于 筋 动力 成 本 被 设 定 为 不 变 ， 不 论 合金 种 类 如 何 ， 熔 炉 容 量 被 设 定 为 230kg， 所 
以 式 〈13.40) 可 写 为 如 下 : 


C =C * C, 4 C, +0.048 (13.41) 
Sc fil 





磅 育 铀 的 原材料 成 本 为 1. 764 美元 /kg， 准 备 浇注 的 液态 金属 成 本 为 : 
C,, = 0. 00925 +0. 057 +1.764 +0. 048 =1. 878 美元 /kg 


13.34 ”浇注 成 本 


出 于 估算 的 目的 ,假定 浇注 需要 4 名 工人 操作 并 且 他 们 每 小 时 可 以 浇注 1500kg。 适 
造 工 人 的 平均 铸造 车 间 费 率 为 27 美元 小， 其 中 包含 100% 的 间接 费用 ， 可 以 求 得 每 干 
克 浇 注 成 本 为 : 

C,,, =0.072 美元 /kg 


13.35 最 终 材 料 成 本 


最 终 的 材料 成 本 等 于 浇注 后 的 材料 成 本 再 减 去 废料 回收 的 价值 。 浇 道 和 横 浇 道 都 被 
假定 为 可 回收 到 熔 体 中 再 使 用 。 以 这 种 方式 回收 时 ， 它 们 可 以 千克 对 千克 地 蔡 代 购买 的 
原材料 。 当 材料 不 能 返回 到 熔 体 中 ， 必 须 按 一 定 折扣 卖 回 给 供应 商 。 为 了 便于 佑 算 ， 假 
定 废料 回收 到 人 熔 体 。 

次 注 总 重量 只 有 一 小 部 分 制 成 最 终 的 零件 。 一 些 材料 在 熔化 时 损失 ， 而 妃 一 些 材料 
在 切除 时 损失 。 在 感应 炉 的 熔化 期 间 ， 这 种 损失 往往 小 于 1% 。 为 了 便于 估算 ， 假 定 总 
的 金属 损失 为 2% 。 没 有 进入 到 零件 重量 的 其 余 金 属 可 以 认为 是 回收 到 熔 体 里 的 北道 和 
材 庶 道 。 零 件 重 量 与 效 注 金属 重量 的 比值 被 定义 为 铸件 实 收 率 。 炊 模 锋 造 的 铸件 实 收 率 
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一 般 为 10% ~90% , 
考虑 到 前 面 的 假设 和 简化 ， 式 (13.42) 给 出 了 每 干 克 最 后 零件 材料 成 本 Cu。 的 关 
系 式 。 





EIE UE 











mat Y, (13. 42) 
式 中 C0C, 一 一 未 浇注 液态 金属 的 成 本 (美元 /kg)，; 
Coa BETES 〈 美 元 [kg) ; 
有 .一 一 废料 的 价值 〈 美 元 /kg) ; 
Pi 一 一 金属 损失 率 ; 
n W 
YEW, Y, oos (13.43) 


式 中 nn 一 一 每 个 模 组 的 零件 数 ; 

多 一 一 单个 零件 的 重量 (kg); 

取 , 一 一 浇 注 到 单个 模具 中 的 材料 重量 (kg) o 

由 于 零件 的 重量 和 形状 的 不 同 ， 和 铸件 实 收 率 对 于 不 同 零件 来 讲 差异 很 大 。 相 同 重量 
的 两 个 零件 ， 由 于 它们 的 形状 可 能 造成 不 同 的 铸件 实 收 率 。 一 个 零件 可 能 需要 额外 的 浇 
道 ， 更 长 的 横 浇 道 和 多 个 冒 口 。 在 熔 模 铸造 中 ， 和 铸件 实 收 率 也 可 能 由 于 每 个 模 组 的 零件 
数量 和 所 使 用 工艺 的 特殊 类 型 而 受到 影响 。 材 料 也 对 铸件 实 收 率 有 着 影响 。 例 如 ， 具 有 
广泛 的 冻结 范围 的 铝 材 可 能 会 比 铁 基 合 金 制 成 的 相同 零件 要 求 更 多 的 冒 口 和 浇 道 。 

R (13. 29) 作为 零件 重量 的 函数 ， 被 指定 用 于 估计 铸件 实 收 率 Y,。 这 种 关系 没有 
考虑 到 零件 的 形状 。 此 外 ， 可 获得 的 数据 是 用 于 钢 合金 零件 和 传统 壳 模 的 熔 模 铸造。 


x Bl 


XX (13.29) 给 出 了 铸造 实 收 率 为 0.285 ， 或 者 是 28. 5% 。 
如 采 废 料 的 残 值 为 0.7 美元 /kg， 则 最 终 零件 的 材料 成 本 为 : 
_ 1.878+0.072 -0.7 x (1 -0.02 -0. 285) _ ex 
mat 一 0. 285 =5.14 美元 /kg 


可 求 出 每 个 零件 的 金属 成 本 为 5. 14 x0.0297 = 0. 153 美元 


























C 





13.36 Hik 


TEXLERBISUT B, TORRY GER BEAR, FFAS BRIE Ze fEJH CBE 
将 凝固 的 金属 模 组 从 壳 模 中 打破 取出 ， 模 组 被 放 在 一 个 夹具 里 ， 该 夹具 在 浇 口 杯 处 与 模 
组 项 部 接触 ， 而 在 中 央 向 下 的 横 浇 道 和 直 浇 道 处 与 模 组 底部 接触 。 机 带 周 期 开始 于 按 下 
按钮 ， 气 锤 在 浇 口 杯 处 击 打 模 组 ， 使 得 元 模 脱 离 。 

气动 脱 模 的 成 本 假定 包括 设置 成 本 和 人 工 成 本 。 设 置 成 本 是 用 于 调整 机 器 使 其 适应 
特殊 尺寸 模 组 的 成 本 ， 人 工 成 本 是 用 于 操作 机 副 的 劳动 力 成 本 。 用 于 这 个 操作 的 机 带 是 
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RET HEE, EP ERE MASEL, ABCC Li OAS ECB) Bod UA CB TE A 
接 费 用 中 。 气 动 脱 模 的 每 个 模 组 成 本 C,,， 可 由 式 (13.44) 给 出 : 


C, = om T X (13. 44) 


b, 
式 中 n, — AARE AER 























B. 一 “每 个 生产 批量 的 零件 数量 ; 
Nm 
Cu 一 气 狂 的 一 个 循环 的 每 个 模 组 的 操作 人 工 成 本 ，Cu = ai: 


C,. 一 一 达到 正确 尺寸 的 模 组 而 设置 气 锤 的 成 本 ，C, = SR 
ti 一 一 气 锤 脱 模 的 循环 周期 ; 
Ri, 一 一 脱 模 的 操作 人 工 费 率 ; 
5,, 一 一 气 锤 的 设置 时 间 。 
气 锤 的 设置 时 间 被 估计 为 大 约 Smin， 其 循环 周期 时 间 包 括 约 10s 的 模 组 装 料 和 印 料 
时 间 以 及 3s 的 机 需 周 期 ， 总 循环 周期 时 间 为 13s。 如 果 操 作者 费 率 为 每 小 时 25 美元 。 
假定 基础 工资 为 每 小 时 11. 5 美元 ， 管 理 费用 再 加 上 度假 、 假 期 和 病假 等 时 间 共 计 约 合 
基础 工资 的 100% 的 话 ， 式 (13.44) 可 以 转化 为 式 (13.45) 。 











2. 08 
C, 20.09 + rS (13.45) 
SE A 





我 们 每 个 模 组 有 81 个 零件 ， 生 产 批量 为 1000 件 。 因 此 ， 脱 模 的 每 个 模 组 成 本 为 : 
C,, =0. 09 +2. 08 x 81/1000 =0. 259 美元 。 


13.37 清理 


大 多 数 的 元 模 在 脱 模 期 间 会 被 移 除 ， 一 些 模 具 材 料 仍 然 会 遗留 在 缝 际 和 孔 里 ， 这 类 
残留 材料 的 移 除 可 以 采用 喷 砂 装置 移 除 或 者 浴 解 移 除 。 如 果 曾 使 用 过 陶瓷 型 芯 或 存在 深 
孔 ， 可 能 需要 在 碱 槽 里 将 陶 次 溶解 出 来 。 

在 喷 砂 柜 批 量 清 理 与 在 热 碱 槽 中 清洗 的 处 理 成 本 近似 。 在 它们 的 清理 周期 中 ， 假 定 
机 融 运 行 时 无 人 看 管 ， 而 且 在 清理 周期 内 由 简单 的 计时 融 控 制 。 假 设 喷 砂 介质 或 烧碱 材 
料 的 成 本 很 小 ， 它 们 连同 喷 砂 柜 和 浸出 色 被 包括 在 一 般 间 接 费 用 中 。 对 于 这 些 操 作 ， 假 
定 任 何 设置 都 不 是 必需 的 。 这 样 可 以 减少 对 于 一 个 简单 模 组 装 料 和 仓 料 等 操作 佑 算 的 成 
本 。 使 用 前 面 提 到 的 工资 率 和 半生 料 的 周期 〈10s) ， 喷 砂 清理 的 成 本 或 浸出 操作 的 成 
本 可 以 被 估计 为 : 
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13.38 切除 





假设 切除 成 本 包括 设置 成 本 、 材 料 (或 刀具 磨损 ) 成 本 和 操作 人 工 成 本 。 由 于 通常 
对 于 软 的 非 铁 材料 (有 人 色 金 属 ) 采用 市 锯 ， 而 对 于 较 便 的 材料 采用 切割 砂轮 ， 所 以 机 天 
成 本 假定 很 小 ， 它 被 包含 在 一 般 间接 费用 中 。 考 虑 专用 切割 工具 的 成 本 和 寿命 、 零 件 材 料 
和 矿 才 以 及 浇 道 横 截 面 ， 将 可 能 进行 详细 的 成 本 分 析 。 由 于 缺乏 可 用 的 数据 ， 获 得 这 种 分 
析 的 数据 很 难 ， 只 能 进行 一 个 粗略 的 切除 成 本 估计 。 式 (13.46). 给 出 了 一 个 对 于 每 个 模 
组 切除 成 本 C. 的 估算 。 材 料 的 类 型 在 切除 时 间 估 计 中 没有 被 考虑 ， 尽 管 它 会 有 一 定 的 影 
啊 。 带 饮 刀 丸和 切割 砂轮 的 磨损 成 本 被 粗略 地 售 计 为 等 于 操作 的 人 工 成 本 。 








C 
Co = Cat Cp +E (13.46) 


AP C, 一 一 切除 每 个 模 组 的 总 成 本 (美元 ); 
C, 一 一 切除 每 个 模 组 刀具 磨损 成 本 (美元 ); 











n,. 一 一 每 个 模 组 的 零件 数量 ; 
B. 一 每 个 生产 批量 的 零件 数量 ; 





Cu 一 一 切除 每 个 模 组 的 人 工 成 本 〈 美 元 ) C, 


,一 切除 操作 的 操作 人 工 费 率 (美元 /h); 
Ci 一 一 对 于 特殊 模 组 的 切除 机 器 设置 成 本 (美元) ，C = SR 
5 一 一 切除 操作 的 设置 时 间 Ch); 
i 一 一 从 切除 一 个 模 组 所 有 零件 的 周期 (8), t, mt + Cty + ty) My n, + (t+ 
E) hu 
1 一 一 装 入 一 个 模 组 来 切除 的 时 间 (s); 
上. 一 一 切 穿 单 个 浇 道 的 时 间 (s); 
i, 一 一 从 一 个 浇 道 到 下 一 个 浇 道 的 模 组 复位 时 间 (s); 
fjr EIER DS CS; 
t —hii BJ UJ ZELUS 38 Dit eX, EL Ded EN IH] (s); 
上 一 一 从 模 组 上 一 次 辅助 切削 到 下 一 次 辅助 切削 之 间 的 重新 定位 的 时 间 (s); 
每 个 模 组 的 辅助 切除 次 数 。 
假定 对 于 切除 的 操作 人 工 费 率 与 脱 模 的 操作 人 工 费 率 相 同 ， 都 为 每 小 时 25 美元 ， 
设置 时 间 5 也 被 估计 约 为 5min， 装 入 模 组 的 时 间 被 估计 约 为 4s， 切 穿 单个 浇 道 的 时 
间 t 可 用 式 (13.47) 来 进行 粗略 估计 。 


I t UR. 
~ 3600? 











Me, 





n. 





pre e (13. 47) 
式 中 “mu。 一 一 切除 速率 (cm/s); 


w— IEEE (em), 


平均 去 除 率 被 估计 约 为 0.2cm /s。 
尽管 零件 的 大 小 和 重量 会 有 影响 ， 但 我 们 估计 操作 人 员 在 涛 道 切 割 之 间 的 模 组 定位 
大 约 需 要 28 时 间 。 实 际 上 这 是 一 个 保守 的 数字 ， 因 为 零件 通常 是 以 直线 排列 ， 以 在 浇 
着 切割 之 间 非 常 快 地 进行 定位 。 
辅助 切削 是 指 那些 不 能 将 零件 从 模 组 中 去 掉 ， 但 可 以 为 切割 齐 饥 进入 到 浇 道 或 使 其 
更 容易 切割 所 进行 的 切 前 。 这 些 切 前 通常 经 过 模 组 中 的 横 浇 道 ， 而 横 浇 道 通 常 比 浇 道 更 
厚 。 据 估计 ， 辅 助 切 前 花费 的 时 间 约 为 切 罕 一 个 浇 道 残余 部 分 的 三 倍 。 由 于 这 些 切 前 完 
成 之 前 ， 模 组 很 难 搬移 。 所 以 在 每 次 辅助 切削 之 间 对 模 组 进行 定位 也 被 假定 为 对 于 一 个 
浇 道 切削 所 需 定 位 模 组 时 间 的 三 倍 。 切 削 和 定位 时 间 的 佑 计 值 为 : 
to =4 + (5w *2) (n n *3n,) (13.48) 
因为 只 能 获得 很 少 的 有 用 数据 ， 所 以 辅助 切削 次 数 只 能 粗略 估计。 这 些 切削 次 数 部 
分 地 取决 于 工艺 封装 、 零 件 太 才 以 及 其 他 特定 工艺 因素 。 在 这 里 ， 我 们 假定 辅助 切削 次 
数 可 以 单独 地 根据 零件 重量 来 估计 ， 其 范围 在 1 ~6 次 之 间 。 式 〈13.49) 假设 了 一 个 雪 
件 重量 和 辅助 切削 次 数 之 间 的 简单 线性 关系 表达 式 : 
n. = INT( -0.7W+6.5) M W>7 Btn. =1 (13. 49) 
式 中 7m 一 一 辅助 切削 次 数 〈 四 人 铭 五 人 到 最 接近 的 整数 ) ; 
下 一 一 单个 零件 的 重量 (kg)。 














x Bl 


3X (13.49) 给 出 了 最 小 辅助 切削 次 数 的 佑 算 : 
n.. INT ( -0.7 x0. 0279 46.5) =6 
假设 单个 浇 道 厚度 为 0.5cm, 5X (13.48) 给 出 了 从 模 组 中 切除 所 有 和 零件 的 时 间 。 
t, 24 4 (5x0. 55 +2) x (1x81 +3 x6) =325. 8s 
每 个 模 组 的 操作 人 工 成 本 为 : 





25 z% En 
Q 2325.8 x3600 关 元 =2. 26 美元 
设置 成 本 为 ; 
C, 22: x25 3835 =2. 08 HIE 


60 
每 个 模 组 切断 的 总 成 本 为 : 


C. =2.26 +2.08 x! 


1000 ^76 72. 43 KIL 


将 模 组 的 脱 模 、 清 理 和 切除 的 成 本 相 加 ， 我 们 可 以 得 到 0. 259 + 0.07 + 2. 43 = 2. 76 
美元 ， 而 每 个 零件 的 成 本 为 2. 76/81 =0. 034 美元 。 

最 后 ， 零 件 的 总 成 本 可 以 概括 如 下 ， 精 确 到 小 数 点 后 三 位 。 

金属 0.153 美元 

模样 〈 包 括 工 具 ) 0.427 美元 
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FERR 0. 230 美元 

脱 模 、 清 理 和 切除 0. 034 美元 

总 成 本 为 0. 844 美元 

应 该 注意 的 是 ， 这 种 分 析 不 包括 浇 道 残 段 过 道 的 磨 曾 、 拉 直 ( 如果 需 要 的 话 )、 检 
验 或 热处理 的 费用 。 





13.39 设计 指南 


炊 模 铸造 比 任何 其 他 金属 成 型 操作 的 设计 自由 度 更 大 ， 精 确 和 复杂 的 铸件 可 由 在 高 
温 熔 化 的 合金 制 成 ， 零 件 的 铸造 精度 可 以 达到 很 高 ， 以 至 于 只 需 很 少 的 后 续 加 工 ， 甚 至 
无 需 加 工 。 

let ia LAW APRA RTA, CARE SULT. Ee eh TAH 
EEKE Sm TS BEAMHME. PRT, ER AEP aE Ib, LR FE DURS 
的 方法 来 生产 蜡 或 塑料 模样 。 因 此 ， 设 计 指 南 与 注射 成 型 法 的 应 用 是 类 似 的 。 这 些 指南 
可 以 应 用 到 构成 最 后 模样 形状 的 模样 件 上 。 因 此 ， 模 样 件 必 须 容易 从 它 的 模具 中 移 除 。 
其 主要 壁 厚 应 该 均匀 ， 这 可 以 使 整个 模样 件 冷却 时 能 减少 畸变 。 

此 外 ， 好 的 砂 型 铸造 设计 原理 也 适用 于 燃 模 铸造 。 例 如 ， 应 最 小 化 非 功能 质量 ， 以 
协助 提供 足够 的 浇 道 来 “运送 ”零件 。 具 有 大 半径 和 大 圆 角 的 均匀 壁 部 也 能 协助 金属 
流动 ， 减少 应 力 集中 。 

单独 的 型 臣 会 大 大 增加 成 本 ， 上 同人 台 及 倒 目 也 会 增 大 成 本 。 最 小 截面 范围 从 0. 25 ~ 
1mm， 这 取决 于 铸造 的 金属 材料 ， 最 大 截面 可 近似 达到 75mm。 

铸件 的 重量 范围 可 从 0. 5g 到 100kg， 但 熔 模 铸造 工艺 对 于 重量 小 于 5kg 的 零件 是 最 
好 的 。 

对 于 每 个 模样 件 来 说 ， 一 个 平 的 分 型 面 有 助 于 减少 成 本 。 

Il d 

l. 对 于 本 章 的 例子 ， 请 估计 模样 成 本 〈 包 括 每 个 零件 的 工具 成 本 ) ， 如 果 零 件 的 材料 和 几何 
形状 相同 ， 但 按照 线性 尺寸 则 相差 两 倍 大 小 〈 即 8 倍 体积 ) 。 假 设 使 用 相同 的 注射 机 来 制造 蜡 模 
样 ， 并 且 一 模 两 腔 。 

2. 对 于 本 章 的 例子 ， 请 估计 每 个 零件 的 金属 成 本 ， 如 果 零 件 的 材料 和 几何 形状 相同 ， 但 按 
照 线 性 尺寸 则 相差 两 倍 大 小 〈 即 8 倍 体积 ) 。 

3. 对 于 本 章 的 例子 ， 请 估计 每 个 零件 的 壳 模 成 本 〈 不 包括 模样 成 本 ) ， 如 果 零 件 的 材料 和 几 
何 形状 相同 ， 但 按照 线性 尺寸 则 相差 两 倍 大 小 〈 即 8 倍 体积 ) 。 

4. 对 于 本 章 的 例子 ， 请 估计 脱 模 、 清 理 和 切除 费 率 成 本 ， 如 果 零 件 的 材料 和 几何 形状 相同 ， 
但 按照 线性 尺寸 则 相差 两 倍 大 小 〈 即 8 倍 体积 ) 。 

5. 对 于 本 章 的 例子 ， 如 果 去 掉 两 边 的 孔 ， 这 将 会 产生 什么 结果 ? 在 铸造 后 使 用 机 械 方 法 来 
加 工 孔 是 否 更 便宜 ， 你 是 如 何 考虑 的 ? 
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14.1 概述 


热 锻 也 称 为 落 锤 锻造 ， 是 一 种 生产 大 多 数 类 型 金属 零件 的 工艺 。 银 件 尺 十 范围 小 
到 几 个 毫米 ， 大 到 2m， 在 一 些 情 况 下 ， 可 以 达到 3m 甚至 更 多 。 从 19 世纪 开始 ， 热 
锻 的 原理 和 实践 就 已 经 建立 ， 从 那 以 后 ， 热 锻 的 设备 、 润 滑 以 及 加 工 难以 锻造 材料 
的 能 力 都 有 了 明显 改进 。 热 锯 的 基本 程序 相对 简单 。 在 任何 形式 钢坯 的 金属 首先 要 
加 热 到 能 改善 韧性 的 温度 范围 内 ， 然 后 材料 再 经 一 系列 的 挤 压 或 锤 锯 ， 转 换 到 成 品 
的 形状 。 飞 边 的 产生 是 锻造 不 可 避免 的 ， 最 后 处 理 阶 段 是 移 除 飞 边 完 成 锻造 。 热 锻 
是 一 种 近 净 成 型 工艺 , 但 所 有 锻件 都 需要 一 些 后 续 加 工 ， 特 别 是 在 最 终 产 品 需 经 过 
外 表面 加 工 。 


14.2 锻造 工艺 的 特点 


大 多 数 锻件 需要 一 系列 的 成 型 过 程 ， 称 为 执行 ， 将 初始 材料 锻造 为 成 型 材料 的 形 
状 。 一 些 执行 需要 取决 于 几 个 因素 ， 包 括 整体 形状 ， 形 状 复杂 程度 和 零件 材料 等 ， 锻 造 
的 复杂 性 增加 了 一 些 功 能 ， 包 括 : 

(D 零件 中 的 薄 截 面 。 

D 零件 横 截 面积 部 分 的 较 大 变化 。 

O 要 求 分 模 线 弯曲 的 零件 形状 〈 图 14. 1 ) 。 

基本 锻造 工艺 的 主要 类 型 是 开 式 模 锻 与 闭 式 模 锯 。 在 开 式 模 锻 中 ， 采 用 一 系列 相对 
简单 的 模具 ， 多 次 击 打 而 逐渐 形成 最 后 的 锻件 。 由 于 这 种 工艺 主要 用 来 生产 形状 相对 粗 
糙 的 锻件 ， 故 本 章 内 容 不 包括 开 式 模 锯 ， 主 要 讨论 可 以 制造 各 种 形状 的 零件 财 式 模 银 
ds 

在 闭 式 模 锻 中 ,一 系列 形状 的 模具 是 用 来 把 最 初 的 坯料 转变 为 最 终 的 完整 锻 形 。 
“ 闭 式 模 锻 ”这 一 术语 有 点 语义 不 确切 ， 因 为 在 最 后 的 锻造 阶段 中 ， 模 腔 并 不 是 完全 封 
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闭 的 ， 飞 边 形式 的 材料 会 在 分 模 面 流出 。 飞 边 是 锻造 工艺 的 关键 部 分 ， 适 当 控制 飞 边 可 
以 在 锻造 工艺 中 确保 模具 填充 。 在 闭 式 锻 
造 中 ， 还 使 用 两 个 其 他 术语 : 预 锻 成 型 和 
精密 锻造 。 与 传统 锻造 相 比较 ， 预 锋 成 型 
有 着 更 厚 的 截面 和 更 大 的 半径 。 它 们 被 称 
为 预 马 成 型 是 因为 在 锻造 成 型 之 前 的 形状 
加 工 传统 上 称 为 成 坯 型 ( 锻 )。 

预 锻 成 型 与 等 量 的 常规 锻件 相 比 更 容 — 
易 成 型 ， 需 要 更 少 的 形成 阶段 和 更 低 的 负 El TORHEACUAMRAUTRUT 
荷 。 当 小 批量 零件 生产 时 ， 为 了 减少 模具 成 本 ， 或 者 对 于 难 变形 材料 ， 当 它 很 难 获得 很 
注 的 截面 时 ， 或 者 还 有 其 他 问题 时 ， 可 以 采用 预 锻 成 型 。 与 常规 锻件 相 比 ， 预 锻 成 型 需 
要 更 多 的 后 续 机 械 加 工 来 获得 最 终 零 件 形状 。 

与 等 量 的 常规 锻件 相 比 ， 精 密 锻件 可 以 具有 较 注 的 截面 和 更 高 的 精度 ， 即 接近 于 净 
形 。 此 类 锯 件 需要 认真 处 置 ， 在 最 后 成 型 阶段 其 峰值 负荷 是 等 量 的 传统 锻件 负荷 的 
2.5 -3 倍 〔( 见 14.7 节 ) 。 因 此 需要 更 大 的 设备 和 更 精确 的 模具 定位 。 尽 管 ， 精 密 急 千 
这 一 术语 意味 着 对 任何 材料 能 获得 更 高 的 精度 。 实 际 上 ， 与 其 他 材料 相 比 ， 精 密 锻造 更 
经 党 地 用 于 加 工 轻 合金 (如 铝 合 金 ， 镁 合金 等 ) 。 



































14.3 ”锻造 中 飞 边 的 作用 


在 财 式 模 锻 中 产生 的 飞 边 是 废料 。 在 许多 情况 下 ， 其 体积 可 能 达到 最 终 零件 体积 
的 50% 以上。 产生 飞 边 的 数量 随 着 零件 的 复杂 性 而 增加 。 然 而 ， 飞 边 的 产生 是 不 可 
避免 的 ， 它 的 控制 对 于 确保 良好 的 模具 填充 是 非常 必要 的 ,尤其 是 对 于 高 而 薄 的 形 
状 特征 。 

图 14. 2 给 出 了 锻造 一 个 相对 简单 的 轴 对 称 锻件 时 所 发 生 的 变形 。 在 变形 开始 时 ， 
初始 坯料 (钢坯 ) 被 哲 粗 ， 其 相应 的 锻造 负荷 比较 低 。 钙 粗 型 变形 是 在 模具 和 材料 横 
癌 流 动 之 间 形 成 了 一 个 必 平 形状 的 最 日 然 的 变形 。 然 而 ， 如 果 材 料 是 被 迫 朝 看 模 腔 的 末 
端 运 动 ， 这 个 侧 向 的 材料 流动 必须 被 限制 ,这 是 飞 边 形 成 的 作用 。 模 具 分 模 线 周围 的 锋 
军 飞 边 桥 会 限制 材料 的 侧 回流 动 。 在 模具 闭合 的 最 后 阶段 ， 材 料 通 过 飞 边 桥 挤 压 进入 银 
造型 腔 四 周 的 锻 模 飞 边 权 。 随 着 变形 的 进行 ， 飞 边 桥 之 间 的 狭窄 间隙 通过 增加 雄 擦 和 其 
他 力 ， 限 制 材料 的 侧 向 流动 。 锻 造 负 丛 开 始 上 升 ， 并 且 模 具 内 部 压力 增加 。 这 个 增 大 的 
压力 会 导致 材料 沿 着 合 模 方向 流入 到 模 腔 的 末端 。 在 闭 模 的 最 后 阶段 ， 锻 造 负 从 达 到 闹 
峰值 。 这 对 应 于 模具 填充 的 完成 。 在 这 一 点 上 ， 飞 边 的 最 后 部 分 通过 飞 边 桥 被 挤 压 。 选 
择 适 当 的 飞 边 桥 几何 形状 ( 间 孙 和 冤 度 ) 对 于 在 锻造 中 没有 过 多 的 锻造 负荷 和 模 腔 压 
力 情况 下 ， 民 好 的 模具 填充 是 至 关 重 要 的 。 
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So Bt ae 
工作 型 腑 完全 填充 
| 


锻造 负载 





模具 接触 工件 
I 


b) 
图 14.2 ” 轴 对 称 锻件 的 锻造 
a) 一 个 简单 的 轴 对 称 零件 的 锻造 b) 锻造 零件 行程 的 负荷 变化 
(资料 来 源 : Kalpakjian, S. and Schmid, S. Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th 


Ed. , PrenticeHall, Englewood CljffS, NJ, 2007. ) 
14.3.1 飞 边 桥 几何 形状 的 确定 


图 14. 3 显示 了 锻件 上 飞 边 桥 和 飞 边 槽 的 一 个 典型 的 布置 。 飞 边 模 必须 大 到 足以 容 





14.3 飞 边 桥 和 飞 边 槽 的 布置 
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纳 产生 的 飞 边 。 选 择 适 当 的 飞 边 桥 宽度 和 厚度 是 锻造 工艺 设计 的 一 个 重要 部 分 。 如 果 几 
何 参 数 有 误 ， 可 能 导致 模具 不 能 完全 填充 或 锻造 负荷 过 大 。 此 外 ， 飞 边 桥 里 的 飞 边 投影 
面积 通常 包括 要 求 的 锻造 载荷 估计 的 零件 总 投影 面积 。 因 此 ， 它 是 选择 加 工 设备 的 一 个 
决定 性 因素 。 飞 边 桥 尺寸 的 确定 一 直 是 基于 相似 类 型 锻件 的 经 验 来 估计 的 。 因 此 有 一 些 
经 验 公 式 可 用 于 计算 飞 边 的 几何 尺寸 ， 见 表 14.1”。 

表 中 前 两 个 公式 没有 考虑 锻造 的 复杂 性 ， 而 第 三 个 公式 是 基于 有 限 数量 的 轴 对 
称 锻件 得 到 的 ， 第 四 个 和 第 五 个 公式 是 基于 大 量 锻件 的 统计 分 析 而 得 到 ， 并 且 已 
被 证 明 是 可 靠 的 ”” ， 它 们 每 个 都 给 出 了 相似 的 结果 。 第 四 个 公式 因 其 运算 简便 而 
用 于 下 面 所 描述 的 成 本 估算 ,这 个 公式 虽然 依据 的 是 钢 锻 件数 据 , 但 它 可 以 被 假 
设 应 用 于 所 有 材料 ， 并 以 下 面 形式 来 使 用 ， 其 主要 的 输入 变量 是 零件 体积 V, 






































不 是 零件 的 重量 。 
飞 边 厚度 : T, 21.13 «0. 0789 V^? -0.000134V (14. 1) 
W 
飞 边 桥 比率 : 2741.96 0" (14. 2) 
3 14.1 选择 的 几 个 飞 边 桥 几 何 尺 寸 的 经 验 公 式 
参考 来 源 飞 边 厚度 Tt/mm 飞 边 桥 比率 WT, 





Brachanov and Rebelskiil3] 
Voiglander!*! 
Vierrege [5] 


Neuberger and Mockel!°! 


Teterein and Tarnovski "| 





0. 0154?? 
p 
0. 016D 0.018477 
0.017D - 1/( D 4 5)9? 
1.13 +0. 89W®5 -0. 017W 


2W9.5 _0.01W -0.09 





63D°5 


2p? ]} 
30 x blc 
334]. 25-1 


0. 0038ZD/T, +4. 93/W?? -0.2 


TE: 4 一 锻件 投影 面积 (mm?) ;下 一 锻件 重量 (kg); D 一 锻件 直径 (mm); Z—&ZRSTERA 





这 个 公式 是 用 来 确定 锻造 时 飞 边 的 面积 。 飞 边 桥 


(零件 周 长 ， 已)。 


s: fl 


数 。 
BE 到 乘 以 精 锻 模 具 飞 边线 长 度 


图 14.4 显示 了 一 个 简单 钢 锻 件 ， 用 以 说 明 本 章 的 计算 过 程 步 又 ， 该 零件 基本 数据 


如 下 : 


堆 件 体积 : V =49. 9cm? 
投影 面积 : A, =78. 6cm 


周 长 : 已 =31. 4cm 


该 零件 的 飞 边 几 何 参数 可 由 式 (14.1) 和 式 (14.2) 求 得 。 
T, =1. 13 +0.0789 x 49. 9°° -0. 000134 x49. 9 = 1. 68mm 
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3 41, 2e 09799? 3.78 
T, 


从 上 式 中 可 求 得 W, 23. 78 x1. 68 26.35mm, 
飞 边 桥 投影 面积 =0. 635 x31.4=19.9cm 。 


14.3.2 ‘wy 


锻造 时 材料 成 本 主要 是 由 完成 后 的 锻件 重 
量 和 在 零件 加 工 中 所 浪费 的 材料 所 决定 的 。 材 
料 损失 的 主要 原因 是 由 锻造 时 产生 的 发 边 所 
致 ， 但 进一步 的 损失 可 能 由 于 材料 在 加 热 时 明 
显 地 氧化 而 导致 的 氧化 皮 而 产生 。 对 于 锤 银 而 100 = 
A, BAH Te Bh SEA. HFA | 
特定 的 锻件 ， 估 计 其 飞 边 是 比较 困难 的 。 通 篆 i 
是 根据 一 个 相似 类 型 锻件 制造 的 经 验 来 进行 类 x 
E, Parr Ae ay €x Et de a AA m 26 40 
的 。 有 两 种 基本 的 系统 方法 来 估计 已 经 被 利用 图 14.4 钢 锻件 的 样 件 计算 
的 飞 边 数量 。 

CD 使 用 对 于 不 同类 型 零件 的 锻件 总 重量 与 净重 量 平均 比率 的 统计 数据 。 对 于 钢 锯 
件 ， 这 种 方法 已 经 被 参考 文献 [9-11] 以 不 同 的 型 式 应 用 于 钢 锻件 上 。 

(2) 使 用 对 于 不 同 锻件 重量 的 单位 飞 边 线 长 度 上 的 飞 边 数量 平均 值 〈 示 例 见 参考 文 
献 [8] 和 [12]). 

对 于 在 本 章 中 所 描述 的 估计 步骤 ,使 用 了 上 述 方法 中 的 第 二 种 。 表 14. 2 给 出 
了 不 同 锻 件 重 量 的 单位 长 度 飞 边线 的 飞 边 重 量 相 关 数 据 。 这 个 数据 已 经 被 英国 国 
家 锻造 和 冲压 协会 (NADFS) 推荐 ， 并 经 过 数 家 公司 使 用 来 进行 飞 边 估计 ， 证明 
其 是 可 靠 的 ”。 这 些 数据 是 针对 钢 锻件 的 ,但 可 以 假定 对 于 其 他 材料 也 可 产生 等 
效 体积 。 

飞 边 的 等 效 体积 可 以 除 以 钢 的 密度 来 获得 。 下 面 的 表达 式 与 这 些 数据 吻合 ， 可 用 于 
估计 单位 长 度 飞 边线 长 度 的 飞 边 体积 Va, KRAN: 









































V, =0. 1234V° em /em (14.3) 
s: fil 


对 于 图 14.4 所 示 的 零件 ， 由 式 (14.3) 可 以 求 得 每 厘米 飞 边 线 长 度 的 飞 边 体积 
V, =0. 1234 x49. 9°° =0. 87cm / em 或 者 产生 的 飞 边 总 体积 为 0.87 x31.4 227. 3cm? 
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表 14.2 钢 锻 件 单位 飞 边 线 长 度 的 飞 边 重量 





锻件 重量 /kg KEE (kg/cm) 
小 于 0. 450 0. 0047 
0. 450 ~2. 273 0. 0063 
2.273 ~4. 545 0. 0098 
4. 545 ~6. 818 0. 013 
6. 818 ~ 11. 364 0. 0168 
11. 364 ~22. 727 0. 0223 
22.727 ~ 45. 455 0. 0324 
大 于 45. 455 0. 0477 


(资料 来 源 : Choi, S. H. and Dean, T. A. Computer aids to data preparation for cost estimation, International 
Journal of Machine Tool Design and Research , 24, PP. 105-119, 1984) 


14.3.3 锻件 腹 板 

腹 板 是 在 模具 闭合 方向 上 具有 很 大 投影 面积 的 薄 截 面 。 腹 板 经 常 被 设计 到 零件 里 以 
增加 强度 和 其 他 原因 ， 和 常常 伴随 有 周边 肋 条 。 这 些 腹 板 将 在 锻造 操作 时 大 大 增加 负 答 需 
求 ， 因 为 很 大 的 模具 接触 面积 将 提高 冷却 速度 和 摩 探 等 。 如 果 加 工 后 的 零件 上 具有 锻造 
通 孔 ， 那 么 这 些 孔 在 模具 分 型 面 必须 充满 腹 板 。 然 后 ， 在 飞 边 移 除 过 程 中 这 些 腹 板 也 通 
过 修剪 而 被 去 除 。 这 些 腹 板材 料 是 额外 浪费 的 材料 ， 会 增加 单位 零件 的 材料 成 本 。 

适当 的 腹 板 厚度 取决 于 图 14. 5 所 示 的 被 填充 孔 的 投影 面积 ， 从 中 可 以 得 到 以 下 关系 : 

腹 板 厚度 T, =3.544 (14.4) 

式 中 4 一 一 孔 的 面积 (em )。 














腹 板 厚度 /mm 





腹 板 面 积 /cm? 


图 14.5 与 投影 面积 有 关 的 腹 板 厚度 


(资料 来 源 : Thomas, A. Die Design, Drop Forging Research Association, Sheffield, UK, 1980) 
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14.4 PERE 





热 锻 生 产 的 零件 在 最 终 产品 里 与 其 他 零件 配合 的 表面 需要 进行 加 工 。 因 此 ,在 这 些 
位 置 应 留 出 加 工 余 量 ， 从 零件 的 尺寸 来 开发 详细 的 锻件 形状 特征 ， 尽 管 一 些 余 量 也 形成 
了 对 于 那些 不 需要 加 工 表面 的 锻件 设计 的 零件 。 图 14.6 显示 了 一 个 假定 全 部 需要 被 加 
工 的 简单 锻件 截面 。 添 加 到 已 加 工 表面 的 第 一 个 余 量 是 精 加 工 余 量 。 这 个 量 是 加 在 任何 
尺寸 公差 里 ， 必 须 在 精 加 工 后 足以 产生 光滑 表面 。 加 工 余 量 依赖 于 几 个 因素 ,但 特别 依 
赖 于 由 于 加 热 零 件 到 锻造 温度 所 导致 的 氧化 量 。 氧 化 程度 取决 于 材料 类 型 和 锻件 的 总 体 
尺寸 。 图 14.7 给 出 了 不 同 材 料 的 典型 加 工 余 量 ” 。 








外 拔 横 斜 度 






内 拨 模 斜 度 







S 


边缘 半径 圆 角 半 径 
图 14. 6” 精 加 工 和 拔 模 的 锻造 余 量 








拨 模 角 是 一 个 角度 余 量 ， 它 位 于 与 模具 闭合 方向 平行 的 表面 和 与 锻造 后 零件 从 模具 
中 脱 开 的 方向 之 间 。 在 一 般 情况 下 ， 内 表面 的 拔 模 余 量 大 于 外 表面 的 拔 模 余 量 ， 由 于 当 
冷却 发 生 时 ， 和 零件 的 趋势 是 收缩 到 模具 中 突出 部 分 。 表 14.3 给 出 了 压力 机 和 锻 锤 的 拨 
模 角 度 推荐 值 ”。 

最 后 ， 零 件 所 有 的 边缘 和 角 沙 都 必须 添加 圆 角 半径 。 这 些 半 径 对 于 提高 材料 的 
流动 和 确保 模具 的 填充 是 十 分 必要 的 。 此 外 ,模具 里 的 尖 角 会 由 于 应 力 集中 ， 高 
压力 等 原因 而 导致 裂纹 可 能 会 造成 模具 的 早期 失效 。 表 14.4 给 出 了 不 同 材料 的 内 
圆 角 半 径 和 外 圆 角 半径 的 典型 推荐 值 。 通 第 而 言 ， 难 锻造 材料 建议 采用 更 大 圆 角 
半径 。 
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相对 锻造 尺寸 
小 ， 最 大 到 100in? 
ES] 中 等 ，100 ~ 400in? 


大 ， 超 过 400in? 






的 典型 加 工 余 量 
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= 0.060 we we ~ 
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RAIE DKA WAI 钛 合金 BRI 钼 合金 We fH 
合金 tr az iM 不 锈 钢 合金 
图 14.7 不 同 材料 的 精 加 工 余 量 
(资料 来 源 : Jensen, J. E. Forging Industry Handbook, FIA, Cleveland, 1970) 
14.3 锻件 的 拔 模 余 量 
锻 锤 模具 压力 机 模具 
材料 m 
外 部 内 部 外 部 内 部 
钢 
Wee 5° ~7° 7° ~ 10° 3° ~5° 5° ~7° 
铁合金 
TU 
UTE ET i in 


(资料 来 源 : Thomas. A. Die Design, Drop forging Research Association , Sheffield UK, 1980) 


314.4 肋 条 / 腹 板 型 锻件 的 典型 最 小 内 、 外 圆 角 半径 





材 料 刀 尖 圆 弧 半径 /mm 圆 角 半 径 /mm 
铝 合金 2.3 9.7 
低 合金 钢 3.0 6.4 
TA E 4.8 12.7 
TREE JU E 6.4 19. 0 
铁 基 超级 合金 4.8 17.0 
4H 4.8 12. 7 


(资料 来 源 : Jensen , J, E. Forging Industry Handbook, FIA, Cleveland, 1970) 
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14.5 锻造 中 的 预 成 型 


实际 上 ， 很 少 锻件 是 在 如 图 14. 2 所 示 的 一 个 阶段 里 制造 出 来 的 。 那 样 通常 会 导致 
过 多 的 飞 边 ( 确 保 模具 填充 ) 或 者 更 大 模具 人 负 答 。 

因此 ， 在 大 多 数 情 况 下 ， 一 系列 的 预 成 型 加 工 是 十 分 必要 的 ， 在 精 加 工 模 具 型 腔 的 
最 后 成 型 阶段 之 前 ， 了 逐渐 将 坯料 形状 接近 最 后 形状 。 预 成 型 加 工 的 数量 和 类 型 在 很 大 程 
度 上 取决 于 加 工 后 的 锻件 形状 。 图 14. 8 显示 了 一 个 简单 连 杆 锻件 的 典型 加 工 顺序 中 。 





VA 
—— 
O 
fe 


图 14.8 连 杆 的 典型 锻造 顺序 
(资料 来 源 : Kalpakjian, S. and Schmid, S. Manufacturing Processes for Engineering 
Materials, Sth Ed. , PrenticeHall, Englewood CljffS, NJ, 2007) 





在 大 多 数 情 况 下 ， 起 始 锻 坯 是 一 个 简单 的 形体 一 一 具有 一 定 长 度 的 圆 形 或 方形 截面 
棒 料 或 者 是 棒 坏 上 切 下 的 坯料 。 预 成 型 的 目标 是 改变 毛坯 材料 形状 ,使 其 更 接近 于 成 品 
的 形状 。 预 成 型 设计 仍 是 像 魔法 的 东西 一 样 ， 严 重 依 赖 设计 人 员 的 经 验 和 技能 。 近 些 年 
来 ， 将 有 限 元 分 析 和 上 限 塑 性 分 析 等 方法 应 用 到 预 成 型 设计 已 经 已 取得 奋 干 进展 ， 但 这 
仍然 是 一 个 研究 主题 “” 。 

大 多 数 届 平 的 锻件 从 环 料 开始 ， 通 种 需要 2 ~4 个 成 型 阶段 来 生产 。 第 一 个 锻造 阶 
段 通常 是 一 个 简单 模 ， 它 可 能 就 只 有 一 个 平面 ， 称 为 墙 口 或 去 氧化 皮 模 。 该 模具 的 目的 
是 作 了 一 些 初步 的 坯料 展 平 ， 较 大 地 去 除 加 热 中 产生 的 氧化 皮 。 对 于 简单 的 形状 ， 材 料 
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可 以 在 终 锻 模具 中 锻造 。 然 而 对 于 大 多 数 零 件 ， 都 需要 一 次 或 两 次 以 上 的 预 成 型 阶段 。 
在 终 锻 之 前 的 预 成 型 称 为 预 锻 模 〈 有 时 也 称 为 半 终 锋 ， 在 英国 称 为 成 型 模压 ) 。 预 锻 模 
基本 上 就 是 一 个 具有 较 厚 截面 和 较 大 半径 的 平 清 修 整 闫 。 有 一 些 公 认 的 粗 〈 预 ) SUED 
截面 设计 规则 “”。 图 14.9 ”给 出 了 与 修整 器 截面 进行 比较 的 一 些 典型 预 锻 模 截面 。 如 
果 最 终 零件 薄 〈 和 /或 ) 高 ( 即 薄 的 肋 条 和 腹 板 )， 那 么 可 能 还 需要 一 个 预 锻 模 腔 ， 这 
种 模具 将 比 预 锻 模 具有 更 厚 的 截面 和 更 大 的 半径 。 

对 于 较 长 的 和 零件， 起 点 通常 是 等 截面 棒 料 的 加 热 末 端 。 最 初 预 成 型 阶段 是 相对 简单 
的 开 式 模 锻 操作 ， 目 的 是 使 材料 治 锻件 长 度 分 布 ， 以 更 好 地 对 应 加 工 后 零件 的 质量 分 
布 。 这 是 通过 使 用 相对 简单 的 压 槽 模 BR) 这 种 模具 来 实现 的 ， 随 后 是 使 用 切 边 
机 模具 (在 英国 称 为 辊 模 )。 图 14. 10 “是 一 个 典型 的 连 杆 锻造 顺序 。 压 槽 模 CE 
锯 ) 用 于 将 棒 料 坏 拔 长 到 一 个 适当 太 才 。 压 槽 模 CERE) 有 中 凸 的 表面 ， 坯 料 放置 
在 模具 之 间 ， 击 打 一 次 或 两 次 。 坏 料 旋转 90"*， 重 复 上 面 的 过 程 。 通 常 ， 只 使 用 一 个 压 
槽 模 阶 段 ， 但 是 治 痢 零件 长 度 方 向 的 横 截 面 如 宁 有 两 个 或 更 多 的 变化 的 话 ， 需 使 用 多 个 
压 槽 模 。 压 槽 锤 击 后 ， 使 用 切 边 模 或 辊 模 ， 使 得 毛 坏 材 料 光 滑 和 进一步 拉 长 。 
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a) b) 


图 14.9 与 精 锻 截 面 比较 的 典型 预 锯 模 截面 
a) 通用 设计 流程 b) 样 件 截面 
(资料 来 源 : Biswas, S. K. and Knight W. A. Towards an integrated design and production system 
for hot forging dies, International Journal of Production Research, 14, PP. 23-49, 1976) 
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图 14. 10” 连 杆 的 银 造 顺序 设计 
a) 质量 分 布 阶段 b) 预 锻 模 截面 
(资料 来 源 : Biswas, S. K. and Knight W. A. Towards an integrated design and production system for 
hot forging dies, International Journal of Production Research, 14, PP. 23-49, 1976) 
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在 图 14. 10 所 示 的 连 杆 例子 中 ， 经 过 两 个 压 模 锤 击 阶段 和 一 个 切 边 模 加 工 后 ， 形 状 
一 个 近似 圆 截面 的 哑铃 形 ， 并 具有 类 似 于 加 工 后 形状 的 轴 回 质量 分 布 。 这 些 最 初 的 质 
分 布 预 成 型 阶段 可 以 在 减速 右 轧 辊 上 进行 ， 它 采用 一 系列 成 型 辊 子 来 拔 长 棱 料 。 减 速 
轧辊 有 时 与 机 械 压 力 机 联合 使 用 以 提高 生产 率 。 

继 这 些 初 始 质量 分 布 预 成 型 阶段 之 后 ， 零 件 横 和 截面 被 成 型 为 相应 的 形状 。 对 于 简单 
形状 ， 可 以 直接 在 终 模 型 腔 中 进行 但 通常 使 用 一 个 预 锋 模 。 对 于 有 具有 很 薄 截 面 的 锯 
件 ， 还 需要 一 个 雏形 预 锻 模 。 采 用 预 锻 模 锻 的 目的 是 提高 终 锻 模 的 寿命 。 是 否 需要 预 锻 
模 通 常 基于 相似 零件 的 经 验 和 所 要 求 锻件 的 总 量 来 决定 的 。 对 于 简单 锻件 不 需要 预 银 
模 。 参 考 文献 [16] 给 出 了 基于 肋 条 高 度 / 肋 条 厚度 比率 的 肋 条 / 腹 板 型 锻件 的 预 锻 模 
使 用 的 推荐 值 。 当 比率 超过 2.5 时 ， 就 推荐 使 用 预 锻 模 。 

预 锻 模 银 件 的 横 截 面 基本 上 是 具有 更 厚 截 面 和 更 大 半径 的 精 加 工 锻件 所 对 应 的 光滑 
截面 。 通 过 使 用 经 验 设计 规则 ， 修 改 相 应 的 加 工 截面 来 设计 预 银 模 截面 。 对 于 图 14. 10 
中 的 连 杆 锻件 ， 可 以 选择 沿 着 零件 长 度 上 的 若干 个 横 和 截面 以 及 未 端的 径 向 截面 。 从 这 些 
截面 ， 设 计 了 相应 的 预 银 模 截 面 。 它 们 定义 了 预 锻 模 的 形状 。 对 于 肋 条 / 腹 板 型 横 截 面 ， 
在 参考 文献 [16] 建议 的 基础 上 ， 我 们 使 用 对 数 曲 线 开 发 了 预 锻 模 截面 。 

如 果 最 终 银 件 治 着 纵向 轴线 弯曲 ， 则 需 
要 添加 折 弯 操作 工序 。 在 这 种 情况 下 ， 借 助 于 
将 零件 轴线 拉 直 后 再 弯曲 压 印 ， 开 发 了 质量 
分 布 预 成 型 工艺 〈 套 锤 和 磨 边 机 ) 。 任 何 预 银 
模 工 艺 都 是 在 弯曲 坏 料 上 进行 的 ， 又 从 加 工 
模 膛 的 截面 开发 了 相应 的 模具 。 

如 上 所 述 ， 需 要 奋 干 个 模 腔 才能 完整 地 
处 理 一 个 热 锻 锻件 。 对 中 小 尺寸 的 自由 锻件 
而 言 ， 这 些 模 腔 都 放 在 单个 模块 上 。 图 14. 11 
给 出 了 两 个 典型 的 例子 ""。 对 于 更 大 的 锻件 ， a BREL dien 
需要 在 单独 的 机 需 上 采用 更 多 的 阶段 来 完成 ， 
并 在 各 个 阶段 之 间 ， 还 需要 重新 加 热 锯 未。 对 
于 压力 锻造 而 言 ， 各 种 模 腔 需要 加 工 成 一 个 
模块 或 加 工 成 模具 骸 件 附加 到 机 座 上 。 

对 于 多 腔 模 ， 各 个 模 腔 必须 放 在 模具 表 
面 ， 用 最 小 尺寸 的 模块 确保 连续 的 锻造 。 模 块 
深度 应 足够 大 ， 以 确保 磨损 发 生 时 ， 可 以 对 型 
腔 进行 耕 干 次 修复 。 在 模 腔 布置 时 应 考虑 一 
些 影响 因素 ,例如 型 腔 之 间 的 最 小 间距 ， 这 取 a ie 
决 于 型 腔 深 度 上 的 其 他 因素 。 一 般 来 说 ， 修 整 Handbook: Metalworking- Bulk Forming, VO1. 14, 
模 腔 和 预 锻 模 腔 是 放置 在 滑 块 的 中 心 上 。 压 Part A, ASM, Cleveland, 2005) 
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图 14.11 典型 的 多 腔 锤 锻 模 
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模 模 在 一 边 而 修 边 模 和 /或 弯曲 模 在 另 一 边 ， 如 图 14.12 所 示 。 修 整 模 定位 时 ， 应 使 载 
荷 中 心 正 对 定位 销 ， 而 后 者 用 于 对 锻 锤 底座 上 模具 背面 的 燕尾 进行 定位 。 如 果 一 次 有 多 
个 锻件 同时 加 工 ， 修 整 模 和 预 锻 模 有 可 能 峙 套 在 一 起 以 节省 空间 。 压 槽 模 通 常 是 在 模块 
的 左上 和 角 倾斜 10。~ 13"， 同 样 也 可 以 节省 空间 。 为 了 估计 模块 尺寸 的 大 小 ， 可 使 用 从 参 
考 文献 [2] 中 从 所 提供 的 数据 推导 出 下 列 型 腔 尺 寸 的 估算 方法 : 

e 型 腔 深度 4. =0.57， 其 中 了 为 零件 厚度 ; 

e 型 腔 间 距 S, =3.1 xd” 

e 模 腔 边缘 的 距离 S, =3.4xd°" 

e 模块 深度 -5d, 





定位 销 
中 心 线 














燕尾 村 TUS 


图 14. 12” 锤 锻 模 具 的 布置 
(资料 来 源 : Biswas, S. K. and Knight W. A International Journal of Production 
Research, 14, PP.23-49, 1976) 


在 一 些 模具 上 还 提供 了 锁 模 ， 以 防止 对 于 
具有 弯曲 分 离线 的 零件 进行 锋 造 时 配合 不 当 。 
锁 模 可 以 吸收 所 产生 的 侧 回 载荷 ， 但 会 增 大 模 
块 尺寸 ， 提 高 模块 的 加 工 成 本 。 图 14.13 给 出 
了 一 个 典型 的 锁 模 构造 。 为 了 有 效 ， 锁 模 必 须 
在 上 模 刚 要 接触 到 锯 坏 之 前 就 哨 合 。 推 荐 重 羞 
10 ~12mm。 为 了 达到 足够 的 强度 ， 锁 模 宽 度 至 
少 应 该 是 其 深度 的 1.5 倍 ”。 如 果 分 模 线 只 是 
轻微 弯曲 ， 可 能 就 不 需要 锁 模 了 ,但 为 了 下 面 图 14. 13 ”典型 的 锁 模 构造 
的 锻件 分 类 需要 ， 锁 模 对 于 具有 曲 形 分 模 线 的 (资料 来 源 ， Thomas, A. Die Design, Drop Forging 
锻件 是 必要 的 。 Research Association, Sheffield, UK, 1980) 
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14.6 KAER 


热 锻 的 最 后 阶段 是 去 除 飞 边 ， 得 到 精确 的 锻件 。 去 除 的 飞 边 是 废料 ， 对 于 某 些 锻件 
而 言 ， 飞 边 量 可 能 超过 所 使 用 材料 的 5096 以 上 。 去 除 飞 边 通常 采用 修 边 模 来 进行 ， 它 
在 锻件 的 分 模 面 上 切除 飞 边 。 通 孔 的 腹 板 也 同时 切除 。 修 边 操 作 通 并 是 在 与 邻近 主要 银 
压 机 的 机 械 压 力 机 上 进行 。 在 菜 些 情况 下 ， 修 边 操作 也 可 以 在 零件 冷却 之 后 进行 。 该 操 
作 和 所 使 用 的 模具 与 热 飞 边 修 边 和 冷 飞 边 修 边 相 类 似 。 但 压力 机 载 符 要 高 于 冷 飞 边 修 
边 。 飞 边 去 除 也 可 以 采用 机 械 加 工 方法 进行 ， 例 如 带 饮 。 但 这 速度 较 慢 而 且 成 本 相对 昂 
贵 。 因 此 ， 吾 饮 只 应 用 于 小 批量 生产 的 零件 或 较 大 的 锻件 。 

修 边 模 和 冲 孔 模 在 对 应 的 锻件 分 模 线 上 具有 剪 切 边 。 因 此 ， 对 于 曲 形 分 型 线 来 说 ， 
就 会 增加 复杂 性 。 对 应 的 凸 模 会 迫使 锻件 通过 修 边 模 来 去 除 飞 边 ， 凸 模 的 设计 必须 保证 
在 去 除 飞 边 时 不 会 使 锻造 零件 产生 变形 或 损坏 。 


14.7 锻件 的 分 类 


一 些 锻件 的 分 类 方案 已 经 开发 多 年 ”。 这 些 方案 的 范围 从 相对 简单 的 图 案 系统 到 
十 分 复杂 的 数字 编码 方案 。 总 的 目标 是 用 一 些 方式 指出 锻造 的 复杂 性 ， 以 便 将 这 种 难度 
与 不 同方 面 的 锻造 工艺 设计 相 联系 。 几 个 已 经 提出 的 早期 系统 可 以 系统 地 提供 不 同类 型 
锻件 总 重量 和 净重 量 的 典型 数据 ， 以 便 进 行 估算 “… 。 

为 了 指出 锻造 总 成 本 ” ， 一 个 相对 复杂 的 分 类 和 编码 方案 被 收录 到 一 本 锻压 设计 
THU 。 这 个 分 类 方案 涵盖 了 银 件 的 单个 形状 特征 ， 如 孔 、 沟 槽 、 凸 台 和 肋 条 等 。 零 
件 根 据 这 些 特征 被 分 配 到 不 同 的 类 别 里 面 。 对 于 目前 的 程序 而 言 ， 使 用 的 一 个 更 加 简化 
的 办 法 并 不 依据 特定 特征 的 存在 ， 而 是 依据 复杂 性 的 数字 评价 。 零 件 首先 根据 长 方 
形 外 过 所 包围 的 零件 的 整体 尺寸 ， 将 其 划分 主要 类 别 ， 见 表 14.5。 对 于 具有 弯曲 轴 的 
长 锻件 ， 可 以 将 零件 拉 直 后 在 确定 其 外 壳 尺 寸 。 这 个 早期 的 广泛 分 类 方案 是 根据 加 工 所 
要 求 的 基本 操作 顺序 来 划分 零件 的 。 

X 14.5 锻件 分 类 的 第 1 码 位 分 配 






































第 1 码 位 描 xh 
i 紧凑 零件 
L/Wz2, L/T«2 
i 平板 零件 
L/Ws2, L/T»2 
2 长 零件 主要 轴 是 直 的 
3 L/W »2 主要 轴 是 弯 的 








TE: 1 一 外 围 包 络 长 度 ;有 一 外 围 包 络 宽度 ; 7 一 外 围 包 络 厚 度 。 
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EHO, 紧凑 零件 (L/W<2.0, L/T<2.0) ( 见 表 14.6) 

这 一 类 别 的 基本 操作 顺序 : 

去 氧化 皮 (MH) 

MRR (1 或 2 个 ) 

修整 模 

修剪 和 去 除 通 孔 的 飞 边 和 腹 板 

这 一 类 别 的 锻件 复杂 性 因 薄 截面 而 增加 

曲 形 模具 分 割 线 

在 侧 边 模 腔 锯 造 

JER Ls 扁平 零件 (L/W<2.0, L/T>2.0) ( 见 表 14.6) 

这 一 类 别 的 基本 操作 顺序 : 

去 氧化 皮 (MH) 

MRR (1 或 2 个 ) 

修整 模 

修剪 和 去 除 通 孔 的 飞 边 和 腹 板 

这 一 类 别 的 锯 件 复杂 性 因 注 截面 而 增加 

肪 条 和 腹 板 

曲 形 模具 分 割 线 

在 侧 边 模 腔 锻造 

类 别 2 和 3: KEH: (L/W»2) (WK 14.7) 

这 一 类 别 的 基本 操作 顺序 

HERES 〈1 或 2 个 ) 

修 边 模 〈 轧 辊 ) 

TRES (1 或 2 个 ) 

修整 模 

修剪 和 去 除 通 孔 飞 边 

在 某 些 情况 下 ， 通 过 减速 器 ， 轧 辊 可 能 取代 头 两 个 阶段 ， 这 一 类 别 的 锻件 复杂 性 会 
随 着 横 截 面积 的 改变 而 增加 

ye] (A 

肋 条 和 腹 板 

曲 形 模具 分 割 线 








表 14.6 紧凑 和 扁平 零件 的 第 2 码 位 分 配 














第 2 码 位 描 述 
0 平 的 分 模 面 
MA 5 fes 
非 平 的 分 模 面 AMBAS 
2 平 的 分 模 面 
则 边 模 腔 
3 非 平 的 分 模 面 AARE 
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x Bl 


尺寸 为 : L=W=100mm, T=20mm, HL, L/W=1, L/T=5, Æ 14.5 可 知 第 1 
码 位 为 1 (WEF) KAMARE, SEAN, ER 14. © 可 知 第 2 码 位 为 0。 

锻件 复杂 性 用 两 个 参数 来 表示 : 形状 复杂 性 因子 和 零件 表面 补丁 数 。 

1. 形状 复杂 性 因子 

这 个 因子 是 对 采用 欧洲 锻造 公差 标准 来 表示 复杂 性 的 修改 ” 。 复 杂 性 系数 可 按 下 
mor 
_ 零件 的 矩形 包 络 体积 _ LWT 


Fi 零件 体积 V 





14.7 长 零件 的 第 2 码 位 分 配 








第 2 位 码 描 x 
0 平 的 分 模 线 
1 非 平 的 分 模 线 








对 于 堆 曲 零件 ， 轴 在 复杂 性 系数 计算 之 前 被 拉 直 。 这 个 系数 用 一 般 型 式 表 明 : 当 存 
在 薄 的 截面 和 横 截 面积 有 大 的 变化 导致 复杂 性 增加 时 ， 对 于 特定 类 别 的 锻件 所 需要 的 变 
形 量 。 在 图 14. 4 所 示 的 例子 中 的 零件 ，F'. =4. 00, 

2. 零件 表面 补丁 数 

这 个 数字 示 值 类 似 于 在 第 8 音 讨 论 的 注射 成 型 成 本 的 表面 补丁 计数 程序 。 构 成 模具 
上 下 型 腔 形状 的 一 些 表面 补丁 被 计数 。 所 有 标准 的 表面 元 系 (如 平面 、 圆 柱 面 、 贺 锥 
面 等 ) 都 被 给 出 相同 的 评级 ， 但 自由 形状 或 曲面 元 素 是 按照 四 个 标准 表面 补丁 进行 计 
数 ， 这 个 数字 反映 了 形态 特征 更 加 复杂 锻件 的 复杂 性 。 例 如 ， 多 肋 条 零件 相对 于 简单 外 
件 对 增加 更 多 的 表面 元 素 。 











14.8 锻造 设备 


热 锋 加 工 可 以 在 各 种 设备 上 进行 ， 包括 机 械 压 力 机 和 液压 机 ， 雄 擦 压力 机 和 锻 
锤 。 这 种 锻压 设备 可 分 为 两 种 基本 类 型 : 工件 限制 型 和 行程 限制 型 。 对 于 工件 限制 
型 机 融 而 言 ， 机 带 每 个 行程 或 撞击 所 能 取得 的 变形 量 受 可 获得 的 能 量 或 最 大 力 的 限 
制 。 如 果 能 量 或 力 小 于 零件 变形 的 需要 ， 则 需要 不 只 一 次 的 行程 或 撞击 。 属 于 工件 
限制 型 设备 的 有 银 锤 、 摩 探 压 力 机 和 液压 机 。 对 于 行程 受 限 型 机 融 而 言 ， 其 变形 量 
是 由 机 可 行程 所 固定 。 如 末 锻 造 加 工时 不 能 获得 足够 的 力 或 功率 时 ,会 出 现 机 带 失 
速 现象 ， 这 时 应 采用 更 大 的 设备 。 机 械 压力 机 属于 这 一 类 型 设备 ， 其 撞击 运动 的 大 
小 是 由 曲柄 或 偏心 量 来 决定 的 。 
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锻 锤 是 最 常见 的 锻造 设备 ”。 锯 锤 基本 技术 时 在 18 世纪 就 已 被 开发 。 锻 造 设 
备 的 选择 取决 于 许多 因素 ,包括 零 件 太 十 和 复杂 性 、 所 生产 零件 的 材料 和 质量 。 
锯 锤 由 于 其 工具 设置 快 和 管理 费用 低 ， 经 常用 于 中 小 批量 生产 ,它们 也 用 于 拉 长 
和 极 形 锻件 ， 因 为 对 于 大 量 要 求 这 种 形状 的 预 成 型 模 ， 它 可 以 提供 要 求 的 模具 面 
具 。 玫 外 ， 当 负载 很 大 时 ， 不 能 使 用 机 械 压 力 机 。 因 此 ， 大 型 锻件 必须 使 用 银 锤 
或 大 型 液压 机 。 


14.8.1 BE 


重力 锤 是 最 古老 的 锻造 设备 ”。 其 操作 的 原理 是 ， 运 动 的 模块 (EL) 被 升降 
机 构 抬 起 ， 然 后 释放 ， 落 在 安装 在 铁 砧 上 的 固定 模 上 面 。 能 够 完成 的 变形 量 大 小 是 
由 动 模块 在 其 最 大 高 度 所 具有 的 势能 所 决定 。 当 模块 落下 时 ， 这 种 势能 转化 为 动能 ， 
然后 叉 转 化 为 工件 的 变形 势能 。 所 使 用 的 各 种 升降 机 构 包 括 与 板 摩擦 方式 、 带 摩擦 
Tsk, MAF CEL 〈 可 以 采用 共 汽 、 压 缩 空 气 或 液压 油 ) ， 各 种 类 型 的 重力 锤 升 降 
机 构 如 图 14.14 所 示 。 这 些 机 上 需 可 以 获得 的 打击 能 量 从 0. 6kNm (60kgm) 到 400kNm 
(40000kgm) 。 




































空气 (也 使 用 
Aki Cali) 





b) c) d) 


图 14.14 各 种 类 型 的 落 锻 锤 
a) 板式 b) 带 式 c) 链 式 d) 气动 
(资料 来 源 : Kalpakjian, S. and Schmid, S. Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th Ed. , 
Préniiveliall, "Englewood Clits. NI; 2007) 


14.8.2 XX] 297158 


VU e TERT LA oe LRP, [Bak PESE IS] PS 567027] ^ 。 
锤 头 动能 要 大 大 超过 重力 锤 ， 闭 模 速 度 也 更 高 。 能 量 来 自 于 双 动 式 蒸 汽 、 压 缩 空气 或 液 
压 缸 。 双 动 式 动力 锤 可 以 在 能 级 范围 从 3kNm (300kgm) 到 825kNm (82500kem) 之 内 


制造 。 
14.8.3 立 式 对 击 锤 


在 这 种 机 需 中 ， 具 有 几乎 相同 质量 的 两 个 锤 头 由 双 作 用 气缸 驱动 在 机 硕 中 心 相互 碰 
撞 。 与 单 动 式 动力 锤 相 比 ， 更 多 能 量 是 由 工件 吸收 ， 而 不 是 由 地 基 吸 收 。 在 大 型 设备 上 
可 以 获得 非常 高 的 能 量 ， 其 范围 从 30kNm (3000kgm) 到 2000kNm (200000kgm). 


14.8.4 ”水 平 对 击 锤 


这 种 机 带 也 被 称 为 卧 式 锻造 机 。 两 个 夯 锤 由 双 作 用 气 包 驱动。 加 热 的 坯料 由 自动 转 
换 机 构 在 两 个 模具 之 间 垂 直 定 位 ， 典 型 的 能 量 范 围 从 4kNm (400kgm) ~ 54kNm 
(5400kgm) 。 


14.8.5 机械 压力 机 


在 机 械 压力 机 里 ,使 用 曲柄 、 叉 形 匀 接 件 、 拨 又 ,或 移动 斜 棉 机 构 在 上 面 动 模 和 下 
面 固定 模 之 间 提 供 一 个 垂直 挤 压 运动 。 图 14. 15a、b 给 出 了 典型 的 机 械 压 力 机 的 机 构 。 
一 般 来 说 ， 此 种 设备 两 个 模具 之 间 的 导向 要 好 于 欠 锤 ， 因 此 可 以 改进 锻 模 匹配 。 压 力 机 
的 规格 从 3 ~ 140MN (300 ~ 14000t) 可 选 。 因 此 ， 机 械 压力 机 不 可 用 于 大 部 分 零件 的 银 
xi JI T 


14.8.6 螺旋 压力 机 


在 螺旋 压力 机 ” 中， 上面 的 夯 锤 和 冲模 连接 到 一 个 大 型 竖 直 丝 杠 上 ， 而 丝 杠 可 以 
由 飞轮 驱动 。 所 以 ， 夯 锤 可 以 相对 于 机 床 床 身 上 的 固定 模 上 下 运动 ， 如 图 14. 15c 所 示 。 
务 锤 对 于 每 个 冲程 都 施加 一 定数 量 的 能 量 ; 因此 ， 通 常 像 锻 锤 一 样 采用 多 次 撞击 。 螺 旋 
压力 机 的 规格 从 0. 63 ~63MN (63 ~6300t) 。 


14. 8.7 液压 机 


液压 机 的 适用 范围 最 大 可 以 到 50000t， 有 的 甚至 容量 更 大 。 运 动 冲 模 被 安装 在 夯 锤 
上 上 ， 并 由 大 型 液压 机 所 驱动 ， 如 图 14. 15d 所 示 。 在 液压 机 上 可 以 获得 各 种 冲程 、 力 以 
及 关闭 速度 。 在 茶 些 情况 下 ， 液 压 机 安装 有 辅助 的 水 平移 动 夯 锤 ， 它 们 能 利用 侧 边 模 胜 
来 锻造 一 些 零件 ， 不 过 这 样 做 的 方式 不 是 很 多 。 
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Kat 
IE 
ae | 
— 
A -. 
AW, nn 
ps ^ 
z GZ 驱动 轮 
ZA 4 45 tif 
螺纹 液压 
c) d) 


图 14.15 图 示 各 种 类 型 的 锻造 压制 机 制 
a) 曲柄 压力 机 b) 肘 节 压力 机 c) 摩擦 压力 机 d) 液压 机 
(资料 来 源 : Kalpakjian, S. and Schmid, S. Manufacturing Processes for Engineering 
Materials, Sth Ed. , PrenticeHall, Englewood CljffS, NJ, 2007) 


14.8.8 ”锻造 机 类 型 的 选择 

一 般 来 说 ， 不 论 是 使 用 锻 锤 还 是 压力 机 ， 都 依赖 于 很 多 因素 ,但 还 是 存在 一 些 准 则 
可 供 选择 使 用 1。 

当 需 要 采用 动力 锤 或 反击 锤 的 时 候 ， 圆 形 和 环形 的 钢 锯 件 特别 适合 于 曲柄 压力 机 ， 
直到 锻件 尺寸 导致 的 负载 超出 机 械 压 力 机 的 能 力 为 止 。 

由 于 比 适当 负载 能 力 的 机 械 压 力 机 需要 更 多 的 总 模具 面积 ， 所 以 不 对 称 或 者 分 枝 锯 
件 更 倾向 于 使 用 锻 锤 来 生产 。 

由 于 需要 大 的 锻压 力 ， 所 以 大 的 圆 形 锻件 通常 使 用 锻 锤 加工。 
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近似 叶片 型 锻件 倾向 于 使 用 螺旋 压力 机 来 生产 。 如 果 锻 件 精度 不 高 的 话 ， 也 可 以 使 
用 锻 锤 来 生产 。 

具有 边 绿 肋 条 的 薄板 型 锻件 以 及 轻 合金 精密 锻件 通常 在 液压 机 锻造 。 

更 小 批量 的 锻件 倾向 于 使 用 锻 锤 而 不 是 使 用 液压 机 来 生产 。 


14.8.9 ”锻压 设备 的 比较 


K 14.8 给 出 了 一 些 不 同类 型 的 锻造 设备 的 比较 数据 ”。 从 中 可 以 看 出 ， 锻 锤 的 闭 
模 速 度 明 显 高 于 液压 机 。 这 与 应 变 率 敏感 性 材料 的 锻造 具有 相关 性 。 表 14.9 表示 可 利 
用 的 不 同类 型 锻造 设备 的 适用 范围 。 不 同 设备 是 根据 它们 的 最 大 变形 的 能 量 来 区 分 的 ， 
与 每 次 撞击 或 机 器 冲程 无 关 ， 而 是 根据 指定 的 机 器 规格 对 于 零件 的 典型 加 工 所 需要 能 量 
来 进行 的 。 机 器 之 间 的 比较 来 自在 达拉斯 和 其 他 报告 中 的 评价 ”。 在 每 一 列 的 顶部 的 
数值 都 是 在 工业 上 通常 使 用 的 。 锻 锤 通常 用 锤 涉 和 压力 机 的 重量 ， 以 负载 能 力 CHR. 
位 : t) 来 进行 评价 。 可 以 看 出 ， 机 械 压 力 机 通常 容量 小 于 14000t。 因 此 ， 大 型 锻件 必须 
在 具有 最 大 限制 的 反击 锤 的 锻 锤 上 或 大 型 液压 机 上 生产 。 


表 14.8 锻压 设备 的 一 些 比较 数据 









































锻造 设备 最 大 撞击 能 量 /kJ 闭 模 速度 /( m/s) 
38 7] fi 47 ~120 3-5 
功率 锤 1150 4.6-9 
反击 锤 1220 4.6 -9 

卧 式 锻造 机 34 10 «17 
压力 机 Jj (MN) = 

机 械 压力 机 2.2 ~143 0.06 ~1.5 

螺旋 压力 机 1.3 ~280 0.5~1.2 
液压 机 2.2 ~623 0.03 ~0.8 








(资料 来 源 : Wick, C.ed., Tool and Manufacturing Engineers Handbook; Forming, 2nd Ed. , Society of 
Manufacturing Engineers, Detroit, August, 2003) 


414.9 压力 机 和 锻 锤 的 等 效 容量 








=a 
WU ais mes 液压 机 /t E Te EZE 机 械 压力 机 /t 重力 锤 /Ib no 
3850 533 170 450 455 210 1000 170 
5870 812 260 650 680 320 1500 250 
8830 1200 400 1000 910 475 2000 390 


11000 1540 400 1000 600 2200 490 
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( 续 ) 
as 

RN a = 液压 机 /t PEN 电动 锤 /Id 机 械 压 力 机 /t 。 重力 锤 /人 b PM 
11320 1570 550 1130 660 2500 500 
14200 1960 680 1360 820 3000 620 
16700 2310 750 2000 1500 900 3300 730 
19400 2690 900 1800 1080 4000 850 
21700 3000 935 2500 1870 1120 4100 950 
22500 3120 1000 2000 1200 4400 990 
24700 3420 1125 2250 1350 5000 1050 
26200 3630 3000 1150 
28500 3950 1250 2500 1500 5550 1250 
30000 4160 1350 3500 2700 1620 6000 1520 
34400 4770 1500 4000 3000 1800 6600 1600 
41600 5770 1800 3600 2160 8000 1830 
46000 6370 2000 5500 4000 2400 8800 2020 
52000 7200 2250 6000 4500 2700 10000 2290 
58000 8030 2500 5000 3000 2590 
70000 9700 3000 8000 6000 3600 3080 
86800 12000 3700 10000 7400 4400 3800 
94000 13000 4000 8000 4800 4180 
118000 16000 5000 13000 10000 6000 5000 
138000 19100 5850 16000 11700 7000 6060 
142000 19600 6000 12000 7200 6220 
173000 23900 7300 20000 14600 8700 7590 
220000 27120 8300 25000 16600 10000 9650 
240000 32200 10000 32000 20000 10600 10220 
300000 41500 12500 13650 25000 13650 
361500 50070 15000 40000 30000 


425000 59000 17500 35000 
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(5X) 
= ee m 
To a = 液压 机 /t px Ezd 机 械 压力 机 /t BA/Ib S 
60330 18000 36000 
484000 67036 20000 50000 40000 
546800 75500 63000 
610000 84500 25000 50000 
694400 95800 80000 
738000 10200 30000 
868000 120200 35000 100000 
1280000 172000 50000 144000 


(资料 来 源 : Knight, W. A. and Poli, C. Design for Forging Handbook, University of Massachusetts, Amherst, 
1982. Wick, C. ed. , Tool and Manufacturing Engineers Handbook: Forming, 2nd Ed. , Society of Manufacturing En- 
gineers, Detroit, August, 2003. Leone, J. L. Relative Forging Costs Analysis and Estimation, MS Thesis, University 
of Massachusetts, Amherst, 1983) 


图 14. 16 给 出 了 典型 的 锻压 设备 平均 击 打率 或 冲程 速率 ,这 些 数据 大 部 分 是 依据 参 
考 文献 [23] 中 的 数据 ， 以 及 与 来 自 达 拉 斯 的 一 些 辅助 计算 “”。 这 些 击 打 的 数值 不 是 


oh J) pk = 机 械 上 压力 机 
20 J 
. N 


uM u MANN 
=e 
0 


10° 2x10? 5x10 04 a 4x10* 
— 





平均 可 用 击 打 频率 /( 次 /min) 





图 14. 16 锻造 设备 的 平均 可 用 击 打率 
(资料 来 源 : KnightW. A. International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, 7, PP. 159-167, 1992) 
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从 设备 可 以 获得 的 最 大 值 ， 而 是 典型 的 可 用 击 打率 ， 它 反映 了 用 于 操作 在 两 个 模 腔 之 间 
的 零件 所 花费 的 时 间 因 素 。 从 中 可 以 看 出 ， 机 械 压 力 机 能 够 为 更 小 的 零件 提供 可 使 用 的 
最 高 击 打率 ， 这 就 是 为 什么 它们 更 广泛 地 在 更 高 的 生产 效率 情况 下 使 用 的 原因 。 对 于 较 
大 的 零件 ， 可 以 用 可 使 用 的 击 打率 对 各 种 类 型 的 设备 进行 比较 ， 因 为 用 于 操作 两 次 击 打 
之 间 所 需要 的 时 间 占 主导 地 位 ， 而 不 是 设备 的 击 打率 。 一 旦 选择 了 一 个 合适 的 设备 后 ， 
这 些 曲线 就 能 估计 锻造 的 周期 。 

图 14. 17 给 出 了 不 同类 型 的 锻造 设备 相对 于 10001b 动力 锤 的 单位 操作 成 本 数 
He 。 在 这 种 情况 下 ， 操 作 表 示 锻 造 阶段 (例如 ， 预 锻 模 、 修 整 模 等 )。 这 些 数 
据 是 从 各 种 工业 原始 资料 中 收集 而 来 ， 并 反映 了 这 样 一 个 事实 : 银 锤 在 预 成 型 阶 
段 平 均 使 用 2 ~3 次 ， 而 压力 机 每 次 操作 只 使 用 一 次 。 图 14. 18 表示 了 图 14. 17 上 
数据 的 一 些 组 合 曲线 “'。 锻 锤 曲 线 是 所 有 种 类 的 锻 锤 数据 的 组 合 。 在 能 量 容量 的 
区 间 上 限 ， 曲 线 对 应 着 反击 锤 ， 而 在 区 间 下 限 则 对 应 着 动力 锤 。 机械 压力 机 曲线 
终结 在 与 液压 机 曲线 的 交点 处 。 一 旦 锻造 阶段 的 次 数 已 经 确定 之 后 ， 就 可 以 用 这 
些 曲线 来 估计 锻造 加 工 成 本 。 


























EN 机 械 压力 机 
TEAT 
DEL 


单位 保 作 成 本 








图 14.17 相对 于 1000lb 动力 锤 的 单位 操作 成 本 
(资料 来 源 : Leone, J. L. Relative Forging Costs Analysis and 
Estimation, MS Thesis, University of Massachusetts, Amherst, 1983) 
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图 14.18 锻造 设备 的 单位 操作 相对 成 本 
(资料 来 源 : Knight, W. A. and Poli, C. R. A systematic approach to forging design, 
Machine Design, January 24, PP.94-99, 1985) 


14.9 ”材料 分 类 


锻造 可 以 使 用 的 材料 范围 广泛 ， 但 迄今 为 止 其 加 工 的 材料 大 部 分 是 碳 系 钢 和 合金 
钢 ， 男 外 使 用 了 相当 数量 的 轻 合 金 材料 。 表 14. 10 给 出 了 用 于 热 锯 的 材料 常用 类 
AUT 。 这 些 材 料 类 型 大 致 按照 锻造 难度 递增 的 顺序 排列 。 然 而 ， 在 这 些 类 型 中 还 有 
着 相当 大 的 重合 。 例 如 ， 许 多 高 强度 铝 合 金 比 钢 更 难于 加 工 。 锻 造 难 度 的 增加 可 以 通过 
锻造 负 集 要求 的 增加 来 表示 ， 这 通常 会 降低 模具 寿命 。 此 外 ， 对 于 变形 更 困难 的 材料 ， 
要 想 获 得 非常 薄 的 截面 是 不 可 能 的 。 因 此 ， 最 终 产 品 要 比 容易 锻造 的 材料 的 形状 精度 更 
差 。 于 是 ， 所 请 的 精 锻 通 常 仅 限于 使 用 轻 合金 材料 。 

K 14. 10 包含 两 个 用 于 倍 计 成 本 的 因数 。 第 一 个 因数 是 载 答 因数 a,,， 对 于 特定 材 
料 的 一 个 相对 简单 形状 ， 它 给 出 了 单位 面积 所 需要 的 近似 变形 能 量 。 第 二 个 因数 是 材料 
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模具 寿命 因数 B,,， 对 于 不 同 材料 的 相似 形状 锻造 ， 它 近似 表示 了 模具 寿命 的 减 小 。 
表 14.10 锻件 材料 的 分 类 








类 型 材 料 载荷 因数 a, ( kgm/mm? ) GAA th ABB, 
0 日 合金 
A 组 0. 054 1.0 
B 组 0. 087 1.0 
LOE 0. 065 1.0 
1 铜 和 铀 合金 0. 065 1.0 
2 碳 素 钢 和 合金 钢 0. 065 1.0 
A £H 0. 065 1.0 
B 组 0. 076 0.8 
CA 0. 087 0.7 
D 组 0. 098 0. 6 
3 铁 素 体 和 马 氏 体 不 锈 钢 0. 109 0.3 
工具 钢 0. 109 0.3 
马 氏 体 时 效 钢 0. 109 0.3 
4 A REREN 0. 130 0.3 
PH 不 锈 钢 0. 141 0.3 
EXTRA AE 0. 130 0.3 
5 铁 及 铁合金 
a 和 o/ B 合金 0. 163 0.2 
B 合金 0. 195 0.2 
6 铁 基 超级 合金 0. 152 0.2 
7 UR SUD EE 0. 195 0.2 
8 镍 基 超 级 合金 0. 220 0.1 
9 HERE 0. 195 0.1 
钼 合金 0. 217 0.1 
HL aE 0. 124 0.1 
BRE 0. 260 0.1 
皱 0. 065 0.5 


(资料 来 源 : Knight, W. A. and Poli, C. Design for Forging Handbook, University of Massachusetts, Amherst, 
1982) 


14.10 ”锻造 成 本 


图 14. 19 给 出 了 工业 热 锯 的 平均 成 本 的 明细 清单 ”。 材 料 成 本 通常 占 到 锻造 成 本 
的 50% 左右 ， 而 在 材料 中 ， 很 大 比例 是 以 飞 边 、 足 松 的 氧化 皮 和 其 他 的 废料 。 模 具 成 
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本 约 占 1096 的 锻造 成 本 。 其 余 包 括 直 
接 的 人 工 成 本 、 设 备 运行 成 本 和 间接 成 
本 。 为 了 估计 早期 成 本 ， 有 三 个 主要 成 








本 因 系 应 被 考虑 。 
J 材料 成 本 ， 包 括 飞 边 和 氧化 皮 
损耗 。 


Ej 材料 成 本 
EJ 间接 成 本 
图 模具 成 本 
E 人 工 成 本 


Q 设备 运行 成 本 , 包括 人 工 、 加 
工 成 本 、 辅 助 设备 和 间接 成 本 (日 党 
费用 ) 。 

G 模具 成 本 ,包括 原始 工具 成 本 
和 维护 、 修 理 模具 成 本 。 

这 些 内 容 下 面 将 被 更 详细 地 考虑 。 
对 热 欠 早期 成 本 估计 方法 在 当前 被 限制 
在 由 锻 锤 和 锻造 压力 采用 传统 模具 所 生 
产 的 零件 。 在 辊 锻 机 上 进行 的 预 成 型 不 ue Mono 
T a IE i 也 个 a IE ^ f 和 AR 及 f xi (资料 来 源 : eH A. C. poA NM to 


TZ 2 cheaper forgings, Metal Forming, 36 (1), P.17, 1969) 
14.10.1 材料 成 本 


锻件 的 材料 成 本 可 确定 如 下 : 
材料 成 本 Cua = CoL (V+PV, +AyTy) (1 +S, x100)] (14.5) 

C, 一 一 单位 重量 的 材料 成 本 ; 

p 一 一 零件 密度 ; 

一 一 零件 体积 ; 
P 一 一 飞 边线 长 度 (FAAK); 
帮 一 一 单位 飞 边线 长 度 的 飞 边 体积 , 式 (14.3); 
An —3B 1L A ; 
Tv 一 一 推荐 的 腹 板 厚度 ， 式 (14. 4) ; 
SS 一 一 材料 的 氧化 皮 损 耗 (96). 


3 Bl 


对 于 图 14. 4 所 示 的 零件 ， 可 以 求 得 如 下 数据 。 
零件 体积 了 = 49. 9cm 
单位 飞 边线 长 度 的 飞 边 体积 Va =0.87cm /em 
飞 边线 长 度 P, =31. 4cm 


锻造 成 本 比例 














没有 通 和 孔 
假设 C,, = 1. 1 美元 /kg, p =7. 86g/em', $, =5% 。 于 是 


558 | 面向 制造 及 装配 的 产品 设计 


C=1.1 x7. 86[ (49.9 +31.4 x0. 87) x 1.05]/1000 =0. 43 美元 
14. 10.2 设备 运行 成 本 
单位 零件 的 生产 成 本 基本 上 可 以 表示 为 : 
Ce (14.6) 


AP 以 一 一 设备 单位 时 间 的 运行 成 本 ; 
RR 一 一 生产 率 (单位 时 间 生 产 的 零件 ) 。 
单位 时 间 运 行 成 本 村 包 括 直 接 人 工 成 本 、 搬 移 和 加 热 辅 助 设备 成 本 ， 而 不 仅 仪 只 
是 直接 用 于 锻造 的 压力 机 或 锻 锤 的 运行 成 本 。 通 常 ， 飞 边 修剪 和 冲 孔 通常 是 在 单独 的 压 
力 机 上 进行 。 这 部 分 的 成 本 是 分 别 确定 的 。 因 此 ， 所 使 用 设备 的 运作 成 本 可 表示 如 下 : 
MN, 
C, = B. 
式 中 ”六 一 一 形成 零件 所 需要 击 打 次 数 或 行程 数量 ; 
B 一 一 所 使 用 压力 机 或 锯 锤 的 有 效 击 打 率 或 行程 速率 。 
需要 注意 的 是 ， 如 果 使 用 机 械 压 力 机 或 液压 机 的 话 ， 行 程 的 次 数 通 稼 等 于 操作 次 
数 。 对 于 工件 限制 性 机 规 ， 例 如 锻 锤 ， 每 个 操作 要 使 用 奋 干 次 击 打 。 一 般 ， 每 个 操作 的 
平均 击 打 次 数 为 2~3 次 。 图 14. 18 中 的 数据 就 是 由 这 个 假设 确定 的 。 
因此 ， 设 备 运 行 成 本 是 取决 于 锻造 所 选择 的 设备 及 其 有 效 行程 或 击 打 速 率 ， 所 需要 
的 设备 必须 根据 加 工 和 零件 所 要 求 的 载 集 或 能 量 来 进行 选择 。 对 于 一 个 特定 的 锻造 ， 有 许 
多 种 方法 可 以 用 来 估计 所 需要 的 载荷 "“ ” ,包括 一 些 相 对 复杂 的 塑性 分 析 。 为 了 信 
计 早 期 成 本 ， 对 美国 金属 协会 手册 ”描述 的 步骤 进行 了 修改 。 
锻件 的 规划 面积 (包括 飞 边 桥 里 的 飞 边 面积 ) 乘 以 材料 因素 ， 就 可 以 求 得 用 于 银 
造 零 件 的 银 锤 能 量 容量 。 
这 种 方法 的 变化 通常 用 做 工业 中 的 估算 侣 ,确定 所 使 用 的 合适 设备 。 然 而 ， 除 了 锯 
造 的 材料 之 外 ， 锻 造 所 需要 的 负 答 或 能 量 还 受到 和 零件 形状 的 复杂 性 影响 。 因 此 ， 这 个 早 
期 成 本 售 算 系 统 可 使 用 下 面 的 公式 。 
能 量 容量 E, =A Ana, (14.8) 
式 中 4, 一 一 包括 飞 边 在 内 投影 零件 面积 ; 
0 一 一 材料 载 集 因子 ; 
JE AN Bir AF o 
一 旦 所 需 的 设备 的 能 量 容 量 已 知 ， 就 可 以 从 表 14. 9 选择 一 个 特定 的 设备 ， 每 次 操 
作 的 相对 成 本 可 以 从 图 14. 18 中 确定 。 
材料 载 集 因子 可 以 从 表 14. 10 给 出 的 材料 分 类 中 获得 。 形 状 载 位 因子 反 遇 了 要 求 精 
锻 更 复杂 的 形状 所 增加 的 载荷 。 这 一 因子 可 以 从 表 14. 5 ~ R 14. 7 中 所 描述 的 分 类 方案 
中 得 到 。 表 14. 11 ~ 表 14. 18 给 出 了 与 分 类 相关 的 数据 。 
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锻件 数据 : 
表 14.11 紧凑 锻件 (形状 类 别 0) 数据 
锻件 形状 复杂 性 系数 Fr 
第 2 码 位 <1.5 >1.5~2.5 >2.5 ~5.0 >5.0 
5 1.6 0. 95 1.7 0.9 1.9 0. 75 2.2 0. 55 
2 3 3 4 
i 1.6 0.7 1.7 0.6 1.9 0.5 2.2 0.3 
2 3 3 4 
5 1.6 2 1.7 0.6 1.9 0. 5 2.2 0.3 
2 3 3 4 
3 1.6 0. 65 1.7 0. 5 1.9 0. 45 2.2 0. 25 
2 3 3 4 
Qa, P. 
ik: 
Nop 
as 一 形状 载荷 因数 ; B, 一 锻 模 寿命 的 形状 因数 ; N, 一 锻造 操作 数 。 
表 14.12 紧凑 锻件 (形状 类 别 0) 操作 方案 
锻造 操作 数 No 
2 3 4 
去 氧化 皮 ， Neb 1 1 1 
预 银 模 ， Thy 0 l : 
半成品 ， Tat 0 0 l 
Wm, ng 1 1 1 
iE: 弯曲 机 ， Npnd -0; 修 边 机 ， Nedg =0; FRE BE py Ez 1, ng -0; Hep o Be 25 Np =0, 
R14.13 扁平 锻件 (形状 类 别 1) 数据 
锻件 形状 复杂 性 系数 Fi。 
第 2 码 位 <1.5 >1.5 ~3.0 >3.0~6.0 >6. 0 
" 1.0 1.0 1.25 0. 75 1.4 0. 45 1.6 0.3 
2 3 3 4 
i 1.05 0.9 1.3 0. 7 1.45 0.4 1. 65 0.3 
2 3 3 4 
b 1.0 1.0 1.25 0. 75 1.4 0. 45 1.6 0.3 
2 3 3 4 
2 1. 05 0. 9 1.3 0. 7 1. 45 0.4 1. 65 0.3 
2 3 3 4 
Qs Bs 
注 : 
Nop 
as 一 形状 载荷 因数 ; B, 一 锻 模 寿命 的 形状 因数 ; N, 一 锻造 操作 数 。 
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R14.14 FRF ERKI) 操作 方案 














锻造 操作 数 Np 
2 3 4 
KAME ny, 1 1 1 
预 锻 模 nj 0 1 1 
半成品 na 0 0 1 
成 品 ng 1 1 1 











TE: 弯曲 模 ， npnd 70; 修 边 模 ， Nedg 70; 压 槽 模 阶 段 1, ng =0; 压 槽 模 阶 段 2， np -0, 


表 14.15 长 直 锻 件 (形状 类 别 2) 数据 
锻件 形状 复杂 性 系数 Fr 


























第 1 码 位 <2.0 >2.0~.5 >5.0~10 >10 
ð 1.0 0.9 1.1 0. 85 1.2 0. 75 1.3 0. 6 
3 4 5 6 
i 1.2 0. 65 1.3 0. 6 1.45 0.5 1.7 0. 35 
2 3 3 4 
Qs P. 
ik: 
Nop 











a, 一 形状 载 集 因 数 ; B. 一 锻 模 寿命 的 形状 因数 ;Nu 一 锻造 操作 数 。 
表 14.16 KERF (形状 类 别 2) 操作 方案 























锻造 操作 数 Np 
3 4 5 6 
压 槽 模 阶段 Lng 0 1 1 1 
ERRE 2np 0 0 1 1 
修 边 模 noa, 1 1 1 1 
预 锻 模 n 1 1 1 1 
半成品 ms 0 0 0 1 
成 品 ng 1 1 1 1 














注 : 弯曲 模 ， ny 70; 去 氧化 皮 ， ng, 20, 


R14.17 KERF (形状 类 别 3) 数据 
锻件 形状 复杂 性 系数 Fr 























第 2 码 位 <2.0 >2.0 ~5.0 >5. 0 ~10 >10 
5 1. 05 0.9 1.15 0. 85 1.25 0. 75 1.4 0.5 
4 5 6 7 
j 1. 25 0. 65 1. 35 0.6 1.5 0.5 1.7 0. 35 
4 5 6 7 
Qa, P. 
iE: 
N 











Q, 一 形状 载 集 因数 ;BB, 一 锻 模 寿命 的 形状 因数 ; N, 一 锻造 操作 数 。 
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# 14.18 长 弯 锻 件 (形状 类 别 3) 操作 方案 




















锻造 操作 数 N op 
4 5 6 7 
压 槽 模 阶段 1ng 0 1 1 1 
压 槽 模 阶 段 2np 0 0 1 1 
BWR nya 1 1 1 1 
IE YES neag 1 1 1 1 
预 锯 模 ny 1 1 1 1 
半成品 ns 0 0 0 1 
成 品 ng 1 1 1 1 














HE: BAK, ny =0。 


14.10.3 设备 选择 的 例子 


图 14.20 ~ 图 14. 2202 给 出 了 用 这 种 方法 所 确定 的 锻造 设备 能 力 的 对 比 ， 比 较 了 加 
工 不 同类 别 锻件 的 实际 设备 。 可 以 看 出 ， 除 了 轻 合金 材料 的 精密 银 造 以 外 ， 相 关 性 总 体 
上 是 好 的 。 其 中 ,一 个 2 ~ 2.5 的 因子 对 于 求 得 所 需要 的 结果 是 必要 的 (图 14. 20 op 
件 下 和 零件 M) 。 因 此 ， 为 了 估计 早期 成 本 ， 基 本 的 计算 被 应 用 于 传统 锻造 。 对 于 精密 
狐 造 ， 此 值 增加 2.5。 对 于 预 馈 模 类 型 的 狐 造 要 乘 以 一 个 0.9 的 因子 ， 以 反映 在 这 种 情 
况 下 需要 的 载荷 较 低 。 


14.10.4 锻造 加 工 成 本 


一 旦 适当 的 锻造 设备 类 型 和 尺寸 以 及 锻造 的 复杂 性 已 经 确定 ， 锻造 加 工 成 本 就 可 以 
佑 计 。 式 (14.7) 可 以 修改 成 下 列 形式 : 




















ear (14.9) 
= 
式 中 C, 一 每 个 操作 的 锻造 设备 成 本 ; 
N, 一 操作 需要 的 次 数 ; 
N. 一 每 个 循环 周期 的 相同 锻件 数量 。 


每 个 操作 的 锻造 设备 的 操作 成 本 C, MX (14. 10) 获得 。 
Ca = C. Cie (14. 10) 
这 里 ，C, 是 与 1000lb 动力 锤 相 比 较 的 每 次 操作 的 相对 成 本 ,可 以 从 图 14. 18 中 得 
到 。Ciowm 是 10001b 动力 锤 每 次 操作 的 操作 成 本 。 
实例 


对 于 图 14. 4 所 示 的 样品 零件 ， 如 下 数据 可 以 利用 : 
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投影 面积 =78. 6cm 

飞 边 桥 的 投影 面积 =19. 9em* 

材料 载荷 因子 =0. 065kgm/mm”( 表 14. 10) 

形状 分 类 数 = 10 

锻造 复杂 性 系数 =4 

形状 载 傈 因子 =1.9 (R 14. 13) 

锻造 操作 =3 (X 14. 13) 

设备 能 量 容量 要 求 ， 可 由 式 (14.8) 求 得 : 

E, = (78.6 +19. 9) x 100 x0. 065 x 1.9 = 1216kgm 

从 表 14. 9 可 知 ， 该 零件 要 求 使 用 动力 锤 的 额定 值 刚 刚 低 于 1000 Ib, 或 者 使 用 450t 
的 机 械 压 力 机 。 从 图 14. 18 可 知 ， 对 于 这 种 尺寸 的 锻 锤 ， 每 个 操作 的 相对 操作 成 本 为 
0.95。 因 此 ,假设 对 于 1000 Ib 动力 锤 ， 每 个 操作 锤 的 加 工 成 本 为 0. 15 美元 ， 那 么 ， 
个 铸件 的 加 工 成 本 是 : 

C,, =0.95 x0.15 x3 20. 42 美元 /锻件 
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图 14. 20 ”对 扁平 铸件 和 圆 铸件 的 预测 及 实际 锻造 设备 能 力 的 比较 
(资料 来 源 : Knight, W. A. International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, 7, PP.159-167, 1992) 


= 
z 





14.10.5 锻压 机 设置 成 本 


这 个 模 锻 压力 机 或 锻 锤 都 必须 在 生产 一 批 锻件 之 前 进行 设置 。 单 件 设 置 成 本 为 : 


NE ud (14. 11) 
set ^— B * 


s 


式 中 .1 一 设置 时 间 (h); 
B. 一 一 生产 批量 。 
根据 锻压 设备 可 获得 的 平均 设置 时 间 ”， 设置 时 间 和 锻压 设备 能 力 之 间 的 关系 可 
由 以 下 形式 表示 : 








T=0.3925(E.)"” (14. 12) 
其 中 ,是 由 式 (14.8) 中 确定 的 能 量 容量 。 
x Bl 


对 于 图 14. 4 所 示 的 零件 ， 要 求 的 能 量 容量 被 确定 为 896kgm。 因 此 ， 由 式 (14. 12) 
可 以 得 到 相应 的 设置 时 间 为 0.3925 (Ej) ”=2.6h。 假 设 运行 成 本 费 率 M 为 85 美元 人， 
锻件 批量 为 10000。 于 是 ， 单 件 设置 成 本 为 85 x2.6/10000 20.02 美元 。 这 个 数值 很 小 ， 
但 对 于 小 的 生产 批量 而 言 ， 将 会 显著 增加 。 
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图 14.21. 对 于 平 的 非 圆 形 锻件 的 预测 及 实际 锯 造 设备 能 力 的 比较 
(资料 来 源 : Knight, W. A. International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, 7, PP.159-167, 1992) 


14.11 RIRIA 


每 个 零件 的 锻 模 成 本 与 奋 干 因素 有 关 ， 其 中 包括 : 

CD 初始 工具 成 本 。 

(2) 生产 锻件 的 总 数量 或 工具 的 预期 寿命 。 

© 刀具 整修 和 /或 修理 成 本 ， 连 同 可 能 合成 的 数量 。 
这 些 因素 都 受到 锻件 复杂 性 和 所 使 用 材料 的 影响 。 
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14.11.1 初始 模具 成 本 


用 于 估计 初始 模具 成 本 的 方法 如 下 : 

CD 确定 模具 的 材料 成 本 。 

(2) 估计 加 工 工具 和 模具 所 需要 的 时 间 ， 包 括 所 有 手工 抛光 和 其 他 因素 。 

在 锻造 顺序 操作 中 ， 每 个 操作 都 有 一 个 模 腔 ,但 一 些 初 始 模 具 只 有 相对 简单 的 形 
状 。 实 际 上 ， 在 锻造 时 压力 机 和 锻 锤 的 使 用 之 间 是 有 区 别 的 ， 对 于 锤 锋 ， 最 常用 的 使 用 
为 一 块 的 多 模 腔 模块 。 在 某 些 情况 下 ， 精 加 工 型 腔 可 能 被 插入 到 模块 里 , 但 是 这 经 常 是 
切 始 腔 磨 损 后 的 一 个 修复 结果 。 锤 锯 的 预 成 型 操作 包括 压 柳 、 修 边 和 弯曲 等 。 在 压力 机 
上 ， 对 于 每 个 操作 使 用 单独 的 模具 插入 件 是 比较 正常 的 ， 它 们 被 安装 到 压力 机 床上 的 标 
准 模具 容 侨 里 。 预 成 型 阶段 是 墙 口 、 预 锋 模 和 每。 因此， 压力 机 和 锻 锤 对 于 刀具 材料 的 要 
求 是 不 同 的 ， 但 加 工 主 要 型 腔 的 复杂 性 考虑 是 相似 的 。 
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图 14.22 对 于 长 锻件 的 预测 及 实际 锻造 设备 能 力 的 比较 
(资料 来 源 : Knight, W. A. International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, 7, PP. 159-167, 1992) 
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14. 11.2 多 模 腔 锻 模 的 成 本 估算 


针对 锻造 工业 协会 (FIA) 对 锻件 估计 进行 修改 之 后 ， 得 到 了 现在 确定 初始 模具 
成 本 的 步 又 。 根 据 锻件 的 规划 面积 、 种 类 和 用 型 腔 形状 的 表面 补丁 数 表示 的 复杂 度 ， 就 
可 以 确定 要 求 的 每 种 模具 类 型 的 加 工时 间 。 模 块 的 尺寸 可 以 根据 在 工业 中 使 用 的 指南 来 
估计 。 

1. 模具 材料 成 本 

模具 材料 成 本 可 以 使 用 模 腔 之 间 的 间距 等 参数 ， 根 据 要 求 的 模 腔 数 和 零件 的 尺寸 来 
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确定 ”。 模 腔 数 N,, 可 以 由 式 (14.13) 确定 : 
NV = na ALL tng Th + ng (14. 13) 
式 中 适当 的 值 可 以 通过 从 表 14. 5 到 表 14. 18 中 给 出 的 锻件 分 类 数据 来 获得 。 
类 似 地 ， 压 槽 模 的 数量 
N,-2nj4-*np (14. 14) 
当 每 个 循环 周期 生产 的 锻件 多 于 1 BI, KERRAK NRA E RBS BE D, 
HixX (14.15) 28i: 








4d W Y^ 
p, = [tn (14. 15) 
TT 
AP due FIWERE, due V/A; 
W sn] 2 EE. ave 如 果 每 个 循环 周期 只 生产 1 个 锻件 ， 圆 盘 宽 度 就 等 于 零件 


宽度 。 和 否则 ， 该 圆 盘 宽度 和 长 度 需 要 考虑 可 能 的 零件 形状 静 套 来 确定 。 

模块 宽度 WW 由 式 (14. 16) 给 出 : 

War = na CD, +19) + 《AN -1)5;1V. M i25 EV. (Da + 19) cosy, (14. 16) 
AP Wa BASEE; 

一 一 压 槽 模 到 模具 表面 的 来 角 ， 通 常 为 13"。 
模块 长 度 La BM (14.17) 给 出 : 
Ly = L4 *25, (14. 17) 

但 如 果 需 要 锁 模 来 抵消 曲 形 分 型 面 的 侧 向 力 ， 然 后 把 S. 添 加 到 模块 长 度 以 容纳 平 
衔 锁 扣 。 如 果 每 个 循环 周期 只 生产 一 个 零件 ， 圆 盘 的 长 度 ,和 宽度 WEP Sl Se PE 
件 的 长 度 La MEE WW,,。 然 而 ， 如 果 每 个 循环 周期 生产 一 个 以 上 的 和 零件， 那么 考虑 到 
可 能 的 备 件 轮廓 的 舱 套 ， 应 该 适当 地 分 配 长 度 Li 和 宽度 Ws 

假定 模块 深度 Th 等 于 型 腔 深 度 d. 的 5 倍 。 则 模块 材料 成 本 Cy HX (14.18) 
给 出 : 








C iui 去 2C,Ly. Ww Tap, ( 14. 18 ) 
式 中 “C, 一 一 单位 重量 的 工具 钢 成 本 ; 
p, 一 一 工具 钢 密 度 。 
Sc A 


对 于 图 14. 4 所 示 的 零件 ， 模具 材料 成 本 计算 如 下 。 

OE eas. ig = Oe. 0421, mes0y myusl, ng Oy mul DE Hg 
(ILK 14. 13, K 14.14). KIE, Nin, 73, n4 =0。 如 果 每 个 循环 周期 只 生产 一 个 零件 ， 
则 贺 盘 宽度 等 于 零件 宽度 = 100mm。 对 于 这 个 零件 ,型 腔 间距 S, = 3.1 x 10°? = 
15. 5mm， 型 腔 边缘 距离 $.=3.4x10 ”=19.6mm (14.5 节 )。 因 此 ,模块 宽度 可 由 式 
(14.16) 求 得 : 





Wi, =2 X 15.5 +3 x 100 +2 x19. 6 =370mm 
PRB DL, = 100 +2 x19.6=140mm， 模 块 厚度 Li = 100mm = 100mm, [Ei LH. 
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钢 成 本 为 20 美元 kg， 工具 钢 密度 为 7. 9g/cm ， 则 此 零件 的 模具 材料 成 本 为 : 
C mm =2x20x7.9x($x1l4x37)Z1000 2818 美元 

2. miis MAS 

多 腔 模 制造 成 本 可 以 由 模具 制造 所 需要 的 时 间 乘 以 模具 制造 费 率 来 确定 。 使 用 的 步 
又 是 锻造 工业 协会 (FIA) 估计 步骤 的 修改 版 ”。 模 具 的 总 制造 时 间 是 此 过 程 中 不 同步 
又 所 需 时 间 的 总 和 。 

CD 坏 料 准备 时 间 。 模 块 初始 准备 时 间 为 : 
T, = T, +0. 0078 Wy, Lay (14. 19) 


p 








式 中 7 一 一 基本 时 间 。 
如 果 F, «2.0, T, 24h; WE Fi 介 于 2.0 和 6.0 之 间 ，7, 25h; 如 果 FKF 6.0, 
T, 26h, 


x Bl 


对 于 图 14. 4 中 的 例子 零件 ， 当 Fa =4 时, T, 25h, M) T... =5 +0. 0078 x37 x 14 =9h。 
D 布局 时 间 。 布置 模块 的 时 间 如 下 : 
Ty =0. 008N" AF. S, (14. 20) 
AP N 每 个 循环 周期 的 锻件 数量 ; 
S 一 一 型 腔 标准 ; 
Si 一 一 锁 紧 标准 ; 
mm 一 一 多 腔 指数 ， 通 常 取 为 0.7。 
对 于 模具 分 模 面 在 一 个 平面 的 零件 ， 锁 紧 标 准 S, =1， 如 果 模 具 分 模 面 不 在 一 个 平 
fa, WS, =1.5。 
型 腔 标 准 $. 计 算 如 下 : 








S, 20. 6(n, * n4) *0. A(n,, + ny, + ny4 + na, t ng + ng) (14. 21) 
sc P 


对 于 此 例 零 件 ， 当 分 模 面 是 平面 时 ，Suk =1。 在 式 (14.21) P, n, n, =n, =1, 
其 他 项 为 0。 于 是 ，$. = 1.4。 零 件 的 投影 面积 4, =78.6cm 。 因 此 ,布局 时 间 计 算 
如 下 : 
T, 20.008 x 78.6 x4x1.4 23. 52h 
© 铣削 时 间 。 模 具 型 腔 的 铣削 时 间 为 : 
To O ISSN A SaS Si (14.22) 
式 中 Su 一 一 铣 前 标准 ， 计 算 如 下 : 
S,-K(6.45M.)',2$0.2 取 最 大 值 (14. 23) 
AB 以 一 一 单位 投影 面积 的 表面 补丁 数 ，M., = N.N. s 
K=0.9 [1-exp ( -0.0098d,..) | 
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b 20.4 40. 7exp ( -0.0039d,, ) 
3c Hl 


此 例 中 零件 的 如 下 数据 可 以 得 到 : 表面 补丁 数 N, 27. BUM, = 7/78. 6 =0.089。 平 
均 深度 d... = V/A, =49. 9/78. 6 =6.35mm。 因 此 ， 
K=0.9 [1-exp ( -0.0098 x6. 35) | 20.0543 
b 20.4 +0. 7exp ( -0.0039 x6. 35) =1. 083 
这 样 可 以 计算 得 到 铣削 标准 5,29 0.03, E/F 0.2, AUR $。 为 0.2。 所 以 ， 铣 削 
时 间 了，=0.155 x 78.6 x0.2x1.4 23. 41h, 
D 钳工 工作 时 间 。 模 具 的 钳工 工作 时 间 四, 计算 如 下 : 
人 (14. 24) 
AP 5, 一 一 钳工 工作 标准 ， 它 取决 于 锻件 复杂 性 和 型 腔 平均 深度 。 
钳工 因数 F =A,/6. 45 +0.5N,, S,,=B, +0.26 x (F -15)。 常 数 B, 取 决 于 平均 
深度 due WUT: 
d „<12. 7mm 时 B, =0. 056d, 
d... >22. 86mm Ff B, =4. 5 + (0.04d,, -0.9) x2.19 
22. 86mm 2 d,.. > 12. 7mm Ff B, =0. 5 + (0. 04d „ 0.35) x 7.27 


s: fl 


此 例 中 ， 零 件 du = 6.35mm。 于 是 B, 20.056 x 6.35 =0.356, H A, =78.6cm ， 
N27, FRR, F,,. =78.6/6.45 +0.5 x7 215.52, S, 20.356 +0. 26 x (15. 52 - 
15) =0. 49。 于 是 ， 钳 工 工作 时 间 为 0.49 x 1. 4 20. 69h, 

© 计划 时 间 。 模 块 的 计划 时 间 为 


T, =0.0087 (14. 25) 
式 中 7 一 一 型 腔 时 [i] , T d = Ts T T un 十 T o 
3c H 
此 例 中 零件 的 模块 计划 时 间 T, = 0.008 x (3.52 +3.41 +0.69)” =0.17 或 


T, =0.23h。 
© 定位 时 间 。 如 果 模 具 材 料 体 积 小 于 4260cm ， 那 么 定位 时 间 T, 2g 3h, 否则 
为 4h。 
s: Al 
在 此 例 零 件 中 ， 模 具 材料 总 体积 为 10350cm ， 故 Tu = 4h. 
O 锻 模 飞 边 权时 间 。 在 模具 型 腔 上 加 工 飞 边 槽 的 时 间 为 : 


NP 
7, =max( 0, 8] (14.26) 
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在 此 例 零件 中 ，7T, = max (314/635, 0.8) HL, T, =0. 8h。 
© 修 边 模 时 间 。 如 果 要 求 修 边 模 ， 则 制造 时 间 为 7,， 可 由 式 (14.27) 计算 : 


D. 
人 0. 005 (14.27) 


25.4 + | 
此 例 中 的 零件 不 需要 修 边 模 。 
O 抛光 时 间 。 模 具 型 腔 的 抛光 时 间 了 ,可 计算 如 下 : 


T =N [1I+(P -1)0.6] (14.28) 
Sc Hl 


此 例 中 零件 到 24, BUE, T, S [1 (4-1) x0.6] 22. 8h, 
模具 制造 的 总 时 间 是 以 上 步 又 所 花 时 间 的 总 和 。 因 此 ,模具 制造 总 成 本 为 

C aman = C man C T oss 十 T, tds be T, +1 +7, + Tas 十 Ta) (14. 29) 
此 时 模具 制造 总 成 本 如 下 : 


(人 三 人 于 (CC (14. 30 ) 


dmat 


3 Bl 


假设 模具 制造 成 本 费 率 为 每 小 时 45 美元 ， 则 此 例 零 件 的 
Ca =45 x (9 +3.52 +3.41 +0.69+0.23+4+0.8+0+2.8) =1100 美元 。 
因此 ， 总 的 模具 成 本 Coe = Cy... + Cy, 281841100 21918 美元 。 


14.12. 模具 寿命 和 工具 替换 成 本 


热 锻 造 模 具 寿命 相对 较 短 ， 因 此 在 估计 步 又 中 有 必要 将 预期 工具 寿命 、 工 具 替 换 和 
修复 的 一 般 策 略 考虑 进去 。 尤 其 是 ， 精 加 工 型 腔 的 寿命 取决 于 锻件 的 复杂 性 和 被 锻造 的 
材料 。 例 如 ， 不 同 材 料 所 生产 的 相同 形状 会 导致 不 同 的 模具 寿命 。 这 可 以 用 材料 模具 寿 
命 因数 B, RU 14. 10 所 示 的 锻造 行业 协会 (FA) ”给 出 的 典型 值 来 进行 调节 。 

类 似 地 ， 工 具 寿 命 将 随 着 锻造 复杂 程度 (例如 ， 薄 截面 ， 肋 条 等 ) 的 增加 而 减 
少 。 这 种 减少 可 以 用 模具 寿命 形状 因数 B. 来 进行 调节 ， 它 可 以 从 锻件 分 类 中 获得 。 
使 用 这 些 参数 ， 模 具 成 本 可 以 由 对 于 相对 简单 的 低 碳 钢 锻件 指定 的 工具 替换 和 修复 
的 策略 来 确定 。 对 于 这 样 一 个 零件 ， 如 果 模 具 寿 命 能 加 工 40000 件 ， 其 间 它 们 可 能 需 
要 5 次 以 上 主要 模具 型 腔 的 修理 。 这 之 后 ， 就 需要 一 个 新 的 模具 了 。 对 于 其 他 零件 ， 普 
遍 认为 基本 工具 寿命 和 整修 间隔 将 会 随 着 模具 寿命 因数 的 增 大 而 减 小 。 模 具 再 修理 数量 
Q, 计 算 如 下 : 



































Qu o QE. (14.31) 
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AP 0Q, 一 一 基本 寿命 ( 比如，40000); 
B. 一 一 模具 寿命 形状 因数 ; 
B, 一 一 模具 寿命 材料 因数 。 
因此 ， 总 模具 寿命 为 
L= (N, *1)Q.N, (14. 32) 
式 中 NN, 一 一 可 能 修理 的 数量 ,等 于 5。 
每 个 修理 成 本 Co BERN: 
C, = Coan LO. 9( Ton T, € T) + TA (14. 33) 
如 有 果 要 求 的 锻件 总 数 Q, 大 于 总 模具 寿命 ， 则 单 件 锻造 模具 成 本 C29 : 
Go ENAP) G: 
Lp 
然而 ， 如 果 Qi 小 于 总 模具 寿命 ， 则 需要 的 修理 数量 n= 0Q1,A(Q,N.)。 则 单 件 锻造 
模具 成 本 Cyn TTE WIE P: 














C, = (14. 34) 





_ ( Chr + N s C.) 
WwW， 


x Bl 


对 于 表 14. 13 中 的 零件 8. 20.45, 8, 21.0 ( 见 表 14.10)。 修理 数量 Q, = 40000 x0. 45 x 
1.0 =18000。 由 式 (14.32) 可 以 求 得 总 模具 寿命 Lp = (5 +1) x18000 =108000 件 。 

锻 模 的 修复 成 本 C, =45 [0.9 x (3.41 40.69 20.23) +2.8] =301 美元 。 所 以 ， 假 
设 总 锻造 需求 量 为 25000 件 ， 那 么 根据 式 (14.35)， 单 件 模 具 成 本 为 (1918 +301 x 
25000/18000 ) /25000 =0. 09 美元 。 





C. (14. 35) 


14.13 去 除 飞 边 成 本 


14. 13.1 去 除 飞 边 加 工 成 本 


主要 锻造 工艺 以 后 ， 必 须 去 除 飞 边 以 得 到 完整 的 锻件 。 这 项 工作 通常 是 在 配备 有 专 
用 的 修 边 模 和 冲 孔 模 的 机 械 压力 机 上 进行 。 如 果 可 能 的 话 ， 任 何 通 和 孔 上 的 腹 板 都 被 同时 
被 去 除 。 大 于 小 批量 零件 和 大 型 锻件 ， 飞 边 可 以 用 带 锯 或 类 似 的 加 工 方法 来 去 除 ， 但 这 
通 稍 耗 时 且 成 本 更 昂贵 。 为 了 确定 剪除 飞 边 的 加 工 成 本 ， 必 须 佑 计 修 剪 压 力 机 所 要 求 的 
RF BER DAAA BE HJ Ar E E AI KD T a E I RT RRE M BI RM Fn] EA H F 
(14.36) 求 得 : 





F,. Z (T,P, € T.P.)y.N A. 15 (14. 36) 
RP P, 一 一 通 孔 的 周 长 ; 
7 一 一 锻件 材料 的 等 效 切 应 力 。 
常数 1.15 被 用 来 给 出 一 个 15% 的 安全 因子 。 等 效 届 服 应 力 通 常 取 为 材料 抗 拉 强 度 
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(UTS) 的 70%。 对 于 冷 剪 切 而 言 ， 应 该 使 用 室温 抗 拉 强度 CUTS); 对 于 热 成 型 而 言 ， 
抗 拉 强度 CUTS) 应 被 假定 为 在 一 个 适当 的 应 变速 率 下 的 材料 流动 应 力 。 

一 旦 修剪 载荷 已 知 ， 就 可 以 确定 等 同 于 机 械 压 力 机 的 能 量 为 : 

E, =0.096 严 ^ (14.37) 

根据 上 式 ， 从 图 14. 17 就 可 以 确定 每 个 操作 的 相对 成 本 ， 将 这 个 相对 成 本 乘 以 
10001b 银 锤 的 每 次 的 操作 成 本 ， 就 可 以 求 得 修剪 成 本 。 如 果 把 修剪 成 本 除 以 每 个 循环 周 
期 中 所 生产 的 锻件 数量 ， 就 可 以 求 得 单 件 修剪 成 本 。 

对 于 飞 边 修剪 ， 还 存在 一 个 小 的 设置 成 本 。 这 可 以 如 同 对 于 主要 锻造 设备 那样 ， 按 
照 14. 10. 5 节 所 描述 步 又 的 相同 方式 来 确定 。 


3 Bl 


对 于 示例 中 的 零件 ， 其 周 长 为 31.4cm， 飞 边 厚度 为 1.68mm。 对 于 低 碳 钢 的 热 剪 切 
而 言 ， 材 料 流 动 应 力 大 约 为 97MPa。 因 此 ， 根 据 式 (14. 36) ， 可 以 求 得 修剪 载荷 Famo 
F 2314 x1.68 x0.7 x97 x1. 15 =41191N 

从 式 (14.37) BY PRG E, =3197kgm。 从 图 14.18， 它 可 以 得 出 相对 于 10001b £f 
的 每 次 操作 相对 的 修剪 成 本 为 0.73。 因 此 ,假设 10001b. 锯 锤 的 每 次 操作 的 成 本 是 0. 15 
美元 ， 则 单 件 修剪 成 本 为 0.73 x0. 15 20. 11 美元 。 


14. 13.2 去 除 飞 边 的 工具 成 本 


确定 修剪 工具 成 本 的 方法 是 对 FIA 估算 过 程 进 行 修改 ”。 首 先 ， 估计 工具 所 需 的 
材料 。 修 艾 模 具 材 料 体积 VAM: 














Va 51 2L Wn (14. 38) 
fe DI EAA BAAR V, WW: 
V, = Lay WT (14. 39) 
由 上 面 所 求 的 参数 ， 可 以 确定 修剪 工具 材料 成 本 Con: 
Qs (Vee sd. (14. 40) 
$o A 


对 于 例子 中 的 零件 ，L,, = Wu = 10cm。 和 零件 厚度 了 =2cm。 由 它们 可 以 求 得 Va = 
120em^, V =200cm 。 假 设 工具 钢 成 本 为 20 美元 /kg， 密 度 为 7.9g[em ， 则 修剪 工具 
的 材料 成 本 为 : 

C，=20 x 7. 9 x 320/1000 =50.6 美元 
修 边 模 的 制造 时 间 7T,,， 可 以 由 式 (14.41) 求 得 : 
Ta = Tin + (Ay + MA, + TN. (14.41) 
式 中 7, 一 一 初始 时 间 余 量 ( 冷 前 切 4h， 热 前 切 Sh) ; 
4 一 一 基本 时 间 Ch); 
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M, 一 一 模块 面积 因子 (h/em?) ; 
4, 一 一 模块 面积 (cm); 
7, 一 一 锁定 锻 模 的 附加 时 间 Ch) o 
对 于 不 同 的 分 模 面 轮廓 复杂 性 系数 ,、4,、M,、7, 的 值 可 以 从 表 14. 19 中 获得 ， 
.可 由 式 (14.42) 确定 : 








P 
F = — 14. 42 
E TA js ) 
表 14.19 估计 修剪 模 制 造 时 间 的 数据 
Sp zt 块 面 积 因子 
s E 基本 时 间 Ay/h 锁定 模具 附加 时 间 T /h 
AR F. M,/ (h/cm? ) 
1.0 ~1.5 0. 62 0. 0143 2 
1.5~1.8 2.59 0. 0146 3 
»1.8 5. 08 0. 0168 0 
»1.8 + 锁 模 8. 86 0. 0203 0 
修剪 冲模 制造 所 要 求 的 时 间 可 以 由 下 式 进 行 估计 。 
(A L-AN.) (P.-P,) 
T, = (0. 0044,, +0. 33) +0. 05 + E [A Hr, -13 
N Fix +0. 005N A Fy (14. 43) 


XE, A AUR AL TLIWas Ra 为 锁 因 了 于 ， 如 末 模 具 分 割 线 不 是 曲 形 ， 
它 等 于 0.06。 在 本 例 情况 下 ，Fi, =0. 065。 总 初始 修剪 工具 成 本 为 : 
Ca ST ET YG ice Cis (14. 44) 
修剪 模具 寿命 Le -LQB,N., FIC, WAR BORA AFT QNT. LEE, O ARIER 
1299 TA MAA Cu Lu BA Cus Que 


s: Al 


FATRE, “SRR HARI, FORA ARTE AAR FIO 1.0. Ae, Me 
14.19 可 以 知道 ，4, =0.62h, M, -0.0143h/em', MEH, 锻 模 没有 被 锁定 ， 因 此 ，7T = 
0, BE AB), BIHER A SEC EN TA] 2 

T, 254 (0. 62 +0. 0143 x7. 86) =6. 74h 

FAYE 0.06, ， 因 此 剪 切 冲模 的 制造 时 间 为 : 

T,, =(0.004x100+0.33) +0.05 + [ (100 - 78. 6)/6. 56 14 — 13]0. 06 + 0. 005 x 
78.6 x4 22. 61h 

Alt, KA TAP aA: 

C. =45 x (6. 74 +2. 61) +50. 6 2472 美元 
假定 锻件 生产 数量 Q, 25000 件 ， 则 单 件 剪 切 工 具 成 本 为 472/25000 = 0. 02 美元 。 
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14.14 其 他 锻造 成 本 


与 锻造 有 关 的 还 有 一 些 附加 的 小 成 本 。 
14.14.1 坏 锭 制备 

对 于 大 多 数 锻造 操作 ， 具 有 坯 锭 制备 的 小 附加 成 本 。 对 于 长 型 零件 ， 可 直接 加 热 适 
当 长 度 的 棒 料 来 制造 锻件 。 而 对 于 其 他 类 型 零件 ， 适当 尺寸 的 坯 锭 必须 由 棒 料 切割 而 
成 。 这 可 以 通过 几 个 方法 来 实现 ， 包 括 锯 、 砂 轮 切 制 和 冷 剪 切 ， 采 用 冷 剪 切 产生 的 废料 
最 少 。 冷 前 切 通常 在 机 械 压力 机 上 进行 ， 加 工 成 本 可 以 按照 14. 13. 1 节 中 描述 的 修剪 飞 
边 的 类 似 方法 来 进行 计算 。 由 于 使 用 标准 工具 ， 因 此 单 件 工具 成 本 很 少 。 
14.14.2 坯 锭 加 热 成 本 

将 坯 锭 或 棒 料 加 热 到 适当 的 锻造 温度 的 成 本 可 以 通过 确定 加 热能 源 成 本 来 进行 估 
计 。 加 热 成 本 可 以 通过 将 坯 锭 重量 乘 以 材料 比热容 和 所 需 的 温 升 而 得 到 。 对 于 小 型 银 
件 ， 这 个 成 本 相对 较 小 。 但 对 于 大 型 锻件 ， 几 个 操作 之 间 可 能 需要 再 加 热 ， 这 使 得 大 型 
锻件 的 加 热 成 本 可 能 变 得 很 大 。 














> i 
14. 1 对 于 图 14. 23 所 示例 子 锻件 A， 请 确定 以 下 参数 : 
D 飞 边 厚度 ; 
D 飞 边 桥 宽度 ; 
@) 飞 边 桥 的 投影 面积 ; 
































D 锻件 的 飞 边 体积 ; 
(9) 锻件 的 毛重 ; 
© 锻件 材料 成 本 。 
零件 数据 
材料 成 本 /( 美 元 /kg) 1. 00 
材料 密度 /( g/ em? ) 7. 83 
KJE L/mm 254 
宽度 W/mm 51 
厚度 i/ mm 23 
零件 体积 V/cm? 43 
投影 面积 4,/em? 48 
外 部 周 长 P,/mm 594 
通 孔 面积 A Zen? 30 





图 14.23 锻件 A 
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14. 2 对 于 图 14. 23 所 示例 子 锻件 A， 请 确定 以 下 参数 : 

D 锻件 的 类 型 ; 

D 锻件 复杂 性 系数 F, ; 

D 该 零件 的 锻造 操作 的 顺序 〈 序 列 ) ; 

D 该 锻件 所 需要 的 锻造 设备 的 等 效能 量 容量 E ; 

O 生产 此 锻件 的 锻 锤 的 合适 规格 ， 并 估计 单 件 锻造 成 本 ， 假 定 1000 Ib 动力 锤 每 次 操作 的 操 
作成 本 为 0. 15 美元 ; 

(6) 生产 此 锻件 的 机 械 压 力 机 的 合适 的 规格 ， 并 估计 单 件 锻造 成 本 ， 假 定 1000 Ib 动力 锤 每 次 
操作 的 操作 成 本 为 0. 15 美元 。 

14. 3 对 于 图 14. 23 所 示例 子 锻件 A， 假 设 零件 使 用 多 腔 模 在 银 锤 上 生产 ， 请 确定 以 下 参数 : 

CD 假设 模具 制造 费 率 为 每 小 时 50 美元 ， 求 锯 模 的 初始 估计 成 本 ; 

(2) 假设 模具 寿命 为 200000 件 ， 求 单 件 模具 成 本 。 

14. 4 对 于 图 14. 24 所 示例 子 锻件 B， 请 确定 以 下 参数 : 

D 飞 边 厚度 ; 

D 飞 边 桥 宽度 ; 

© 飞 边 桥 的 投影 面积 ; 












































D 锻件 的 飞 边 体积 ; 
(5) 零件 通 孔 所 需要 的 肋 板 厚度 ; 
© 银 件 的 毛重 ; 
CD 锻件 材料 成 本 。 
零件 数据 
材 料 304 奥 氏 体 不 锈 钢 
材料 成 本 /( 美 元 /kg) 4.0 
材料 密度 /( g/cm ) 7. 79 
长 度 L/mm 88 
宽度 W/mm 83 
厚度 mm | æ 
零件 体积 V/em? 28 
投影 面积 A/cm? 47 
外 部 周 长 P,/mm 320 
通 孔 面积 Ay/cm” 16 
通 孔 周 长 P,/mm 145 
表面 补丁 数 30 





图 14.24 {HF B 
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14. 5 对 于 图 14. 24 所 示例 子 锻件 B， 请 确定 以 下 参数 : 

D 锻件 的 类 型 ; 

D 锻件 复杂 性 系数 F, ; 

D 该 零件 的 锻造 操作 的 顺序 (序列); 

D 该 锻件 所 需要 的 锻造 设备 的 等 效能 量 容量 E ; 

O 生产 此 锻件 的 锯 锤 的 合适 的 规格 ， 并 估计 单 件 锻造 成 本 ,假定 10001b 动力 锤 每 次 操作 的 
操作 成 本 为 0. 15 美元 。 

14. 6 对 于 图 14. 25 所 示例 子 锻件 C， 请 确定 以 下 参数 : 

D 飞 边 厚度 ; 

2) 飞 边 桥 宽 度 ; 

© 飞 边 桥 的 投影 面积 ; 

D 锻件 的 飞 边 体积 ; 

(5) 零件 通 孔 所 需要 的 肋 板 厚度 ; 

© 锻件 的 毛重 ; 

D 锻件 材料 成 本 ; 

(8) 生产 此 锻件 的 机 械 压 力 机 的 合适 规格 ， 并 估计 单 件 锻造 成 本 ,假定 1000lb 动力 锤 每 次 操 
作 的 操作 成 本 为 0. 15 美元 。 












































零件 数据 
材 料 中 Hk 钢 

HERE ( g/ cm? ) 7.83 
KJE L/mm 76 
宽度 W/mm 50 
厚度 t/mm 50 
零件 体积 V/ em? 65 
投影 面积 A/cm? 34 

外 部 周 长 P,/mm 240 
通 孔 面积 A/cm? 5 


图 14.25 1# C 


14. 7 对 于 图 14. 25 所 示例 子 锻件 C， 请 确定 以 下 人 参数: 
D 锻件 的 类 型 ; 

D 锻件 复杂 性 系数 F,; 

O 该 零件 的 锻造 操作 的 顺序 (序列 ); 

D 该 锻件 所 需要 的 锻造 设备 的 等 效能 量 容量 E, ; 
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© 生产 此 锻件 的 锻 锤 的 合适 的 规格 ， 并 估计 单 件 锻造 成 本 ， 假 定 10001b 动力 锤 每 次 操作 的 


操作 成 本 为 0. 15 美元 ; 


(6) 生产 此 锻件 的 机 械 压力 机 的 合适 规格 ， 并 估计 单 件 锻造 成 本 ; 假定 10001b 动力 锤 每 次 操 


作 的 操作 成 本 为 0. 15 美元 。 


14. 8 已 知 条 件 同 习题 14.6， 俯 设 两 个 相同 的 锻件 同时 制造 。 你 宫 要 把 零件 艾 套 在 一 起 ， 形 


成 一 个 合适 的 锻件 盘 ， 在 计算 中 可 能 市 要 习题 14. 1 中 确定 的 一 些 数据 。 
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